Шаблон заявки на поверку СИ по каналам, поддиапазонам
В электронном виде размещен на сайте ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в разделе «Заказчику»
Директору
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»
Морозовой О.Ю.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра ДКС-96 заводской номер [...] в составе с блоками детектирования БДКС-96, БДКС-96б, БДМГ-96 в чувствительном поддиапазоне измерений.
Просим провести поверку дозиметров мощности экспозиционной дозы широкодиапазонных носимых ДРГ-01Т1, ДРГ-01Т в количестве […] заводские номера [...] в поддиапазоне измерений «мР/ч».
Просим провести поверку дозиметра-радиометра ДРБП-03 заводской номер [...] без канала 2 (пульт без «мЗв/ч») или каналов 1 и 2 (без детекторов, встроенных в пульт).
Просим провести поверку дозиметров ДРГ-05, ДРГ-05М в количестве […] заводские номера [...] в поддиапазонах измерений до «>100 µR/h».
Просим провести поверку измерителей мощности дозы (рентгенометров) ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В в количестве […] заводские номера [...] в поддиапазонах измерений «х100», «х10», «х1», «х0,1».
Просим провести поверку измерителей мощности дозы ИМД-1С, ИМД-1Р в количестве […] заводские номера [...] в поддиапазоне измерений «mR/h». 
Просим провести поверку измерителя мощности дозы ИМД-2 заводской номер [...] в поддиапазонах измерений «10-500 мкрад/ч», «0,1-100 мрад/ч», «10-1000 мрад/ч».
Просим провести поверку измерителя мощности дозы ИМД-2НМ заводской номер [...] по отдельному измерительному каналу «Бета-1» (для СИ с 2015 года выпуска).
Просим провести поверку комплекса измерительного для мониторинга радона «Камера-01» заводской номер [...] по объемной активности радона-222 в воздухе.
Просим провести поверку дозиметра гамма-излучения ДКГ-08А «СКАУТ» заводской номер [...] в чувствительном поддиапазоне измерений.
Просим провести поверку прибора геологоразведочного сцинтилляционного СРП-97 заводской номер [...] в поддиапазонах измерений (0-100, 0-300, 0-1000, 0-3000) мкР/ч.
Просим провести поверку дозиметра ДРГ3-03 заводской номер [...] в поддиапазонах измерений «1», «3», «10», «30», 100».
Просим провести поверку дозиметров гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» в количестве [...] заводские номера [...] по чувствительному каналу.
Просим провести поверку дозиметров гамма-излучения индивидуальных ДКГ-05Д в количестве [...] заводские номера [...] в чувствительном поддиапазоне измерений.
                [Руководитель]         [подпись]
Контактный телефон лаборатории измерений параметров ионизирующих излучений (код 60) для консультаций: (383) 278-04-05
Шаблон заявки на поверку СИ по каналам, поддиапазонам
В электронном виде размещен на сайте ФБУ «Новосибирский ЦСМ» в разделе «Заказчику» → «Образцы бланков»
Директору
ФБУ «Новосибирский ЦСМ»
Морозовой О.Ю.
Просим провести поверку устройств детектирования УДМГ-100 в количестве [...] заводские номера [...] по чувствительному каналу.
Просим провести поверку блоков детектирования БДМГ-100 в количестве [...] заводские номера [...] в чувствительном диапазоне измерений.
Просим провести поверку блоков детектирования БДБГ-200 в количестве [...] заводские номера [...] в чувствительном поддиапазоне измерений.
Просим провести поверку спектрометра МКС-АТ6101С заводской номер [...] без канала нейтронного излучения.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра МКС КП-АД6 заводской номер [...] в составе с выносным блоком детектирования 6150AD-t/H по детектору низкого диапазона измерения.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М заводской номер [...] (дата выпуска после 07.06.2018) в составе с блоками детектирования БДКГ-01, БДКГ-04, БДКГ-09, БДКГ-24, БДКГ-30 по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения до 1 мЗв/ч.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М заводской номер [...] (дата выпуска после 07.06.2018) в составе с блоком детектирования БДКГ-17 по мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения от 1 до 100 мЗв/ч.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М заводской номер [...] (дата выпуска после 07.06.2018) в составе с блоком детектирования БДКН-01 по плотности потока нейтронного излучения от 32 до 900 с-1см-2. амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения от 1 до 100 мЗв/ч.
Просим провести поверку дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М заводской номер [...] (дата выпуска после 07.06.2018) в составе с блоком детектирования БДКН-03 по мощности амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения от 45 мкЗв/ч до 1 мЗв/ч.
                [Руководитель]         [подпись]
Контактный телефон лаборатории измерений параметров ионизирующих излучений (код 60) для консультаций: (383) 278-04-05
