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мясосодержащие продукты, продукты из 
шпика

10.13.15 кислорода/кг жира

7. ГОСТ 9794-2015 п.7 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты

10.11.11-
10.11.13
10.1210.13
10.85.1
10.86
10.86.10.600
10.86.10.900
10.89

0201-0209
160210
21042021061
0
210690

Массовая доля общего фосфора (0,02 - 0,4) %

Массовая доля фосфатов в 
пересчете на Р2О5

(0,02 – 0,92) %

8. ГОСТ 31936-2012 п.7.15 Полуфабрикаты из мяса и пищевых 
субпродуктов сельскохозяйственной птицы - 
кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, 
индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и 
перепелов, предназначенные для реализации 
и производства продуктов питания

10.12
10.13
10.85.1

0207 Массовая доля панировки (0,1 - 99,9) %

Массовая доля мясной начинки

Массовая доля мясного покрытия

9. ГОСТ Р 53852-2010  п.7.14 Полукопченые колбасы из мяса птицы 10.13.14 160100 Температура полуфабриката (минус 50 - 150) °С

10. ГОСТ Р 58111-2018 п.6.11 Замороженные полуфабрикаты из мяса 
птицы в тесте

10.13.14 1601
160210

Температура полуфабриката (минус 50 - 150) °С

11. ГОСТ Р 58111-20118 п.6.14 Массовая доля начинки (0,1 - 99,9) %

12. ГОСТ Р 58111-2018  п.6.15 Толщина тестовой оболочки, в 
местах задела

(0 - 150,0) мм

13. ГОСТ Р 58111-2018 п.6.12-
6.13

Масса упаковок (0 - 5000) г

14. ГОСТ 30545-2015 п.7.7 Мясные и мясосодержащие стерилизованные
консервы, предназначенные для питания 
детей раннего возраста

10.86.10.660 1602 Массовая доля углеводов
Расчетный метод
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля белка -
ГОСТ 25011-2017 п.6, ГОСТ 
32008-2012
Массовая доля влаги - ГОСТ 9793-
2016, ГОСТ 33977-2016 п.5
Массовая доля жира - ГОСТ 
23042-2015 п.7, ГОСТ 26183-84
Массовой доли золы - ГОСТ 
31727-2012

(0 - 100,0) %

15. ГОСТ Р 58110-2018 п.6.11 Замороженные полуфабрикаты из мяса 10.13.14 1601 Температура полуфабриката (минус 50 - 150) °С
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птицы в тесте16. ГОСТ Р 58110-20118 п.6.12 Масса нетто (0 - 5000) г

17. ГОСТ Р 58110-2018 п.6.13 Размер (0 - 150,0) мм

18. ГОСТ 34426-2018 п.7.19 Мясосодержащие полуфабрикаты (рубленые,
в тесте) для детского питания, 
предназначенные для питания детей старше 
полутора лет в организованных коллективах 
и для реализации в розничной торговле

10.86.10.600 1601
160210

Температура полуфабриката (минус 50 - 150) °С

19. ГОСТ 34426-2018 п.7.24 Массовая доля начинки (0,1 - 99,9) %

20. ГОСТ 34426-2018 п.7.25 Толщина тестовой оболочки, в 
местах задела

(0 - 150,0) мм

21. ГОСТ 34426-2018 п.7.22-
7.23

Масса упаковок (0 - 5000) г

22. ГОСТ 31465-2012  п 6.17 Полуфабрикаты из мяса птицы для детского 
питания

10.86.10.600 160210 Массовая доля начинки, 
панировки, мясной части

(0,1 - 99,9) %

23. ГОСТ Р 57150-2016 п.6.5 Мясо-растительные и растительно-мясные 
консервы для питания детей раннего 
возраста

10.86.10.660 1602 Массовая доля сухих веществ (0,1 - 99,9) %

24. ГОСТ 7269-2015 п.4    Мясо и субпродукты продуктивных и 
промысловых животных, в том числе для 
детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса, мясных 
субпродуктов, специализированная пищевая 
продукция на основе мяса

10.11.11-
10.11.13
10.12
10.85.1
10.86
10.86.10.600
10.86.10.900
10.89

0201-0208
160210
210420
210610
210690

Отбор проб -

25. ГОСТ 7269-2015 п.5 Внешний вид и цвет; 
консистенция; запах; состояние 
жира; состояние сухожилий; 
прозрачность и аромат бульона

Cоответствует/не 
соответствует

26. ГОСТ 9792-73 п.2, п.3   Фаршированные, варено-копченые, 
полукопченые, вареные, сырокопченые, 
сырые, ливерные и кровяные колбасы, 
мясные хлеба, сосиски, сардельки, продукты 
из свинины, баранины, говядины и мяса 
других видов убойных животных и птиц 
(вареные, варено-копченые, копчено-
запеченные, запеченные, жареные и 
сырокопченые), бекон соленый в полутушах, 
зельцы, студни, холодец, паштеты, в том 
числе для детского питания и 
специализированная пищевая продукция

10.13.14
10.86
10.86.10.600
10.89

160100
1602
160210
210420
2106

Отбор проб -

27. ГОСТ Р 51447-99       Мясо и мясные продукты, включая мясо и 
продукты из мяса птицы, 
специализированную пищевую продукцию

10.11
10.12
10.86.10.900

0201-0206
160210

Отбор проб -
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28. ГОСТ 31467-2012    Мясо птицы (тушки и их части, мясо птицы 
механической обвалки), пищевые 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса и 
пищевых субпродуктов птицы, в том числе 
для детского питания, специализированная 
пищевая продукция на основе мяса птицы и 
пищевых субпродуктов птицы

10.12.
10.86.10.600
10.86.10.900
10.89

0207
160210
2106

Отбор и подготовка проб -

29. ГОСТ 4288-76 п.2.1     Кулинарные изделия и полуфабрикаты из 
рубленого мяса, в том числе для детского 
питания, полуфабрикаты мясные, продукты 
пищевые готовые и блюда на основе мяса

10.13.14
10.86.10.600
10.85.1

1601
160210
210420
2106
210690

Отбор проб -

30. ГОСТ 4288-76 п.2.3 Вкус, запах, внешний вид, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

31. ГОСТ 4288-76 п.2.2  Масса (0 - 5000) г

32. ГОСТ 4288-76 п.2.5 Массовая доля влаги (0,1 - 99,9) %

33. ГОСТ 4288-76 п.2.6 Кислотность   (0,1 - 230,0 ) °Т

34. ГОСТ 9959-2015 Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, 
в том числе для детского питания, продукты 
пищевые готовые и блюда на основе мяса

10.11
10.86.10.600
10.85.1

0201-0206
160210
210420
210690

Внешний вид, цвет, вид на разрезе,
консистенция, запах (аромат), вкус,
сочность, состояние поверхности

Cоответствует/не 
соответствует

35. ГОСТ Р 52418-2005 п.6.2 Мясо цыплят механической обвалки 10.13.14 0207
160100

Внешний  вид, цвет и запах Cоответствует/не 
соответствует

36. ГОСТ 33741-2015 п.7 Мясные и мясосодержащие консервы, в том 
числе для детского, диетического и лечебно-
профилактического питания

10.13
10.86.10.600
10.89

1602
2106

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

37. ГОСТ 33741-2015 п.8 Масса нетто (0 - 5000) г

38. ГОСТ 33741-2015 п.9 Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

39. ГОСТ Р 51944-2002 п.6.1- 
6.10

Мясо птицы 10.12
10.85.1
10.86

0207
210690

Запах, прозрачность и аромат 
бульона, консистенция, внешний 
вид и цвет, состояние и вид кожи

Соответствует/не 
соответствует

40. ГОСТ Р 51944-2002 п.6.12 Масса мяса птицы (0 - 5000) г

41. ГОСТ Р 51944-2002 п.6.11 Температура  мяса птицы   (минус 50 - 150) °С

42. ГОСТ 31657-2012 п.6.3 Субпродукты птицы пищевые 10.12.4
10.13.13.124
10.13.14.730

0210 Температура (минус 50 - 150) °С

43. ГОСТ 31657-2012 п.6.4  Запах, цвет, внешний вид Cоответствует/не 
соответствует

44. ГОСТ 3739-89 п.3.1 Мясо фасованное 10.11. 0201-0206 Масса порции (0 - 5000) г

45. ГОСТ 3739-89 п.3.3 Температура в толще мяса (минус 50 - 150) °С
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46. ГОСТ 12513-67 п.2.5 Замороженная свинина в полутушах, 
поставляемую для экспорта.

10.11.3 0203 Температура в толще мяса (минус 50 - 150) °С

47. ГОСТ 23042-2015 п.7 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты, в том числе 
для детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса

10.11.
10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
160210
210690

Массовая доля жира   (0,2 - 99,0) %

48. ГОСТ 33319-2015 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты, в том числе 
для детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса

10.11.
10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
160210
210690

Массовая доля влаги (1,0 - 85,0) %

49. ГОСТ 9793-2016 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты, в том числе 
для детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса

10.11.
10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
160210
210690

Массовая доля влаги (1,0 - 85,0) %

50. ГОСТ 31727-2012 Все виды мяса, в том числе мясо  птицы и 
мясные продукты

10.11.
10.12
10.13

160100
1602

Массовая доля общей золы (0 - 2 0,0) %

51. ГОСТ Р 51478-99 Мясо, включая мясо птицы, и мясные 
продукты

10.11.
10.12
10.13

160100
1602

рН    (1,0 - 14,0) ед. рН

52. ГОСТ 32009-2013 Мясо, включая мясо птицы, мясные и 
мясосодержащие продукты, продукты 
пищевые готовые и блюда на основе мяса

10.11.
10.12
10.13
10.85.1

160100
1602

Массовая доля общего фосфора  (0,01 - 1,5) %

53. ГОСТ 31470-2012 п.4 Мясо птицы, обваленное, измельченное, 
субпродукты и полуфабрикаты из мяса 
птицы
Продукты  пищевые готовые и блюда на 
основе мяса

10.12
10.13
10.85.1

0207
210690

Запах, консистенция, внешний вид,
цвет

Cоответствует/не 
соответствует

54. ГОСТ 31470-2012 п.8 Кислотное число жира  (0,5 - 30,0) мг КОН/г

55. ГОСТ 31470-2012 п.9 Перекисное число жира   (0,2 - 40,0) ммоль (½О2)/кг

Перекисное число жира  (0,2 - 40,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

56. ГОСТ 31470-2012 п.5 Общая кислотность (0,3 - 10,0) °Т

57. ГОСТ 31930-2012 п.4 Замороженное мясо птицы 10.12.2 0207 Технологически добавленная 
влага:

(0,1 - 99,0) %
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Массовая доля влаги и мясного 
сока, выделившихся при 
размораживании

58. ГОСТ 9957-2015 п.7 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты, в том числе 
для детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса

10.11
10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
160210
210690

Массовая доля хлористого натрия (0,1 - 15,0) %

59. ГОСТ 26186-84 п.3 Продукты переработки плодов и овощей, 
мясные и мясорастительные консервы, 
продукты питания из картофеля, в том числе 
продукты пищевые готовые и блюда и 
специализированная пищевая продукция

10.13.15
10.31-10.39
10.86.10.900
10.85.1

160100
1602
210690

Массовая доля хлоридов (0,1 - 80,0) %

60. ГОСТ 32008-2012 Мясо, мясные и мясосодержащие продукты, 
в том числе для детского питания.
Продукты пищевые готовые и блюда на 
основе мяса

10.11
10.12
10.13
10.13.14
10.86.10.600
10.85.1

0201-0208
160100
1602

Массовая доля азота (0,01 - 16,00) %

61. ГОСТ 25011-2017 п.6 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты, а также 
консервы на мясной основе для детского 
питания и продукты пищевые готовые и 
блюда на основе мяса

10.11.
10.12
10.13
10.13.14
10.86.10.600
10.85.1

0201-0208
160100
1602
210690

Массовая доля общего белка (1,0 - 96,0) %

62. ГОСТ  8558.1-2015 п.7 Мясо, мясные и мясосодержащие продукты 
(колбасные изделия, продукты из мяса, 
полуфабрикаты, кулинарные изделия, 
консервы), мясо птицы, нитрит содержащие 
компоненты (рассолы, посолочные смеси, в 
том числе для детского питания, продукты 
пищевые готовые и блюда на основе мяса

10.12
10.13
10.13.14
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
210690

Массовая доля  нитрита натрия  (0,00002 - 0,012) %

63. ГОСТ 29299-92
(ИСО 2918-75)

Мясо и мясные продукты, в том числе для 
детского питания, продукты пищевые 
готовые и блюда, добавки пищевые на 
основе мяса

10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1
10.89.19.150

160100
1602
2106

Содержание  нитрита (0,2 - 120,0) мг/кг

64. ГОСТ 10574-2016 п.7 Все виды мясных и мясосодержащих 10.12 160100 Массовая доля крахмала  (0,03 - 15,4) %
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продуктов, в том числе продукты пищевые 
готовые и блюда на основе мяса466

10.13
10.85.1

1602
210690

65. ГОСТ 10574-2016 п.6 Качественное определение 
крахмала 

Присутствие/отсутствие

66. ГОСТ 10574-2016 
Приложение Б  

Массовая доля лактозы  (0,03 - 15,4) %

67. ГОСТ 29301-92
(ИСО 5554-78)

Мясные и мясосодержащие продукты 
(колбасных изделиях, продуктах из мяса, 
полуфабрикатах, кулинарных изделиях, 
консервах), в том числе для детского 
питания, продукты пищевые готовые и 
блюда на основе мяса

10.12
10.13
10.86.10.600
10.85.1

160100
1602
210690

Массовая доля крахмала (0,03 - 15,4) %

68. ГОСТ Р 52417-2005 п.5 Мясо птицы механической обвалки
Продукты пищевые готовые и блюда на 
основе мяса птицы

10.12
10.85.1

0207
210690

Массовая доля костных включений (0,1 - 1,5)  %

69. ГОСТ 31466-2012 п.6 Продукты переработки мяса птицы (мясо 
птицы механической обвалки, фарши, 
паштеты, бескостные и рубленые 
полуфабрикаты, кулинарные и колбасные 
изделия, фаршевые консервы)

10.12 0207
160100
1602

Массовая доля костных включений (0,1 - 0,6) % 

70. ГОСТ 26188-2016 Продукты переработки фруктов и овощей, в 
том числе на соковую продукцию, мясные и 
мясорастительные консервы

10.13.15
10.31-10.39

1602
2001-2009

Концентрация водородных ионов (1,0 - 12,0) ед. рН

71. ГОСТ 32951-2014 п.7.12
 

Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты
Продукты пищевые готовые и блюда на 
основе мяса

10.13.14
10.85.1

0201-0210
210690

Температура полуфабриката (минус 50 - 150) °С

72. ГОСТ 32951-2014 п.7.13 Массовая доля начинки или 
покрытия 

(1,0 - 99,0) %

73. ГОСТ 33809-2016  Мясо, включая мясо птицы, субпродукты, 
мясные и мясосодержащие продукты
Добавки пищевые на основе мяса

10.12
10.13
10.89.19

0201-0210
210610

Массовая доля сорбиновой 
кислоты и её солей 

(0,01 - 2,0) %
(100 - 20000) мг/кг
(0,1 - 20) г/кг

Массовая доля бензойной кислоты 
и её солей 

(0,01 - 2,0) %
(100 - 20000) мг/кг
(0,1 - 20) г/кг

74. ГОСТ 23392-2016 п.7 Мясо всех видов убойных животных и 
субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, 
селезенки и почек)

10.11
10.13

0201-0209 Свежесть мяса (микрофлора) Свежее/не свежее

75. ГОСТ 9793-2016 Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные
и мясосодержащие продукты

10.11
10.12
10.13

0201-0209
160100
1602

Массовая доля влаги  (1,0 - 85,0) %
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76. ГОСТ 34135-2017 п.7 Рубленые мясные и мясосодержащие 
кулинарные изделия и полуфабрикаты

10.13.14 160100
1602

Массовая доля хлеба (0,6 - 40,0) %

77. ГОСТ 25183.9-82 Желатин  
Продукция на основе желатина

20.59.60.111 350300 Концентрация водородных ионов (1,0 - 12,0) ед. рН

78. ГОСТ 25183.3-82                  Продолжительность растворения 
(желатин) 

(0,1 - 60,0) мин

79. ГОСТ 7631-2008 п.5, п.6 Рыба, нерыбные объекты и продукция из 
них. Биологически активные добавки к пище
на основе рыбы и нерыбных объектов.
Не распространяется на консервы и 
пресервы, сухие супы, водоросли, морские 
травы и продукцию, вырабатываемую из 
них, кроме кулинарных изделий

03.11.20
10.20.1-
10.20.2
(кроме 
10.20.25,
10.20.34)
10.86
10.89.19.210

0301-0308 Внешний вид, цвет, наличие 
посторонних примесей, 
консистенция, запах, вкус, наличие
наружных повреждений, разделка, 
порядок укладывания

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаруено

80. ГОСТ 7631-2008 п.7.2 Длина  (1,0 - 1000,0) мм

Масса (0 - 5000) г

81. ГОСТ 7631-2008 п.7.7 Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

82. ГОСТ 7631-2008 п.7.1 Температура (минус 50 - 150) °С

83. ГОСТ 1368-2003 п.10 Рыба всех биологических видов 03.11.20
10.20.1

0301-0305 Длина (1,0 - 1000,0) мм

Масса (0 - 5000) г

84. ГОСТ 7636-85
п.3.7.1, п.3.7.2

Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки, 
в том числе для детского питания, пищевые 
добавки, водоросли, морские травы и 
продукция из них, БАДы, продукты пищевые
готовые и блюда из рыбы и продуктов ее 
переработки, икра рыб

03.11.20
10.20
10.85.1
10.86.10.500
03.11.63
10.89.19.210

0301-0308
1604-1605
210690
210420
210610
121221

Массовая доля жира (0,1 - 99,0) %

85. ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, 
п.3.5.2

Массовая доля хлористого натрия (0,1 - 30,0) %

86. ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, 
п.3.3.2, п.3.3.3

Массовая доля воды (0,1 - 99,0) %

87. ГОСТ 7636-85 п.4.5 Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

88. ГОСТ 7636-85 п.5.7 Массовая доля сорбиновой 
кислоты 

(50 - 3000) мг/кг
(0,05 - 3) г/кг
(0,005 - 0,3) %

89. ГОСТ 7636-85 п.5.9 Массовая доля песка (0,01 - 10,0) %

90. ГОСТ 7636-85 п.7.10 Число омыления (1,0 - 99,0) мг КОН/г

91. ГОСТ 7636-85 п.8.9.1 Массовая доля белковых веществ (0,01 - 99,0) %

92. ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2 
а

Рыба, нерыбные объекты и продукция, 
вырабатываемая из них, в том числе 
продукты пищевые готовые и блюда

03.11.20
10.20
10.85.1

0301-0308
1604-1605
210690

Массовая доля глазури (0,1 - 99,0) %

93. ГОСТ 31339-2006 п.5 Отбор проб -
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94. ГОСТ 26664-85 п.2 Консервы и пресервы из рыбы и 
морепродуктов, в том числе для детского 
питания

10.20.25
10.20.34
10.86.10.500

1604-1605 Внешний вид, вкус, консистенция, 
запах, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

95. ГОСТ 26664-85 п.4 Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

96. ГОСТ 26664-85 п.3 Масса нетто (0 - 5000) г

97. ГОСТ 26829-86 п.2 Консервы и пресервы из рыбы, в том числе 
для детского питания

10.20.25
10.20.34
10.86.10.500

1604-1605 Массовая доля жира (0,1 - 99,0) %

98. ГОСТ 27207-87 Консервы и пресервы из рыбы и 
морепродуктов, в том числе для детского 
питания. Продукты пищевые готовые и 
блюда из мрепродуктов,  рыбных консервов, 
пресервов

10.20.25
10.20.34
10.86.10.500
10.85.1

1604-1605 Массовая доля поваренной соли (0,1 - 30,0) %

99. ГОСТ 28972-91 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных 
объектов промысла, в том числе продукты 
пищевые готовые и блюда

10.20.2-10.20.3
10.20.25
10.20.34
10.85.1

1604-1605
0305-0308
210690

Активная кислотность (рН)  (1,0 - 12,0) ед. рН

100. ГОСТ 19182-2014 п.6 Пресервы из неразделанной рыбы пряного и 
специального посолов, изготовленные из 
созревающей свежей (сырца), охлажденной 
или мороженой рыбы

10.20.25.120 0305
1604

Буферность (1,0 - 250,0) град

101. ГОСТ 20221-90 Консервы рыбные 10.20.25 1604 Массовая доля отстоя  в масле  (1,0 - 90,0) %

102. ГОСТ 32157-2013 Консервы рыбные 10.20.25 1604 Массовая доля отстоя  в масле (1,0 - 90,0) %

103. ГОСТ 27082-2014 Консервы и пресервы из рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и 
водорослей, в том числе для детского 
питания. Продукты пищевые готовые и 
блюда из водорослей,  рыбных консервов, 
пресервов

10.20.25
10.20.34
10.86.10.500
10.85.1

1604
210690

Общая  кислотность (0,01 - 3,00) %

104. ГОСТ 26808-2017 п.4 Консервы из рыбы и морепродуктов, в том 
числе для детского питания.
Продукты пищевые готовые и блюда из 
морепродуктов, рыбных консервов

10.20.25
10.20.34
10.86.10.500
10.85.1

1604
210690

Массовая доля сухих веществ (10,0 - 50,0) %

105. ГОСТ 27001-86 п.2а Икра разных видов рыб
Рыба, морские млекопитающие, морские 
беспозвоночные и продукты их переработки, 
в том числе для детского питания.
Водоросли, морские травы и продукция из 

10.20.26
10.89.19.150
03.11.20
10.20
10.85.1

0302
0303
1604
210610
0301-0308

Массовая доля бензойнокислого 
натрия

(50 - 3000) мг/кг
(0,05- 3) г/кг
(0,005 - 0,3) %
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них, в том числе БАДы, добавки пищевые 10.86.10.500
03.11.63
10.89.19.210

1604-1605
210690
210420
210610
121221

106. ГОСТ 31412-2010 п.6.1 Водоросли, морские травы и продукцию из 
них.
Не распространяется на консервы, пресервы 
и кулинарные изделия из водорослей и 
морских трав

03.11.63 121221 Внешний вид, цвет, наличие 
плесени

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

107. ГОСТ 31412-2010 п.6.3 Консистенция Cоответствует/не 
соответствует

108. ГОСТ 31412-2010 п.6.4 Запах Cоответствует/не 
соответствует

109. ГОСТ 31412-2010 п.6.5 Вкус Cоответствует/не 
соответствует

110. ГОСТ 31412-2010 п.6.2 Посторонние  примеси Присутствие/отсутствие

111. ГОСТ 31412-2010 п.7.2 Длина, ширина, толщина (0,1 - 5000,0) мм

112. ГОСТ 31412-2010 п.7.4 Активная кислотность (рН)  (2,0 - 12,0) ед. рН

113. ГОСТ 31413-2010 п.5 Водоросли, морские травы, продукцию из 
них, в том числе специализированная 
пищевая продукция
Не распространяется на консервы, пресервы 
и кулинарные изделия из водорослей и 
морских трав

03.11.63
10.86.10.900

121221 Отбор проб -

114. ГОСТ 26185-84 п.3.4 Морские водоросли, морские травы и 
продукты, вырабатываемые из них

03.11.63 121221 Массовая доля общего азота (0,01 - 16,00) %

115. ГОСТ 26185-84 п.3.14.1 Качественное определение йода Присутствие/отсутствие

116. ГОСТ 26185-84 п.3.14.2 Массовая доля йода (0,01 - 0,80) %

117. ГОСТ 33331-2015 п.7.1 Водоросли, травы морские и продукцию из 
них

03.11.63 121221 Массовая доля воды (5,0 - 96,0) %

118. ГОСТ 33331-2015 п.7.2 Массовая доля золы (0,5 - 35,0) %

119. ГОСТ 33331-2015 п.7.3.1 Массовая доля посторонних 
примесей

(0,1 - 99,0) %

120. ГОСТ 33331-2015 п.7.3.2 Массовая доля песка (0,1 - 95,0) %

121. ГОСТ 33331-2015 п.7.3.3 Массовая доля металломагнитных 
примесей 

(0,1 - 99,0) мг/кг

122. ГОСТ 26313-2014 п.5, п.6 Продукты переработки фруктов и овощей, 10.31 2001-2009 Отбор проб -
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фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, кисели, компоты,
из сушеных фруктов (сухофруктов), джемы, 
повидло, варенья, фруктовые и овощные 
соусы, кетчупы, в том числе 
специализированная пищевая продукция и 
для детского питания

10.32
10.39
10.86.10.200
10.86.10.900
10.89

200510
200710

123.  ГОСТ 34125-2017 п.5 Сушеные фрукты и овощи, их смеси, 
полуфабрикаты из них, цукаты

10.39.25.130-
10.39.25.139

0713-0714
0803-0806
0813

Отбор и подготовка проб -

124. ГОСТ 26671-2014 п.6 Продукты переработки фруктов и овощей, 
фруктовые и овощные соки, нектары, морсы 
и сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, компоты, кисели,
джемы, повидло, варенья, 
быстрозамороженные фрукты и овощи, 
мясные и мясорастительные консервы

10.31
10.32
10.39.
10.13.15.110-
10.13.15.150

2001-2009
1602

Подготовка проб для 
лабораторных анализов

-

125. ГОСТ 34125-2017 п.5 Сушеные фрукты и овощи, их смеси, 
полуфабрикаты из них, цукаты

10.39.25.13 0713-0714
0803-0806
0813

Отбор и подготовка проб -

126.  ГОСТ 34129-2017 п.5 Соленые и квашеные овощи, соленые и 
моченые фрукты, их смеси, полуфабрикаты 
из них

10.39 2001-2008 Отбор и подготовка проб -

127. ГОСТ 8756.11-2015 п.6
 

Продукты переработки фруктов и овощей, 
осветленные фруктовые и овощные соки, 
нектары, морсы, сокосодержащие напитки

10.31
10.32
10.39

2009 Прозрачность соков и экстрактов, 
растворимость экстрактов 

Cоответствует/не 
соответствует

128. ГОСТ 27198-87 п.1 Свежий виноград, предназначенный для 
потребления в свежем виде и промышленной
переработки

01.21 080610 Массовая концентрация сахаров (8,2 - 30,0)  г/100 см3

129. ГОСТ ISO 763-2011          Продукты переработки фруктов и овощей 10.31
10.32
10.39

2001-2008 Массовая доля золы 
нерастворимой в соляной кислоте 

(0,001 - 10,0) %

130. ГОСТ ISO 23392-2013 Быстрозамороженные зерна кукурузы и 10.39.11 0710 Массовая доля нерастворимых в (0,1 - 90,0) %
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горошка, початки кукурузы спирте сухих веществ 

131. ГОСТ 12231-66 п.4 Соленые и квашеные овощи, моченые плоды 
и ягоды

10.39 2001-2008 Массовая доля компонентов  (0,1 - 99,9) %

132. ГОСТ Р 54347-2011 Томатопродукты 10.39.1 2002
2001

Крахмал в томатопродуктах Присутствие/отсутствие

133. ГОСТ 34298-2017 п.6.2.2 Свежие плоды томатов ботанических сортов,
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.13.34 070200000 Отбор проб -

134. ГОСТ 34298-2017 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние плодов, наличие плодов,
отпавших от стебля (для кистей 
томатов), зеленых, загнивших, 
увядших, заплесневевших, 
подмороженных, мятых, 
перезревших, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

135. ГОСТ 34298-2017 п.7.2-7.3 Масса (0 - 5000,0) г

Диаметр плодов (1,0 - 300,0) мм

136. ГОСТ 34298-2017 п.7.2.-7.3 
(кроме 7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 -  100) %

137. ГОСТ 8756.8-85  п.3 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе для детского питания

10.39.1
10.86.10.200

2001-2009
200510
200710

Цвет томатопродуктов (0,01 - 0,17)  мг/см3

138. ГОСТ 28741-90 п.3.1 Сушеные, обжаренные, 
быстрозамороженные продукты питания из 
картофеля

10.31 0714
2004-2005

Отклонение массы нетто (1,0 - 1000,0) г

139. ГОСТ 28741-90 п.3.2 Внешний вид, цвет, консистенция, 
запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует

140. ГОСТ 28741-90 п.3.3.1 Форма и размер (0,1 - 300,0) мм

Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

141. ГОСТ 8756.21-89 п.2, п.4 Продукты переработки плодов и овощей, 
включая продукты питания из картофеля, в 
том числе для детского питания, 
специализированная пищевая продукция и
продукты пищевые готовые и блюда на 
основе продуктов переработки плодов и 
овощей

10.31
10.39
10.86.10.200
10.86.10.900
10.85.1

2001-2008
200510
200710
210690

Массовая доля жира (0,1 - 99,0) %
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142. ГОСТ 26186-84 п.3 Продукты переработки плодов и овощей, 
мясные и мясорастительные консервы, 
включая продукты питания из картофеля, в 
том числе для детского питания

10.31
10.32
10.39
10.86.10.600
10.86.10.200

2001-2008
1602
200510
200710

Массовая доля хлоридов (0,1 - 30,0) %

143. ГОСТ ISO 762-2013 Продукты переработки фруктов и овощей, в 
том числе для детского питания травы

10.31
10.32
10.39
10.86.10.200

2001-2008
200510
200710

Массовая доля минеральных 
примесей

(0,001 - 95,0) %

144. ГОСТ 25555.5-2014 п.6, п.7 Продукты переработки фруктов и овощей, 
сушеные фрукты, овощи, грибы и орехи, и на
их основе добавки пищевые и БАДы

10.31
10.32
10.39
10.89.19.210
10.89.19.150

2001-2008
0713-0714
0803-0806
0813

Массовая доля общего диоксида 
серы 

( 2·10-3  - 1) %

Массовая доля общего и 
свободного диоксида серы  

(1·10-2  - 2) %

145. ГОСТ 8756.9-2016 Продукты переработки фруктов и овощей, 
соковая продукция, компоты, экстракты

10.32
10.39
11.07

2008-2009 Массовая доля осадка (0,2 - 10,0) %

146. ГОСТ 34130-2017 п.10 Сушеные фрукты и овощи, их смеси или 
полуфабрикаты из них, цукаты

10.39.25.130-
10.39.25.139

0713-0714
0803-0806
0813

Внешний вид, вкус, цвет, запах, 
консистенция

Cоответствует/не 
соответствует

147. ГОСТ 34130-2017. п.11 Развариваемость (0,1 - 120,0) мин

148. ГОСТ 34130-2017 п.5 Масса нетто (0 - 5000) г

149. ГОСТ 34130-2017 п.7 Форма и размер частиц (0,1 - 99,0) %

150. ГОСТ 34130-2017 п.6 Массовая доля компонентов  (1,0 - 100) %

151. ГОСТ 34130-2017 п.8 Крупность помола (0,01 - 99,9) %

152. ГОСТ 34130-2017 п.9 Массовая доля компонентов с 
дефектами и посторонних 
примесей

(1,0 - 99,0) %

153. ГОСТ 34130-2017 п.12 Массовая доля металлических 
примесей и размера частиц

(0,0001 - 0,100) %

154. ГОСТ 34130-2017 п.13 Зараженность вредителями 
хлебных запасов и наличие 
загнивших и заплесневевших 
продуктов

Присутствие/отсутствие

155. ГОСТ 34130-2017 п.14 Массовая доля минеральных 
примесей

(0,001 - 15,0) %

156. ГОСТ 34130-2017 п.16 Массовая доля влаги (0,2 - 99,0) %
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157. ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, 
мясные и мясорастительные консервы, в том 
числе для детского питания, на их основе 
продукты пищевые готовые и блюда, 
специализированная пищевая продукция

10.31
10.39
10.13.15
10.86.10.600
10.86.10.200
10.86.10.900
10.85.1

2008-2009
1602
200510
200710
210690

Массовая доля  жира (0,1 - 99,0) %

158. ГОСТ 26323-2014 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе для детского питания
Полуфабрикаты мясные, консервы мясные, в 
том числе для детского питания

10.31
10.32
10.39
10.86.10.200
10.13.15

2008-2009
200510
200710

Массовая доля примесей  
растительного происхождения

(0,001 - 15,0) %

159. ГОСТ 8756.1-2017 п.5 Продукты переработки фруктов, овощей и 
грибов
Не распространяется на сушеные и 
быстрозамороженные фрукты, овощи и 
грибы

10.31
10.32
10.39

2001-2009
0711
0803-0806
0812-0814

Вкус, запах, консистенция, цвет, 
внешний вид

Cоответствует/не 
соответствует

160. ГОСТ 8756.1-2017 п.6 Масса нетто  (0 - 5000) г

161. ГОСТ 8756.1-2017 п.7 Объем (0 - 2000) см3

Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

162. ГОСТ 25555.3-82
(кроме п.2)

Продукты переработки плодов и овощей, 
продукты питания из картофеля, в том числе 
для детского питания. Пряности и травы, 
консервы мясные

10.31
10.32
10.39
10.86.10.200
10.13.15

2008-2009
200510
200710

Массовая доля минеральных 
примесей

(0,001 - 15,0) %

163. ГОСТ 33977-2016 п.5  Продукты переработки фруктов и овощей, 
соковая продукция из фруктов и овощей

10.31
10.32
10.39

2001-2009
0711
0803-0806
0812-0814

Массовая доля сухих веществ (0,2 - 99,0) %

164. ГОСТ 29270-95 п.5 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе для детского питания

10.31
10.32
10.39
10.86.10.600
10.86.10.200

2001-2009
0711
0803-0806
0812-0814
200510
200710

Массовая концентрация нитратов (6,0 - 9188,0) мг/дм3

Содержание нитратов (6,0 - 9188,0) мг/кг

165. МУ 5048-89 п.2 Продукция растениеводства 01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 10.31,
10.32, 10.39
10.86.10.200

0701-0714
0801-0813
200510
200710
2106

Массовая концентрация нитратов (24,0 - 9188,0) мг/кг
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10.89

166. ГОСТ 8756.10-2015 п.5    Продукты переработки фруктов и овощей, 
соковая продукция из фруктов и овощей

10.32
10.39

2001-2009
0711
0803-0806
0812-0814

Объемная доля мякоти (5,0 - 20,0) %

167. ГОСТ 8756.10-2015 п.6 Массовая доля мякоти (1,0 - 30,0) %

168. ГОСТ 8756.13-87 п.2 Продукты переработки плодов и овощей,
специализированная пищевая продукция на 
их основе

10.32
10.39
10.86.10.900

2008-2009
200510
200710

Массовая доля  сахаров (3,0 - 80,0) %

Массовая доля редуцирующих 
сахаров 

(3,0 - 80,0) %

169.  ГОСТ 34127-2017 Соковая продукция из фруктов и овощей 10.32
11.07.19

2009
2202

Массовая доля титруемых кислот (0,1 - 35,0) %

170. ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе  продукты пищевые готовые и 
блюда, БАДы

10.32
10.39
10.85.1
10.89.19.210

2001-2009
0711
0803-0806
0812-0814
210690

Титруемая кислотность (0,1 - 35,0) %  

171. ГОСТ ISO 750-2013 Продукты переработки фруктов и овощей, в 
том числе для детского питания, продукты 
пищевые готовые и блюда

10.32
10.39
10.86.10.200
10.85.1

2008-2009
200510
200710

Титруемая кислотность (0,1 - 35,0) %  

172. ГОСТ 33946-2016 Фруктовые и овощные соки 10.32
11.07.19

2009 Массовая доля золы (0,1 - 1,5) %

173. ГОСТ 25555.4-91 п.2 Продукты переработки плодов и овощей 10.31
10.32
10.39

2008-2009 Массовая доля золы (0,01 - 50,0) %

174. ГОСТ 25555.4-91 п.3, п.4 Щелочное число золы (0,1 - 100,0) см3

175. ГОСТ ISO 2448-2013 Продукты переработки плодов и овощей, 
содержащие до 5 % спирта, в том числе для 
детского питания

10.32
10.39
10.86.10.200

2008-2009
200510
200710

Массовая доля этилового спирта (0,01 - 5,0) %

176.  ГОСТ 33332-2015 Продукты переработки фруктов и овощей, 
соковая продукция, компоты и кисели 
(включая изготовленные из сушеных 
фруктов), джемы, повидло, варенья, в том 
числе продукты пищевые готовые и блюда, 
добавки пищевые, пряности и травы, БАДы

10.31
10.32
10.39
10.85.1
10.84
11.07.19
10.89.19.150
10.89.19.210

2008-2009
210690

Массовая доля сорбиновой 
кислоты

(10 - 1500) мг/кг
(0,01 - 1,5) г/кг
(0,001 - 0,15) %

Массовая доля бензойной кислоты (10 - 1500) мг/кг
(0,01 - 1,5) г/кг
(0,001 - 0,15) %
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177. ГОСТ Р 50476-93 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе добавки пищевые, БАДы

10.31
10.32
10.39.
10.89.19.150
10.89.19.210

2008-2009
210610
210690

Массовая доля бензойной кислоты (0,005 - 0,15) %
(50 - 1500) млн-1
(0,05- 1,5) г/кг

Массовая доля сорбиновой   
кислоты 

(0,005 - 0,15) %
(50 - 1500) млн-1
(0,05 - 1,5) г/кг

178. ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе добавки пищевые, пряности и 
травы, БАДы

10.31
10.32
10.39
10.84
10.89.19.150
10.89.19.210

2008-2009
210610
210690

Бензойная кислота (0,005 - 0,15) %
(50 - 1500) млн-1

(0,05 - 1,5) г/кг

179. ГОСТ 26181-84  Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе продукты пищевые готовые и 
блюда, добавки пищевые, БАДы

10.31
10.32
10.39
10.85.1
10.89.19.150
10.89.19.210

2008-2009
210690
210610
210690

Массовая доля сорбиновой   
кислоты

(0,005-0,15) %
(50 - 1500) млн-1

(0,05 - 1,5) г/кг

180. ГОСТ 31643-2012 Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы 
и сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, соковая 
продукция  из фруктов и овощей 
обогащенная и для детского питания, а также
свежие плоды и овощи, специализированная 
пищевая продукция, БАДы

10.32
10.86.10.200
01.13
01.21-01.26
10.86.10.900
10.89.19.210

2008-2009
200510
200710
0701-0709
0714
0802-0814

Массовая концентрация 
аскорбиновой кислоты  

(5 - 1000) мг/дм3

(0,05 - 100) %
(0,005 - 1) г/кг
(0,05 - 10) %

181. ГОСТ 24556-89 п.3, п.4 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе для детского питания,
специализированная пищевая продукция, 
добавки пищевые, БАДы

10.31
10.32
10.39
10.86.10.200
10.86.10.900
10.89.19.150
10.89.19.210

2008-2009
200510
200710
210610
210690

Массовая доля аскорбиновой 
кислоты

(0,001 - 0,15) %

182. ГОСТ ISO 2173-2013

 

Продукты переработки фруктов и овощей, 
кроме соковой продукции, в том числе для 
детского питания

10.31
10.39
10.86.10.200

2008-2009 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

Массовая доля растворимых сухих
веществ

(0,1 - 99,0) %

183. ГОСТ 34128-2017 Соковая продукция из фруктов и овощей 10.32 2009 Массовая доля растворимых сухих (2,0 - 80,0) %
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11.07.19 2202 веществ

Массовая доля растворимых сухих
веществ

(2,0 - 80,0) °Брикса

184. ГОСТ 29031-91 Продукты переработки плодов и овощей 10.32
10.39

2008-2009 Массовая доля не растворимых в 
воде сухих веществ

(0,1 - 99,0) %

185. ГОСТ 29030-91 Плодовые и ягодные соки, сусло, сиропы, 
напитки

10.32
11.07.19

2009
2106
2202

Массовая доля растворимых сухих
веществ (сахарозы) 

(4,0 - 25,0) %

Относительная плотность (1,0157 - 1,1056)

186. ГОСТ Р 51123-97 Плодовые и овощные соки 10.32
11.07.19

2009
2202

Массовая концентрация сульфатов (0,1 - 50,0)  мг/дм3

187. ГОСТ EN 13196-2015 Фруктовые и овощные соки, не 
распространяется на продукты, содержащие 
лук, лук-порей или капусту.

10.32
11.07.19

2009
2202

Общий диоксид серы  (1,0 - 200,0) мг/дм3

188. ГОСТ 33462-2015 Фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы, 
концентрированные морсы

10.32
11.07.19

2009
2202

Массовая концентрация: 
натрия (5 - 2000) мг/дм3

калия (5 - 5000) мг/дм3

кальция (5 - 1000) мг/дм3  

магния (5 - 500) мг/дм3

189. ГОСТ 33313-2015 Продукция соковая 10.32 2009 Формольное число (1,0 - 30,0) см3

190. ГОСТ Р 51430-99 Фруктовые и овощные соки 10.32
11.07.19

2009
2202

Массовая доля фосфора (20,0 - 350,0) мг/дм3

191. ГОСТ 34111-2017 Фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы, 
концентрированные морсы

10.32
11.07.19

2009
2202

Массовая концентрация азота (300,0 - 2000,0) мг/дм3

Массовая доля азота (0,03 - 0,2) %

192. ГОСТ 33276-2015 п.6 Фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы, 
концентрированные морсы

10.32
11.07.19

2009
2202

Плотность (1,0000 - 1,4000) d20/
20

Относительная плотность (1,0000 - 1,4000) г/см3 (кг/м3)

Массовая доля растворимых сухих
веществ

(0 - 80,0) %

193. ГОСТ 34299-2017 п.6.2.2 Свежие бобы (лопатки) овощной фасоли 
ботанических сортов, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления,

01.11.61 0708 Отбор проб -

194. ГОСТ 34299-2017 п.7.2.5 Внешний вид, запах и вкус, 
состояние бобов, внутреннее 

Соответствует/не 
соответствует
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не распространяется на фасоль, 
предназначенную для лущения

строение, наличие плодов, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, с волокнистыми 
нитями, гнилых и испорченных, 
наличие плодоножки, посторонней
примеси, сельскохозяйственных 
вредителей

Обнаружено/ не обнаружено

195. ГОСТ 34299-2017 п.7.2-7.3
(кроме 7.2.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 150) мм

196. ГОСТ ISO 1839-2018 Чай из упаковок любого объема 10.83 0902 Отбор проб -

197. ГОСТ 32288-2013 п.9.1 Орехи лещины в скорлупе культурных 
сортов  и их гибридов, без плюски и шелухи,
предназначенные непосредственно для 
потребления в пищу или потребления в пищу
после смешивания с другими продуктами без
дальнейшей переработки.

01.25.39 0802 Отбор партии -

198. ГОСТ 32288-2013 п.9.3.4 Внешний вид орехов лещины; 
наличие сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности; наличие 
орехов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, других ботанических
сортов и товарных сортов; 
посторонних примесей, половинок
орехов, осколков скорлупы, 
остатков околоплодника

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

199. ГОСТ 32288-2013 п.9.3-9.4
(кроме п.9.3.4, п.9.3.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

200. ГОСТ 32288-2013 п.9.5 Массовая доля влаги (0,1 - 50,0) %

201. ГОСТ 32287-2013 п.9.1 Ядра орехов лещины культурных сортов и их
гибридов, предназначенные непосредственно
для потребления в свежем виде

01.25.39 0802 Отбор проб -

202. ГОСТ 32287-2013 п.9.3.5 Внешний вид, вкус, запах, 
зараженность насекомыми 
вредителями, наличие орехов с 
дефектами

Соответствует/не 
соответствует

203. ГОСТ 32287-2013 п.9.3-9.4
(кроме п.9.3.5, п.9.3.6)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

204. ГОСТ 32287-2013 п.9.5 Массовая доля влаги (0,1 - 50,0) %
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205. ГОСТ 1725-85 п.2.3 Свежие томаты, выращенные в открытом и 
защищенном грунте, заготовляемые, 
поставляемые и реализуемые для 
цельноплодного консервирования и соления.

01.13.34 070200000 Отбор -

206. ГОСТ 1725-85 п.3.1 Внешний вид, запах, вкус, наличие
плодов, поврежденных 
вредителями и болезнями

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300) мм

207. ГОСТ 1725-2019 п.6.3 Свежие плоды томатов ботанических сортов 
и гибридов, предназначенные для 
промышленной переработки 

01.13.34 070200000 Отбор -

208. ГОСТ 1725-2019 п.7.6-7.11 Внешний вид, запах и вкус, 
состояние плодов, окраска, 
наличие плодов смежной степени 
зрелости, менее установленных 
размеров, с опробковелыми 
образованиями, с трещинами, 
загнивших, увядших, 
заплесневевших, подмороженных, 
мятых, перезревших, пораженных 
болезнями, с прилипшей землей, 
наличие посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300) мм

209. ГОСТ 34271-2017 п.6.2 Свежие плоды папайи культурных сортов,  
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления.

01.22.19 0807 Отбор проб -

210. ГОСТ 34271-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние папайи, степень 
зрелости, наличие плодов 
больных, с дефектами формы и 
окраски, повреждениями, с 
излишней внешней влажностью, 
посторонние примеси, 
сельскохозяйственные вредители и
продукты их жизнедеятельности, 
наличие гнилых, испорченных, 
незрелых плодов

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

211. ГОСТ 34271-2017 п.7.1-7.12
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %
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212. ГОСТ 34219-2017 п.6.2-6.3 Свежие ягоды культурных сортов черники 
вида, их гибридов и дикорастущих растений, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления и для промышленной 
переработки

01.25.19.170 0810 Отбор проб -

213. ГОСТ 34219-2017 п.7.7 Внешний вид, степень зрелости, 
состояние ягод, наличие 
сельскохозяйственных вредителей,
посторонних примесей, ягод, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилых, 
испорченных, запах, вкус

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

214. ГОСТ 34219-2017 п.7.1-7.11
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

215. ГОСТ 3343-2017 п.7.3 Концентрированные томатные продукты, 
получаемые из свежих томатов, или 
томатного полуфабриката (дробленых 
томатов), или концентрированных томатных 
продуктов асептического консервирования

10.39 2002
2001

Массовая доля титруемых кислот в
пересчете на сухое вещество
Расчетный метод
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Титруемая кислотность - ГОСТ 
ISO 750-2013
Массовая доля сухих веществ - 
ГОСТ 33977-2016 п.5

(0,1 - 99,0) %
 

216. ГОСТ Р 58012-2017 п.5.2-
5.3

Свежие ягоды помологических сортов 
жимолости съедобной, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления 
и промышленной переработки

1.25 0810 Отбор проб -

217. ГОСТ Р 58012-2017 п.6.4 Внешний вид, наличие грязных, 
больных, поврежденных, 
загнивших, заплесневевших, 
сильно помятых ягод жимолости, 
растительная, посторонние 
примеси, вкус, запах  

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

218. ГОСТ Р 58012-2017 п.6.1-
6.8 (кроме п.6.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

219. СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи, потребляемые в свежем 
виде, не распространяется на цитрусовые 
плоды

01.21-01.22
01.24-01.26
01.13

0803-0804
0806-0810
0702-0709

Отбор проб -

220. ГОСТ 34268-2017 п.6.3-6.4 Свежие плоды кокосовой пальмы, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.26.20 0801 Отбор проб -

221. ГОСТ 34268-2017 п.7.4 Внешний вид, запах плода, запах и
вкус мякоти и кокосовой воды, 

Соответствует/не 
соответствует
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состояние плодов, состояние 
мякоти кокосовых орехов, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредители, 
плоды, пораженные 
сельскохозяйственными 
вредителями, заплесневевшие, 
треснувшие

Обнаружено/ не обнаружено

222. ГОСТ 34268-2017 п.7.1-7.10
(кроме п.7.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

223. ГОСТ 34218-2017 п.6.2-6.3 Свежие кочанчики сладкого  фенхеля, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.28.14.150 0709 Отбор проб -

224. ГОСТ 34218-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, наличие
загнившего и испорченного, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, минеральная и
посторонняя примеси, с дефектами
формы, окраски, помятый, 
загнивший

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

225. ГОСТ 34218-2017 п.7.2-7.11
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

226. ГОСТ 13634-2017 п.6.3-6.4 Свежая кукуруза в початках  молочной и 
молочно-восковой зрелости, для поставки и 
реализации в свежем виде

01.11.2 0709 Отбор проб -

227. ГОСТ 13634-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, наличие
початков, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, посторонних 
примесей, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

228. ГОСТ 13634-2017 п.7.1-7.12
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 1000,0) мм

229. ГОСТ 34270-2017 п.6.2-6.3 Свежие плоды авокадо, предназначенные для
поставки и реализации в свежем виде для 
потребления

01.22.11 0810 Отбор проб -

230. ГОСТ 34270-2017 п.7.3 Внешний вид, наличие больных, 
поврежденных плодов, плодов с 

Соответствует/не 
соответствует
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дефектами формы, окраски, 
кожуры, с повреждением стебля, 
увядших, заплесневевших, сильно 
помятых плодов, наличие 
насекомых-вредителей и 
продуктов их жизнедеятельности

Обнаружено/ 
не обнаружено

231. ГОСТ 34270-2017 п.7.1-7.8
(кроме п.7.3)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 150,0) мм

232. ГОСТ 34318-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие побеги спаржи, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.13.11 0709 Отбор плодов -

233. ГОСТ 34318-2017 п.7.2.4 Внешний вид, окраска, запах, вкус,
состояние побегов, наличие 
побегов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, пустотелых, с 
трещинами, гнилых и 
испорченных, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

234. ГОСТ 34318-2017 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

235. ГОСТ 34319-2017 п.6.3 Свежие корни  имбиря, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.28.17 0910 Отбор проб -

236. ГОСТ 34319-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
внутреннее строение, наличие 
корневищ имбиря, 
подмороженных, проросших, 
подвергшихся гниению и 
испорченных, пораженных 
болезнями, наличие посторонней 
примеси

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

237. ГОСТ 34319-2017 п.7.1-7.12
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

238. ГОСТ 34320-2017 п.6.2-6.3 Свежий корневой сельдерей, поставляемый и
реализуемый в свежем виде для потребления

- 0706 Отбор проб -

239. ГОСТ 34320-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, наличие Соответствует/не 
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загнившего и испорченного 
сельдерея, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности, минеральной 
и посторонней примесей, 
корнеплодов с дефектами формы, 
окраски, помяты, загнивших

соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

240. ГОСТ 34320-2017 п.7.1-7.11
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

241. ГОСТ 34216-2017 п.6.2-6.3 Свежий редис, предназначенный для 
потребления в свежем виде

01.13.49.130 0706 Отбор проб -

242. ГОСТ 34216-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние мякоти корнеплода, 
наличие  минеральной и 
посторонней примеси, наличие 
редиса с повреждениями, 
корнеплодов с появившейся 
стрелкой, загнившего и 
испорченного редиса, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, для весового 
редиса - корнеплодов с 
неправильно обрезанными 
листьями

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

243. ГОСТ 34216-2017 п.7.1-7.12
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

244. ГОСТ 34313-2017 п.5.2.2-
5.2.3

Свежие овощные зеленые культуры 
ботанических сортов и их гибридов,  
дикорастущие виды зеленых овощных 
культур

01.13.19 0709 Отбор проб -

245. ГОСТ 34313-2017 п.6.6 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние зеленых овощных 
культур, наличие листьев, побегов,
стеблей, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилых и 
заплесневевши, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено
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листьев, помятых, поломанных, 
слегка увядших

246. ГОСТ 34313-2017 п.6.1-6.10
(кроме п.6.6)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

247. ГОСТ 34212-2017 п.6.2-6.3 Свежая петрушка (корнеплод с зеленью, 
корнеплод обрезной, зелень обрезную) 
разновидностей, поставляемая и реализуемая
в свежем виде для потребления

01.13.19 0709 Отбор проб -

248. ГОСТ 34212-2017 п.7.7 Внешний вид; степень развития 
растений; наличие растений с 
механическими повреждениями и 
помятой или поломанной зеленью, 
корнеплодов с неправильно 
обрезанными листьями, увядших, 
помятых и поломанных, с 
повреждениями 
сельскохозяйственными 
вредителями, пораженных гнилью 
и испорченных; наличие 
цветоносов, листьев, отпавших от 
корнеплодов; наличие 
минеральных и посторонних 
примесей, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности; примеси 
сорных растений; запах, вкус

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

249. ГОСТ 34212-2017 п.7.1-7.11
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

250. ГОСТ 34215-2017 п.6.2.2-
6.2.3

 Свежие листовые овощи культурных сортов 01.13.19 0709 Отбор проб -

251. ГОСТ 34215-2017 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, наличие
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
отдельных листьев, листьев и 
розеток, пораженных гнилью и 
испорченных

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено
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252. ГОСТ 34215-2017 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

253. ГОСТ 34269-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие плоды стручкового острого перца 
ботанических сортов, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.13.31 0709 Отбор проб -

254. ГОСТ 34269-2017 п.7.2.5 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние плодов, наличие плодов,
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями и пораженных 
болезнями, гнилых, увядших, 
подмороженных, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

255. ГОСТ 34269-2017 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

256. ГОСТ 34267-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие луковицы лука-шалота ботанических
сортов, поставляемые и реализуемые в 
свежем виде для потребления

01.13.43.120 0703 Отбор проб -

257. ГОСТ 34267-2017 п.7.2.4 Внешний вид, степень зрелости, 
состояние луковиц, наличие 
луковиц проросших, гнилых, 
испорченных, со следами плесени, 
подмороженных, с солнечными 
ожогами, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
запах, вкус

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

258. ГОСТ 34267-2017 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

259. ГОСТ 34214-2017 п.6.2-6.3 Свежий зеленый лук ботанических сортов 
вида, заготовляемый, поставляемый и 
реализуемый в свежем виде

01.13.19 0709 Отбор проб -

260. ГОСТ 34214-2017 п.7.7 Внешний вид; степень развития 
растений; наличие растений 
зеленого лука увядших, 
пораженных гнилью и 
испорченных; наличие цветоносов;

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено



Лист 26 из 1180

  1 2 3 4 5 6 7

наличие минеральных и 
посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности; запах, вкус

261. ГОСТ 34214-2017 п.7.1-7.10
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

262. ГОСТ 34217-2017 п.6.2-6.3 Свежие ягоды фейхоа сортов и гибридов, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.25.90.130 0709 Отбор проб -

263. ГОСТ 34217-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние свежих ягод, степень 
зрелости, наличие плодов 
больных, с дефектами формы и 
окраски, повреждениями, с 
излишней внешней влажностью, 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, гнилых и 
испорченных, незрелых плодов

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

264. ГОСТ 34217-2017 п.7.1-7.13
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

265. ГОСТ 33492-2015 п.6.2-6.3 Плодовые тела свежих белых грибов, 
заготовляемые (закупаемые), поставляемые и
реализуемые в розничной торговой сети

01.13.8 070959 Отбор проб -

266. ГОСТ 33492-2015 п.7.5 Внешний вид, наличие грибов с 
повреждениями, с оторванными 
ножками, с излишней внешней 
влажностью, грязных, загнивших и
заплесневелых, с другими 
внешними дефектами, грибов 
других видов, минеральной 
примеси (песок, почва, земля ), 
растительной примеси (мох, хвоя, 
листья или частгих растений), 
запах, наличие и степень 
червивости

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

267. ГОСТ 33492-2015 п.7.1-7.8
(кроме п.7.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм
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268. ГОСТ 33440-2015 п.6.2.2 Черешки свежего овощного ревеня 
разновидностей, поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде

0709 Отбор проб -

269. ГОСТ 33440-2015 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, наличие
поврежденного 
сельскохозяйственными 
вредителями, пораженного гнилью
и испорченного, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

270. ГОСТ 33440-2015 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

271. ГОСТ 33551-2015 п.6.2 Свежая савойская капуста, поставляемая и 
реализуемая для потребления в свежем виде

01.13.12.140 0704 Отбор проб -

272. ГОСТ 33551-2015 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, наличие
кочанов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
проросших, подвергшихся 
гниению и испорченных, 
пораженных болезнями, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

273. ГОСТ 33551-2015 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

274. ГОСТ  33562-2015 п.6.22-
6.2.3

Свежий чеснок ботанических сортов, 
поставляемый и реализуемый для 
потребления

01.13.42 0703 Отбор прб -

275. ГОСТ  33562-2015 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние луковиц чеснока, 
наличие луковиц, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
проросших, подвергшихся 
гниению и испорченных, с 
солнечными ожогами, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
земли, прилипшей к луковицам, 
луковиц с отпавшими зубками, 
здоровых зубков, отпавших от 

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено
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общего донца, зараженность 
чеснока болезнями в скрытой 
форме

276. ГОСТ Р 33562-2015 п.7.2-
7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

277. ГОСТ 33314-2015 п.7.4 Быстрозамороженный картофель (целый и 
резаный), изготовленный из клубней свежего
картофеля, бланшированного и 
замороженного с предварительным 
обжариванием или без обжаривания с 
использованием или без использования 
пряных трав и специй

10.31 0710 Вкус, запах, консистенция, цвет, 
внешний вид (форма, размер, цвет)

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

278. ГОСТ 31782-2012  п.6.4.3 Свежий виноград всех ампелографических 
сортов рода машинной и ручной уборки, 
предназначенный для промышленной 
переработки

01.21 0806 Отбор проб -

279. ГОСТ 31782-2012  п.7.2 Внешний вид, запах, вкус Соответствует/не 
соответствует

280. ГОСТ 31782-2012  п.7.3 Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

281. ГОСТ 33316-2015  п.7.4 Быстрозамороженные овощные смеси с 
крупами и макаронными изделиями, 
изготовленные из предварительно 
подготовленных и замороженных свежих 
овощей, круп и/или макаронных изделий

10.39.1 0710 Внешний вид,  вкус, запах, 
консистенция и цвет

Соответствует/не 
соответствует

282. ГОСТ 33954-2016  п.6.2.2-
6.2.3

Свежие ягоды красной и белой смородины 
культурных сортов и дикорастущих видов 
рода Ribes, поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.25.19.120
01.25.19.130

0709 Отбор проб -

283. ГОСТ 33954-2016  п.7.5 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние ягод, 
наличие посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей,
ягод, пораженных 
сельскохозяйственными 
вредителями, запаренных, 
забродивших, заплесневелых, 
загнивших, засохших, со следами 
химических средств защиты

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ 
не обнаружено

284. ГОСТ 33954-2016  п.7.2-7.8
(кроме п.7.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

285. ГОСТ 33985-2016  п.6.2.2- Кочаны и розетки салата-латук ботанических 01.13.14 0705 Отбор проб -
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6.2.3 сортов и их гибридов, поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде

286. ГОСТ 33985-2016  п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние кочанов и 
розеток салата, наличие 
минеральной и посторонних 
примесей, сельскохозяйственных 
вредителей, кочанов и розеток 
салата, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилых и 
испорченных

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

287. ГОСТ 34213-2017  п.4 Свежесрезанное эфиромасличное цветочно-
травянистое сырье, предназначенное для 
промышленной переработки

Отбор проб -

288. ГОСТ 34213-2017  п.5.2 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

289. ГОСТ 32810-2014  п.8.2-8.3 Корнеплоды свежей редьки, 
предназначенные для поставки 
предприятиям розничной торговой сети и 
общественного питания и реализации в 
розничной торговой сети

01.13.49.120 0709 Отбор проб -

290. ГОСТ 32810-2014  п.9.3 Наличие подмороженных 
корнеплодов, с сильным 
увяданием, поврежденных, 
загнивших, наличие минеральных 
и посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, внешний вид, 
запах, вкус, внутреннее строение

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

291. ГОСТ 32810-2014  п 9.1-9.9
(кроме п.9.3)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

292. ГОСТ 34110-2017 п.5-6 Замороженные (быстрозамороженные) целые
и нарезанные фрукты (ягоды), овощи, грибы 
и продукты их переработки

10.31.11
10.39.11
10.39.21

0710
0811

Отбор проб -

293. ГОСТ Р 54683-2011 п.7.2 Быстрозамороженные овощи (целые и 
резаные) и их смеси, вырабатываемые из 
предварительно подготовленных и 
замороженных свежих овощей с 
добавлением или без добавления грибов и 
картофеля, предназначенные для 

10.31.11
10.39.11
10.39.21

0710 Масса нетто -

294. ГОСТ Р 54683-2011 п.7.4 Внешний вид, запах, вкус, цвет, 
консистенция

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено
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непосредственного употребления в пищу 
после доведения продукта до кулинарной 
готовности, реализуемые через розничную 
торговлю или на предприятиях 
общественного питания

295. ГОСТ Р 56827-2015 п.6.2-
6.3

Свежие культивируемые грибы 
шампиньоны, поставляемые и реализуемые в
розничной торговой сети в свежем виде и 
для промышленной переработки

01.13.8 0709 Отбор проб -

296. ГОСТ Р 56827-2015 п.7.4 Внешний вид, окраска, запах, вкус,
степень зрелости, наличие 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, сорной 
примеси и земли

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

297. ГОСТ Р 56827-2015 п.7.1-
7.8
(кроме п.7.4)

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

Размер (0,1 - 300,0) мм

298. ГОСТ 34459-2018 п.6.4 Быстрозамороженные пюре из овощей 10.39.11 0710 Внешний вид, запах, вкус, цвет, 
консистенция, наличие 
посторонних примесей

Соответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

299. ГОСТ ISO 1839-2018 Чай из упаковок любого размера 10.83 0902 Отбор проб -

300. ГОСТ 34325-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие плоды сладкого стручкового перца, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.13.31 0709 Отбор проб -

301. ГОСТ 34325-2017 п.7.2.5 Внешний вид, состояние плодов, 
наличие плодов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями и пораженных 
болезнями, гнилых, увядших, 
подмороженных, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

302. ГОСТ 34325-2017 п.7.2-7.3 
(кроме п.7.2.5)

Диаметр (1 - 300,0) мм

Масса (0 - 22000) г

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

 303. ГОСТ 10852-86 п.2 Семена масличных культур, включая сою и 
арахис, заготовляемые и поставляемые для 

01.11 1201-1207 Отбор проб -
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промышленной переработки

 304. ГОСТ 12036-85 п.2 Семена сельскохозяйственных культур, за 
исключением хлопчатника, сахарной свеклы,
цветочных культур

01.11
01.12

1001-1008 Отбор проб -

305. ГОСТ 13586.3-2015 п. 5 Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых 
культур и кукурузы в початках

01.11 1001-1008
0708
0709

Отбор проб -

306. ГОСТ 17082.1-93 п.2 Плоды эфиромасличных культур, 
заготовляемые и поставляемые для 
промышленной переработки, используемые 
как пряность

01.26
01.28

0905-0910 Отбор проб -

307. ГОСТ 1721-85 п.3.1, п.2.2-
2.3

Свежая столовая морковь, заготовляемая, 
поставляемая для потребления в свежем виде

01.13.41 0706 Отбор проб -

308. ГОСТ 1721-85 п.3.2 Внешний вид, запах, вкус, наличие
больных и поврежденных 
корнеплодов

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

Размер (1 - 300,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

    309. ГОСТ 1722-85 п.3.1, 2.3 Свежая столовая свекла, заготовляемая, 
поставляемая для потребления в свежем виде
и для промышленной переработки

01.13.49.110 0706 Отбор проб -

    310. ГОСТ 1722-85 п.3.2 Внешний вид, запах, вкус, наличие
больных и поврежденных 
корнеплодов

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

Диаметр, светлые кольца (1 - 300) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

     311. ГОСТ 33959-2016 п.7.6 Рассольные сыры, изготовляемые из 
коровьего, овечьего, козьего молока, 
молочных продуктов и/или побочных 
продуктов переработки молока, 
предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу или дальнейшей 
переработки

10.51.40.160 0406 Массовая доля рассола (1,0 - 99,0) %

    312. ГОСТ 34355-2017 п.7.2 Сливки - сырье, сырые и пастеризованные, 
производимые из коровьего молока и 
предназначенные для дальнейшей 
переработки

10.51.56.430
10.51.12

0401 Внешний вид, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует
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313. ГОСТ 34356-2017 п.7.5 Сыры с чеддеризацией и термомеханической
обработкой сырной массы, изготовляемые из 
коровьего, овечьего, козьего молока и 
продуктов переработки молока, 
предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу или дальнейшей 
переработки.

10.51.40.100-
10.51.40.200

0406 Внешний вид, консистенция, вкус, 
запах, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует

314. ГОСТ 1723-2015 п.5.2.2-
5.2.3

Свежий репчатый лук, заготовляемый и 
поставляемый для потребления в свежем 
виде

01.13.43.110 0703 Отбор проб -

315. ГОСТ 1723-2015 п.6.2.5 Внешний вид, запах, вкус луковиц,
наличие луковиц с механическими 
повреждениями, 
зарубцевавшимися повреждениями
сельскохозяйственными 
вредителями, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
проросших, гнилых и запаренных, 
наличие посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
земли

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

316. ГОСТ 1723-2015 п.6.2-6.3 
(кроме п.6.2.5)

Длина шейки и пера, размер 
луковицы

(0,1 - 300,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

 317.. ГОСТ 1724-85 п.2.3, п.3.1 Свежая белокочанная капуста, 
заготовляемая, поставляемая для 
потребления в свежем виде 

01.13.12.120 0704 Отбор проб -

318. ГОСТ 1724-85 п.3.2 Внешний вид, запах, вкус, наличие
больных, поврежденных и 
загрязненных кочанов

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

 319. ГОСТ 1724-85 п.3.2 Массовая  доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размеры (0,1 - 500,0) мм

Масса (0 - 22000) г

320. ГОСТ 33494-2015 п.5.2.2-
5.2.9, п.6.1

Свежая белокочанная капуста для 
промышленной переработки

01.13.12.120 0704 Отбор проб -

321. ГОСТ 33494-2015 п.6.3 Внешний вид, запах, вкус капусты,
плотность кочанов, наличие 
кочанов с сухим загрязнением, 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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механическими повреждениями на
глубину не более пяти облегающих
листьев, с засечкой кочана и 
кочерыги, живых 
сельскохозяйственных вредителей,
кочанов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, с механическими 
повреждениями глубиной свыше 
пяти облегающих листьев, 
проросших, подмороженных (с 
признаками внутреннего 
пожелтения и побурения), гнилых, 
запаренных, треснувших, наличие 
посторонних примесей

322. ГОСТ 33494-2015 п.6.4 Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размеры (0,1 - 300,0) мм

Масса (0 - 22000) г

323. ГОСТ 1726-2019 п.6.3 Свежие огурцы, заготовляемые, 
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде и промышленной
переработки

01.13.32 070700 Отбор проб -

324. ГОСТ 1726-2019 п.7.6 Внешний вид, запах, вкус, наличие
загнивших, запаренных, 
подмороженных, увядших, 
морщинистых, желтых с грубыми 
кожистыми семенами и 
поврежденных плодов

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

325. ГОСТ 1726-2019 п.7.7-7.12 Размер  плодов (0,1 - 300,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

326. ГОСТ 26313-2014 п.5-9 Продукты переработки фруктов и овощей, 
фруктовые и овощные соки, нектары, 
сокосодержащие напитки, фруктовые и 
овощные концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, кисели, компоты,
в том числе изготовленные из сушеных 
фруктов (сухофруктов), джемы, повидло, 
варенья, фруктовые и овощные соусы, 
кетчупы.

10.31
10.32
10.39

2001-2009 Отбор проб -
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Не распространяется на соленые фрукты и 
овощи, квашеные фрукты и овощи, 
быстрозамороженные фрукты и овощи, 
сушеные фрукты, свежие фрукты и овощи.

327. ГОСТ 29142-91 Семена масличных культур 01.11.9 1201-1207 Отбор проб -

328. ГОСТ 31821-2012
 п.8.2-8.3

Плоды баклажанов культурных сортов, 
поставляемые для реализации в свежем виде 
в розничную торговлю потребителю 
торговлю потребителю, не для переработки

01.13.33 0709 Отбор проб -

329. ГОСТ 31821-2012
 п.9.3.4

Внешний вид, запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

330. ГОСТ 31821-2012 п.9.2-9.4. 
(кроме п. 9.3.4)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Площадь солнечных ожогов, 
зарубцевавшихся трещин

(0,01 - 100,0) %

Размеры (0,1 - 300,0) мм

Масса плодов (0 - 22000) г

331. ГОСТ 31822-2012  
 п.8.2-8.3

Плоды кабачков культурных сортов, 
собранных на стадии достижения 
технической спелости, поставляемые для 
реализации в свежем фасованном виде в 
розничную торговлю потребителю, не для 
переработки

01.13.39.110 0709 Отбор проб -

332. ГОСТ 31822-2012 п.9.3.4 Внешний вид, вкус, запах плодов Cоответствует/не 
соответствует

333. ГОСТ 31822-2012 п.9.2-9.4 
(кроме п.9.3.4)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размеры (0 - 1000) мм

Масса плодов (0 - 22000) г

334. ГОСТ 31853-2012  п.8.3-8.4,
п.9.1

Артишоки культурных сортов, 
предназначенные для реализации 
потребителю в свежем виде в розничной 
торговле, не для промышленной переработки

01.13.17 0709 Отбор проб -

335. ГОСТ 31853-2012  п.9.3.6 Внешний вид; запах, вкус; форма и
цвет головки; наличие головок, 
подверженных гниению или порче,
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями; с признаками 
начинающегося одеревенения 
трубочек; наличие насекомых 
вредителей

Соответствует/ не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

336. ГОСТ 31853-2012  п. 9.3-9.4
(кроме п.9.3.6)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Масса (0 - 22000) г
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Размеры (0,1 - 300,0) мм

337. ГОСТ 31854-2012 п.8.3-8.4, 
п.9.1

Лук порей культурных сортов свежий, 
предназначенный для поставки 
предприятиям общественного питания и 
реализации потребителю в свежем виде в 
розничной торговле

01.13.44 0703 Отбор проб -

338. ГОСТ 31854-2012 п.9.3.7 Внешний вид; степень развития 
растений; наличие растений, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, пораженных 
болезнями; с цветущей стрелкой в 
ножке; наличие насекомых 
вредителей, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

339. ГОСТ 31854-2012
п.9.3-9.4
(кроме п.9.3.7)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (0 - 1000) мм

340. ГОСТ 34322-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие плоды (соплодия) инжира 
помологических сортов, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.22.14 0804 Отбор проб -

341. ГОСТ 34322-2017 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние плодов, 
наличие посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
плодов, пораженных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилые, увядшие, 
заплесневевшие, сильно помятые, 
перезревшие

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

342. ГОСТ 34322-2017 п.7.2 Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

343. ГОСТ 34322-2017 п.7.3  Размер (0,1 - 150,0) мм

344. ГОСТ 16524-2017
п.6.2-6.3

Свежие плоды дикорастущего кизила, 
заготовляемые, поставляемые и реализуемые
в свежем виде для потребления, для 
промышленной переработки

01.24.29.140 0709 Отбор проб -

345. ГОСТ 16524-2017 п.7.6 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние плодов, степень 
зрелости, наличие плодов с 
дефектами, повреждениями, 
зеленых, сморщенных, 
заплесневевших, загнивших, 
запаренных, с излишней внешней 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено
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влажностью, посторонней 
примеси, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности

345. ГОСТ 16524-2017 п.7.1-7.10
(кроме п.7.6)

Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

346. ГОСТ 33540-2015 п.6.1 Корнеплоды свежей столовой моркови, 
предназначенные для промышленной 
переработки

01.13.41 0706 Отбор проб -

347. ГОСТ 33540-2015 п.6.3.4 Внешний вид, запах, вкус, наличие
корнеплодов моркови поломанных 
(с отломом корнеплода у осевого 
корешка), несоответствующими по
форме, разветвленных, с 
неправильно обрезанной ботвой 
(порезами головок), поврежденных
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
гнилых, запаренных, треснувших, 
с признаками морщинистости, с 
открытой сердцевиной, наличие 
сельскохозяйственных вредителей 
и посторонних примесей

Cоответствует/не 
соответствует

348. ГОСТ 33540-2015 п.6.3, п. 
6.4

Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

349. ГОСТ 33540-2015 п.6.3.4 Размер (0,1 - 300,0) мм

350. ГОСТ 32284-2013 п.8.2 Свежая столовая морковь, для поставки 
предприятиям розничной торговой сети и 
общественного питания

01.13.41 0706 Отбор проб -

351. ГОСТ 32284-2013 п.9.2.6 Внешний вид, запах, вкус, наличие
корнеплодов с дефектами

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

352. ГОСТ 32284-2013 п.9.2-9.3 
(кроме п.9.2.6)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (0,1 - 300,0) мм

353. ГОСТ 32285-2013 п.8.2 Свежая столовая свекла, для поставки 
предприятиям розничной торговой сети и 
общественного питания  

01.13.49.110 0706 Отбор проб -

354. ГОСТ 32285-2013 п.9.2.6 Внешний вид, запах, вкус, наличие
корнеплодов с повреждениями

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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355. ГОСТ 32285-2013 п.9.2-9.3 
(кроме п.9.2.6)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (0,1 - 300,0) мм

356. ГОСТ 32883-2014 п.7.3 Свежие зеленные овощные культуры 
культурных сортов, гибридов и 
дикорастущие растения, для промышленной 
переработки

01.13.9 0709 Отбор проб -

357. ГОСТ 32883-2014 п.8.3.5 Внешний вид, состояние зеленных 
овощных культур, наличие 
пораженных болезнями, гнилью, 
заплесневелых или испорченных, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями; посторонних, 
минеральных примесей, земли; 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

358. ГОСТ 32883-2014 п.8.3-8.4 
(кроме п.8.3.5)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (0 - 1000) мм

359. ГОСТ 33485-2015 п.6.2-6.3 Свежие ягоды крыжовника культурных 
сортов, поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки

01.25.19.140 0810 Отбор проб -

360.. ГОСТ 33485-2015 п.7.5 Внешний вид, степень зрелости, 
наличие ягод крыжовника с 
повреждениями и больных, с 
излишней внешней влажностью, с 
признаками плесени, загнивших, 
запаренных, забродивших, со 
следами химических средств 
защиты, наличие минеральной 
примеси (песок, пыль ), 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, запах, привкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

361. ГОСТ 33485-2015 п.7.1-7.6 
(кроме п.7.5)

Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

362. ГОСТ Р 51809-2001 п.6.2 Свежая белокочанная капуста, 
предназначенная для поставки предприятиям

01.13.12.120 0704 Отбор проб -

363. ГОСТ Р 51809-2001 п.7.2.6 Внешний вид, запах, вкус, Cоответствует/не 
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розничной торговой сети и общественного 
питания

плотность кочана, зачистка, 
наличие кочанов с механическими 
повреждениями; с засечкой кочана 
и кочерыги; треснувших; с 
механическими повреждениями на
глубину не более и более 3-х см; 
проросших; пораженных точечным
некрозом и пергаментностью; 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями; загнивших; 
мороженых; запаренных

соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

364. ГОСТ Р 51809-2001 п.7.2-
7.3 (кроме п.7.2.6)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (0 - 1000) мм

365. ГОСТ 10854-2015 п.6.1 Семена масличных культур, включая сою и 
арахис

01.11.8
01.11.9

1201-1207 Массовая доля крупной сорной 
примеси

(0,01 - 99,0) %

366. ГОСТ 10854-2015 п.6.4.4 Металломагнитная примесь (0,001 - 0,100) мг/1кг семян

367. ГОСТ 10854-2015 п.6.2-6.4 
(кроме п.6.4.4)

Массовая доля сорной, масличной,
вредной и особо учитываемой 
примеси                      

(0,01 - 99,0) %

368. ГОСТ 10854-2015 п.4.1-4.5 Выделение навесок -

369. ГОСТ 10854-88  п.3.4.4 Семена масличных культур, включая сою и 
арахис, заготовляемые и поставляемые для 
промышленной переработки

01.11.8
01.11.9

1201-1207 Металломагнитная примесь (0,001 - 0,100) мг/1кг семян

370. ГОСТ 10854-88  п.1.2-1.5 Выделение навесок -

371. ГОСТ 10854-88  п.3.1 Массовая доля сорной примеси (0,01 - 99,0) %

372. ГОСТ 10854-88 п.3.2-3.4
(кроме п.3.4.4)

Массовая доля сорной, масличной,
вредной и особо учитываемой 
примеси    

(0,01 - 99,0) %

373. ГОСТ 23725-79  п.3.1 Сортовой чайный лист механизированного 
сбора (однолистные, двухлистные и 
трехлистные побеги-флеши), 
предназначенный для производства 
байхового чая

01.27.12 0902 Отбор проб -

374. ГОСТ 23725-79  п.3.3.4 Сухие листья, сухие стебельки гие 
органические примеси

(0,01 - 99,0) %
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375. ГОСТ 10967-90  п.4.1, 
п.4.2.1

Зерно зерновых и семена зернобобовых 
культур, заготовляемые государственной 
заготовительной системой и поставляемые 
на продовольственные и кормовые цели

01.11
01.12

1001-1008
0708

Запах, цвет Cоответствует/не 
соответствует

376. ГОСТ 10967-2019 Зерно зерновых и семена зернобобовых 
культур, предназначенных для 
продовольственных и непродовольственных 
целей

01.11
01.12

1001-1008
0708

Запах, цвет Cоответствует/не 
соответствует

377. ГОСТ 17082.4-88  п.3.2-3.3 Плоды эфирномасличных культур, 
предназначенные для промышленной 
переработки и использования в качестве 
пряностей

01.26
01.28

0905-0910 Зараженность вредителями (1,0 - 99,0) шт/100шт

Зараженность вредителями (1,0 - 99,0) %/100шт

378. ГОСТ 17082.4-88  п.3.1 Запах Cоответствует/не 
соответствует

379. ГОСТ 27988-88 Семена масличных культур, заготовляемые и
поставляемые для промышленной 
переработки

01.11.9 1201-1207 Цвет и запах Cоответствует/не 
соответствует

380. ГОСТ Р 54643-2011 п.7.2 Свежие плодовые тела белого гриба,  
реализуемые для потребления в свежем виде,
используемые для промышленной 
переработки.

02.30.40.110 070959 Внешний вид белых грибов, 
окраску, плотность мякоти, 
степень зрелости спороносного 
слоя, наличие плодовых тел с 
механическими повреждениями, 
грязных, мерзлых, заплесневелых, 
затхлых, с признаками гнили, 
дряблых, вялых, мокрых, 
водянистых, осклизлых

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

381. ГОСТ Р 54643-2011 п.7.3-
7.5

Массовая доля органической 
примеси

(0,1 - 99,0) %

Степень червивости (0,1 - 99,0) %

Размеры (0,1 - 300,0) мм

382. ГОСТ 10853-88 Семена масличных культур, соя, арахис, 
заготовляемые и поставляемые для 
промышленной переработки

01.11.8
01.11.9

1201-1207 Зараженность вредителями (1,0 - 99,0) шт

Зараженность вредителями (1 - 3) степени

383. ГОСТ 17082.3-95 п.6.1, 6.3 Плоды эфиромасличных культур, 
предназначенные для промышленной 
переработки и использования в качестве 
пряности

01.26
01.28

0905-0910 Содержание расколотых плодов, 
эфиромасличной, сорной примеси

(0,5 - 25,0) %
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384. ГОСТ 30483-97 п.3.1, п.3.2 Зерно зерновых и семена бобовых культур, 
предназначенные для продовольственных, 
кормовых и технических целей, солод

01.11
01.12
11.06

1001-1008
0708

Общее и  фракционное 
содержание:
сорной и зерновой примесей

(0,1 - 100,0) %

385. ГОСТ 30483-97 п.3.5 Металломагнитная примесь (0,001 - 0,10) мг/кг

386. ГОСТ 30483-97 п.3.4 Содержания мелких зерен или 
крупности

(1,0 - 99,0) %

387. ГОСТ 30483-97 п.3.3 Поврежденные клопом-
черепашкой

(1,0 - 99,0) %

388. ГОСТ 13586.5-2015 Зерна зерновых (злаковых), включая 
кукурузу, кукурузу в початках, стержни 
кукурузы, и зернобобовых культур

01.11
01.12

1001-1008
0708
0709

Влажность (до 17,0 - свыше 17,0) %

389. ГОСТ ISO 712-2015  Пшеница, рис, ячмень, просо , рожь, овес, 
тритикале, сорго в виде зерна, продуктов 
размола, крупки или муки.
Не применим к кукурузе и бобовым 
культурам

01.11(кроме
01.11.2, 01.11.6,
01.11.7)
01.12

1001-1008
110100-1106

Влага (0,01 - 50,0)  г/100 г

390. ГОСТ 29143-91 Зерно и зернопродукты 01.11
01.12

1001-1008
110100-1106

Влажность (0,05 - 50,0) %

391. ГОСТ 10856-96 Семена масличных культур, включая сою, 
используемые в качестве сырья для 
масложировой промышленности

01.11.8
01.11.9

1201-1207 Влажность (0,1 - 50,0) %

392. ГОСТ 17082.2-95 Плоды эфиромасличных культур, 
предназначенные для промышленной 
переработки

01.26 0905-0910 Влажность (0,1 - 50,0) %

393. ГОСТ 10844-74 Зерно, для продовольственных, фуражных и 
технических целей

01.11
01.12

1001-1008 Кислотность (0,01 - 50,0) град

394. ГОСТ 31646-2012 Зерно пшеницы, для продовольственных и 
кормовых целей, выработки комбикормов

01.11 1001-1008 Содержание фузариозных зерен (0,1 - 99,0) %

395. ГОСТ Р 54478-2011 п.9.2 Зерно мягкой и твердой пшеницы 01.11 1001-1008 Количество сырой клейковины (1,0 - 40,0) %

396. ГОСТ Р 51411-99
(ИСО 2171-93)

Зерна и продукты его переработки 
продовольственного назначения.

01.11
01.12

1001-1008
110100-1106
1904

Содержание золы (0,001 - 10,0) %

397. ГОСТ 10847-2019 Зерно 01.11
01.12

1001-1008 Зольность (0,001 - 10,0) %

Зольность в пересчете на сухое (0,1 – 25,0) %
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вещество

398. ГОСТ 10847-74 Зерно, предназначенное для 
продовольственных и технических целей

01.11
01.12

1001-1008 Зольность (0,001 - 10,0) %

399. ГОСТ 29033-91         Зерно и продукты его переработки, в том 
числе специализированная пищевая 
продукция на зерновой основе

01.11
01.12
10.86.10.900

1001-1008
110100-1106
190110

Массовая доля жира (0,001 - 90,0) %

400. ГОСТ Р 51413-99  
(ИСО 7305-98)

Продукты переработки зерна: мука, манная 
крупа, полученных из мягкой и твердой 
пшеницы, макароны. Применим к зерну 
кукурузы, муке и крупам, полученным из 
нее, муке из ржи и овсяным хлопьям

01.11
01.12
10.61
10.73

110100-1106
1902-1904

Кислотное число жира (2,0 - 200,0) мг КОН/100г

401. ГОСТ  31700-2012 Зерно и продукты его переработки: мука, 
крупа, зародышевые хлопья, отруби

01.11
01.12
10.61
10.73

1001-1008
1101-1106
1904
1902

Кислотное число жира (2,0 - 200,0) мг КОН/1 г жира

401. ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки, в том 
числе продукты пищевые готовые и блюда,  
специализированная пищевая продукция. 
макароны, солод

01.11
01.12
10.61
10.71-
10.73
10.86.10.900
10.85.1
11.06
10.89

1001-1008
1101-1107
1901-1905
0713-0714
1202-1207
1213
2106

Содержание  белка (0,01 - 50,0) %

402. ГОСТ 13586.4-83 Зерно зерновых и зернобобовых культур для 
продовольственных, кормовых и 
технических целей

01.11
01.12
10.61
10.71-
10.73
11.06

1001-1008
1101-1107
1901-1905
0713-0714
1202-1207
1213

Зараженность (1 - 3) степени

Поврежденность вредителями (1 - 50) шт/1 кг зерна

Зараженность Заражено/незаражено

Поврежденность вредителями (0,1 - 50,0) %

403. ГОСТ  13586.6-93 Зерновые и зернобобовые культуры для 
продовольственных, кормовых и 
технических целей

01.11
01.12
10.61
10.71-
10.73
11.06

1001-1008
1101-1107
1901-1905
0713-0714
1202-1207
1213

Зараженность вредителями (1 - 5) степени

Зараженность вредителями (0,01 - 50,0) %

404. ГОСТ 12136-77 Зерно для продовольственных целей 01.11.31 1001-1008 Экстрактивность ячменя (0,1 - 90,0) %
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405. ГОСТ 10842-89 Семена масличных культур 01.11 1001-1008
0708

Масса 1000 зерен или 1000 семян (0,1 - 500,0) г

406. ГОСТ ISO 520-2014 Все виды зерновых и бобовых культур, за 
исключением семенного зерна

01.11 1001-1008
0708

Масса 1000 зерен (0,1 - 500,0) г

407. ГОСТ 9158-76  п.3.6 Семена конопли, заготовляемые и 
поставляемые для промышленной 
переработки

01.11.99.130
01.11.99.140

1207 Чистота семян (для конопли) (1,0 - 100,0) %

408. ГОСТ 10857-64  п.4-6 Семена масличных культур, используемые в 
качестве сырья для маслодобывающей 
промышленности

01.11.9 1201-1207 Масличность (содержание жира)    (1,0 - 99,0) %

409. ГОСТ 10855-64 Семена масличных культур, используемые в 
качестве сырья для маслодобывающей 
промышленности

01.11.9 1201-1207 Лузжистость (0,1 - 99,0) %

410. ГОСТ 10858-77  п.3, п.4     Семена масличных культур, 
предназначенные для промышленной 
переработки

01.11.9 1201-1207 Кислотное число масла (0,8 - 25) мг КОН

411. ГОСТ Р 51410-99
(ИСО 729-88)

Масличные семена, не применяют к семенам
хлопчатника с пухоотделением, а также для 
масла, извлекаемого из плодов пальмы и 
оливкового дерева

01.11.9 1201-1207 Кислотность масел (0,01 - 30,0) мг КОН

412. ГОСТ 34307-2017 п.6.2 Плоды  разновидностей цитрусовых культур,
поставляемые и реализуемые в свежем виде  

01.23 0805 Отбор проб -

413. ГОСТ 34307-2017 п.7.8 Внешний вид, степень зрелости, 
запах, вкус, наличие больных, с 
повреждениями, с излишней 
внешней влажностью, 
посторонних примесей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

414. ГОСТ 34307-2017  п.7.1-
7.10 (кроме п.7.8)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000) г

Размеры (1,0 - 150,0) мм

415. ГОСТ 6828-89 п.2.3, п.3.1 Свежие ягоды культурных сортов земляники,
заготовляемые, поставляемые  для 
потребления в свежем виде

01.25.13 0810 Отбор проб -

416. ГОСТ 6828-89 п.3.2.2 Внешний вид, степень зрелости, 
вкус и запах, наличие больных и 
поврежденных ягод

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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417. ГОСТ 6828-89 п.3.2.1, 3.2.3,
3.3

Размер ягод (1,0 - 150,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 99,0) %

418. ГОСТ 6829-2015  п.6.2-6.3 Свежие ягоды культурных сортов черной 
смородины, поставляемые и реализуемые 
для потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки

01.25.19.110 0810 Отбор проб -

419. ГОСТ 6829-2015 п.7.5 Внешний вид, степень зрелости, 
наличие ягод черной смородины с 
повреждениями и больных, с 
излишней внешней влажностью, 
минеральную примесь, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

420. ГОСТ 6829-2015 п.7.1-7.6 
(кроме п.7.5)

Массовая  доля фракций (0,01 - 99,9) %

421. ГОСТ 33485-2015 п.6.2 Свежие ягоды крыжовника культурных 
сортов, поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки

01.25.19.140 0810 Отбор проб -

422. ГОСТ 33485-2015 п.7.5 Внешний вид, степень зрелости, 
наличие ягод крыжовника с 
повреждениями и больных, с 
излишней внешней влажностью, с 
признаками плесени, загнивших, 
запаренных, забродивших, со 
следами химических средств 
защиты, наличие минеральной 
примеси (песок, пыль ), 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, запах, привкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

423. ГОСТ 33485-2015 п.7.6 Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

424. ГОСТ 16524-2017 п.6.2, 
п.6.3

Свежие плоды дикорастущего кизила  и 
культурных сортов,   реализуемые в свежем 
виде для потребления, для промышленной 
переработки

01.24.29.140 0810 Отбор проб -

425. ГОСТ 16524-2017 п.7.6 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние плодов кизила, степень 
зрелости, наличие плодов с 
дефектами, повреждениями, 
зеленых, сморщенных, 
заплесневевших, загнивших, 
запаренных, с излишней внешней 
влажностью, посторонней 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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примеси, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности

426. ГОСТ 16524-2017 п.7.9-7.10 Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

427. ГОСТ 32811-2014 п.8.2.3-
8.2.4

Орехи сладкого миндаля в скорлупе, 
предназначенные для употребления без 
дальнейшей переработки.

01.25.31 0802 Отбор проб -

428. ГОСТ 32811-2014 п.9.3.4, 
п.9.3.5

Внешний вид, наличие живых 
сельскохозяйственных вредителей,
наличие орехов других 
помологических сортов, с 
плесенью, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подверженных 
гниению или порчи, посторонних 
примесей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

429. ГОСТ 32811-2014 п.9.3-9.4 
(кроме п.9.3.4)
 

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

Размер (0,1 - 150,0) мм

Масса (0 - 5000,0) г

430. ГОСТ 32811-2014 п.9.5-9.6 Массовая доля влаги (0,1 - 99,9) %

431. ГОСТ 16831-71 п.2.4 Сухое ядро сладкого миндаля, заготовляемое,
для переработки

01.25.31 0802 Отбор проб -

432. ГОСТ 16831-71 п.3.3, п.3.5 
-
3.7

Внешний вид, цвет кожицы, вкус, 
запах

Cоответствует/не 
соответствует

433. ГОСТ 16831-71 п.3.1-3.7
(кроме п.3.5)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

434. ГОСТ 16831-71 п.3.8 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

435. ГОСТ 16833-2014  п.9.1 Ядро грецкого ореха культурных сортов, 
розничной торговой и общественного 
питания, реализации и  промышленной 
переработки

01.25.35 0802 Отбор проб -

436. ГОСТ 16833-2014  п.9.3.3 Внешний вид ядра, вкус, запах, 
зараженность 
сельскохозяйственными 
вредителями, наличие 
посторонних примесей, ядер с 
царапинами, не соответствующих 
сорту по окраске

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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437. ГОСТ 16833-2014 п.9.3.1-
9.4(кроме п.9.3.3)

Массовая доля фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

438. ГОСТ 16833-2014 п.9.5-9.6 Массовая доля влаги (0,1 - 99,9) %

439. ГОСТ 16834-81 п.3.1.1, 
п.2.3

Орехи культурных сортов орешника 
фундука, для употребления в свежем виде и 
промышленной переработки

01.25.33 0802 Отбор проб -

440. ГОСТ 16834-81 п.3.4.3 Внешний вид, плотность, цвет, 
запах и вкус, повреждения, 
поражения болезнями, 
засоренность, наличие живых 
вредителей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

441. ГОСТ 16834-81 п.3.2-3.4
(кроме п.3.4.3)

Средняя масса, выход ядра (0 - 5000,0) г

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

442. ГОСТ 16834-81 п.3.4.6 Влажность (0,1 - 99,0) %

443. ГОСТ 33309-2015 п.6.2-6.3 Ягоды клюквы дикорастущей, 
культивируемой клюквы и клюквы 
мелкоплодной, поставляемые и реализуемые 
для потребления в свежем виде

01.25.19.150 0810 Отбор проб -

444. ГОСТ 33309-2015 п.7.5 Внешний вид, спелость ягод, 
наличие ягод с повреждениями и 
высохших, ягод с излишней 
внешней влажностью, 
несъедобных и ядовитых ягод 
других видов растений (крушина 
ломкая, паслен сладко-горький ), 
минеральную примесь (песок, 
пыль ), запах, привкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

445. ГОСТ 33309-2015 п.7.1-7.6 
(кроме п.7.5)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

446. ГОСТ 20450-2019  п.6.3 Свежие или моченые ягоды брусники, 
заготовляемые, поставляемые и реализуемые
для потребления в свежем виде и 
переработки

01.25.19.160 0810 Отбор проб -

447. ГОСТ 20450-2019 п.7.7 Внешний вид, степень зрелости и 
состояние ягод, наличие ягод не 
соответствующих товарному сорту,
плодов других растений, веточек, 
иголок, мха, листьев, наличие 
сельскохозяйственных вредителей,
минеральной примеси, ягод, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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вредителями, гнилых, 
заплесневелых и испорченных, 
запах и вкус.

448. ГОСТ 20450-2019  п.7.8-
7.11

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

Минеральная примесь (пыль, 
грязь)

Обнаружено/не обнаружено

449. ГОСТ 33499-2015 п.6.2-6.3 Свежие плоды груш, поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде

01.24.21 0808 Отбор проб -

450. ГОСТ 33499-2015 п.7.5 Внешний вид, спелость свежих 
груш, наличие плодов с 
повреждениями, с излишней 
внешней влажностью, 
посторонней примеси, запах, 
привкус  

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

451. ГОСТ 33499-2015 п.7.1-7.8 
(кроме п.7.5)

Диаметр (0 - 150,0) мм

Состояние мякоти Cоответствует/не 
соответствует

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

452. ГОСТ 21715-2013  п.9.2-9.3 Свежая айва культурных сортов, 
поставляемая и реализуемая для потребления
в свежем виде и для промышленной 
переработки

01.24.22 0808 Отбор проб -

453. ГОСТ 21715-2013  п.10.5 Наличие больных, поврежденных 
плодов свежей айвы, плодов с 
дефектами формы, окраски, 
кожуры, зрелость плодов,  
внешний вид, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

454. ГОСТ 21715-2013  п.10.1-
10.7 (кроме п.10.5)

Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

Размер дефектов (0 - 300,0) мм

455. ГОСТ 34340-2017 п.6.2-6.3 Свежие персики и нектарины культурных 
сортов,  поставляемые и реализуемые в 
свежем виде для потребления

01.24.25
01.24.26

0809 Отбор проб -

456. ГОСТ 34340-2017 п.7.7 Внешний вид, степень зрелости, 
запах и вкус, наличие больных, с 
повреждениями, с излишней 
внешней влажностью, 
посторонней примеси

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

457. ГОСТ 34340-2017 п. 7.1-7.9 
(кроме п.7.7)

Диаметр (0,1 - 150,0) мм

Масса (0 - 5000,0) г
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Массовая доля фракций (0,01 - 99,9) %

458. ГОСТ 31823-2012 п. 9.2-9.3 Культурные сорта киви, поставляемые 
свежими в фасованном виде в розничную 
торговлю для реализации потребителю не  
для переработки

01.25.11 0810 Отбор проб -

459. ГОСТ 31823-2012 п. 10.3.3 Внешний вид, запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

460. ГОСТ 31823-2012 п.10.2-
10.4 (кроме п.10.3.3)

Массовая  доля фракций (0,01 - 99,9) %

Размер (0,01 - 300,0) мм

Масса (0 - 5000,0) г

461. ГОСТ 27572-2017
п.6.2.2-6.2.3

Свежие яблоки  для промышленной 
переработки

01.24.1 0808 Отбор проб -

462. ГОСТ 27572-2017 п.7.2.3 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости плодов, наличие плодов 
со свежими проколами, с 
повреждениями плодожоркой, 
загнивших, заплесневевших, 
раздавленных, подмороженных

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

463. ГОСТ 27572-2017 п.7.2.5 Подготовка для определения сухих
веществ

-

464. ГОСТ 27572-2017 п.7.2-7.3 
(кроме п.7.2.3, п.7.2.5)

Размер (0 - 300,0) мм

Массовая  доля фракций (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0)  г

465. ГОСТ 34314-2017 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие яблоки, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.24.1 0808 Отбор проб -

466. ГОСТ 34314-2017
п.7.2.4, п.7.2.6

Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние плодов, 
площадь окрашенной 
поверхности, наличие дефектов, 
шероховатого побурения кожицы, 
состояние мякоти, наличие сорной 
примеси, сельскохозяйственных 
вредителей, плодов, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, загнивших, гнилых, 
с признаками увядания, 
перезрелых, с побурением мякоти, 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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испорченных

467. ГОСТ 27573-2013 п.9.1, 
п.9.6, п.8.3

Свежие плоды граната культурных сортов, 
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде и промышленной
переработки

01.25.90.120 0810 Отбор проб -

468. ГОСТ 27573-2013 п.9.5 Внешний вид, запах, вкус, наличие
плодов, поврежденных болезнями 
и сельскохозяйственными 
вредителями, загнивших, 
раздавленных, незрелых, с 
незарубцевавшимися трещинами, 
проколами

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

469. ГОСТ 27573-2013 п.9.1-9.7 
(кроме п.9.5)

Размеры  плодов (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0)  г

470. ГОСТ 31788-2012  п.9.1 Фисташковые неочищенные орехи  в 
натуральном или обработанном виде, 
готовые к употреблению, орехи 
неочищенные фисташковые, упакованные в 
тару для насыпных продуктов с 
последующей расфасовкой в 
потребительскую тару

01.25.34 0802 Отбор проб -

471. ГОСТ 31788-2012  п.9.2 Вкус и запах, зараженность 
насекомыми вредителями и 
клещами

Cоответствует/не 
соответствует

472. ГОСТ 31788-2012  п.9.3-9.5 Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0)  г

473. ГОСТ 31788-2012  п.9.6 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

474. ГОСТ 32283-2013  п.8.2-8.3 Свежая крупноплодная алыча культурных 
сортов, свежая мелкоплодная алыча (ткемали
свежие) культурных сортов  и дикорастущая, 
поставляемая и реализуемая для потребления
в свежем виде и  промышленной 
переработки

01.24.29.120 0810 Отбор проб -

475. ГОСТ 32283-2013  п.9.5 Внешний вид, зрелость плодов, 
наличие плодов со слабой 
потертостью и легкими нажимами,
загнивших и зеленых, плодов с 
градобоинами, с излишней 
внешней влажностью, 
зараженность вредителями внутри 
плода, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

476. ГОСТ 32283-2013  
п.9.1-9.7 (кроме п.9.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

477. ГОСТ 32286-2013   
п.8.3-8.4

Свежие сливы  и межвидовые гибриды 
сливы и абрикоса для реализации 

01.24.27 0809 Отбор проб -
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потребителю478. ГОСТ 32286-2013  п.9.2.5 Внешний вид, запах, вкус, форма, 
цвет, наличие плодов, пораженных
гнилью, перезревших или зеленых,
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, наличие 
посторонних примесей и 
сельскохозяйственных вредителей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

479. ГОСТ 32286-2013  п.9.2.1-
9.2.9 (кроме п.9.2.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Масса (0 - 5000,0) г

480. ГОСТ 32286-2013 п.9.2.7, 
п.9.2.9

Массовая доля  фракций (0,1 - 99,9)%

481. ГОСТ 32287-2013  п.9.1, 
п.8.2.3, п.8.2.4

Целые ядра орехов лещины, для потребления
в свежем виде

01.21 0802 Отбор проб -

482. ГОСТ 32287-2013  п.9.3.3 Внешний вид, вкус, запах, 
зараженность насекомыми 
вредителями, наличие орехов с 
дефектами

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/ не обнаружено

483. ГОСТ 32287-2013  п.9.3.1- 
9.4.3 (кроме п.9.3.3)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракций (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

484. ГОСТ 32287-2013 п.9.5 Массовая доля влаги   (0,1 - 99,9) %

485. ГОСТ 32786-2014 п.9.1, 
п.8.3.2- 8.3.3

Свежий столовый виноград  реализуемый в 
розничной торговле для потребления в 
свежем виде

01.21 0806 Отбор проб -

486. ГОСТ 32786-2014 п.9.3.5 Внешний вид, степень зрелости и 
состояние гроздей и ягод 
винограда, нецелые грозди, 
увяленные, треснувшие, 
осыпавшиеся, раздавленные, 
засохшие, пораженные гнилью 
ягоды, поврежденные 
сельскохозяйственными 
вредителями грозди и ягоды, 
наличие посторонних примесей и 
сельскохозяйственных вредителей,
запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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487. ГОСТ 32786-2014 п.9.3.1-
9.4.2 (кроме п.9.3.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракций (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

488. ГОСТ 32787-2014  п.8.2-8.3 Плоды свежих абрикосов   поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде 
и для промышленной переработки

01.24.23 0809 Отбор проб -

489. ГОСТ 32787-2014  п.9.5 Внешний вид, зрелость плодов, 
наличие плодов со слабой 
потертостью и легкими нажимами,
перезревших, загнивших и 
зеленых, с излишней внешней 
влажностью, зараженность 
вредителями внутри плода, запах, 
вкус, зараженность вредителями

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

490. ГОСТ 32787-2014  п.9.1-9.7 
(кроме п.9.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

491. ГОСТ 32857-2014  п.9.1,
п.8.2.3-8.2.4

Ядра орехов миндаля сладкого культурных 
сортов, без скорлупы и бланшированные 
ядра орехов миндаля с удаленной кожицей, 
для  употребления или употребления в пищу 
без дальнейшей переработки

01.25.31 0802 Отбор проб -

492. ГОСТ 32857-2014  п.9.3.3 Внешний вид, вкус, запах, 
зараженность 
сельскохозяйственными 
вредителями

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

493. ГОСТ 32857-2014  п.9.3-9.4 
(кроме п.9.3.3)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

494. ГОСТ 32857-2014 п.9.6 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

495. ГОСТ 32873-2014 п.8.2.3-
8.2.4

Свежие орехи каштана съедобного, не 
очищенные от кожуры, без плюски, 
поставляемые потребителю в свежем виде

01.25.32 0802 Отбор проб -

496. ГОСТ 32873-2014 п.9.3.3 Внешний вид, наличие живых 
сельскохозяйственных вредителей,
наличие орехов других товарных 
сортов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подверженных 
гниению или порчи, посторонних 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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примесей и перегородок

497. ГОСТ 32873-2014 п.9.3-9.4 
(кроме п.9.3.3)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракций (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

498. ГОСТ 32874-2014  п.8.2.3-
8.2.4

Не очищенные от скорлупы грецкие орехи 
культурных сортов, для употребления в пищу
или употребления в пищу после смешивания 
с другими продуктами без дальнейшей 
переработки

01.25.35 0802 Отбор проб -

499. ГОСТ 32874-2014  п.9.3.3 Внешний вид ядер, наличие ядер 
недостаточно развившихся, 
усохших, с плесенью, гнилых, 
испорченных, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, прогорклых

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

500. ГОСТ 32874-2014  п.9.3-9.4 
(кроме п.9.3.3)

Размеры (0,1 - 150,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г

501. ГОСТ 32874-2014 п.9.6 Количество влаги (0,1 - 99,0) %

502. ГОСТ Р 51603-2000 п.6.2 Свежие бананы,   предназначенные  для 
реализации в свежем виде

01.22.12 0803 Отбор проб -

503. ГОСТ Р 51603-2000 п.7.2.5 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости, цвет мякоти, наличие 
плодов менее или более 
установленных размеров, с 
искривлением формы 
(деформированных), сросшихся, 
запачканных землей или 
растительными остатками, с 
поверхностными повреждениями 
кожуры: механическими или 
вызванными 
сельскохозяйственными 
вредителями, с потеками латекса, 
поломанных, с надрывом кожуры у
плодоножки, глубокими порезами, 
сильными нажимами и трещинами
кожуры, когда затронута мякоть, 
сильными повреждениями 
сельскохозяйственными 
вредителями, пораженных 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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болезнями

504. ГОСТ Р 51603-2000 п.7.2.1-
7.4 (кроме п.7.2.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 22000,0) г

505. ГОСТ 31852-2012  п.6.3 Очищенные семена - "кедровые орехи"  для 
употребления в пищу человеком, не 
распространяется на обжаренные или 
подвергнутые другой переработке 
очищенные кедровые орехи

0802 Запах, цвет, вкус Соответствует/не 
соответствует

506. ГОСТ 31852-2012 
Приложение Б

Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

507. ГОСТ 31852-2012 
Приложение А

Массовая доля посторонних 
включений, массовая доля 
испорченных, разбитых, 
ссохшихся ядер, массовая доля 
ядер других видов и 
происхождения

(0,01 - 99,9)%

508. ГОСТ 33854-2016 п.6.2-6.3 Головки капусты брокколи, поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде

01.13.13 0704 Отбор проб -

509. ГОСТ 33854-2016 п.7.8 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние, наличие головок с 
повреждениями, с излишней 
внешней влажностью, наличие 
минеральной и посторонней 
примеси, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности, гнилых или 
испорченных головок

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

510. ГОСТ 33854-2016 п.7.1-7.12
(кроме п.7.8)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 22000,0) г

511. ГОСТ 33851-2016 п.7.6.2-
6.3

Капуста брюссельская, поставляемая и 
реализуемая для потребления в свежем виде

01.13.12.110 0704 Отбор проб -

512. ГОСТ 33851-2016 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, окраска 
листьев, состояние капусты, 
наличие кочанчиков с 
повреждениями, загрязненных, 
перезревших, проросших, 
неплотных, подмороженных, 
гнилых, нетипичной для 

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено
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помологического сорта формы и 
окраски, наличие минеральной и 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их жизнедеятельности

513. ГОСТ 33851-2016 п.7.1-7.11
(кроме п.7.7)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 22000,0) г

514. ГОСТ 33932-2016  п.6.2.2-
6.2.3

Свежие плоды огурцов, поставляемые и 
реализуемые для потребления в свежем виде

01.13.32 070700 Отбор проб -

515. ГОСТ 33932-2016  п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние огурцов, 
наличие минеральной и 
посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей 
и плодов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, загнивших, увядших,
желтых, с грубыми кожистыми 
семенами, подмороженных, 
запаренных, с вырванной 
плодоножкой

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

516. ГОСТ 33932-2016  п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 22000,0) г

517. ГОСТ 33931-2016 п.6.2-6.3 Овощной горох в виде плодов-бобов 
лущильных и сахарных, поставляемый и 
реализуемый для потребления в свежем виде

01.11.62 0708 Отбор проб -

518. ГОСТ 33931-2016 п.7.7 Внешний вид, степень зрелости и 
состояние, наличие минеральных и
посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, гнилых или 
испорченных плодов-бобов и 
семян, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

519. ГОСТ 33931-2016 п.7.1-7.9 
(кроме п.7.7)

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,9) %

Масса (0 - 5000,0) г
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520. ГОСТ 33985-2016 п.6.2.3 Свежие кочаны и розетки салата-латук, 
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.13.14 0705 Отбор проб -

521. ГОСТ 33985-2016 п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние кочанов и 
розеток салата, наличие 
минеральной и посторонних 
примесей, сельскохозяйственных 
вредителей, кочанов и розеток 
салата, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилых и 
испорченных

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

522. ГОСТ 33985-2016 п.7.2-7.3
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

523. ГОСТ 33916-2016 п.6.3 Стеблеплоды капусты кольраби, 
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.13.12.160 0704 Отбор проб -

524. ГОСТ 33916-2016 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
внутреннее строение, наличие 
стеблеплодов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
проросших, подвергшихся 
гниению и испорченных, 
пораженных болезнями, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

525. ГОСТ 33916-2016 п.7.1-7.13
(кроме п.7.7)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

526. ГОСТ 33953-2016 п.6.2-6.3 Свежие ягоды культурных сортов земляники,
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки

01.25.13 0810 Отбор проб -

527. ГОСТ 33953-2016 п.7.7 Внешний вид, степень зрелости, 
запах и вкус, наличие ягод 
больных, с повреждениями, с 
излишней внешней влажностью, 
посторонней примеси

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

528. ГОСТ 33953-2016 п.7.1-7.9 
(кроме п.7.7)

Размеры (0,1 - 150,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %
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Масса (0 - 22000,0) г

529. ГОСТ 33915-2016 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие ягоды малины и ежевики   
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.25.12 0810 Отбор проб -

530. ГОСТ 33915-2016 п.7.5 Внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости и состояние ягод, 
наличие посторонних примесей, 
сельскохозяйственных вредителей,
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, запаренных, 
забродивших, заплесневевших, 
загнивших, засохших, со следами 
химических средств защиты

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

531. ГОСТ 33915-2016 п.7.1-7.9 
(кроме п.7.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

532. ГОСТ 33882-2016 п.6.2-6.3 Плоды манго, поставляемые и реализуемые 
для потребления в свежем виде

01.22.19 0804 Отбор проб -

533. ГОСТ 33882-2016 п.7.5 Внешний вид, запах, вкус,  
наличие плодов больных, с 
повреждениями, дефектами формы
и кожуры, перезревших, 
нетипичной для помологического 
сорта формы и окраски, 
посторонних примесей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

534. ГОСТ 33882-2016 п.7.1-7.8 
(кроме п.7.5)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

535. ГОСТ 33801-2016 п.6.2-6.3 Свежие плоды вишни  и черешни, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.24.24
01.24.29.110

0809 Отбор проб -

536. ГОСТ 33801-2016 п.7.3 Наличие больных, поврежденных, 
загнивших, увядших, 
заплесневевших, сильно помятых 
свежих плодов, плодов с 
дефектами формы, окраски, 
внешний вид, запах, вкус, степень 
зрелости плодов

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

537. ГОСТ 33801-2016 п.7.1-7.8 Размеры (0,1 - 150,0) мм
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(кроме п.7.3) Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

538. ГОСТ 21920-2015 п.6.2.2 Свежая слива, поставляемая и реализуемая 
для промышленной переработки

01.24.27 0809 Отбор проб -

539. ГОСТ 21920-2015 п.7.2.4 Внешний вид, степень зрелости, 
запах, вкус, наличие живых 
сельскохозяйственных вредителей,
плодов с зажившими 
механическими повреждениями, 
со свежими механическими 
повреждениями (трещины у 
плодоножки, помятые), гнилых, 
зеленых, перезрелых, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, примесей 
растительного происхождения и 
посторонних примесей

Cоответствует/не 
соответствует
Обнаружено/не обнаружено

540. ГОСТ 21920-2015 п.7.2-7.3 
(кроме п.7.2.4)

Размеры (0 - 300,0) мм

Массовая доля  фракции (0,01 - 99,0) %

Масса (0 - 22000,0) г

541. ГОСТ Р 52062-2003 п.6 Растительные масла, в том числе 
подвергнутые переработке с изменением 
химического состава

10.41.2
10.41.5
10.41.6

1507-1515 Отбор проб -

542. ГОСТ 32190-2013 п.6 Растительные масла, в том числе 
подвергнутые переработке с изменением 
химического состава

10.41.2
10.41.5
10.41.6

1507-1515 Отбор проб -

543. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.1 Маргарины, сливочно-растительные спреды 
и сливочно-растительные топленые смеси, 
жиры, предназначенные для кулинарии, 
кондитерской, хлебопекарной и молочной 
промышленности, для общественного 
питания (продукты пищевые готовые и 
блюда)

10.42
10.85.1

1517
210690

Отбор проб -

544. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.2 Запах, вкус, цвет, консистенция  Cоответствует/не 
соответствует

545. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.15 Температура плавления жира (20 - 50) °C

546. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.25 Консерванты:
бензойная кислота (0,05 - 0,2) %

сорбиновая кислота (0,05 - 0,2) %
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547. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.3 Прозрачность твердого жира Cоответствует/не 
соответствует

548. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.4-
5.8

Массовая доля влаги и летучих 
веществ

(0,01 - 80,0) %

549. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.10 Кислотность (0,5 - 3,0) °K

550. ГОСТ Р 52179-2003 
п.5.11.4.2

Массовая доля сухого 
обезжиренного остатка 

(0,01 - 5,0) %

551. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.11-
5.14

Массовая доля жира (0,01 - 99,9) %

552. ГОСТ Р 52179-2003 п.5.20 Массовая доля поваренной соли (0 - 1,5)  %

553. ГОСТ 32189-2013 п.5.1 Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, 
предназначенные для кулинарии, 
кондитерской, хлебопекарной и молочной 
промышленности, для общественного 
питания (продукты пищевые готовые и 
блюда)
 

10.42
10.85.1

1517
210690

Отбор проб -

554. ГОСТ 32189-2013 п.5.2 Запах, вкус, цвет, консистенция  Cоответствует/не 
соответствует

555. ГОСТ 32189-2013 п.5.15 Температура плавления жира (20 - 50) °C

556. ГОСТ 32189-2013 п.5.25 Консерванты:
Бензойная кислота (0,05 - 0,2) %

Сорбиновая кислота (0,05 - 0,2)  %

557. ГОСТ 32189-2013 п.5.3 Прозрачность твердого жира Cоответствует/не 
соответствует

558. ГОСТ 32189-2013
п.5.4-5.8

Массовая доля влаги и летучих 
веществ

(0,01 - 80,0) %

559. ГОСТ 32189-2013 п.5.10 Кислотность (0,5 - 3,0) °K

560. ГОСТ 32189-2013 п.5.11.4.2 Массовая доля сухого 
обезжиренного остатка

(0,01 - 5,0) %

561. ГОСТ 32189-2013
п.5.11-5.14

Массовая доля жира (0,01 - 99,9) %

562. ГОСТ 32189-2013 п.5.20 Массовая доля поваренной соли (0 - 1,5) %

563. ГОСТ 32189-2013 п.5.22 Массовая доля линолевой  кислоты (0,1 - 100)  %
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564. ГОСТ 28414-2014 
Приложениежение 3 

Жиры для кулинарии, кондитерской и 
хлебопекарной промышленности, 
представляющие собой различные смеси 
жиров

10.42 1517 Никель (0,5 - 20,0)  мг/кг

565. ГОСТ 5472-50 Растительные масла, в том числе для 
общественного питания (продукты пищевые 
готовые и блюда), БАДы на основе 
растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.85.1
10.89.19.210

1507-1515
210690

Прозрачность,
запах, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

566. ГОСТ 5477-2015 п.5  Растительные масла 10.41.2
10.41.5
10.41.6

1507-1515 Цветное число (1 - 100) мг йода

567. ГОСТ Р 51487-99 п.9.2.2 Растительные масла и животные жиры,
БАДы на основе жиров и растительных 
масел, молочная продукция (жировая фаза)

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.42
10.11.5
10.12.3
10.89.19.210
10.51, 10.86

1501-1515
0209
1501
2106

Перекисное число (0,1 - 50,0) ммоль (½ О)/кг

Перекисное число (0,1 - 50,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

568. ГОСТ 8285-91 п.2.1 Топленые животные жиры (пищевые, 
кормовые и технические ), в том числе для 
общественного питания (продукты пищевые 
готовые и блюда)

10.12.3
10.41.1
10.42.6
10.11.5
10.85.1

1501-1502
0209
0501
210690
1506
1516

Отбор проб -

569. ГОСТ 8285-91 п.2.2 Вкус, запах, консистенция, цвет и 
прозрачность

Cоответствует/не 
соответствует

570. ГОСТ 8285-91 п.2.3 Влага  и летучие вещества (0,01 - 80,0) %

571. ГОСТ 8285-91 п.2.5 Свободные жирные кислоты 
(кислотность) 

(0,01 - 30,0) мг КОН/г

572. ГОСТ 8285-91 п.2.6 Массовая доля веществ не 
растворимых в эфире 

(0,01 - 50,0) %

573. ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 Перекисное число (0,1 - 50,0) Мэкв. активного 
кислорода на 1 кг жира

Перекисное число (0,1 - 50,0) ммоль активного 
кислорода /кг жира

574. ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 Кислотное число (0,01 - 30,0) мг КОН/г

575. ГОСТ 8285-91 п.2.2.5 Прозрачность -

576. ГОСТ 8285-91 п.2.4.1 Окислительная порча жира Свежий/испорченный
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577. ГОСТ 8285-91 п.2.8 Температура плавления (0,1 - 100,0) °C

578. ГОСТ 8285-91 п.2.9 Массовая доля неомыляемых 
веществ 

(0,01 - 20,0) %

579. ГОСТ Р 50456-92

 

Животные и растительные жиры и масла 10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.11.5
10.12.3

1501-1502
0209
0501
210690
1506
1516
0209

Массовая доля влаги и летучих 
веществ

(0,01 - 80,0) %

580. ГОСТ Р 50457-92 п.4 Животные жиры 10.12.3
10.41.1
10.41.6
10.11.5

1501-1502
0209
0501
210690
1506
1516

Кислотное число в жире (0,01 - 30,0) мг КОН/г

581. ГОСТ 30089-2018 Растительные масла 10.41.2
10.41.5
10.41.6
01.11.9

1507-1516 Массовая доля эруковой  кислоты (0,1 – 70,0) %                        

582. ГОСТ 31933-2012  
п.7, п.9

Растительные масла
БАДы на основе растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.89.19.210

1507-1516 Кислотное число (0,01 - 30,0) мг КОН/г

583. ГОСТ 5481-2014 п.5 Растительные масла, БАДы на основе 
растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.89.19.210

1507-1516 Массовая доля нежировых 
примесей  

(0,04 - 50,0) %

584. ГОСТ 5481-2014 п.6 Объемная доля отстоя (0 - 80,0) %

585. ГОСТ 31753-2012 п.4 Растительные масла, БАДы на основе 
растительных масел, животные жиры

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.89.19.210
10.12.3
10.41.1
10.11.5

1506-1516
1501-1502
0209
0501
210690

Содержание фосфора (2,0 - 2300) мг/кг

Массовая доля 
фосфорсодержащих веществ в 
пересчете на стеароолеолецитин

(0,005 - 6,0) %

Массовая доля  
фосфорсодержащих веществ в 
пересчете на оксид фосфора 
(P2О5) 

(0,0005 - 0,53) %
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586. ГОСТ 11812-66 п.1, 
Приложение

Растительные масла, БАДы на основе 
растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.89.19.210

1507-1516 Массовая доля влаги и летучих 
веществ

(0,01 - 80,0) %

587. ГОСТ Р 54705-2011 п.4, п.5 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 
получаемые при переработке семян 
масличных культур

10.41.4
10.91
10.92
10.84.12
01.11.9

2304
2309
2103
2306
210330

Массовая доля воды (0,01 - 80,0) %

588. ГОСТ 5480-59 п.1 Растительные масла 10.41.2
10.41.5
10.41.6

1507-1516 Отсутствие мыла Отсутствие/присутствие

589. ГОСТ 5480-59 п.3, п.4 Массовая доля мыла  (0,01 - 10,0) %

590. ГОСТ 26593-85    Все виды растительных масел различной 
степени очистки, специализированная 
пищевая продукция и БАДы на основе 
растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.89.19.210
10.86.10.900

1507-1516 Перекисное число (0,1 - 40,0)  мэкв/кг

Перекисное число (0,1 - 40,0)  ммоль активного 
кислорода (½О)/кг масла

Перекисное число (0,1 - 40,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

591. ГОСТ ISO 3960-2013 Животные и растительные жиры и масла 10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.11.5
10.12.30

1501-1502
0209
0501
210690
1506
1516
0209

Перекисное число (0,1-40,0) мэкв активного 
кислорода/кг жира

Перекисное число (0,1 - 40,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

592. ГОСТ 1129-2013 
Приложение Д

Подсолнечное масло для  употребления в 
пищу, производства пищевых продуктов, для 
детского питания и промышленной 
переработки

10.41.24 1512 Холодный тест Выдерживает/не 
выдерживает

593. ГОСТ 30418-96  Растительные масла
Специализированная пищевая продукция на 
основе растительных масел

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.42
10.86.10.900

1501-151800
1517

Жирнокислотный состав (0,1 - 100) %

594. ГОСТ 31663-2012 Растительные масла и животные жиры
Молочная продукция (жировая фаза), 
специализированная пищевая продукция на 
основе растительных масел

10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.42

1501-151800
0209
1501
2106

Массовая доля метиловых эфиров  
жирных кислот

(0,1 - 100)  %

Массовая доля 
полиненасыщенных и 

(0,1 - 100)  %
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10.11.5
10.12.30
10.51
10.52, 10.89
10.86.10.900

насыщенных жирных кислот 

595. ГОСТ 31665-2012 Растительные масла и животные жиры
Молочная продукция (жировая фаза), 
специализированная пищевая продукция на 
основе растительных масел

10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.11.5
10.12.30
10.51
10.52
10.86.10.900

1501-151800 Подготовка проб -

596. ГОСТ 30623-2018 Растительные масла и маргариновая 
продукцию

10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.42
10.51
10.52

1507-151800 Жирно-кислотный состав (0,1 - 100) %

597. ГОСТ ISO 6320-2012 п.9.2.а Животные и растительные жиры и масла 10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.11.5
10.12.30

1501-151800 Показатель преломления 
(рефракция) 

 (1,300 - 1,700) ƞ°

598. ГОСТ 5479-64 Растительные масла и натуральные жирные 
кислоты,  БАДы на основе растительных 
масел и жирных кислот

10.41.2
10.41.5
10.41.6, 10.86
10.89.19.210

1501-151800 Массовая доля неомыляемых 
веществ

(0,01 - 20,0) %

599. ГОСТ 5478-2014 Растительные масла и натуральные жирные 
кислоты

10.41.2
10.41.5
10.41.6

1501-151800 Число омыления (100 - 400) мг КОН/г

600. ГОСТ 5474-66 Масла растительные и жиры 10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6

1501-151800 Массовая доля золы (0,001 - 10,0) %

601. ГОСТ Р ISO 6884-2010 Все животные и растительные жиры и масла,
включая кислые масла

10.41.1
10.41.2

1501-151800
0209

Массовая доля золы (0,001 - 10,0) %
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10.41.5
10.41.6
10.11.5
10.12.30

1501

602. ГОСТ 5485-50 Растительные масла 10.41.2
10.41.5
10.41.6

1507-151800 Минеральные кислоты Присутствие/отсутствие

603. ГОСТ 13979.5-68 Жмыхи и шроты, получаемые при 
переработке масличных семян.
Корма для животных

10.41.4
10.91
10.92
01.11.9

2304
2305
2306
1204-1207

Массовая доля металлопримесей (0,3 - 2,3) мг/кг

604. ГОСТ 13496.4-93 п.2 Все виды кормов, комбикорма, 
комбикормовое сырье (за исключением 
минерального происхождения, дрожжей 
кормовых и паприна)

10.13.16
10.91
10.92

2301
230800
2309

Массовая доля азота (0,1 - 16,0) %

Массовая доля  азота в сухом 
веществе

(0,1 - 98,0) %

Массовая доля сырого протеина (0,1 - 98,0) %

Массовая доля сырого протеина в 
сухом веществе

(0,1 - 98,0) %

605. ГОСТ 13496.4-2019  п.8 Все виды кормов, комбикорма, 
комбикормовое сырье ,за исключением 
минерального происхождения, дрожжей 
кормовых и паприна.

10.13.16
10.91
10.92

2301
230800
2309

Массовая доля азота (0,1  - 16,0) %

Массовая доля  азота в сухом 
веществе

(0,1 - 98,0) %

Массовая доля сырого протеина (0,1 - 98,0) %

Массовая доля сырого протеина в 
сухом веществе

(0,1 - 98,0) %

606. ГОСТ 13979.2-94 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 
получаемые при переработке масличных 
семян

10.41.4
01.11.9

2304
2305
2306
1204-1207

Массовая доля жира и 
экстрактивных веществ 

(0,01 - 90,0) %

607. ГОСТ 13979.6-69 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 
получаемые при переработке масличных 
семян. Корма для животных

10.41.4
10.91
10.92
01.11.9

2304
2305
2306
1204-1207

Массовая доля золы (0,001 - 10,0) %

Массовая доля золы в пересчете на
абсолютно сухое вещество

(0,001 - 10,0) %

Массовая доля золы, не 
растворимой в 10 %  соляной 
кислоте

(0,001 - 10,0) %



Лист 63 из 1180

  1 2 3 4 5 6 7

Массовая доля золы, не 
растворимой в 10 %  соляной 
кислоте, в пересчете на абсолютно 
сухое вещество

(0,001 - 10,0) %

608. ГОСТ 13979.4-68 п.2-3 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 
получаемые при переработке масличных 
семян. Корма для животных

10.41.4
10.91
10.92
01.11.9

2304
2305
2306
1204-1207

Цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

609. ГОСТ 13979.4-68 п.4 Количество темных включений (1 - 100,0) шт/мг

610. ГОСТ 13979.4-68 п.5 Массовая доля мелочи (0 - 100,0) %

611. ГОСТ 13979.0-86 п.2 Жмыхи, шроты и горчичный порошок, 
получаемые при переработке масличных 
семян. Корма для животных

10.41.4
10.91
10.92
01.11.9

2304
2305
2306
1204-1207

Отбор проб -

612. ГОСТ Р 52100-2003 п.7.4 Жировые продукты: спреды,  массовой долей
общего жира 39% - 95% включительно, 
топленые смеси массовой долей общего 
жира не менее 99%, вырабатываемые из 
молочного жира и/или растительных масел с 
добавлением пищевых, вкусоароматических 
добавок и витаминов или без них

10.42 1517
0405

Массовая доля молочного жира (5,0 - 85,0) %

613. ГОСТ Р 52100-2003 п.7.5 Перекисное число (0,1 - 40,0)  мэкв/кг

Перекисное число (0,1 - 40,0)  ммоль активного 
кислорода (½О)/кг масла

Перекисное число (0,1 - 40,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

614. ГОСТ Р 52100-2003 п.7.4.4 Жирнокислотный состав (0,1 - 100) %

615. ГОСТ 34178-2017 п.9.8 Спреды и топленые смеси - продукты со 
смешанным жировым составом, 
изготавливаемые из молочного жира и (или) 
немодифицированных, и (или) 
модифицированных растительных масел и 
жиров, и (или) заменителей молочного жира 
в различных сочетаниях и соотношениях.
Молочная продукция

10.42
10.51
10.52

1517 Массовая доля молочного жира в 
жире, выделенном из продукта 

(3,0 - 85,0) %

616. ГОСТ 34178-2017 п.9.13 Перекисное число жировой фазы
Показатель окислительной порчи

(0,1 - 45,0)  мэкв активного 
кислорода /кг 

Перекисное число жировой фазы
Показатель окислительной порчи

(0,1 - 45,0) ммоль активного 
кислорода/кг жира

617. ГОСТ 31754-2012 п.6 Растительные масла и животные жиры, 
продукты их переработки

10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.12.3
10.11.5

1501-151800 Массовая доля трансизомеров 
жирных кислот 

(0 - 10,0) %
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618. ГОСТ ISO 10539-2015 Животные и растительные жиры, масла 10.41.1
10.41.2
10.41.5
10.41.6
10.12.3
10.11.5

1501-151800 Щелочность в пересчете на 
гидроксид натрия 

(0,1 - 10,0) %

619. ГОСТ 29245-91 п.4 Молочные консервы, в том числе для  
специализированного питания

10.51
10.86.10.900
10.89

0401-0406
210500
2106

Герметичность металлических 
банок

Герметично/не герметично

620. ГОСТ 29245-91 п.3 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

621. ГОСТ 29245-91 п.5 Состояние внутренней 
поверхности металлических банок

Cоответствует/не 
соответствует

622. ГОСТ 29245-91 п.6 Масса нетто (0 - 5000,0) г

623.  ГОСТ 29245-91 п.7 Группа чистоты   (1 - 3) группа

624. ГОСТ 3622-68 Молоко, молочный напиток, молочные и 
молокосодержащие продукты, 
кисломолочные продукты, сыр и сырные 
продукты, сливочно-растительный спред и 
сливочно-растительная топленая смесь, 
мороженое и смеси для мороженого,
специализированная пищевая продукция
(кроме сыра, сливочного и топленого масла)

10.51
10.86.10.900
10.89

0401-0406
210500
2106

Отбор проб и подготовка проб -

625. ГОСТ 28283-2015 Сырое и термически обработанное коровье 
молоко

01.41.2 0401 Запах и вкус Cоответствует/не 
соответствует

626. ГОСТ 34454-2018 Молочная продукция, в том числе для 
детского питания, кондитерские изделия на 
основе молочной продукции

10.51, 10.86
10.52, 10.89
10.71, 10.72

0401-0406
2106, 3504
1704

Массовая доля белка (0,10 - 100,00) %

627. ГОСТ 34455-2018 Молочная продукция 10.51, 10.86
10.52, 10.89

0401-0406
2106

Массовая доля жира (0,10 - 99,00) %

628. ГОСТ  3623-2015 п.7.1 Пастеризованное молоко, сливки, пахта, 
сыворотка, творог, сметана, сливочное масло,
кисломолочные продукты гие молочные 
продукты

10.51
10.52

0401-0406
210500

Фосфатаза   Обнаружена/не обнаружена

629. ГОСТ 3625-84 Молоко, молочный напиток, сырые сливки и 
питьевые сливки, молочные и 
молокосодержащие продукты, жидкие 

10.51.
10.52

0401-0406
210500

Плотность (1015 - 1040) кг/м3
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кисломолочные продукты, сгущенные 
молочные и молокосодержащие консервы, 
вторичные продукты переработки молока

630. ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока 10.51.
10.52

0401-0406
210500

Плотность (1015 - 1040) кг/м3

631. ,ГОСТ 3626-73 п.2-4
п.6-7

Молоко, молочные и молокосодержащие 
продукты, кисломолочные продукты,  
сливочно-растительный спред и сливочно-
растительная топленая смесь, мороженое,
продукты пищевые готовые и блюда
(кроме сыра, сливочного и топленого масла)

10.51.
10.52
10.85.1

0401-0406
210500
210690

Массовая доля влаги и сухого 
вещества     

(0 - 80,0) %

632. ГОСТ 3626-73 п.8, п.9 Массовая  доля сухого 
обезжиренного вещества

(0 - 10,0) %

633. ГОСТ Р 54668-2011 п.7, 
п.8.1, п.8.3

Молоко и продукты переработки молока, в 
том числе молочные составные и 
молокосодержащие продукты,
продукты пищевые готовые и блюда

10.51.
10.52
10.85.1

0401-0406
210500
210690

Массовая доля влаги и сухого 
вещества

(0 - 80,0) %

634. ГОСТ Р 55063-2012 п.7.6-
7.7

Сыры, плавленые сыры 10.51.40.1
10.51.40.2

0406 Массовая доля влаги и сухого 
вещества

(3,0 - 70,0) %

635. ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10 Массовая доля хлористого натрия (1,0 - 8,0) %

636. ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8 Массовая доля жира (7,0 - 39,0) %

637. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.6, 
п.7.7

Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого) и масляная паста 
из коровьего молока. Специализированная 
пищевая продукция на основе масла, 
молочного жира

10.51.3
10.86.10.900

0405 Массовая доля влаги и сухого 
вещества

(0,01 - 70,0) %

638. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.9-
п.7.11

Массовая  доля сухого 
обезжиренного вещества

(0,1 - 25,0) %

639. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.12 Массовая доля хлористого натрия (0,5 - 3,0) %

640. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.13 Массовая доля сахарозы (3,0 - 20,0) %

641. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.4 Массовая доля жира (50,0 - 85,0) %

642. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.14 Титруемая кислотность продукта (1,0 - 6,0) °К

643. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.15 Титруемая кислотность жировой 
фазы

(1,0 - 6,0) °К

644. ГОСТ Р 55361-2012 п.7.16 Титруемая кислотность  молочной 
плазмы

(10,0 - 70,0) °Т
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645. ГОСТ 29246-91  п.2,п.3.1 Сухие молочные и молокосодержащие 
консервы, БАДы на молочной/белковй 
основе, концентраты белковые.
Кондитерские изделия на молочной/белковой
основе

10.51
10.86
10.89.19.140
10.89.19.210
10.71, 10.72

0401-0406
1704
2106

Массовая доля влаги (0,01 - 50,0) %

646. ГОСТ 30648.3-99 п.4 Все виды молочных продуктов для детского 
питания

10.86.10.100-
10.86.10.199

0401-0406
190110

Массовая доля влаги (0,01 - 50,0) %

647. ГОСТ 31981-2013 п.7.2 Упакованные в потребительскую упаковку 
йогурты из коровьего молока и (или) 
молочных продуктов

10.51.52.11 0403 Внешний вид, консистенция, вкус, 
запах, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

648. ГОСТ 31981-2013 п.7.3 Массовая доля белка в молочной 
основе 
Расчетный метод
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля белка - ГОСТ 
23327-98

(0,01 - 95,0) %

649. ГОСТ 31981-2013 п.7.9 Массовая  доля сухого 
обезжиренного молочного остатка 
в йогурте без компонентов

(1,0 - 50,0) %

650. ГОСТ 30305.1-95 п.4 Сгущенные молочные консервы 01.10.51 0402 Массовая доля влаги (0,01 - 70,0) %

651. ГОСТ Р 51464-99   Казеины и казеинаты 10.51.53 3501 Массовая доля влаги (0,01 - 70,0) %

652. ГОСТ Р 52993-2008 Казеины и казеинаты 10.51.53 3501 Содержание влаги (0,01 - 70,0) %

653. ГОСТ Р 54761-2011 п.6, п.8 Молоко и молочная продукция 10.51
10.52

0401-0406
210500
3504

Массовая  доля сухого 
обезжиренного молочного остатка

(0,5 - 99,0) %

654. ГОСТ 3628-78 п.2, п.4 Молочные и молокосодержащие продукты, в 
том числе продукты пищевые готовые и 
блюда

10.51
10.52
10.85.1

0401-0406
210500
210690

Массовая доля сахарозы (1,0 - 50,0) %

655. ГОСТ Р 54667-2011 п.6, п.8 Молоко и продукты переработки молока, в 
том числе, используемые в качестве 
продуктов пищевых готовых и блюд

10.51
10.52
10.85.1

0401-0406
210500
210690

Массовая доля сахарозы (1,0 - 50,0) %

656. ГОСТ 29248-91 п.4 Сгущенные и сухие молочные консервы,
специализированная пищевая продукция на 
молочной основе

10.51
10.86.10.900
10.89

0402-0404
2106
3504

Массовая доля сахарозы (0,1 - 70,0) %

657. ГОСТ 29248-91 п.5 Массовая доля лактозы (0,1 - 90,0) %
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658. ГОСТ 30648.7-99 п.5 Молочные продукты для детского питания 
жидкие и сухие, в состав которых входит 
сахароза, специализированная пищевая 
молочная продукция

10.86.10.100-
10.86.10.199
10.86.10.900
10.89  

0402-0406
210500
2106
3504

Массовая доля сахарозы (1,0 - 70,0) %

659. ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 Сыр и сырные продукты, брынза, соленые 
творожные продукты, сливочное масло и 
масляная паста, в том числе, используемые в 
качестве  продуктов пищевых готовых и 
блюд

10.51.3
10.51.40.300
10.85.1

0406
0405
210690

Массовая доля хлористого натрия (0,1 - 20,0) %

660. ГОСТ Р 54045-2010    Сыры, плавленые сыры и сырные продукты 10.51.4
(кроме 
10.51.40.300)

0406
2106

Массовая доля хлоридов (0,5 - 7,0) %

661. ГОСТ 3629-47           Молочные продукты 10.51 0401-0406 Массовая доля спирта (0 - 5,0) %

662. ГОСТ 5867-90 п.2 Молочные продукты 10.51 0401-0406
210500
210690
3504

Массовая доля жира (0,02 - 99,9) %

663. ГОСТ 29247-91 Сгущенные и сухие молочные и 
молокосодержащие консервы, на их основе 
специализированная пищевая продукция и  
БАДы

10.51
10.86.10.900
10.89.19.140
10.89.19.210

0402-0404
2106
3504

Массовая доля жира (0,1 - 40,0) %

664. ГОСТ 30648.1-99 п.4 Жидкие, пастообразные (творог) и сухие 
молочные продукты для детского питания,
специализированная пищевая  молочная 
продукция

10.86.10.100
10.86.10.900

0401-0406 Массовая доля жира (0,1 - 40,0) %

665. ГОСТ Р 55247-2012 Молочные составные и молокосодержащие 
продукты

10.51
10.52

0401-0406 Массовая доля жира (0,1 - более 20,0) %

666. ГОСТ 31690-2013  п.7.10 Плавленые сыры, предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу, для
использования в кулинарии и общественном 
питании

10.51.40.170 0406
2106

Массовая доля сахарозы (5,0 - 30,0) %

667. ГОСТ Р 55361-2012 п.5 Молочный жир, масло (топленое и 
сливочное, кроме сухого), масляная паста из 
коровьего молока

10.51.3 0405 Отбор и подготовка проб -

668. ГОСТ 33958-2016 п.7.3 Сухая молочная сыворотка, получаемую 
удалением воды из подсырной, творожной и 

10.51
10.86

0404
2106

Внешний вид, консистенция, цвет, 
вкус, запах

Соответствует/не 
соответствует
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казеиновой молочнокислотной молочной 
сыворотки

10.89669. ГОСТ 33958-2016 п.7.6 Массовая доля лактозы (0,1 - 99,0) %

670. ГОСТ 33958-2016 п.7.13 Активная кислотность (1,0 - 12,0) ед. рН

671. ГОСТ 34254-2017 п.7.3 Стерилизованное сгущенное молоко 10.51.51
10.86
10.89

0402
2106

Массовая доля сухих веществ
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4

(0,1 - 99,0) %

672. ГОСТ 34254-2017 п.7.5 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля общего белка - 
ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 34454-
2018 
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %
 

Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
 Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %
 

673. ГОСТ 34255-2017 п.7.5 Сухое молоко для производства продуктов 
детского питания

10.86.10.130
10.51
10.89

0402
2106

Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля общего белка - 

(0,1 - 99,0) %
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ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 34454-
2018
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
 Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %

674. ГОСТ 34312-2017 п.7.8 Сгущенное молоко – сырье 10.51 0402 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля общего белка - 
ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 34454-
2018
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
 Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91
Массовая доля сахарозы - ГОСТ 
29248-91 п.4

(0,1 - 99,0) %
 

675. ГОСТ 34312-2017 п.7.6 Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %
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676. ГОСТ 31453-2013 п.7.2 Творог, изготовляемый из коровьего молока 
и/или молочных продуктов

10.51.40.300 0406 Внешний вид, консистенция, цвет, 
вкус, запах

Соответствует/не 
соответствует

677. ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 Молоко и молочные продукты 10.51
10.52

0401-0406 Внешний вид, запах, аромат, 
консистенция, цвет

Соответствует/не 
соответствует

678. ГОСТ 33927-2016 п.7.2 Творожные глазированные сырки 10.51.56.152 0406 Внешний вид, консистенция, вкус, 
запах, цвет

Соответствует/не 
соответствует

679. ГОСТ 33956-2016 п.7.4 Молочный альбумин, получаемый из 
молочной сыворотки,   для 
непосредственного употребления в пищу, 
общественного питания, кулинарных целей

10.51.56.441
10.86
10.89

3502
2106

Внешний вид, консистенция, вкус, 
запах, цвет

Соответствует/не 
соответствует

680. ГОСТ 33922-2016 п. 6.5 Сливки сухие, предназначенные для   
использования в пищу и для промышленной 
переработки

10.51.22.130 0402 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля общего белка - 
ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ 34454-
2018
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
 Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %

Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
30305.1-95 п.4
Массовая доля жира - ГОСТ 
29247-91

(0,1 - 99,0) %
 

681. ГОСТ Р 58340-2019 Молоко и молочная продукция
Детское питание

10.51
10.52
10.86.10.100

0401-0406 Отбор проб с торговой полки и 
доставка в лабораторию

-

682. ГОСТ 23327-98  
 

Сырое, пастеризованное и стерилизованное 
молоко и молочные напитки, кисломолочные
напитки без наполнителей, 

01.41.2
10.51
10.86.10.900

0401-0404
2106
3504

Массовая доля белка (0,01 - 95,0) %

Массовая доля общего азота (0,1 - 15,0) %
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специализированная пищевая молочная 
продукция

10.89

683. ГОСТ Р 53951-2010  Молочные, молочные составные и 
молокосодержащие продукты: творог и 
творожные продукты, сметана и продукты на
ее основе, консервы молочные и 
молокосодержащие сухие, консервы 
молочные и молокосодержащие сгущенные, 
молочная сыворотка и продукты на ее 
основе, кондитерские изделия на молочной 
основе

10.51
10.52
10.86
10.89
10.71
10.72

0401-0406
2106
1704
3504

Массовая доля белка (0,10 - 100,00) %

684. ГОСТ 30648.2-99 Молочные продукты для детского питания, в 
том числе, используемые для продуктов 
пищевых готовых и блюд, 
специализированная пищевая продукция и 
БАДы на молочной основе

10.51
10.52
10.86.10.100
10.85.1
10.86.10.900
10.89.19.140
10.89.19.210

0401-0406
2105
3504
3501-3502
210690

Массовая доля общего белка (0,10 - 100,00) %

685. ГОСТ Р 51470-99 Казеины и казеинаты 10.51.53 3501 Массовая доля  белка (0,10 - 100,00) %

Массовая доля  белка в пересчете 
на сухое вещество

(0,10 - 100,00) %

686. ГОСТ Р 54662-2011   Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в 
том числе сырные соусы

10.51.4
(кроме 
10.51.40.300)

0406 Массовая доля  белка (5,0 – 55,0) %

687.  ГОСТ Р 51463-99 Сычужные казеины и казеинаты 10.51.53 3501 Массовая доля золы (0,001 - 20,0) %

Массовая доля золы в пересчете на
сухое вещество

(0,001 - 20,0) %

688. ГОСТ Р 51466-99 Кислотные казеины и казеины, полученные 
молочнокислым брожением

10.51.53 3501 Массовая доля связанной золы (0,001 - 20,0) %

Массовая доля связанной золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,001 - 20,0) %

689. ГОСТ 30627.2-98  
п.4, п 5
 

Молочные продукты для детского питания,
специализированная пищевая молочная 
продукция

10.51
10.52
10.86.10.100
10.86.10.900
10.89

0401-0406
2105
190110

Массовая доля витамина С
(аскорбиновой кислоты) 

(100 - 1600) млн-1

Массовая доля витамина С
(аскорбиновой кислоты) 

(100 - 1600) мг/кг

690. ГОСТ Р 54759-2011 п.7 Продукты переработки молока в части 
составных и молокосодержащих продуктов

10.51
10.52

0401-0406 Массовая доля крахмала (1,0 - 10,0) %

Массовая доля крахмала в (1,0 - 10,0) %
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продуктах с сахаром

691. ГОСТ ИСО 12081-2013 Молоко и молоко, восстановленное из 
сгущенного молока с сахаром и без него или 
из сухого молока, специализированная 
пищевая продукция на молочной основе

10.51
10.52
10.86.10.900
10.89

0401-0406 Содержание кальция (0,001 - 40,0) %

692. ГОСТ Р 52253-2004 п.7.4 Масло из коровьего молока  массовой долей 
молочного жира не менее 50,0 % и масляная 
паста из коровьего молока массовой долей 
молочного жира от 39,0 % до 49,0 %

10.51.3 0405 Термоустойчивость     
         

(0,01 - 1,01)

693. ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13.2 Соотношения  метиловых эфиров 
жирных кислот 

-

Жирнокислотный состав (0,1 - 100) %

694. ГОСТ Р 52253-2004  п.7.3, 
Приложение Б

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
(0 — 20) баллов

695. ГОСТ 25228-82 Сырье и подвергнутые тепловой обработке 
молоко и сливки с массовой долей жира не 
более 40 %

01.41.2
10.51

0401 Термоустойчивость по 
алкогольной пробе  

(1 - 5) группа

696.   ГОСТ 30305.4-95 Сухие молочные продукты 10.51
10.86
10.89

0401-0404
2106
3504

Индекс растворимости (0,1 - 1,0) см3

697. ГОСТ 30648.6-99 Сухие молочные продукты для детского 
питания, для приготовления продуктов 
пищевых готовых и блюд,  
специализированная пищевая молочная 
продукция

10.86.10.130
10.86.10.140
10.85.1
10.86.10.900
10.89

0401-0404
210690
3504

Индекс растворимости (0,1 - 1,0) см3

698. ГОСТ 8218-89       Сырое, термически обработанное молоко, 
молочные и молокосодержащие консервы

01.41.2
10.51

0401-0404 Группа чистоты     
                

(1 - 3) группа

699. ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продукты переработки молока, 
молочные составные и молокосодержащие 
продукты, в том числе, в качестве  продуктов
пищевых готовых и блюд

10.51
10.52
10.85.1

0401-0406
210500
210690

Кислотность (2,0 - 250,0) °Т

700. ГОСТ 30305.3-95  Сгущенные молочные, молокосодержащие 
консервы и сухие молочные продукты

10.51
10.52
10.86
10.89

0402-0404
210500
2106

Кислотность (0,1 - 60,0)  °Т

701. ГОСТ 30648.4-99   Молочные продукты для детского питания 10.86.10.100
10.89

0401-0406
190110

Кислотность (2,0 - 250,0)  °Т
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2106

702. ГОСТ Р 51468-99  Кислотные, сычужные и полученные 
молочно-кислым брожением казеины

10.51.53 3501 Свободная кислотность (0,01 - 5,0) см3/г

703. ГОСТ 31976-2012 Йогурт и йогуртные продукты 10.51.52 0403 Титруемая кислотность (50 - 180) 0Т

704. ГОСТ 30648.5-99   Молочные продукты для детского питания, 
кроме каш, специализированная пищевая 
молочная продукция

10.86.10.100
(кроме 
10.86.10.123,
10.86.10.136)
10.86.10.900
10.89

0401-0406
2106

Активная кислотность (3,0 - 8,0) ед. рН
 

705. ГОСТ 33613-2015 Сливочное масло 10.51.3 0405 Активная кислотность (3,0 - 8,0) ед. рН

706. ГОСТ Р 31978-2012 Казеины и казеинаты 10.51.53 3501 Активная кислотность (3,0 - 8,0) ед. рН

707. ГОСТ 32892-2014 Молоко и молочная продукция 10.51
10.52

0401-0406
210500

Активная кислотность (3,0 - 8,0) ед. рН

708. ГОСТ 31584-2012 Молоко, специализированная пищевая 
продукция на молочной основе

10.51
10.86.10.900
10.89

0401-0402
2106
3504

Массовая доля общего фосфора (0,01 - 1,5) %

709. ГОСТ 24065-80 п.2 Молоко

 

10.51.11
 

0401-0402
 

Сода Отсутствие/присутствие

710. ГОСТ 24065-80 п.3 Массовая доля соды (0,01 - 10,0) %

711. ГОСТ 24067-80 Перекись водорода Отсутствие/присутствие

712. ГОСТ 24066-80 Сырое молоко 01.41.2
10.51.11

0401 Аммиак Появление/отсутствие 
окраски

713. ГОСТ 31504-2012 п.8 Молоко, молочная продукция, добавки 
пищевые и  БАДы на молочной основе

10.51
10.52
10.86
10.89.19.150
10.89.19.210

0401-0406
210500
210610

Массовая доля бензойной кислоты (50 - 2000) мг/кг

Массовая доля сорбиновой  
кислоты

(1 - 1000) мг/кг

714. ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты 10.51
10.52

0401-0406
210500

Обнаружение растительных жиров
в жировой фазе 

Отсутствие/присутствие

715. ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная  продукция, 
специализированная пищевая молочная  
продукция

10.51
10.52
10.86.10.900
10.89

0401-0406
210500
2106

Жирнокислотный состав (0,1 - 100) %
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716. МУ 4.1/ 4.2.2484-09 Молоко и молочная продукция 10.51
10.52

0401-0406
210500

Жирно-кислотный состав (0,1 - 100) %

717. ГОСТ 32261-2013 п.7.17 Масло, из коровьего молока и/или молочных 
продуктов и побочных продуктов 
переработки молока

10.51.3 0401-0406 Соотношения метиловых эфиров 
жирных кислот 

-

Жирно-кислотный состав (0,1 - 100) %

718. ГОСТ 32261-2013 п.7.4, 
Приложение А

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 20) баллов

719. ГОСТ 32261-2013 п.7.5 Термоустойчивость (0,1 - 1,01)

720. ГОСТ 32256-2013 п. 7.9 Мороженое шербет и замороженные десерты
с добавлением молока и молочных продуктов

10.52 210500 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, структура, цвет  

Cоответствует/не 
соответствует

721. ГОСТ 32256-2013 п.7.10 Массовая доля жира (0,1 - более 20,0) %

722. ГОСТ 32256-2013 п.7.11 Массовая доля сахарозы (2,0 - 50,0) %

723. ГОСТ 32256-2013 п.7.12 Массовая доля влаги и сухого 
вещества

(0,1 - 99,0) %

724. ГОСТ 32256-2013 п.7.13 Титруемая кислотность (0,1 - 70,0) °Т

725. ГОСТ 31457-2012 п.7.2 Закаленное мороженое молочное, сливочное 
и пломбир

10.52 210500 Внешний вид, вкус, консистенция, 
структура, цвет, запах

Cоответствует/не 
соответствует

726. ГОСТ 31457-2012 п.7.9 Масса нетто порции (0,5 - 5000,0) г

727. ГОСТ 31457-2012 п.7.2 Внешний вид, вкус, консистенция, 
структура, цвет, запах

Cоответствует/не 
соответствует

728. ГОСТ 32929-2014 п.7.2 Закаленное кисломолочное мороженое 10.52 210500 Внешний вид, вкус, консистенция, 
структура, цвет, запах

Cоответствует/не 
соответствует

729. ГОСТ 30625-98 п.7.2 Жидкие и пастообразные молочные 
продукты для питания   детей  

10.86.10.100
10.86.10.190

0401-0406
190110

Вкус, запах, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

730. ГОСТ 31449-2013 п.6.2 Коровье сырое молоко, подвергнутое 
первичной обработке, предназначенное для 
промышленной переработки

01.41.2 0401 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

731. ГОСТ 31450-2013 п.7.2 Питьевое молоко для непосредственного 
использования в пищу  после термической 
обработки или термообработанное в 
потребительской таре

10.51.11 0401-0402 Внешний вид, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

732. ГОСТ 31450-2013 п.7.7 Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка

(0,1 - 99,0) %
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733. ГОСТ 31451-2013 п.7.2 Питьевые сливки для непосредственного 
использования в пищу  после термической 
обработки или термообработанные в 
потребительской таре

10.51.12 0401-0402 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

734. ГОСТ 31452-2012 п.7.2 Сметана, изготовленная из сливок коровьего 
молока с добавлением молочных продуктов 
или без их добавления

10.51.52.200 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

735. ГОСТ 31454-2012  п.7.2 Кефир, изготовленный из коровьего молока 
и/или молочных продуктов

10.51.52.140 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

736. ГОСТ 31455-2012 п.7.2 Ряженка, изготовленная из коровьего молока 
и/или молочных продуктов

10.51.52.130 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

737. ГОСТ 31456-2013  п.7.2 Простокваша, изготовленная из коровьего 
молока и/или молочных продуктов

10.51.52.150 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

738. ГОСТ 31534-2012  п.6.2 Зерненый творог, изготовленный из 
творожного зерна с добавлением сливок и 
поваренной соли

10.51.40.300 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

739. ГОСТ 31658-2012  п.7.2 Молоко обезжиренное - сырье, получаемое в 
результате отделения жира от коровьего 
молока и предназначенное для 
промышленной переработки

10.51.56.420 0401 Внешний вид, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

740. ГОСТ 31661-2012 п.6.2 Простокваша, изготовленная из коровьего 
молока и (или) молочных продуктов

10.51.52.150 0403-0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

741.  ГОСТ 31667-2012  п.6.2   Варенец, изготовляемый из коровьего 
молока и (или) молочных продуктов

10.51.52.130 0403-0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

742. ГОСТ 31668-2012  п.6.2 Ацидофилин, изготовляемый из коровьего 
молока и (или) молочных продуктов

10.51.52.120 0403-0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

743. ГОСТ 31680-2012  п.7.2 Творожная масса "Особая", предназначенная 
для непосредственного употребления в пищу

10.51.40.300 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

744. ГОСТ 31689-2012  п.7.2, 
п.7.3

Пищевой и технический казеин, получаемый
из коровьего обезжиренного молока   

10.51.53 3501 Внешний вид, вкус, запах, цвет Cоответствует/не 
соответствует

745. ГОСТ 31690-2013  п.7.2, 
п.7.3

Плавленые сыры, предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу, а 
также для использования в кулинарии и 
общественном питании

10.51.40.170 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
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746. ГОСТ 31702-2013 п.6.2 Айран, изготовляемый из коровьего молока 
и/или молочных продуктов с добавлением 
или без воды и соли

10.51.52.170 0403-0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

747. ГОСТ 32252-2013  п.8.2, 
п.8.3

Питьевое молоко, обогащенное йодом и/или 
витаминами, и предназначенное для  
использования в пищу детьми старше трех 
лет

10.51.1 0401 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

748. ГОСТ 32259-2013  п.7.2 Цельное питьевое козье молоко,  
предназначенное для непосредственного 
употребления в пищу, в том числе для 
дошкольного и школьного питания

10.51.1
10.86

0401 Внешний вид,  консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

749. ГОСТ 32260-2013   п.7.5, 
Приложение А

Полутвердые сыры с массовой долей влаги в 
обезжиренном веществе от 54,0% до 69,0%, 
изготовляемые из коровьего молока и 
продуктов, полученных из коровьего молока:
обезжиренного молока и сливок, 
предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу или дальнейшей 
переработки

10.51.4 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 100) баллов

750. ГОСТ 32262-2013   п.6.4, 
Приложение А

Топленое масло, изготовляемое из 
сливочного масла, и молочный жир, 
изготовляемый из молока и/или молочных 
продуктов, предназначенные для 
употребления в пищу, кулинарных целей, 
при производстве рекомбинированных 
молочных продуктов и др

10.51.30.300 0405 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 20) баллов

751. ГОСТ 32263-2013  п.6.5 Мягкие сыры, изготовляемые из молока 
и/или молочных продуктов, без добавления 
или с добавлением побочных продуктов 
переработки молока, предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу или
дальнейшей переработки

10.51.4 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

752. ГОСТ 32922-2014 п.6.2  Молоко коровье пастеризованное - сырье, 
получаемое из сырого коровьего молока 
путем его пастеризации и предназначенное 
для промышленной переработки

10.51.1 0401 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

753. ГОСТ 32923-2014 п.7.2 Кисломолочные продукты обогащенные 
пробиотическими микроорганизмами, 
предназначенные для непосредственного 

10.51.52.190
10.51.52.900
10.86

0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
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употребления в пищу

754. ГОСТ 32924-2014 п.7.2 Питьевые сливки для детского питания, 
термически обработанные и герметично 
упакованные в потребительскую упаковку 
или термообработанные в потребительской 
упаковке

10.86.10.196 0401
190110

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

755. ГОСТ 32927-2014 п.7.2 Творог для детского питания, герметично 
упакованный в потребительскую упаковку

10.86.10.126 0406
190110

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

756. ГОСТ 32928-2014 п.7.2 Простокваша, произведенная с 
использованием заквасочных 
микроорганизмов лактококков и (или) 
термофильных молочнокислых 
стрептококков, предназначенный для 
детского питания

10.51.52.150 0402 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

757. ГОСТ 33480-2015 п.7.4 Творожный сыр, герметично упакованный, 
изготовляемый из молока и/или продуктов 
переработки молока, с добавлением или без 
добавления молочных продуктов, 
пищевкусовых продуктов и немолочных 
компонентов, предназначенный для 
непосредственного использования в пищу и 
использования в кулинарии

10.51.4 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

758. ГОСТ 33567-2015 п.7.3 Молочный сахар, производимый из 
молочной сыворотки, предназначенный для 
производства продуктов питания, в том 
числе детских, медицинских препаратов и 
промышленной переработки

10.51.54 1702 Внешний вид, вкус, запах, цвет Cоответствует/не 
соответствует

759. ГОСТ 33567-2015 п.7.5 Массовая доля  альфамоногидрата 
лактозы
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля влаги - ГОСТ 
33567-2015 п.7.6
Массовая доля белка - ГОСТ 
33567-2015 п.7.7
Массовая доля золы - ГОСТ 33567-
2015 п.7.8

(0,1 - 99,0) %

760. ГОСТ 33567-2015 п.7.6 Массовая доля влаги (0,01 - 99,0) %
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761. ГОСТ 33567-2015 п.7.7 Массовая доля белка (0,01 - 99,0) %

762. ГОСТ 33567-2015 п.7.8 Массовая доля золы (0,01 - 99,0) %

763. ГОСТ 33567-2015 п.7.9 Массовая доля хлоридов (0,004 - 99,0) %

764. ГОСТ 33567-2015 п.7.10 Титруемая кислотность (1 - 99,0) ºТ

765. ГОСТ 33567-2015 п.7.12 Индекс растворимости (0,1 - 1,0) см3

766. ГОСТ 33567-2015 п.7.13 Группа чистоты (1 - 2)

767. ГОСТ 33631-2015 п.7.3 Сыры для детского питания, производимые 
из коровьего молока

10.86.10.190
10.86.10.199

0406
190110

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует

768. ГОСТ 33632-2015 Молочный жир, масло и паста масляная из 
коровьего молока

10.51.3 0405 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 20) баллов

769. ГОСТ 33957-2016 п.6.1 Молочная сыворотка - сырье и напитки на ее 
основе

10.51.55
10.86

0404
2106

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

770. ГОСТ 33957-2016 п.5 Отбор проб -

771. ГОСТ 33957-2016 п.6.3 Титруемая кислотность (1,0 - 99,0) ºТ

772. ГОСТ 33957-2016 п.6.6 Массовая доля сухих веществ (5,0 - 15,0) %

773. ГОСТ 33957-2016 п.6.7, 
п.6.8

Массовая доля лактозы (2,00 - 5,00) %

774. ГОСТ Р 52686-2006  п.8.5 Сыры и сырные продукты 10.51.4
(кроме 
10.51.40.300)

0406
2106

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует

775. ГОСТ Р 52686-2006 п.8.8 Массовая доля влаги  в 
обезжиренном веществе
 Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля жира - ГОСТ 5867-
90 п.2, ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8
Массовая доля влаги и сухого
вещества - ГОСТ Р 55063-2012 
п.7.6-7.7

(1,0 - 80,0) %

776. ГОСТ Р 52688-2006 п.8.4 Сухие молокосвертывающие ферментные 
препараты  на основе кислых протеаз 

10.86
10.89

2106 Внешний вид, запах Cоответствует/не 
соответствует
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животного происхождения

777. ГОСТ 32899-2014 п.7.4, 
Приложение А

Сливочное масло с вкусовыми 
компонентами, изготовляемое из коровьего 
молока и/или молочных продуктов и 
побочных продуктов переработки молока с 
добавлением вкусовых компонентов  для 
непосредственного употребления в пищу, 
общественного питания, кулинарных целей

10.51.3 0405 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 20) баллов

778. ГОСТ Р 52973-2008 п.6.2 Кобылье сырое молоко, предназначенное для
дальнейшей переработки в молочные 
продукты, в том числе для детского и 
лечебного питания

01.49.22.120
10.86

0401 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

779. ГОСТ Р 52974-2008 п.6.2 Кумыс, изготовленный из кобыльего молока, 
содержащий живые заквасочные 
микроорганизмы  

10.51.52.160 0403-0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

780. ГОСТ Р 53435-2009  п.8.2 Сливки, производимые из коровьего молока 
и предназначенные для дальнейшей 
переработки

10.51.56.430
10.51.12

0401 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

781. ГОСТ Р 53437-2009 п.7.5 Сыры с чеддеризацией и термомеханической
обработкой сырной массы

10.51.4 0406 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует

782. ГОСТ Р 53437-2009 п.7.17 Массовая доля рассола (маринада) (1,0 - 99,0) %

783. ГОСТ Р 53438-2009  п.8.2 Молочная сыворотка, получаемая при 
изготовлении сыров, творога и казеина и 
предназначенная для дальнейшей 
переработки

10.51.55 0404 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

784. ГОСТ Р 53502-2009 п.8.3 Плавленые сырные продукты, 
предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу,  в кулинарии и 
общественном питании

10.51.4 0406
2106

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

785. ГОСТ Р 53512-2009  п.8.5 Сырные продукты, предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу или
дальнейшей переработки

10.51.4
( кроме 
10.51.40.300)

406
2106

Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет, рисунок

Cоответствует/не 
соответствует

786. ГОСТ Р 53512-2009  п 8.8 Массовая доля влаги в 
обезжиренном веществе сырного 
продукта 
Расчетный метод 
Для расчета требуется 

(1,0 - 80,0) %
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определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля жира - ГОСТ 5867-
90 п.2, ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8
Массовая доля влаги и сухого
вещества - ГОСТ Р 55063-2012 
п.7.6-7.7

787. ГОСТ Р 53513-2009 п.8.4 Пахта, для промышленной переработки, 
пастеризованная пахта, напитки на ее 
основе, предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу

10.51.56.410 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

788. ГОСТ Р 53914-2010 п.7.2 Молочный напиток, предназначенный для 
непосредственного употребления в пищу

10.51 0403-0404 Внешний вид, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

789. ГОСТ Р 53952-2010 п.7.2 Питьевое обогащенное молоко, 
изготовляемое из коровьего сырого молока и 
(или) молочных продуктов, обогащенное 
отдельно или в комплексе молочным белком, 
витаминами, микро- и макроэлементами, 
пребиотическими веществами 
(пребиотиками), полиненасыщенными 
жирными кислотами, фосфолипидами, 
пищевыми волокнами

10.51.1 0401 Внешний вид, консистенция, цвет Cоответствует/не 
соответствует

790. ГОСТ Р 54339-2011 п.7.2 Сквашенные молокосодержащие продукты 10.51 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

791. ГОСТ Р 54340-2011  п.7.2 Сквашенные молочные и молочные 
составные продукты, термически 
обработанные после сквашивания

10.51 0403 Внешний вид, вкус, запах, 
консистенция, цвет

Cоответствует/не 
соответствует

792. ГОСТ Р 54756-2011 Молоко и молочная продукция в части 
сырого молока, сырых сливок, питьевого 
молока, питьевых сливок

10.51.1
01.41.2

0401 Массовая доля сывороточных 
белков  

(0,40 - 2,00) %

793. ГОСТ 33921-2016 п.7.5 Молоко сгущенное с сахаром вареное, для  
использования в пищу и для промышленной 
переработки

10.51.51 0402 Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного остатка 

(0,1 - 99,0) %

794. ГОСТ 33921-2016 п.7.8 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке 

(0,1 - 99,0) %

795. ГОСТ 31688-2012  п.7.10 Молоко и сливки сгущенные с сахаром, 
получаемые из коровьего молока или сливок,

10.51.51 0402 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке

(0,1 - 99,0) %
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консервированием сахаром796. ГОСТ 31688-2012 п.7.5 Массовая доля сухого  молочного 
остатка

(0,1 - 99,0) %

797. ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 Сухое молоко и молокосодержащий продукт 10.51.2 0401-0402 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке

(0,1 - 99,0) %

Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка

(0,1 - 99,0) %

798. ГОСТ Р 53946-2010 п.7.6 Сухое молоко для производства продуктов 
детского питания

10.86.10.130-
10.86.10.132

0401-0402
190110

Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке

(0,1 - 99,0) %

Массовая доля сухого  
обезжиренного молочного остатка

(0,1 - 99,0) %

799. ГОСТ Р 54666-2011 п.7.3 Молоко сгущенное стерилизованное 10.51.51
10.86

0402 Массовая доля сухих веществ (0,1 - 99,0) %

800. ГОСТ Р 54666-2011 п.7.5 Массовая доля белка в сухом 
обезжиренном молочном остатке

(0,1 - 99,0) %

Массовая доля сухого 
обезжиренного молочного остатка

(0,1 - 99,0) %

801. ГОСТ ISO/TS 17837-2013 
п.9.2

Сырные плавленые продукты 10.51.40.200
10.51.40.170

0406 Содержание азота
Содержание общего белка 

(0,001 - 99,0) %

802. ГОСТ ISO 6091-2015 Сухое молоко 10.51.2 0401 Титруемая кислотность (0,1 - 99,0) см3

803. ГОСТ 33630-2015 Сыры и сыры плавленные 10.51.40.1
10.51.40.2

0406
2106

Внешний вид, цвет, рисунок, вид 
на разрезе, запах, вкус, 
консистенция.

Соответствует/ не 
соответствует
(0 - 100) баллов

804. ГОСТ Р 56833-2015 п.8.4.1 Сыворотка диминерализованная 10.51.55
10.89

0404
2106

Массовая доля лактозы (0,5 - 80,0) %

805. ГОСТ Р 56833-2015 п.8.22 Массовая доля золы (0 - 20,0) %

806. ГОСТ 27668-88 п.2 Мука и отруби, в том числе для детского 
питания, на их основе специализированная 
пищевая продукция

10.61.2
10.61.3
10.61.4
10.86.10.700
10.86.10.900
10.89

110100
1102-1106
2302
2106
190110

Отбор проб -

807. ГОСТ 26312.1-84 п.2 Крупа, специализированная пищевая 
продукция на крупяной основе

10.61.3
10.61.1
10.86.10.900

1103-1107 Отбор проб -
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808. ГОСТ 27558-87 Мука и отруби, в том числе для детского 
питания

10.61.2
10.61.3
10.61.4
10.86.10.700

1101
1102-1106
2302
1901

Цвет, запах, вкус, хруст Cоответствует/не 
соответствует

809. ГОСТ 26312.2-84 п.3.1-3.4 Крупа 10.61.3
10.61.1

1103
1104

Запах, цвет, вкус Cоответствует/не 
соответствует

810. ГОСТ 26312.2-84 п.3.5 Развариваемость (1,0 - 20,0) мин

811. ГОСТ 9404-88        Мука и отруби, в том числе для детского 
питания

10.61.2
10.61.3
10.61.4
10.86.10.700

110100
1102-1106
2302
190110

Влажность (1,0 - 50,0) %

812. ГОСТ 26312.7-88 Крупа 10.61.3
10.61.1

1103-1107 Влажность (1,0 - 50,0) %

813. ГОСТ 26312.6-84 Овсяные хлопья 10.61.33.111 1104 Кислотность (0,1 - 20,0) град

814. ГОСТ  26971-86 Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, 
гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая
мука и толокно, используемые для 
производства продуктов детского питания

10.61
01.11
10.86.10.400
10.86.10.700

1103-1104
190110

Кислотность (0,1 - 20,0) град

815. ГОСТ 27493-87 Мука и отруби 10.61.2
10.61.3
10.61.4

110100
1102-1106
2302

Кислотность (0,1 - 20,0) %

816. ГОСТ 27839-2013 п.9.2 Пшеничная мука, специализированная 
пищевая продукция на основе пшеничной 
муки

10.61.21
10.86.10.900
10.89

110100
190110
2106

Количество сырой клейковины (1,0 - 40,0) %

817. ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 Мука, крупа, отруби, в том числе для 
детского питания

10.61
10.86.10.700

110100
1102-1105
190110

Металломагнитная примесь (1,0 - 20,0) мг/кг

817. ГОСТ 26312.5-84   Крупа 10.61.3
10.61.1

1103-1107 Зольность (0,01 - 5,0) %

818. ГОСТ  27494-2016 Мука, отруби 10.61.2
10.61.3
10.61.4

110100
1102-1106
2302

Зольность (0,01 - 5,0) %

Зольность в пересчете на сухое 
вещество

(0,01 - 5,0) %

819. ГОСТ 26312.4-84 п.3.4, 
п.3.7

Крупа 10.61.3
10.61.1

1103-1107 Примеси (0,01 - 99,0) %
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820. ГОСТ 26312.4-84 п.3.2, 
п.3.3

Крупность (0,1 - 99,0) %

821. ГОСТ 26312.4-84 п.3.8 Доброкачественное ядро (0,01 - 99,99) %

822. ГОСТ 27560-87 Мука, отруби 10.61.2
10.61.3
10.61.4

110100
1102-1106
2302

Крупность (0,1 - 99,0) %

823. ГОСТ 26312.3-84   Крупа 10.61.3
10.61.1

1103-1107
1006

Зараженность вредителями 
хлебных запасов

(1 - 100) шт

824. ГОСТ 33917-2016 п.6.2 Крахмальная патока (глюкозный сироп, 
мальтозный сироп, крахмальный сироп, 
кукурузный сироп)

10.62.13.150
10.89

1702309001
2106

Отбор и подготовка проб -

825. ГОСТ 33917-2016 п.6.3 Вкус и запах Соответствует/не 
соответствует

826. ГОСТ 33917-2016 п.6.4 Прозрачность, цвет, внешний вид, 
наличие видимых посторонних 
механических примесей

Соответствует/не 
соответствует

827. ГОСТ 33917-2016 п.6.14 Кислотность (0,1 - 50,0) см3/100 г  

828. ГОСТ 33917-2016 п.6.13 рН  (1,0 - 12,0) ед. рН

829. ГОСТ 33917-2016 п.6.6, 
п.6.7

Массовая доля сухого вещества (0 - 86,5) %

830. ГОСТ 33917-2016 п.6.8, 
п.6.9

Массовая доля редуцирующих 
веществ (в пересчете на сухое 
вещество)

(0 - 100) %

831. ГОСТ 33917-2016 п.6.12 Массовая доля золы (в пересчете 
на сухое вещество)

(0 - 5,0) %

832. ГОСТ 33917-2016 
Приложение Д

Удельная электрическая 
проводимость (в пересчете на 
сухое вещество)

(0 - 300,0) мкСм/см (мСм/см)

833. ГОСТ 27559-87 Мука, отруби 10.61.2
10.61.3
10.61.4

110100
1102-1106
2302

Зараженность вредителями 
хлебных запасов

Обнаружено/не обнаружено

834. ГОСТ 34457-2018 Крахмал 10.62.11
10.86.10.900

3505
1108

Титруемая кислотность (2,0 - 25,0) см3
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190110

835. ГОСТ 7698-93 п.2.1 Картофельный, кукурузный, 
амилопектиновый кукурузный, пшеничный, 
рисовый, гороховый, тапиоковый и 
модифицированный крахмалы, 
специализированная пищевая продукция на 
основе крахмала

10.62.11
10.86.10.900
10.89

3505
1108
190110
2106

Отбор проб -

836. ГОСТ 7698-93 п.2.2 Внешний вид, цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

837. ГОСТ 7698-93 
Приложение Г

Содержание азота (0,1 - 90,0) %

838. ГОСТ 7698-93 п.2.7              Кислотность (0,1 - 50,0) см3

839. ГОСТ 7698-93 п.2.4  Массовая доля влаги (1,0 - 50,0) %

840. ГОСТ 7698-93 п.2.5 Массовая доля общей  золы (0,01 - 10,0) %

841. ГОСТ 7698-93 п.2.6 Массовая доля золы, 
нерастворимой в соляной кислоте

(0,01 - 10,0) %

842. ГОСТ 7698-93 п.2.8 Массовая доля протеина (0,1 - 50,0) %

843. ГОСТ 7698-93 п.2.3     Количество крапин               (1,0 - 600,0) шт/дм3

844. ГОСТ 7698-93 
Приложение Ж

Содержание хлоридов (0,05 - 5,0) %

845. ГОСТ 7698-93 
Приложение И

Общее содержание жира (0,1 - 5,0) %

846. ГОСТ 7698-93 
Приложение К

Содержание фосфора (0,05 - 5,0) %

847. ГОСТ 7698-93 
Приложение В

Содержание сульфатной золы (0,01 - 99,9) %

848. ГОСТ 6034-2014 п.7.6 Декстрины 10.62.11 1108
3505

Кислотность (1,0 - 80,0) см3

849. ГОСТ 6034-2014 п.7.4 Влажность (1,0 - 15,0) %

850. ГОСТ 6034-2014 п.7.7 Степень растворимости декстрина (1,0 - 99,0) %

851. ГОСТ 975-88 п.3.1 Кристаллическая  гидратная глюкоза 10.62.13 1702 Отбор проб -

852. ГОСТ 975-88 п.3.5 Массовая доля влаги (1,0 - 99,0) %

853. ГОСТ 975-88  п.3.8              Массовая доля общей  золы (0,01 -2 0,00) %

854. ГОСТ 975-88 п.3.9 Проба на отсутствие свободных 
минеральных кислот в глюкозе 

Обнаружены/не обнаружены

855. ГОСТ 975-88 п.3.7 Массовая доля железа в глюкозе (0,001 - 0,1) %
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856. ГОСТ 975-88 п.3.4 Прозрачность раствора глюкозы (1,0 - 100,0) %

857. ГОСТ 975-88 п.3.11 Проба на отсутствие крахмала Обнаружены/не обнаружены

858. ГОСТ 975-88 п.3.10 Проба на отсутствие декстринов Обнаружены/не обнаружены

859. ГОСТ 975-88 п.3.3 Цветность раствора глюкозы (0 - 0,5) ед оптической 
плотности

860. ГОСТ Р 55802-2013 Крахмал 10.62.11 3505
1108

Массовая доля влаги (0,5 - 30,0) %

861. ГОСТ  33444-2015 Крахмал и крахмалопродукты (декстрины, 
глюкоза, патока, сиропы, саго, глютен, 
зародыш кукурузный, кормовые гие 
продукты), специализированная пищевая 
продукция на основе крахмала

10.62.11
10.86.10.900
10.89

3505
1108
190110
2106

Отбор проб -

862. ГОСТ 5667-65 п.2 Хлеб, булочные, сдобные и диетические 
изделия, в том числе для общественного 
питания, специализированная пищевая 
продукция на основе хлебных изделий

10.71
10.72
10.86.10.700
10.86.10.900
10.85.1
10.89

1905
210690
190110

Отбор и подготовка  проб -

863. ГОСТ 5667-65 п.5а Форма, поверхность, цвет, вкус, 
запах, наличие посторонних 
включений, хруст от минеральной 
примеси, признаки болезней и 
плесени

Cоответствует/не 
соответствует

864. ГОСТ 5667-65 п.6 Масса (1,0 - 5000,0) г

865. ГОСТ 5672-68 п.2 Хлеб, булочные, бараночные, сухарные 
изделия, хрустящие хлебцы, соломка, в том 
числе для детского, специализированного и 
общественного питания

10.71
10.72
10.86.10.700
10.86.10.900
10.85.1

1905
190110
210690

Массовая  доля сахара (1,0 - 90,0) %

866. ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия массой 0,2 кг и 
более, в том числе для детского питания

10.71
10.72
10.86.10.700

1905
190110

Пористость (1,0 - 90,0) %

867. ГОСТ 21094-75  Хлеб и хлебобулочные изделия, в том числе 
для детского и общественного питания

10.71
10.72
10.86.10.700
10.85.1

1905
190110
190220-
190240

Влажность (0,5 - 90,0) %

868. ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия, хлебобулочные 
изделия пониженной влажности, в том числе 
для детского питания. Продукты пищевые 
готовые и блюда и специализированная 
пищевая продукция на основе 

10.71
10.72
10.86.10.700
10.85.1
10.86.10.900

1905
190110
190220-
190240

Кислотность (0,5 - 50,0) град
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хлебобулочных изделий

869. ГОСТ Р 56631-2015 п.7.1.2 Хлебобулочные изделия из пшеничной 
хлебопекарной муки,   для  употребления в 
пищу, как сырье для производства 
панировочных сухарей, сухарей, гренок, 
сухого хлебного кваса 

10.71
10.72

1905 Отбор проб -

870. ГОСТ ISO 7301-2013 
Приложение А

Обрушенный, молотый, пропаренный, 
непропаренный рис, предназначенный для 
употребления в пищу

10.61.1 1006 Физические характеристики риса (0 - 45,0) мм

Массовая доля фракций (0,1 - 100) %

871. ГОСТ ISO 7301-2013 
Приложение В

Содержание восковидного риса (0,1 - 100) %

872. ГОСТ 22983-2016 п.8.9 Зерно проса, предназначенное для 
использования в пищевых и кормовых целях

01.11.42 1008 Массовая доля ядра (0,1 - 100) %

873. ГОСТ 22983-2016 п.8.21 Наличие спор головни Обнаружены/не обнаружены

874. ГОСТ 572-2016 п.9.2 Крупа пшено шлифованное 10.61.32.114 1103 Содержание доброкачественного 
ядра

(0,1 - 100) %

875. ГОСТ 5903-89 п.6.2 Кондитерские изделия и
полуфабрикаты
Продукты пищевые готовые и блюда, 
специализированная пищевая продукция, 
БАДы на основе кондитерских изделий

10.82
10.71
10.72
10.86.10.900
10.85.1
10.89.19.210

1905
1704
190220-
190240
190110
2106

Массовая  доля общего сахара (1,0 - 99,0) %

876. ГОСТ 5903-89 п.3.3.1 Массовая  доля редуцирующих 
веществ 

(0,1 - 99,0) %

877. ГОСТ 32751-2014 Изделия кондитерские 10.71
10.72
10.82

1905
1704
190110

Отбор проб

878. ГОСТ 5668-68 п.2 п.5 Хлеб, булочные, бараночные, сухарные 
изделия, хрустящие хлебцы, соломка, в том 
числе для общественного питания

10.71
10.72
10.85.1

1905
190220-
190240

Массовая  доля жира в пересчете 
на сухое вещество 

(0,1 - 99,0) %

879. ГОСТ 24557-89 п.3.3 Сдобные хлебобулочные изделия, из 
пшеничной муки высшего и первого сортов 
гого сырья, с содержанием по рецептуре 
сахара и жиров в сумме от 14% и более
продукты пищевые готовые и блюда

10.71
10.72
10.86.10.700
10.85.1
01.41.2

1905
190110
190220-
190240
1704

Массовая доля начинки (1,0 - 99,0) %

880. ГОСТ 5698-51 Раздел 2 Хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные 
и сухарные

10.71
10.72

1905
190110

Массовая доля поваренной соли (0,1 - 50,0) %
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продукты пищевые готовые и блюда, в том 
числе для детского питания

10.86.10.700
10.85.1

190220-
190240

881. ГОСТ 5904-82 п.2 Кондитерские изделия
Специализированная пищевая продукция на 
основе кондитерских изделий

10.71
10.72
10.82
10.86.10.900
10.85.1

1905
1704
190110

Отбор проб -

882. ГОСТ 5904-2019 п.5, п.6 Кондитерские изделия
Специализированная пищевая продукция на 
основе кондитерских изделий

10.71
10.72
10.82
10.86.10.900
10.85.1

1905
1704
190110

Отбор проб -

883. ГОСТ 11270-88 п.3.1 Соломка из пшеничной муки  10.71
10.72
10.86.10.910

1905
190110

Отбор проб -

884. ГОСТ 11270-88 п.3.3-3.4 Форма, поверхность, размеры, 
цвет, внутреннее состояние, 
хрупкость, вкус, запах

Cоответствует/не 
соответствует

885. ГОСТ 11270-88 п.3.5 Массовая доля лома и крошки (0,1 - 99,0) %

886. ГОСТ 5897-90 п.1 Кондитерские изделия и полуфабрикаты, в 
том числе для общественного питания

10.71
10.72
10.82
10.85.1

1905
1704
210690

Отбор проб -

887. ГОСТ 5897-90 п.2 Внешний вид, вкус, запах, цвет Cоответствует/не 
соответствует

888. ГОСТ 5897-90 п.3 Размеры  (0,1 - 300) мм

Количество штук изделий в 1 кг (1,0 - 1000)  шт

889. ГОСТ 5897-90 п.4 Масса нетто (1,0 - 10000) г

890. ГОСТ 5897-90 п.5 Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

891. ГОСТ 5897-90 п.5.4 Массовая доля ядер орехов или 
масличных семян

(0,1 - 99,0) %

892. ГОСТ 686-83 п.3.1 Армейские сухари 10.72.11 1905 Отбор проб -

893. ГОСТ 686-83 п.3.7 Кислотность (0,1 - 40,0) град

894. ГОСТ 686-83 п.3.8 Намокаемость     (0,1 - 20,0) мин

895. ГОСТ 8494-96 п.3.3 Сдобные пшеничные сухари 10.72.11 1905 Количество сухарей в 1 кг (1,0 - 1000,0) шт

896. ГОСТ 8494-96 п.3.1 Отбор проб -

897. ГОСТ 8494-96 п.3.11 Набухаемость (1,0 - 10,0) мин
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898. ГОСТ 8494-96 п.3.6 Количество сухарей -лома, 
горбушек, сухарей уменьшенного 
размера

(0,1 - 100,0) %

899. ГОСТ 8494-96 п.3.7 Массовая доля влаги (0,5 - 20,0) %

900. ГОСТ Р 54645-2011 п.8.7 Сухарные хлебобулочные изделия 10.72.11 1905 Количество сухарных 
хлебобулочных изделий в 1 кг

(1 - 1000,0) шт

901. ГОСТ Р 54645-2011 п.8.6 Масса нетто (1 - 5000,0) г

902. ГОСТ Р 54645-2011 п. 8.10 Набухаемость (0,1 - 20,0) мин

903. ГОСТ Р 54645-2011 п.8.9 Количество лома, горбушек и 
изделий уменьшенных размера

(0,1 - 100,0) %

904. ГОСТ Р 54645-2011 п.8.11 Влажность (0,5 - 20,0) %

905. ГОСТ 7128-91 п.3.10 Бараночные хлебобулочные изделия 10.72.11 1905 Коэффициент набухаемости (0,1 - 100,0) %

906. ГОСТ 7128-91 п.3.6 Влажность (0,5 - 25,0) %

907. ГОСТ 32124-2013 п.8.7.8 Бараночные хлебобулочные изделия 10.72.11 1905 Коэффициент набухаемости (0,1 - 100,0) %

908. ГОСТ 32124-2013 п.8.7.2 Влажность (0,5 - 25,0) %

909. ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 Кондитерские изделия и полуфабрикаты
Хлеб, продукты пищевые готовые и блюда на
основе хлеба и кондитерских изделий

10.71
10.72
10.82
10.85.1

1905
1704
210690

Массовая  доля жира (2,0 - 60,0) %

910. ГОСТ 5898-87 п.2, п.3, п.5 Кондитерские изделия и полуфабрикаты
Хлеб, продукты пищевые готовые и блюда на
основе хлеба и кондитерских изделий

10.71
10.72
10.82
10.85.1

1905
1704
210690

Кислотность (0,1 - 20,0) град

911. ГОСТ 5898-87 п.4, п.5 Щелочность (0,1 - 20,0) град

912. ГОСТ 5900-2014 п.7 Кондитерские изделия и полуфабрикаты
Продукты пищевые готовые и блюда, БАДы 
на основе  кондитерских изделий

10.71
10.72
10.82
10.85.1
10.89.19.210

1905
1704
210690

Массовая доля влаги (0,5 - 50,0) %

913. ГОСТ 5900-2014 п.8 Массовая  доля сухих веществ (0,5 - 50,0) %

914. ГОСТ 5901-2014 п.10
 

Кондитерские изделия и полуфабрикаты
Хлеб, БАДы на основе хлеба и кондитерских
изделий

10.71
10.72
10.82

1905
1704
2106

Массовая доля металломагнитной 
примеси

(0,00003 - 0,00010) %

915. ГОСТ 5901-2014 п.8 Массовая доля общей золы (0,020 - 0,200) %
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10.89.19.210916. ГОСТ 5901-2014 п.9 Массовая доля золы,  
нерастворимой в растворе соляной
кислоты

(0,020 - 0,100) %

917. ГОСТ 10114-80 Мучные кондитерские изделия 10.71
10.72

1905 Намокаемость             (0 - 300,0) %

918. ГОСТ 26811-2014
 

Кондитерские изделия, на основе фруктового
(овощного) сырья, консервированного 
сернистым ангидридом, мучные 
кондитерские изделия и полуфабрикаты, 
изготовленные с добавлением пиросульфита 
натрия или калия, в том числе для 
общественного питания, добавки пищевые

10.71
10.72
10.82
10.85.1
10.89.19.150

1905
1704
190190
2106

Массовая  доля общей сернистой 
кислоты 

(0,002 - 0,100) %

919. ГОСТ 31749-2012 п.6.2 Макаронные изделия быстрого 
приготовления, изготовленные из пшеничной
муки и воды с использованием 
дополнительного сырья и высушенные в 
масле

10.73 1902 Отбор проб -

920. ГОСТ 31749-2012 п.8.1 Запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

921. ГОСТ 31749-2012 п.8.3 Массовая доля влаги (0,1 - 20,0) %

922. ГОСТ 31749-2012 п.8.4 Кислотность (0,1 - 20,0) град

923. ГОСТ 31749-2012 п.8.5 Массовая доля золы,  
нерастворимой в 10% растворе  
соляной кислоты

(0,01 - 2,00) %

923. ГОСТ 31749-2012 п.8.2 Время  приготовления (1,0 - 20,0) мин

924. ГОСТ 31749-2012 п.8.6 Металломагнитная  примесь (1,0 - 10,0) мг/кг

925. ГОСТ 31749-2012 п.8.12 Кислотное число жира (0,1 - 4,0) мгКОН/г

926. ГОСТ 31749-2012 п.8.13 Перекисное число жира (0,1 - 10,0) ммоль(½ О)/кг

927. ГОСТ 31749-2012 п.8.7 Зараженность и загрязненность 
вредителями

(1 - 10,0)  штуки

928. ГОСТ 31964-2012 п.7.1, 7.2 Макаронные изделия 10.73 1902 Форма, цвет, вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

929. ГОСТ 31964-2012 п.5 Отбор проб -

930. ГОСТ 31964-2012 п.7.3.1 Массовая доля влаги (0,1 - 20,0) %

931. ГОСТ 31964-2012 п.7.4 Кислотность (0,1 - 20,0) град

932 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 Массовая доля золы,  
нерастворимой в 10% растворе  
соляной кислоты на сухую массу

(0,01 - 2,00) %
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933. ГОСТ 31964-2012 п.7.6 Массовая доля золы (0,001 - 2,00) %

934. ГОСТ 31964-2012 п.7.9 Содержание металломагнитной  
примеси

(1,0 - 10,0) мг/кг

935. ГОСТ 31964-2012 п.7.10 Зараженность и загрязненность 
вредителями

(1,0 - 10,0) штуки

936. ГОСТ 31964-2012 п.7.7 Сохранность формы макаронных 
изделий

(1,0 - 100,0) %

937. ГОСТ 31964-2012 п.7.8 Масса сухого вещества, 
перешедшего в варочную воду

(0,1 - 15,0) %

938. ГОСТ 31806-2012  п.8.1 Замороженные и охлажденные 
хлебобулочные полуфабрикаты, 
предназначенные для реализации и 
последующей переработки в хлебобулочные 
изделия

10.71.
10.72

1905 Отбор проб -

939. ГОСТ 31806-2012  п.8.7 Внешний вид: форма, цвет, 
поверхность; запах, консистенция, 
посторонний примеси, хруст от 
минеральной примеси, признаки 
болезни

Cоответствует/не 
соответствует

940. ГОСТ 31806-2012  п.8.9.1 Подготовка образцов -

941. ГОСТ 31751-2012 п.8.1 Жареные хлебобулочные изделия 10.71
10.72

1905 Отбор проб -

942. ГОСТ 31752-2012 п.7.1 Хлебобулочные изделия упакованные в 
потребительскую тару

10.71
10.72

1905 Отбор проб -

943. ГОСТ 34201-2017 Белый и прочие виды сахара 10.81 1701 Массовая доля диоксида серы (1,0 - 20,0) мг/кг

944. ГОСТ 26521-2017 Фасованный белый сахар и прочие виды 
сахара

10.81 1701-1702 Масса нетто (0 - 22000) г

945. ГОСТ 12569-2016 п.6, п.7 Сахар белый, прочие виды сахара и 
тростниковый сахар-сырец

10.81 1701 Отбор проб -

946. ГОСТ 30561-2017 п.8.1 Свекловичная меласса 10.81.14.110 1703 Отбор и подготовка проб -

947. ГОСТ 30561-2017 п.8.4-
п.8.6

Внешний вид,  цвет, запах, 
растворимость

Cоответствует/не 
соответствует

948. ГОСТ 30561-2017 п.8.7 Массовая доля сухих веществ (50,0 - 100,0) %

949. ГОСТ 30561-2017 п.8.10 рН (2,0 - 12,0) ед. рН

950. ГОСТ 12576-2014 Белый сахар (кристаллический, кусковой, 
сахарная пудра), сахар-песок

10.81 1701 Вкус, запах, внешний вид, цвет, 
чистота раствора

Cоответствует/не 
соответствует
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951. ГОСТ Р 54642-2011 п.8   Сахар белый, сахар-песок,  тростниковый 
сахар-сырец

10.81 1701 Массовая доля влаги (0,10 - 1,00) %

952. ГОСТ Р 54642-2011 п.9.2 Массовая доля сухих веществ (95,0 - 99,99) %

953. ГОСТ 12571-2013 Сахар белый, сахар-песок, тростниковый 
сахар-сырец. Специализированная пищевая 
продукцияна основе сахара

10.81
10.86.10.900

1701
190110

Массовая доля сахарозы                  (95,0 - 100,0) %

Массовая доля сахарозы в 
пересчете на сухое вещество   

(95,0 - 100,0) %

954. ГОСТ 12578-2016 Кусковой белый гие виды сахара 10.81 1701 Массовая доля мелочи          (0,1 - 100,0) %

955. ГОСТ 12572-2015  Белый сахар 10.81 1701 Цветность           (20 - 200) ед.ICUMSA

956. ГОСТ 12574-2016 п.6 Белый сахар 10.81 1701 Массовая доля золы                        (0,001 - 0,100) %

957. ГОСТ 12574-2016 п.7 Массовая доля углекислой золы (0,001 - 0,100) %

Массовая доля углекислой золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,001 - 0,100) %

958. ГОСТ 12575-2001 п.4 Сахар-песок, сахар-рафинад, сахар-сырец 10.81 1701 Массовая доля редуцирующих 
веществ        

(0,01 - 5,00) %

959. ГОСТ 12573-2013 Сахар белый, сахар-песок 10.81 1701 Массовая  доля ферропримесей (0,0001 - 0,001) мг/кг

960. ГОСТ 5902-80  п.4 Кондитерские изделия и полуфабрикаты 10.82 1704 Степень измельчения (0,1 - 100,0) %

961. ГОСТ 15810-2014 п.7.6 Пряничные изделия: пряники, коврижки 10.72.12 1905 Плотность (0,1 - 1,0) г/см3

962. ГОСТ 15810-2014 п.7.7 Намокаемость (0 - 500,0) %

963. ГОСТ 33839-2016 Кондитерские изделия и кондитерские 
полуфабрикаты, изготовленные с 
использованием бензойной кислоты или ее 
солей, БАДы на основе кондитерских 
изделий

10.71
10.72
10.86
10.89.19.150

1905
2106

Бензойная кислота (0,01 - 0,5) %

Бензойная кислота (0,1 - 5,0) г/кг

964. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.2 Соломка  - хлебобулочное изделие 
пониженной влажности

10.72.11.100 1905 Отбор проб -

965. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.6 Масса нетто (0 - 5000,0) г

966. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.7 Внешний вид, форма, хрупкость, 
поверхность, цвет, внутреннее 
строение, вкус, запах

Соответствует/не 
соответствует

967. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.7.1 Размер соломки (0 - 300,0) мм

968. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.8 Количество слипшихся палочек, 
лома, крошки

(0 - 500,0) г

969. ГОСТ Р 56632-2015 п.7.9 Влажность (0,1 - 30,0) %
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970. ГОСТ Р 54052-2010 п.9 Кондитерские изделия и кондитерские 
полуфабрикаты: шоколад, шоколадные 
изделия, полуфабрикаты производства 
шоколада, какао, глазурь

10.82 1806
1803

Степень измельчения (0,1 - 100,0) %

971. ГОСТ 31723-2012 Кондитерские изделия: шоколад и 
отделяемая составная часть шоколада в 
шоколаде с начинкой и шоколадных 
изделиях  без добавлений и с добавлением 
молока и  продуктов его переработки

10.82 1806 Массовая доля обезжиренного 
сухого остатка какао

(0 - 50,0) %

972. ГОСТ 31682-2012 Кондитерские изделия: шоколад и 
отделяемая составная часть шоколада в 
шоколаде с начинкой и шоколадных 
изделиях  без добавлений и с добавлением 
молока и  продуктов его переработки

10.82 1806 Массовая доля общего сухого 
остатка какао

(0 - 60,0) %

973. ГОСТ Р 31681-2012 п.7 Кондитерские изделия: шоколад и 
отделяемую составную часть шоколада в 
шоколаде с начинкой и шоколадных 
изделиях  без добавлений и с добавлением 
молока и  продуктов его переработки

10.82 1806 Массовая доля сухого 
обезжиренного остатка молока

(0 - 50,0) %

974. ГОСТ 31722-2012 п.8 Кондитерские изделия: шоколад и 
отделяемая составная часть шоколада в 
шоколаде с начинкой и шоколадных 
изделиях  без добавлений и с добавлением 
молока и  продуктов его переработки

10.82 1806 Массовая доля молочного жира (0 - 50) %

975. ГОСТ Р 54686-2011 Кондитерские изделия и полуфабрикаты 10.82 1806
1704

Массовая доля насыщенных 
жирных кислот

(0,1 - 50) %

976. ГОСТ 1936-85 п.2.5 Черный, зеленый и желтый байховый чай, 
ароматизированный черный и зеленый 
байховый чай, плиточный и зеленый 
кирпичный чай, БАДы на основе чая, 
растительного сырья

10.83
10.86
10.89.19.210

0902
2106

Массовая доля влаги (0,01 - 50,0) %

977. ГОСТ 1936-85 п.2.7 Массовая доля металломагнитной 
примеси

(0,0001 - 0,001) %

978. ГОСТ 1936-85 п.2.8 Массовая доля
посторонних примесей

(0,01 - 99,0) %

979. ГОСТ 1936-85 п.2.1 Масса нетто (0,1 - 5000) г

980. ГОСТ 32776-2014 
Приложение Б

Растворимый кофе 10.83 0901 Внешний вид, цвет и аромат 
сухого продукта, аромат и вкус 
напитка

Cоответствует/не 
соответствует
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981. ГОСТ 32776-2014 
Приложение В

Продолжительность растворения в
воде

(0,1 - 20,0) мин

982. ГОСТ 32775-2014 
Приложение Б

Кофе жареный 10.83 0901 Внешний вид, цвет и аромат 
сухого продукта, аромат и вкус 
напитка

Cоответствует/не 
соответствует

Массовая доля ломанных зерен и 
обломков зерна

(0,1 - 100,0) %

983. ГОСТ 32775-2014 
Приложение В

Массовая доля экстрактивных 
веществ в пересчете на сухое 
вещество

(0,1 - 50,0) %

984. ГОСТ 32775-2014 
Приложение Г

Степень помола (0,1 - 100,0) %

985. ГОСТ ISO 11294-2014  Жареный молотый кофе 10.83 0901 Потеря массы (0,1 - 20,0) %

986. ГОСТ ISO 1575-2013 Чай 10.83 0902 Общее содержание золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,1 - 20,0) %

987. ГОСТ ISO 7514-2012 Растворимый чай 10.83 0902 Общее содержание золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,1 - 20,0) %

988. ГОСТ ISO 1576-2013 п.7.1.2 Чай, БАДы на основе чая, растительного 
сырья

10.83
10.86
10.89.19.210

0902
2106

Массовая доля водорастворимой 
золы в  пересчете на сухое 
вещество

(0,01 - 20,0) %

989. ГОСТ ISO 1576-2013 п.7.1.1 Массовая доля водонерастворимой
золы в пересчете на сухое 
вещество

(0,01 - 20,0) %

990. ГОСТ ISO 1576-2013 п.7.1.3 Содержание водорастворимой 
золы в общей золе

(0,01 - 100,0) %

991. ГОСТ 28551-90 Черный и зеленый байховый чай 10.83 0902 Массовая доля водного экстракта (0,01 - 100,0) %

992. ГОСТ Р ИСО 9768-2011   Чай 10.83 0902 Содержание водорастворимых 
экстрактивных веществ в 
пересчете на сухое вещество 

(0,01 - 100,0) %

993. ГОСТ ISO 20481-2013 Зеленый, жареный и растворимый кофе, 
декофеинизированный,  растворимые 
кофейные продукты (например, смесь 
кофе/цикорий или кофейный напиток типа 
капучино)

10.83 0901 Содержание кофеина  
  

(0,05 - 10,00) %
        

994. ГОСТ ISO 10727-2013 Чай и растворимый чай, в том числе 10.83 0902 Содержание кофеина  (0,05 - 10,00) %   
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декофеинезированный

995. ГОСТ ISO 1572-2013 Чай 10.83 0902 Массовая доля сухого вещества (0,1 - 99,0) %

996. ГОСТ ISO 3103-2013 Чай 10.83 0902 Приготовление настоя чая -

997. ГОСТ 32572-2013 Чай 10.83 0902 Цвет настоя, аромат настоя, вкус 
настоя, внешний вид чайного 
листа, внешний вид разваренного 
чайного листа

Cоответствует/не 
соответствует

998. ГОСТ 28875-90 п.2 Пряности и смеси из них 10.84 0904-0910 Отбор проб -

999. ГОСТ 28875-90 п.3.2 Масса нетто (1,0 - 5000) г

1000. ГОСТ 28875-90 п.3.7 Массовая доля легковесных зерен (0,1 - 100,0) %

1001. ГОСТ 28875-90 п. 3.3 Внешний вид (форма, цвет), вкус, 
запах

Cоответствует/не 
соответствует

1002. ГОСТ 28875-90 п.3.8 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1003. ГОСТ 28875-90 п.3.9 Массовая доля золы (0,1 - 20,0) %

1004. ГОСТ 28875-90 п.3.4 Зараженность вредителями Обнаружена/не обнаружена

Массовая доля металлических 
примесей

(0,0001 - 0,1) %

Массовая доля примесей 
растительного происхождения

(0,1 - 100,0) %

Массовая доля пряностей с 
дефектами внешнего вида и 
пораженных плесенью

(0,1 - 100,0) %

1005. ГОСТ 28875-90 п.3.5 Массовая  доля посторонних 
минеральных примесей

(0,01 - 100,0) %

1006. ГОСТ 28875-90 п.3.6 Массовая доля фракций/крупность
помола

(0,1 - 99,0) %

1007. ГОСТ 32097-2013 п.6.10 Уксусы из пищевого сырья 10.84.1 220900 Отбор проб -

1008. ГОСТ 32097-2013 п.7.1-7.2 Внешний вид, цвет, вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

1009. ГОСТ 32097-2013 п.7.5 Массовая концентрация 
органических кислот в пересчете 
на уксусную 

(0,1 - 15,0) г/100 см3
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1010. ГОСТ 32097-2013 п.7.6 Объемная доля остаточного 
(неокисленного) 
спирта/объемная доля спирта 

(0,1 - 1,0) %

1011. ГОСТ 32097-2013 п.7.7 Массовая концентрация общего 
диоксида серы  

(1,0 - 100,0) мг/дм3

1012. ГОСТ 32097-2013 п.7.4 Полнота налива (0,1 - 1000) см3

1013. ГОСТ Р 55982-2014 п.5.8 Уксусная кислота, для пищевой 
промышленности

10.84.1 220900 Отбор проб -

1014. ГОСТ Р 55982-2014 п.6.2-
6.3

Внешний вид, цвет, вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

1015. ГОСТ Р 55982-2014 п.6.6 Массовая доля органических 
кислот в пересчете на уксусную 

(0,1 - 85,0) %

1016. ГОСТ Р 55982-2014 п.6.5 Растворимость в 
дистиллированной воде 

Полная/мутная/с 
опалесценцией

1017. ГОСТ Р 55982-2014 п.6.4 Полнота налива (0,1 - 1000) см3

1018. ГОСТ 17594-81 п.3.1 Лавровый лист 10.84.23.164 0910995000 Отбор проб -

1019. ГОСТ 17594-81 п.3.4.1 Внешний вид лаврового листа, 
запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует

1020. ГОСТ 17594-81 п.3.4.2 Длина листа (1,0 - 15,0) см

1021. ГОСТ 17594-81 п.3.4.4 Содержание желтых листьев, 2-3-
листных верхушек побегов, 
красноватых и коричневых,  с 
высохшими краями или 
кончиками, ломаных, листьев с 
мелкоточечной пятнистостью, со 
следами повреждений 
вредителями и болезнями 

(0,0 - 100,0) %

1022. ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 Влажность (0,1 - 20,0) %   

1023. ГОСТ 17594-81 п.3.4.3 Массовая  доля минеральной и 
органической примеси

(0,1 - 100,0) %

1024. ГОСТ 19814-74 п.3.1 Синтетическая и регенерированная уксусная 
кислота

10.84.1 220900 Отбор проб -

1025. ГОСТ 19814-74 п.3.2 Внешний вид, цвет Cоответствует/не 
соответствует

1026. ГОСТ 19814-74 п.3.3 Растворимость в воде Прозрачная/непрозрачная
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1027. ГОСТ 19814-74 п.3.4 Массовая доля уксусной кислоты (0,1 - 100,0) %

1028. ГОСТ 19814-74 п.3.14 Проба с серной кислотой Выдерживает/не 
выдерживает

1029. ГОСТ 19814-74 п.3.11 Массовая доля нелетучего остатка (0,001 - 1,0) %

1030. ГОСТ 19814-74 п.3.12 Устойчивость  окраски раствора 
марганцевокислого калия 

(1,0 - 100,0) мин

1031. ГОСТ 13685-84 п.1.1 Поваренная соль, для пищевых целей, 
кормовая соль, хлористый натрий для 
промышленного потребления и рассолы 
хлорида натрия

10.84.3 250100 Отбор проб -

1032. ГОСТ 13685-84 п.2.1 Внешний вид,  вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

1033. ГОСТ 13685-84 п.2.18 рН рассолов (1,0 - 14,0) ед.рН

1034. ГОСТ 33770-2016 п.3 Пищевая соль 10.84.3 250100 Отбор и подготовка проб -

1035. ГОСТ 33770-2016 п.4 Внешний вид,  вкус, цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

1036. ГОСТ 31762-2012 п.4.1 Майонезы и соусы майонезные 10.84.12.130
10.84.12.140

2103 Отбор проб -

1037. ГОСТ 31762 п.4.2 Внешний вид, цвет, вкус, запах, 
консистенция

Cоответствует/не 
соответствует

1038. ГОСТ 31762-2012 п.4.3-4.4 Массовая доля влаги (1,0 - 95,0) %

1039. ГОСТ 31762-2012 п.4.13 Кислотность продукта в пересчете 
на уксусную кислоту 

(0,05 - 10,00) %

1040. ГОСТ 31762-2012 п.4.16 Перекисное число жировой фазы
Окислительная порча продукта 
(перекисное число) 

(0,1 - 45,0) мэкв активного 
кислорода/кг

Перекисное число жировой фазы
Окислительная порча продукта 
(перекисное число) 

(0,1 - 45,0) мэкв/кг

Перекисное число жировой фазы
Окислительная порча продукта 
(перекисное число) 

(0,1 - 45,0) ммоль активного 
кислорода/кг

1041. ГОСТ 31762-2012 п.4.15 Стойкость эмульсии (1,0 - 100,0) %

1042. ГОСТ 31762-2012 п.4.17 Массовая доля бензоата и сорбата 
при их совместном присутствии 

Для бензоатов:
(30 - 10000) млн-1 (мг/кг)

Массовая доля бензоата и сорбата Для сорбатов:
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при их совместном присутствии (20 - 4200) млн-1 (мг/кг)

1043. ГОСТ 31762-2012 п.4.6-
п.4.9

Массовая доля жира (5,0 - 95,0) %

1044. ГОСТ 31762-2012 п.4.11 Массовая доля яичных продуктов в
пересчете на сухой желток  

(0,5 - 5,0) %

1045. ГОСТ 31762-2012 п.4.18 Массовая доля белковых веществ (0,1 - 10,0) %

1046. ГОСТ 31762-2012 п.4.21 рН (1 - 14) ед. рН

1047. ГОСТ 6968-76 п.3.2-3.3 Лесохимическая уксусная кислота   10.84.11 220900 Внешний вид, запах Cоответствует/не 
соответствует

1048. ГОСТ 6968-76 п.3.4 Растворимость в 
дистиллированной воде 

Полная/мутная/с 
опалесценцией

1049. ГОСТ 6968-76 п.3.5 Массовая доля уксусной кислоты (60,0 - 100,0) %

1050. ГОСТ 6968-76 п.3.6 Массовая доля нелетучего остатка (0,001 - 1,0) %

1051. ГОСТ 6968-76 п.3.13 Устойчивость  окраски раствора 
марганцевокислого калия 

(1,0 - 100,0) мин

1052. ГОСТ 34115-2017 Жареный кофе в зернах, жареный молотый 
кофе

10.83 0901 Внешний вид, цвет, аромат, вкус Соответствует/не 
соответствует

1053. ГОСТ 34116-2017 Жареный кофе 10.83 0901 Подготовка проб -

1054. ГОСТ 28877-90 (ИСО 927-
80) 

Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Массовая доля примеси (0,01 - 100) %

1055. ГОСТ 19792-2017 п.7.1   Натуральный мед
Бады на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

0409
1702
2106

Отбор проб -

1056. ГОСТ 19792-2017 п.7.3     
  

Внешний вид, аромат, вкус, 
признаки брожения

Соответствует/не 
соответствует

1057. ГОСТ 19792-2017 п.7.13 Механические примеси Обнаружены/ не обнаружены

1058. ГОСТ Р 56968-2016 п.5.8 Столовый уксус 10.84.11 220900 Отбор проб -

1059. ГОСТ Р 56968-2016 п.6.1-
6.2

Внешний вид, цвет, запах, вкус Соответствует/не 
соответствует

1060. ГОСТ Р 56968-2016 п.6.3 Полнота налива (0 - 1000,0) мл
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1061. ГОСТ Р 56968-2016 п.6.4 Растворимость в 
дистиллированной воде

Полная/мутная/с 
опалесценцией

1062. ГОСТ Р 57624-2017 п.5.8 Ароматизированный уксус для пищевых 
целей

10.84.11 220900 Отбор проб -

1063. ГОСТ Р 57624-2017 п.6.1-
6.2

Внешний вид, цвет, запах, вкус Соответствует/не 
соответствует

1064. ГОСТ Р 57624-2017 п.6.3 Полнота налива (0 - 1000,0) мл

1065. ГОСТ Р 57624-2017 п.6.4 Растворимость в 
дистиллированной воде

Полная/мутная/с 
опалесценцией

1066. ГОСТ 30364.0-97 п.3 Жидкие и сухие яичные продукты, 
изготовленные из куриных яиц и 
предназначенные для пищевых целей

10.89.12 0408 Отбор проб -

1067. ГОСТ 30364.0-97 п.4 Внешний вид, цвет, консистенция, 
вкус, запах

Соответствует/не 
соответствует

1068. ГОСТ 30364.0-97 п.5 Внешний вид, цвет, консистенция, 
вкус, запах

Соответствует/не 
соответствует

1069. ГОСТ 31640-2012 Все виды кормов растительного и животного 
происхождения, включая жидкие и 
пастообразные корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за 
исключением кормов минерального 
происхождения

10.9 2309 Массовая доля сухих веществ (5,0 - 95,0) %

1070. ГОСТ ISO 2253-2015 п.3.3 Порошок карри 10.84.23.165 0910 Отсутствие насекомых, плесеней Обнаружены/не обнаружены

1071. ГОСТ ISO 5561-2015 п.3.3 Немолотый белый и черный тмин 10.84.23.150 0909 Отсутствие насекомых, плесеней Обнаружены/не обнаружены

1072. ГОСТ ISO 5561-2015 п.3.4 Немолотый белый и черный тмин 10.84.23.150 0909 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены

1073. ГОСТ ISO 5562-2017 п.4.2 Целая и молотая куркума 10.84.23.190 0910 Отсутствие насекомых, плесеней Обнаружены/не обнаружены

1074. ГОСТ ISO 5562-2017 п.4.3 Целая и молотая куркума 10.84.23.190 0910 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены

1075. ГОСТ ISO 6539-2016 п.6.3 Целая и молотая корица 10.84.23 0906 Отсутствие насекомых, плесеней Обнаружены/не обнаружены

1076. ГОСТ ISO 6539-2016 п.6.4 Целая и молотая корица 10.84.23 0906 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены

1077. ГОСТ ISO 973-2016 п.4.2 Перец душистый целый и молотый 10.84.21 0904 Отсутствие насекомых, плесеней Обнаружены/не обнаружены

1078. ГОСТ ISO 973-2016 п.4.3 Перец душистый целый и молотый 10.84.21 0904 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены
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1079. ГОСТ ISO 665-2017 Семена масличных культур 01.11.9 1207 Содержание влаги и летучих 
веществ

(0,1 - 90,0) %

1080. ГОСТ 24027.2-80 п.1 Лекарственное растительное сырье 21.20.10 1211 Влажность (0,1 - 90,0) %

1081. ГОСТ 24027.2-80 п.2 Содержание общей золы в 
абсолютно сухом сырье

(0,01 - 50,0) %

Содержание золы, не растворимой 
в 10%-ном растворе соляной 
кислоты в абсолютно сухом сырье

(0,01 - 50,0) %

1082. ГОСТ 24027.2-80 п.3 Содержание экстрактивных 
веществ в абсолютно сухом сырье

(0,1 - 99,0) %

1083. ГОСТ 24027.2-80 п.4 Содержание дубильных веществ в 
абсолютно сухом сырье

(0,1 - 99,0) %

1084. ГОСТ 28879-90 (ИСО 939-
80)

Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1085. ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-
80)

Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Отбор проб -

1086. ГОСТ Р 54729-2011 Пищевая поваренная соль 10.84.3 0904-0910 Массовая доля влаги (0,05 - 5,00) %

1087. ГОСТ ISO 928-2015 Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Массовая доля общей золы (0,1 - 99,0) %

Массовая доля общей золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,1 - 99,0) %

1088. ГОСТ ISO 930-2015 Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Массовая доля золы, 
нерастворимой в кислоте

(0,1 - 99,0) %

Массовая доля золы, 
нерастворимой в кислоте в 
пересчете на сухое вещество

(0,1 - 99,0) %

1089. ГОСТ ISO 927-2014 Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Массовая  доля примесей  (0,1 - 99,0) %

Массовая  доля посторонних 
веществ

(0,1 - 99,0) %

1090. ГОСТ 28880-90 Пряности и приправы 10.84 0904-0910 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены

1091. ГОСТ Р 54345-2011 Пищевая поваренная соль 10.84.3 250100 Массовая  доля нерастворимого в 
воде остатка

(0,01 - 0,90) %
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1092. МУ 1-40/3805-91
раздел 1 п.1.1

Продукция общественного питания 10.85.1
10.86
10.89

1902
2106

Отбор проб -

1093. МУ 1-40/3805-91  
раздел 2 п.2.3.6

Массовая доля сахара в водной 
фазе крема

(0,1 - 99,0) %

1094. МУ 1-40/3805-91
раздел 2 п.2.3.3

Массовая доля общего сахара
(кондитерские изделия и 
полуфабрикаты)

(0,1 - 99,0) %

1095. МУ 1-40/3805-91  
раздел 2 п.2.6.1

Содержание белка (0,1 - 99,0) %

Содержание азота (0,1 - 16,0) %

1096. МУ 1-40/3805-91  
раздел 2 п.2.4.1

Массовая доля хлеба (0,1 - 99,0) %

1097. МУ 1-40/3805-91
разд.2 п.2.5.1

Кислотность (0 - 90,0) град

Кислотность (0 - 250,0) ºТ

Щелочность (0 - 90,0) град

1098. МУ 1-40/3805-91
раздел 2 п.2.5.2

Активная кислотность (1 - 14,0) ед.рН

1099. МУ 1-40/3805-91
раздел 1 п.1.2

Массовая доля составных частей (0,1 - 99,0) %

1100. МУ 1-40/3805-91
раздел 2 п.2.1.1

Массовая доля сухих веществ (0,1 - 99,0) %

1101. МУ 1-40/3805-91  
раздел 2 п.2.8.1

Массовая доля хлорида натрия (0,1 - 99,0) %

1102. МУ 1-40/3805-91
раздел 2  п.2.2

Содержание жира
Массовая доля жира

(0,1 - 99,0) %

1103. МУ 1-40/3805-91
 раздел 1 п.1.2

Средняя масса изделия (1,0 - 1000,0) г

1104. МУ 1-40/3805-91
раздел 7 п.7.1.1

Эффективность тепловой  
обработки (проба на пероксидазу)

Обнаружено/не обнаружено

1105. МУ 1-40/3805-91  
раздел 7 п.7.2.1

Степень термического окисления Менее 1,0 % /более 1,0 %

1106. МУ 1-40/3805-91  
раздел 7 п.7.2

Качество  фритюрного  жира (0 - 15) балл
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1107. ГОСТ 31986-2012 Продукция общественного питания 
массового изготовления

10.85.1
10.89

1902
2106

Внешний вид (форма, состояние 
поверхности, вид на разрезе, 
состояние мякиша),  консистенция 
(текстура), цвет, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 5) баллов

1108. ГОСТ Р 54607.4-2015 п.7.1, 
п.7.2

Продукция общественного питания 10.85.1
10.89
10.85.1
10.89

1902
2106
1902
2106

Массовая доля сухих веществ
Массовая доля влаги

(0,1 - 99,0) %

1109. ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.1, 
п.7.3

Массовая доля жира (0,1 - 99,0) %

1110 ГОСТ Р 54607.1-2011 Отбор и подготовка проб -

1111. ГОСТ Р 54607.6-2015 Массовая доля сахара (0,1 - 100) %

1112. ГОСТ Р 54607.7-2016 Массовая доля азота (0 - 17,5) %

Массовая доля белка (0 - 100,0) %

1113. ГОСТ Р 54607.8-2016 п.7.1 Массовая доля сухих (0,1 - 100) %

1114. ГОСТ Р 54607.8-2016 п.7.3 Массовая доля жира (0,1 - 100) %

1115. ГОСТ 31986-2012 Внешний вид (форма, состояние 
поверхности, вид на разрезе, 
состояние мякиша),  консистенция 
(текстура), цвет, запах, вкус

Соответствует/не 
соответствует
(0 - 5) баллов

1116. ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1 Средняя масса                                   
Выход отдельных компонентов       

(0,1 - 500,0) г                           
0,1 - 99) %

1117. ГОСТ Р 54607.2-2012 
п.8.1.2-8.1.13

Отбор проб, допустимые 
отрицательные отклонения

-

1118. ГОСТ Р 54607.10-2017 Массовая доля общей золы (0,001 - 99,0) %

1119. ГОСТ Р 54607.1-2017 п.4 Продукция общественного питания 10.85.1
10.7
10.86

1902
2106

Отбор проб -

1120. ГОСТ Р 54607.1-2017 п.5 Подготовка проб -

1121. МУ 4237-86 Продукция общественного питания (готовая 
продукция, полуфабрикаты, кулинарные 
изделия, блюда, мучные кондитерские 
изделия)

10.85.1
10.86    

1902
2106

Энергетическая ценность 
(калорийность)
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими

(0 - 10000) ккал
(0 - 42000) кДж
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методами показателей:
Массовая доля жира - МУ 1-
40/3805-91 раздел 2  п.2.2
Массовая доля влаги и сухого
вещества - ГОСТ Р 54607.4-2015 
п.7.1, п.7.2
Массовая доля общей золы - ГОСТ
Р 54607.10-2017
Массовая доля белка - МУ 1-
40/3805-91 раздел 2 п.2.6.1

1122. ГОСТ 31720-2012 п.4 Пищевые яичные продукты, выработанные 
из пищевых яиц сельскохозяйственной 
птицы: яичная масса; яичный меланж, 
яичный белок, яичный желток жидкие и 
сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия
из яиц, яичного меланжа, яичного белка и 
яичного желтка

10.89.12 0408 Отбор проб -

1123. ГОСТ 31720-2012 п.5 Внешний вид, цвет, текстура, 
консистенция, запах, вкус, флейвор

Cоответствует/не 
соответствует

1124. ГОСТ 31654-2012 п.7.1 Пищевые куриные яйца - диетические и 
столовые

10.89.12
01.47.2

0407 Отбор проб -

1125. ГОСТ 31654-2012 п.7.2 Чистота скорлупы, запах 
содержимого яйца, плотность, цвет
белка

Cоответствует/не 
соответствует

1126. ГОСТ 31654-2012 п.7.3 Масса яиц (1,0 - 5000,0) г

1127. ГОСТ 31655-2012 п.7.1 Пищевые яйца - индюшиные, цесариные, 
перепелиные, страусиные, предназначенные 
для пищевых целей

10.89.12
01.47.2

0407 Отбор проб -

1128. ГОСТ 31655-2012 п.7.2 Чистота скорлупы, запах 
содержимого яйца, плотность, цвет
белка

Cоответствует/не 
соответствует

1129. ГОСТ 31655-2012 п.7.3 Масса яиц (1,0 - 5000,0) г

1130. ГОСТ 31469-2012 п.3 Сухие, концентрированные и жидкие яичные
продукты, специализированная пищевая 
продукция

10.89.12
10.86.10.900

0408
190110

Отбор и подготовка проб -

1131. ГОСТ 31469-2012  п.6 Массовая доля сухого вещества (8,0 - 99,9) %

1132. ГОСТ 31469-2012 п.8 Массовые доля белковых веществ (4,0 - 99,9) %

Массовые доля азота (0 - 16,0) %

Массовая доля белковых веществ в
пересчете на сухое вещество
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими

(4,0 - 99,9) %
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методами показателей:
Массовые доля белковых веществ -
ГОСТ 31469-2012  п.6
Массовая доля сухого вещества - 
ГОСТ 31469-2012  п.6

1133. ГОСТ 31469-2012 п.5 Массовая доля жира (3,0 - 90,0) %

Массовая доля жира в пересчете на
сухое вещество)

(3,0 - 90,0) %

1134. ГОСТ 31469-2012 п.10 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены

1135. ГОСТ 31469-2012 п.9 Массовая  доля свободных жирных
кислот в жире (в пересчете на 
олеиновую кислоту)

(2,0 - 14,0) %

1136. ГОСТ 31469-2012 п.12 Массовая доля хлористого натрия (1,0 - 25,0) %

1137. ГОСТ 31469-2012 п.14 рН (4,5 - 9,5) ед. рН

1138. ГОСТ 31469-2012 п.15 Растворимость в пересчете на 
сухое вещество

(15,0 - 100,0) %

1139. ГОСТ Р 54731-2011 п.6.1 Хлебопекарные прессованные дрожжи 
высшего и первого сортов

10.89.13 2102 Отбор проб -

1140. ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2-
6.3

Внешний вид, вкус, цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

1141. ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4 Массовая доля сухого вещества (10,0 - 99,0) %

1142. ГОСТ Р 54731-2011 п.6.7 Подъемная сила (1,0 - 80,0) мин

1143. ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9 Кислотность в пересчете на 
уксусную кислоту

(1,0 - 350,0) мг/100 г

1144. ГОСТ Р 54731-2011 п. 6.10 Стойкость (1,0 - 80,0) ч

1145. ГОСТ Р 54845-2011 п.7.1 Хлебопекарные сушеные дрожжи 10.89.13 2102 Отбор проб -

1146. ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2-
7.3

Внешний вид, вкус, цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

1147. ГОСТ Р 54845-2011 п.7.5 Массовая доля влаги (0,1 - 20,0) %

1148. ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6 Подъемная сила (1,0 - 80,0) мин

1149. ГОСТ 34232-2017 п.7 Мед 01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

0409
1702

Диастазное число (3,0 - 40,0) ед. Готе

1150. ГОСТ 34232-2017 п.10 Массовая доля нерастворимых
веществ

(0 - 0,5) %
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1151. ГОСТ 21179-2000  п.6.1 Пчелиный воск 01.49.26.111 1521 Отбор проб -

1152. ГОСТ 21179-2000 п.6.11 Кислотное число (1,0 - 25,0) мгКОН/г

1153. ГОСТ 21179-2000 п.6.7 Определение фальсифицирующих 
примесей

Обнаружены/не обнаружены

1154. ГОСТ 21179-2000  п.6.2       Цвет, структура в изломе, запах Cоответствует/не 
соответствует

1155. ГОСТ 28887-2019 п.6.3 Сухие и нативные пыльцевые обножки, 
предназначенные для использования в 
пищевых целях в чистом виде, а также для 
промышленной переработки.

Отбор проб -

1156. ГОСТ 28887- 2019 п.6.5 Внешний вид, запах, вкус, цвет, 
консистенция

Cоответствует/не 
соответствует

1157. ГОСТ 28887-2019 п.6.8 Массовая доля влаги (0 - 50,0) %

1158. ГОСТ 28887-2019 п.6.11 Массовая доля сырого протеина в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество

(1,0 - 99,0) %

1159. ГОСТ 28887-2019 п.6.14 Массовая доля сырой золы в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество

(0,01 - 20,0) %

1160. ГОСТ  28887-2019  п.6.7
 

Массовая доля механических 
примесей

(0,1 - 99,0) %

1161. ГОСТ 28887-2019 п.6.14 Массовая доля минеральных 
примесей в пересчете на 
абсолютно сухое вещество

(0,01 - 10,0) %

1162. ГОСТ 28887-2019   п.6.10 Концентрация водородных ионов (1,0 - 12,0) ед. рН

1163. ГОСТ 28887-2019 п.6.13 Массовая доля флавоноидных 
соединений

(0,1 - 99,9) %

1164. ГОСТ 28887-2019 п.6.9 Окисляемость (0 - 60,0) сек

1165. ГОСТ 31923-2012 п.6.1 Пчелиный экстракционный воск 01.49.26.111 1521 Отбор проб -

1166. ГОСТ 31767-2012 п.6.1 Маточное пчелиное адсорбированное 
молочко, для использования в пищевых 
целях

01.49.24.150 0410 Отбор проб -

1167. ГОСТ 31767-2012 п.6.2-6.3 Внешний вид, цвет, консистенция, 
запах и вкус

Cоответствует/не 
соответствует

1168. ГОСТ 31775-2012 п.5.4 Восковое сырье, предназначенное для 
получения пчелиного воска.

01.49.26.111 1521 Отбор проб -

1169.  ГОСТ 31775-2012  п.6.1   Цвет, структура, пораженность 
восковой молью, наличие 
посторонних примесей

Cоответствует/не 
соответствует
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1170. ГОСТ 31775-2012 п.6.2, 
п.6.3

Массовая доля воды (5,0 - 10,0) %

1171. ГОСТ 31776-2012  п.6.1 Перга, БАДы на основе перги 01.49.24.130
10.89.19.210

0410
2106

Отбор проб -

1172. ГОСТ 31776-2012 п.6.2-6.3  Внешний вид, цвет, пораженность 
восковой молью, наличие 
посторонних примесей, запах и 
вкус

Cоответствует/не 
соответствует

1173. ГОСТ 31776-2012 п.6.4 Массовая доля воды (0 - 50,0) %

1174. ГОСТ 31776-2012 п.6.6 Концентрация водородных ионов (1,0 - 12,0) ед. рН

1175. ГОСТ 31766-2012 п.6.8 Массовая доля сырого протеина в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество

(0,1 - 99,0) %

1176. ГОСТ 31776-2012 п.6.5 Окисляемость (0 - 60,0) сек

1177. ГОСТ 31776-2012 п.6.9 Массовая доля воска (0,1 - 50,0) %

1178. ГОСТ 28888-2017 п.6.3 Молочко маточное пчелиное 01.49.24.150 0410 Отбор проб -

1179. ГОСТ 28888-2017 п.6.5 Внешний вид, консистенция, цвет, 
наличие механических примесей и
признаков брожения, запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует

1180. ГОСТ 28888-2017 п.6.11 Массовая доля сырого протеина в 
пересчете на абсолютно сухое 
вещество

(0 - 99,0) %

1181. ГОСТ 28888-2017 п.6.6 Массовая доля сухих веществ (0,1 - 80,0) %

1182. ГОСТЬ 28888-2017 п.6.8  Концентрация водородных ионов (1 - 14) ед. рН

1183. ГОСТ 28888-2017 п.6.7 Окисляемость (0 - 60,0) сек

1184. ГОСТ 28888-2017 п.6.12 Массовая доля воска в пересчете 
на абсолютно сухое вещество

(0,1 - 20,0) %

1185. ГОСТ 28886-2019 п.6.3 Прополис, предназначенный для 
использования в пищевой, косметической и 
фармацевтической промышленности.

01.49.24.170 0410 Отбор проб -

1186. ГОСТ 28886-2019 п.6.5 Внешний вид, цвет, вкус, запах, 
консистенция, структура

Соответствует/не 
соответствует

1187. ГОСТ 28886-2019 п.6.7 Массовая доля механических 
примесей

(0,1 - 99,0) %

1188. ГОСТ 28886-2019 п.6.8 Массовая доля флавоноидных гих 
фенольных соединений

(0,1 - 99,0) %
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1189. ГОСТ 28886-2019 п.6.6 Окисляемость (0 - 60,0) сек

1190. ГОСТ 28886-2019 п.6.7 Массовая доля воска (0,1 - 50,0) %

1191. ГОСТ 31774-2012 Мед,
БАДы на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

04090
2106
1702
1901

Массовая доля воды (13,0 - 25,0) %

1192. ГОСТ 31920-2012 Пчелиный воск 01.49.26.111 1521 Влажность (0,1 – 30,0) %

1193. ГОСТ 32167-2013 п.6
  

Мед,
БАДы на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

04090
2106
1702
1901

Массовая доля редуцирующих 
сахаров до инверсии (в пересчете 
на безводное вещество)

(63,0 - 100,0) %

Массовая доля общих сахаров 
после инверсии (в пересчете на 
безводное вещество)

(70,0 - 96,0) %

1194. ГОСТ 32167-2013 п.6 Массовая доля сахарозы (в 
пересчете на безводное вещество)

(1,00 - 26,00) %

1195. ГОСТ 32169-2013       Мед,
БАДы на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

04090
2106
1702
1901

Свободная кислотность (0,1 - 80,0)  мэкв/г

1196. ГОСТ 32169-2013        Концентрация водородных ионов  (3,0 - 9,0)  ед. рН

1197. ГОСТ 31770-2012 п.5 Мед,
БАДы на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

04090
2106
1702
1901

Электропроводность (0,10 - 3,00)  мСм·см-1

1198. ГОСТ 31768-2012  п.3.1 Натуральный мед,
БАДы на основе меда

01.49.21
10.89.19.180
10.89.19.210

04090
2106
1702
1901

Содержание 
гидроксиметилфурфураля

(1,0 – 85,0)  мг/кг

1199. ГОСТ 31768-2012  п.3.4 Реакция на 
гидроксиметилфурфураль

Отрицательная (менее 25,0 
мг/кг)/положительная (более 
25,0 мг/кг)

1200. ГОСТ 32483-2013 Продукты пчеловодства 01.49.21
10.89.19.180

04090
1521

Массовая доля золы (0,05 - 4,00) %

1201. Р 4.1.1672-2003 глава 1 
раздел I  п.1

Биологически активные добавки к пище 
(БАД)

10.89.19.210 2106
1702
1901

Массовая  доля азота (0,01 - 17,5) %

Массовая  доля азота в пересчете 
на сухое вещество

(0,01 - 25,0) %

Массовая  доля белка (0,01 - 99,9) %

1202. Р 4.1.1672-2003 глава 1 Массовая доля сырого жира (0,01 - 99,9) %
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раздел II п.1 Массовая доля сырого жира в 
пересчете на сухое вещество

(0,01 - 99,9) %

1203. Р 4.1.1672-2003 глава 1 
раздел III п.3

Массовая доля пектина (0,01 - 99,9) %

1204. Р 4.1.1672-2003 глава 1 
раздел III п.4

Содержание сахара (0,01 - 99,9) %

1205. Р 4.1.1672-2003 глава 4 
раздел VI п.1

Перекисное число (0,1 - 45,0) ммоль активного 
кислорода/кг

1206. Р 4.1.1672-2003 глава 2 
раздел II п.2

Массовая доля фосфора (0,2-230,0) мг/100г

1207. Р 4.1.1672-2003 глава 4 
раздел VI п.2

Кислотное число (0,1 - 30,0) мгКОН/г

1208. Р 4.1.1672-03 глава 2 раздел
II п.1

Железо (0,1 - 10,0) мкг/см³

Цинк (1,0 - 10,0) мкг/см³

Медь (0,005 - 5,0) мкг/см³

Марганец (0,1 - 2,0) мкг/см³

Кобальт (0,05 - 2,0) мкг/см³

Никель (0,1 - 5,0) мкг/см³

Хром (0,1 - 5,0) мкг/см³

Кадмий (0,02 - 1,0) мкг/см³

Свинец (0,1 - 2,0) мкг/см³

1209. ГОСТ 908-2004  п.7.1      Лимонная кислота моногидрат пищевая 20.14.34.230 2918140000 Отбор проб -

1210. ГОСТ 908-2004 п.7.4       Внешний вид, цвет, вкус, запах, 
структура, механические примеси

Cоответствует/не 
соответствует

1211. ГОСТ 908-2004  п.7.6 Массовая доля лимонной кислоты 
моногидрата

(0,1 - 99,9) %

1212. ГОСТ 908-2004 п.7.7 Массовая доля воды (0,1 - 20,0) %

1213. ГОСТ 908-2004 п.7.8 Массовая доля сульфатной золы (0,001 - 1,0) %

1214. ГОСТ 490-2006 п.7.1 Пищевая добавка - молочная кислота Е270 
(пищевая молочная кислота)
 Добавки пищевые

20.14.34.210
10.89.19.150

2918110000 Отбор проб -
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1215. ГОСТ 21205-83  п.3.1  Пищевая кристаллическая винная кислота
Добавки пищевые

20.14.34.220
10.89.19.150

2918120000 Отбор проб -

1216. ГОСТ 11293-2017 п.8.1  Желатин 20.59.60.112
20.59.60.111

350300 Отбор проб -

1217.  ГОСТ 11293-2017 п.8.4, 
п.8.5

Внешний вид, цвет, вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

1218. ГОСТ 11293-2017 п.8.9 Массовая доля влаги (0,1 - 30,0) %

1219. ГОСТ 11293-2017 п.8.10 Массовая доля золы (0,01 - 10,0) %

1220. ГОСТ 11293-2017 п.8.24 Масса нетто (0,01 - 500,0) г

1221. ГОСТ 11293-2017 п.8.15 Массовая доля посторонних 
примесей

(0,1 - 99,0) %

1221. ГОСТ 31726-2012 п.6.2 Пищевая добавка — кислота лимонная 
безводная Е330
Добавки пищевые

20.14.34.230
10.89.19.150

2918140000 Внешний вид, цвет, вкус, запах Cоответствует/не 
соответствует

1223. ГОСТ 31726-2012  п.6.5 Массовая доля безводной 
лимонной кислоты

(0,1 - 99,0) %

1224. ГОСТ 31726-2012 п.6.7 Массовая доля сульфатной золы (0,01 - 99,0) %

1225. ГОСТ 14870-77 п.2, п.3, п.4 Химические продукты и реактивы Массовая доля воды (0,1 - 99,0) %

1226. ГОСТ 16599-71 п.2.2 Ванилин
Добавки пищевые

10.89.19.150 2912410000 Растворимость ванилина в воде Cоответствует/не 
соответствует

1227. ГОСТ 16599-71 п.2.3 Растворимость ванилина в спирте Cоответствует/не 
соответствует

1228. ГОСТ 16599-71 п.2.4 Растворимость ванилина в серной 
кислоте

Cоответствует/не 
соответствует

1229. ГОСТ ISO 6498-2014 Корма, в том числе на корма для 
непродуктивных животных, комбикорма

10.91
10.92

2309 Подготовка проб -

1230. ГОСТ Р ИСО 6497-2014 Корма, в том числе рыбный корм,  не 
распространяется на корма для домашних 
животных

10.91 2309 Отбор проб -

1231. ГОСТ 17681-82 п.1 Кормовая мука животного происхождения, 
костяная мука, рого-копытная мука, 
кормовой белковый концентрат

10.91
10.13.16.110

2301
210610
2309

Отбор проб -

1232. ГОСТ 17681-82 п.2.3 Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1233. ГОСТ 17681-82 п.2.7 Массовая доля золы (минеральных
примесей) нерастворимой в 
соляной кислоте

(0,01 - 20,0) %
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1234. ГОСТ 17681-82 п.2.6 Массовая доля жира (0,1 - 99,0) %

1235. ГОСТ 17681-82 п.2.2 Металломагнитные примеси (1,0 - 20) мг/кг

1236. ГОСТ 17681-82 п.2.1 Массовая доля остатка (0,1 - 99,0) %

1237. ГОСТ 17681-82 п.2.11 Массовая доля клетчатки, включая 
золу нерастворимую в соляной 
кислоте

(0,1 - 10,0) %

1238. ГОСТ 17681-82 п.2.13 Массовая доля  кальция (0,01 - 50,0) %

1239. ГОСТ 13496.13-2018 п.7 Комбикорма 10.91.10.180 230800
2309

Запах Cоответствует/не 
соответствует

1240. ГОСТ 13496.13-2018 п.8 Зараженность  вредителями 
хлебных запасов

(1,0 - 100,0) шт/кг

1241. ГОСТ 13496.3-92 п.2 
      

Комбикорма и комбикормовое сырье 10.91.10.180 230800
2309

Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1242. ГОСТ Р 54951-2012 п.8.1 
п.8.2

Все виды кормов для животных 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1243. ГОСТ 13496.8-72 Все виды кормов 10.91
10.92

230800
2309

Крупность размола и содержание 
неразмолотых зерен

(0,01 - 99,0) %

1244. ГОСТ 13496.12-98 Комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Общая кислотность (0,01 - 30,0) град

1245. ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Кислотное число жира (0,1 - 20,0) мг КОН/г

1246. ГОСТ 13496.9-96 п.4
  

Комбикорма 10.91
10.92

230800
2309

Массовая концентрация 
металломагнитной примеси

(1,0 - 10,0) мг/кг

1247. ГОСТ 13496.19-2015 п.7 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля нитратов (9,1 - 30900) мг/кг

1248. ГОСТ 13496.19-2015 п.9 Массовая доля нитритов (1,0 - 75,0) мг/кг

1249. ГОСТ 13496.15-.2016 п.9.1, 
п.10

Корма растительного и животного 
происхождения, комбикорма, белково-
витаминно-минеральные концентраты, смеси
кормовые и комбикормовое сырье (кроме 
минерального сырья, кормовых дрожжей, 
паприна, семян масличных культур)

10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля сырого жира на 
абсолютно сухое вещество

(0,01 - 99,0) %

Массовая доля сырого жира
на естественную влагу

(0,01 - 99,0) %

1250. ГОСТ Р 51899-2002 п.5.2 Гранулированные комбикорма для 
сельскохозяйственных животных, а также 

10.91
10.92

230800
2309

Вид, цвет Cоответствует/не 
соответствует
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для непродуктивных животных1251. ГОСТ Р 51899-2002 п.5.3 Запах Cоответствует/не 
соответствует

1252. ГОСТ Р 51899-2002 п.5.9 Разбухаемость гранул (0 - 60,0) мин

1253. ГОСТ 32044.1-2012 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля азота (0 - 16,0) %

Массовая доля сырого протеина (0,1 - 99,9) %

1254. ГОСТ 32905-2014 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля жира (0,1 - 99,9) %

1255. ГОСТ 32045-2012 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Содержание золы не растворимой 
в соляной кислоте

(0,1 - 99,9) %

1256. ГОСТ 32904-2014       Корма, комбикорма 10.91
10.92

230800
2309

Содержание  кальция (0,1 - 1000,0) г/кг

Массовая доля кальция (0 - 99,9) %

1257. ГОСТ 26226-95 п.1 Корма, комбикорма 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля сырой золы (0,1 - 20,0) %

Массовая доля сырой золы в 
пересчете на сухое вещество

(0,1 - 20,0) %

1258. ГОСТ 32933-2014    Корма, комбикорма 10.91
10.92

230800
2309

Содержание сырой золы (0,01 - 20,0) %

1259. ГОСТ 26573.2-2014 п.6 Премиксы
Специализированная пищевая продукция

10.91.10.170
10.86.10.900

230800
2309
190110

Массовая доля микроэлементов:
марганец (50 - 10000) г/т

железо (250 - 10000) г/т

медь (60 - 2500 ) г/т

цинк (125 - 10000) г/т

кобальт (15 - 250) г/т

1260. ГОСТ 32897-2014 п.8.2 Комбикорма для пушных зверей  10.91
10.92

230800
2309

Внешний вид, цвет Cоответствует/не 
соответствует

1261. ГОСТ 32897-2014 п.8.4 Запах, зараженность вредителями 
хлебных запасов

Cоответствует/не 
соответствует

1262. ГОСТ 9268-2015 п.7.2 Комбикорма-концентраты для выращивания 
и откорма крупного рогатого скота  

10.91
10.92

230800
2309

Внешний вид, цвет Cоответствует/не 
соответствует

1263. ГОСТ 9268-2015 п.7.5 Запах, зараженность вредителями 
хлебных запасов

Cоответствует/не 
соответствует

1264. ГОСТ 10385-2014 п.8.2 Комбикорма для рыб 10.91.10.188 230800 Внешний вид, цвет Cоответствует/не 
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2309 соответствует

1265. ГОСТ 10385-2014 п.8.3 Запах Cоответствует/не 
соответствует

1266. ГОСТ Р 57059-2016 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля влаги (0,1 - 99,0) %

1267. ГОСТ 15113.0-77 п.2 Пищевые концентраты.
Специализированная пищевая продукция, 
добавки пищевые, чай, кофе, БАДы, крахмал

10.89.19
10.89.11
10.86.10.900
10.89.19.210
10.83
10.62
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
2101
210610
190110

Отбор и подготовка проб -

1268. ГОСТ 15113.0-77 п.3 Подготовка проб -

1269. ГОСТ 15113.5-77 Пищевые концентраты
Добавки пищевые, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.89.19.210
10.61
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
2101
210610

Кислотность (0,01 - 99,0) %

1270. ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3 Пищевые концентраты, в том числе для 
общественного и детского питания, 
специализированная пищевая продукция, 
добавки пищевые, чай, кофе, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.86.10
10.85.1
10.89.19.210
10.86.10.900
10.83
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
2101
210610
210420
190110

Массовая доля влаги (0,01 - 99,0) %

1271. ГОСТ 15113.3-77 п.2 Пищевые концентраты
Добавки пищевые, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.89.19.210
10.61
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
2101
210610

Внешний вид, цвет, запах, вкус, 
консистенция

Cоответствует/не 
соответствует

1272. ГОСТ 15113.3-77 п.3 Готовность концентратов к 
употреблению

Cоответствует/не 
соответствует

1273. ГОСТ 15113.3-77 п.4 Высота отстоя (0,1 - 100,0) см

1274. ГОСТ 15113.1-77 п.3 Пищевые концентраты
Специализированная пищевая продукция, 
добавки пищевые, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.89.19.210
10.86.10.900

1702
1901
2106
2101

Масса нетто
Отклонение массы нетто

(0 - 5000,0) г

1275. ГОСТ 15113.1-77 п 5 Массовая доля отдельных 
компонентов/Массовая доля 

(0 - 100) %
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10.89.19.140
10.89.19.150

210610
190110

составных частей

1276. ГОСТ 15113.1-77 п 6 Размер (0 - 150) мм

Массовая доля продукта (0 - 100) %

1277. ГОСТ 15113.1-77 п 7 Крупность помола (0 - 99,9) %

1278. ГОСТ 15113.8-77 п.2 Пищевые концентраты
Добавки пищевые, чай, кофе, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.89.19.210
10.61
10.83
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
2101
210610

Массовая доля золы (на сухую 
массу)

(0,01 - 50,0) %

Массовая доля золы (на сырую 
массу)

(0,01 - 50,0) %

1279. ГОСТ 15113.8-77 п.3 Массовая доля золы не 
растворимой в соляной кислоте

(0,01 - 50,0) %

1280. ГОСТ 15113.9-77 п.3, п.5, 
п.6

Пищевые концентраты, в рецептуру которых 
входят жир и жиросодержащие компоненты, 
в том числе для общественного и детского 
питания, специализированная пищевая 
продукция, добавки пищевые, БАДы

10.85.1
10.86
10.86.10.900
10.89.19
10.89.11
10.89.19.210
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106

Массовая доля жира (0,1 - 99,9) %

1281. ГОСТ 15113.6-77 п.2, п.3 Пищевые концентраты, в рецептуру которых 
входит сахар-песок или сахар-рафинад, в том
числе для общественного и детского 
питания, специализированная пищевая 
продукция, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.86.10.900
10.85.1
10.89.19.210
10.61
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106

Массовая доля сахарозы (0,1 - 99,9) %

Массовая доля сахаров до 
инверсии

(0,1 - 99,9) %

Массовая доля сахаров после 
инверсии

(0,1 - 99,9) %

1282. ГОСТ 15113.7-77 п.2 Пищевые концентраты, в рецептуру которых 
входит поваренная соль, в том числе для 
общественного и детского питания, 
специализированная пищевая продукция, 
добавки пищевые, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.86.10.900
10.89.19.210
10.85.1
10.61
10.89.19.140
10.89.19.150

1702
1901
2106
190110

Массовая доля хлористого натрия (0,01 - 99,9) %

1283. ГОСТ 15113.2-77 п.2 Пищевые концентраты
Добавки пищевые, чай, кофе, БАДы

10.89.19
10.89.11
10.89.19.210

1702
1901
2106

Массовая доля минеральных 
примесей

(0,001 - 10,0) %

1284. ГОСТ 15113.2-77 п.3 Посторонние примеси Обнаружены/не обнаружены
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10.61
10.83
10.89.19.140
10.89.19.150
10.86

2101
210610
190110

Массовая доля стекловидных 
хлопьев

(0,1 - 99,9) %

1285. ГОСТ 15113.2-77 п.4 Массовая доля металлических 
примесей
Массовая доля частиц
в наибольшем линейном 
измерении размером 0,3 мм

(0,0001 - 0,01) %

1286. ГОСТ 15113.2-77 п.5 Зараженность вредителями 
хлебных запасов

Обнаружена/не обнаружена

1287. ГОСТ 32036-2013 п.5 Спирт этиловый-сырец, этиловый 
ректификованный и этиловый питьевой 95%-
ный из пищевого сырья, зерновые и 
висковые дистилляты, спиртные зерновые 
дистиллированные напитки, виски, ром

11.01 2207
2208

Отбор проб -

1288. ГОСТ 32036-2013 п.6.2 Внешний вид, цвет, запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

1289. ГОСТ 32036-2013 п.6.4 Проба на чистоту выдерживает/не выдерживает

1290. ГОСТ 32036-2013 п.6.6 Проба на окисляемость (0,5 - 30,0) мин

1291. ГОСТ 32036-2013  п.6.9 Массовая концентрация свободных
кислот

(7,0 - 22,0) мг/дм3

1292. ГОСТ 32036-2013 п.6.1 Полнота налива в бутылки (25,0 - 2000,0) см3

1293. ГОСТ 32035-2013 п.4 Водки и особые водки 11.0110.11 220860 Отбор проб -

1294. ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1 
п.5.3.2

Объемная доля  спирта (0 - 100,0) %

1295. ГОСТ 32035-2013 п.5.4 Щелочность (0,5 - 3,5) см3/100см3

1296. ГОСТ 32035-2013 п.5.1 Полнота налива (0 - 2000) см3

1297. ГОСТ 32080-2013 п.4 Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, 
десертные ликеры, эмульсионные ликеры, 
кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, 
Полусладкие настойки, слабоградусные 
полусладкие настойки, горькие настойки, 
слабоградусные горькие настойки, 
десертные напитки, аперитивы, коктейли, 
бальзамы, слабоградусные газированные и 
негазированные напитки, спиртные напитки 
из зернового сырья, джины, виски, ром, 
текилу, аквавит гие ликероводочные изделия,
полученные из растительного сырья

11.01 2208
2207

Отбор проб -

1298. ГОСТ 32080-2013 п.5.2
(кроме 5.2.1)

Внешний вид, цвет, вкус, аромат Cоответствует/не 
соответствует

1299. ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1, 
п.5.3.3, п.5.3.4

Объемная доля  спирта (0 - 100,0) %

1300. ГОСТ 32080-2013 п.5.6 Массовая концентрация 
титруемых кислот, в пересчете на 
безводную лимонную кислоту

(0,1 - 1,3) г/100 см3

1301. ГОСТ 32080-2013 п.5.4 Массовая концентрация общего 
(приведенного, остаточного) 
экстракта

(0,1 - 47,0) г/100 см3
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1302. ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 Массовая концентрация сахара (0,1 - 60,0) г/100 см3

1303. ГОСТ 32080-2013 п.5.1 Полнота налива (0 - 2000,0) см3

1304. ГОСТ Р 57251-2016 п.4 Технический этиловый спирт, 
ректификованный спирт, вырабатываемый из
непищевого растительного сырья

11.01 2207
2208

Массовая концентрация сухого 
остатка

(1,0 - 100,0) мг/дм3

1305. ГОСТ Р 52574-2006 п.7.8 Технический и денатурированный 
технический синтетический этиловый спирт

20.14.74
20.14.75

2207 Массовая доля битрекса (0,5-50,0) мг/дм 3

1306. ГОСТ Р 51999-2002 п.7.8 Ректификованный и денатурированный  
синтетический  спирт

20.14.74
20.14.75

2207 Массовая доля денатониума 
бензоата (битрекса)

(0,5 - 50,0) мг/дм 3

1307. ГОСТ 33833-2016 Спиртные напитки объемной долей 
этилового спирта от 7,0 до 60,0 %: 
аперитивы, коктейли, бальзамы, джины, 
пунши, наливки, настойки (горькие, 
полусладкие, сладкие), десертные напитки, 
спиртные газированные и негазированные 
напитки, ликеры (крепкие, десертные, 
эмульсионные), кремы, ром, виски, текила, 
спиртные зерновые дистиллированные 
напитки; фруктовые (плодовые) 
спиртованные соки и морсы

11.01
11.02
11.03

2204
2205
2209000

Объемная доля метилового спирта 
в пересчете на безводный спирт

(0,003 - 0,120) %

1308. ГОСТ 31730-2012 п.5 Винодельческая продукция в стеклянных 
бутылках  и наливом

11.02
11.03

2204
2205

Отбор проб -

1309. ГОСТ Р 55878-2013 п.7.3 Ректификованный гидролизный технический
этиловый спирт, вырабатываемый из 
непищевого растительного сырья

20.14.74
20.14.75

2207 Внешний вид, цвет, запах Cоответствует/не 
соответствует

1310. ГОСТ Р 55878-2013 п.7.5 Массовая концентрация сухого 
остатка

(1,0 - 30,0) мг/дм3

1311. ГОСТ Р 55878-2013 п.7.4 Массовая концентрация уксусного 
альдегида

(0,8 - 1000) мг/дм3

Массовая концентрация сивушного
масла

(0,8 - 1000) мг/дм3

Массовая концентрация сложных 
эфиров

(0,8 - 1000) мг/дм3

Объемная доля метилового спирта (0,001 - 0,100) %

1312. ГОСТ Р 51999-2002 п.7.3 Ректификованный и денатурированный 
синтетический технический этиловый спирт

20.14.74
20.14.75

2207 Внешний вид, запах Cоответствует/не 
соответствует
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1313. ГОСТ Р 51999-2002 п.7.7 Массовая концентрация уксусного 
альдегида

(0,7 - 18) мг/дм3

Массовая концентрация спиртов С3

+ С4

(0,7 - 18) мг/дм3

Массовая концентрация этилового 
эфира уксусной кислоты

(0,7 - 18) мг/дм3

Объемная доля метилового спирта (3,5 - 90) мг/дм3

1314. ГОСТ 10749.1-80 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Внешний вид Cоответствует/не 
соответствует

1315. ГОСТ Р 52574-2006 п.7.3 Технический и денатурированный 
технический синтетический этиловый спирт

20.14.74
20.14.75

2207 Внешний вид, цвет Cоответствует/не 
соответствует

1316. ГОСТ Р 52574-2006 п.7.6 Объемная доля уксусного 
альдегида

(0,1 - 1,0) %

Объемная доля кротонового 
альдегида

(0,1 - 0,5) %

Объемная доля диэтилового эфира (0,1 – 2,5) %

1317. ГОСТ 32051-2013 Винодельческая продукция 11.02
11.03
11.04

2204
2205

Внешний вид, цвет, аромат (букет),
вкус

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 10) баллов

1318. ГОСТ 10749.5-80 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Массовая концентрация  кислот в 
пересчете на уксусную кислоту

(1,0 - 40,0) мг/дм3

1319. ГОСТ 10749.9-80 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Массовая концентрация сухого 
остатка

(1,0 - 40,0) мг/дм3

1320. ГОСТ 10749.3-80 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Массовую концентрацию 
карбонильных соединений в 
пересчете на уксусный альдегид

(1,0 - 40,0) мг/дм3

1321. ГОСТ 10749.4-80 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Массовая концентрация щелочи в 
пересчете на гидроокись натрия

(1,0 - 40,0) мг/дм3

1322. ГОСТ 17299-78 п.3.3 Технический этиловый спирт 20.14.74
20.14.75

2207 Массовая концентрация сухого 
остатка

(1,0 - 40,0) мг/дм3

1323. ГОСТ 3639-79 п.2.1, п.3 Водно-спиртовые растворы
Парфюмерно-косметическая продукция на 
спиртовой основе

20.42 3302
3303
3307

Объемная доля этилового спирта (0,1 - 100,0) %

Плотность водно-спиртового 
раствора

(1,0000 - 0,8927)
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1324. ГОСТ 32095-2013 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства: вина, виноматериалы, 
спиртные и слабоалкогольные напитки, 
винные, плодовые дистилляты

11.01
11.02
11.03

2204
2205
2209000

Объемная доля  спирта (0,1 - 100,0) %

1325. ГОСТ 13194-74 Коньячные, винные, виноградные и 
фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, 
кальвадосы, плодовые водки

11.01 2208 Массовая концентрация 
метилового спирта

(0,01 - 1,00) г/дм3

1326. ГОСТ 14138-2014 Коньячные, винные, виноградные, 
кальвадосные, фруктовые  дистилляты, 
винные, виноградные, фруктовые (плодовые)
спирты, коньяки, кальвадосы, виноградные, 
фруктовые  водки гие спиртные напитки из 
виноградного и фруктового  сырья с 
объемной долей этилового спирта не менее 
35%

11.01 2208 Массовая концентрация высших 
спиртов

(30,0 - 850,0) мг/100см3

1327. ГОСТ 14139-76 Коньячные, винные, виноградные и 
фруктовые  дистилляты; коньяки; 
кальвадосы; фруктовые  водки  с объемной 
долей этилового спирта не менее 40%

11.01 2208 Массовая концентрация средних 
эфиров

(1,0 - 300,0) мг/100см3

1328. ГОСТ 12280-75 Виноградные, плодовые, шампанские, 
игристые вина и виноматериалы; коньячные, 
винные, виноградные и фруктовые 
дистилляты; коньяки; кальвадосы; 
фруктовые водки с объемной долей 
этилового спирта не менее 40%

11.01
11.02
11.03

2204
2205
2208

Массовая концентрация 
альдегидов

(0,1 - 100,0) мг/100см3

1329. ГОСТ 32000-2012 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства: вина, виноматериалы, 
спиртные напитки и соки для промышленной
переработки

11.02
11.03
11.01

2204
2205

Массовая концентрация общего 
(приведенного, остаточного) 
экстракта

(0 - 417,0 ) г/дм3

1330. ГОСТ 13192-73 п.1 Вино, виноматериалы, фруктовое (плодовое) 
вино, фруктовые (плодовые) виноматериалы,
ликерное вино, ликерные виноматериалы, 
игристое вино (шампанское), винные 
напитки, коньяки и кальвадосы, фруктовые 
(плодовые) водки

11.02
11.03

2204
2205

Массовая концентрация 
инвертного сахара

(0,01 - 250,0) г/100 дм3

Массовая концентрация сахаров в 
пересчете на инвертный сахар

(0,01 - 250,0) г/100 дм3

1331. ГОСТ 31685-2012 Этиловый ректификованный спирт из 
пищевого сырья

11.01 2207
2208

Массовая концентрация сухого 
остатка

(1,0 - 20,0) мг/дм3

1332. ГОСТ 28539-90 п.3.1 Плодово-ягодные спиртованные соки, 11.01 2208 Отбор проб -
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предназначенные для производства 
ликероводочных изделий и безалкогольных 
напитков

1333. ГОСТ 28539-90 п.3.5 Массовая концентрация 
титруемых кислот

(0,01 - 10,0) г/100 см3

1334. ГОСТ 28539-90 п.3.6 Массовая концентрация летучих 
кислот

(0,01 - 5,0) г/дм3

1335. ГОСТ 32114-2013 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства: вина, виноматериалы, 
спиртные и слабоалкогольные напитки и 
соки для промышленной переработки

11.02
11.03
11.01

2204
2205

Массовая концентрация 
титруемых кислот

(0,1 - 20,0) г/дм3

1336. ГОСТ 32115-2013 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства: вина, виноматериалы, 
спиртные напитки, винные, плодовые 
дистилляты и соки для промышленной 
переработки
Добавки пищевые

11.02
11.03
11.01
10.89.19.150

2204
2205

Массовая концентрация общего 
(свободного и общего) диоксида 
серы

(1,0 - 300,0) мг/дм3

1337. ГОСТ 32001-2012 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства: вина, виноматериалы, 
спиртные напитки, винные, плодовые 
дистилляты, коньяки, кальвадосы и соки для 
промышленной переработки

11.02
11.03
11.01

2204
2205
2208

Массовая концентрация летучих 
кислот

(0,01 - 5,0) г/дм3

1338. ГОСТ 13193-73 п.2 Вино и виноматериалы, вино фруктовое 
(плодовое), виноматериалы фруктовые 
(плодовые), вино ликерное, виноматериалы 
ликерные, вино игристое (шампанское), 
винные напитки, коньячные, винные, 
виноградные и фруктовые (плодовые) 
дистилляты, коньяки, кальвадосы, 
фруктовые (плодовые) водки

11.02
11.03
11.01

2204
2205
2208

Массовая концентрация летучих 
кислот

(0,01 - 5,0) г/дм3

1339. ГОСТ 32081-2013 Алкогольная продукция и сырье для ее 
производства

11.01
11.02
11.03
11.04
11.05

220300
2204
2205
220600
2207
2208

Относительная плотность
Плотность продукта

(0,0001 - 1500,0)  г/см3

1340. ГОСТ 12258-79 Игристое вино (шампанское) и винные 
напитки, приготовленные насыщением 
двуокисью углерода

11.02 2204
2205
220600

Давление двуокиси углерода (0 - более 0,6) кПа

1341. ГОСТ 23943-80 Виноградные, плодовые, шампанские, 
игристые вина и коньяки

11.02
11.03

2204
2205

Полнота налива в бутылки (25,0 - 2000) см3
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220600
2208

1342. ГОСТ 32030-2013 п.6.13 Столовые вина и столовые виноматериалы, в 
том числе на столовые вина географических 
наименований и столовые виноматериалы 
географических наименований

11.02
11.03

2204
2205
220600

Общая объемная доля этилового 
спирта

(0,01 - 30,0) %

1343. ФР.1.31.2008.04296
МУ 08-47/215 Вина 
виноградные, плодовые и 
виноматериалы. Методика 
выполнения измерений 
массовой концентрации 
лимонной кислоты методом
потенциометрического 
титрования. НИЛ 
микропримесей Томского 
политехнического 
университета,
дата аттестации  01.12.2006

Виноградные, плодовые вина и 
виноматериалы

11.02
11.03

2204
2205
220600

Массовая концентрация лимонной 
кислоты

(0,1 - 5,0) г/дм3

1344. ГОСТ 23943-80 Виноградные, плодовые, шампанские, 
игристые вина и коньяки

11.02
11.03
11.01

2204
2205
220600
2208

Полнота налива в бутылки (25 - 2000) см3

1345. ГОСТ 13195-73 п.1 Вина и виноматериалы, винные напитки, 
коньячные, винные, виноградные и 
фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, 
кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки

11.02
11.03
11.01

2204
2205
220600
2208

Массовая концентрация железа  (0,1 - 20) мг/дм3

1346. ГОСТ 12786-80 п.2 Пиво 11.05 220300 Отбор проб -

1347. ГОСТ 30060-93 п.3 Пиво и пивные напитки 11.05 220300 Внешний вид, прозрачность, 
аромат, вкус

Cоответствует/не 
соответствует

Высота пены (0 - 80,0) мм

Пеностойкость (0,1 - 6,0) мин

1348. ГОСТ 30060-93 п.4 Объем продукции (0 - 2000) см3

Отклонение объема от 
номинального

(0 - 2000) см3
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1349. ГОСТ 12787-81 п.1 Пиво и пивные напитки 11.05 220300 Массовая доля этилового спирта (0,1 - 20,0) %

Относительная плотность раствора
дистиллята

(1,000 - 0,9850)

Массовая доля действительного 
экстракта

(1,026 - 12,150) %

1350. ГОСТ 12787-81 п.3 Массовая доля сухих веществ  в 
начальном сусле
Экстрактивность начального сусла
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля этилового спирта - 
ГОСТ 12787-81 п.1

(0 - 100) %

1351. ГОСТ 31711-2012 п.7.2 Пиво (кроме специального пива) 11.05 220300 Объемная доля этилового спирта (0,1 - 10,0) %

1352. ГОСТ Р 55292-2012 п.7.3 Напитки, изготавливаемые на основе пива - 
пивные напитки

11.05 220300 Объемная доля этилового спирта (0,1 - 10,0) %

1353. ГОСТ Р 54464-2011 п.7.3 Солодовые напитки 11.05 220300 Массовая доля действительного 
экстракта

(0 - 20,0) %

1354. ГОСТ Р 54464-2011 п.7.17 Массовая концентрация сивушного
масла

(0,5 - 1000) мг/дм3

1355. ГОСТ 32039-2013 Водки и водки особые, спирт этиловый 
ректификованный из пищевого сырья

11.01 2207
2208

Массовая концентрация сивушного
масла

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Массовая концентрация уксусного 
альдегида

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Массовая концентрация сложных 
эфиров

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Объемная доля метилового спирта (0,0001 - 0,0500) %

Массовая концентрация
этилового эфира

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Массовая концентрация
кротональдегида

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Массовая концентрация
бензальдегида

(0,5 - 12,0) мг/дм3
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Массовая концентрация
ароматических спиртов

(0,5 - 12,0) мг/дм3

Массовая концентрация
кетонов

(0,5 - 12,0) мг/дм3

1356. ГОСТ 12788-87 Пиво 11.05 220300 Кислотность (1,3 - 6,0) к.ед

1357. ГОСТ 31764-2012 Пиво 11.05 220300 рН (3,8 - 4,8) ед. рН

1358. ГОСТ 12789-87 п.3 Пиво и пивные напитки 11.05 220300 Цвет (0,1 - 4,0) ц. ед

1359. ГОСТ 32038-2012 Пиво 11.05 220300 Массовая доля двуокиси углерода (0,25  - 0,88) %

1360. ГОСТ 29294-2014
п.6.2-6.3

Пивоваренный ячменный и пшеничный 
солод, для пивоваренной промышленности

11.06 1107 Внешний вид, запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

1361. ГОСТ 29294-2014 п.6.6 Массовая доля влаги (0,1 - 20,0) %

1362. ГОСТ 29294-2014 п.6.7-6.9 
(кроме п.6.8.1)

Массовая доля экстракта в сухом 
веществе солода

(0,01 - 95,00) %

Массовая доля экстракта в 
воздушно-сухом веществе солода

(0,01 - 95,00) %

1363. ГОСТ 29294-2014 п.6.8.1 Разница массовых долей 
экстрактов в сухом веществе 
солода тонкого и грубого помолов

(0,1 - 10,0) %

1364. ГОСТ 29294-2014 п.6.12 Продолжительность осахаривания (1,0 - 30,0) мин

1365. ГОСТ 29294-2014 п.6.15 Кислотность лабораторного сусла (0,1 - 5,0) см3 /кислотных ед

1366. ГОСТ 29294-2014 п.6.13 Прозрачность лабораторного сусла Прозрачное/непрозрачное

1367. ГОСТ 29294-2014 п.6.5 Количество мучнистых, 
стекловидных,
темных зерен

(0,1 - 100,0) %

1368. ГОСТ 29294-2014 п.6.11.1 Массовая доля растворимого белка
в лабораторном сусле

(0,1 - 90,0) %

1369. ГОСТ 29294-2014 п.6.11.2, Число Кольбаха
Расчетный метод 
Для расчета требуется 
определение  физико-химическими
методами показателей:
Массовая доля растворимого белка
в лабораторном сусле - ГОСТ 
29294-2014 п.6.11.1

(1,0 - 90,0) %  
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Содержание белка - ГОСТ 10846-
91

1370. ГОСТ 29294-2014 п.6.10 Массовая доля белковых веществ в
сухом веществе солода

(0,01 - 99,0) %

1371. ГОСТ Р 52061-2003 п. 6.2-
6.3

Ржаной сухой неферментированный и 
ферментированный солод

11.06 1107 Внешний вид, запах, вкус, цвет Cоответствует/не 
соответствует

1372. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.5 Массовая доля влаги (0 - 20,0) %

1373. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.6 Качество помола (0 - 100,0) %

1374. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.8 Массовая доля экстракта в сухом 
веществе солода
Массовая доля экстракта в 
воздушно-сухом веществе солода

(35,0 - 99,0) %

1375. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.9 Продолжительность осахаривания (1,0 - 40,0) мин

1376. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.11 Цвет (0,1 - 30,0) ц.ед

1377. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.10 Кислотность сухого ржаного 
солода

(0,1 - 60,0) кислотных ед

1378. ГОСТ Р 52061-2003 п.6.7.2 Минеральные примеси (0,01 - 1,00) %

1379. ГОСТ 6687.0-86 п.2 Жидкие безалкогольные и слабоалкогольные 
напитки, сиропы, концентрат квасного сусла,
концентраты и экстракты квасов, колер, в 
том числе для детского питания

11.07
11.01.10.400
11.03.10.300
10.86.10.300
10.89

2106
2202
220600
2204
2205

Отбор проб -

1380. ГОСТ 6687.7-88 Напитки безалкогольные и квасы
БАДы на основе безалкогольных напитков

11.07
10.89.19.210

2202 Массовая доля спирта (0 - 25,0) %

Относительная плотность раствора
дистиллята

(1,0000 - 0,9699)

1381. ГОСТ 28188-2014 п.7.7 Безалкогольные напитки 11.07 2202 Объемная доля этилового спирта (0 - 25,0) %

1382. ГОСТ 33817-2016 Этиловый спирт из пищевого сырья всех 
видов, зерновой, висковый и ромовый 
дистилляты и спиртные напитки

11.01 2207
2208

Внешний вид, цвет, вкус, запах, 
аромат

Cоответствует/не 
соответствует
(0 - 25) баллов

1383. ГОСТ 6687.5-86 п.2 Продукция безалкогольной 
промышленности, в том числе для детского 
питания, БАДы на основе безалкогольных 
напитков

11.07
10.86.10.300
10.89.19.210

2202
190240

Внешний вид, вкус, цвет, аромат Cоответствует/не 
соответствует

1384. ГОСТ 6687.5-86 п.3 Объем продукции (0 - 2000,0) см 3

1385. ГОСТ 6687.4-86 Безалкогольные и слабоалкогольные напитки
(газированные и негазированные), квасы и 

11.07
11.01.10.400

2106
2202

Кислотность (0,1 - 90,0) см3
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товарные сиропы, в том числе для детского 
питания

11.03.10.300
10.86.10.300

220600
2204
2205

1386. ГОСТ 6687.2-90 п.3, п.4 Безалкогольной промышленности (жидкие 
безалкогольные и слабоалкогольные 
напитки, готовые концентраты 
безалкогольных напитков, подлежащие 
реализации в розничной торговой сети, 
сиропы, концентрат квасного сусла, 
концентраты и экстракты квасов, в том числе
для детского питания, БАДы на основе 
безалкогольных напитков

11.07
10.86.10.300
10.89.19.210

2106
2202
190110

Массовая доля сухих веществ (0,1 - 90,0) %

1387. ГОСТ 30059-93 Безалкогольные и слабоалкогольные напитки
различных типов
Добавки пищевые, БАДы на основе 
безалкогольных напитков

11.07
10.89.19.150
10.89.19.210

2202
220600
2204
2205

Массовая концентрация аспартама 
(Е951)

(10 - 10000) мг/кг

Массовая концентрация сахарина 
(Е954)

(10 - 4000) мг/кг

Массовая доля кофеина (10 - 10000) мг/кг

Массовая концентрация бензойной
кислоты

(10 -20000) мг/кг

1388. ГОСТ 32037-2013 Газированные безалкогольные и 
слабоалкогольные напитки

11.07
11.01.10.400
11.03.10.300
10.86.10.300

2202
220600
2204
2205
190110

Массовая доля двуокиси углерода (0,25 - 0,88) %

1389. ГОСТ 30536-2013 Водки и водки особые, этиловый 
ректификованный спирт из пищевого сырья

11.01 2208 Массовая концентрация уксусного 
альдегида

(0,5 - 10,0) мг/дм3

Массовая концентрация сивушного
масла (1-пропанол, 2-пропанол, 
спирт изобутиловый,1-бутанол, 
спирт изоамиловый)

(0,5 - 10,0) мг/дм3

Массовая концентрация сложных 
эфиров (метилацетат, этилацетат)

(0,5 - 10,0) мг/дм3

Объемная доля метилового спирта (0,0001 - 0,0500) %

1390. ГОСТ 31811-2012 Этиловый спирт, полученный из пищевого 
или непищевого сырья, денатурированный 
кротоновым альдегидом, и 
спиртосодержащая пищевая продукция

11.01 2207
2208

Объемная доля кротонового 
альдегида

(0,10 - 0,40) %
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1391. МУК 4.1.1489-03
метод тонкослойной 
хроматографии

Этиловый спирт и спиртосодержащая 
продукция

11.01 2207
2208

Массовая концентрация битрекса  (0,00025 - 0,0025) %
 

1392. МУК 4.1.1489-03 
спектрофотометрический 
метод

Массовая концентрация битрекса (0,00025 — 0,00125) %

1393. ГОСТ 32070-2013 Водки и водки особые, спирт этиловый 
ректификованный из пищевого сырья

11.01 2208
2207

Массовая концентрация 
фурфурола

(0,9 - 15) мг/дм3

1394. ГОСТ 23268.1-91 п.2 Лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые питьевые минеральные воды
Дистиллированная вода

11.07.11
20.13.52.120

2201
2202

Прозрачность, цвет, запах, вкус Cоответствует/не 
соответствует

1395. ГОСТ 23268.1-91 п.3 Объем воды в бутылках           (1,0 - 1000,0) см3

1396. ГОСТ 23268.2-91 Лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые питьевые минеральные воды

11.07.11 2201
2202

Массовая концентрация двуокиси 
углерода

(0,13 - 0,60) %

1397. ГОСТ 23268.3-78 Лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые питьевые минеральные воды

11.07.11
36.00.1

2201
2202

Массовая концентрация 
гидрокарбонат-ионов

(0,1 - 600,0) мг/дм3

1398. ГОСТ Р 58144-2018 п.6 Дистиллированная вода 20.13.52.120 - Отбор проб -

1399. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.1 Прозрачность Соответствует описанию/не 
соответствует описанию

Цвет Соответствует описанию/не 
соответствует описанию

Запах (0 - 5) баллов

Вкус, привкус (0 - 5) баллов

Мутность (1 - 10) ЕМФ

1400. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.2 Массовая концентрация ионов 
аммония

(0,500 - 5000) мг/дм3

1401. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.3 Массовая концентрация нитратов (0,1 - 200) мг/дм3

1402. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.4 Массовая концентрация сульфат-
ионов

(0,5 - 50) мг/дм3

1403. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.5 Массовая концентрация хлорид-
ионов

(0,5 - 50) мг/дм3

1404. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.6 Массовая концентрация  ионов 
кальция

(0,500 - 5000) мг/дм3

1405. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.12 Массовая концентрация веществ, 
восстанавливающих KMnO4

Соответствует/не 
соответствует
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1406. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14 pH воды (1,0 - 12,0) ед. рН

1407. ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15 Удельная электрическая 
проводимость при 20°С

(1·10-4  - 10)  См/м

1408. ГОСТ 31869-2012 п.5 Питьевая (расфасованная в емкости), 
природная (поверхностная и подземная), 
сточная вода
Вода для детского питания
Дистиллированная вода

- 2201 Массовая концентрация:
аммония (0,500 - 5000) мг/дм3

калия (0,500 - 5000) мг/дм3

кальция (0,500 - 5000) мг/дм3

натрия (0,500 - 5000) мг/дм3

бария (0,050 - 5,0) мг/дм3

лития (0,015 - 2,0) мг/дм3

магния (0,25 - 2500) мг/дм3

стронция (0,5 - 50,0) мг/дм3

1409. ГОСТ 31867-2012 п.5 Питьевая (расфасованная в емкости), 
природная (поверхностная и подземная), 
сточная вода
Вода для детского питания
Дистиллированная вода

- 2201 Массовая концентрация:
хлорид-ионов (0,5 - 50) мг/дм3

сульфат-ионов (0,5 - 50) мг/дм3

нитрат- ионов (0,5 - 50) мг/дм3

нитрит-ионов (0,5 - 50) мг/дм3

фосфат-ионов (0,5 - 20) мг/дм3

фторид-ионов (0,3 - 20)мг/дм3

1410. ПНД Ф  14.1:2:3:4.121-97 Воды (природные: подземные, 
поверхностные, сточные, очищенные 
сточные, питьевые)

36.00.1 2201 pH воды (1,0 - 14,0) ед. рН

1411. ГОСТ 3885-73 п.2 Реактивы и особо чистые вещества - - Отбор проб -

1412. ГОСТ 23268.12-78 Лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые питьевые минеральные воды

11.07.11
36.00.1

2201
2202

Перманганатная окисляемость (0,1 - 10,0) мг/дм3

1413. ГОСТ 31868-2012 п.5 Вода питьевая, в том числе расфасованная в 
емкости, и природную  воду, в том числе 
воду источников питьевого водоснабжения

11.07.11
36.00.1

2201 Цветность (1 - 50) У0

1414. ГОСТ 3351-74 п.2 Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Запах (0 - 5) балл

1415. ГОСТ 3351-74 п.3 Вкус (0 - 5) балл

1416. ГОСТ 3351-74 п.5 Мутность (0,1 - 8,0) ЕМ
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1417. ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Природные, питьевые (в том числе 
расфасованных в емкости) и сточные воды
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация кальция  (0,5 - 5000) мг/дм3

Массовая концентрация калия         (0,5 - 5000) мг/дм3

Массовая концентрация аммония  (0,5 - 5000) мг/дм3

Массовая концентрация бария (0,1 - 10) мг/дм3

Массовая концентрация магния  (0,25 - 2500) мг/дм3

Массовая концентрация натрия  (0,5 - 5000) мг/дм3

Массовая концентрация
стронция

 (0,25 - 50) мг/дм3

1418. ПНДФ 14.1:2:4.157-99 Природные, питьевые (в том числе 
расфасованных в емкости) и сточные воды
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация сульфат-
ионов

(0,5 - 200) мг/дм3

Массовая концентрация нитрит-
ионов

(0,2 - 50) мг/дм3

Массовая концентрация нитрат-
ионов

(0,2 - 50) мг/дм3

Массовая концентрация фосфат-
ионов

(0,25 - 25) мг/дм3

Массовая концентрация хлорид-
ионов

 (0,5 - 200) мг/дм3

Массовая концентрация фторид-
ионов

 (0,1 - 10) мг/дм3

1419. ГОСТ Р 56237-2014 Питьевая вода, предназначенная для 
потребления человеком
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Отбор проб -

1420. ГОСТ 31862-2012 Питьевая вода, производимая и подаваемая 
централизованными системами питьевого 
водоснабжения и предназначенная для 
потребления в питьевых и бытовых целях, в 
том числе используемая для производства 
пищевых продуктов и напитков
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Отбор проб -

1421. ГОСТ Р 51232-98 таблица 2 Питьевая вода, производимая и подаваемая 
централизованными системами питьевого 

36.00.1
11.07.11

2201 Водородный показатель (1,0 - 14,0) ед. рН
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водоснабжения 10.86.10.310

1422. ГОСТ 18164-72 Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Сухой остаток (0,1 - 5000,0) мг/дм3

1423. ГОСТ 31954-2012 п.4 Природные (поверхностные и подземные) 
воды, воды источников питьевого 
водоснабжения, питьевая вода, 
расфасованная в емкость
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Жесткость общая (0,1 - 20,0) 0  Ж

1424. ГОСТ 31865-2012 Природные (подземные и поверхностные) 
воды, источники питьевого водоснабжения, 
питьевая вода, расфасованная в емкости
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Жесткость (0,1 - 20,0) 0  Ж

1425. ГОСТ Р 55684-2013 Питьевая вода, в том числе вода, 
расфасованная в емкость, природная 
(поверхностная и подземная) вода
Вода для детского питания

36.00.1
10.86.10.310

2201 Перманганатная окисляемость (0,25 - 100,0) мг О/дм3

1426. ГОСТ 31957-2012 п.5.4 Питьевая и природная (поверхностные и 
подземная) вода, в том числе вода 
источников питьевого водоснабжения, а 
также на сточная вода. Вода для детского 
питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Свободная щелочность
Общая щелочность

(0,1 - 100) ммоль/дм 3

1427. ГОСТ 33045-2014 п.9 Питьевая (расфасованная в емкости), 
природная (поверхностная и подземная), 
сточная вода. Вода для детского питания.
Дистиллированная вода

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310
20.13.52.120

2201 Массовая концентрация нитратов (0,1 - 200) мг/дм3

1428. ГОСТ 4245-72 п.2 Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая доля хлоридов (0,1 - 500,0) мг/дм3

1429. ГОСТ 18190-72 п.3 Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Остаточный свободный  хлор (0,01 - 1,00) мг/дм3

1430. ГОСТ 31866-2012 Питьевая вода, минеральная, вода 
поверхностных и подземных источников.
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201
2202

Массовая доля кадмий (суммарно) (0,0001 - 1,0) мг/дм3

Массовая доля мышьяка 
(суммарно)

(0,001 - 0,20) мг/дм3

Массовая доля свинца (суммарно) (0,0001 - 1,0) мг/дм3

Массовая доля цинка (суммарно) (0,0005 - 10,0) мг/дм3
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Массовая доля меди (суммарно) (0,0005 - 5,0) мг/дм3

1431. ГОСТ 31950-2012 п.3, п.4 Питьевые, природные (поверхностные и 
подземные) и сточные воды
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая доля ртути (суммарно) (0,1 - 5,0) мкг/дм3

1432. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 Питьевые, природные, сточные воды
Вода для детского питания
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, обуви, продукции 
предназначенной для детей и подростков

36.00.1
11.07.11
10.86.10
31017.1
17.1
17.2.
22.22
22.29.23
22.29.25
28.99.32
30.92
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

2201
3923
3005
3924
3926
4802
4803
4806
4817
4818
4823
9619
5601
9508
9503
4202
4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306
5308
5309
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5602
5603
5607
5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117

Массовая доля меди (суммарно) (0,01 - 10) мг/дм3

Массовая доля железа (суммарно) (0,01 - 15) мг/дм3

Массовая доля марганца 
(суммарно)

(0,01 - 5,0) мг/дм3

Массовая доля цинка (суммарно) (0,004 - 0,2) мг/дм³

Массовая доля кобальта 
(суммарно)

(0,015 - 0,5) мг/дм³

Массовая доля никеля (суммарно) (0,015 - 1,0) мг/дм³

Массовая доля хрома
(суммарно)

(0,02 - 10) мг/дм³

Массовая доля серебра (суммарно) (0,01 - 10) мг/дм³

Массовая доля кадмия (суммарно) (0,005 - 5,0) мг/дм³

Массовая доля свинца (суммарно) (0,02 - 5,0) мг/дм³
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15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

6201-6217
6301-6308
6401-6405
6504-6506

1433. ГОСТ 31858-2012 Питьевая вода, расфасованная в емкости, 
природные (поверхностные и подземные) 
воды,  источники питьевого водоснабжения
Вода для детского питания.

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация альфа-
ГХЦГ

(0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация бета-
ГХЦГ

(0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация гамма-
ГХЦГ (Линдана)

(0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация ДДТ (0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация ДДЭ (0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация ДДД (0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация 
гептахлора

(0,02 - 1,2)  мкг/дм3

Массовая концентрация альдрина (0,1 - 6,0) мкг/дм3

Массовая концентрация 
гексахлорбензола (ГХБ)

(0,1 - 6,0) мкг/дм3

СТ РК 2011-2010 п. 4 Вода, продукты питания, корма и табачные 
изделия, БАД и их компоненты, жир рыб, 
мукомольно-крупяные и хлебобулочные 
изделия, мучные кондитерские изделия, 
специализированная пищевая продукция для 
питания спортсменов, специализированная 
пищевая продукция диетического 
профилактического питания, желатин

01.11,01.12,
01.13, 01.21-
01.28,01.49.2, 
03.11,
10.11,10.12,
10.13, 10.20, 
10.31,10.32,
10.39,10.41,
10.42,10.51,
10.52, 10.61,
10.62, 10.71,
10.72,10.73,
10.81,10.82,
10.83, 10.84,
10.85,10.86,
10.89, 10.91,
10.92, 11.01,
11.02,11.03,
11.04,11.05,

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

Содержание ДДТ (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание ДДД (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание ДДЭ (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание альфа-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание бета-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание гамма-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Содержание гептахлора (0,002 - 2,0) мг/кг

Содержание альдрина (0,002 - 2,0) мг/кг

Содержание гексахлорбензола 
(ГХБ)

(0,005 - 2,0) мг/кг

1434. СТ РК 2010-2010
метод тонкослойной 
хроматографии

Вода, продукты питания растительного и 
животного происхождения
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

Содержание 2,4-
дихлорфеноксиуксусной (2,4-Д) 
кислоты

(0,04 - 3,0) мг/кг

1435. СТ РК 2010-2010 Содержание 2,4- (0,002 - 3,0) мг/кг
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метод газожидкостной 
хроматографии

11.06,11.07
20.59.60
20.59.60
20.14.74,
36.00.1
20.13.52.120

дихлорфеноксиуксусной (2,4-Д) 
кислоты

1436. СТ РК 2040-2010 Овощи, корма и продукты животноводства
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

Содержание этилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

Содержание метилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

Содержание фенилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

1437. ГОСТ  31941-2012 п.5 Питьевая вода, природные (поверхностные и 
подземные) воды, в том числе источники 
питьевого водоснабжения
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация
2,4-Д

(0,0002 - 0,5 ) мг/дм3

1438. ГОСТ 31860-2012 Питьевая вода, в том числе расфасованная в 
емкости, и природная (поверхностная и 
подземная), в том числе вода источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация 
бенз(а)пирена

(0,002 - 0,5) мкг/дм3

1439. ФР.1.31.2006.02395 
ПНД Ф 14.1:2:4.186-02
 Методика измерений 
массовой концентрации 
бенз(а)пирена в пробах 
природных, питьевых (в 
том числе расфасованных в 
ёмкости) и сточных вод  
методом ВЭЖХ с 
флуориметрическим  
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации 24.11.2010

Природные (поверхностные, подземные и 
морские), питьевые (в том числе 
расфасованные в ёмкости) и сточные воды
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Массовая концентрация 
бенз(а)пирена

(0,002 - 0,5) мкг/дм3

1440. ФР.1.40.2017.28088
Методика № 356-
RA.RU.311243-
2017/400.153-528 
Методика измерения 
суммарной активности 
радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного альфа-

Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Удельная суммарная α-
радиоактивность

(9·10-3 - 1·107) Бк/кг
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спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс» , 
ООО «НТЦ Амплитуда», 
дата аттестации 15.06.2017

1441. Методика № 40090.5И665
ФГУП «ВНИИФТРИ» 
«Методика измерения 
суммарной активности 
радионуклидов с 
использованием 
сцинтилляционного альфа-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс» 
от  28.07.2005

Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Удельная суммарная α-
радиоактивность

(9·10-3- 1·107 ) Бк/кг

1442. Методика № 42090.6В526
Методика 
радиохимического 
приготовления счетных 
образцов проб питьевой 
воды для измерения общей 
альфа- и бетта-активности 
на радиологическом 
комплексе с программным 
обеспечением «Прогресс» 
ООО «НТЦ Амплитуда»
Дата аттестации 29.03.2004

Питьевая вода
Вода для детского питания

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Приготовление счетных образцов 
проб питьевой воды  для 
измерения общей альфа- и бетта-
активности

-

1443. ГОСТ 27026-86 Неорганические и органические реактивы, 
летучих при нагревании до 100 °С

Массовая доля нелетучего остатка (0,0 - 5,00) %

1444. ГОСТ 6709-72 п.3.3 Дистиллированная вода, получаемая в 
перегонных аппаратах и применяемая для 
анализа химических реактивов и 
приготовления растворов реактивов

20.13.52.120 Массовая концентрация остатка 
после выпаривания

(0,0001 - 5,0) мг/дм3

1445. ГОСТ 6709-72 п.3.6
 

Массовая концентрация нитратов Обнаружены-более 0,2 
мг/дм3,
не обнаружены-менее
0,2 мг/дм3

1446. ГОСТ 6709-72 п.3.7 Массовая концентрация сульфатов Обнаружены-более 0,5 
мг/дм3,
не обнаружены-менее
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0,5 мг/дм3

1447. ГОСТ 6709-72 п.3.8 Массовая концентрация хлоридов Обнаружены-более
0,02 мг/дм3,
не обнаружены-менее
0,02 мг/дм3

1448. ГОСТ 6709-72 п.3.10 Массовая концентрация железа Обнаружено-более
0,05 мг/дм3,
не обнаружено-менее
0,05 мг/дм3

1449. ГОСТ 6709-72 п.3.11 Массовая концентрация кальция Обнаружено-более 0,8 
мг/дм3,
не обнаружено-менее
0,8 мг/дм3

1450. ГОСТ 6709-72 п.3.12 Массовая концентрация меди Обнаружено-более
0,02 мг/дм3,
не обнаружено-менее
0,02 мг/дм3

1451. ГОСТ 6709-72 п.3.13 Массовая концентрация свинца Обнаружено-более
0,05 мг/дм3,
не обнаружено-менее
0,05 мг/дм3

1452. ГОСТ 6709-72 п.3.14 Массовая концентрация цинка Обнаружено-более 0,2 
мг/дм3,
не обнаружено-менее
0,2 мг/дм3

1453. ГОСТ 6709-72 п.3.15 Массовая концентрация веществ, 
восстанавливающих KMnO4

Обнаружены-более
0,08 мг/дм3,
не обнаружены-менее
0,08 мг/дм3

1454. ГОСТ 6709-72 п.3.16 pH воды  (1 - 14) ед. рН

1455. ГОСТ 6709-72 п.3.17 Удельная электрическая 
проводимость при 20 °С

(1·10-4 - 10)  См/м

1456. ГОСТ Р 52501-2005 п.6.4
 

Вода для лабораторного анализа, 
используемая для анализа следов 
органических и поверхностно-активных 
веществ, а также вода для биологических и 
медицинских исследований

Массовая доля остатка после 
выпаривания при температуре  110
°С

 (0,0 - 1,0) млн-1

1457. ГОСТ Р 52501-2005 п.6.3
 

Оптическая плотность при длине 
волны 254 нм, в кювете с 

(0,0 - 0,01) единиц 
оптической плотности
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 толщиной поглощающего свет 
слоя 1 см

1458. ГОСТ Р 52501-2005 п.6.5
 

Массовая концентрация оксида 
кремния

(0,0 - 0,02) мг/дм3

1459. ГОСТ Р 52501-2005 п.6.2
 

Массовая концентрация веществ, 
восстанавливающих KMnO4

(0,0 - 0,08) мг/дм3

1460. ГОСТ Р 52501-2005 п.6.1
 

Удельная электрическая 
проводимость
при 25 °С

(1·10-3 - 1) мкСм/см

1461. ГОСТ Р 57164-2016 Природная и питьевая вода, в том числе 
расфасованная в емкости
Вода для детского питания
Дистиллированная вода

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310
20.13.52.120

2201 Запах (0 - 5) баллов

Вкус (0 - 5) баллов

Мутность (1 - 10) ЕМФ

1462. ПНДФ 14.1:2:4.267-2012 Природные (поверхностные и подземные), 
питьевые (в том числе расфасованные в 
ёмкости) и сточные воды, включая 
очищенные.
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, обувь,  продукции 
предназначенной для детей и подростков

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310
17.1
17.2.
22.22
22.29.23
22.29.25
24.42.25
28.99.32
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9(кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 

2201
3923
3924
3926
4802
4803
4806
4817
4818
4823
9619
5601
3005
4202
4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306
5308
5309
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5602

Массовая концентрация 
формальдегида

(0,01 - 1000) мг/дм3
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13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

5603
5607
5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6308
6401-6405
6504-6506

1463. ГОСТ 18321-73 Все виды штучной продукции - - Случайный отбор выборок -

1464. ГОСТ 8756.0-70
(за исключением  ч.4)

Консервированные пищевые продукты, 
кроме молочных, продуктов переработки 
плодов и овощей, консервов мясных и 
мясорастительных

10.13
10.20
10.31
10.32
10.39
10.86

0210,
0304-0308, 
0710-07112, 
160210
200510
200710

Отбор и подготовка проб -

1465. ГОСТ 8756.4-70 Консервированные продукты 10.13, 10.20,
10.31,10.32,
10.39,10.86, 
10.51

0210,
0304-0308, 
0710-07112,
0401-0406, 
160210
200510
200710

Количество твердых минеральных 
примесей

(0,01 - 99,0) %

1466. ГОСТ 8756.18-2017 Все виды консервов (кроме молочной 
продукции)  

10.13, 10.20,
10.31,10.32,
10.39,10.86

0210,
0304-0308, 
0710-07112, 
160210
200510
200710

Герметичность тары и состояние 
внутренней поверхности 
металлической тары

Cоответствует/не 
соответствует

1467. ГОСТ 8756.18-70 Консервированные пищевые продукты 
(кроме молочной продукции)

10.13, 10.20,
10.31,10.32,
10.39,10.86,

0210,
0304-0308, 
0710-07112,
 160210
200510
200710

Герметичность тары и состояние 
внутренней поверхности 
металлической тары

Cоответствует/не 
соответствует

1468. ГОСТ 30425-97 Все виды полных консервов 10.13, 10.20, 0210, Промышленная стерильность Не обнаружены -  
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10.31,10.32,
10.39,10.86, 
10.51

0304-0308, 
0710-07112,
0401-0406, 
160210
200510
200710

обнаружены в нормируемом 
объёме (массе)
(1·100 - 10n)  КОЕ/г (см3)

1469. ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. 01.11,
01.12,
01.13,
01.21-01.28,
01.49.2,
03.11,
10.11,
10.12,
10.13,
10.20,
10.31,
10.32,
10.39,
10.41,
10.42,
10.51,
10.52,
10.61,
10.62,
10.71,
10.72,
10.73,
10.81,
10.82,
10.83,
10.84,
10.85,
10.86,
10.89,
10.91,
10.92,
11.01,
11.02,
11.03,
11.04,
11.05,

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309
290545

Отбор проб -

1470. ГОСТ 26889-86 Пищевые продукты, содержащие белки гие 
азотосодержащие органические вещества

Подготовка проб -

1480. ГОСТ  EN 12856-2015 Пищевые продукты Массовая доля  ацесульфама (10 - 5000) мг/кг

Массовая доля аспартама (10 - 10000) мг/кг

Массовая доля сахарина (10 - 4000) мг/кг

Массовая доля кофеина (10 - 10000) мг/кг

Массовая доля сорбиновой 
кислоты

(10 - 20000) мг/кг
(0,001 -  0,200) %

Массовая доля бензойной кислоты (10 - 20000) мг/кг
(0,001 - 0,200) %

1481. ГОСТ Р ЕН 14130-2010 Пищевые продукты Массовая доля аскорбиновой 
кислоты

(0,0005 - 100) %

1482. ГОСТ 34151-2017 Пищевые продукты Массовая доля аскорбиновой 
кислоты

(0,0005 - 100) %

1483. МУК 4.4.1.011-93 Продовольственное сырье и пищевые 
продукты

N-нитрозамины
(сумма НДМА и НДЭА)

(1 - 500) мкг/кг
(0,001 - 0,500) мг/кг

1484. МУ 2142-80 Вода, вино, овощи, фрукты, грибы, зерно, 
комбиком, корнеклубнеплоды и зеленые 
корма, рыба, мясо, мясопродукты, 
внутренние органы, молоко и молочные 
продукты, животный жир, сливочное и 
растительное масло, жмых, шрот, лузга, мед, 
сахар, яйца и яйцепродукты, табачные 
изделия. БАДы, жир рыб, мукомольно-
крупяные и хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия, специализированная 
пищевая продукция для питания 
спортсменов, специализированная пищевая 
продукция диетического профилактического 
питания, желатин

Количество альфа-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество бета-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество гамма-ГХЦГ (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество ДДТ (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество ДДЭ (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество ДДД (0,005 - 2,0) мг/кг

Количество гептахлора (0,002 - 2,0) мг/кг

Количество альдрина (0,002 - 2,0) мг/кг

Количество гексахлорбензола 
(ГХБ)

(0,005 - 2,0) мг/кг
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11.06,
11.07
20.59.60
20.59.60
20.14.74,
36.00.1
20.13.52.120
20.41.10.120

1485. ГОСТ 26929-94 Пищевые сырье и продукты Подготовка проб -

1486. ГОСТ 31671-2012 Пищевые продукты Подготовка проб -

1487. МУ 01-19/47-11-92 Пищевое сырье и пищевые продукты Свинец (0,1 - 2,0) мкг/см³

Кадмий 0,02 - 1,0) мкг/см³

Хром (0,1 - 5,0) мкг/см3

Железо (0,1 - 10) мкг

Медь (0,05 - 5,0) мкг

Цинк (0,1 - 10) мкг/см3

Никель (0,1 - 5,0) мкг/см3

1488. ГОСТ Р 51962-2002 Продукты пищевые и продовольственное 
сырье

Мышьяк (0,002 - 10,0) мг/дм³

1489. ГОСТ 31628 -2012 Продукты пищевые и продовольственное 
сырье

Мышьяк (0,005 - 5,0) мг/дм³

1490. ГОСТ Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное 
сырье

Свинец (0,004 - 10,0) мг/дм³

Кадмий (0,001 - 50,0) мг/дм³

Цинк ( 0,01 - 100,0) мг/дм³

Медь ( 0,002 - 30,0) мг/дм³

1491. МУК 4.1.2204-2007 Продовольственное сырье и пищевые 
продукты

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 
01.49.2,03.11,
10.11, 10.12,
10.13, 10.20, 
10.31, 10.32,
10.39, 10.41,
10.42, 10.51,
10.52, 10.61,
10.62, 10.71,
10.72, 10.73,
10.81, 10.82,
10.83, 10.84,
10.85, 10.86,
10.89, 10.91,
10.92, 11.01,
11.02, 11.03,

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

Концентрация охратоксина А (0,0001 - 0,016) мг/кг

1492. Рекомендации Коллегии 
ЕЭК от 31.07.2018 №13

Продовольственное сырье и пищевые 
продукты

Отбор проб -
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11.04, 11.05,
11.06,11.07
20.59.60, 
20.59.60
20.14.74,
20.13.52.120

1493. ГОСТ 30178-96 Пищевое сырье и продукты.
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, 
укупорочных средств, изделий швейных и 
трикотажных; чулочно-носочных; головных 
уборов; платочно-шарфовых; кожаных и 
меховых, а также на материалов для их 
изготовления (натуральных, подвергшиеся в 
процессе производства обработке; 
химических волокон  и нитей; пленок), 
подгузников и прокладок, обуви

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 01.49.2, 
03.11, 10.11, 
10.12, 10.13, 
10.20, 10.31, 
10.32, 10.39, 
10.41,10.42,10.5
1, 10.52, 10.61, 
10.62, 10.71, 
10.72, 10.73, 
10.81, 10.82, 
10.83, 10.84, 
10.85, 10.86, 
10.89, 10.91, 
10.92, 11.01, 
11.02, 11.03, 
11.04, 11.05, 
11.06, 11.07, 
20.59.60
20.14.74, 
36.00.1,
20.13.52.120,
17.1, 17.2,
22.22,
22.29.23,
22.29.25,
28.99.32,
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9),
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9),
13.91 (кроме 

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309
3923, 3924,
3926, 4802,
4803, 4806,
4823, 9503,
9506, 9508,
290545,
3005,
4104-4107,
4112-4114,
4202, 4203, 
4304,
5004-5007,
5106-5109,
5111, 5112, 
5204-5212,
5401-5403
5406-5408
5508-5516

Свинец (0,1 - 2,0) мкг/см³

Кадмий (0,02 - 1,0) мкг/см³

Железо (0,1 - 10,0) мкг/см³

Медь (0,05 - 5,0) мкг/см³

Цинк (0,1 - 10) мкг/см³

Никель (0,05 - 2,0) мг/дм3

Хром (0,05 - 2,0) мг/дм3
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13.91.9),
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29,
13.93 (кроме 
13.93.9),
13.95 (кроме 
13.95.9),
13.99 (кроме 
13.99.9),
14.11-14.14,
14.19, 14.20.10
14.3,
14.31(кроме 
14.31.9),
14.39, 15.11
15.12 (кроме 
15.12.9),
15.20,
20.41.10.120

5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-621
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506
9619

1494. ФР.1.31.2004.01119
МУ 31-05/04 МВИ 
массовой концентрации 
мышьяка в пищевых 
продуктах и 
продовольственном сырье, 
биологически активных 
добавках к пище методом 
инверсионной 
вольтамперометрии на 
анализаторах типа ТА,
ООО «НПП Томьаналит»,
дата аттестации 17.02.2004

Продукты пищевые и продовольственное 
сырье, включая алкогольные и 
безалкогольные напитки, биологические 
активные добавки к пищи

01.11,
01.12,
01.13,
01.21-01.28,
01.49.2,
03.11,
10.11,
10.12,
10.13,
10.20,
10.31,
10.32,
10.39,
10.41,
10.42,
10.51,
10.52,
10.61,
10.62,
10.71,

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

Мышьяк (0,005 - 5,0) мг/дм³

1495. ГОСТ 26927-86 п.2.3.6, 
п.2.3.7, п.3

Сырье и пищевые продукты Ртуть (0,003 - 0,03) мкг

1496. МУ 5178-90 МЗ СССР Продукты пищевые и продовольственное 
сырье

Ртуть (0,003 - 0,03) мкг

1497. МИ 2740-2002 Ртуть (0,0025 - 0,25) мг/кг

1498. ГОСТ 32164-2013 Пищевые продукты Отбор проб -



Лист 138 из 1180

  1 2 3 4 5 6 7

10.72,
10.73,
10.81,
10.82,
10.83,
10.84,
10.85,
10.86,
10.89,
10.91,
10.92,
11.01,
11.02,
11.03,
11.04,
11.05,
11.06,
11.07
20.59.60
20.59.60
20.14.74
36.00.1
20.13.52.120

1499. Методика  № 42090.6И523
Методики ускоренного 
радиохимического 
приготовления счетных 
образцов проб 
продовольствия для 
определения активности 
радионуклидов 137Cs и 
90Sr на гамма и бета 
спектрометрах комплекса с 
программным 
обеспечением «Прогресс»,
ООО «НТЦ Амплитуда»,
дата аттестации 28.07.2005

Приготовление счетных образцов  
продовольствия для определения 
активности радионуклидов 137Cs 
и 90Sr

-

1500. ФР.1.40.2017.25774
Методика № 
40151.16397/RA.RU.311243
-2015 Методика измерения 
активности радионуклидов 
с использованием 
сцинтилляционного гамма-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс»,
ООО «НТЦ Амплитуда»,
дата аттестации 05.09.2016

Удельная активность цезия-137 (3 - 5·107)  Бк/кг

1501. Методика № 40090.3Н700 
ГНМЦ «ВНИИФТРИ» 
Методика измерения 
активности радионуклидов 
с использованием 
сцинтилляционного гамма-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс», 
от 22.12.2003 г

Удельная активность цезия-137 (3 - 5·107)  Бк/кг

1502. Методика № 40090.4Г006 
ГНМЦ «ВНИИФТРИ» 
Методика измерения 

Пищевые продукты Удельная активность стронция -90 (0,5 – 1,0 ·106 ) Бк/кг

 Вода питьевая Удельная суммарная  β- (0,5 – 1,0 ·106 ) Бк/кг
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активности радионуклидов 
с использованием 
сцинтилляционного бетта-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс», 
от 29.03.2004

радиоактивность

1503. ФР.1.40.2014.18552
Методика 
40152.4Д362/01.00294-2010
Методика измерения 
активности радионуклидов 
с использованием 
сцинтилляционного бетта-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс», 
ООО «НТЦ Амплитуда»,
 дата аттестации 30.05.2014

Пищевые продукты Удельная активность стронция -90 (0,5 - 1,0 ·106 ) Бк/кг

 Вода питьевая Удельная суммарная  β-
радиоактивность

(0,5 -1,0 ·106 ) Бк/кг

1504. МУК 2.6.1.1194-03 п.4 Пищевые продукты Отбор проб -

1505. МУК 2.6.1.1194-03 п.5, п.6 Удельная активность цезия-137 (3 - 5·107)  Бк/кг

Удельная активность стронция -90 (0,5 - 1,0 ·106 ) Бк/кг

1506. ГОСТ 32161-2013 Удельная активность цезия-137 (3 - 5·107 ) Бк/кг

1507. ГОСТ 32163-2013 Удельная активность стронция -90 (0,5 - 1,0 · 106)  Бк/кг

1508. МУ 1541-76 
метод газожидкостной 
хроматографии

Вода, почва, фураж, продукты питания 
растительного и животного происхождения
 

Содержание 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты 
(2,4-Д)

(0,002 - 1,0)  мг/кг

1509. МУ 1541-76
метод тонкослойной 
хроматографии

Содержание 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты 
(2,4-Д)

(0,04 - 1,0)  мг/кг

1510. МУ 1218-75 Овощи, продукты животноводства, корма
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

Содержание метилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

Содержание этилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

Содержание фенилртути (0,01 - 0,1) мг/кг

1511. ГОСТ Р 51650-2000 Продовольственное сырье, пищевые 
продукты, пищевые и вкусовые добавки

Массовая доля бенз(а)пирена (0,0001 - 0,002) мг/кг
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1512.  ФР.1.31.2017.27025
М 04-32-2004 Продукты 
пищевые и 
продовольственное сырье, 
БАД, комбикорма и сырье 
для их производства. 
Методика измерений 
массовой доли афлатоксина
В1 методом ВЭЖХ с 
флуориметрическим 
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
"Люмахром", ООО 
«Люмэкс-маркетинг»,
 дата аттестации  20.04.2017

Пищевые продукты, продовольственное 
сырьё, БАДы

Массовая доля бенз(а)пирена (0,1 - 100) млрд -1

(0,0001 - 0,1) мг/кг

1513. МУ 4082-86 Пищевые продукты и продовольственное 
сырьё

Концентрация афлатоксина В1 (0,0005 - 0,02) мг/кг

Концентрация афлатоксина М1 (0,0005 - 0,05) мкг/кг

1514. ГОСТ 30711-2001 Пищевые продукты Афлатоксин В1 (0,0005 - 0,02) мг/кг

Афлатоксин М1 (0,0005 - 0,05) мг/кг

1515. М 04-32-2004 Пищевые продукты, продовольственное 
сырьё, БАДы, комбикорма, премиксы и 
сырьё для их производства

Массовая доля афлатоксина В1 (0,00007 - 0,05) млн -1

1516. ФР.1.31.2005.01497
М 04-14-2005 Методика 
выполнения измерения 
массовой доли 
Афлатоксина М1 в пробах 
молока и кисломолочных 
продуктов методом ВЭЖХ 
с использованием 
анализатора жидкости  
«Флюорат-02» в качестве 
флуориметрическо-го 
детектора,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации  26.01.2010

Молоко и продукты его переработки Массовая доля афлатоксина М1 (0,0002 - 0,005) мг/кг

1517. МР 3245-85 Пищевые продукты  и продовольственное Концентрация охратоксина А (0,001 - 0,1) мг/кг
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сырьё

1518. МУ 3184-84 Продовольственное сырье, пищевые 
продукты

Содержание Т-2 токсина (0,1 - 10,0) мг/кг

1519. ГОСТ 33303-2015 Пищевые продукты и продовольственное 
сырье

Отбор проб -

1520. ГОСТ 33780-2016 Пищевые продукты, корма, комбикорма и 
сырье для их производства

Массовая доля афлатоксина В1 (0,0002 - 0,05) млн-1

1521. МУК 4.2.026-95 Пищевые продукты Антибиотики Обнаружены/не обнаружены

1522. ГОСТ 33824-2016 п 9.2 Пищевые продукты и продовольственное 
сырье

Свинец (0,004 - 5,0) мг/дм³

Кадмий (0,001 - 50) мг/дм³

Цинк (0,01 - 400) мг/дм³

Медь (0,002 - 200) мг/дм³

1523. ГОСТ 31660-2012 Пищевые продукты: безалкогольные 
напитки, минеральные питьевые, лечебные, 
лечебно-столовые и природные столовые 
воды, хлеб и хлебобулочные изделия, 
дрожжи, поваренную и лечебно-
профилактическую соль, молоко и молочные 
продукты, кисломолочные и жировые 
продукты, в том числе на пищевые 
йодированные продукты

Массовая концентрация йода (0,005 - 100)  мг/кг

1524. ФР 1.31.2004.01166
МУ 31-07/04 МВИ 
содержания йода в 
пищевых продуктах, 
продовольственном сырье, 
кормах и продуктах 
переработки, 
лекарственных препаратах, 
витаминах, БАДах, 
биологических объектах 
методом инверсионной 
вольтамперометрии на 
анализаторах типа ТА,
ООО «НПП Томьаналит»
дата аттестации 11.06.2004

Пищевые продукты, продовольственное 
сырье, корма и продукты их переработки, 
лекарственные препараты , витамины, БАД, 
биологические объекты

Массовая концентрация йода (0,02 - 2000) мг/кг
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1525. ГОСТ 26669-85 Пищевые и вкусовые продукты Подготовка проб  -

1526. ГОСТ 26670-91  Продукты пищевые. Методы 
культивирования микроорганизмов

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 01.49.2, 
03.11, 10.11, 
10.12, 10.13, 
10.20, 10.31, 
10.32, 10.39, 
10.41, 10.42, 
10.51, 10.52, 
10.61, 10.62, 
10.71, 10.72, 
10.73, 10.81, 
10.82, 10.83, 
10.84, 10.85, 
10.86, 10.89, 
10.91, 10.92, 
11.01, 11.02, 
11.03, 11.04, 
11.05, 11.06, 
11.07,
20.59.60,
20.14.74,
36.00.1,
20.13.52.120,
20.42.18,
17.22,
32.91.12

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309
9603, 9619
4818, 5601
3306

Методы культивирования -

1527. ГОСТ ISО 7218-2015 п.8-
8.5.2

Пищевые продукты, корма для животных, 
окружающая среда производства пищевых 
продуктов и производства сырья для 
пищевых продуктов
 

Отбор проб -

1528. ГОСТ 31659-2012 Пищевые продукты

 

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 01.49.2, 
03.11,
10.11, 10.12,
10.13, 10.20, 
10.31, 10.32,
10.39, 10.41,
10.42, 10.51,
10.52, 10.61,
10.62, 10.71,
10.72, 10.73,

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в  Х г (см3)

1529. ГОСТ 30726-2001  Escherichia coli/ Е.coli Обнаружено/ не обнаружено  
в  Х г (см3)

1530. МУК 4.2.1122-02 Listeria monocytogenes/L. 
monocytogenes

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1531. ГОСТ 32031-2012 Пищевые продукты

 

Listeria monocytogenes/L. 
monocytogenes

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1532. ГОСТ 10444.9-88 Clostridium perfringens/C. 
perfringens

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)
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10.81, 10.82,
10.83, 10.84,
10.85, 10.86,
10.89, 10.91,
10.92, 11.01,
11.02, 11.03,
11.04, 11.05,
11.06, 11.07
20.59.60
20.14.74, 
36.00.1
20.13.52.120

1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

1533. ГОСТ  29185-2014 Сульфитредуцирующие 
клостридии

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1534. ГОСТ 10444.7-86 Пищевые продукты Clostridium botulinum/C.botulinum Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1535. ГОСТ 28560-90 Бактерии родов Proteus, 
Morganella, Providencia

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1536. ГОСТ 29184-91 Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1537. ГОСТ 32064-2013 Пищевые продукты Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1538. ГОСТ 10444.8-2013
(ISO 7932:2004)

Пищевые продукты и корма для животных В.cereus (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1539. ГОСТ 10444.8-2013
(ISO 7932:2004)

В.cereus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (1см3)

1540. ГОСТ 10444.11-2013 Пищевые продукты и корма для животных Мезофильные молочнокислые 
микроорганизмы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (1см3)

1541. ГОСТ 10444.15-94 Пищевые продукты 01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 01.49.2, 
03.11, 10.11, 
10.12, 10.13, 
10.20, 10.31, 
10.32, 10.39, 
10.41, 10.42, 
10.51, 10.52, 
10.61, 10.62, 
10.71, 10.72, 
10.73, 10.81, 
10.82, 10.83, 
10.84, 10.85, 
10.86, 10.89, 
10.91, 10.92, 
11.01, 11.02,1  
1.03,   11.04, 
11.05, 11.06, 
11.07
20.59.60
20.14.74, 

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309
4818, 9619
5601

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)
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36.00.1
20.13.52.120
17.22.11
17.22.12

1542. МУК 4.2.1122-2002 Пищевые продукты
 

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 01.49.2, 
03.11, 10.11, 
10.12, 10.13, 
10.20, 10.31, 
10.32, 10.39, 
10.41, 10.42, 
10.51, 10.52, 
10.61, 10.62, 
10.71, 10.72, 
10.73, 10.81, 
10.82, 10.83, 
10.84, 10.85, 
10.86, 10.89, 
10.91, 10.92, 
11.01, 11.02, 
11.03, 11.04, 
11.05, 11.06, 
11.07
20.59.60
20.14.74, 
36.00.1
20.13.52.120

0201-0210
0301-0307
0401-0408
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605
1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

Listeria monocytogenes/L. 
monocytogenes

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1543. ГОСТ Р 54755-2011 Pseudomonas aeruginosa Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1544. ГОСТ 31904-2012 Отбор проб -

1545. ГОСТ 10444.2-94 Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов

Staphylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1546. МУК  4.1.2420-08 Пищевые продукты Меламин (1 - 100) мг/кг

1547. ФР.1.31.2013.14657
М 04-54-2008
Методика измерений 
массовой доли меламина в 
пробах пищевых продуктов
и сырья для их 
производства методом 
ВЭЖХ со 
спектрофотометрическим 
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»
дата аттестации  29.01.2013

Пищевые продукты и сырьё для их 
производства

Массовая доля меламина (0,5 - 5000) мг/кг

1548. ГОСТ Р 56145-2014 п.7.1 Функциональные пищевые продукты
обогащенные пробиотическими 
микроорганизмами (молочные продукты, 
молочные составные продукты, 
молокосодержащие продукты, 
безалкогольные напитки и биологически 
активные добавки к пище), и 
функциональные пищевые ингредиенты, 
содержащие пробиотические 
микроорганизмы.

Бактерии группы кишечных 
палочек /БГКП/ колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1549. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.2 Escherichia coli/Е.coli Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1550. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.3 бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1551. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.4 коагулазоположительные 
стафилококки, Stahylococcus 
aureus/S.Stahylococcus 

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)
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1552. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.5 Дрожжи (1,0 -  9,9 · 10n)  КОЕ/г (см3)

1553. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.5 Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1554. ГОСТ Р 56145-2014  п.7.6 Listeria monocytogenes Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1555. ГОСТ 31747-2012 Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы)

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1556. ГОСТ 10444.12-2013
(ISO 7932:2004)

Пищевые продукты и корма для животных Дрожжи (1,0 -  9,9 · 10n)  КОЕ/г (см3)

1557. ГОСТ 10444.12-2013
(ISO 7932:2004)

 Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1558. ГОСТ 31746-2012 Пищевые продукты, кроме молока и 
молочных продуктов

Коагулазоположит. стафилококки и
Staphylococcus  
aureus/S.Stahylococcus 

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1559. ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки, в 
том числе для детского питания, майонезы и 
соусы майонезные, соусы на основе 
растительных масел, БАДы

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 10.31,
10.32, 10.39,
10.86.10.200
10.84.12
10.89.19.210

0701-0714
0801-0813
200510
200710
2103
2106

Содержание альфа-ГХЦГ (0,001 - 1,0) мг/кг

Содержание бета-ГХЦГ (0,001 - 1,0) мг/кг

Содержание гамма-ГХЦГ (0,001 - 1,0) мг/кг

Содержание ДДТ (0,005 - 1,0) мг/кг

Содержание ДДЭ (0,005 - 1,0) мг/кг

Содержание ДДД (0,005 - 1,0) мг/кг

Содержание гептахлора (0,002 - 1,0) мг/кг

Содержание альдрина (0,002 - 1,0) мг/кг

1560. ГОСТ Р ИСО 24333-2011 Зерно и продукты его переработки 01.11
10.61

1001-1008
110100-1107
1901-1905

Отбор проб -

1561. ГОСТ Р ИСО 24333-2017 Зерно и продукты его переработки 01.11
10.61

1001-1008
110100-1107
1901-1905

Отбор проб -

1562. ГОСТ 34165-2017 Зерно злаковых, семена зернобобовых
культур и продукты их переработки
 

01.11
10.61 

1001-1008
110100-1107
1901-1905
0708

Загрязненность насекомыми-
вредителями
 

(0 - 20) экз/кг
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1563. ГОСТ Р 54058-2010 п.8.4 Функциональные пищевые продукты 
растительного и животного происхождения

01.11, 01.12,
01.13, 01.21-
01.28, 10.31,
10.32, 10.39
10.86.10.200

0701-0714
0801-0813
200510
200710

Массовая доля  каратиноидов
Массовая концентрация 
каротиноидов

(1 - 3500) мг/кг
(1 - 3500) мг/дм3

1564. ГОСТ Р 52698-2006 Комбикорма и комбикормовое сырье
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

10.91
10.92
01.11
10.61
10.71-10.73
10.86
10.89

230800
2309
2106
1001-1008
1101-1106
1902
1905

Концентрация альфа-ГХЦГ (0,001 - 0,1) мг/кг

Концентрация гамма-ГХЦГ (0,001 - 0,1) мг/кг

Концентрация ДДТ (0,007 - 0,4) мг/кг

Концентрация ДДЭ (0,007 - 0,1) мг/кг

Концентрация ДДД (0,007 - 0,2) мг/кг

1565. ГОСТ 31481-2012 Комбикорма и комбикормовое сырье
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

10.91
10.92
01.11
10.61
10.71-10.73
10.86
10.89

230800
2309
1001-1008
1101-1106
1902
1905
2106

Концентрация альфа-ГХЦГ (0,001- 0,1) мг/кг

Концентрация гамма-ГХЦГ (0,001- 0,1) мг/кг

Концентрация ДДТ (0,007- 0,4) мг/кг

Концентрация ДДЭ (0,007- 0,1) мг/кг

Концентрация ДДД (0,007- 0,2) мг/кг

1566. ГОСТ 13496.20-87 Комбикорма и комбикормовое сырье
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

10.91
10.92
01.11
10.61
10.71-10.73
10.86
10.89

230800
2309
1001-1008
1101-1106
1902
1905
2106

Количество альфа-ГХЦГ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Количество гамма-ГХЦГ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Количество ДДТ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Количество ДДЭ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Количество ДДД (0,02 - 0,1)  мг/кг

1567. ГОСТ 13496.20-2014 Корма, комбикорма и комбикормовое сырье
Зерно, мукомольно-крупяные и 
хлебобулочные изделия, мучные 
кондитерские изделия

10.91
10.92
01.11
10.61
10.71-10.73
10.86
10.89

230800
2309
1001-1008
1101-1106
1902
1905
2106

Массовая доля  альфа-ГХЦГ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Массовая доля бета-ГХЦГ (0,01 - 0,1)  мг/кг

Массовая доля гамма-ГХЦГ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Массовая доля ДДТ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Массовая доля ДДЭ (0,02 - 0,1)  мг/кг

Массовая доля ДДД (0,02 - 0,1)  мг/кг

1568. ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты, в том числе 
для детского питания, БАДы на молочной 
основе, спреды

10.5
10.51, 10.52
10.86.10.100
10.89.19.210
10.42

0401-0406
190110
1517
2106

Массовая концентрация альфа-
ГХЦГ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая концентрация  бета-
ГХЦГ

(0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая концентрация гамма- (0,005 - 5,0) мг/кг
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ГХЦГ

Массовая концентрация ДДТ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая концентрация ДДЭ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая концентрация  ДДД (0,005 - 5,0) мг/кг

1569. ГОСТ 32308-2013 Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и 
мясосодержащие продукты, продукты из 
шпика, в том числе для детского питания, 
желатин, БАДы на основе мясной 
продукции, яичные продукты

10.11
10.12
10.13
10.86.10.600
20.59.60.111
10.89.19.210
10.89.12

0201-0210
0501-0502
350300
190110
0407
0408
2106

Массовая доля альфа-ГХЦГ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля бета-ГХЦГ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля гамма-ГХЦГ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля ДДТ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля ДДЭ (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля ДДД (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля гептахлора (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля альдрина (0,005 - 5,0) мг/кг

Массовая доля гексахлорбензола 
(ГХБ)

(0,005 - 5,0) мг/кг

1570. ГОСТ 32122-2013 Растительные масла
БАДы на основе растительных масел

10.41.2
10.41.55
10.41.6
10.89.19.210
10.86

1507-1518 Массовая доля альфа-ГХЦГ (0,001 - 0,2) мг/кг

Массовая доля бета-ГХЦГ (0,001 - 0,2) мг/кг

Массовая доля гамма-ГХЦГ (0,001 - 0,2) мг/кг

Массовая доля ДДТ (0,001 - 0,2) мг/кг

Массовая доля ДДЭ (0,001 - 0,2) мг/кг

Массовая доля ДДД (0,001 - 0,2) мг/кг

1571. ГОСТ 32123-2013 Неочищенные и рафинированные пищевые 
животные и растительные масла и жиры

10.41,10.42 1501-1518
0209

Бенз (а) пирен (0,1 - 50) мкг/кг

1572. МУ 5177-90 п.2 Зерно и зернопродукты
БАДы на зерновой основе

01.11
01.12
10.61
10.86
10.91
10.92
10.91.10.180
10.89.19.210

1001-1008
110100-
11061901-
1905
230800
2309
190190
2106

Концентрация дезоксиниваленола (0,2 - 4,0) мг/кг

1573. МУ 5177-90 п.3 Концентрация зеараленона (0,1 - 10,0) мг/кг

1574. ГОСТ Р 51116-2017 Зерно, продукты его переработки, 
комбикорма, кормовые смеси, корма, БАДы 

01.11
01.12

1001-1008
110100-

Массовая доля дезоксиниваленола (0,2 - 4,0) мг/кг
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на основе зерна или продуктов его 
переработки

10.61
10.91
10.92
10.91.10.180
10.89.19.210
10.86

11061901-
1905
230800
2309
190190
2106

1575. ФР.1.31.2012.12707
М 04-45-2007 
Продовольственное зерно, 
мукомольно-крупяные 
изделия, комбикорма и 
сырьё для их производства. 
Методика измерений 
массовой доли 
дезоксиниваленола методом
ВЭЖХ с использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации  22.05.2012

Продовольственное зерно, мукомольно-
крупяные изделия, хлебобулочные изделия, 
комбикорма и сырьё для их производства на 
зерновой основе.

01.11
01.12
10.61
10.86
10.89
10.91
10.92
10.91.10.180

1001-1008
110100-
11061901-
1905
230800
2309
2106

Массовая доля дезоксиниваленола (0,2 - 5,0) млн-1 (мг/кг)

1576. ГОСТ 28001-88 п.2 Фуражное зерно, продукты его переработки 
и все виды комбикормов, корма, БАДы на 
зоснове зерна или продуктов его переработки

01.11
01.12
10.61
10.86
10.91
10.92
10.91.10.180
10.89.19.210

1001-1008
110100-
11061901-
1905
230800
2309
190190
2106

Т-2 токсин (0,1 - 10,0) мг/кг

ГОСТ 28001-88 п.3 Зеараленон (0,05 - 10,0) мг/кг

ГОСТ 28001-88 п.4 Охратоксин А (10 - 1000) мкг/кг

1577. ГОСТ 31691-2012 Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и 
продукты его переработки, комбикорма и 
сырье для их производства на зерновой 
основе (жмых, шрот)
Крахмал

01.11
01.12
10.61
10.86
10.91
10.92
10.91.10.180
10.62.11

1001-1008
110100-
11061901-
1905, 2106
230800
2309
3505
1108

Массовая доля зеараленона (0,1 - 10) мг/кг

1578. ФР.1.31.2013.13826
М 04-40-2005 Методика 
выполнения измерений 
массовой доли зеараленона 

Продовольственное зерно, мукомольно-
крупяные изделия,  комбикорма и сырьё для 
их производства на зерновой основе

01.11
01.12
10.61
10.89

1001-1008
110100-
11061901-
1905, 2106

Массовая доля зеараленона (0,1 - 10) мг/кг
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в пробах 
продовольственного зерна, 
мукомольно-крупяных 
изделий, комбикормах и 
сырье для их производства 
на зерновой основе методов
ВЭЖХ с 
флуориметрическим и 
фотометрическим 
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации  14.02.2011

10.91
10.92
10.91.10.180
10.62.11, 10.86

230800
2309
3505
1108

1579. ГОСТ Р 52828-2007 Вина и виноматериалы 11.02 2204-2205 Массовая концентрация 
охратоксина А

(0,1 - 1,0) мкг/см3

1580. ГОСТ 28038-2013 Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе  соковая продукция, в том числе 
для детского питания

01.11,01.12,
01.13, 01.21-
01.28,10.31,
10.32, 10.39
10.86.10.200
10.89

0701-0714
0801-0813
200510
200710
2106

Массовая концентрация патулина (10,0 - 7 5,0) мкг/дм3

1581. ГОСТ Р 51435-99
(ИСО 8128-1-93)

Яблочный сок, концентрированный 
яблочный сок и напитки, содержащий 
яблочный сок

10.32
10.86.10.230
 

2009
190110
 

Патулин (10 - 1000) мкг/дм3

1582. ГОСТ 31100.1-2002
(ISO 8128-1:1993) 

Патулин (10 - 1000) мкг/дм3

1583. ГОСТ Р  51440-99
(ИСО 8128-2-93)

Патулин (25 - 1000) мкг/дм3

1584. ГОСТ 31100.2-2002
(ISO 8128-2:1993) 

Патулин (25 - 1000) мкг/дм3

1585. ФР.1.31.2015.19270
М 04-57-2009 
Плодоовощная продукция, 
БАД. Методика измерений 
массовой доли патулина 
методом ВЭЖХ с 
фотометрическим 
детектированием с 

Соки, соковая продукция гая плодоовощная 
продукция (фруктовые пюре и нектары, 
фруктовые и овощные консервы, мясо- и 
рыбо-растительные консервы, сухофрукты и 
БАДы

10.32
10.39
10.86.10.230
10.89.19.210
10.13.15
10.20.25
1604

2009
190110
0710-0712
1602
1604
2106

Массовая доля патулина (0,01 - 1,0) млн-1
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использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации  11.08.2014

1586. ГОСТ 32587-2013 Зерно и продукты его переработки 01.11
01.12
10.61
10.86
10.89

1001-1008
110100-1106
1901-1905
2106

Массовая доля охратоксина А (0,0025 - 1,0) млн-1

1587. ФР.1.31.2014.18537
М 04-42-2009 Продукты 
пищевые и 
продовольственное сырьё, 
БАД, комбикорма и сырьё 
для их производства.
Методика измерения 
массовой доли Охратоксина
А методом ВЭЖХ с 
флуориметрическим 
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации  17.07.2014

Продовольственное зерно, мукомольно-
крупяные изделия на основе пшеницы, 
кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса; 
комбикорма и сырьё для их производства на 
зерновой основе, БАДы

01.11
01.12
10.61, 10.86
10.71-10.73
10.89
10.91-10.92

1001-1008
110100-1106
1901-1905
230800, 2106
2309

Массовая доля охратоксина А (0,0025 - 1,0) млн-1

1588. ГОСТ Р  55448-2013 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье 10.91
10.92

230800
2309

Массовая доля охратоксина А (0,0025 - 1,0) мг/кг

1589. ГОСТ 29032-91 п.2 
(ТСХ)

Продукты переработки плодов и овощей, в 
том числе для детского питания, БАДы на 
основе плодов и овощей

10.31
10.32
10.39
10.86.10.200
10.89.19.210

0701-0714
0801-0813
2001-2009
2500510
200710, 2106

Массовая доля 
оксиметилфурфурола

(2 - 100)  мг/кг

1590. ГОСТ 31644-2012 Фруктовые и овощные соки и нектары, 
концентрированные соки, пюре и 
концентрированные пюре, морсы и 
концентрированные морсы, сокосодержащие 
напитки, соковую продукцию из фруктов и 
овощей обогащенную и для детского 
питания. БАДы на их основе

10.32
10.86.10.200
10.89.19.210

2009
190110
2106

Массовая доля 5-
гидрокиметилфурфурола

(1 - 50)  мг/дм3
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1591. ФР.1.31.2012.11855
М 04-71-2011 
Плодоовощная и соковая 
продукция, напитки 
безалкогольные, мёд и БАД.
Методика измерений 
содержания 5-
гидроксиметилфурфурола 
методом ВЭЖХ с 
фотометрическим 
детектированием с 
использованием 
жидкостного хроматографа 
«Люмахром»,
ООО «Люмэкс-маркетинг»,
дата аттестации 28.07.2021

Плодоовощная, соковая продукция, 
сокосодержащие напитки, мёд, БАДы, в том 
числе для детского питания

10.31
10.32
10.39
01.49.21
10.89.19.180
10.86.10.200
10.89.19.210

0701-0714
0801-0813
2001-2009
2500510
200710, 2106
0409
1702

Массовая доля
5-гидроксиметилфурфурола
(5-оксиметилфурфурола)

(1 - 1000)  мг/кг

1592. ГОСТ Р 55481-2013 Мясо всех видов убойных животных, мясо 
птицы, субпродукты, в том числе для 
детского питания, БАДы на мясной основе

10.11
10.12
10.13
10.86.10.600
10.89.19.210

0201-0208
160210, 2106

Антибиотики Обнаружено/ не обнаружено  

1593. ГОСТ  ISO 3890-1-2013 Молоко и молочные продукты
Детское питание

10.51
10.52
10.86.10.100
10.89

0401-0406
2106

Подготовка проб -

1594. ГОСТ  ISO 3890-2-2013 Молоко и молочные продукты
Детское питание

Подготовка проб -

1595. ГОСТ 33924-2016 Молоко и молочная продукция Бифидобактерии (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения

1596. ГОСТ ISO 6785-2015 Молоко и молочная продукция Salmonella spp. Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1597. ГОСТ ISO/TS 17728-2017 Все виды пищевой продукции и кормов, 
блоки замороженной продукции, туши 
животных, мясо и продукцию насыпью или 
наливом.
 Не распространяется на отбор 
молока и молочной продукции , с 
поверхности туш, с поверхностей 
окружающей среды, на начальной стадии 
производства

01.11,01.12,
01.13, 01.21-
01.28,01.49.2, 
03.11,
10.11,10.12,
10.13, 10.20, 
10.31,10.32,
10.39,10.41,
10.42, 10.61,
10.62, 10.71,

0201-0210
0301-0307
0701-0714
0801-0813
0901-0910
1001-1008
1101-1108
1201-1208
1501-1521
1601-1605

Отбор проб  -
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10.72,10.73,
10.81,10.82,
10.83, 10.84,
10.85,10.86,
10.89, 10.91,
10.92, 11.01,
11.02,11.03,
11.04,11.05,
11.06,11.07
20.59.60,20.59.6
0
20.14.74,
36.00.1
20.13.52.120

1701-1704
1801-1806
1901-1905
2001-2009
2101-2106
2201-2209
2304-2309

1598. ГОСТ Р 56139-2014 кроме 
п.п.8.4.3, 8.4.4

Функциональные пищевые продукты 
(молочные продукты, молочные составные 
продукты, молокосодержащие продукты, 
безалкогольные напитки и биологически 
активные добавки к пище), обогащенные 
пробиотическими микроорганизмами, и 
функциональные пищевые ингредиенты, 
содержащие пробиотические 
микроорганизмы, и устанавливает методы 
определения пробиотических 
микроорганизмов

- - Пробиотические микроорганизмы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения

1599. МУК 4.2.734-99  п. 8-10, 
пр.А, п.1-1,2

Воздух рабочих зон, контроль поверхностей 
помещений и оборудования, контроль рук и 
одежды персонала

-
-

-
-

Дрожжи Обнаружено/ не обнаружено

Плесневые грибы Обнаружено/ не обнаружено  

1600. МУК 4.2.2884-11 п.15  Объекты окружающей среды (вода, воздух, 
смывы) и пищевые продукты

- - Дрожжи, плесневые грибы (1,0 - 300 ) КОЕ

Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Листерии Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1601. МУК 4.2.2884-11 п.15.2 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов /
КМАФАнМ

(1,0 - 300)  КОЕ

1602.  ГОСТ 7702.2.0-2016 п 9.1 Смывы с объектов окружающей среды 
производственной среды (технологического 

- - Отбор проб -
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оборудования, тары, инвентаря, стен и полов 
производственных цехов, одежды и 
поверхности рук работников)

1603. ГОСТ 7702.2.0-2016 п 9.2  Объекты окружающей производственной 
среды (воздух в производственных 
помещениях)

- - Отбор проб -

Плесневые грибы  Обнаружено/ не обнаружено  

1604. ГОСТ 7702.2.1.-2017, п.6-
7.1.2, п. 8.2-8.2.2 

Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, 
жир-сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы 
механической обвалки, кость птицы 
пищевую, сырье коллагенсодержащее), 
полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе 
высокой степени готовности, 
предназначенные для пищевых целей (далее 
- продукт);
продукцию из мяса птицы, готовую к 
употреблению - колбасные, кулинарные 
изделия, консервы  (далее - готовые 
продукты);
- смывы с поверхности объектов 
окружающей производственной среды 
(технологическое оборудование, тара, 
инвентарь, стены и полы производственных 
цехов, воздух в производственных цехах, 
одежда и руки работников)

10.12
10.13

0207 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов/
КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1605. ГОСТ ISO/NS 17728-2017  Пищевая продукция и корма - - Отбор проб -

1606. ГОСТ 18963-73 кроме п.1 Вода питьевая 36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 ОКБ (общее количество бактерий) 
                                                            

(1,0-300) КОЕ/мл (см3 )

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1607. ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая E. coli/
колиформные бактерии

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (1см3)

1608. ГОСТ 23268.0-91 Воды миниральные питьевые лечебные, 
лечебно-столовые и природные столовые

Отбор проб -

1609. ГОСТ 31502-2012 п.5.2 Сырое, пастеризованное, стерилизованное и 
предварительно восстановленное сухое 
коровье молоко

10.51.1
10.51.2
01.41.2

0401-0402 Антибиотики Обнаружены/ не обнаружены
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1638. ГОСТ 33287-2015 Вино и виноматериалы 11.02
11.03

2204
2205

Массовая концентрация 
охратоксина А

(0,001 - 0,1) мг/дм3

1610. ГОСТ Р 56634-2015 Продукты пчеловодства 01.49.21
10.89.19.180
10.86

0409000000
2106

Свинец (0,01 - 10)  мг/дм³

Кадмий (0,01 - 10)  мг/дм³

1611. Инструкция по 
предотвращению 
«картофельной болезни 
хлеба», М.1994г.

Хлеб 10.71
10.72

1905 Зараженность возбудителями 
«Картофельной болезни» хлеба

Обнаружено/не обнаружено

1612. ГОСТ 8.579-2002
кроме п.7

Фасованные товары в упаковках любого вида
независимо от способа их упаковывания

- - Предел допускаемых 
отрицательных отклонений 
содержимого нетто от 
номинального количества

-

1613. ГОСТ 8.579-2019
кроме п.7

Фасованные товары в упаковках любого вида
независимо от способа их упаковывания

- - Предел допускаемых 
отрицательных отклонений 
содержимого нетто от 
номинального количества

-

1614. ГОСТ 1770-74  Цилиндры 
мерные

Пищевая и непищевая продукция - - Объём  (1 - 2000) см3

1615. Эксплуатационная 
документация на весы 
лабораторные
ВЕКБ 404319.002 РЭ, 
СП 0.005.031 РЭ

Масса (0 - 22000) г

1616. Эксплуатационная 
документация на  
рефрактометр
ИРФ 454 Б2М
РЭГ 34.15.051РЭ

Показатель преломления (1,2 - 1,7)  n D

1617. Эксплуатационная 
документация на ареометры
общего назначения

Относительная плотность (700 - 1840)  кг/м3

1618. Линейка измерительная Линейные размеры (0 - 1000) мм

1619. Эксплуатационная 
документация на 
анализатор жидкости 
лабораторный

рН (1,0 - 14,0) ед. рН
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 "Анион 4100"
ИНФА 421522.022

1620. Руководство по 
эксплуатации на анализатор
жидкости лабораторный  
"Анион 4100"
ИНФА 421522.022

Водные среды - - Удельная электрическая 
проводимость
при 20°С

(1·10-4 -10)  См/м

1621. ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты, включая мясо и 
продукты из мяса птицы

10.11
10.12
10.13
10.86.10.600
10.86.10.900
10.89

0201-0208
160210
2106

Подготовка проб -

1622.   ГОСТ 7702.2.0-2016 Продукты убоя птицы предназначенные для 
пищевых целей, полуфабрикаты из мяса 
птицы 

10.12 0207 Отбор проб и подготовка проб  -

1623. ГОСТ Р  ИСО 6887-2-2013 Мясо, мясо птицы и продукты их 
переработки. Не распространяется на 
консервы. Корма для животных

10.12
10.13, 10.86
10.91
10.92

0201-0210
160100-1602
2106

Подготовка проб  -

1624. ГОСТ Р  ИСО 17604-2011 Туши в процессе первичной переработки 
убойных животных и сельскохозяйственной 
птицы

10.12 0201-0208 Отбор проб -

1625. ГОСТ 10444.1-84 Консервы - - Подготовка проб -

1626. ГОСТ 20235.2-74 п 4.1.3-
4.1.3.3

Мясо кроликов 10.11.39 0208 Сальмонеллы/бактерии рода 
Salmonella

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1627. ГОСТ 20235.2-74 п 4.2.1 Clostridium 
perfringens/Cl.perfringens

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1628. ГОСТ Р 50455-92
(ИСО 3565-75)

Мясо и мясные продукты, в том числе для 
детского питания

10.11
10.12
10.13, 10.89
10.86.10.600
10.86.10.900

0201-0208
160210, 2106

Сальмонеллы/бактерии рода 
Salmonella 

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1629. ГОСТ 7702.2.2-93 Мясо птицы в виде потрошеных, 
полупотрошеных и потрошеных с 
комплектом потрохов и шеей тушек, частей, 

10.12
10.86.10.900
10.89

0207
2106

Бактерии группы кишечных 
палочек/колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)
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полученных при их разделке, а также 
обваленное и измельченное; субпродукты и 
полуфабрикаты птичьи. Специализированная
пищевая продукция на основе мяса птицы

1630. ГОСТ Р 54374-2011 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы, а также жир-сырец птицы
 Специализированная пищевая продукция на 
основе мяса птицы

10.12
10.86.10.900
10.89

0207
2106

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1631. ГОСТ 31468-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы

Сальмонеллы/бактерии рода 
Salmonella

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1632. ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец 
птицы

Бактерии рода Proteus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1633. ГОСТ Р 54674-2011 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы. Специализированная 
пищевая продукция на основе мяса птицы

10.12
10.86.10.900

0207
2106

Staphylococcus  aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1634. ГОСТ 7702.2.1-2017 Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из 
мяса птицы, в том числе высокой степени 
готовности, предназначенные для пищевых 
целей; продукция из мяса птицы, готовая к 
употреблению - колбасные, кулинарные 
изделия, консервы; смывы с поверхности 
объектов окружающей производственной 
среды

10.12
10.13

0207 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n ) КОЕ/г (см3 )

1635. ГОСТ Р 50396.1-2010 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты 
из мяса птицы, а также жир-сырец птицы

10.12 0207 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных 
микроорганизмов/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1636. ГОСТ 7702.2.6-2015 Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, 
колбасные изделия и продукты (кулинарные 
изделия и кулинарные полуфабрикаты) из 
мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые 
быстрозамороженные блюда, зельцы, студни,
заливные, продукты сублимационной сушки 
из мяса птицы, также пищевой жир-сырец 
птицы.  Специализированная пищевая 
продукция на основе мяса птицы

10.12
10.13
10.86.10.900
10.89

0207
160210
2106

Сульфитредуцирующие 
клостридии

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)
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1637. ГОСТ 9958-81 п.1-3 Колбасные изделия (фаршированные, 
вареные, полукопченые, варено-копченые, 
сырокопченые, ливерные и кровяные 
колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, 
паштеты, зельцы, студни), продукты из мяса 
(из свинины, говядины, баранины, из мяса 
других видов убойного скота и птицы) 
для  детского питания
 

10.11
10.12
10.13
10.86.10.600
10.86.10.900
10.89

0201-0208
160210
2106

Отбор проб и подготовка проб  -

1638. ГОСТ 9958-81 п.4 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных 
микроорганизмов/КМАФАнМ

(1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

Сальмонеллы/бактерии рода 
Salmonella

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1639. ГОСТ Р 54354-2011
п.7-8.1

Мясо (все виды убойных животных), 
полуфабрикаты, субпродукты, колбасные 
изделия и продукты из мяса
Специализированная пищевая продукция на 
основе мяса

10.11
10.12
10.13
10.86.10.900
10.89

0201-0210
1601-1602
2106

Отбор проб и подготовка проб -

1640. ГОСТ Р 54354-2011 п.8.2 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1641. ГОСТ Р 54354-2011 п.8.3 Сальмонеллы/бактерии рода 
Salmonella

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1642. Инструкция  N 5319-91 Воздух производственных помещений 10.20 0301-0308
1604-1605

Общее количество  
микроорганизмов

(1,0 - 300)  КОЕ

Плесневые грибы (1,0 - 50,0)  КОЕ

1643. ГОСТ 10444.14-91 Томатные продукты, плодовые пюре и соки с
мякотью, в которых отсутствуют видимые 
признаки плесневения

10.32
10.39.17.112
10.39.22.130
10.39.22.140

2001-2002
2009

Гифы плесеней  (0 - 10) % поля зрения

1644. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.4-
4.4.1.2

Консервы: фруктовые и овощные соки, 
нектары, морсы и сокосодержащие напитки; 
фруктовые и овощные концентрированные 
соки, а также сырье, питьевую исходную, 
технологическую, технологическую 
промывную воду, оборудование и воздух 
производственных помещений

10.32
11.07.11
36.00.1

2009
2201

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1645. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.5-
4.5.2.1

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы)

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1646. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.5-
4.5.2.1

Дрожжи (1,0  - 9,9·10n )  КОЕ/г (см3)

1647. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.6-
4.7.2

Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1648. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.8- B. subtilis, B. cereus,  В. Polуmуха, Обнаружено/ не обнаружено  
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4.8.1.2 S. aureus,  мезофильные 
клостридии (в т.ч. C. botulinnum, 
C. perfringens), 
сульфитредуцирующие 
клостридии, сальмонеллы

в Х г (см3)

1649. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.10- 
4.10.2

Смывы с расфасовочной тары (емкости ) Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Дрожжи (1,0·101 - 9,9·10n )  КОЕ/ г 
(см3)

1650. ГОСТ Р 52711-2007 п.4.11- 
4.11.2

Смывы с укупорочного материала Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Дрожжи (1,0·101 -  9,9·10n)  КОЕ/ г 
(см3)

Плесневые грибы (1,0·101 -  9,9·10n)  КОЕ/ г 
(см3)

Дрожжи (1,5·101 - 1,5·102)  КОЕ/м3
1650. ГОСТ Р 52711-2007

 п.4.12-4.12.2
Воздух производственных помещений

Плесневые грибы (5 - 5·101 ) КОЕ/м3

1651. ГОСТ 26809-86 Молоко, молочный напиток, молочные и 
молокосодержащие продукты, 
кисломолочные продукты, сыр и сырные 
продукты, масло из коровьего молока и 
масляная паста, сливочно-растительный 
спред и сливочно-растительная топленая 
смесь, мороженое и смеси для мороженого, в
том числе для детского питания. 
Кондитерские изделия на основе молочных 
продуктов

10.51
10.52
10.71
10.72
10.86.10.100
10.89

0401-0406
1704
2106

Отбор и подготовка проб -

1652. ГОСТ 26809.1-2014 Молоко, молочные, молочные составные и 
молокосодержащие продукты

10.51
10.52

0401-0406
190110

Отбор и подготовка проб -
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Специализированная пищевая продукция на 
молочной основе

10.86.10.900
10.89

2106

1653. ГОСТ 26809.2-2014 Масло (топленое и сливочное, кроме сухого) 
и масляная паста из коровьего молока, 
молочный жир, сливочно-растительные 
спреды и топленые смеси, сыры, сырные 
массы, сырные продукты, плавленые сыры, 
плавленые сырные продукты

10.51.3
10.52.4

0405-0406 Отбор и подготовка проб -

1654. ГОСТ 23453-2014 п.1-5 Сырое молоко 01.41.2 0401 Соматические клетки (5·105 - 1·106 )  клеток в 1 см3 

1655. ГОСТ 54077-2010 Сырое молоко 01.41.2 0401 Соматические клетки (5·105-- 1·106 )  клеток в 1 см3 

1656. ГОСТ 23454-2016  Молоко сырое цельное и обезжиренное, 
термически обработанное, предварительно 
восстановленное из сгущенного, 
концентрированного или сухого молока

10.51.1
10.51.2
01.41.2

0401-0402 Определение ингибирующих 
веществ

Обнаружено/не обнаружено

1657. ГОСТ 32901-2014 п.1-7, 
п.8.4

Молоко и молочная продукция, в том числе 
для детского питания. Специализированная 
пищевая продукция на молочной основе

10.51
10.52
10.86
10.86.10.900
10.89.19.140

0401-0406
190110
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1658. ГОСТ 32901-2014 п.8.5 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1659. ГОСТ 32901-2014 п.8.7 Микроскопический перепарат Соответствует/
не соответствует составу

1660. ГОСТ 32901-2014 п.8.8 Промышленная стерильность Стерильно/нестерильно

1661. ГОСТ 30705-2000 Молочные продукты для детского питания
Специализированная пищевая продукция на 
молочной основе

10.86.10.100
10.86.10.900
10.89

0401-0406
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов

(1,0 - 9,9·10n  ) КОЕ/г (см3)

1662. ГОСТ 30347-2016 Молоко и молочная продукция 10.51
10.52

0401-0406 Stahylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
вХ г (см3)

1663. ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная продукция
Специализированная пищевая продукция на 
молочной основе

10.51
10.52, 10.89
10.86.10.900

0401-0406
2106

Дрожжи (1,0 -  9,9·10n )  КОЕ/г (см3)

 Плесневые грибы (1,0  - 9,9·10n )  КОЕ/г (см3)

1664. ГОСТ 30706-2000 Молочные продукты для детского питания
Специализированная пищевая продукция на 
молочной основе

10.86.10.100
10.86.10.900
10.89

0401-0406
2106

Дрожжи (1,5·101 - 1,5·102)  КОЕ/ г 
(см3), где n-степень 
разведения
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Плесневые грибы (5,0 - 5·101 )  КОЕ/ г (см3), 
где n-степень разведения

1665. МУК 4.2.999-2000 п.8.2 Кисломолочные продукты, в том числе для 
детского питания

10.51.52
10.51.40.300

0403 Бифидобактерии (1,0 - 9,9·10n )  КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения

1666. ГОСТ 33491-2015 п.1-3,
п.7.17-8

Кисломолочные продукты, обогащенные 
бифидобактериями бифидум, в том числе для
детского питания, специализированная 
пищевая продукция на кисломолочной 
основе

10.51.52
10.51.40.300
10.86.10.900

0403
190110

Бифидобактерии (1,0 - 9,9·10n ) КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения, 

1667. МУК 4.2.577-96 п.1-6.2.1.2, 
7.1-7.1.5

Продукты детского, лечебного питания и их 
компонентов

10.86
10.89

160210
190110
200510
200710
210420
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1668. МУК 4.2.577-96 п.1-
6.2.2.17, 7.2-7.2.5

Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1669. МУК 4.2.577-96 п.1-
6.2.2.17,  7.3-7.3.6

Escherichia coli Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1670. МУК 4.2.577-96 п.1-
6.2.3.11, 7.4-7.4.5.5

Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1671. МУК 4.2.577-96 п.1-6.2.4.7, 
7,5-7.5.5.2 

S. aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1672. МУК 4.2.577-96 п.7.7 В.cereus (1,0  -  9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1673. МУК 4.2.577-96 п.1-
6.2.6.10,  7.8-7.8.3.4

Дрожжи (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1674. МУК 4.2.577-96 п.7.9-7.97.3 Ацидофильные бактерии НВЧ (0,5-110,0)·n   
КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения 

1675. МУК 4.2.577-96 п.1-6.2.7.5, 
7.10-7.10.6.3

Бифидобактерии (1,0  - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения 

1676. МУК 4.2.577-96 п.6.2.8-
6.2.8.1

Молочно-кислые бактерии (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения 

1677. МУК 4.2.577-96 п.7.11-
7.11.2

Микроскопический перепарат Соответствует/
не соответствует составу
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1678. МУК 4.2.577-96 п.7.12-
7.12.13

Промышленная стерильность Стерильно/нестерильно

1679. МУК 4.2.577-96 п.7.13 Сульфитредуцирующие 
клостридии

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1680. МР 2.3.2.2327-08 п.6.5-6.5.1  Пищевые продукты и пищевые добавки. 
Молочная продукция

10.51
10.52

0401-0406 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1681. МР 2.3.2.2327-08 п.6.5.7 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1682. МР 2.3.2.2327-08 п.6.6.1.3 Молочнокислые микроорганизмы НВЧ (0,5-110,0)·n 
КОЕ/г (см3),
 где n-степень разведения 

1683. МР 2.3.2.2327-08 п.6.6.2 Бифидобактерии  НВЧ (0,5-110,0)·n 
КОЕ/г (см3), 
где n-степень разведения 

1684. МР 2.3.2.2327-08 п.6.5.8 Дрожжи (1,5·101 - 1,5·102)·10n 
КОЕ/ г (см3), 
где n-степень разведения  

Плесневые грибы (5,0 - 5·101)·10n  
КОЕ/ г (см3), 
где n-степень разведения  

1685. МР 2.3.2.2327-08 п.6.7.2 Промышленная стерильность Стерильно/не стерильно

1686. МР 2.3.2.2327-08 п.7.1, 7.2 Воздух производственных помещений - - Общее количество 
микроорганизмов

(1,0 - 300)  КОЕ

Дрожжи (1,0 -5·101) КОЕ

Плесневые грибы (1,0 - 5·101)  КОЕ

1687. ГОСТ 26972-86 п.4.1 Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые 
из него крупа, мука и толокно, используемые
для производства продуктов детского 
питания, а также  пищевые концентраты, 
содержащие эти компоненты, в том числе 
для детского питания, специализированная 
пищевая продукция, средства гигиены 
преднахзначенные для ухода за полостью 
рта, изделия санитарно-гигиенические 

01.11
01.12
10.61
10.86.10.400
10.86.10.900
10.89
20.42.18
17.22
32.91.12

1001-1008
110100-1106
1901-1905
5601, 2106
931900
190110
5601
9619
4818

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/г (см3)

1688. ГОСТ 26972-86 п.4.2 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1689. ГОСТ 26972-86 п.4.3 Дрожжи (1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

 Плесневые грибы (1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)
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разового использования 3306

1690. МУК 4.2.762-99 4.1 Готовые изделия с кремом 10.71.12
10.72.12

1704 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0  -  9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1691. МУК 4.2.762-99 п.4.2 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1692. МУК 4.2.762-99 п.4.3 Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1693. МУК 4.2.762-99 п.4.4 S. aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1694. МУК 4.2.762-99 п.4.5 Дрожжи (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

 Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1695. ГОСТ 26968-86 п.4.1 Сахар-песок, сахар-рафинад, 
рафинированный сахар-песок и жидкий 
сахар

10.81 0701-0702 Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1696. ГОСТ 26968-86 п.4.2-5 Дрожжи (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1697. МР 4.2.0220-20  п.2-2.2 Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук
и спецодежды персонала
Готовые блюда, кулинарные изделия, 
скоропортящиеся и особо скоропортящиеся 
пищевые продукты в предприятиях 
общественного питания и торговли, в 
отдельных случаях сырье и полуфабрикаты,  
оборудование, инвентарь, посуда  с целью 
проверки эффективности санитарной 
обработки;  вода центрального 
водоснабжения и особенно - местных 
источников водоснабжения (места 
водозабора и краны)

- - Отбор проб -

1698. МР 4.2.0220-20  п.1-2 Бактерии рода Proteus, Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1699. МР 4.2.0220-20  п.3-3.2 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1700. МР 4.2.0220-20  п.3.3 ОМЧ /общее микробное число (10 - 3000)  КОЕ/на 100см2

1701. МР 4.2.0220-20  п.3.4 Staphylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1702. ГОСТ 32149-2013 п.7 Пищевые продукты переработки яиц 
сельскохозяйственной птицы
Специализированная пищевая продукция на 
основе яиц

10.89.12
10.86.10.900

0407-0408
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно-
анаэробных микрооганизмов
/КМАФАнМ

(1 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)
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1703. ГОСТ 32149-2013 п.8 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1704. ГОСТ 32149-2013 п.9 Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1705. ГОСТ 32149-2013 п.10 Бактерий рода Proteus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1706. ГОСТ 32149-2013 п.11 Бактерии рода Stahylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1707. ГОСТ 25311-82 п.4.1 Кормовая мука животного происхождения 10.13.16 2301 Общее количество 
микрооганизмов

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1708. ГОСТ 25311-82 п.4.2 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1709. ГОСТ 25311-82 п.4.3 Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1710. ГОСТ 25311-82 п.4.4 Бактерии  анаэробы Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1711. Правила 
бактериологического 
исследования кормов, утв. 
ГУВМСХ СССР 10.06.1975 
п.2.1

Корма животного и растительного 
происхождения, комбикорма и рыбная мука

10.13.16
10.91
10.92

2301
230800
2309

Общая бактериальная 
обсемененность

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1712. Правила 
бактериологического 
исследования кормов, утв. 
ГУВМСХ СССР 10.06.1975 
п.2.2

Сальмонеллы Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1713. Правила 
бактериологического 
исследования кормов, утв. 
ГУВМСХ СССР 10.06.1975 
п.2.5

Энтеропатогенная кишечная 
палочка, в т.ч. энтеробактерии

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1714. Правила 
бактериологического 
исследования кормов, утв. 
ГУВМСХ СССР 10.06.1975 
п.2.6

Токсинообразующие анаэробы Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1715. ГОСТ 31928-2013 п.10.1 Пробиотические микроорганизмы в - 3002 Бактерии рода Bifidobacterium (1,0 - 9,9·10n )  КОЕ/г (см3 )
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пробиотических лекарственных средствах 
для ветеринарного применения, а также в 
микробиологических кормовых добавках, 
заквасках и молочных сыворотках, 
вырабатываемых из отходов молочной 
промышленности, содержащих 
пробиотические микроорганизмы

где n-степень разведения 

1716. ГОСТ 31928-2013  п.10.2 Бактерии рода Lactobacillus (1,0 - 9,9·10n )  КОЕ/г (см3 )
где n-степень разведения 

1717. ГОСТ 31928-2013  п.10.3 Молочнокислые стрептококки (1,0-9,9·10n )  КОЕ/г (см3 )
где n-степень разведения 

1718. МУ 2.1.4.1184-03 
Приложение 7

Питьевая вода расфасованная в емкости 11.07 2201-2202 Общее микробное число при 
температуре 22 0С (ОМЧ)

(1 - 300)  КОЕ/  мл/ (см3 )

1719. МУ 2.1.4.1184-03
Приложение 7

Общее микробное число при 
температуре 37 0С  (ОМЧ)

(1 - 300)  КОЕ/  мл/ (см3 )

1720. МУ 2.1.4.1184-03  
Приложение 8

Общие колиформные бактерии 
(ОКБ)
-в объеме 300 мл/ (см3 )

Обнаружено/ не обнаружено  
в 300  мл/ (см3 )

1721. - в количество, в 100 мл/ (см3 ) (0 - 50) КОЕ ОКБ/100 мл/ 
(см3 )

1722. МУ 2.1.4.1184-03  
Приложение 8

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ)
-в объеме 300 мл/ (см3 )

Обнаружено/ не обнаружено  
в 300 мл/ (см3 )

1723. МУ 2.1.4.1184-03 
Приложение 8

Глюкозоположительные 
колиформные бактерии (ГКБ)
-в объеме 300 мл/ (см3 )

Обнаружено/ не обнаружено  
в 300 мл/ (см3 )

1724. МУ 2.1.4.1184-03 
Приложение 3

Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

Обнаружено/ не обнаружено  
в 100 мл/ (см3 )

1725. МУ 2.1.4.1184-03 
Приложение 9

Pseudomonas aeruginosa в 1000 мл/ 
(см3 )

Обнаружено/ не обнаружено  

1726. МУК 4.2.1018-01 п.8
МУК 4.2.2794-10 
(Изменения 1 к  МУК 
4.2.1018-01)     

Питьевая вода централизованных систем 
питьевого водоснабжения

36.00.1 2201 Общее микробное число при 
температуре (ОМЧ)

(1 - 300)  КОЕ/ мл/ (см3 )

1727. МУК 4.2.1018-01 п.8.2-8.3 Общие колиформные 
бактерии/Обобщеные 
колиформные бактерии (ОКБ) в100
мл/ (см3 )

Обнаружено/ не обнаружено  

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) в100 мл/ (см3 )

Обнаружено/ не обнаружено
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1728. МУК 4.2.1018-01 п.8.4 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

Обнаружено/ не обнаружено 
в 20 мл/ (см3 )

1729. ГОСТ 33951-2016 Молоко и молочная продукция 10.51
10.52

0401-0406 Молочнокислые микроорганизмы НВЧ (2,0-110,0)·n КОЕ/г( см3)
(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1730. ГОСТ 33536-2015 Кондитерские изделия и кондитерские 
полуфабрикаты. Специализированная 
пищевая продукция на основе кондитерских 
изделий

10.71
10.72
10.86.10.900
10.89

1704
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1731. ГОСТ 30712-2001 п.6.1 Продукты безалкогольной промышленности  
безалкогольные и слабоалкогольные 
напитки, сиропы, концентраты напитков в 
потребительской таре, напитки на зерновом 
сырье. Специализированная пищевая 
продукция на основе безалкогольных 
напитков

11.07
10.86.10.900
10.89

0201-0202
2106

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 
/КМАФАнМ

(1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1732. ГОСТ 30712-2001 п.6.3 Бактерии группы кишечных 
палочек /колиформы

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1733. ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 Дрожжи (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1734. ГОСТ 31942-2012
 (ИСО 19458:2006)

Поверхностные, подземные, питьевые, 
сточные воды, а также вода плавательных 
бассейнов

36.00.1 - Отбор проб -

1735. МУК 4.2.2942-11  п.3.2-7 Объекты окружающей среды, (смывы) в т.ч. 
изделия медицинского назначения, 
спецодежда, руки персонала.

- - Стафилококки Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Бактерии группы кишечных 
палочек (колиформы)

Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Сальмонеллы Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

Синегнойная палочка Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1736. МУ 4.2.2723-10 Пищевые продукты и объекты окружающей 
среды

- - Бактерии рода Salmonella Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1737. МУК 4.2.734-99  п. 6-10, 
Приложение А, п.1-1,2

Воздух рабочих зон, контроль поверхностей 
помещений и оборудования

- - Общее количество 
микроорганизмов

(1,0 - 300) КОЕ

1738. МУК  4.2.1036-01
Инструкции по 

Растворы лекарственных средств, 
питательных сред гих растворов

- - Эффективность стерилизации Стерильно/не стерильно
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применению  
биологических 
индикаторов

1739. ГОСТ ISO 11133-2016 Бактериологические питательные среды - 3821 Стабильность основных 
биологических свойств

Стабилен/не стабилен

1740. МУК 4.2.2316-08 Чувствительность среды и 
скорость роста микроорганизмов

Соотвествует/не 
соответствует

Дифференцирующие свойства 
среды. Ингибирующие свойства 
среды

Наличие/отсутствие

1741. ГОСТ 29188.0-2014 п.4 Парфюмерно-косметическая продукция
Средства гигиены предназначенные для 
ухода за полостью  рта

20.42 3302
3303
3304
3305
3306
3307
3401

Отбор проб -

1742. ГОСТ 29188.0-2014 п.5 Внешний вид, цвет, однородность, 
запах

Соответствует/
не соответствует

1743. ГОСТ 29188.2-2014 Парфюмерно-косметическая продукция  Водородный показатель (2,0 - 12,0) ед. рН

1744. ГОСТ 14618.10-78 п.2 Эфирные масла, душистые вещества и 
полупродукты их синтеза

20.53 3301
3302

Относительная плотность  (0,7 - 1,84) г/см3

1745. ГОСТ ISO 279-2014 Эфирные масла 20.53 3301
3302

Относительная плотность (0,7 - 1,84) г/см3

1746. ГОСТ ISO 280-2014 Эфирные масла 20.53 3301
3302

Показатель преломления (1,3000 - 1,7000)

1747. ГОСТ 31678-12 п.6.5 Спиртосодержащая парфюмерная жидкая  
продукция - духи, одеколоны, парфюмерные,
туалетные и душистые воды

20.42. 3303
3302
3307

Прозрачность Соотвествует/
не соответствует

1748. ГОСТ 29188.3-91 п.2 Косметические изделия 20.42. 3304
3305
3306
3307

Коллоидная стабильность Стабилен/не стабилен

1749. ГОСТ 29188.3-91 п.3 Термостабильность Стабилен/не стабилен

1750. ГОСТ 29188.4-91 Косметические изделия 20.42 3304
3305
3306
3307

Массовая доля сухого вещества (0,1 - 100) %

Массовая доля воды и летучих 
веществ

(0,1 - 100) %

1751. ГОСТ 31697-2012 п.6.4 Продукция декоративной косметики на 
эмульсионной основе - тональные средства 
(тональные кремы, базы, основы), румяна, 

20.42. 3304
3305
3307

Кроющая способность Соотвествует/
не соответствует

1752. ГОСТ 31697-2012 п.6.5 Стойкость к воде Соотвествует/
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тени для век, блеск для губ, лица и тела, 
тушь для волос, жидкие тушь для ресниц и 
подводка для глаз гая аналогичная по 
назначению продукция

не соответствует

1753. ГОСТ 31695 -2012 п.6.4 Косметические гели водные и безводные, 
предназначенные для ухода за кожей, 
ресницами, бровями, волосами (в том числе 
для их укладки), для макияжа гая 
аналогичная продукция

20.42. 3304
3305
3307

Кроющая способность Соотвествует/
не соответствует

1754. ГОСТ 29188.5-91 п.2 Косметические изделия 20.42. 3304
3305
3306
3307

Массовая доля общей щелочи (0,1 - 10) %

1755. ГОСТ 29188.5-91 п.3 Массовая доля свободной и 
связанной щелочи

(0,1 - 10) %

1756. ГОСТ 26878-86 Жидкие шампуни для ухода за волосами и 
для ванн

20.42. 3305
3307

Массовая доля хлоридов (0,1 - 10) %

1757. ГОСТ 31649-2012 п. 6.5 Продукция декоративной косметики на 
жировосковой основе - губные помады (в 
том числе гигиенические и жидкие), блеск и 
бальзам для губ, тени для век, маскирующие 
карандаши, румяна, пудра, театральный 
грим, контурные карандаши для бровей, век 
и губ, твердая тушь для ресниц гая 
аналогичная по назначению продукция

20.42. 3304 Кислотное число (0,1 – 99,9) мг КОН/г

1758. ГОСТ 31649-2012 п. 6.6 Карбонильное число (0,1 - 80,0) мг КОН/г

1759. ГОСТ 790-89 п.2 Хозяйственное твердое мыло, туалетное 
мыло

20.41.31 3401 Отбор проб -

1760. ГОСТ 790-89 п.3.1 Внешний вид, форма, 
консистенция, цвет, запах

Cоответствует/
не соответствует

1761. ГОСТ 790-89 п 3.2 Массовая доля жирных кислот (1,0 - 99,0) %

1762. ГОСТ 790-89 п.3.2.4 Качественное  число (1,0 - 99,0) г

1763. ГОСТ 790-89 п 3.3 Массовая доля свободной едкой 
щелочи

(0,01 - 2,0) %

1764. ГОСТ 790-89 п 3.4 Массовая доля свободного 
углекислого натрия

(0,01 - 10,0)  %

1765. ГОСТ 790-89 п.3.4а Массовая доля свободной 
углекислой соды

(0,01 - 10,0) %

1766. ГОСТ 790-89 п 3.7  Массовая доля примесей, 
нерастворимых в воде

(0,01 - 99,9) %
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1767. ГОСТ 790-89 п 3.8 Массовая доля хлористого натрия (0,1 - 7,0) %

1768. ГОСТ 32385-2013 Товары бытовой химии  в виде жидкостей, 
загущенные, порошки, суспензии, пасты

20.41.32 3402 Активность водородных ионов (2,0 - 12,0) ед. рН

1769. ГОСТ 22567.5-93 Водные растворы поверхностно-активных 
веществ

20.41 3402
3401
3405
3307

Концентрация водородных ионов (2,0 - 12) ед. рН

1770. ГОСТ 32439-2013 Товары бытовой химии в виде жидкостей, 
загущенные, суспензии, пасты

Массовая доля щелочных 
компонентов

(1,0 - 15,0) %

Массовая концентрация щелочных
компонентов

(8,0 - 200,0) г/дм3

1771. ГОСТ 32444-2013 Товары бытовой химии  в виде порошков, 
жидкостей, в том числе загущенных

Массовая доля 
фосфорсодержащих соединений

(0,5 - 40,0) %

1772. ГОСТ 22567.7-87 Порошкообразные, пастообразные и жидкие 
синтетические моющие средства

Массовая доля фосфорнокислых 
солей

(0,7 - 25,0) %

1773. ГОСТ 32387-2013 Товары бытовой химии  в виде жидкостей, в 
том числе загущенных, порошков, 
содержащие в своем составе соединения с 
активным кислородом

Массовая доля активного 
кислорода

(0,3- 14) %

1774. ГОСТ 32386-2013 Товары бытовой химии  в виде жидкостей, в 
том числе загущенных, порошков, 
суспензий, паст, содержащие в своем составе
соединения с активным хлором

Массовая доля активного хлора (0,20 - 8,0) %

Массовая концентрация активного 
хлора

(3,0-200,0) г/дм3

1775. ГОСТ 7482-96 п.4.2.1 Сырой и дистиллированный глицерин 20.41.10.110
20.41.10.120

1520 Определение цвета Cоответствует/
не соответствует

1776. ГОСТ 7482-96 п.4.2.2 Определение цветного числа (0,0 - 10,0) мг J2/100 см3

1777. ГОСТ 7482-96 п.4.3 Прозрачность Cоответствует/
не соответствует

1778. ГОСТ 7482-96 п.4.4 Запах Cоответствует/
не соответствует

1779. ГОСТ 7482-96 п.4.5 Относительная плотность (0,7 - 1,84) г/см3

1780. ГОСТ 7482-96 п.4.6 Реакция глицерина (0,1 - 15,0) см3

1781. ГОСТ 7482-96 п.4.7 Массовая доля чистого глицерина (1,0 - 100,0) %

1782. ГОСТ 7482-96 п.4.8 Массовая доля золы (0,01 - 2,5) %

1783. ГОСТ 7482-96 п.4.9 Коэффициент омыления  (0,1 - 20,0) мг КОН/г

1784. ГОСТ 7482-96 п.4.10 Присутствие хлоридов Присутствие/отсутствие
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1785. ГОСТ 7482-96 п.4.11 Массовая доля нелетучего 
органического остатка

(0,01 - 40,0) %

1786. ГОСТ 7482-96 п.4.12 Присутствие жирных кислот и 
смол

Присутствие/отсутствие

1787. ГОСТ 7482-96 п.4.13 Присутствие сернокислых 
соединений

Присутствие/отсутствие

1788. ГОСТ 7482-96 п.4.14 Присутствие углеводов Присутствие/отсутствие

1789. ГОСТ 7482-96 п.4.16 Присутствие белковых веществ Присутствие/отсутствие

1790. ГОСТ 7482-96 п.4.17 Присутствие железа Присутствие/отсутствие

1791. ГОСТ 32937-2014 Парфюмерно-косметическая продукция
 

20.42
20.53

3303
3301
3302
3304
3305
3306
3307
3401

Массовая концентрация свинца (0,2 - 30,0)  мг/кг

1792. ГОСТ 32938-2014 Массовая концентрация мышьяка (0,04 - 30,0) мг/кг

1793. ГОСТ 33022-2014 Массовая концентрация ртути (0,05 - 10,0) мг/кг

1794. МУ 08-47/151 Косметические препараты и средства 
декоративной косметики

20.42 3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

Массовая концентрация цинка (2,0 - 200,0) мг/кг

Массовая концентрация кадмия (0,2 - 5,0) мг/кг

 Массовая концентрация свинца (0,2 - 5,0) мг/кг

Массовая концентрация меди (0,1 - 10,0) мг/кг

1795. ГОСТ ISO 18416-2013 Парфюмерно-косметическая продукция
 

Саndida albicans Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1796. ГОСТ ISO 18416-2018 Саndida albicans Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1797. ГОСТ ISO 21149-2013 Мезофильные аэробные 
микроорганизмы 

(1,0 -  9,9·10n)  КОЕ/ г (см3)

1798. ГОСТ ISO 21150-2013 Escherichia coli Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1799. ГОСТ ISO 21150-2018 Escherichia coli Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1800. ГОСТ ISO 22717-2013 Pseudomonas aeruginosa Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1801. ГОСТ ISO 22717-2018 Pseudomonas aeruginosa Обнаружено/ не обнаружено  
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в Х г (см3)

1802. ГОСТ ISO 22718-2013  Staphylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1803. ГОСТ ISO 22718-2018 Staphylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1804. ГОСТ ISO 21148-2013 Подготовка проб -

1805. ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 Посуда, изделия культурно-бытового и 
хозяйственного назначения (в том числе 
детского ассортимента) из пластмасс и 
пленочных полимерных материалов, 
изготовляемых любым методом переработки 
пластмасс

22.29.23
22.29.25
22.29.29
22.23.12
22.22

3924
3922
3926
9615
3923

Внешний вид, цвет, форма 
изделий, количество включений

Соответствует/не 
соответствует

1806. ГОСТ Р 50962-96 п.5.4 Вместимость (0,01 - 50) дм 3

1807. ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 Стойкость к горячей воде Соответствует/не 
соответствует

1808. ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 Химическая стойкость Соответствует/не 
соответствует

1809. ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 Миграция красителей Соответствует/не 
соответствует

1810. ГОСТ Р 50962-96 п.5.10 Стойкость к загрязнению Соответствует/не 
соответствует

1811. ГОСТ Р 50962-96 п 5.11 Прочность крепления ручек Соответствует/не 
соответствует

1812. ГОСТ Р 50962-96 п.5.15 Изменение цвета и прозрачности Обнаружено/не обнаружено

Привкус Обнаружен/не обнаружен

Запах (0 - 5) балл

1813. ГОСТ Р 50962-96 п.5.18 Определение стойкости рисунка 
флексографической печати к 
липкой ленте

Соответствует/не 
соответствует

1814. ГОСТ Р 50962-96 п.5.19 Стойкость мешков пакетов с 
ручками к нагрузке

Соответствует/не 
соответствует

1815. ГОСТ Р 50962-96 п.5.22 Герметичность сварного шва Соответствует/не 
соответствует

1816. ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 Герметичность крышек для 
консервирования

Соответствует/не 
соответствует

1817. ГОСТ 28391-89  п.3.4 Бытовые изделия из фаянса 23.41.12 6912 Прочность репления приставных 
деталей

Соответствует/не 
соответствует
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1818. ГОСТ 28391-89 п.3.9 Водопоглощение (0,01 - 12,0) %

1819. ГОСТ 28390-89  п.3.4 Бытовые изделия из фарфора 23.41.11 6911 Прочность крепления приставных 
деталей

Соответствует/не 
соответствует

1820. ГОСТ 28390-89 п.3.8 Водопоглощение (0,01 - 0,2) %

1821. ГОСТ Р 53547-2009 Керамическая (фарфоровая, 
полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая, 
каменная керамическая, гончарная, из 
костяного фарфора) посуда и изделия 
хозяйственного назначения, 
предназначенные для приготовления, подачи 
к столу, сервировки и хранения продуктов 
питания и напитков

23.41
23.49

6911
6912
6914

Кислотостойкость Соответствует/не 
соответствует

1822. ГОСТ 32092-2013 п.6.6 Гончарная посуда и изделия хозяйственного 
назначения

23.41
23.49

6911
6912
6913
6914

Прочность крепления приставных 
деталей

Соответствует/не 
соответствует

1823. ГОСТ 32092-2013 п.6.12 Водопоглощение (0,01 - 12,0) %

1824. ГОСТ Р 54575-2011 п.6.6 Фарфоровая посуда и изделия для напитков 23.41 6911 Прочность крепления приставных 
деталей

Соответствует/не 
соответствует

1825. ГОСТ Р 54575-2011 п.6.14 Водопоглощение (0,01 - 0,2) %

1826. ГОСТ Р 54395-2011 п.6.6 Фаянсовая посуда 23.41.12 6912 Прочность крепления приставных 
деталей

Соответствует/не 
соответствует

1827. ГОСТ Р 54395-2011 п.6.12 Водопоглощение (0,01 - 12,0) %

1828. ГОСТ 33756-2016 п.9.14 Полимерная и потребительская упаковка  для
упаковывания пищевой, промышленной, 
бытовой, парфюмерно-косметической 
продукции, лекарственных сред

22.29.23 3923
3924

Контроль стойкости рисунка Соответствует/не 
соответствует

1829. ГОСТ 33756-2016  п.9.11 
метод Б

Стойкость к горячей воде Соответствует/не 
соответствует

1830. ГОСТ 32686-2014 п.8.8 Бутылки из полиэтилентерефталата, 
предназначенные для упаковывания 
пищевых жидкостей: минеральных вод, 
безалкогольных напитков, слабоалкогольных 
напитков, растительных масел, пива и 
алкогольной продукции, уксусов из 
пищевого сырья

22.22 3923 Стойкость к горячей воде Соответствует/не 
соответствует

1831. ГОСТ 32686-2014 п.8.9 Химическая стойкость Соответствует/не 
соответствует

1832. ГОСТ 32522-2013 п.9.2 Тканые полипропиленовые мешки  
предназначенные для упаковывания, 
транспортирования и хранения пищевой и 
технической продукции массой до 50 кг

22.22 3923 Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

1833. ГОСТ 32522-2013 п.9.11 Качество нанесения печатного Соответствует/не 
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рисунка соответствует

1834. ГОСТ 12523-77 Целлюлоза, бумага и картон
Изделия санитарно-гигиенические разового 
использования (подгузники для взрослых, 
прокладки)

17.1
17.2.
21.20.24

4802
4803
4804
4805
4806
4807
4809
4811
4817
4818
4819
4820
4821
4823
5601
3005
9619

рН водной вытяжки (1,0 - 14,0) ед. рН

1835. ГОСТ 25749-2005 п.9.6
 

Металлические винтовые крышки, 
предназначенные для укупоривания 
стеклянных бутылок и банок с венчиком 
горловины типа III  предназначенных для 
укупоривания пищевых продуктов, в том 
числе детского питания.

25.92.13 8309 Стойкость к горячей обработке Соответствует/не 
соответствует

1836. ГОСТ 25749-2005 п.9.7.1-
9.7.2

Химическая стойкость Соответствует/не 
соответствует

1837. ГОСТ 25749-2005 п.9.4.2 Герметичность укупоривания Соответствует/не 
соответствует

1838. ГОСТ 25749-2020  п.9.6 Металлические винтовые крышки, 
предназначенные для укупоривания 
стеклянных бутылок и банок с венчиком 
горловины типа III  предназначенных для 
укупоривания пищевых продуктов, в том 
числе детского питания.

25.92.13 8309 Стойкость к горячей обработке Соответствует/не 
соответствует

1839. ГОСТ 25749-2020 п.9.7.1-
9.7.2

Химическая стойкость Соответствует/не 
соответствует

1840. ГОСТ 25749-2020 п.9.4.2 Герметичность укупоривания Соответствует/не 
соответствует

1841. ГОСТ 24295-80 п.7 Стальная эмалированная посуда 25.99.12 7418
7323
7615
8210

Массовая концентрация меди (0,02 - 5,0) мг/дм3

Массовая концентрация кобальта (0,02 - 2,0) мг/дм3

Массовая концентрация  хрома (0,02 - 2,0) мг/дм3

Массовая концентрация железа (0,02-2,0) мг/дм3

Массовая концентрация цинка (0,02 - 0,50) мг/дм3

Массовая концентрация никеля (0,02 - 2,0) мг/дм3
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Массовая концентрация марганца (0,02 - 0,5) мг/дм3

1842. ФР.1.31.2004.01076
МУ 08-47/146
 Посуда и посудо-
хозяйственные товары. 
Инверсионно-
вольтамперометрический 
метод анализа вытяжек на 
содержание цинка, кадмия, 
свинца, меди и мышьяка
НИЛ микропримесей 
Томского политехнического
университета, ООО 
«ЮМХ»,
дата  аттестации  21.01.2004

Посуда керамическая, стеклянная, 
стеклокерамическая, стальная, 
эмалированная, из листового алюминия, из 
стали, чугунная, из пластмассы и пленочных 
материалов, а также изделия из различных 
материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами и лекарственными препаратами

23.4
23.13
22.22
22.29
25.99.12

6912
6911
6913
7010
7323
7418
3923
3924
3926
7013

Массовая концентрация цинка (0,002 - 2,0) мг/дм3

Массовая концентрация кадмия (0,0001 - 1,0) мг/дм3

Массовая концентрация свинца (0,0001 - 10,0) мг/дм3

Массовая концентрация меди (0,001 - 2,0 ) мг/дм3

Массовая концентрация мышьяка (0,01 - 0,1) мг/дм3

1843. ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007

 

Керамическая, стеклокерамическая и 
стеклянная столовая посуда, которая 
предназначена для приготовления, тепловой 
обработки, потребления и хранения пищи и 
напитков, за исключением изделий, 
используемых в пищевой промышленности, 
и тару

23.13
23.4

6912
6911
7013

Массовая концентрация свинца (0,5 - 10) мг/л

Массовая концентрация кадмия (0,05 - 0,5) мг/л

1844. Инструкция № 880-71 Полимерные материалы (посуда, тара, 
упаковка и т.п) предназначенные для 
контакта с пищевыми продуктами
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

17.1, 17.2.
22.22
22.29.23
22.29.25
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)

3923, 3924
3926, 4802
4803, 4804
4806, 4810
4811, 4817
4818, 4819
4823, 9619
5601, 3005
4104-4107 
4112-4114 
4202, 4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111, 5112 
5204-5212
5401-5403
5406-5408
5508-5516

Наличие мути Обнаружено/не обнаружено

Осадок Обнаружен/не обнаружен

Запах водной вытяжки (0 - 5) баллов

Вкус, привкус водной вытяжки Обнаружен/не обнаружен



Лист 174 из 1180

  1 2 3 4 5 6 7

13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19, 14.20.10
14.3, 14.31 
(кроме 14.31.9)
14.39, 15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20, 17.22
21.20.24

5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-621
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506
9619

1845. ГОСТ 22648-77 п.2 Пластмасса, упаковка из полимерных
материалов, укупорочные средства, 
оборудование детских игровых и спортивных
площадок

22.22
22.29.
22.21.30
22.29.25
32.30.15

3919
3920
3923
3924
3926
9506

Запах водной вытяжки (0 - 5) баллов

Привкус водной вытяжки (0 - 5) баллов

Изменение цвета и прозрачности 
водной вытяжки

Отсутствие/присутствие

1846. МУК 4.1/4.3.1485-03  
п 3.1

Изделия швейные и трикотажные бельевые; 
швейные и трикотажные платьево-
блузочного и пальтово-костюмного 
ассортимента; чулочно-носочные; головные 
уборы; платочно-шарфовые; кожаные и 
меховые, а также на материалы для их 
изготовления (натуральные, подвергшиеся в 
процессе производства обработке; 
химические волокна и нити; пленки). 
Подгузники и прокладки

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20
(кроме13.20.46)
, 13.20.9
13.91
(кроме 13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29, 13.93
(кроме 13.93.9)
13.95
(кроме 13.95.9)
13.99
(кроме 13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3, 14.31

3005
4104-4107
4112-4114
4202, 4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111, 5112
5204-5212
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-621, 
6301-6305, 
6307, 6308

Запах (0 - 5) балл

1847. МУК 4.1/4.3.2155 
«Дополнение №1» п 3.7

Пробоподготовка -
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(кроме 14.31.9)
14.39, 15.11
15.12
(кроме 15.12.9)
15.20, 17.22
21.20.24

6401-6405
6504-6506
9619

1848. Инструкция 2.3.3.10-15-64-
05 п.23-25

Изделия из полимерных гих синтетических 
материалов, предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами

22.22
22.29.23

3919
3920
3923
3924
3926

Наличие мути  Обнаружено/не обнаружено

Осадок Обнаружен/не обнаружен

Запах водной вытяжки (0 - 5) баллов

Изменение цвета вытяжки Обнаружено/не обнаружено

Привкус водной вытяжки Обнаружен/не обнаружен

1849. ГОСТ 30108-94 п.4.2 Неорганические сыпучие строительные 
материалы (щебень, гравий, песок, цемент, 
гипс ), а также  отходы промышленного 
производства, используемые 
непосредственно в качестве строительных 
материалов или как сырье для их 
производства

23.3
23.5-23.7

2517
2523
2520
2505

Удельная эффективная активность 
ЕРН (226Ra,232 Th,40K)

(0 - 107)
  
Бк/кг

 
1850. ФР.1.40.2017.25774

Методика № 
40151.16397/RA.RU.311243
- 2015  
Методика измерения 
активности радионуклидов 
с использованием 
сцинтилляционного гамма-
спектрометра с 
программным 
обеспечением «Прогресс»,
ООО «НТЦ Амплитуда»,
дата аттестации 05.09.2016

1851. МУК 4.2.801-99 п.4.1 Парфюмерно-косметические изделия  20.42 3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307

Количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов 

(1,0 - 9,9·10п)  КОЕ/ г (см3)

1852. МУК 4.2.801-99 п.4.2 Дрожжи, дрожжеподобные, (1,0 - 9,9·10п)   КОЕ/ г (см3)

Плесневые грибы (1,0 - 9,9·10п)   КОЕ/ г (см3)

1853. МУК 4.2.801-99 п.4.3 Enterobacteriaceae Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1854. МУК 4.2.801-99 п.4.4 Pseudomonas aeruginosa Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)

1855. МУК 4.2.801-99 п.4.5 Staphylococcus aureus Обнаружено/ не обнаружено  
в Х г (см3)
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1856. МУК 4.2.801-99 п.4.6 Стерильность Стерильно/нестерильно

1857. ГОСТ 25617-2014 п.18 Льняные, полульняные, хлопчатобумажные, 
смешанные ткани и изделия (штучные 
изделия, пряжа, нитки, шпагат, шнуры, 
веревочные гие крученые изделия), а также  
текстильно-галантерейные изделия тканые, 
плетеные, вязаные, гардинно-тюлевые, 
кружевные, нити и пряжа всех видов; 
трикотажные текстильно-галантерейные, 
штучные,  швейные изделия, наборы, 
предметы одежды из волокон и нитей всех 
видов;  трикотажные и изделия всех видов; 
меховые изделия, головные уборы, одежда из
кожи, кожгалантерея на трикотажной 
подкладке из волокон и нитей всех видов; все
виды обуви на трикотажной подкладке из 
волокон и нитей всех видов с верхом из 
натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19, 14.20.10
14.3, 
14.31(кроме 
14.31.9), 14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20, 21.20.24

3005, 4202
4203, 4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306, 5308
5309
5401-5403 
5406-5408 
5508-5516 
5602, 5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6308
6401-6405
6504-6506

Количество свободного 
формальдегида

(1,0 - 200,0) мкг/г

1858. РД 52.24.492-06 Природная и очищенная сточная вода
Водные вытяжки из посуды из пластмассы,  
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

17.1, 17.2.
22.22
22.29.23
22.29.25
32.40, 32.30
28.99.32
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9

3923, 3924
3926, 4802
4803, 4806
4817, 4818
4823, 9619
9503, 9506
9508, 5601
3005, 4202
4203, 4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212

Массовая концентрация 
формальдегида

(0,025 - 0,250)  мг/дм3
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13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14, 
14.19, 14.20.10, 
14.3, 
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39, 15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20, 17.22
21.20.24
24.42.25

5306, 5308
5309
5401-5403
5406-5408
5508-5516. 
5602, 5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217 
6301-6308 
6401-6405
6504-6506
7607

1859. ПНД Ф 14.1:2:4.267-12
 

Питьевые (в том числе расфасованные в 
емкости), природные и сточные воды
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, фольга,  тары из бумаги и картона, 
изделий санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

17.1, 17.2.
22.22
22.29.23
22.29.25
24.42.25
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 

3923, 3924
3926, 4802
4803, 4806
4817, 4818
4823, 9619
5601, 7607
3005, 4202
4203, 4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306, 5308
5309
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5602, 5603
5607, 5609

Массовая концентрация 
формальдегида

(0,01 - 1000) мг/дм3
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13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19, 14.20.10
14.3, 14.31 
(кроме 14.31.9)
14.39, 15.11
15.12 (кроме 
15.12.9), 15.20

5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117 
6201-6217 
6301-6308 
6401-6405 
6504-6506

1860. МУК 4.1.650-96 Вода централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения
Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, фольга,  тары из бумаги и картона, 
изделий санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

17.1
17.2.
21.20.24
22.22
22.29.23
22.29.25
24.42.25
32.40
32.30
28.99.32
13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)

3923
3924
3926
4802
4803
4806
4817
4818
4823
9619
5601
7607
9503
9506
9508
3005
4202
4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306
5308
5309
5401-5403
5406-5408

Концентрация толуола (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация ацетона (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация бензола (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация п-ксилола (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация м-ксилола (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация о-ксилола (0,005 - 20,0) мг/дм3

Концентрация метанола (0,005 - 20,0) мг/дм3

1861.  МР 01.024-07 Водные вытяжки из материалов различного 
состава
 Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

Концентрация ацетальдегида (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация ацетона (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация н-бутанола (0,1 - 1,0) мг/дм3

Концентрация изобутанола (0,1 - 1,0) мг/дм3

Концентрация метанола (0,1 - 1,0) мг/дм3

Концентрация н-пропанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация изопропанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация этилацетата (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация стирола (0,005 - 0,1) мг/дм3

Концентрация толуола (0,005 - 0,1) мг/дм3

Концентрация м-ксилола (0,005 - 0,1) мг/дм3

Концентрация о-ксилола (0,005 - 0,1) мг/дм3

Концентрация п-ксилола (0,005 - 0,1) мг/дм3
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14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

5508-5516
5602
5603
5607
5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6308
6401-6405
6504-6506

 

1862. МУК 4.1.3166-14 Водные вытяжки из материалов различного 
состава
 Водные вытяжки из посуды из пластмассы, 
упаковки, тары из бумаги и картона, изделий 
санитарно-гигиенических разового 
использования, укупорочных средств, 
продукции текстильной и легкой 
промышленности, продукции 
предназначенной для детей и подростков, 
детских игровых площадок

Концентрация ацетальдегида (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация ацетона (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация н-бутанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация изобутанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация метанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация н-пропанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация изопропанола (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация этилацетата (0,05 - 1,0) мг/дм3

Концентрация стирола (0,005 - 1,0) мг/дм3

Концентрация толуола (0,005 - 1,0) мг/дм3

Концентрация м-ксилола (0,005 - 1,0) мг/дм3

Концентрация о-ксилола (0,005 - 1,0) мг/дм3

Концентрация п-ксилола (0,005 - 1,0) мг/дм3

1863. Инструкция №1/08-2008
 

Средства дезинфицирующие «ФлориДез» 20.41 3808 Массовая доля перекиси водорода (0,1 - 25) %

1864. МУ 11-3/150-09
Инструкция № 1/07   

Средства дезинфицирующие 
«Жавельон/НовелтиХлор»

20.41 3808 Массовая доля активного хлора 0,01 г/таблетка

1865. ГОСТ 31280 - 2004 п.3.3, Меха и меховые изделия, кожу и изделия из 
кожи

14.11
15.11
15.12(кроме 
15.12.9)
15.20

4302
4104
4107
4106
4114
4115

Качественная реакция на хром Обнаружен/не обнаружен

1866. ГОСТ 31280 - 2004  п.3.4 Содержание водовымываемого 
хрома (VI)

(0 -  3,0) мг/кг
(0 -  3000) мг/г

1867. ГОСТ 31280 -2004 п.3.6 Содержание общего хрома (VI) (0 -  3,0) мг/кг
(0 -  3000) мг/г

1868. ГОСТ 31280 -2004 п.3.1 Качественная реакция на 
формальдегид

Обнаружен/не обнаружен

1869. ГОСТ 31280 -2004 п.3.2 Содержание водовымываемого 
формальдегида / содержание           
свободного формальдегида

(20,0 -  350,0) мкг/г    

1870. ГОСТ 1059-72 п.2.3 Грубошерстная, полугрубошерстная и 
фетровая валяная обувь, валяная обувь с 
резиновым низом

15.20.14
13.99

6404
6405
5602

Фактическая влажность (0 - 20,0) %

1871. ГОСТ 1059-72 п.2.6 Массовая доля свободной серной 
кислоты (по водной вытяжке)

(0 - 1,0) %

1872. ГОСТ Р 57001-2016 Химические дезинфицирующие средства и 20.41 3808 Массовая доля активного хлора (0,20 - 20,0) %
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антисептики Массовая концентрация активного 
хлора

(3,0 - 200,0) г/дм3

1873. ГОСТ Р 56991-2016 п.5 Химические дезинфицирующие средства и 
антисептики

20.41 3808 Массовая доля перекиси водорода (0,1 - 25,0) %

1874. ГОСТ 33918-2016 Парфюмерно-косметическая продукция 20.42
20.41

3303, 3304
3305, 3306
3307, 3401

Стерильность Стерильно/не стерильно

1875. ГОСТ 30877-2003 п.5.2 Текстильные ковровые покрытия и изделия 
машинного способа производства бытового 
назначения, а также напольных дорожек

13.93  5205, 5206
5207, 5306 
5308, 5401
5402, 5403
5406, 5508
5509, 5510

Наличие запаха Соответствует /не 
соответствует

1876. ГОСТ 33099-2014 Обувь, швейные, кожгалантерейные гие 
изделия, материалы (натуральные, 
искусственные, синтетические и 
композиционные кожи), используемые для 
их изготовления

13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

4104-4107
4112-4114
4202, 4203
4303, 4304
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

Идентификация материала 
(натуральных, искусственных, 
синтетических и композиционных 
кож)

Натуральная кожа/ 
искусственная 
(синтетическая) кожа/ 
композиционная кожа

1877. ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 Кожа всех видов
 

14.11, 15.11
15.12(кроме 
15.12.9)
15.20

4104-4114
4202, 4203
6403, 6405
 

Концентрация формальдегида (0,01 - 1000) мг/кг

1878. ГОСТ ISO 17226-1-2011 Концентрация формальдегида (0,01 - 1000) мг/кг

1879. СТБ ISO  17226-1-2010 Концентрация формальдегида (0,01 - 1000) мг/кг

1880. ГОСТ Р 55625-2013 п.8.3 Сладкие пищевые льды, предназначенные 
для непосредственного употребления в пищу

10.39.21.148 2105
22019

Внешний вид, цвет льдов, 
консистенция, структура, вкус  

Соответствует/не 
соответствует
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1881. ГОСТ Р 55625-2013 п.8.8  Массовая доля общих сухих 
веществ

(12,0 - 30,0) %

1882. ГОСТ Р 55625-2013 п.8.9 Кислотность (50,0 - 140,0) ºТ

1883. ГОСТ Р 55227-2012 п.6 Питьевая вода, в том числе расфасованная в 
емкости, поверхностные и подземные 
природные воды, в том числе очищенные

36.00.1
11.07.11
10.86.10.310

2201 Концентрация формальдегида (0,002 - 10,0) мг/дм3

1884. ГОСТ Р 51942-2019 Бензин
 

19.20.21.100
19.20.21.112
19.20.21.113
19.20.21.114
19.20.21.115

2710 Концентрация свинца (2,5 - 25,0) мг/дм3

(0,01 - 0,10) г/галлон

1885. ГОСТ 32350-2013 Концентрация свинца (2,5 - 25) мг/дм3

(0,010 - 0,10) г/галлон

1886. ГОСТ Р 51925-2011 Концентрация марганца (0,25 - 40) мг Mn/дм3

1887. ГОСТ 33158-2014 Концентрация марганца (0,25 - 40,00) мг/дм3

1888. ГОСТ 4659 -79 п.2 Чистошерстяная и полушерстяная ткань и 
пряжа, нити и пряжа чистошерстяные и 
полушерстяные; тканые, трикотажные и 
нетканые полотна, текстильно-
галантерейные, штучные изделия, наборы, 
предметы одежды чистошерстяные и 
полушерстяные; ковры и напольные 
покрытия чистошерстяные и 
полушерстяные; трикотажные и швейные 
изделия чистошерстяные и полушерстяные; 
меховые изделия, головные уборы, одежда из
кожи, кожгалантерея на текстильной 
подкладке чистошерстяной и 
полушерстяной; все виды обуви на 
текстильной подкладке чистошерстяной и 
полушерстяной с верхом из натуральных, 
синтетических и искусственных кож, 
текстильных материалов и 
комбинированным верхом

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

3005
4202
4203
4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306
5308
5309
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601
5602
5603
5607
5609
5701-5705
5801-5807
5809-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6308

Массовая доля шерстяного 
волокна

(0 - 100) %

1889. ГОСТ ИСО 1833-2001 Материалы текстильные, нити и пряжа всех 
видов; тканые, трикотажные и нетканые 
полотна, текстильно-галантерейные, 
штучные изделия, наборы, предметы одежды
из волокон и нитей всех видов; вата гие  
перевязочные материалы; ковры и напольные

Массовая доля различных видов
сырья

(0 - 100) %

1890. ГОСТ ИСО 5088-2001 Массовая доля различных видов
сырья

(0 - 100) %

1891. ГОСТ 30387-95/ГОСТ 
50721-94

Массовая доля различных видов
сырья

(0 - 100) %
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покрытия; трикотажные и швейные изделия 
всех видов; меховые изделия, головные 
уборы, одежда из кожи, кожгалантерея на 
текстильной подкладке из волокон и нитей 
всех видов; все виды обуви на текстильной 
подкладке из волокон и нитей всех видов с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

6401-6405
6504-6506

1892. ГОСТ Р 56561-2015/ISO/TR
11827:2012 п.7.2.1  
Приложение А

Массовая доля различных видов 
сырья: идентификация 
происхождения (проба на 
сжигание)

Натуральные/химические

1893. ИК 10-04-06-140-87  
Приложение 4

Предприятия пивоваренной и 
безалкогольной промышленности

- - Подготовка проб -

1894. ИК 10-04-06-140-87 п 5.9 Воздух производственных помещений - - Общее количество 
микроорганизмов

(1·101

 
- 9,9· 10n)  КОЕ/м3

1895. Санитарные правила для 
холодильников № 4695-88 
от 29.09.1988

Стены и воздух холодильных камер - - Плесневые грибы (5 - 5,0· 10n) КОЕ

1896.  СП 4695-88 Приложение 7 Смывы (соскоб) с холодильных камер
Стены холодильных камер

- - Отбор проб -

1897. ГОСТ 5312-2014 п.7.3-7.7 Свежий обмолоченный овощной горох 
мозговых сортов технической степени 
зрелости, предназначенный для 
консервирования в промышленных условиях

1.11.62 0708 Отбор проб -

1898. ГОСТ 5312-2014 п.8.3.1 Внешний вид, вкус, запах, цвет; 
наличие овощного гороха, 
поврежденного вредителями, 
пораженного болезнями и 
проросшего; наличие 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности; наличие семян
дикой петрушки, головок осота, 
василька, ромашки; наличие 
посторонней примеси

Cоответствует/не 
соответствует

1899. ГОСТ 5312-2014 п.8.3.3-
8.3.7 (кроме п.8.3.6)

Содержание семян пелюшки, 
растительной примеси, битый 
овощной горох

(0 - 100,0) г
(0,01 - 99,0) %

1900. ГОСТ 7177-2015 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие плоды продовольственных арбузов, 
поставляемые и реализуемые для 

1.13.21 0807 Отбор проб -
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потребления в свежем виде1901. ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4 Внешний вид, состояние плодов, 
степень зрелости, запах, вкус, 
наличие живых 
сельскохозяйственных вредителей,
плодов гнилых и испорченных, 
раздавленных, треснувших, 
помятых, недозрелых и 
перезрелых, поврежденных 
болезнями

Cоответствует/не 
соответствует

1902. ГОСТ 7177-2015 п.7.2.5-
7.2.8, 7.3

Массовая фракций (0,01 - 100,00) %

1903. ГОСТ 7178-2015 пп.6.2.2, 
6.2.3

Свежие дыни, поставляемые и реализуемые 
для потребления

01.13.29 0807 Отбор проб -

1904. ГОСТ 7178-2015 п.7.2.4 Внешний вид, состояние плодов, 
запах, вкус, наличие живых 
сельскохозяйственных вредителей,
дынь, мякоть которых повреждена 
сельскохозяйственными 
вредителями, плодов гнилых и 
испорченных, раздавленных, 
треснувших, помятых, недозрелых
и перезрелых, пораженных 
антракнозом

Cоответствует/не 
соответствует

1905. ГОСТ 7178-2015 п.7.2-7.3
 (кроме 7.2.4)

Степени зрелости Cоответствует/не 
соответствует

Размер плодов (0 - 1000,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

1906. ГОСТ 7194-81 п.2.1 Свежий картофель 01.13.51 0701 Отбор проб -

1907. ГОСТ 7194-81 п.2.3 Наличие земли и примеси Наличие/отсутствие

1908. ГОСТ 7194-81 п.2.4 Размер клубней (0 - 300,0) мм



Лист 184 из 1180

  1 2 3 4 5 6 7

1909. ГОСТ 7194-81 п.2.5 Внешний вид клубней, наличия 
клубней с нарастаниями, 
наростами, позеленевших, с легкой
морщинистостью и увядших, с 
механическими повреждениями, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, пораженных 
болезнями

Cоответствует/не 
соответствует

1910. ГОСТ 7194-81 п.2.5.6 Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

1911. ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4 Клубни картофеля продовольственного, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.13.51 0701 Внешний вид, запах и вкус, вид 
внутренней части клубня, наличие 
клубней, пораженных паршой или 
ооспорозом, клубней с 
механическим повреждениями, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями (проволочником), с 
израстаниями, наростами, 
позеленевших, клубней 
раздавленных, половинок и частей,
гнилых, подмороженных, 
запаренных, с признаками 
"удушья", пораженных сухой или 
мокрой гнилью, фитофторой

Cоответствует/не 
соответствует

1912. ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4-6.3 Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

1913. ГОСТ 7967-2015  п.6.2.2, 
6.2.3

Свежая краснокочанная капуста, 
заготовляемая, поставляемая и реализуемая 
для потребления в свежем виде и 
промышленной переработки

01.13.12.130 0704 Отбор проб -

1914. ГОСТ 7967-2015  п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, 
плотность кочана, наличие 
кочанов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, подмороженных, 
проросших, подвергшихся 
гниению и испорченных, 
пораженных болезнями, 
запаренных (с признаками 
внутреннего пожелтения и 
побурения), наличие посторонней 

Cоответствует/не 
соответствует
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примеси, сельскохозяйственных 
вредителей

1915. ГОСТ 7967-2015  п.7.2-7.3 Плотность кочана Cоответствует/не 
соответствует

Длина внешней части кочерыги (0 - 300,0) мм

Масса кочана (0 - 5000) г

Содержание кочанов с 
отклонениями по фракциям

(0,01 - 100,0) %

1916. ГОСТ 33952-2016 п.6.2.2-
6.2.3

Свежие головки (соцветия) цветной капусты,
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.13.13 0704 Отбор проб -

1917. ГОСТ 33952-2016  п.7.2.4 Внешний вид, запах, вкус, 
состояние головок капусты, 
наличие минеральной и 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей 
и головок капусты, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, гнилых

Cоответствует/не 
соответствует

1918. ГОСТ 33952-2016 п.7.2-7.3
 (кроме п.7.2.4)

Масса брутто, нетто (0 - 5000) г

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размер головок (0 - 300) мм

1919. ГОСТ 34323-2017 п.6.2 Свежие розетки листьев китайской капусты и
кочаны пекинской капусты, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.13.12 0704 Отбор проб -

1920. ГОСТ 34323-2017 п.7.7 Внешний вид, окраска, степень 
зрелости и состояние капусты, 
запах, вкус, наличие капусты с 
повреждениями, загрязненной, 
проросшей, неплотной, 
подмороженной, гнилой, 
нетипичных для помологического 
сорта формы и окраски, наличие 
минеральной и посторонней 
примесей, сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности

Cоответствует/не 
соответствует

1921. ГОСТ 34323-2017 п.7.1-7.11 Массовая доля фракций (0,1 - 100,0) %
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(кроме 7.7) Размер (0,1 - 1000) мм

1922. ГОСТ 7975-2013 п.7.3-7.4 Плоды тыквы продовольственной свежей 
культурных, поставляемые и реализуемые 
для потребления в свежем виде и для 
промышленной переработки.

01.13.39.130 0709 Отбор проб -

1923. ГОСТ 7975-2013 п.8.5 Внешний вид, степень зрелости 
тыквы, наличие 
сельскохозяйственных вредителей,
посторонней примеси, плодов 
других ботанических сортов, 
плодов, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями и поврежденными 
болезнями, раздавленных, 
треснувших, помятых и гнилых, 
степени зрелости

Cоответствует/не 
соответствует

1924. ГОСТ 7975-2013 п.8.2-8.7 
(кроме п.8.5)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размеры плодов (0 - 1000,0) мм

1925. ГОСТ 34306-2017 п.6.2.2 Свежие луковицы репчатого лука, 
поставляемые и реализуемые для 
потребления в свежем виде

01.13.43 0703 Отбор проб -

1926. ГОСТ 34306-2017 п.7.2.4 Внешний вид, степень зрелости и 
состояние луковиц, наличие 
луковиц проросших, гнилых, 
испорченных, со следами плесени, 
подмороженных, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, наличие 
посторонней примеси, 
сельскохозяйственных вредителей,
запах, вкус

Cоответствует/не 
соответствует

1927. ГОСТ 34306-2017 п.7.2-7.3 
(кроме п.7.2.4)

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

Размер луковиц (0 - 300,0) мм

1928. ГОСТ Р 55909-2013 п.9.1, 
п.8.3

Свежий чеснок, поставляемый и 
реализуемый для потребления в свежем виде.

01.13.42 0703 Отбор проб -

1929. ГОСТ Р 55909-2013 п.9.3.5 Внешний вид, состояние луковиц 
свежего чеснока, наличие луковиц 
гнилых, подмороженных, 
запаренных, проросших, 
поврежденных 
сельскохозяйственными 

Cоответствует/не 
соответствует
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вредителями, наличие земли, 
прилипшей к луковицам, 
сельскохозяйственных вредителей,
запах, вкус

1930. ГОСТ Р 55909-2013 п.9.3-
9.4
(кроме п.9.3.5)

Длина стрелки, листьев и ростков, 
размер луковиц

(1 - 150,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

1931. ГОСТ 34324-2017 п.6.3 Свежие плоды патиссонов культурных 
сортов, поставляемые и реализуемые в 
свежем виде для потребления

01.13.39.140 0709 Отбор проб -

1932. ГОСТ 34324-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, 
внутреннее строение, наличие 
патиссонов потертых, с 
царапинами, поврежденных 
сельскохозяйственными 
вредителями, проросших, 
подвергшихся гниению и 
испорченных, пораженных 
болезнями, наличие посторонней 
примеси, сельскохозяйственных 
вредителей

Cоответствует/не 
соответствует

1933. ГОСТ 34324-2017 п.7.1-7.12
(кроме 7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100,0) %

Размер (0,1 - 1000) мм

1934. ГОСТ 13907-86 п.2.3, п.3.1-
3.3

Баклажаны, заготовляемые, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде и для 
промышленной переработки

01.13.33 0709 Отбор проб -

1935. ГОСТ 13907-86 п.3.4 Внешний вид, наличие больных и 
поврежденных плодов

Cоответствует/не 
соответствует

1936. ГОСТ 13907-86 п.3.4 Внутреннее строение Cоответствует/не 
соответствует

Размер (1 - 300,0) мм

Массовая доля фракций (0,01 - 100,0) %

1937. ГОСТ 34301-2017 п.5.3 Свежие щавель и шпинат, поставляемые и 
реализуемые в свежем виде для потребления

01.13.19 0709 Отбор проб -

1938. ГОСТ 34301-2017 п.6.7 Внешний вид, запах и вкус свежих 
щавеля и шпината, наличие 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, минеральной 

Cоответствует/не 
соответствует
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и посторонней примесей

1939. ГОСТ 34301-2017 п.6.1-6.10
(кроме 6.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 99,9) %

1940. ГОСТ 34266-2017 п.6.2-6.3 Свежие плоды (соплодия) ананасов, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

01.22.19 0804 Отбор проб -

1941. ГОСТ 34266-2017 п.7.3 Внешний вид, наличие больных, 
загнивших, увядших, 
заплесневевших, с явными 
дефектами, запах, вкус, степень 
зрелости, нетипичной для 
разновидности формы и окраски, 
наличие сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их 
жизнедеятельности

Cоответствует/не 
соответствует

1942. ГОСТ 34266-2017 п.7.8-7.9 Массовая доля фракций (0,1 - 100,0) %

1943. ГОСТ 34266-2017 п.7.4-7.5 Размер (0,1 - 1000) мм

1944. ГОСТ 34300-2017 п.6.2-6.3 Корни (корнеплоды) свежего хрена, 
поставляемые и реализуемые в свежем виде 
для потребления

- 0706 Отбор проб -

1945. ГОСТ 34300-2017 п.7.7 Внешний вид, запах, вкус, наличие
вялых, одеревенелых, помятых, 
загнивших корнеплодов, 
сельскохозяйственных вредителей 
и продуктов их 
жизнедеятельности, минеральная и
посторонняя примеси, корнеплоды
с дефектами формы, окраски

Cоответствует/не 
соответствует

1946. ГОСТ 34300-2017 п.7.2-7.11
(кроме п.7.7)

Массовая доля фракций (0,1 - 100,0) %

1947. ГОСТ 34300-2017 п.7.1 Размер (0,1 - 1000) мм
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№
п/п

Документы,
устанавливающие правила и

методы исследований
(испытаний), измерений

Наименование объекта Код
ОКПД-2

 

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Определяемая характеристика
(показатель)

Диапазон определения

1 2 3 4 5 6 7

 2.  630112, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2/1  

1948. ГОСТ 20566-75 Суровые и готовые текстильные ткани и 
штучные изделия из волокон и нитей всех 
видов

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10

3005, 4202, 
4203, 4303, 
4304, 5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5801-5811
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6504-6506

Отбор проб -

1949. ГОСТ 23948-80 Все виды швейных изделий 13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10

4203
4303, 4304
6101-6117
6201-6217
6301-6308

Отбор проб -

1950. ГОСТ 314-72   Тонкошерстный, полугрубошерстный и 
грубошерстный войлок всех видов, войлок из
химических волокон, детали из войлока,  
штучные войлочные изделия

13.99.13 5602 Отбор проб -

1951. ГОСТ 13587-77    Нетканые полотна и искусственный мех на 
нетканой основе

13.95.10 5603 Отбор проб -
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1952. ГОСТ 8844-75    Трикотажные полотна, искусственный мех на
трикотажной основе и дублированные 
трикотажные полотна

13.91 (кроме 
13.91.9)

6001-6006 Отбор проб -

1953. ГОСТ 9173-86    Трикотажные изделия 14.13
14.14
14.19
14.31
14.39

6101-6117 Отбор проб -

1954. ГОСТ 16218.0-93 Все виды тканых, плетеных, витых и 
вязаных текстильно-галантерейных 
метражных и штучных изделий, в 
дальнейшем - изделия (ленты, тесьму, 
шнуры, кружева, бахрому, галстуки, 
подтяжки, подвязки и т.п.)

13.99
14.19.23

5804, 5810
6213

Отбор проб -

1955. ГОСТ 26666.0-85 Искусственный трикотажный мех 13.91.19 4304 Отбор проб -

1956. ГОСТ 18276.0-88 Ковровые покрытия и изделия машинного 
способа производства, вырабатываемые из 
шерсти и в сочетании с натуральными и 
химическими волокнами и нитями, а также 
полностью из химических волокон и нитей

13.93 5701-5705 Отбор проб -

1957. ГОСТ 18321-73    Правила отбора единиц продукции в 
выборку при проведении статистического 
приемочного контроля качества, 
статистических методов анализа и 
регулирования технологических процессов 
для всех видов штучной продукции 
производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14

3005
4104-4107
4112-4114
4202
4203
4301-4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306-5311
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117

Отбор проб -
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14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

1958. ГОСТ 9733.0-83 Текстильные материалы и изделия из них: 
нити и пряжа всех видов; тканые, 
трикотажные и нетканые полотна, 
текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды из 
волокон и нитей всех видов; ковры и 
напольные покрытия; трикотажные и 
швейные изделия всех видов; искусственные 
и синтетические кожи для обуви, одежды, 
галантереи, технического назначения, 
полученные обработкой ткани, трикотажа, 
нетканых материалов гих основ различными 
пленкообразующими веществам; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке из 
волокон и нитей всех видов; все виды обуви 
на текстильной подкладке из волокон и 
нитей всех видов с верхом из натуральных, 
синтетических и искусственных кож, 
текстильных материалов и 
комбинированным верхом

13.10(кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10, 14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39, 15.12 
(кроме 15.12.9)
15.20

4202, 4203
4303, 4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306-5311
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506
 

Подготовка рабочей пробы и 
оценка устойчивости окраски к 
физико-механическим и физико-
химическим поздействиям

-

1959. ГОСТ 9733.4-83
Стирка 1, 2

Устойчивость окраски к стиркам (1 - 5) балл

1960. ГОСТ 9733.5-83 Устойчивость окраски к 
дистиллированной воде

(1 - 5) балл

1961. ГОСТ 9733.6-83 Устойчивость окраски к «поту» (1 - 5) балл

1962. ГОСТ 9733.9-83 Устойчивость окраски к морской 
воде

(1 - 5) балл

1963. ГОСТ 9733.13-83 Устойчивость окраски к 
органическим растворителям

(1 - 5) балл

1964. ГОСТ 9733.27-83 Устойчивость окраски к трению (1 - 5) балл

1965. ГОСТ 9913-90 п.1, 2, 3 Готовые чистошерстяные и полушерстяные 
ткани и одеяла, нетканые полотна различных
способов производства из волокон всех 
видов  и изделия из них

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 

4202, 4203
4303, 4304
5111-5112
5601-5603

Подготовка образцов -

1966. ГОСТ 9913-90 п. 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 5

Стойкость к истиранию (1 - 40000) циклы
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13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506
4202, 4203
4303, 4304
5004-5007
5204-5212
5306-5311
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

1967. ГОСТ 18976-73 Готовые хлопчатобумажные, льняные, 
шелковые, из химических волокон и нитей, 
смешанные и неоднородные ткани:  
текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 
все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)

Стойкость к истиранию (1 - 40000) циклы
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14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

1968. ГОСТ 30157.0-95 Текстильные полотна, в том числе 
трикотажные купоны  и изделия из них: 
текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 
все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6504-6506

Подготовка образцов -

1969. ГОСТ 30157.1-95 п. 1, 2, 3, 4,
5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8

Изменение размеров после мокрой 
обработки

(минус 50 - 50) %

1970. ГОСТ 12088-77 п.1 Бытовые ткани, ткани военного назначения, 
для спецодежды технические и специального
назначения, трикотажные и нетканые 
полотна, войлок, искусственный мех, 
дублированные материалы и изделия из них: 
текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 
все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19

4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308

Подготовка образцов -

1971. ГОСТ 12088-77 п.2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1

Воздухопроницаемость (6,9 - 1435) дм3/(м2·с)
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14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20
 

6401-6405
6504-6506
 

1972. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) 
п. 1

Тканые, трикотажные и нетканые полотна, 
текстильно-галантерейные и штучные 
изделия из волокон и нитей всех видов: 
текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 
все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

3005
4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

Подготовка образцов -

1973. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) 
п. 2

Влажность (0 - 100) %

1974. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) 
п. 3

Гигроскопичность (0 - 100) %

1975. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) 
п. 5

Капиллярность (10 - 300) мм

1976. ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) 
п. 6

Водоупорность (0,00 - 10,00) кПа

1977. ГОСТ Р 57876-2017 Ткани и нетканые полотна из различных 
видов сырья и готовые штучные изделия из 
них: текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9)
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,

3005
4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311

Гигроскопичность (0 - 100) %
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все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

1978. ГОСТ 11027-2014 п. 5.10 Готовые хлопчатобумажные вафельные, 
полотенечные и махровые халатные ткани, 
на махровые купальные простыни, на 
вафельные и махровые полотенца, салфетки 
гие аналогичные изделия

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308

6504-6506

Водопоглощение (0 - 1000) %

1979. ГОСТ 3813-72 п. 1 Суровые и готовые текстильные ткани и 
штучные изделия из волокон и нитей всех 
видов и изделия из них: текстильно-

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9

3005
4202, 4203
4303, 4304

Подготовка образцов -

1980. ГОСТ 3813-72 п. 2 Разрывная нагрузка (0 - 2500) Н
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галантерейные, штучные изделия, наборы, 
предметы одежды, швейные изделия всех 
видов; меховые изделия, головные уборы, 
одежда из кожи, кожгалантерея на 
текстильной подкладке; все виды обуви на 
текстильной подкладке с верхом из 
натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

Удлинение (0 - 200) %

1981. ГОСТ 3813-72 п. 3 Раздирающая нагрузка (0 - 2500) Н

1982. ГОСТ 17316-71 Искусственные и синтетические кожи и 
изделия из них

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)

4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506

Разрывная нагрузка (0 - 2500) Н

Удлинение (0 - 200) %

1983. ГОСТ 17074-71  метод А Искусственные и синтетические кожи для 
обуви, одежды, галантереи, технического 
назначения, полученные обработкой ткани, 
трикотажа, нетканых материалов гих основ 
различными пленкообразующими 
веществам.

Сопротивление раздиранию (0 - 2500) Н
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15.20

1984. ГОСТ 6611.1-73 Нити текстильные: пряжа (одиночная и 
крученая) из натуральных, химических 
волокон и смешанная; жгутик 
нетекстурированный; химические нити 
(мононити, комплексные, крученые 
комплексные, крученые комбинированные); 
неоднородные нити и нити шелка-сырца

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)15.20

5004-5006
5106-5109
5204-5207
5306-5308
5401-5403, 
5406
5508-5511
5607, 5609

Линейная плотность (0,1 — 500) текс

1985. ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801) 
метод 5

Суровые и готовые ткани, нетканые полотна 
и штучные изделия из волокон и нитей всех 
видов: текстильно-галантерейные, штучные 
изделия, наборы, предметы одежды, 
швейные изделия всех видов; меховые 
изделия, головные уборы, одежда из кожи, 
кожгалантерея на текстильной подкладке; 
все виды обуви на текстильной подкладке с 
верхом из натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

3005
4202, 4203
4303, 4304
5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407, 5408
5512-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6401-6405
6504-6506
То же

Поверхностная плотность (10 - 2000) г/м2
 

1986. ГОСТ 3811-72 Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

1987. ГОСТ 3812-72 Суровые и готовые текстильные ткани и 
штучные изделия: текстильно-
галантерейные, штучные изделия, наборы, 
предметы одежды, швейные изделия всех 
видов; меховые изделия, головные уборы, 
одежда из кожи, кожгалантерея на 
текстильной подкладке; все виды обуви на 
текстильной подкладке с верхом из 
натуральных, синтетических и 
искусственных кож, текстильных материалов
и комбинированным верхом

Число нитей на 10 см по основе (10 - 1000) штук

Число нитей на 10 см по утку (10 - 1000) штук

1988. ГОСТ 12739-85 Отделанные трикотажные полотна и изделия 
из всех видов пряжи и нитей

13.91 (кроме 
13.91.9)
14.14
14.19

6001-6006
6101-6117

Устойчивость к истиранию (1 - 40000) циклы

1989. ГОСТ 8847-85 п. 1 Отделанные трикотажные полотна и 
искусственный трикотажный мех бытового и
технического назначения, на суровые 
товарные полотна из всех видов пряжи и 

Подготовка образцов -

1990. ГОСТ 8847-85 п. 2 Разрывная нагрузка (0 - 2500) Н

1991. ГОСТ 8847-85 п. 4 Растяжимость при нагрузках (0 - 500) %
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нитей и изделия из них меньше разрывных

1992. ГОСТ 8845-87 п. 1 Суровые и отделанные трикотажные 
полотна, вязаные полуфабрикаты (купоны, 
комплекты деталей, детали) и изделия из 
всех видов пряжи и нитей и их сочетаний

Подготовка образцов -

1993. ГОСТ 8845-87 п. 2 Влажность (0 - 50) %

1994. ГОСТ 8845-87 п. 4 Поверхностная плотность (10 - 2000) г/м2

1995. ГОСТ 8846-87 п. 1 Суровые и отделанные трикотажные 
полотна, полуфабрикаты и изделия из всех 
видов пряжи и нитей.

Подготовка образцов -

1996. ГОСТ 8846-87 п. 2 Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

1997. ГОСТ 19712-89 Трикотажные изделия из всех видов пряжи и 
нитей.

Растяжимость при нагрузках 
меньше разрывных

(1 - 500) %

1998. ГОСТ 9176-87 п. 2 Трикотажные изделия из всех видов пряжи и 
нитей.

Минимально допустимая 
растяжимость шва

(1 - 500) %

1999. ГОСТ 9176-87 п. 3 Трикотажные изделия из всех видов пряжи и 
нитей.

Число стежков в строчке (1 - 10) шт/см

Ширина шва (0,1 - 10,0) см

2000. ГОСТ 26666.1-85 Искусственный трикотажный мех 13.91.19 4304 Длина ворса (1 - 100) мм

2001. ГОСТ 32522-2013 п. 9.3 Тканые полипропиленовые мешки (далее - 
мешки), предназначенные для упаковывания,
транспортирования и хранения пищевой и 
технической продукции массой до 50 кг.

13.92 6503 Размеры (0,001 - 5,0) м

2002. ГОСТ 29104.4-91 Технические ткани
 

13.96
 

5603
 

Разрывная нагрузка (0 - 2500) Н

Удлинение (0 - 200) %

2003. ГОСТ 29104.3-91 Число нитей на 10 см (10 - 200) штук

2004. ГОСТ 18276.3-88
кроме п. 4.4, 4.5

Ковровые покрытия и изделия машинного 
способа производства, вырабатываемые из 
шерсти и в сочетании с натуральными и 
химическими волокнами и нитями, а также 
полностью из химических волокон и нитей.

13.93 5701-5705 Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

2005. ГОСТ 18276.3-88
кроме п. 4.2, 4.3

Поверхностная плотность (10 - 3000) г/м2

2006. ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.1 Нетканые полотна различных способов 
производства из волокон всех видов

13.95 5603 Подготовка образцов -

2007. ГОСТ 15902.2-2003 п. 4.13 Неравнота по массе (0 - 100) %

2008. ГОСТ 19008-93 п. 5.4.1, 
5.4.4, 5.4.5

Холстопрошивные хлопчатобумажные 
ватины, предназначенные для применения в 
качестве утепляющей прокладки в швейных 
изделиях гих изделиях бытового назначения

13.95 5603 Массовая доля сора (0 - 100) %

2009. ГОСТ 15902.3-79 п. 1, 2 Нетканые полотна различных способов 13.95 5603 Разрывная нагрузка (0 - 2500) Н
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производства из волокон всех видов Удлинение (0 - 200) %

2010. ГОСТ 16218.1-93 Все виды тканых, плетеных, витых и 
вязаных метражных и штучных текстильно-
галантерейных изделий, в дальнейшем - 
изделия (ленты, тесьму, шнуры, кружева, 
бахрому, галстуки, пояса, подтяжки, 
подвязки и т.п.)

13.99
14.19

5808-5810
6212-6217

Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

2011. ГОСТ 16218.2-93 Все виды тканых, плетеных, витых и 
вязаных текстильно-галантерейных изделий

13.99
14.19

5808-5810
6212-6217

Линейная плотность изделия (0,1 - 500) текс

2012. ГОСТ 28073-89 п. 3 Швейные изделия всех видов 13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

6101-6117
6201-6217
6301-6308
 

Разрывной нагрузки при 
растяжении перпендикулярно шву

(0 - 2500) Н
 

2013. ГОСТ 28073-89 п. 5 Швейные изделия всех видов Раздвигаемости нитей ткани в шве (0 - 2500) Н

2014. ГОСТ 15967-70 Ткани льняные и полульняные для 
спецодежды и изделия различных видов из 
них

13.20
14.12

5309-5311
6201-6208

Стойкость к истиранию по 
плоскости

(1 - 40000) циклы

2015. ГОСТ 12.4.118-82 Пленочных полимерных материалов, 
искусственных кож и изделий из них, 
применяемых для средств защиты рук

14.19.13
14.19.23

6116
6216

Стойкость к проколу (0 - 2500) Н

2016. ГОСТ 17804-2020 Готовые хлопчатобумажные, льняные и 
смешанные ткани, а также на ткани из 
химических волокон, предназначенные для 
изготовления специальной одежды, 
защищающей от нетоксичной пыли и 
изделия из них

13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,

5007
5111-5112
5208-5212
5309-5311
5407-5408
5512-5516
5801-5811

Пылепроницаемость (5 - 70) г/м2



Лист 200 из 1180

1 2 3 4 5 6 7

13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6504-6506

2017. ГОСТ 8541-2014 
Приложение Г

Чулочно-носочные изделия, вырабатываемые
на круглочулочных автоматах 4-го - 34-го 
классов из химических нитей, пряжи из 
натуральных и химических волокон, их 
смесок и сочетаний

14.19
14.31(кроме 
14.31.9)

6111, 6115 Толщина шва зашивки мыска Соответствует
/не соответствует
(0 - 25) мм

2018. ГОСТ 32995-2014 Текстильные материалы, изделия и одежда 
из них

13.10 (кроме
13.10.10 -
13.10.30,
13.10.9)
13.20 (кроме
13.20.46,
13.20.9
13.91 (кроме 
13.91.9)
13.92.11 
-13.92.21,
13.92.24,
13.92.29
13.93 (кроме 
13.93.9)
13.95 (кроме 
13.95.9)
13.99 (кроме 
13.99.9)
14.11-14.14
14.19

4203
4303, 4304
5004-5007
5106-5109
5111-5112
5204-5212
5306-5311
5401-5403
5406-5408
5508-5516
5601-5603
5607, 5609
5701-5705
5801-5811
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6504-6506
9506

Напряженность  
электростатического поля

(0,3 - 180) кВ/м
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14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39
15.20
32.30.15

2019. ГОСТ 30877-2003 Текстильных ковровых покрытий и изделий 
машинного способа производства бытового 
назначения, а также напольных дорожек

13.93 5701-5705 Напряженность 
электростатического поля

(0,3 - 180) кВ/м

2020. ГОСТ Р 55370-2012 Бумажные подгузники, предназначенные для
впитывания и удерживания мочи взрослых 
людей

17.22 9619 Абсорбционная способность до 
момента протекания (ABL) с 
применением манекена

(0 - 1500) г

2021. ГОСТ 30332-2015 п. 6.6 Изделия бытового назначения (в том числе 
одежда всех видов), изготовленные с 
наполнителем из перо-пухового 
полуфабриката

14.11-14.14
14.19
14.20.10
14.3
14.31(кроме 
14.31.9)
14.39

4203
4303, 4304
6001-6006
6101-6117
6201-6217
6301-6305
6307, 6308
6504-6506

Масса наполнителя изделия (0 - 2000) г

2022. ГОСТ 4103-82 п. 8 Все виды готовых швейных изделий, кроме 
головных уборов

13.92.11 
13.92.12
14.11-14.14
14.39

4203
4303, 4304
6001-6006
6101-6113, 
6116
6201-6212, 
6216
6301-6302

Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

2023. ГОСТ 32077-2013 Выделанные крашеные меховые шкурки, 
овчину шубную, меховые изделия и все виды
изделий на подкладке из выделанных 
крашеных меховых шкурок и овчины

14.20
15.11.10
15.20

4301-4303
6504-6506
6403, 6405

Подготовка образцов -

2024. ГОСТ 32079-2013,
кроме п. 4.3.2

Устойчивость окраски волосяного 
покрова и кожевой ткани к сухому 
трению

(1 - 5) балл

2025. ГОСТ 32079-2013,
кроме п. 4.3.1

Устойчивость окраски волосяного 
покрова и кожевой ткани к 
влажному (мокрому) трению

(1 - 5) балл

2026. ГОСТ Р 52958-2008 Подготовка образцов -

2027. ГОСТ Р 53015-2008, Устойчивость окраски волосяного (1 - 5) балл
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кроме п. 4.3.2 покрова и кожевой ткани к сухому 
трению

2028. ГОСТ Р 53015-2008,
кроме п. 4.3.1

Устойчивость окраски волосяного 
покрова и кожевой ткани к 
влажному (мокрому) трению

(1 - 5) балл

2029. ГОСТ 32078-2013 Выделанные меховые шкурки, овчину 
шубную, меховые изделия и все виды 
изделий на подкладке из  меховых шкурок и 
овчины

Температура сваривания кожевой 
ткани

(30 - 95)°С

2030. ГОСТ 32165-2013 рН водной вытяжки кожевой ткани  (0 - 14) ед. рН

2031. ГОСТ Р 52959-2008 Температура сваривания кожевой 
ткани

(30 - 95)°С

2032. ГОСТ Р 53017-2008 рН водной вытяжки кожевой ткани  (0 - 14) ед. рН

2033. ГОСТ 938.0-75 Кожи всех видов и все виды изделий из кожи 14.11
15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

4104-4114
4202, 4203
6403, 6405

Подготовка образцов -

2034. ГОСТ 938.11-69 Предел прочности при растяжении (0,1 - 100) МПа

Напряжение при появлении 
трещин лицевого слоя

(0,1 - 100) МПа

Удлинение при напряжении (0 - 100) %

2035. ГОСТ 938.15-70 Кожи всех видов и все виды изделий из кожи Толщина (0 - 25) мм

2036. ГОСТ 938.29-77 Кожи для верха и подкладки обуви, перчаток 
и рукавиц, одежды и головных уборов, 
авиационных шлемов, на шорно-седельные и
галантерейные кожи и все виды изделий из 
кожи

Устойчивость окраски к сухому  
трению

(1 - 5) балл

Устойчивость окраски к мокрому 
трению

(1 - 5) балл

2037. ГОСТ 1875 п. 4.16 Кожи всех видов и все виды изделий из кожи Устойчивость кожи к утюжке Выдерживает/
не выдерживает

2038. ГОСТ 32076-2013
кроме п. 5.2

Кожи для верха и подкладки обуви, перчаток 
и рукавиц, одежды и головных уборов, 
авиационных шлемов, мебели, на шорно-
седельные кожи, галантерейные и все виды 
изделий из кожи

Устойчивость окраски к сухому  
трению

(1 - 5) балл

2039. ГОСТ 32076-2013
кроме п. 5.1

Кожи для верха и подкладки обуви, перчаток 
и рукавиц, одежды и головных уборов, 
авиационных шлемов, мебели, на шорно-
седельные кожи, галантерейные и все виды 
изделий из кожи

Устойчивость окраски к мокрому 
трению

(1 - 5) балл

2040. ГОСТ 30835-2003 (ИСО Кожи и все виды изделий из кожи 14.11 4104-4114 Устойчивость окраски к поту (1 - 5) балл
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11641:1993) 15.11
15.12 (кроме 
15.12.9)
15.20

4202, 4203
6403, 6405

2041. ГОСТ 28631-2005 п. 7.5 Сумки, чемоданы, портфели, ученические 
ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи

15.12 4202 Прочность ниточного шва (0 - 2500) Н

Прочность сварного ТВЧ шва при 
расслаивании

(0 - 2500) Н

Прочность сварного ТВЧ шва при 
сдвиге

(0 - 2500) Н

Разрывная нагрузка узлов 
крепления ручек и плечевых 
ремней

(0 - 2500) Н

Прочности крепления ручек или 
плечевых ремней на максимальную
загрузку

Выдерживает/
не выдерживает

2042. ГОСТ 28631-2005 п. 7.4 Устойчивость окраски Соответствует/
не соответствует

2043. ГОСТ 28631-2005 п. 7.3 Масса (0 - 22,0) кг

2044. ГОСТ 28631-2005 п. 7.1 Наличие формоустойчивой спинки наличие/отсутствие

Наличие светоотражающих 
элементов

наличие/отсутствие

2045. ГОСТ 28631-2005 п. 7.2 Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

2046. ГОСТ 28754-90 п. 4.3 Ремни поясные и для часов 14.11 4203 Устойчивость окраски Соответствует/
не соответствует

2047. ГОСТ 28754-90 п. 4.2 Контроль параметров Соответствует/
не соответствует

2048. ГОСТ 9289-78 Обувь всех видов и назначений из кожи, 
искусственной и синтетической кожи, 
текстильных материалов и с 
комбинированным верхом

15.20 6401-6405 Отбор проб -

2049. ГОСТ 269-66 Резиновые лакированные и нелакированные 
клееные галоши с текстильной подкладкой и 
без подкладки

15.20.11
15.20.12

6401, 6402 Подготовка образцов -

2050. ГОСТ 270-75 Условная прочность (0,001 -10) кН/м 

Относительное удлинение (0 -2100) %
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2051. ГОСТ 126-79 п. 4.2 Толщина подошвенной резины (0,1 - 50) мм

Толщина переда (0,1 - 25) мм

2052. ГОСТ 126-79 п. 4.4 Условная прочность (0,001 -10) кН/м 

Относительное удлинение (0 -2100) %

2053. ГОСТ 126-79 п. 4.7 Прочность связи резины переда с 
подошвенной резиной

(0,001 -10) кН/м 

2054. ГОСТ 126-79 п. 4.9 Водонепроницаемость Выдерживает/
не выдерживает

2055. ГОСТ 6410-80 п. 4.4 Резиновые и резинотекстильные ботики, 
сапожки и туфли (далее - обувь), 
изготовленные методом клейки

Толщина подошвенной резины (0,1 - 50) мм

Толщина переда (0,1 - 50) мм

2056. ГОСТ 6410-80 п. 4.9 Водонепроницаемость Выдерживает/
не выдерживает

2057. ГОСТ 14037-79 п. 4.2 Обувь из текстильных гих натуральных, 
искусственных или синтетических 
материалов на утепленной подкладке с 
резиновыми приформованными обсоюзками 
и подошвами

Толщина подошвенной резины (0,1 - 70) мм

2058. ГОСТ 14037-79 п. 4.4 Условная прочность (0,001 -10) кН/м 

Относительное удлинение (0 - 2100) %

2059. ГОСТ 9134-78 п. 1, 3 Обувь  всех видов и назначений из кожи, 
искусственной и синтетической кожи, 
текстильных материалов и с 
комбинированным верхом

15.20.13
15.20.14
15.20.3
15.20.31.000 
15.20.32.122
15.20.32.123 
15.20.32.128 
15.30.32.129

6401-6405 Прочность крепления подошвы (10 - 300) Н/см

2060. ГОСТ 9136-72 Прочность крепления каблука (0 - 2500) Н

2061. ГОСТ 9292-82 Прочность крепления подошвы (10 - 300) Н/см

2062. ГОСТ 9290-76 Прочность ниточных швов 
соединения деталей верха

(10 - 300) Н/см

2063. ГОСТ 9718-88 Гибкость (0 - 2500) Н

2064. ГОСТ 9135-2004 Общая деформация подноска (0,01 -  25) мм

Остаточная деформация подноска (0,01 -  25) мм

Общая деформация задника (0,01 -  25) мм

Остаточная деформация задника (0,01 -  25) мм

2065. ГОСТ 28735-2005 Обувь всех видов и назначений 15.20 6401-6405 Масса (0 - 2,0) кг

2066. ГОСТ 33225-2015 Все виды обуви из натуральных, 
синтетических и искусственных кож, 

15.20 6401-6405 Высота каблука (0,1 - 20) см
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текстильных материалов, с 
комбинированным верхом

Линейные размеры обуви и ее 
деталей

(0,1 - 100) см

2067. ГОСТ 26165-2003 п. 6,9 Все виды обуви из натуральных, 
синтетических и искусственных кож, 
текстильных материалов, с 
комбинированным верхом

15.20 6401-6405 Наличие открытой и 
нефиксированной пяточной части в
обуви

Наличие/отсутствие

2068. ГОСТ 12.4.177-89 Все виды специальной обуви 15.20.3
15.20.31.000 
15.20.32.122
15.20.32.123 
15.20.32.128 
15.30.32.129

6401-6403 Сопротивление сквозному проколу
пакета деталей низа

(0 - 2500) Н

2069. ГОСТ 12.4.151-85 Ударная прочность защитного 
носка /Внутренний зазор 
безопасности защитного носка при
ударе

(1 - 25) мм

2070. ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4 Ударная прочность носочной части
обуви /Внутренний зазор 
безопасности защитного носка при
ударе

(1 - 25) мм

2071. Весы лабораторные 
электронные модификации  
ВПВ-22С.
Руководство по 
эксплуатации п. 1

Различные грузы и объекты - - Масса (0,050 - 22) кг

2072. Весы лабораторные ВМ-II 
модификации BM2202M-II.
Руководство по 
эксплуатации п. 1

Различные грузы и объекты - - Масса (0,0005 - 2,2) кг

2073. Линейка измерительная 
металлическая ГОСТ 427-75

Различные объекты - - Линейные размеры (0,001 - 0,5) м

2074. Рулетка измерительная 
металическая Р5УЗД 5м  

Различные объекты - - Линейные размеры (0,001 - 5,0) м

2075. Измеритель напряженности 
электростатического поля 
СТ-01
Руководство по 
эксплуатации п. 1

Факторы производственной среды. Одежда, 
обувь для детей, подростков и взрослых.

15.20 6401-6405 Напряженность 
электростатического поля

(0,3 - 180) кВ/м

2076. ГОСТ 2517-2012, п. 4.2-4.5, 
4.10, 4.11, 4.14

Нефтепродукты
 

19.20.21.300 
19.20.23 
19.20.26

2710 Отбор проб -

2077. ISO 12937:2000 Содержание воды (0,003 - 0,02) %
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19.20.272078. ISO 3015:1992
(EN 23015:1994)

Температура помутнения (минус 40 ÷ минус 8) °С

2079. ГОСТ Р 51069-97 Плотность при 15 ºС (650 - 1070) кг/м3

2080. ГОСТ 3900-85, раздел 1 Плотность при 20 ºС (650 - 1070) кг/м3

2081. ГОСТ Р 51947-2002 Массовая доля серы (0,0150 - 5,00) %

2082. ГОСТ 32139-2019 Массовая доля серы (0,0017 - 4,6) %

2083. ГОСТ 33-2016
(ISO 3104-1994)

Нефтепродукты, в том числе отработанные 
нефтепродукты

Вязкость кинематическая (0,5 - 2000) мм²/с

2084. ГОСТ 1461-75 Нефтепродукты
 

19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.23
19.20.26
19.20.27
19.20.28
19.20.29
19.20.32
19.20.42.190

2710 Зольность (0,001 - 1,00) %

2085. ГОСТ 1756-2000
(ИСО 3007-99)

Нефтепродукты
 

19.20.21.100
19.20.26

Давление насыщенных паров (35 - 110) кПа

2086. ГОСТ 2177-99 
(ИСО 3405-88)
метод А

Бензины неэтилированные 19.20.21.100
19.20.21.600

Фракционный состав:
обьемная доля испарившегося 
бензина при температуре от
70 °С до 370 °С
температура перегонки фракций
конец кипения
обьемная доля остатка в колбе

(0 - 100) %
(0 - 370) °С
(0 - 370) °С
(0 - 2) %

Нефтепродукты
Топливо дизельное

 

19.20.21.300
19.20.23.110
19.20.21.190
19.20.26
19.20.27

Фракционный состав:
обьемная доля испарившегося 
топлива при температуре от
180 °С до 370 °С
температура перегонки фракций
остаток от разгонки

(0 - 100) %
(0 - 370) °С
(0 - 2) %

2087. ГОСТ 2477-2014 Нефтепродукты, в том числе отработанные 
нефтепродукты

19.20.21.300
19.20.21.400

2710 Массовая доля воды (0 - 20) %
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19.20.23
19.20.26
19.20.27
19.20.28
19.20.29
19.20.32
19.20.42.190

2088. ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты
 
 

Температура вспышки в закрытом 
тигле

(10 - 400)  °С

2089. ГОСТ 4333-2014
(ISO 2592:2000)  метод 
Кливленда

Температура вспышки в открытом 
тигле

(79 - 400) °С

2090. ГОСТ  6307-75
(СТ СЭВ 3967-83)

Наличие водорастворимых кислот 
и щелочей

 (0 - 14) ед. рН

2091. ГОСТ 6370-83 Нефтепродукты, в том числе отработанные 
нефтепродукты

Массовая доля механических 
примесей

(0,005-10,0) % 

2092. ГОСТ 20287-91
(метод Б)

Нефтепродукты
 

19.20.21.300
19.20.23
19.20.26
19.20.27
19.20.28
19.20.29

2710 Температура застывания  (минус 40 ÷ 20)°С

2093. ГОСТ 19932-99
(ИСО 6615-93)

19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.23
19.20.26
19.20.27
19.20.28
19.20.29
19.20.32
19.20.42.190

Коксуемость (0,01 - 30,0) %

2094. ГОСТ 25371-2018
(ISO 2909:2002)

Нефтепродукты
 

19.20.29 2710 Расчетный показатель: 
индекс вязкости
Показатели, необходимые для 
проведения расчета и 
определяемые инструментальными
методами: кинематическая 
вязкость при 40°С и 
кинематическая вязкость при 
100°С по ГОСТ 33-2016 

(0 - 200)

2095. ГОСТ 12417-94
(ИСО 3987-80)

19.20.29 Сульфатная зольность (0,005 - 40,0)  %

2096. ГОСТ ISO 20884-2016 Нефтепродукты жидкие 19.20.21.100
19.20.21.300
19.20.21.400

Массовая концентрация серы / 
Массовая доля серы 

(5,0 - 500,0) мг/кг
(0,0005 - 0,05) % 
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2097. ГОСТ 5985-79
(СТ СЭВ 3963-83)

Нефтепродукты светлые
 

19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.21.600

Кислотность
Кислотное число

(0,01  - 15,0) мг КОН/100см3

(0,01 - 10,0) мг КОН/100 г

2098. ГОСТ 2070-82 метод А 19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.21.600

Йодное число (0,01- 20,0) г йода/100 г  

2099. ГОСТ 11362-96
(ИСО 6619-88)  

Нефтепродукты и смазочные материалы 19.20.29 Щелочное число
Кислотное число

 (0,05 - 14) мг КОН/г
 (0,05 - 14) мг КОН/г

2100. ГОСТ Р 52660-2006
(ИСО 20884-2011)

Топлива автомобильные 19.20.21.100
19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.21.600

Массовая доля серы (5,0 - 500) мг/кг

2101. ГОСТ Р 52530-2006  Бензины автомобильные 19.20.21.100 2710 Концентрация железа (0,01 - 0,10) г/дм3

2102. ГОСТ 32514-2013 Концентрация железа (0,01 - 0,10) г/дм3

2103. ГОСТ Р 51105-2020 п.7. 3 Топлива для двигателей внутреннего 
сгорания. Бензин неэтилированный

Индекс испаряемости (500 - 2000) усл.ед.

2104. ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные.
Бензин неэтилированный

Максимальный индекс паровой 
пробки

(500 - 2000) усл.ед.

2105. ГОСТ 32513-2013 п.8. 3 Максимальный индекс паровой 
пробки

(500 - 2000) усл.ед.

2106. ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное 19.20.21.300
19.20.23
19.20.26
19.20.27

Предельная температура 
фильтруемости

(минус 60 ÷ 10)°С

2107. ГОСТ 27768-88
(СТ СЭВ 5871-87)

Цетановый индекс (30 - 60) ед

2108. ГОСТ 5066-2018
(ИСО 3013-74) метод Б

Топлива моторные 19.20.21.300 Температура помутнения  (минус 40 ÷ 10)°С

2109. ГОСТ 8489-85 Топливо моторное 19.20.21.300
19.20.21.400
19.20.21.600
19.20.23
19.20.26
19.20.27

Фактические смолы (0,5 - 100) мг/100см3
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2110.

ГОСТ Р 52169-2012  п.5.1 
(4.2)

Оборудование детских игровых площадок, в 
том числе качалки, горки, карусели, качели

32.30.15 9506 99 900 0 Требования к материалам Соответствует/ 
не соответствует

 
2111.

ГОСТ Р 52169-2012  п.5.1 
(4.3)

Требования к оборудованию 
(соответствие требованиям общей 
безопасности, конструкции, 
требованиям к элементам 
оборудования)

Соответствует/ 
не соответствует

Наличие защиты выступающих 
концов болтовых соединений

Наличие/ отсутствие

Длина выступающих концов 
болтовых соединений

(0,001 - 1,0) м

Радиус закругления элементов  (1 - 1000) мм

Угол между стенками V-образных 
зазоров и щелей

(0 - 180) о

Внутренние размеры закрытого 
оборудования

(0,001 - 30,0) м

Размер открытого доступа (0,001 - 30,0) м

Размер/ширина элемента, 
позволяющий ребенку захватиться 
и ухватиться

(1 - 200) мм

Расстояние между подвижным 
элементом и площадкой

(0,001 - 5,0) м

Высота платформы оборудования (0,001 - 30,0) м

Высота перил (0,001 - 30,0) м

Ширина перил (0,001 - 2,0) м

Ширина проемов (0,001 - 5,0) м

Высота ограждения (0,001 - 5,0) м

Ширина проема в защитном 
ограждении

(0,001 - 5,0) м

Высота защитной перекладины (0,001 - 5,0) м

Соответствие конструкции 
защитного ограждения

Соответствует/не 
соответствует

Проверка возможности 
застревания частей тела и одежды 

Проходит/не проходит
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ребенка шаблонами

Диаметры круглых отверстий.
Расстояние между гибкими 
элементами подвесных мостиков и
неподвижными элементами

(0,001 - 5,0) м

Длина, диаметр и 
наклон тоннелей

(0,001 - 30,0) м
(0 - 180) о

Ширина зазоров на поверхностях 
наклоном до 45º

(0,001 - 5,0) м

Ширина изменяющихся зазоров (0,001 - 5,0) м

Высота свободного падения (0,001 - 30,0) м

Размеры зон безопасности (0,001 - 30,0) м

Расстояние от шеста до основной 
конструкции

(0,001 - 30,0) м

Границы зон приземления и 
падения

(0,001 - 30,0) м

Толщина покрытия в зоне 
приземления

(0,001 - 1,0) м

Соответствие требованиям к зоне 
приземления/падения

Соответствует/
не соответствует

Наклон ступеней лестницы и 
стремянки

(0 - 180) о

Наклон лестницы (0 - 180) о

Наклон трапа (0 - 180) о

Расстояние между ступенями в 
горизонтальной проекции.

(0,001 - 1,0) м

Ширина ступеней (0,001 - 1,0) м

Высота лестницы (0,001 - 5,0) м

Свободное пространство для 
расположения ноги на ступеньке 
стремянки

(0,001 - 1,0) м

Отклонение от горизонтали 
поверхности трапа/стремянки по 
ширине

(0 - 180) °
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Расстояние между канатами (0,001 - 30,0) м

Диаметр каната (0,05 - 100,0) мм

Стрела провеса каната (0,001 - 2,0) м

Внутренний размер звена цепи и 
соединительных звеньев

(0,05 - 1000,0) мм

Глубина расположения 
фундамента

(0,05 - 1000,0) мм

Радиус закругления кромок 
фундамента

(1 - 25) мм

Радиус торцевой части бруса (1 - 100) мм

Максимальное перемещение бруса
при раскачивании

(0,001 - 5,0) м

Расстояние от бруса до опор (0,001 - 5,0) м

 
2112.

ГОСТ Р 52169-2012  п. 5.8 Испытание на застревание Проходит/не проходит

 
2113.

ГОСТ Р 52301-2013
п.6

Оборудование детских игровых площадок Монтаж и установка
Требования к документации  

Соответствует/не 
соответствует

Контроль и техническое 
обслуживание  

Соответствует/не 
соответствует

 
2114.

ГОСТ Р 52301-2013
п.7

Требования безопасности при 
эксплуатации

Соответствует/не 
соответствует

 
2115.

ГОСТ Р 52300-2013 п.7 (п.6) Карусели диаметром более 500 мм Угол наклона оси вращения 
карусели.

(0 - 180) о

Скорость вращения карусели 
Расчетный метод
При проведении расчета 
используются данные: диаметр 
карусели, частота вращения 
карусели

(0-30) м/с

Диаметр карусели (0,001 - 30,0) м

Частота вращения карусели Оборотов/мин

Расстояние между боковой 
поверхностью платформы и 
площадкой

(0,05 - 1000,0) мм
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Расстояние между уровнем 
поверхности платформы и уровнем
площадки

(0,05 - 1000,0) мм

Расстояние от нижней 
поверхности платформы до 
элементов фундамента

(0,001 - 5,0) м

Диаметры отверстий в защитных 
кожухах

(0,05 - 1000,0) мм

Расстояние между рукояткой и 
защитным кожухом

(0,05 - 1000,0) мм

Зазор между колесом и колеёй (0,05 - 1000,0) мм

 
2116.

ГОСТ Р 52299-2013 п.7 Качалки Угол наклона посадочного места (0 - 180) о

Минимальное расстояние до 
поверхности площадки

(0,001 - 30,0) м

Размер поручней и перекладин (0,05 - 1000,0) мм

Радиусы закругления (1 - 25) мм 

Диапазон движения качалки (0,001 - 30,0) м

Угол отклонения перекладины (0 - 180) о

Деформация опоры Соответствует/не 
соответствует

Отклонение корпуса  (0 - 180) о

 
2117.

ГОСТ Р 52168-2012 п.6 Горки Ширина, длина и наклон 
стартового участка горки

(0,001 - 30,0) м
(0 - 180) о

Высота защитной перекладины (0,001 - 5,0) м

Высота и смешение защитной 
секции

(0,001 - 5,0) м

Ширина, длина и угол наклона 
участка скольжения

(0,001 - 30,0) м
(0 - 180) о

Диаметр тоннельной горки (0,001 - 2,0) м

Длина и угол наклона конечного 
участка горки

(0,001 - 30,0) м
(0 - 180) о

Высота конечного участка от 
уровня площадки

(0,05 - 1000,0) мм
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Высота бортиков (0,05 - 1000,0) мм

Радиус закругления перехода
Радиус изгиба окончания горки

(1 - 1000) мм
(0 - 180) о

 
2118.

ГОСТ Р 52167-2012 п.6 
кроме пп. 6.2, 6.3

Качели Высота качели (0,001 - 5,0) м

Длина подвеса (0,001 - 30,0) м

Высота подвески сиденья (0,001 - 5,0) м

Расстояние от сиденья до 
площадки

(0,001 - 5,0) м

Расстояние до опорных 
конструкций

(0,001 - 5,0) м

Расстояние между боковой 
стороной сидения и смежной 
конструкцией

(0,001 - 5,0) м

Расстояние между боковыми 
сторонами сидений

(0,001 - 5,0) м

Расстояние между точками 
подвеса сиденья

(0,001 - 5,0) м

Расстояние между элементами 
подвеса в точке крепления 
шарниров

(0,001 - 5,0) м

Расстояние между спинкой и 
сиденьем

(0,001 - 5,0) м

Высота падения (0,001 - 5,0) м

Размер зоны приземления (0,001 - 20,0) м

 
2119.

ГОСТ Р 55677-2013 п.5 
кроме пп. 5.4, 5.5

Оборудование детских спортивных 
площадок

 32.30.15 9506 99 900 0 Требования к материалам  Соответствует/не 
соответствует

Требования к оборудованию 
(соответствие требованиям 
безопасности)

Соответствует/не 
соответствует

Длина/защита выступающих 
концов болтовых соединений

(0,05 - 100,0) мм 

Радиус закругления элементов  (1 - 1000) мм 

Испытание на застревание. 
Доступность

Проходит/не проходит
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Размеры соединений элементов 
конструкции

(0,001 - 30,0) м

Изнашивающиеся детали 
конструкции

Соответствует/
не соответствует

Требования к канатам, стальным 
тросам, цепям

Соответствует/
не соответствует

Требования к фундаментам Соответствует/
не соответствует

Съемные элементы Соответствует/
не соответствует

 
2120.

ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных 
площадок

Монтаж и установка
Требования к документации  

Соответствует/не 
соответствует

Контроль и техническое 
обслуживание  

Соответствует/не 
соответствует

Требования безопасности при 
эксплуатации

Соответствует/не 
соответствует

 
2121.

ГОСТ Р 50962-96  п.5.3 Посуда, столовые приборы и изделия 
хозяйственного назначения  из пластмассы
Изделия санитарно-гигиенические и 
галантерейные из пластмассы, в том числе 
для детей
 

22.29.23
22.29.25
22.29.29
22.23.12
22.22

3924
3922
3926
9615
3923

Геометрические  размеры,
толщина  стенки

от 10 мкм до 100 мм

 
2122.

ГОСТ Р 50962-96  п.5.27 Прочность Соответствует/не 
соответствует

 
2123.

ГОСТ Р 50962-96 п.5.28 Деформация  Соответствует/не 
соответствует

 
2124.

 ГОСТ Р 50962-96 п.5.9 Коробление Соответствует/не 
соответствует

 
2125.

ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

 
2126.

ГОСТ Р 51015-97 п.6.2 Ножи хозяйственные и специальные
 

 25.71.14  

 

8211
8215

 

Размеры (10 - 1000) мм

 
2127.

 

ГОСТ Р 51015-97 п.6.5
 

Прочность соединения клинка с 
ручкой 

Соответствует/не 
соответствует 

2128.
 

ГОСТ 24370-80 п., 4.2 Пакеты из бумаги и комбинированных 
материалов

17.21.1
17.22.13

4817 30
4819 10
4819 20
4819 30

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2129. ГОСТ 24370-80 п.4.9 Механическая 
прочность\герметичность

Соответствует/не 
соответствует
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4819 40
4819 50
4819 60
4823 70
4823 90

2130. ГОСТ 24370-80 п.5.2 Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2131. ГОСТ 24370-80 пп.4.1,4.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 1000 мм

2132. ГОСТ 12301-2006 п.7.1 Коробки из бумаги, картона и 
комбинированных материалов

17.22.1312 4817
4819
4823

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2133. ГОСТ 12301-2006 п.7.4 Механическая 
прочность\герметичность

Соответствует/не 
соответствует

2134. ГОСТ 12301-2006 п.5.4 Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2135. ГОСТ 12301-2006 пп.5.6, 7.8 Качество крышек, прочность 
крышки, соединенной с корпусом 
«шарнирно»

Соответствует/не 
соответствует

2136. ГОСТ 12301-2006 пп.7.3, 7.5,
7.7, 7.9

Геометрические размеры от 10 мкм до 2000 мм

2137. ГОСТ 12303-80 п.4.1 Пачки из бумаги, картона и 
комбинированных материалов

17.21
17.22

4817
4819
4823

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2138. ГОСТ 12303-80 п.5.7,5.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2139. ГОСТ 12303-80 пп.4.2, 4.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м

2140. ГОСТ 33781-2016 п.5.4 Потребительская  упаковка из картона, 
бумаги и комбинированных материалов на 
основе бумаги и картона - коробки и пачки, 
предназначенные для упаковывания 
пищевой, промышленной продукции и 
непродовольственных товаров

17.21 4817
4819
4823

Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2141. ГОСТ 33781-2016 п..9.1 Качество упаковки Соответствует/не 
соответствует

2142. ГОСТ 33781-2016 п.9.3, 9.8, 
9.9

Размеры от 10 мкм до 2000 мм

2143. ГОСТ 33781-2016 п..9.4 Прочность корпуса и крышки Соответствует/не 
соответствует

2144. ГОСТ 33781-2016 п..9.5 Перпендикулярность линии сгиба 
и отреза

Соответствует/не 
соответствует

2145. ГОСТ 33781-2016 п.9.7 Прочность крышки, соединенной с
корпусом «шарнирно»

Соответствует/не 
соответствует

2146. ГОСТ 32736-2014 п. 8.1, 8.2 Упаковка потребительская из 
комбинированных материалов

22.22 3923
3919

Внешний вид от 10 мкм до 20 м

2147. ГОСТ 32736-2014 п.8.5.2 Механическая от 10 мкм до 20 м
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3920
3921

прочность\герметичность

2148. ГОСТ 32736-2014 п.5.4 Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2149. ГОСТ 32736-2014 п.8.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м

2150. ГОСТ 32736-2014 п. 8.4 Масса (0,001 — 22,0) кг

2151. ГОСТ 32736-2014 п.8.8 Определение крутящего момента 
при открывании

(0,1 – 100) Н*м

2152. ГОСТ 32736-2020 п. 8.1, 8.2 Упаковка потребительская из 
комбинированных материалов

22.22 3923
3919
3920
3921

Внешний вид от 10 мкм до 20 м

2153. ГОСТ 32736-2020 п.8.5.2 Механическая 
прочность\герметичность

от 10 мкм до 20 м

2154. ГОСТ 32736-2020 п.5.4 Маркировка Соответствует/не 
соответствует

2155. ГОСТ 32736-2020 п.8.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м

2156. ГОСТ 32736-2020 п.8.4 Масса (0,001 — 22,0) кг

2157. ГОСТ 32736-2020 п.8.8 Определение крутящего момента 
при открывании

(0,1 – 100) Н*м

2158. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.1 Полимерная и потребительская тара для 
упаковывания пищевой, промышленной, 
бытовой, парфюмерно-косметической 
продукции, лекарственных сред

22.29.23 3923
3924

Кондиционирование
температура
влажность

(18 - 22) °С
(60 -70) %

2159. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.2 Внешний вид, качество 
поверхности и покрытий, 
маркировка

Соответствует/не 
соответствует

2160. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.3.1, 
9.3.2, 9.3.3

Геометрические размеры от 10 мкм до 2 м

2161. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.4 Толщина пленки (стенки) от 10 мкм до 20 мм

2162. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.5 Вместимость (0,01 - 50) дм3

2163. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.6 Масса (0,001 - 22,0) кг  

2164. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.7 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2165. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.8 Удар при свободном падении (0 - 2) м

2166. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.9 Контроль прочности на сжатие Соответствует/не 
соответствует

2167. ГОСТ Р 51760-2011 пп 9.10 Прочность крепления ручек Соответствует/не 
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соответствует

2168. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.11 
метод Б

Стойкость к горячей воде Соответствует/не 
соответствует

2169. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.12 Химическая стойкость Стойкий/нестойкий

2170. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.13 Растрескивание (37 - 43) °С / 28 сут

2171. ГОСТ Р 51760-2011 п. 9.14 Химическая проницаемость (20 - 43) °С
(0,01 – 10) г

2172. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.15 Контроль стойкости рисунка Соответствует/не 
соответствует

2173. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.16 Теплостойкость Соответствует/не 
соответствует

2174. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.17 Морозостойкость  (от 0  до минус 70) ºС

2175. ГОСТ Р 51760-2011 п 9.18 Прочность шарнирного 
соединения

10 / 180°

2176. ГОСТ 34264-2017 п.9.1 Транспортная полимерная тара для 
упаковывания, транспортирования и 
хранения пищевой и промышленной 
продукции

22.22 3923
3924

Кондиционирование
температура
влажность

(18 - 22) °С
(60 - 70) %

2177. ГОСТ 34264-2017 п.9.3 Внешний вид, качество 
поверхности, маркировка

Соответствует/не 
соответствует

2178. ГОСТ 34264-2017 п.9.4 Геометрические  размеры от 10 мкм до 20 м

2179. ГОСТ 34264-2017 п.9.5 Толщина стенки от 10 мкм до 20 мм

2180. ГОСТ 34264-2017 п.9.6 Вместимость (0,01 — 50) дм3

2181. ГОСТ 34264-2017 п.9.7 Масса (0,1 - 22,0) кг

2182. ГОСТ 34264-2017 п.9.8 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2183. ГОСТ 34264-2017 п.9.10 Удар при свободном падении (0 - 2) м

2184. ГОСТ 34264-2017 п.9.12 Прочность крепления ручек Соответствует/не 
соответствует

2185. ГОСТ 34264-2017 п.9.13 Химическая стойкость Стойкий/нестойкий

2186. ГОСТ 34264-2017 п.9.14 Теплостойкость при температуре
 (50 ± 2)° С

Соответствует/не 
соответствует. Отсутствие 
изменений размеров и 
свойств
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2187. ГОСТ 34264-2017 п.9.15 Морозостойкость (минус50 ± 2)° С Соответствует/не 
соответствует. Отсутствие 
изменений размеров и 
свойств

2188. ГОСТ Р 51827-2001 способ 
1.2,3

Тара: банки, бутыли, бочки металлические и 
полимерные

22.22 3923 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2189. ГОСТ 32686-2014 пп. 8.1,8.2 Бутылки для полиэтилентерефталата для 
пищевых жидкостей

22.22 3923 Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2190. ГОСТ 32686-2014 п. 8.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м

2191. ГОСТ 32686-2014 п. 8.4 Толщина стенки от 10 мкм до 20 мм

2192. ГОСТ 32686-2014 5п. 8.5 Масса (0,001 — 22,0) кг  

2193. ГОСТ 32686-2014 п. 8.6 Вместимость (0,01 — 50) дм3

2194. ГОСТ 32686-2014 пп. 8.7 
(Способ А и В)

Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2195. ГОСТ 32686-2014 п. 8.10 Прочность на удар при свободном 
падении

Соответствует/не 
соответствует

2196. ГОСТ 32686-2014 п. 8.11 Контроль сопротивления усилию 
сжатия

(1 - 200) кгс
(10 - 2000) Н

2197.
 

ГОСТ 17035-86 (СТ СЭВ 
5256-85) метод А

Пленки и листы из пластмасс 22.22
22.29

3919
3920
3921

Толщина пленок и листов (10 - 2500) мкм

2198. ГОСТ 10354-82   пп. 5.2, 5.3, 
5.4

Пленка полиэтиленовая
Пакеты из полимерных пленок и 
комбинированных материалов

22.22
22.29
22.22
22.29

3919
3920
3921
3919
3920
3921
3923

Геометрические  размеры 
(толщина, ширина, длина)

10 мкм - 30 м
(10 - 2500) мкм

2199. ГОСТ 12302-2013 п. 9.2 Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2200. ГОСТ 12302-2013 п. 9.3 Геометрические  размеры 10 мкм - 30 м

2201. ГОСТ 12302-2013 п.  9.4 Толщина пленки (10 - 2500) мкм

2202. ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 Герметичность сварного шва 
мешков (пакетов)

Соответствует/не 
соответствует

2203. ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 Стойкость мешка с ручками к 
нагрузке

(0 - 2500) Н

2204. ГОСТ 12302-2013 п. 9.10 Слипание внутренних 
поверхностей

Соответствует/не 
соответствует

2205. ГОСТ 12302-2013 п..9.11 Определение стойкости рисунка   к Соответствует/не 
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липкой ленте соответствует

2206. ГОСТ 33756-2016 п.9.1 Полимерная потребительская
упаковка: банки, бутылки, канистры, тубы, 
стаканчики, ведра, коробки и пеналы, 
предназначенную для упаковывания и 
хранения продукции пищевой 
промышленности, лекарственных средств, 
парфюмерно-косметической продукции, 
товаров бытовой химии, лакокрасочных 
материалов, технических масел и смазок, 
продукции промышленного и бытового 
назначения
 

22.22
22.29
13.92
 
 

3919
3920
3921
3923
 

Кондиционирование (18 – 26) °С
(60 – 70) °С

2207. ГОСТ 33756-2016 п.9.2 Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2208. ГОСТ 33756-2016 п.9.3 Геометрические размеры 10 мкм - 30 м

2209. ГОСТ 33756-2016 п. 9.4 Толщина стенки (10 - 2500) мкм

2210. ГОСТ 33756-2016 п. 9.5 Вместимость (0,01 – 30) л

2211. ГОСТ 33756-2016 п.9.6 Масса (10-5х1010) мг

2212. ГОСТ 33756-2016 п.9.7 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2213. ГОСТ 33756-2016 п. 9.8 Прочность на удар Соответствует/не 
соответствует

2214. ГОСТ 33756-2016 п.9.9 Усилие сжатия (0 - 2500) Н

2215. ГОСТ 33756-2016 п.9.10 Прочность крепления ручек Соответствует/не 
соответствует

2216. ГОСТ 33756-2016 п.9.11 
метод Б

Стойкость к горячей воде (65 - 75) °С

2217. ГОСТ 33756-2016 п.9.12 Химическая стойкость (37 – 43) °С / 28 сут

2218. ГОСТ 33756-2016 п.9.13 Химическая проницаемость (20 - 43) °С
(0,01 – 10) г

2219. ГОСТ 33756-2016 п. 9.15 Теплостойкость Соответствует/не 
соответствует

2220. ГОСТ 33756-2016 п. 9.16 Морозостойкость Соответствует/не 
соответствует

2221. ГОСТ 33756-2016 п. 9.17 Прочность шарнирного 
соединения

10 / 180°

2222. ГОСТ 25749-2005 п. 9.2 Металлические укупорочные средства: 
пробки, крышки, колпачки, 
завинчивающиеся

25.92
22.22
28.72

8309  Геометрические размеры от 10 мкм до 200 мм

2223. ГОСТ 25749-2005 п. 9.3 Масса (0,001 - 0,5) кг

2224.  ГОСТ 25749-2005 п.9.4 
(способ II)

Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2225.  ГОСТ 25749-2005 п.9.5 Крутящий момент (0,2-1500) Н·м
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2226.
 

 ГОСТ 32626-2014 п.9.2 Полимерные укупорочные средства: пробки, 
колпачки, крышки

22.22
25.22

 3923  Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2227. ГОСТ 32626-2014 п. 9.3 Геометрические размеры от 10 мкм до 200 мм

2228. ГОСТ 32626-2014 п. 9.4 Масса (0,001-0,500) кг

2229.  ГОСТ 32626-2014 п.9.9 Стойкость к короблению Соответствует/не 
соответствует

2230.  ГОСТ 32626-2014 п.9.5 Герметичность Соответствует/не 
соответствует

2231.  ГОСТ 32626-2014 п.9.10 Крутящий момент (0,2 - 1500) Н·м

2232. ГОСТ Р ИСО 3746-2013 Рабочие места, здания и сооружения, 
городские территории

- - Эквивалентный уровень звука (10 - 139) дБ

Уровень звуковой мощности (10 - 139) дБ

уровень звуковой энергии (10 - 139) дБ

2233.  ГОСТ ISO 9612-2016 Рабочие места - - Эквивалентный уровень звука за 8-
ми часовой рабочий день

(10 - 139) дБ

Максимальный уровень звука
(пиковый)

(10 - 139) дБ

2234. ГОСТ 31296.2-2006 (ИСО 
1996-2:2007)

Дорожное движение
Железнодорожное движение
Воздушное движение
Промышленные предприятия
Источники низкочастотного шума

- - Эквивалентный уровень звукового 
давления

(10 - 139) дБ

Максимальный уровень звука 
(пиковый)

(10 - 139) дБ

Импульсный шум (10 - 139) дБ

2235. ГОСТ 12.4.077-79 Рабочие места - - Уровни звукового давления в 
полосах частот (12-40) кГц

(10 - 139) дБ

2236. ГОСТ Р 53187-2008 Городские территории - - Эквивалентный уровень звукового 
давления

(10 - 139) дБ

Максимальный уровень звука 
(пиковый)

(10 - 139) дБ

Импульсный шум (10 - 139) дБ

Уровни звукового давления (10 - 139) дБ

2237. ГОСТ 12.1.003-2014 пп.5, 7, 8 Рабочие места и все условия шумового 
воздействия

- - Эквивалентный уровень звукового 
давления

(10 - 139) дБ

Максимальный уровень звука (10 - 139) дБ
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(пиковый)

Импульсный шум (10 - 139) дБ

Уровни звукового давления (10 - 139) дБ

2238. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 
п.6

Рабочие места
Бытовые условия

- - Эквивалентный уровень звукового 
давления

(10 - 139) дБ

Уровни звукового давления (10 - 139) дБ

2239. ГОСТ 12.1.001-89 Рабочие места - - Уровни звукового давления (10 - 139) дБ

2240. ГОСТ 23337-2014 Селитебные территории и помещения 
жилых и общественных зданий

- - Уровни звукового давления в 
октавных полосах частот

(10 - 139) дБ

Эквивалентный уровень звука (10 - 139) дБ

Максимальный уровень звука (10 - 139) дБ

Инфразвук (10 - 139) дБ

2241. МУК 4.3.2194-07 Территории жилой застройки
жилые и общественные здания и 
помещения

- - Эквивалентный уровень звукового 
давления

(10 - 139) дБ

Уровни звукового давления (10 - 139) дБ

2242. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 
(Приложение)

Рабочие места
Здания и сооружения, территории жилой 
застройки
жилые и общественные здания и 
помещения

- - Инфразвук (10 - 139) дБ

2243. ГОСТ 31325-2006 Оборудование вне помещений  - - Эквивалентный уровень звука (10 - 139) дБ

Уровень звуковой мощности (10 - 139) дБ

2244.  ГОСТ 33393-2015 Рабочие места
Рабочие поверхности в помещениях 
зданий и сооружений

- - Коэффициент пульсации (1 - 100) %

2245.  ГОСТ 24940-2016 Рабочие места
Рабочие поверхности в помещениях 
зданий и сооружений

- - Освещённость (10 - 200000) Лк

Коэффициент пульсации 
освещённости

(1 - 100) %

Коэффициент естественной 
освещённости

-

2246. МУК 4.3.2812-2010 Рабочие места - - Освещённость (10 - 200000) Лк
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Яркость (10 - 200000) Кд/м2

Коэффициент естественной 
освещённости

-

Коэффициент пульсации 
освещённости

(1 - 100) %

2247. ГОСТ Р 54944-2012 Рабочие места
Помещения зданий и сооружений
Городские территории

- - Освещённость (10 - 200000) Лк

Коэффициент пульсации 
освещённости

(1 - 100) %

Коэффициент естественной 
освещённости

-

2248. ГОСТ 12.1.002-84 Рабочие места - - Напряженность электрического 
поля промышленной частоты 50 
Гц

(0,01 - 100) кВ/м

Электростатический потенциал (0,1 - 180) кВ

2249. МУК 4.3.2491-09 Рабочие места - - Напряженность электрического 
поля промышленной частоты 50 
Гц

 (0,01 - 100) кВ/м

Напряженность магнитного поля 
промышленной частоты 50 Гц

(0,01 - 8000) А/м

2250. ГОСТ Р 50949-2001 п.6.12 Рабочие места - - Электростатический потенциал (0,1 - 180) кВ

2251. ГОСТ Р 50949-2001 п.6.13 Рабочие места - - Напряженность переменного 
электрического поля 
промышленной частоты 50 Гц

 (0,01 - 100) кВ/м

2252. ГОСТ Р 50949-2001 п.6.14 Рабочие места - - Плотность магнитного потока
5 Гц - 2 кГц
2 кГц - 400 кГц

(7 - 1990) нТл

2253. ГОСТ 12.1.045-84 Рабочие места - - Уровень напряжённости 
электростатического поля

(1 - 180) кВ/м

2254. ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
(Приложение 1)

Рабочие места
Здания и сооружения

- - Напряженность переменного 
магнитного поля промышленной 
частоты 50 Гц

(0,01 - 8000) А/м

Напряжённость импульсного 
магнитного поля 50 Гц

(0,01 - 8000) А/м

Индукция постоянного магнитного (7 - 1990) нТл
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поля

2255. ГОСТ 12.1.006-84 Рабочие места - - Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 10 кГц - 
30 кГц

1,5 В/м  - 800 В/м

Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 30 кГц - 
300 МГц

1,0 В/м  - 600 В/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 10 кГц - 30 кГц

0,2 А/м  - 50 А/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 30 кГц - 50 МГц

0,05 А/м  - 25 А/м

Плотность потока энергии в 
диапазоне частот 300 Мгц – 95 ГГц (3 - 1000000) мкВт/см2

2256. МУК 4.3.2501-09 Персональные подвижные системы сотовой 
связи

- - Плотность потока энергии
в диапазоне частот 300 Мгц – 95 
ГГц

(3 - 1000000) мкВт/см2

2257. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
п.4

Передающие радиотехнические объекты
Рабочие места
Здания и сооружения
Городские территории

- - Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 10 кГц - 
30 кГц

1,5 В/м - 800 В/м

Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 30 кГц - 
300 МГц

1,0 В/м - 600 В/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 10 кГц - 30 кГц

0,2 А/м  - 50 А/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 30 кГц - 50 МГц

0,05 А/м  - 25 А/м

Плотность потока энергии в 
диапазоне частот 300 Мгц – 95 ГГц

(3 - 1000000) мкВт/см2

2258. СанПиН 2.1.8\2.2.4.1190-03 
Раздел V

Станции сухопутной радиосвязи
Рабочие места
Здания и сооружения
Городские территории

- - Напряженность электрического 
поля промышленной частоты 50 
Гц

(0,01 - 100) кВ/м

Напряженность магнитного поля 
промышленной частоты 50 Гц

(0,01 - 8000) А/м

Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 10 кГц - 
30 кГц

1,5 В/м  - 800 В/м
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Напряженность электрического 
поля в диапазоне частот 30 кГц - 
300 МГц

1,0 В/м  - 600 В/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 10 кГц - 30 кГц

0,2 А/м - 50 А/м

Напряженность магнитного поля в 
диапазоне частот 30 кГц - 50 МГц

0,05 А/м - 25 А/м

Плотность потока энергии в 
диапазоне частот 300 Мгц – 95 ГГц

(3 - 1000000) мкВт/см2

2259. Р 3.5.1904-04 Ультрафиолетовое излучение
Рабочие места
Здания и сооружения

- - Энергетическая освещенность (10 - 200000) мВт/м2

2260. Р 50.2.053-2006 Ультрафиолетовое излучение
Рабочие места
Боксы биологической безопасности

25.30.22.143 8414 Энергетическая освещенность
Плотность потока 
ультрафиолетового излучения

(10 - 200000) мВт/м2

2261. СанПиН 2.2.4.548-96 п.7 Микроклимат
Рабочие места
Производственная среда

- - Интенсивность теплового 
излучения

(1 - 3500) Вт/м2

Температура воздуха (0 - 60) °С

Относительная влажность (10 - 98) %

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с

Температура поверхности (0 - 100) °С

2262. ГОСТ 12.1.005-88 п.2 Микроклимат
Рабочие места
Производственная среда

- - Интенсивность теплового 
излучения

(1 - 3500) Вт/м2

Температура воздуха (0 - 60) °С

Относительная влажность (10 - 98) %

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с

Температура поверхности (0 - 100) °С

2263. ГОСТ 30494-2011 п.6 (кроме 
п.6.5 и п.6.6)

Микроклимат жилых и общественных 
помещений

- - Температура воздуха (0 - 50) °С

Относительная влажность (10 - 98) %

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с

2264. МУ 4425-87 п.2 Б Вентиляционные установки и системы
Рабочие места
Здания и сооружения

- - Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с
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2265. МР 4.3.0212 Вентиляционные установки и системы
Рабочие места
Здания и сооружения

- - Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с

2266. ГОСТ 9013-59 Инструмент слесарно-монтажный 25.75.30 8205
8203

Твердость рабочей и ударной части (20 - 70) НRС

2267. ГОСТ 22975-78 Твердость рабочей и ударной части (20 - 70) НRС

2268. ГОСТ 9.302-88 Покрытия металлические и неметаллические 
неорганические 

- - Качество гальванических и 
лакокрасочных покрытий

Cоответствует/не 
соответствует

2269. ГОСТ 9.302-88 п.3.6 Толщина покрытия (0 - 2000) мкм

2270. ГОСТ 9.302-88 п.3.7 Толщина покрытия (0 - 2000) мкм

2271. ГОСТ 9.032-74 Качество гальванических и 
лакокрасочных покрытий

Cоответствует/не 
соответствует

2272. ГОСТ 22133-86 Качество гальванических и 
лакокрасочных покрытий

Cоответствует/не 
соответствует

2273. ГОСТ 26810-86 п.2 Внешний вид
Маркировка

Cоответствует/не 
соответствует

2274. Руководство по эксплуатации 
на средство измерения
ГОСТ 26810-86 п.3

Размеры от 10 мкм до 20 м

2275. ГОСТ 9378-93 Шероховатость Cоответствует/не 
соответствует

2276. ГОСТ Р 50072-92 пп. 4.5, 4.6 Плоскогубцы регулируемые (в том числе в 
наборах инструментов)

25.75.30.161
25.75.30.162

 820320 Прочность рукояток,
кручение

Соответствует/не 
соответствует

2277. ГОСТ 17439-72 п.4.7 Плоскогубцы переставные (в том числе в 
наборах инструментов)

Надежность и работоспособность
Перекусывание проволоки

Cоответствует/не 
соответствует

2278. ГОСТ 17439-72 п.4.6 Усилие полного раскрытия Cоответствует/не 
соответствует

2279. ГОСТ 17439-72 п. 2.20 Маркировка Cоответствует/не 
соответствует

2280. ГОСТ 17440-93 п.4.7 Плоскогубцы с полукруглыми губками (в том 
числе в наборах инструментов)

Прочность рукояток,
кручение

Cоответствует/не 
соответствует

2281. ГОСТ 17440-93 п.4.5 Усилие полного раскрытия Cоответствует/не 
соответствует

2282. ГОСТ 17440-93 п.4.8 Перекусывание проволоки Cоответствует/не 
соответствует
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2283. ГОСТ 17440-93 п. 2.11 Маркировка Cоответствует/не 
соответствует

2284. ГОСТ Р 53925-2010 п. 5.7 Плоскогубцы комбинированные (в том числе 
в наборах инструментов)

Прочность рукояток Cоответствует/не 
соответствует

2285. ГОСТ Р 53925-2010 п. 5.8 Кручение Cоответствует/не 
соответствует

2286. ГОСТ Р 53925-2010 п.5.6 Усилие полного раскрытия Cоответствует/не 
соответствует

2287. ГОСТ Р 53925-2010 п. 5.9 Перекусывание Cоответствует/не 
соответствует

2288. ГОСТ Р 53925-2010 п. 3.2.4 Маркировка Cоответствует/не 
соответствует

2289. ГОСТ 28037-89 п. 2.13 Кусачки (в том числе в наборах 
инструментов)

25.73.30. 820320 Маркировка Cоответствует/не 
соответствует

2290. ГОСТ 28037-89 п. 4.7 Прочность режущих кромок Cоответствует/не 
соответствует

2291. ГОСТ 28037-89 п.  4.8 Прочность рукояток и остаточная 
деформация

Cоответствует/не 
соответствует

2292. ГОСТ Р 54488-2011 п.5.5 Ключи гаечные (в том числе в наборах 
инструментов)

25.73.30 820320 Прочность при испытании 
крутящим моментом

 Соответствует/не 
соответствует

2293. ГОСТ 11737-93 п.4.5 Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2294. ГОСТ Р 57981-2017 п. 6.6 Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2295. ГОСТ 25790-83 п.4.4 Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2296. ГОСТ 25605-83 п. 3.4 Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2297. ГОСТ 2838-80 п.3.4 Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2298. ГОСТ 18981-73 п.4.3 Ключи трубные рычажные (в том числе в 
наборах инструментов)

Прочность при испытании 
крутящим моментом

Соответствует/не 
соответствует

2299. ГОСТ 2310-77 п.4.5 Молотки слесарные стальные 25.75.30.140
25.75.30.141

820520000 Прочность соединения молотка с 
рукояткой

Cоответствует/не 
соответствует  
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2300. ГОСТ 2310-77 п.4.6 Прочность молотка Соответствует/не 
соответствует

2301. ГОСТ Р 53935-2010 п.5.1 Отвертки слесарно-монтажные (в том числе в 
наборах инструментов)

25.75.30.230
25.75.30.231
25.75.30.232
25.75.30.233

820540000 Размеры рабочих концов отверток (0 - 20,0) мм

2302. ГОСТ Р 53935-2010 п. 5.5 Шероховатость деревянных 
рукояток и накладок

Соответствует/не 
соответствует

2303. ГОСТ Р 53935-2010 п. 5.6 Прочность отверток
Прочность соединения стержня и 
рукоятки

Соответствует/не 
соответствует

2304. ГОСТ Р 53935-2010 п.5.7 Прочность рукояток Соответствует/не 
соответствует

2305. ГОСТ Р 52785-2007 п.4 Размеры рабочих концов отверток (0 - 20,0) мм

2306. ГОСТ 11516-94 п.5.1 Инструмент слесарно-монтажный с 
изолирующими рукоятками для работы в 
электро - установках напряжением до 1000В

25.75.30.161
25.75.30.162
25.75.30.233

820320
820540000

Размеры (0 - 1100,0) мм

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2307. ГОСТ IEC 60900-2019 п. 5.3 Размеры (0 - 1100,0) мм

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует

2308. ГОСТ 11516-94 п.5.2 Удар при низкой температуре

температура
масса
высота падения

Соответствует/не 
соответствует
минус 25,0 °С
(0 - 10,0) кг
(0 - 1,5) м

2309. ГОСТ IEC 60900-2019 п. 5.4 Удар при низкой температуре

температура
масса
высота падения

Соответствует/не 
соответствует
минус 25,0 °С
(0 - 10,0) кг
(0 - 1,5) м

2310. ГОСТ 11516-94 п.5.3 Напряжение пробоя (0 - 10,0) кВ/3 мин
Соответствует/не 
соответствует

2311. ГОСТ IEC 60900-2019 п. 5.5 Напряжение пробоя (0 - 10,0) кВ/3 мин
Соответствует/не 
соответствует

2312. ГОСТ 11516-94 п.5.4 Механические испытания Соответствует/не 
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изоляции
температура
усилия нажима
влажность

соответствует
70°С
20,0 Н
(45,0 - 75,0) %

2313. ГОСТ IEC 60900-2019 п. 5.6 Механические испытания 
изоляции
температура
усилия нажима
влажность

Соответствует/не 
соответствует
70°С
20,0 Н
(45,0 - 75,0) %

2314. ГОСТ 11516-94 п.5.5 Испытания соединений рукояток с 
рабочей частью инструмента
время
усилие

Соответствует/не 
соответствует
3 мин
(50,0 - 500,0) Н

2315. ГОСТ IEC 60900-2019 п. 5.7, 
5.8

Испытания соединений рукояток с 
рабочей частью инструмента
время
усилие

Соответствует/не 
соответствует
3 мин
(50,0 - 500,0) Н

2316. ГОСТ 11516-94 п.5.6 Механические испытания: на 
изгиб, на кручение
время
изгиб

Соответствует/не 
соответствует
3 мин
50,0 Н

2317. ГОСТ IEC 60900-2019 5.9 Механические испытания: на 
изгиб, на кручение
время
изгиб

Соответствует/не 
соответствует
3 мин
50,0 Н

2318. ГОСТ 11516-94 п.5.7 Испытание блокирующего 
устройства
(4 - 150) Н

Соответствует/не 
соответствует

2319. ГОСТ IEC 60900-2019 5.9 Испытание блокирующего 
устройства
(4 - 150) Н

Соответствует/не 
соответствует

2320. ГОСТ 11516-94 п. 5.8 Воспламеняемость

время
высота пламя

Соответствует/не 
соответствует
(10 - 20) с
(20 ± 2,0) мм

2321. ГОСТ IEC 60900-2019 5.11 Воспламеняемость

время

Соответствует/не 
соответствует
(10 - 20) с
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высота пламя (20 ± 2,0) мм

2322. ГОСТ 11516-94 п.5.9 Устойчивость маркировки

время

Соответствует/не 
соответствует
15,0 с

2323. ГОСТ IEC 60900-2019 5.10 Устойчивость маркировки

время

Соответствует/не 
соответствует
15,0 с

2324. ГОСТ Р 53950-2010 п. 7.2 Линзы очковые для коррекции зрения 32.50.41
32.50.41.120

90014
90105

Определение значения рефракции. (от минус 25 до 125) дптр

2325. ГОСТ Р 53950-2010 п. 7.4 Отклонение призматического
действия призматических линз

(0 - 12,0) пр дптр

2326. ГОСТ Р 53950-2010 п. 7.6.2 Значение толщины линз по центру (0 - 10,0) мм

2327. ГОСТ Р 53950-2010 п. 7.7 Качество обработки преломляющих
поверхностей линз: 
отклонения формы, ширина и 
длина царапин. Наличие волн 
чистоты поверхности

Соответствует/не 
соответствует

2328. ГОСТ Р 53950-2010 п. 5.5.2

Сырье и материалы:
наличие свилей, контура сегмента, 
пузыристости, точек.

Соответствует/не 
соответствует

2329. ГОСТ Р ЕН 12469-2010
Приложение А

Боксы биологической безопасности 25.30.22.143 8414 Проверка общего состояния бокса:
освещение

(10 - 200000) Лк

Герметичность, 
применяемые материалы, 
рабочие проемы,
эргономика, 
электробезопасность,
проверка подключения бокса к 
коммуникациям, 
работоспособность системы 
управления, 
системы аварийной сигнализации

Соответствует/не 
соответствует

Шум (10 - 139) дБ

Температура (0 - 50) °С

2330. ГОСТ Р ЕН 12469-2010 
Приложение G

Скорость движения воздуха, 
направление потока

(0,1 - 20) м/с
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2331.  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.11 

 

Низковольтное оборудование. 
Все виды изделий, для которых 
требуется нормирование степеней 
защиты, обеспечиваемой 
оболочками от проникновения 
твердых предметов и воды 

22-32 84-96 

 

Общие правила испытаний - 

2332.  ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 11 Общие правила испытаний - 

2333.  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.12 Испытание защиты от доступа к 
опасным частям оборудования, 
обозначаемой первой 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 6 

2334.  ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 12 Испытание защиты от доступа к 
опасным частям оборудования, 
обозначаемой первой 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 6 

2335.  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.13 Испытание защиты от попадания 
внешних твердых предметов, 
обозначаемых первой 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 6 

2336.  ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 13 Испытание защиты от попадания 
внешних твердых предметов, 
обозначаемых первой 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 6 

2337.  ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14 Испытание защиты от воды, 
обозначаемой второй 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 8 

2338.  ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) п. 14 Испытание защиты от воды, 
обозначаемой второй 
характеристической цифрой. Наличие 
степени защиты 

1 - 8 

2339.  ГОСТ 433-73 п.3 Силовые кабели с медными или 
алюминиевыми жилами с 
резиновой изоляцией, в свинцовой, 
поливинилхлоридной или 
резиновой оболочке, с защитными 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приемки - 

2340.  ГОСТ 433-73 п.4.1 Температура воздуха при 
эксплуатации 

(Минус 70 – 60) °С 

Влажность воздуха (20-100) % 
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2341.  ГОСТ 433-73 п.4.2 покровами или без них, 
предназначенные для 
неподвижной прокладки в 
электрических сетях напряжением 
660 В переменного тока частотой 
50 Гц или 1000 В постоянного тока 
и на напряжение 3000, 6000 и 
10000 В постоянного тока 

Проверка конструкции 
(геометрические размеры) 

от 10 мкм до 100 м 

2342.  ГОСТ 433-73 п.4.3.1 Электрическое сопротивление жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2343.  ГОСТ 433-73 п.4.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 1000 Ом до 1017 Ом 

2344.  ГОСТ 433-73 п.4.3.3 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2345.  ГОСТ 433-73 п.4.3.4 Электрическое сопротивление 
подушки между свинцовой оболочкой 
и броней 

От 1000 Ом до 1017 Ом 

2346.  ГОСТ 433-73 п.4.4 Испытание на теплостойкость (Минус 50 – 50) °С 

2347.  ГОСТ 433-73 п.4.4 Испытания кабелей на влагостойкость (35 ± 2) °С, (95 — 98) % 

2348.  ГОСТ 433-73 п.4.5.1 Определение стойкости кабелей к 
навиванию на цилиндр, при 
температуре и испытательном 
напряжении 

от 1 мм до 0,5 м 

минус 15 °С 

3000 В, 50 Гц 

2349.  ГОСТ 433-73 п.5 Испытание на нестираемость,  Соответствует/ не 
соответствует 

отчетливость и расстояние между 
цифрами (маркировка) 

от 10 мкм до 200 м 

2350.  ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры 27.31 

27.32 

29.31 

8544 Проверка конструкции 
(геометрические размеры) 

от 10 мкм до 200 м 

маркировка Соответствует/ не 
соответствует 

2351.  ГОСТ 1497-84 

(ИСО 6892-84) 
Черные и цветные металлы и 
изделия из них номинальным 
диаметром или наименьшим 
размером в поперечном сечении 
3,0 мм и более 

- 72-83 Определение относительного 
удлинения 

От 0,1 до 10 мм 

2352.  ГОСТ 24641-81 Оболочки кабельные свинцовые и 
алюминиевые 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 

  
Минимальная и номинальная 
толщины свинцовой и алюминиевой 
оболочки 

От 0,1 до 4 мм 

2353.  ГОСТ 7006-72 Кабели, провода и шнуры Визуальное определение типа 
защитного покрова 

Соответствует/ не 
соответствует 

2354.  ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры Определение электрического От 1 мкОм до 700 Ом 
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сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

2355.  ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2356.  ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шнуры Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2357.  ГОСТ 18690-2012 п. 8 Кабели, провода, шнуры и 
кабельная арматура 

Испытание на нестираемость, 
отчетливость и стойкости маркировки 
к воздействию воды  

Соответствует/ не 
соответствует 

расстояние между цифрами от 10 мкм до 30 м 

2358.  ГОСТ 839-80 п.3 Провода неизолированные для 
воздушных линий электропередачи 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2359.  ГОСТ 839-80 п.4.1 Проверка конструкций, числа 
проволок в проводе и отдельных 
повивах, длины провода, отсутствия 
перехлестывания, выпирания, 
разрывов и надломов, направления и 
качества скрутки, наличия 
нейтральной смазки и качества 
заполнения межпроволочного 
пространства, кратности шагов 
скрутки, соединения отдельных 
проволок, наличия цинкового 
покрытия в местах сварки 

от 10 мкм до 30 м 

2360.  ГОСТ 839-80 п.4.2 Диаметр проволоки, стального 
сердечника и провода, строительная 
длина провода 

от 10 мкм до 30 м 

2361.  ГОСТ 839-80 п.4.3 Электрическое сопротивление 
проводов 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2362.  ГОСТ 839-80 п.4.4 Разрывное усилие проводов От 0 кгс до 250 кгс 

Определение относительного 
удлинения 
 

от 0,1 мм до 0,5 м 

2363.  ГОСТ 9850-72 Проволока стальная оцинкованная 27.31 8544, 7614 Разрывное усилие проводов От 0 кгс до 250 кгс 
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для сердечников проводов 27.32 

29.31 

25.93.12 

Определение относительного 
удлинения 

 

от 0,1 мм до 0,5 м 

2364.  ГОСТ 1508-78 п.3 Кабели контрольные с резиновой и 
пластмассовой изоляцией 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2365.  ГОСТ 1508-78 п.4.2 Конструктивное исполнение Соответствует/ не 
соответствует 

2366.  ГОСТ 1508-78 п.4.3 Отсутствие обрывов (сплошность) 
экрана 

Соответствует/ не 
соответствует 

2367.  ГОСТ 1508-78 п.4.4 Визуальное определение типа 
защитного покрова 

Соответствует/ не 
соответствует 

2368.  ГОСТ 1508-78 п.4.5б Качество цветной маркировки 

нестираемость, отчетливость и 
расстояние между цифрами 

Соответствует/ не 
соответствует 

2369.  ГОСТ 26411-85 п.3 Кабели контрольные 27.31 

27.32 

29.31 

8544 Требования безопасности Соответствует/ не 
соответствует 

2370.  ГОСТ 26411-85 п.4 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2371.  ГОСТ 26411-85 п.5.2 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

2372.  ГОСТ 26411-85 п.5.3.1 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2373.  ГОСТ 26411-85 п.5.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2374.  ГОСТ 26411-85 п.5.3.3 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2375.  ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 Испытание кабелей на стойкость к 
монтажным изгибам при пониженной 
температуре 

От минус 15 °С до минус 
7°С 

2376.  ГОСТ 26411-85 п.5.4 температура От минус 70 °С до 85°С 

влажность От 20 % до 98 % 

2377.  ГОСТ 26411-85 п.5.4 Маркировка и упаковка Соответствует/ не 
соответствует 

2378.  ГОСТ 2190-77 п.3 Саперные провода 27.31 8544 Правила приёмки Соответствует/ не 



Лист 234 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

27.32 

29.31 

 соответствует 

2379.  ГОСТ 2190-77 п.4а температура От минус 70 °С до 85 °С 

влажность От 20 % до 98 % 

2380.  ГОСТ 2190-77 п.4.1 Конструктивные размеры проводов от 10 мкм до 30 м 

2381.  ГОСТ 2190-77 п.4.2, 4.3 Испытание напряжением переменного 
тока 

От 0 В до 10 кВ 

2382.  ГОСТ 2190-77 п.4.4 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2383.  ГОСТ 2190-77 п.4.5 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2384.  ГОСТ 2190-77 п.4.6 Разрывное усилие проводов От 0 кгс до 250 кгс 

2385.  ГОСТ 2190-77 п.4.7 Стойкость изоляции проводов к 
статической нагрузке при повышенной 
температуре 

30 мин при 65 °С 

2386.  ГОСТ 2190-77 п.4.8, 4.12 Повышенная рабочая температура 300 ч при 70 °С 

2387.  ГОСТ 2190-77 п.4.9 Воздействие пониженной рабочей 
температуры 

Минус 50 °С 

2388.  ГОСТ 2190-77 п.4.11, п. 5 Маркировка и упаковка Соответствует/ не 
соответствует 

2389.  ГОСТ 2190-77 п.4.13 Долговечность (длительное хранение) До 15 лет 

2390.  ГОСТ 2190-77 п.4.14 Долговечность (ускоренное хранение) 1016 часов от минус 50 °С 
до 70 °С 

2391.  ГОСТ 2190-77 п.5 Качество цветной маркировки 

нестираемость, отчетливость  
Соответствует/ не 
соответствует 

Расстояние между цифрами от 10 мкм до 30 м 

2392.  ГОСТ 6285-74 п.3 Провода с медными жилами с 
изоляцией из полиэтилена, 
предназначенные для 
промышленных взрывных работ 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2393.  ГОСТ 6285-74 п.4.1 Конструктивные размеры проводов от 10 мкм до 30 м 

2394.  ГОСТ 6285-74 п.4.2 Расцветка жил Соответствует/ не 
соответствует 

2395.  ГОСТ 6285-74 п.4.3 Испытание на закручивание Соответствует/ не 
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соответствует 

2396.  ГОСТ 6285-74 п.4.5 Проверка провода на отсутствие 
обрывов 

Соответствует/ не 
соответствует 

2397.  ГОСТ 6285-74 п.4.6 Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2398.  ГОСТ 6285-74 п.4.7, 4.8 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2399.  ГОСТ 6285-74 п.5 качество цветной маркировки 

нестираемость, отчетливость  
Соответствует/ не 
соответствует 

расстояние между цифрами от 10 мкм до 30 м 

2400.  ГОСТ 7399-97 п.5 Провода и шнуры с медными 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и с медными и медными 
лужеными жилами с резиновой 
изоляцией 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2401.  ГОСТ 7399-97 п.6.1 Проверка конструкции от 10 мкм до 30 м 

2402.  ГОСТ 7399-97 п.6.2.1 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2403.  ГОСТ 7399-97 п.6.2.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2404.  ГОСТ 7399-97 п.6.2.3 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2405.  ГОСТ 7399-97 п.6.3.1 Испытание на тепловое старение 168 ч при (80 ± 2) °С 
10 ч при (25 ± 10) °С 

2406.  ГОСТ 7399-97 п.6.3.2 Испытание на тепловое старение 1 ч при (150 ± 3) °С 
до 6 ч при (70-80) ±2 °С 

2 ч при (25 ± 10) °С 

2407.  ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 Стойкость к воздействию 
максимальной температуры 

До 90 ч при 80 °С 

2408.  ГОСТ 22220-76 Кабели, провода и шнуры 27.31 

27.32 

29.31 

8544 Испытание на тепловое старение 1 ч при (150 ± 3) °С 
до 6 ч при (70-80) ±2 °С 

2 ч при (25±10) °С 

2409.  ГОСТ 20.57.406-81 п.1.43 Изделия электронной техники, 
квантовой электроники и 
электротехнические 

 

22-32 84-96 Нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

(15 – 35) °С 

 

 

Нормальные значения климатических (45-80) % 
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факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

значения влажности воздуха 

Нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

атмосферное давление 

(84-106) кПа 

2410.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.1 

(метод 100-1) 
Испытание по определению 
резонансных частот конструкции и 
виброустойчивость при воздействии 
синусоидальной вибрации 

(5 - 20000) Гц 

Амплитуда перемещения (0,5 - 4) мм 

Амплитуда ускорения (5 - 500) м/с2 

2411.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.2 

(метод 101-1) 
Испытание на проверку отсутствия 
резонансных частот конструкции 

(5 - 110) Гц 

2412.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.3 

(метод 102-1) 
Виброустойчивость при воздействии 
синусоидальной вибрации 

(5 - 20000) Гц 

Амплитуда перемещения (0,5 - 4) мм 

Амплитуда ускорения (5 - 500) м/с2 

Частота перехода 32 Гц, 50 Гц 

2413.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3.4 

(метод 102-2) 
Виброустойчивость при воздействии 
широкополосной случайной вибрации 

(5 - 20000) Гц 

Среднеквадратичное значение 
ускорения 

(5 - 500) м/с2 

Спектральная плотность ускорения (0,05 – 0,5) g/Гц 

2414.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.4 

метод 103-1, в том числе: 
(метод 103-1.1) 
(метод 103-1.2) 
(метод 103-1.3) 
(метод 103-1.4) 
(метод 103-1.5) 
(метод 103-1.6) 
(метод 103-2) 
(метод 103-4) 

Диапазон частот (5 - 20000) Гц 

Амплитуда перемещения (0,5 - 4) мм 

Амплитуда ускорения (5 - 500) м/с2 

Частота перехода 32 Гц, 50 Гц 

Общая продолжительность 
воздействия вибрации 

до 72 часов 

Спектральная плотность ускорения (0,05 – 0,5) g/Гц 
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2415.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5 

метод 104-1 

метод 105-1 

метод 106-1 

Испытание на прочность при 
воздействии механических ударов, 
длительностью 

(0,1 - 16) мкс 

Пиковое ударное ускорение (5 - 500) м/с2 

Частота следования ударов (40-120) в минуту 

2416.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.15 

метод 114-1 

Диапазон частот синусоидальной 
вибрации 

(5 - 20000) Гц 

Амплитуда ускорения (750 - 1000) м/с2 

2417.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16 

метод 201-1, в том числе: 
метод 201-1.1 

метод 201-1.2 

метод 201-2 

метод 201-2.1 

метод 201-2.2 

метод 201-3 

Проверка параметров и (или) 
сохранения внешнего вида изделий в 
условиях и после воздействия 
повышенной рабочей температуры 
среды 

(Минус 70 – 120) °С 

2418.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.17 

метод 202-1 

Воздействие повышенной предельной 
температуры среды 

От Минус 70 °С до 120 °С 

2419.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18 

метод 203-1 

Воздействие пониженной рабочей 
температуры среды 

От Минус 70 °С до 120 °С 

2420.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.19 

метод 204-1 

Воздействие пониженной предельной 
температуры среды 

От Минус 70 °С до 120 °С 

2421.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 

метод 205-1 

метод 205-2 

метод 205-4 

Воздействие изменения температуры 
среды и влажности при номинальном 
напряжении питания 

Минус 70 °С – 120 °С 

(25 - 98) % 

(0-400) В, 50 Гц 

(0-220) В, пост. ток 

2422.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 

метод 206-1 

Воздействие инея и росы при 
номинальном напряжении питания 

Минус 70 °С – 120 °С 

(25 - 98) % 

(0-400) В, 50 Гц 

(0-220) В, пост. ток 

2423.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22 

метод 207-1 

метод 207-2 

метод 207-3 

Воздействие повышенной влажности 
воздуха (длительное и ускоренное) 
при номинальном напряжении 
питания 

0 °С – 120 °С 

(25 - 98) % 

(0-400) В, 50 Гц 

(0-220) В, пост. ток 

2424.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.23 

метод 208-1 

Воздействие повышенной влажности 
воздуха (кратковременное) 

0 °С – 120 °С 

(25 - 98) % 
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метод 208-2 

2425.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24 

метод 209-1 

Воздействие атмосферного 
пониженного давления, при 
нормальных условиях 

габариты испытуемого изделия не 
более (150х150х400) мм 

(667-109324) Па 

2426.  ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24 

метод 210-1 

Испытание на воздействие 
повышенного давления воздуха, при 
нормальных условиях габариты 
испытуемого изделия не более 
(150х150х400) мм 

(667-109324) Па 

2427.  ГОСТ 10348-80 п.3 Монтажные многожильные кабели 
с поливинилхлоридной изоляцией 
и оболочкой 

27.31 

27.32 

29.31 

  

8544 

  
Правила приёмки Соответствует/ не 

соответствует 

2428.  ГОСТ 10348-80 п.4.1 Значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха (45-80) % 

атмосферное давление (84-106) кПа 

2429.  ГОСТ 10348-80 п.4.2.1 Проверка конструкции от 10 мкм до 30 м 

2430.  ГОСТ 10348-80 п.4.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2431.  ГОСТ 10348-80 п.4.3.2 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2432.  ГОСТ 10348-80 п.4.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2433.  ГОСТ 10348-80 п.4.4.1 Вибропрочность 

в диапазоне частот 

с ускорением 

с последующим испытанием 
напряжением 

 

(1-5000) Гц 

до 392 м/с2 
2000 В / 5 мин 

 

2434.  ГОСТ 10348-80 п.4.4.2 Многократные удары с ускорением 

при длительности удара 

с последующим испытанием 
напряжением 

1471 м/с2 
1-3 мс 

2000 В / 5 мин 

2435.  ГОСТ 10348-80 п.4.4.3 Однократные удары с ускорением 

и линейные нагрузки с ускорением 

с последующим испытанием 
напряжением 

9810 м/с 2 
до 4905 м/с2 

2000 В / 5 мин 
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2436.  ГОСТ 10348-80 п.4.5.1 Теплостойкость, с последующим 
замером сопротивления изоляции 

96 ч при (70 ±2) °С 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2437.  ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 Холодостойкость От минус 20 °С до минус 
50 °С 

2438.  ГОСТ 10348-80 п.4.5.3 Влагостойкость, 
с последующим замером 
сопротивления изоляции 

48 ч при (95-98) % 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2439.  ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 Подтверждение наработки кабелей с 
последующим испытанием 
напряжением 

500 ч при (70 ±2) °С 

2440.  ГОСТ 10348-80 п.4.6.2 Сохраняемость До 15 лет 

2441.  ГОСТ 17515-72 п.3 Монтажные провода с жилами из 
медных или медных луженых 
проволок с изоляцией из 
поливинилхлоридного пластиката 
и с жилами из медных луженых 
проволок с изоляцией из 
полиэтилена, в капроновой 
оболочке или без оболочки с 
экраном или без экрана 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2442.  ГОСТ 17515-72 п.4.2 Конструктивные размеры проводов от 10 мкм до 30 м 

2443.  ГОСТ 17515-72 п.4.3 Внешний вид, расветка, пайка, 
маркировка 

Соответствует/ не 
соответствует 

2444.  ГОСТ 17515-72 п.4.5 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2445.  ГОСТ 17515-72 п.4.6 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2446.  ГОСТ 17515-72 п.4.8 Электрическое сопротивление 
изоляции, при максимально 
допустимой температуре эксплуатации 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 
При (50-100) °С 

2447.  ГОСТ 17515-72 п.4.9 Вибропрочность 

в диапазоне частот 

с ускорением 

с последующим испытанием 
напряжением 

 

(20-600) Гц 

до 100 м/с2 
2000 В / 5 мин 

 

2448.  ГОСТ 17515-72 п.4.9 Многократные удары с ускорением 

при длительности удара 

с последующим испытанием 
напряжением 

4000 до 100 м/с2 
1-16 мс 

2000 В / 5 мин 

2449.  ГОСТ 17515-72 п.4.11 Испытание на тепловое старение 1 ч при (150±3) °С 
до 6 ч при (70-80) ±2 °С 

2 ч при (25±10) °С 
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2450.  ГОСТ 17515-72 п.4.12 Воздействие пониженной рабочей 
температуры с последующим 
испытанием напряжением 

до минус 60 °С 

до 3000 В / 1 мин 

2451.  ГОСТ 17515-72 п.4.13 Влагостойкость, 
с последующим замером 
сопротивления изоляции 

48 ч при (95-98) %, 
при 40°С 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2452.  ГОСТ 18410-73 п.3 Силовые кабели с алюминиевыми 
и медными жилами с бумажной 
изоляцией, пропитанной вязким 
или нестекающим составом, в 
алюминиевой или свинцовой 
оболочке, с защитными покровами 
или без них 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2453.  ГОСТ 18410-73 п.4.1 Значение температуры воздуха  (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха (45-80) % 

атмосферное давление (84-106) кПа 

2454.  ГОСТ 18410-73 п.4.2 Проверка конструкции от 10 мкм до 30 м 

2455.  ГОСТ 18410-73 п.4.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2456.  ГОСТ 18410-73 п.4.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2457.  ГОСТ 18410-73 п.4.3.3 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2458.  ГОСТ 18410-73 п. 4.3.5 Испытание импульсным напряжением От 0 В до 10 кВ 

2459.  ГОСТ 18410-73 п. 4.4.1 Определение стойкости кабелей к 
навиванию на цилиндр, при 
температуре и испытательном 
напряжении 

от 1 мм до 0,5 м 

(10-25) °С 

до 4000 В, 50 Гц 

2460.  ГОСТ 18410-73 п. 4.5.1 Теплостойкость, с последующим 
испытанием напряжением 

24 ч при (50 ±2) °С 

до 10000 В / 5 мин 

2461.  ГОСТ 18410-73 п. 4.5.2 Холодостойкость до минус 50 °С 

2462.  ГОСТ 18410-73 п. 4.9 Маркировка и упаковка Соответствует/ не 
соответствует 

2463.  ГОСТ 26445-85 п.3 Силовые изолированные провода, 
предназначенные для прокладки в 
электрических установках, в 
осветительных сетях, для монтажа 
электрооборудования машин, 
механизмов, станков, приборов, а 
также для обогрева воздуха, 
почвы, зданий и других 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2464.  ГОСТ 26445-85 п.4.1 Нормальные значения климатических 
факторов 

внешней среды при эксплуатации и 
испытаниях 

Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

 

 

 

(15 – 35) °С 

(45-80) % 

(84-106) кПа 
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сооружений значения влажности воздуха 

атмосферное давление 

2465.  ГОСТ 26445-85 п.4.2 Проверка конструкции от 10 мкм до 30 м 

2466.  ГОСТ 26445-85 п.4.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящих жил 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2467.  ГОСТ 26445-85 п.4.3.2 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2468.  ГОСТ 26445-85 п.4.3.3 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2469.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.4 Синусоидальная вибрация 

в диапазоне частот 

с ускорением 

 

(1-2000) Гц 

до 200 м/с2 

2470.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.6 Механический удар одиночного 
действия 

15000 м/с2 
(0,1-2) мс 

2471.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.7 Многократные удары с ускорением 

при длительности удара 

1500 м/с2 
(1-5) мс 

2472.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.11 Повышенная рабочая температура до 250 °С 

2473.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.12 Пониженная рабочая температура до минус 60 °С 

2474.  ГОСТ 26445-85 п.4.4.13 Влагостойкость, с последующим 
замером сопротивления изоляции 

48 ч при 100 % 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2475.  ГОСТ 28244-96 п.5 Провода и шнуры, армированные 
неразборными двухполюсными 
вилками и провода и шнуры, 
армированные неразборными 
двухполюсными вилками и 
приборными розетками 
(разборными и неразборными) 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2476.  ГОСТ 28244-96 п.6.1 Проверка конструкции от 10 мкм до 30 м 

2477.  ГОСТ 28244-96 п.6.2.1 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2478.  ГОСТ 28244-96 п.6.2.2 Электрическая прочность изоляции до 2000 В 

2479.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.1 Механическая прочность вилок 1000 падений вилок 

2480.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.2 Механическая прочность розеток 500 падений розеток 

2481.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.3 Сила сжатия  (300±5) Н 

2482.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.4 Механическая прочность полых 
трубчатых штырей вилок 

100 Н 

2483.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.5 Стократное натяжение с усилием: (5-60) Н 

Крутящий момент (0,1 – 0,25) Н·м 
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Стойкость к изгибам До 20000 

При усилии (5 – 20) Н 

2484.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.6 Непроворачивание штырей вилок 
вокруг своей оси при крутящем 
моменте 

(0,4±0,01) Н·м 

2485.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.7 Стойкость частично изолированных 
штырей вилок к износу 

5000 циклов 

до 30 раз в 1 мин 

2486.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.8 Усилия расчленения гильз розеток со 
штырями приборных вилок 
(Извлекающее усилие) 

(1,5 – 60) Н 

2487.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.9 Смещение при температуре и усилии (70 ± 2) °С, 40 Н, 50 Н 

2488.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.10 Стойкость к сжатию при повышенной 
температуре 

20 Н 

(80 ± 2) °С и (100 ± 2) °С 

2489.  ГОСТ 28244-96 п.6.3.11 Стойкость на удар при низкой 
температуре 

боек массой 

с высоты 

Минус (15 ± 2) °С 

(1000 ± 2) г 

100 мм 

2490.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.2 Нагревостойкость приборных розеток 
для "горячих" и "очень горячих" 
условий в течение 96 ч 

(120±2) °С 

(155±2) °С 

2491.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.3 Стойкость к повышенной температуре (100±2) °С в течение 1 ч. 
 

2492.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.4 Стойкость к ускоренному старению (70 ± 2) °С 

(80 ± 2) °С 

2493.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.5 Стойкость к токам поверхностного 
разряда розеток 

Устойчиво/неустойчиво 

2494.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.6 Теплостойкость 

- для очень горячих условий; 
- для горячих условий; 
- для холодных условий 

 

(155 ± 2) °С 

(125 ± 2) °С 

(75 ± 2) °С 

2495.  ГОСТ 28244-96 п.6.4.7 Стойкость вилок к испытанию 
раскаленной проволокой 

(550 – 960) °С 

2496.  ГОСТ 28244-96 п.6.5.1 Работоспособность вилок 5000 циклов 

до 30 раз в 1 мин 

2497.  ГОСТ 28244-96 п.6.5.2 Устойчивость вилок к 50 циклов 
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коммутационным нагрузкам до 275 В 

до 16 А 

2498.  ГОСТ 28244-96 п.6.5.3 Устойчивость розеток к 
коммутационным нагрузкам 

50 циклов 

до 275 В 

до 16 А 

2499.  ГОСТ 28244-96 п.6.6 Маркировка и упаковка Соответствует/ не 
соответствует 

2500.  ГОСТ 14192-96 Грузы, в том числе поставляемые 
на экспорт 

22-32 84-96 Маркировка: 
Содержание, место и способ 
нанесения, Размер 

Соответствует/ не 
соответствует 

от 10 мкм до 20 м 

2501.  ГОСТ 22483-77 п.3 Токопроводящие жилы 
электрических кабелей, проводов и 
шнуров 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Классификация Класс 1-6 

2502.  ГОСТ 22483-2012 п. 3 Классификация Класс 1-6 

2503.  ГОСТ 22483-2021 п. 3 Классификация Класс 1-6 

2504.  ГОСТ 22483-77 п.4 материалы Медь 

алюминий 

2505.  ГОСТ 22483-2012 п. 4 материалы Медь 

алюминий 

2506.  ГОСТ 22483-2021 п. 4 материалы Медь 

алюминий 

2507.  ГОСТ 22483-77 п.5 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2508.  ГОСТ 22483-2012 п. 5 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2509.  ГОСТ 22483-2021 п. 5 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2510.  ГОСТ 22483-77 п.5 Кострукция: 
Число проволок 

 

1- 91 

номинальное сечение (0,5-2500) мм2 

2511.  ГОСТ 22483-2012 п. 5 Кострукция: 
Число проволок 

 

1- 91 



Лист 244 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

номинальное сечение (0,5-2500) мм2 

2512.  ГОСТ 22483-2021 п. 5 Кострукция: 
Число проволок 

 

1- 91 

номинальное сечение (0,5-2500) мм2 

2513.  ГОСТ 22483-77 п.6 Кострукция: 
Диаметр проволок 

 

(0,06-0,87) мм 

номинальное сечение (0,03 - 630) мм2 

2514.  ГОСТ 22483-2012 п. 6 Кострукция: 
Диаметр проволок 

 

(0,06-0,87) мм 

номинальное сечение (0,03 - 630) мм2 

2515.  ГОСТ 22483-2021 п. 6 Кострукция: 
Диаметр проволок 

 

(0,06-0,87) мм 

номинальное сечение (0,03 - 630) мм2 

2516.  ГОСТ 22483-77 п.6 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2517.  ГОСТ 22483-2012 п. 6 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2518.  ГОСТ 22483-2021 п. 6 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2519.  ГОСТ 22483-77 приложение А Измерение электрического 
сопротивления 

(0 - 40) °С 

от 1 мкОм до 700 Ом 

Длина образцов от 1 м до 200 м 

2520.  ГОСТ 22483-2012 приложение А Измерение электрического 
сопротивления 

(0 - 40) °С 

от 1 мкОм до 700 Ом 

Длина образцов от 1 м до 200 м 

2521.  ГОСТ 22483-2021 приложение А Измерение электрического 
сопротивления 

(0 - 40) °С 

от 1 мкОм до 700 Ом 
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Длина образцов от 1 м до 200 м 

2522.  ГОСТ 22483-77 приложение А, В Поправочный температурный 
коэффициент 

0,926 - 1,087 

2523.  ГОСТ 22483-2012 приложение А, В Поправочный температурный 
коэффициент 

0,926 - 1,087 

2524.  ГОСТ 22483-2021 приложение А, В Поправочный температурный 
коэффициент 

0,926 - 1,087 

2525.  ГОСТ 12.2.007.14-75 Кабельная продукция 27.31 

27.32 

29.31 

8544 

  
Конструкция, расцветка 

 

Соответствует / не 
соответствует 

заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2526.  ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры с 
резиновой и пластмассовой 
изоляцией, в резиновой или 
пластмассовой оболочке 

Толщина изоляции и оболочек от 10 мкм до 4 мм 

2527.  ГОСТ 24334-80 п.4 Силовые кабели с медными 
жилами для нестационарной 
прокладки, предназначенные для 
присоединения передвижных 
машин, механизмов и 
оборудования к электрическим 
сетям и к передвижным 
источникам электрической энергии 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки 

Классификация, основные параметры 
и размеры 

Соответствует / не 
соответствует 

2528.  ГОСТ 24334-2020 п.4 Правила приёмки 

Классификация, основные параметры 
и размеры 

Соответствует / не 
соответствует 

2529.  ГОСТ 24334-80 п.5.1 Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

(15 – 35) °С 

 

значения влажности воздуха (45 - 80) % 

атмосферное давление (84 - 106) кПа 

2530.  ГОСТ 24334-2020 п.8.1 Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

(15 – 35) °С 

 

значения влажности воздуха (45 - 80) % 

атмосферное давление (84 - 106) кПа 

2531.  ГОСТ 24334-80 п.5.2 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

2532.  ГОСТ 24334-2020 п.8.2 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

2533.  ГОСТ 24334-80 п.5.3.1а Испытание напряжением 5 м 
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1ч в воде при (20 ± 5) °С 

От 0 В до 10 кВ / 5 мин 

2534.  ГОСТ 24334-2020 п. 8.3.2 Испытание напряжением 5 м 

1ч в воде при (20 ± 5) °С 

От 0 В до 10 кВ / 5 мин 

2535.  ГОСТ 24334-80 п. 5.3.1 Испытание напряжением 10 м 

1ч в воде при (20 ± 5) °С 

От 0 В до 10 кВ / 5 мин 

2536.  ГОСТ 24334-2020 п.8.3.3 Испытание напряжением 5 м 

1ч в воде при (20 ± 5) °С 

От 0 В до 10 кВ / 5 мин 

2537.  ГОСТ 24334-80 п. 5.3.2 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2538.  ГОСТ 24334-2020 п.8.3.1. Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2539.  ГОСТ 24334-80 п. 5.3.2 Измерение электрического 
сопротивления экрана 

(5 ± 0,2) мА 

от 0 до 300 В 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2540.  ГОСТ 24334-80 п. 5.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2541.  ГОСТ 24334-2020 п.5.2.2.3 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2542.  ГОСТ 24334-80 п. 5.5.1 Испытание на теплостойкость с 
последующим замером сопротивления 
изоляции 

(30 - 90) °С 10ч 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2543.  ГОСТ 24334-80 п. 5.7, 6 Маркировка (протирка) 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2544.  ГОСТ 24334-2020 п.8.8 Маркировка (протирка) 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2545.  ГОСТ 17492-72 Кабельная продукция 27.31 

27.32 

29.31 

8544 Измерение электрического 
сопротивления экрана 

(5 ± 0,2) мА 

от 0 до 300 В 

от 1 мкОм до 700 Ом 
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2546.  ГОСТ 31945-2012 п.6 Гибкие кабели и шнуры, 
используемые в угольных и 
сланцевых шахтах и при открытых 
горных разработках 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2547.  ГОСТ 31945-2012 п.7.1 нормальные значения климатических 
факторов 

внешней среды при эксплуатации и 
испытаниях 

Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

значения влажности воздуха 

атмосферное давление 

 

 

 

(15 – 35) °С 

(45-80) % 

(84-106) кПа 

2548.  ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 конструкция от 10 мкм до 30 м 

2549.  ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2 Отделяемость элементов кабелей или 
шнуров 

Соответствует/ не 
соответствует 

2550.  ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 Наличие неровностей на оболочке 2,0 мм 

2551.  ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 Строительная длина до 2000 м 

2552.  ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

Измерение электрического 
сопротивления экрана 

(5 ± 0,2) мА 

от 0 до 300 В 

от 1 мкОм до 700 Ом 

Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2553.  ГОСТ 31945-2012 п.7.3.2 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ / 10 мин 

2554.  ГОСТ 31945-2012 п.7.3.3 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ / 10 мин 

2555.  ГОСТ 31945-2012 п.7.6 Маркировка (протирка) 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2556.  ГОСТ 16442-80 п.4 Силовые кабели с алюминиевыми 
или медными жилами, с 
пластмассовой изоляцией, в 
пластмассовой или алюминиевой 
оболочке, с защитными покровами 
или без них, предназначенные для 
передачи и распределения 
электрической энергии в 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2557.  ГОСТ 16442-80 п.5.1 Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

 

(15 – 35) °С 

значения влажности воздуха (45-80) % 

атмосферное давление (84-106) кПа 
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2558.  ГОСТ 16442-80 п.5.2 стационарных установках Конструкция: 
Расцветка изоляции, скрутка, наличие 
заполнения, наличия поясной 
изоляции, конструкции экранов, 
отсутствия дефектов на поверхности, 
Строительная длина 

от 10 мкм до 200 м 

2559.  ГОСТ 16442-80 п.5.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 
току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

2560.  ГОСТ 16442-80 п.5.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2561.  ГОСТ 16442-80 п.5.3.3 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

2562.  ГОСТ 16442-80 п.5.4.1 Стойкость кабелей к навиванию, с 
последующим испытанием 
напряжением 

(минус 15-25) °С 

(3-10) кВ / 5 мин 

2563.  ГОСТ 16442-80 п.5.5.1 Теплостойкость (минус 70 — 120) °С 

2564.  ГОСТ 16442-80 п.5.5.2 Холодостойкость (минус 70 — 120) °С 

2565.  ГОСТ 16442-80 п.5.5.3 Влагостойкость, 
с последующим замером 
сопротивления изоляции 

48 ч при (95-98) %, 
при 40°С 

От 105 Ом 29,9·109 Ом 

2566.  ГОСТ 16442-80 п.5.6 Маркировка (протирка) Окрашивает/неокрашивает 

Содержание, место и способ 
нанесения  

Соответствует/ не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2567.  ГОСТ 31996-2012 п.7 Силовые кабели с пластмассовой 
изоляцией (далее - кабели), 
предназначенные для передачи и 
распределения электрической 
энергии в стационарных 
установках 

27.31 

27.32 

29.31 

8544 Правила приёмки Соответствует/ не 
соответствует 

2568.  ГОСТ 31996-2012 п.8.1 Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

 

(15 – 35) °С 

значения влажности воздуха (45-80) % 

атмосферное давление (84-106) кПа 

2569.  ГОСТ 31996-2012 п.8.2 конструкция от 10 мкм до 30 м 

2570.  ГОСТ 31996-2012 п.8.3.1 Электрическое сопротивление 
токопроводящей жилы постоянному 

от 1 мкОм до 700 Ом 
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току 

2571.  ГОСТ 31996-2012 п.8.3.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2572.  ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3 Объёмное электрическое 
сопротивление изоляции 

От 105 Ом/см до 1017 Ом/см 

2573.  ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 Испытание переменным и постоянным 
напряжением 

От 0 В до 10 кВ / 10 мин 

2574.  ГОСТ 31996-2012 п.8.4 Стойкость кабелей к навиванию, с 
последующим испытанием 
напряжением 

(минус 20-25) °С 

(3-10) кВ / 5 мин 

2575.  ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1 воздействие повышенной температуры 
окружающей среды с последующим 
испытанием напряжением 

50 °С / 2ч 

От 0 В до 10 кВ / 10 мин 

2576.  ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2 Воздействие пониженной температуры 
окружающей среды с последующим 
испытанием напряжением 

до минус 60 °С / 2ч 

От 0 В до 10 кВ / 10 мин 

2577.  ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3 Воздействие повышенной 
относительной влажности воздуха с 
последующим замером сопротивления 
изоляции 

48 ч при (95-98) %, 
при 40°С 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2578.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.1 Прочность при разрыве 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(4 – 15) Н/мм2 
(50 – 300) % 

2579.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.2 Усадка (80±2) °C / 5 ч 

(130±3) °C / 1 ч 

Не более 4 % 

2580.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.3 Стойкость к продавливанию изоляции (80±2) °C 

2581.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4 Стойкость изоляции из сшитого 
полиэтилена к тепловой деформации 

(200±3) °C 

2582.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7 Стойкость к воздействию низкой 
температуры изоляции 

минус 20 °С 

2583.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.8 Стойкость к растрескиванию 
изоляции, наружной оболочки и 
защитного шланга 

(150±3) °C / 1 ч 

2584.  ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9 Стойкость к старению (100-135) °C / 168 ч 
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2585.  ГОСТ 31996-2012 п.8.7 Надёжность (ускоренное термическое 
старение) 

до 350 °С 

2586.  ГОСТ 31996-2012 п.8.8 Маркировка (протирка) Окрашивает/неокрашивает 

Содержание, место и способ 
нанесения  

Соответствует/ не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2587.  ГОСТ 31996-2012 п.10 Эксплуатация Соответствует/ не 
соответствует 

Температура нагрева жил От 20 °С до 960 °С 

Разрывное усилие проводов От 0 кгс до 250 кгс 

Масса 1км провода От 0 кг до 5000 кг 

Допустимые токовые нагрузки кабелей От 0,1 А до 10 кА 

Испытание на воздействие 
пониженного и повышенного давления 
воздуха, габариты испытуемого 
изделия не более (150х150х400) мм 

(667 - 109324) Па 

Импульсное напряжение до 12 кВ (до 50 мкс) 

2588.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.5 

Приборы отопительные 
аккумуляционные электрические 
бытовые 

27.51 Из 8516 Номинальные величины 250 В 

440 В 

2589.  СТ СЭВ 1110-78 п.5 Номинальные величины 250 В 

440 В 

2590.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.6 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

2591.  СТ СЭВ 1110-78 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

2592.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.7 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2593.  СТ СЭВ 1110-78 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2594.  ГОСТ 27179-86 Защита от поражения электрическим Соответствует / не 
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(СТ СЭВ 5394-85) п.8 током соответствует 

2595.  СТ СЭВ 1110-78 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

2596.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.9 

Пуск приборов с электроприводом 0,85 Uн - 1,1 Uн 

2597.  СТ СЭВ 1110-78 п.9 Пуск приборов с электроприводом 0,85 Uн - 1,1 Uн 

2598.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 9999 кВт) 

2599.  СТ СЭВ 1110-78 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 9999 кВт) 

2600.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

2601.  СТ СЭВ 1110-78 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

2602.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.12 

Работа в условиях перегрузки 

Выходная мощность 

До 15 циклов 

1,27 – 1,33 

2603.  СТ СЭВ 1110-78 п.12 Работа в условиях перегрузки 

Выходная мощность 

До 15 циклов 

1,27 – 1,33 

2604.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.13 

Электрическая изоляция  (500-3750) В / 1 мин от 0,01  

ток утечки при рабочей температуре мА до 1000 мА 

2605.  СТ СЭВ 1110-78 п.13 Электрическая изоляция и ток утечки 
при рабочей температуре 

от 0,01 мА до 1000 мА 

(500-3750) В / 1 мин 

2606.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.15 

Влагостойкость (70±2) °С / 10 сут 

IP X1 – Х7 

250 мл холодной воды 1% 
NaCl 
(25 - 98) % 

2607.  СТ СЭВ 1110-78 п.15 Влагостойкость (70±2) °С / 10 сут 

IP X1 – Х7 

250 мл холодной воды 1% 
NaCl 
(25 - 98) % 

2608.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.16 

Сопротивление изоляции  От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

электрическая Прочность От 0 В до 10 кВ 

2609.  СТ СЭВ 1110-78 п.16 Сопротивление изоляции  От 105 Ом до 29,9·109 Ом 
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электрическая Прочность От 0 В до 10 кВ 

2610.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.17 

Защита от перегрузки 

Температура обмоток 
трансформаторов 

Имеется / не имеется 

(50 – 300) °C 

2611.  СТ СЭВ 1110-78 п.17 Защита от перегрузки 

Температура обмоток 
трансформаторов 

Имеется / не имеется 

(50 – 300) °C 

2612.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.18 

Износоустойчивость (0,85 – 1,1) Рн 

 

2613.  СТ СЭВ 1110-78 п.18 Износоустойчивость (0,85 – 1,1) Рн 

 

2614.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,1) Рн 

 

2615.  СТ СЭВ 1110-78 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,1) Рн 

 

2616.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.20 

Устойчивость и механическая 
опасность 

От 10° до 15° 

 

2617.  СТ СЭВ 1110-78 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

От 10° до 15° 

 

2618.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.21 

Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

2619.  СТ СЭВ 1110-78 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

2620.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.22 

Конструкция: 
Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

2621.  СТ СЭВ 1110-78 п.22 Конструкция: 
Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 
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2622.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.23 

Внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

 

10000 

Частота изгибов 30 / мин 

2623.  СТ СЭВ 1110-78 п.23 Внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

 

10000 

Частота изгибов 30 / мин 

2624.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.24 

Комплектующие изделия Соответствует / не 
соответствует 

2625.  СТ СЭВ 1110-78 п.24 Комплектующие изделия Соответствует / не 
соответствует 

2626.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.25 

Присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

2627.  СТ СЭВ 1110-78 п.25 Присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

2628.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.26 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

натяжение до 100 Н 

2629.  СТ СЭВ 1110-78 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

натяжение до 100 Н 

2630.  ГОСТ 27179-86 Защитные соединения (заземление)  
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(СТ СЭВ 5394-85) п.27 сопротивление От 1 мкОм до 10 Ом 

2631.  СТ СЭВ 1110-78 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

От 1 мкОм до 10 Ом 

2632.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.28 

Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

2633.  СТ СЭВ 1110-78 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

2634.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.29 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

2635.  СТ СЭВ 1110-78 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

2636.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.30 

Теплостойкость, от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

2637.  СТ СЭВ 1110-78 п.30 Теплостойкость, от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

2638.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.31 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

2639.  СТ СЭВ 1110-78 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

2640.  ГОСТ 27179-86 

(СТ СЭВ 5394-85) п.32 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

2641.  СТ СЭВ 1110-78 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 
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Радиация (0-5) мкЗв/ч 

2642.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.6 Системы электропроводные 
канальные для электроустановок 

каналы, установленные в 
распределительных шкафах 

Корпусы для аппаратов, 
устанавливаемые в стационарные 
электрические установки бытового 
и аналогичного назначения 

22.23 

27.33 

39 25902000 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2643.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2644.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

2645.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

2646.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 

2647.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 

2648.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.1 Острые кромки наличие 

2649.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.1 Острые кромки наличие 

2650.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.2 Монтаж устройства 

Сила 

 

50 Н 

Крутящий момент 3 Н*м 

2651.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.5 Монтаж устройства 

Сила 

 

50 Н 

Крутящий момент 3 Н*м 

2652.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.3 Распределённая нагрузка 0,8 г/мм2 

2653.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.3 Распределённая нагрузка 0,8 г/мм2 

2654.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.2 Распределённая нагрузка 0,8 г/мм2 

2655.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.10.2 Распределённая нагрузка 0,8 г/мм2 

2656.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.4 Крутящий момент (0,2-10) Н*м 

2657.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.4 Крутящий момент (0,2-10) Н*м 

2658.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.5 Защита от прикосновения Соответствует / не 
соответствует 

2659.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.5 Защита от прикосновения Соответствует / не 
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соответствует 

2660.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.6 Предварительная обработка 20 °С – 100 °С 

Выравнивание потенциалов 
(сопротивление) 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2661.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.6 Предварительная обработка 20 °С – 100 °С 

Выравнивание потенциалов 
(сопротивление) 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2662.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.11.1.1, п.11.1.2 Предварительная обработка 20 °С – 100 °С 

Выравнивание потенциалов 
(сопротивление) 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2663.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.7 Доступ к находящимся под 
напряжением элементам 

10 Н – 50 Н 

2664.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.8 Входные отверстия (1-1000) мм 

2665.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.9 мембраны (минус 25-120) °С 

30 Н / 5 с 

2666.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.10 Разгрузка кабеля 20 Н / 60 с 

2667.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.9.12 Разгрузка от натяжения (40-100) Н 

(0,05-0,42) Н*м 

2668.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.9.12 Разгрузка от натяжения (40-100) Н 

(0,05-0,42) Н*м 

2669.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.3.1.1 Старение (60-120) °С 168 ч 

 

2670.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.10.3.1.1 Старение (60-120) °С 168 ч 

 

2671.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.3.1.2 Испытание на удар 0,5 кг / 100 мм 

2672.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.10.3.1.2 Испытание на удар 0,5 кг / 100 мм 

2673.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.3.1.3 Холод 

Удар 

Минус 45 ° - минус 5 °С 

0,5 кг / 100 мм 

2674.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.10.3.1.3 Холод 

Удар 

Минус 45 ° - минус 5 °С 

0,5 кг / 100 мм 

2675.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.3.2 Удар при эксплуатации Минус 25 ° - 15 °С 
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(200-400) мм 

(0,25-5,00) кг 

2676.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.10.6 Предварительная выдержка 

Защита от доступа к системе 

(60-120) °С 168 ч 

Имеется / не имеется 

2677.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.11.2.2 Предварительная обработка (25-30) °С 

(91-95) % 

120 ч 

2678.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.11.2.3 Сопротивление изоляции 500 В 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2679.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.11.2.4 Прочность изоляции (0-10000) В 

2680.  ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 п.12.1 Стойкость к распространению огня Пламя 60 с 

2681.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.12.2 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2682.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.12.3 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2683.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.13.1.1, 13.1.2 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2684.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.13.1.3 Распространение горения Пламя 100 мм / 45° / 60 с 

2685.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.14.1.1 Защита от твёрдых предметов IP 5X 

2686.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.14.1.2 Защита от воды IP X1-Х8 

2687.  ГОСТ ЕН 50085-1-2008 п.14.1.3 Защита от доступа к опасным частям IP 1Х-4Х 

2688.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.7 

Коробки, корпусы и их части для 
встраивания в них электрических 
аппаратов 

22.23 

27.33 

39 25902000 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2689.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2690.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2691.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2692.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2693.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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2694.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2695.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.8 

Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения  

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

2696.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ  
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

2697.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.8 

Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2698.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.8 

Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2699.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.8 

Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2700.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.8 

Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2701.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ  
Нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 
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размер от 10 мкм до 20 м 

2702.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

размер от 10 мкм до 20 м 

2703.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

2704.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

2705.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

2706.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

2707.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

2708.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

2709.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

2710.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2711.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2712.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2713.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2714.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2715.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2716.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2717.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.11.1 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 
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2718.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2719.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2720.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2721.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2722.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2723.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

2724.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.11.2 

Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2725.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.11 Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2726.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.11 

Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2727.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.11 

Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2728.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.1.1 

Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2729.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Винтовые крепления Соответствует / не 
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 соответствует 

2730.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2731.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2732.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2733.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2734.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2735.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.1.2 

Усилие на крышки (1-120) Н 

2736.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2737.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Усилие на крышки (1-120) Н 

2738.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Усилие на крышки (1-120) Н 

2739.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Усилие на крышки (1-120) Н 

2740.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2741.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2742.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.1.3 

Усилие на крышки >120 Н 

2743.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Усилие на крышки >120 Н 

2744.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Усилие на крышки >120 Н 

2745.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Усилие на крышки >120 Н 

2746.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Усилие на крышки >120 Н 

2747.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.2 

Дренажные отверстия (0-100) мм 
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2748.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Дренажные отверстия (0-100) мм 

2749.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Дренажные отверстия (0-100) мм 

2750.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Дренажные отверстия (0-100) мм 

2751.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Дренажные отверстия (0-100) мм 

2752.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.3 

Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2753.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2754.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2755.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2756.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2757.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2758.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

2759.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.4, 12.5 

Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2760.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2761.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2762.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2763.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2764.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

2765.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 
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2766.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.6 

Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2767.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2768.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2769.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2770.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2771.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2772.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

2773.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.7 

Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

2774.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

2775.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

2776.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

2777.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670- Элементы удерживания кабеля (0-20) Н / 1 мин 
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24:2005) п.12 смещение (0-3) мм 

2778.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.8.1 

Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

2779.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

2780.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

2781.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

2782.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

2783.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.8.2 

Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

2784.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

2785.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

2786.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

2787.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

2788.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.9 

Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

2789.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

2790.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

2791.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

2792.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

2793.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.10 

Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

2794.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
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 соответствует 

2795.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

2796.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

2797.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

2798.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.11 

Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

2799.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

2800.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

2801.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

2802.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

2803.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.12.1 

Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-3) мм 

2804.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение (0-3) мм 

2805.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-3) мм 

2806.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 
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Смещение  (0-3) мм 

2807.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-3) мм 

2808.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.12.2 

Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-6) мм 

2809.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-6) мм 

2810.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-6) мм 

2811.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин  

Смещение (0-6) мм 

2812.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила  

 

 

225 Н / 5 мин 

Смещение  (0-6) мм 

2813.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.12.3 

Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила  

 

 

180 Н / 5 мин 

Смещение  (0-2) мм 
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2814.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила  

 

 

180 Н / 5 мин 

Смещение  (0-2) мм 

2815.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила  

 

 

180 Н / 5 мин  

Смещение (0-2) мм 

2816.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила  

 

 

180 Н / 5 мин 

Смещение  (0-2) мм 

2817.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила  

 

 

180 Н / 5 мин  

Смещение (0-2) мм 

2818.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.12.4 

Внутренний объём коробок (0-30) л 

2819.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Внутренний объём коробок (0-30) л 

2820.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Внутренний объём коробок (0-30) л 

2821.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Внутренний объём коробок (0-30) л 

2822.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Внутренний объём коробок (0-30) л 

2823.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.12 Внутренний объём коробок (0-30) л 

2824.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.12 Внутренний объём коробок (0-30) л 

2825.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.13 

Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

2826.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

2827.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 
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2828.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

2829.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

2830.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.14.1 

Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

2831.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

2832.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

2833.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

2834.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

2835.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.14.2 

Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

2836.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

2837.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

2838.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

2839.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

2840.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.12.14.3 

Изгибающая сила  100 Н  

Момент 3 Н*м 

2841.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.12 Изгибающая сила  100 Н  

Момент 3 Н*м 

2842.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.12 

Изгибающая сила  100 Н  

Момент 3 Н*м 

2843.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.12 

Изгибающая сила  100 Н  

Момент 3 Н*м 
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2844.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.12 

Изгибающая сила 100 Н  

Момент 3 Н*м 

2845.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.13.1 

Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2846.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.13 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2847.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.13 

Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2848.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.13 

Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2849.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.13 

Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2850.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.13 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2851.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.13 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

2852.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.13.1.2 

Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

2853.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.13 Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

2854.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.13 

Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

2855.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.13 

Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

2856.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.13 

Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

2857.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.13.1.3 

Холодоустойчивость Минус 25 – минус 15 

2858.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.13 Холодоустойчивость Минус 25 – минус 15 

2859.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.13 

Холодоустойчивость Минус 25 – минус 15 

2860.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.13 

Холодоустойчивость Минус 25 – минус 15 

2861.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.13 

Холодоустойчивость Минус 25 – минус 15 

2862.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 
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(ГОСТ Р 50827.1) п.13.2 

2863.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.13 Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

2864.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.13 

Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

2865.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.13 

Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

2866.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.13 

Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

2867.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.13.3 

Проникновение влаги IP X1-X8 

2868.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.13 Проникновение влаги IP X1-X8 

2869.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.13 

Проникновение влаги IP X1-X8 

2870.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.13 

Проникновение влаги IP X1-X8 

2871.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.13 

Проникновение влаги IP X1-X8 

2872.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.14.1 

Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

2873.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.14 Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

2874.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.14 

Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

2875.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.14 

Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

2876.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.14 

Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

2877.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.14.2 

Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 
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2878.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.14 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2879.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.14 

Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2880.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.14 

Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2881.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.14 

Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2882.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.14 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2883.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.14 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

2884.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.14.3 

Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2885.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.14 

Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2886.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.14 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2887.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.14 

Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2888.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.14 

Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2889.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.14 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2890.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.14 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

2891.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.15.1 

Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2892.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.15 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2893.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.15 

Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2894.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.15 

Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2895.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.15 

Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 
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2896.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.15 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2897.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.15 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

2898.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.15.2 

Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2899.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.15 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2900.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.15 

Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2901.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.15 

Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2902.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.15 

Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2903.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.15 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2904.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.15 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

2905.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.15.3 

Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2906.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.15 Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2907.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.15 

Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2908.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.15 

Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2909.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.15 

Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2910.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.15 Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2911.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.15 Удар коробок и корпусов 

Высота 

 

(100-500) мм 

2912.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.16.1 

Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 
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2913.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.16 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2914.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.16 

Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2915.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.16 

Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2916.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.16 

Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2917.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.16 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2918.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.16 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

2919.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.16.2 

Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2920.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.16 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2921.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.16 

Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2922.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.16 

Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2923.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.16 

Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2924.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.16 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2925.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.16 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

2926.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.16.3 

Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2927.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.16 Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2928.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.16 

Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2929.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.16 

Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 
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2930.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.16 

Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2931.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.16 Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2932.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.16 Коробки и корпусы (80-105) °С 

180 Н 

2933.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.17 

Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2934.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.17 

Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2935.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.17 

Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2936.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.17 

Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2937.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.17 Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2938.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.17 Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

2939.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.18 

Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2940.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2941.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.18 

Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2942.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.18 

Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2943.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.18 

Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2944.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2945.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

2946.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.19 

Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2947.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 
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2948.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.19 

Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2949.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.19 

Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2950.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.19 

Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2951.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2952.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) В 

2953.  ГОСТ 32126.1-2013 (IEC 60670-1:2002 
(ГОСТ Р 50827.1) п.20 

Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2954.  ГОСТ IEC 60670-21-2013 п.20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2955.  ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-

22:2003) п.20 

Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2956.  ГОСТ 32126.23-2013 (IEC 60670-

23:2006) п.20 

Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2957.  ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-

24:2005) п.20 

Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2958.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2959.  ГОСТ IEC 60670-24-2016 п.20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

2960.  ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) (СТ СЭВ 
6463-88) 

Материалы электроизоляционные 
твердые 

20.16 

22.23 

27.33 

39-40 Определение сравнительного и 
контрольного индексов 
трекингостойкости во влажной среде 

(25-600) СИТ 

2961.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.7 Коробки, корпусы и их части для 
встраивания в них электрических 
аппаратов 

22.23 

27.33 

39 25902000 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2962.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2963.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

2964.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 
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 Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2965.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2966.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п.8 Маркировка (протирка) 30 с 

Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

от 10 мкм до 20 м 

2967.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.9 размеры от 10 мкм до 20 м 

2968.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.9 размеры от 10 мкм до 20 м 

2969.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п.9 размеры от 10 мкм до 20 м 

2970.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2971.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2972.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(10-100) Н 

2973.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.11.1 Заземление От 1 мкОм до 10 Ом 

2974.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 11 Заземление От 1 мкОм до 10 Ом 

2975.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 11 Заземление От 1 мкОм до 10 Ом 

2976.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.11.2 Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2977.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 11 Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 
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2978.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 11 Коробки из изоляционных материалов 

Выдержка в камере 

 

168 ч при 90 °С 

Сила 45 Н / 5 мин 

Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2979.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.11.3 электрический контакт Соответствует / не 
соответствует 

2980.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 11 электрический контакт Соответствует / не 
соответствует 

2981.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 11 электрический контакт Соответствует / не 
соответствует 

2982.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.11.4 Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2983.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 11 Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2984.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 11 Крутящий момент 0,2-10 Н*м 

2985.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.1 Острые края Соответствует / не 
соответствует 

2986.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Острые края Соответствует / не 
соответствует 

2987.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Острые края Соответствует / не 
соответствует 

2988.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.2.1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

2989.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

2990.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

2991.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.2.2 Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2992.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2993.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Винтовые крепления Соответствует / не 
соответствует 

2994.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.2.3 Усилие на крышки (1-120) Н 
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2995.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2996.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2997.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.2.4 Усилие на крышки (1-120) Н 

2998.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Усилие на крышки (1-120) Н 

2999.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Усилие на крышки (1-120) Н 

3000.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.3 Дренажные отверстия (0-100) мм 

3001.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Дренажные отверстия (0-100) мм 

3002.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Дренажные отверстия (0-100) мм 

3003.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.4 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

3004.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

3005.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Конструкция корпусов от 10 мкм до 20 м 

3006.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.5, 12.6 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

3007.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

3008.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Входные отверстия Соответствует / не 
соответствует 

3009.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.7 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

3010.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

3011.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Анкерное крепление 

Крутящий момент 

 

(0,05-0,42) Н*м 

сила (0-100) Н 

3012.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.8 Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

3013.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 



Лист 279 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

3014.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Элементы удерживания кабеля 

смещение 

(0-20) Н / 1 мин 

(0-3) мм 

3015.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.9.2 Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

3016.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

3017.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Удерживание удаляемых перемычек (0-30) Н /15 с 

3018.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.9.3 Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

3019.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

3020.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Предварительная выдержка 

Извлечение удаляемых перемычек 

(минус 70 – 120) °С 

5ч 

3021.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.10 Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

3022.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

3023.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Винтовые крепления 

Крутящий момент 

до 10 циклов 

(0,2-10) Н*м 

3024.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.11 Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

3025.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

3026.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Крепление коробок и аппаратов Соответствует / не 
соответствует 

3027.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.12 Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

3028.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

3029.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Коробки для установки в полые стены: 
Растяжение и скручивание, смещение 

3 Н*м 

100 Н 

3030.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.13.2 Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила и смещение 

 

 

225 Н / 5 мин, (0-3) мм 

3031.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Коробки для установки на деревянном  
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элементе стены 

Сила и смещение 

 

225 Н / 5 мин, (0-3) мм 

3032.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Коробки для установки на деревянном 
элементе стены 

Сила и смещение 

 

 

225 Н / 5 мин, (0-3) мм 

3033.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.13.3 Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила и смещение 

 

 

225 Н / 5 мин, (0-6) мм 

3034.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила и смещение 

 

 

225 Н / 5 мин, (0-6) мм 

3035.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Коробки для установки на деревянном 
элементе потолка 

Сила и смещение 

 

 

225 Н / 5 мин, (0-6) мм 

3036.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.13.4 Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила и смещение 

 

 

180 Н / 5 мин, (0-2) мм 

3037.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила и смещение 

 

 

180 Н / 5 мин, (0-2) мм 

3038.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Коробки для установки на 
металлической стойке стены 

Сила и смещение 

 

 

180 Н / 5 мин, (0-2) мм 

3039.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.13.5, 12.16 Внутренний объём коробок (0-30) л 

3040.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Внутренний объём коробок (0-30) л 

3041.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Внутренний объём коробок (0-30) л 

3042.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.13.6 Крутящий момент (0,2-10) Н*м 

сила 222 Н / 5мин 

3043.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Крутящий момент (0,2-10) Н*м 

сила 222 Н / 5мин 

3044.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Крутящий момент (0,2-10) Н*м 

сила 222 Н / 5мин 
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3045.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.14 Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

3046.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

3047.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Крутящий момент на кабельный ввод (0,2-10) Н*м 

3048.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.15.2 Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

3049.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

3050.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Вдавливание трубы 100 Н / 1 мин 

3051.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.15.3 Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

3052.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

3053.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Выдёргивание трубы 20 Н /1 мин 

3054.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.12.15.4 Изгибающая сила и момент 100 Н и 3 Н*м 

3055.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 12 Изгибающая сила и момент 100 Н и 3 Н*м 

3056.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 12 Изгибающая сила и момент 100 Н и 3 Н*м 

3057.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.13.1.1 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

3058.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 13 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

3059.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 13 Старение коробок и корпусов 70 °С 168 ч, 25 °С 96 ч 

3060.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.13.1.2 Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

3061.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 13 Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

3062.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 13 Старение уплотнительных колец 40 °С 2 ч, 30 Н / 5 с 

3063.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.13.1.3 Холодоустойчивость Минус 25 °С – минус 15°С 

3064.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 13 Холодоустойчивость Минус 25 °С – минус 15°С 

3065.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 13 Холодоустойчивость Минус 25 °С – минус 15°С 

3066.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.13.2 Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

3067.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 13 Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

3068.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 13 Проникновение твёрдых частиц IP 1X-6X 

3069.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.13.3 Проникновение влаги IP X1-X8 

3070.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 13 Проникновение влаги IP X1-X8 

3071.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 13 Проникновение влаги IP X1-X8 

3072.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.14.1 Предварительная выдержка (91-95) % 
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 (20-30) °С 

до 7 суток 

3073.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 14 Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

3074.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 14 Предварительная выдержка (91-95) % 

(20-30) °С 

до 7 суток 

3075.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.14.2 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

3076.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 14 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

3077.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 14 Электрическое сопротивление 
изоляции 

От 105 Ом до 29,9·109 Ом 

3078.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.14.3 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

3079.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 14 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

3080.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 14 Электрическая прочность изоляции (1250-3500) В 

3081.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.15.2 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

3082.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 15 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

3083.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 15 Удар при низкой температуре (минус 25-минус 5) °С 

1 кг / 100 мм 

3084.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.15.3 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

3085.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 15 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

3086.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 15 Испытание на сжатие 90 °С / 60 мин 

500 Н / 1 мин 

3087.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.15.4 Удар коробок и корпусов 

высота 

(100-500) мм 

3088.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 15 Удар коробок и корпусов 

высота 

(100-500) мм 
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3089.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 15 Удар коробок и корпусов 

высота 

(100-500) мм 

3090.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.15.5 Нагрузка сжатием (50-1000) Н/см2 

3091.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 15 Нагрузка сжатием (50-1000) Н/см2 

3092.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 15 Нагрузка сжатием (50-1000) Н/см2 

3093.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.16.1 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

3094.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 16 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

3095.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 16 Неметаллические элементы 
удерживающие токоведущие части 

125 °С 

(0-4) мм 

3096.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.16.2 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

3097.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 16 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

3098.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 16 Неметаллические элементы не 
удерживающие токоведущие части 

70 °С 

(0-4) мм 

3099.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.16.3.1 Механическая прочность 

 

(80-105) °С 

180 Н 

3100.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 16 Механическая прочность 

 

(80-105) °С 

180 Н 

3101.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 16 Механическая прочность 

 

(80-105) °С 

180 Н 

3102.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.16.3.2 Вытягивание 168 ч при 90 °С 

45 Н 

3103.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 16 Вытягивание 168 ч при 90 °С 

45 Н 

3104.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 16 Вытягивание 168 ч при 90 °С 

45 Н 

3105.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.17 Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

3106.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 17 Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 
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3107.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 17 Пути утечки, зазоры и расстояния 
через компаунд 

(0-100) мм 

3108.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

3109.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

3110.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 18 Тепло и огнестойкость (650-850) °С / 30 с 

3111.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) СИТ 

3112.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) СИТ 

3113.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 19 Трекингостойкость 1 капля в 30 с 

(100-600) СИТ 

3114.  ГОСТ IEC 60670-1-2016 п.20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

3115.  ГОСТ IEC 60670-22-2016 п. 20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

3116.  ГОСТ IEC 60670-24-2013 п. 20 Коррозионная стойкость (10 % раствор 
хлорида аммония в воде) 

(20 - 100) °С 

(91-95) % 

3117.  ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007 п.8-10 Электрические вращающиеся 
машины без ограничения 
мощности, частоты вращения и 
напряжения 

 Из 8467 

Из 8509 

Степень защиты, обеспечиваемых 
оболочками машин по коду IP 

00 - 68 

3118.  ГОСТ IEC 60034-5-2011 п.8-10 Степень защиты, обеспечиваемых 
оболочками машин по коду IP 

00 - 68 

3119.  ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003 Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Уровень LWA звуковой мощности (22 — 140) дБА 

Частотный диапазон (31,5 – 8000) Гц 

3120.  ГОСТ IEC 60034-9-2014 Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Уровень LWA звуковой мощности (22 — 140) дБА 

Частотный диапазон (31,5 – 8000) Гц 

3121.  ГОСТ 27243-2005 

ГОСТ Р ИСО 3747-2013 

Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Предельные уровни шума 

Акустическое давление 

Частотный диапазон 

(22 — 140) дБ 

 

(31,5 – 8000) Гц 

3122.  ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013 Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Определение уровней звуковой 
мощности и звуковой энергии 

(22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 

3123.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Определение уровней звуковой 
мощности и звуковой энергии 

(22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 



Лист 285 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

3124.  ГОСТ 11929-87 Машины электрические 
вращающиеся 

28.24 

27.51 

Из 8467 

Из 8509 

Уровень шума в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 

от 63 до 8000 Гц 

(22 — 140) дБ 

3125.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 машины, оборудование и их узлы 26, 27, 28 84-96 Уровень шума в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами 

(22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 

3126.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 4 Аудио-, видео- и аналогичная 
электронная аппаратура 

26.20 

26.30 

26.40 

28.99 

32.40 

Из 8517 

Из 8518 

Из 8519 

Из 8521 

Из 8525 

Из 8527 

Из 8528 

Из 9504 

Общие условия испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3127.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 5 Маркировка и инструкции Соответствует / не 
соответствует 

3128.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 6 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

3129.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 7 Нагрев (0-400) °С 

3130.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

3131.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.1.1, 9.2 Напряжение (0-300) В 

Ток (0-100) мА 

3132.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.1.2 Определение доступных частей 
(усилие) 

(1-20) Н 

3133.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.2 Оси управляющих кнопок, ручек, 
рычагов 

Соответствует / не 
соответствует 

3134.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.3 Отверстия корпуса опасны / неопасны 

3135.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.4 Соединители (клеммы) (1-10) Н 

3136.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.5 Процесс регулирования (1-10) Н 

3137.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.6 Накопленный заряд (0-400) В 

3138.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 9.1.7 Внешние воздействия сил (0-250) Н / 10 с 

3139.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.1 Перенапряжение 10 кВ 

3140.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.2 Воздействие влаги (90-95) % при (30-40) °С до 
48 ч 

3141.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 10.3 Электрическая прочность 

и сопротивление изоляции 

500 В 

(0-10) кВ 

3142.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 11.1 Опасность поражения электрическим (0-400) В 
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током 

3143.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 11.2 Нагрев (0-650) °С 

3144.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.1 Ударостойкость, высота сброса 5 см 

3145.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.2 Вибростойкость: 
Диапазон частот 

Амплитуда 

Продолжительность 

 

(10-55) Гц 

0,35 мм 

30 мин 

  

3146.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.3 Испытание ударом (2-3,5) Дж 

3147.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.4 Испытание падением 1 м 

3148.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.1.5 Испытание снятием механических 
напряжений 

(70-120) °С 

3149.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.2 Крутящий момент (0-4) Н/м 

Сила (0-100) Н 

3150.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.3 Падение в барабане (25-50) оборотов 

3151.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.4 Сила, прилагаемая к стопору 50 Н 

3152.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.5 Износоустойчивость 
(вставка/извлечение) 

100 раз 

 

Удар 0,5 Дж 

Крутящий момент 50 Н 

3153.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.6 Размер заглушки Ø (0-15) мм 

3154.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 12.6.1 Силы вдоль главной оси антенны 20 H / 1 мин 

крутящий момент (0,3-0,6) Н*м 

3155.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 13 Зазоры и пути утечки (0-100) мм 

3156.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.1 Устойчивость резисторов на 
воздействие влажности 

(93±3) % при (40±2) °С, 
21 сут 

3157.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.1 Устойчивость резисторов на 
воздействие разрядов 

50 по 10 кВ 

3158.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.1 Устойчивость резисторов на (0-600) А 
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воздействие повышенного тока 

3159.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.2 Устойчивость конденсаторов на 
воздействие влажности 

(93±3) % при (40±2) °С, 
21 сут 

3160.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.2.1-14.2.3 Пиковое импульсное напряжение (2,5-8) кВ 

3161.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.2.4 Воспламеняемость (время горения) (0-30) с 

3162.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.3.2 Воспламенение от игольчатого 
пламени 

60 с 

3163.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.3.3 Зазоры и пути утечки (0-100) мм 

3164.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.3.4, 14.3.5 Толщина изоляции (0,1-4) мм 

3165.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.4 Воспламеняемость от приложения 
пламени 

(0-120) с 

3166.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.5 Устройства защиты Соответствует / не 
соответствует 

3167.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.6 Рабочий цикл 10000 

3168.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.6.4, 14.6.5 Электрическая прочность (0-10) кВ 

3169.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.7 Защитные блокировки Соответствует / не 
соответствует 

3170.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.8 Устройства установки напряжения Соответствует / не 
соответствует 

3171.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.9 Электрические и механические 
неисправности электродвигателей 

Соответствует / не 
соответствует 

3172.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.10 Риски от опасных факторов батарей Соответствует / не 
соответствует 

3173.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.11 Внутренние и внешние зазоры и пути 
утечки оптопар 

(0,1-10) мм 

3174.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.12 Комбинированный импульс 6 кВ / 3 кА 

3175.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 14.12 Воздействие пламени (0-60) с 

3176.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 15 Конструкция соединителей Соответствует / не 
соответствует 

3177.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 16 Конструкция шнуров Соответствует / не 
соответствует 

3178.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 17 Крутящий момент (0-4) Н*м 
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Сила (0-1000) Н 

3179.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 18 Механическая прочность кинескопа и 
защита от последствий взрыва 

Соответствует / не 
соответствует 

3180.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.1 Испытание на наклонной плоскости 10 ° 

3181.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.2 вертикальная сила 100 Н 

3182.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.3 Горизонтальная сила (0-100) Н 

3183.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.4 Острые кромки или углы Наличие / отсутствие 

3184.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.5 Механическая прочность стекла 
(число осколков) 

(1-45) 

3185.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 19.6 Тянущая сила (50-1000) Н 

3186.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 20 Расстояния для обеспечения 
огнестойкости 

(0-200) мм 

3187.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 20.1.1- 20.1.4 Воспламенение от игольчатого 
пламени 

(0-120) с 

3188.  ГОСТ IEC 60065-2013 п. 20.2 Требования к противопожарному 
кожуху 

Соответствует / не 
соответствует 

3189.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 4 Аудио-, видео- и аналогичная 
электронная аппаратура 

26.20 

26.30 

26.40 

28.99 

32.40 

Из 8517 

Из 8518 

Из 8519 

Из 8521 

Из 8525 

Из 8527 

Из 8528 

Из 9504 

Общие условия испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3190.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 5 Маркировка и инструкции Соответствует / не 
соответствует 

3191.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 6 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магниное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

3192.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 7 Нагрев (0-400) °С 

3193.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

3194.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.1.1, 9.2 Напряжение (0-300) В 

Ток (0-100) мА 

3195.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.1.2 Определение доступных частей 
(усилие) 

(1-20) Н 
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3196.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.2 Оси управляющих кнопок, ручек, 
рычагов 

Соответствует / не 
соответствует 

3197.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.3 Отверстия корпуса опасны / неопасны 

3198.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.4 Соединители (клеммы) (1-10) Н 

3199.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.5 Процесс регулирования (1-10) Н 

3200.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.6 Накопленный заряд (0-400) В 

3201.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 9.1.7 Внешние воздействия сил (0-250) Н / 10 с 

3202.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.1 Перенапряжение 10 кВ 

3203.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.2 Воздействие влаги (90-95) % при (30-40) °С 

до 48 ч 

3204.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.3 Электрическая прочность 

и сопротивление изоляции 

500 В 

(0-10) кВ 

3205.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 11.1 Опасность поражения электрическим 
током 

(0-400) В 

3206.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 11.2 Нагрев (0-650) °С 

3207.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.1.1 Ударостойкость, высота сброса 5 см 

3208.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.1.2 Вибростойкость: 
Диапазон частот 

Амплитуда 

Продолжительность 

 

(10-55) Гц 

0,35 мм 

30 мин 

 

3209.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.1.3 Испытание ударом (2-3,5) Дж 

3210.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.1.4 Испытание падением 1 м 

3211.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.1.5 Испытание снятием механических 
напряжений 

(70-120) °С 

3212.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.2 Крутящий момент (0-4) Н/м 

сила (0-100) Н 

3213.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.3 Падение в барабане (25-50) оборотов 

3214.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.4 Сила, прилагаемая к стопору 50 Н 

3215.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.5 Износоустойчивость 
(вставка/извлечение) 

100 раз 
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Удар 0,5 Дж 

Крутящий момент 50 Н 

3216.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.6 Размер заглушки Ø (0-15) мм 

3217.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 12.6.1 силы вдоль главной оси антенны 

крутящий момент 

20 H / 1 мин 

(0,3-0,6) Н*м 

3218.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 13 Зазоры и пути утечки (0-100) мм 

3219.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.1 Устойчивость резисторов на 
воздействие влажности 

(93±3) % при (40±2) °С, 
21 сут 

3220.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.1 Устойчивость резисторов на 
воздействие разрядов 

50 по 10 кВ 

3221.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.1 Устойчивость резисторов на 
воздействие повышенного тока 

(0-600) А 

3222.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.2 Устойчивость конденсаторов на 
воздействие влажности 

(93±3) % при (40±2) °С, 
21 сут 

3223.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.2.1-14.2.3 Пиковое импульсное напряжение (2,5-8) кВ 

3224.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.2.4 Воспламеняемость (время горения) (0-30) с 

3225.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.3.2 Воспламенение от игольчатого 
пламени 

60 с 

3226.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.3.3 Зазоры и пути утечки (0-100) мм 

3227.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.3.4, 14.3.5 Толщина изоляции (0,1-4) мм 

3228.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.4 Воспламеняемость от приложения 
пламени 

(0-120) с 

3229.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.5 Устройства защиты Соответствует / не 
соответствует 

3230.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.6 Рабочий цикл 10000 

3231.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.6.4, 14.6.5 Электрическая прочность (0-10) кВ 

3232.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.7 Защитные блокировки Соответствует / не 
соответствует 

3233.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.8 Устройства установки напряжения Соответствует / не 
соответствует 

3234.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.9 Электрические и механические Соответствует / не 
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неисправности электродвигателей соответствует 

3235.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.10 Риски от опасных факторов батарей Соответствует / не 
соответствует 

3236.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.11 Внутренние и внешние зазоры и пути 
утечки оптопар 

(0,1-10) мм 

3237.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.12 Комбинированный импульс 6 кВ / 3 кА 

3238.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 14.12 Воздействие пламени (0-60) с 

3239.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 15 Конструкция соединителей Соответствует / не 
соответствует 

3240.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 16 Конструкция шнуров Соответствует / не 
соответствует 

3241.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 17 Крутящий момент 

Сила 

(0-4) Н*м 

(0-1000) Н 

3242.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 18 Механическая прочность кинескопа и 
защита от последствий взрыва 

Соответствует / не 
соответствует 

3243.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.1 Испытание на наклонной плоскости 10° 

3244.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.2 Вертикальная сила 100 Н 

3245.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.3 Горизонтальная сила (0-100) Н 

3246.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.4 Острые кромки или углы Наличие / отсутствие 

3247.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.5 Механическая прочность стекла 
(число осколков) 

(1-45) 

3248.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 19.6 Тянущая сила (50-1000) Н 

3249.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 20 Расстояния для обеспечения 
огнестойкости 

(0-200) мм 

3250.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 20.1.1- 20.1.4 Воспламенение от игольчатого 
пламени 

(0-120) с 

3251.  СТБ МЭК 60065-2004 п. 20.2 Требования к противопожарному 
кожуху 

Соответствует / не 
соответствует 

3252.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.4 Электрооборудование машин и 
механизмов 

26-30 Из 8418-8543 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

3253.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.4 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 
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3254.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.4 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

3255.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 Зажимы питающих проводов, 
выключающие аппараты и отделители 

Соответствует / не 
соответствует 

3256.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.5 Зажимы питающих проводов, 
выключающие аппараты и отделители 

Соответствует / не 
соответствует 

3257.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.5 Зажимы питающих проводов, 
выключающие аппараты и отделители 

Соответствует / не 
соответствует 

3258.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6.1 Защита людей от поражений 
электрическим током 

(0-1000) В 

3259.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.6.1 Защита людей от поражений 
электрическим током 

(0-1000) В 

3260.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.6.1 Защита людей от поражений 
электрическим током 

(0-1000) В 

3261.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6.2 Защита от прямого контакта IP (00-68) 

3262.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.6.2 Защита от прямого контакта IP (00-68) 

3263.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.6.2 Защита от прямого контакта IP (00-68) 

3264.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6.3 Защита от непрямого контакта Класс I, II, III 

3265.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.6.3 Защита от непрямого контакта Класс I, II, III 

3266.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.6.3 Защита от непрямого контакта Класс I, II, III 

3267.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.6.4 Защита путем использования системы 
безопасного сверхнизкого напряжения 
(БСНН) 

(0-60) В 

3268.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.6.4 Защита путем использования системы 
безопасного сверхнизкого напряжения 
(БСНН) 

(0-60) В 

3269.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.6.4 Защита путем использования системы 
безопасного сверхнизкого напряжения 
(БСНН) 

(0-60) В 

3270.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.7,8 Защита оборудования Соответствует / не 
соответствует 

3271.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.7,8 Защита оборудования Соответствует / не 
соответствует 
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3272.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.7,8 Защита оборудования Соответствует / не 
соответствует 

3273.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9.1 Питание цепи (0-277) В 

3274.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.9.1 Питание цепи (0-277) В 

3275.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.9.1 Питание цепи (0-277) В 

3276.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9.2 Функции управления Соответствует / не 
соответствует 

3277.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.9.2 Функции управления Соответствует / не 
соответствует 

3278.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.9.2 Функции управления Соответствует / не 
соответствует 

3279.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9.3 Защита взаимной блокировкой Соответствует / не 
соответствует 

3280.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.9 Защита взаимной блокировкой Соответствует / не 
соответствует 

3281.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.9 Защита взаимной блокировкой Соответствует / не 
соответствует 

3282.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.9.4 Случаи отказа Соответствует / не 
соответствует 

3283.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.9.4 Случаи отказа Соответствует / не 
соответствует 

3284.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.9.4 Случаи отказа Соответствует / не 
соответствует 

3285.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3286.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3287.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3288.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.2 Кнопочные выключатели (цвета) белый, серый или черный, 
голубой, зелёный, жёлтый, 

красный 

3289.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10.2 Кнопочные выключатели (цвета) белый, серый или черный, 
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 голубой, зелёный, жёлтый, 
красный 

3290.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10.2 Кнопочные выключатели (цвета) белый, серый или черный, 
голубой, зелёный, жёлтый, 
красный 

3291.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.3 Световые индикаторы и сигнальные 
экраны (цвета) 

красный, желтый, зеленый 
и голубой 

3292.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10.3 Световые индикаторы и сигнальные 
экраны (цвета) 

красный, желтый, зеленый 
и голубой 

3293.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10.3 Световые индикаторы и сигнальные 
экраны (цвета) 

красный, желтый, зеленый 
и голубой 

3294.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.4 Кнопочные выключатели с подсветом 
(цвета) 

Красный, жёлтый, зелёный, 
голубой, белый 

3295.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п. 10.4 Кнопочные выключатели с подсветом 
(цвета) 

Красный, жёлтый, зелёный, 
голубой, белый 

3296.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10.4 Кнопочные выключатели с подсветом 
(цвета) 

Красный, жёлтый, зелёный, 
голубой, белый 

3297.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.5 Поворотные приборы управления Вращаются /не вращаются 

3298.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10 Поворотные приборы управления Вращаются /не вращаются 

3299.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10 Поворотные приборы управления Вращаются /не вращаются 

3300.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.6 Пусковое устройство Срабатывает / не 
срабатывает 

3301.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10 Пусковое устройство Срабатывает / не 
срабатывает 

3302.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10 Пусковое устройство Срабатывает / не 
срабатывает 

3303.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.7 Устройства аварийной остановки Соответствует / не 
соответствует 

3304.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10.7 Устройства аварийной остановки Соответствует / не 
соответствует 

3305.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10.7 Устройства аварийной остановки Соответствует / не 
соответствует 

3306.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.8 Устройства аварийного отключения Соответствует / не 
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 соответствует 

3307.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10 Устройства аварийного отключения Соответствует / не 
соответствует 

3308.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10 Устройства аварийного отключения Соответствует / не 
соответствует 

3309.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.10.9 дисплеи Соответствует / не 
соответствует 

3310.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.10 дисплеи Соответствует / не 
соответствует 

3311.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.10 дисплеи Соответствует / не 
соответствует 

3312.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.11 Электронное оборудование Соответствует / не 
соответствует 

3313.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.12 Электронное оборудование Соответствует / не 
соответствует 

3314.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.12 Электронное оборудование Соответствует / не 
соответствует 

3315.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.12 Аппаратура управления. Размещение, 
монтаж и защитные оболочки 

Соответствует / не 
соответствует 

3316.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.13 Аппаратура управления. Размещение, 
монтаж и защитные оболочки 

Соответствует / не 
соответствует 

3317.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.13 Аппаратура управления. Размещение, 
монтаж и защитные оболочки 

Соответствует / не 
соответствует 

3318.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.13 Кабели и провода Соответствует / не 
соответствует 

Сечение жил (0,1-240) мм2 

Температура изоляции провода (70-350) °С 

Максимально допустимый ток для 
проводов и кабелей 

(0-300) А 

Растягивающие напряжения на 
проводниках 

((0-15) н/мм2 

Воздушные зазоры, длина путей 
утечки по изоляции 

(0,1-100) мм 
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3319.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.14 Кабели и провода Соответствует / не 
соответствует 

Сечение жил (0,1-240) мм2 

Температура изоляции провода (70-350) °С 

Максимально допустимый ток для 
проводов и кабелей 

(0-300) А 

Растягивающие напряжения на 
проводниках 

((0-15) н/мм2 

Воздушные зазоры, длина путей 
утечки по изоляции 

(0,1-100) мм 

3320.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.14 Кабели и провода Соответствует / не 
соответствует 

Сечение жил (0,1-240) мм2 

Температура изоляции провода (70-350) °С 

Максимально допустимый ток для 
проводов и кабелей 

(0-300) А 

Растягивающие напряжения на 
проводниках 

((0-15) н/мм2 

Воздушные зазоры, длина путей 
утечки по изоляции 

(0,1-100) мм 

3321.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.14 Присоединение и прокладка проводов Соответствует / не 
соответствует 

3322.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.15 Присоединение и прокладка проводов Соответствует / не 
соответствует 

3323.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.15 Присоединение и прокладка проводов Соответствует / не 
соответствует 

3324.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.15 Электродвигатели и сопутствующее 
оборудование 

Соответствует / не 
соответствует 

3325.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.16 Электродвигатели и сопутствующее 
оборудование 

Соответствует / не 
соответствует 

3326.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.16 Электродвигатели и сопутствующее 
оборудование 

Соответствует / не 
соответствует 

3327.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.16 Вспомогательное оборудование и Соответствует / не 
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освещение соответствует 

3328.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.17 Вспомогательное оборудование и 
освещение 

Соответствует / не 
соответствует 

3329.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.17 Вспомогательное оборудование и 
освещение 

Соответствует / не 
соответствует 

3330.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.17 Сигналы оповещения и 
маркировочные знаки 

Соответствует / не 
соответствует 

3331.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.18 Сигналы оповещения и 
маркировочные знаки 

Соответствует / не 
соответствует 

3332.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.18 Сигналы оповещения и 
маркировочные знаки 

Соответствует / не 
соответствует 

3333.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.18 Техническая документация Соответствует / не 
соответствует 

3334.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.19 Техническая документация Соответствует / не 
соответствует 

3335.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.19 Техническая документация Соответствует / не 
соответствует 

3336.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3337.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3338.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3339.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 Непрерывность цепи защиты (падение 
напряжения) 

(1-3,3) В 

3340.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20 Непрерывность цепи защиты (падение 
напряжения) 

(1-3,3) В 

3341.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20 Непрерывность цепи защиты (падение 
напряжения) 

(1-3,3) В 

3342.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3343.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20.3 Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3344.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20.3 Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3345.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 Испытательное напряжение (0-1) кВ 
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3346.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20.4 Испытательное напряжение (0-1) кВ 

3347.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20.4 Испытательное напряжение (0-1) кВ 

3348.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.5 Остаточное напряжение (0-1000) В 

3349.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20 Остаточное напряжение (0-1000) В 

3350.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20 Остаточное напряжение (0-1000) В 

3351.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.6 Функциональные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3352.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20.6 Функциональные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3353.  СТБ МЭК 60204-31-2006 п.20 Функциональные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3354.  ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.7 Испытания после ремонта или 
модернизации 

Соответствует / не 
соответствует 

3355.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п.20 Испытания после ремонта или 
модернизации 

Соответствует / не 
соответствует 

3356.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.4 Электрооборудование машин и 
механизмов 

26-30 Из 8418-8543 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

3357.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.5 Подключение питающих проводов, 
выключающих устройства 
(разъединители) 

Соответствует / не 
соответствует 

3358.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.1 Защита людей от поражений 
электрическим током 

(0-1000) В 

3359.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.2 Защита от прямого контакта IP (00-68) 

3360.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.3 Защита от непрямого контакта Класс I, II, III 

3361.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.6.4 Защита путем использования системы 
безопасного сверхнизкого напряжения 
(БСНН) 

(0-60) В 

3362.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.7,8 Защита оборудования Соответствует / не 
соответствует 

3363.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.1 Питание цепи (0-277) В 

3364.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.2 Функции управления Соответствует / не 
соответствует 
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3365.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.3 Защита взаимной блокировкой Соответствует / не 
соответствует 

3366.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.9.4 Случаи отказа Соответствует / не 
соответствует 

3367.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3368.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.2 Кнопочные выключатели (цвета) белый, серый или черный, 
голубой, зелёный, жёлтый, 

красный 

3369.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.3 Световые индикаторы и сигнальные 
экраны (цвета) 

красный, желтый, зеленый 
и голубой 

33ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.4 Кнопочные выключатели с подсветом 
(цвета) 

Красный, жёлтый, зелёный, 
голубой, белый 

3371.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.5 Поворотные приборы управления Вращаются /не вращаются 

3372.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.6 Пусковое устройство Срабатывает / не 
срабатывает 

3373.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.7 Устройства аварийной остановки Соответствует / не 
соответствует 

3374.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.8 Устройства аварийного отключения Соответствует / не 
соответствует 

3375.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.10.9 Устройства управления 
разблокированием (селекторные 
переключатели режимов) 

Соответствует / не 
соответствует 

3376.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.11 Аппаратура управления. Размещение, 
монтаж и защитные оболочки 

Соответствует / не 
соответствует 

3377.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.12 Кабели и провода Соответствует / не 
соответствует 

Сечение жил (0,1-240) мм2 

Температура изоляции провода (70-350) °С 

Максимально допустимый ток для 
проводов и кабелей 

(0-300) А 

растягивающие напряжения на 
проводниках 

((0-15) н/мм2 
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Воздушные зазоры, длина путей 
утечки по изоляции 

(0,1-100) мм 

3378.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.13.1 Присоединение и прокладка проводов Соответствует / не 
соответствует 

3379.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.14 Электродвигатели и сопутствующее 
оборудование 

Соответствует / не 
соответствует 

3380.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.15 Вспомогательное оборудование и 
освещение 

Соответствует / не 
соответствует 

3381.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.16 Сигналы оповещения и 
маркировочные знаки 

Соответствует / не 
соответствует 

3382.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.17 Техническая документация Соответствует / не 
соответствует 

3383.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

3384.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2 Проверка условий по защите 
автоматическим отключением от 
питающей сети 

Соответствует / не 
соответствует 

33ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3386.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 Испытательное напряжение (0-1) кВ 

3387.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.5 Остаточное напряжение (0-1000) В 

3388.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.6 Испытания на проверку 
работоспособности 

Соответствует / не 
соответствует 

3389.  ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.7 Повторные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3390.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.3 Кабельная продукция 27.32 Из 8544 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

Непрерывность (1-2000) мм 

Прочность (нестираемость), чёткость Соответствует / не 
соответствует 

3391.  ГОСТ IЕС 60227-2-2011 п.1.8 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

Непрерывность (1-2000) мм 

Прочность (нестираемость), чёткость Соответствует / не 
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соответствует 

3392.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.4 Обозначение изолированных жил 
цветом 

 

 

Или номером 

зеленый-желтый, синий, 
коричневый, черный, серый 
или синий, коричневый, 
черный, серый, черный 

(1-100) 

3393.  ГОСТ IЕС 60227-2-2011 п.1.8 Обозначение изолированных жил 
цветом 

 

 

Или номером 

зеленый-желтый, синий, 
коричневый, черный, серый 
или синий, коричневый, 
черный, серый, черный 

(1-100) 

3394.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.1.3, 5.6.2 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3395.  ГОСТ IЕС 60227-2-2011 п. 1.9-1.11 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3396.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.1.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3397.  ГОСТ IЕС 60227-3-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3398.  ГОСТ IЕС 60227-4-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3399.  ГОСТ IЕС 60227-5-2013 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3400.  ГОСТ IЕС 60227-6-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3401.  ГОСТ IЕС 60227-7-2012 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3402.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 

Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 
ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
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ПВХ/ST10 

3403.  ГОСТ IЕС 60227-3-2011 п.2.3.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3404.  ГОСТ IЕС 60227-4-2011 п.2.3.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3405.  ГОСТ IЕС 60227-5-2013 п.2.3.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3406.  ГОСТ IЕС 60227-6-2011 п.2.3.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3407.  ГОСТ IЕС 60227-7-2012 п.2.3.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3408.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.2 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

ПВХ/С 

ПВХ/D 
ПХВ/ST4, ГТВХ/ST5 

ПВХ/ST5, ПВХ/ST9, 
ПВХ/ST10 

3409.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.3 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3410.  ГОСТ IЕС 60227-2-2012 п. 1.9 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3411.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.1 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3412.  ГОСТ IЕС 60811-201-2015 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3413.  ГОСТ IЕС 60227-5-2013 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 
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3414.  ГОСТ IЕС 60227-6-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3415.  ГОСТ IEC 60227-7-2012 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3416.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.4, 5.5.1 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3417.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9 Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3418.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.4, 5.3.1, 
5.5.1 

Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3419.  ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3420.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.2.4, 5.5.1 Потеря массы (0,1-1000) мг 

3421.  ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п.8.1, 8.2 Потеря массы (0,1-1000) мг 

3422.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.5.3 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3423.  ГОСТ IEC 60227-3-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3424.  ГОСТ IЕС 60227-4-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3425.  ГОСТ IЕС 60227-5-2013 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3426.  ГОСТ IЕС 60227-6-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3427.  ГОСТ IEC 60227-7-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3428.  ГОСТ IEC 60227-2-2011 п. 1.10 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3429.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.2 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3430.  ГОСТ IЕС 60227-1-2011 п.5.6.1 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3431.  ГОСТ IEC 60227-2-2011 п 2.1-2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3432.  ГОСТ IEC 60227-3-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 
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3433.  ГОСТ IЕС 60227-4-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3434.  ГОСТ IЕС 60227-5-2013 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3435.  ГОСТ IЕС 60227-6-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3436.  ГОСТ IEC 60227-7-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3437.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.3 27.32 Из 8544 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

Непрерывность (1-2000) мм 

Прочность (нестираемость), чёткость Соответствует / не 
соответствует 

3438.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.8 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

Непрерывность (1-2000) мм 

Прочность (нестираемость), чёткость Соответствует / не 
соответствует 

3439.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.4 Обозначение изолированных жил 
цветом 

 

 

Или номером 

зеленый-желтый, синий, 
коричневый, черный, серый 
или синий, коричневый, 
черный, серый, черный 

(1-100) 

3440.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.8 Обозначение изолированных жил 
цветом 

 

 

Или номером 

зеленый-желтый, синий, 
коричневый, черный, серый 
или синий, коричневый, 
черный, серый, черный 

(1-100) 
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3441.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.1.1-5.1.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3442.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9-1.11 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3443.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.1 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3444.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3445.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3446.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3447.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3448.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3449.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Конструктивные размеры элементов 
кабеля 

от 10 мкм до 30 м 

3450.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.1.5 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3451.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3452.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3453.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3454.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3455.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 

от 1 мкОм до 700 Ом 
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постоянному току 

3456.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3457.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Определение электрического 
сопротивления токопроводящей жилы 
постоянному току 

от 1 мкОм до 700 Ом 

3458.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.2.1, 5.3.1, 
5.4.1, 5.5.1 

Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3459.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3460.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3461.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3462.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3463.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Материал изоляции, оболочки, IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 
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заполнителя SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3464.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Материал изоляции, оболочки, 
заполнителя 

IE 1, IE 2, IE 3, IE 4 

SE1, SE2, SE3, SE4 

ПВХ/ST4 

ПВХ/ST5 

ПВХ/ST9 

ПВХ/ST10 

3465.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.2.2, 5.3.2, 
5.4.2 

Способ наложения Соответствует / не 
соответствует 

3466.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.2.3 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3467.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3468.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.1 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3469.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3470.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3471.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3472.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3473.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3474.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Толщина изоляции от 10 мкм до 4 мм 

3475.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.2.4, 5.5.1 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3476.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.4.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3477.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3478.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 
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Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3479.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3480.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3481.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3482.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3483.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Прочность при разрыве (0 – 100) Н/мм2 

Относительное удлинение при 
разрыве 

(50 – 300) % 

3484.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.2.4, 5.5.1 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3485.  ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3486.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3487.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3488.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3489.  ГОСТ IEC 60245-6-2011 п.2.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3490.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3491.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Испытание на старение в термостате до 350 °С 

3492.  ГОСТ IEC 60245-1-2011 п.5.5.3 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3493.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.10 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3494.  ГОСТ IEC 60245-4-2011 п.3.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3495.  ГОСТ IEC 60245-5-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 

3496.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Толщина оболочки от 10 мкм до 4 мм 
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3497.  ГОСТ IЕС 60245-1-2011 п.5.6.1 

 

Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3498.  ГОСТ IEC 60245-2-2011 п 2.1-2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3499.  ГОСТ IEC 60245-3-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3500.  ГОСТ IЕС 60245-4-2011 п.3.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3501.  ГОСТ IЕС 60245-5-2013 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3502.  ГОСТ IЕС 60245-6-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3503.  ГОСТ IEC 60245-7-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3504.  ГОСТ IEC 60245-8-2011 п.2.4 Сопротивление токопроводящих жил от 1 мкОм до 700 Ом 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

3505.  ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 Материалы изоляции и оболочек 
электрических и оптических 
кабелей 

27.32 Из 8544 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Растяжение и разрывное усилие (0 - 2,5) кН 

3506.  ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 Материалы изоляции и оболочек 
электрических и оптических 

27.32 Из 8544 Испытание на старение в термостате до 350 °С 
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кабелей 

3507.  ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 Материалы изоляции и оболочек 
электрических и оптических 
кабелей 

27.32 Из 8544 Плотность (700 - 1840) кг/м3 

Водопоглощение от 0,1 мг до 210 г 

Размеры (0,5-500) мм 

Температура (20 - 70) °С 

Напряжение (800 - 4000) В 

3508.  ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 Материалы изоляции и оболочек 
электрических и оптических 
кабелей 

27.32 Из 8544 Низкая температура До минус 70 °С 

Удар, массой (100 - 1500) г 

3509.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.1.2 Конденсаторы и конденсаторные 
установки 

27.90 Из 8532 Условия испытаний (15-35) °С 

3510.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.3 Программа типовых испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3511.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.4 Программа контрольных испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3512.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.5 Тангенс угла потерь 0,0001-1 

3513.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.6 Внешний осмотр Соответствует / не 
соответствует 

3514.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.7 Испытание напряжением между 
выводами 

(0-10) кВ 

3515.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.8 Испытание напряжением между 
выводами и корпусом 

(0-10) кВ 

3516.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.9 Измерение емкости 1 пФ – 100 мкФ 

3517.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.11 Проверка размеров от 10 мкм до 200 мм 

3518.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.11.1 Растяжение, изгиб, скручивание 

Крутящий момент 

20 Н 

(0,4-12) Н*м 

3519.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.11.2 Пайка Соответствует / не 
соответствует 

3520.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.11.3 Вибрация 

Ответственные модули (до 3 кг) 
(10-55) Гц, ±0,35 мм 

3521.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.11.4 Сопротивление разрушению при 
старении во время эксплуатации 

(0,2-6) Н*м 
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3522.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.12 Герметичность (20-350) °С 

3523.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.13 Принудительная циркуляция воздуха 15 °С 

3524.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.14 Влажное тепло (20-98) %, (25-85) °С 

3525.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.15 Самовосстановление (0-400) В 

3526.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.17.1 Теплостойкость (125-150) °С 

3527.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.17.2 Игольчатое пламя (0-200) мм 

3528.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.2.17.3 Трекингостойкость (250) В 

3529.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.4.1 Пути утечки и зазоры (0,1 – 100) мм 

3530.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.4.2 Выводы и соединительные кабели (0,1 -30) мм2 

3531.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.4.3 Заземления Соответствует / не 
соответствует 

3532.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.4.4 Разрядные устройства Соответствует / не 
соответствует 

3533.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.5.1 Маркировка: 
Содержание, место и способ 
нанесения 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

3534.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.6.2 Рабочее напряжение (0-1000) В 

3535.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.6.3 Температура конденсатора (20-960) °С 

3536.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.6.4 Переходные процессы Соответствует / не 
соответствует 

3537.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 п.6.5 Ток утечки (0,02-100) мА 

3538.  ГОСТ IEC 60252-1-2011 приложение А Переменное напряжение (0-10) кВ 

3539.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.1.2 Конденсаторы и конденсаторные 
установки 

27.90 Из 8532 Условия испытаний (15-35) °С 

3540.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.3 Программа типовых испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3541.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.4 Программа контрольных испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3542.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.5 Тангенс угла потерь 0,0001-1 

3543.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.6 Внешний осмотр Соответствует / не 
соответствует 
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3544.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.7 Испытание напряжением между 
выводами 

(0-10) кВ 

3545.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.8 Испытание напряжением между 
выводами и корпусом 

(0-10) кВ 

3546.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.9 Измерение емкости 1 пФ – 100 мкФ 

3547.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.11 Проверка размеров от 10 мкм до 200 мм 

3548.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.11.1 Растяжение, изгиб, скручивание 

Крутящий момент 

20 Н 

(0,4-12) Н*м 

3549.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.11.2 Пайка Соответствует / не 
соответствует 

3550.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.11.3 Вибрация (10-55) Гц, ±0,35 мм 

3551.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.11.4 Сопротивление разрушению при 
старении во время эксплуатации 

(0,2-6) Н*м 

3552.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.12 Герметичность (20-350) °С 

3553.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.13 Принудительная циркуляция воздуха 15 °С 

3554.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.14 Влажное тепло (20-98) %, (25-85) °С 

3555.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.15 Самовосстановление (0-400) В 

3556.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.17.1 Теплостойкость (125-150) °С 

3557.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.17.2 Игольчатое пламя (0-200) мм 

3558.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.2.17.3 Трекингостойкость (250) В 

3559.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.4.1 Пути утечки и зазоры (0,1 – 100) мм 

3560.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.4.2 Выводы и соединительные кабели (0,1 -30) мм2 

3561.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.4.3 Заземления Соответствует / не 
соответствует 

СТБ МЭК 60252-1-2007 п.4.4 Разрядные устройства Соответствует / не 
соответствует 

3562.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.5.1 Маркировка: 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

 

от 10 мкм до 20 м 

3563.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.6.2 рабочее напряжение (0-1000) В 

3564.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.6.3 температура конденсатора (20-960) °С 
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3565.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.6.4 переходные процессы Соответствует / не 
соответствует 

3566.  СТБ МЭК 60252-1-2007 п.6.5 Ток утечки (0,02-100) мА 

3567.  СТБ МЭК 60252-1-2007 приложение А Переменное напряжение (0-10) кВ 

3568.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.1.2, 
3.1.1.2 

Конденсаторы и конденсаторные 
установки 

27.90 Из 8532 Условия испытаний (15-35) °С 

3569.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.3.1, 
3.1.3.1 

Программа типовых испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3570.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.4, 3.1.4.1 Программа контрольных испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3571.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.5 Тангенс угла потерь 0,0001-1 

3572.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.6, 3.1.5 Внешний осмотр - 

3573.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.7, 3.1.6 Испытание напряжением между 
выводами 

(0-10) кВ 

3574.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.8, 3.1.7 Испытание напряжением между 
выводами и корпусом 

(0-10) кВ 

3575.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.9, 3.1.8 Измерение емкости 1 пФ – 100 мкФ 

3576.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.10, 3.1.9 Проверка размеров от 10 мкм до 200мм 

3577.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.11, 
3.1.10.1 

Растяжение, изгиб, скручивание 

Крутящий момент 

20 Н 

(0,4-12) Н*м 

3578.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.11.2, 
3.1.10.2 

Пайка Соответствует / не 
соответствует 

3579.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.11.3, 
3.1.10.3 

Вибрация (10-55) Гц, ±0,35 мм 

3580.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.11.4, 
3.1.10.4 

Сопротивление разрушению при 
старении во время эксплуатации 

(0,2-6) Н*м 

3581.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.12, 3.1.11 Герметичность (20-350) °С 

3582.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.13, 3.1.12 Принудительная циркуляция воздуха 15 °С 

3583.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.14, 3.1.13 Влажное тепло (20-98) %, (25-85) °С 

3584.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.15 Самовосстановление (0-400) В 

3585.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.17.1, 
3.1.15.1 

Теплостойкость (125-150) °С 
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3586.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.17.2, 
3.1.15.2 

Игольчатое пламя (0-200) мм 

3587.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.1.17.3, 
3.1.15.3 

Трекингостойкость (250) В 

3588.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.3.1, 3.3.1 Пути утечки и зазоры (0,1 – 100) мм 

3589.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.3.2, 3.3.2 Выводы и соединительные кабели (0,1 -30) мм2 

3590.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.3.3, 3.3.3 Заземления Соответствует / не 
соответствует 

3591.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.3.4, 3.3.4 Разрядные устройства Соответствует / не 
соответствует 

3592.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.2.4, 3.4 Маркировка: 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

 

от 10 мкм до 20 м 

3593.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.4.2 Рабочее напряжение (0-1000) В 

3594.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.4.3 Температура конденсатора (20-960) °С 

3595.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.4.4 Переходные процессы Соответствует / не 
соответствует 

3596.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 п.4.5 Хранение Соответствует / не 
соответствует 

3597.  ГОСТ IEC 60252-2-2011 приложение А Переменное напряжение (0-10) кВ 

3598.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.1.2, 3.1.1.2 Конденсаторы и конденсаторные 
установки 

27.90 Из 8532 Условия испытаний (15-35) °С 

3599.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.3.1, 3.1.3.1 Программа типовых испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3600.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.4, 3.1.4.1 Программа контрольных испытаний Соответствует / не 
соответствует 

3601.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.5 Тангенс угла потерь 0,0001-1 

3602.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.6, 3.1.5 Внешний осмотр Соответствует / не 
соответствует 

3603.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.7, 3.1.6 Испытание напряжением между 
выводами 

(0-10) кВ 

3604.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.8, 3.1.7 Испытание напряжением между 
выводами и корпусом 

(0-10) кВ 
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3605.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.9, 3.1.8 Измерение емкости 1 пФ – 100 мкФ 

3606.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.10, 3.1.9 Проверка размеров от 10 мкм до 200мм 

3607.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.11, 
3.1.10.1 

Растяжение, изгиб, скручивание 

Крутящий момент 

20 Н 

(0,4-12) Н*м 

3608.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.11.2, 
3.1.10.2 

Пайка Соответствует / не 
соответствует 

3609.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.11.3, 
3.1.10.3 

Вибрация (10-55) Гц, ±0,35 мм 

3610.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.11.4, 
3.1.10.4 

Сопротивление разрушению при 
старении во время эксплуатации 

(0,2-6) Н*м 

3611.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.12, 3.1.11 Герметичность (20-350) °С 

3612.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.13, 3.1.12 Принудительная циркуляция воздуха 15 °С 

3613.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.14, 3.1.13 Влажное тепло (20-98) %, (25-85) °С 

3614.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.15 Самовосстановление (0-400) В 

3615.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.17.1, 
3.1.15.1 

Теплостойкость (125-150) °С 

3616.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.17.2, 
3.1.15.2 

Игольчатое пламя (0-200) мм 

3617.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.1.17.3, 
3.1.15.3 

Трекингостойкость (250) В 

3618.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.3.1, 3.3.1 Пути утечки и зазоры (0,1 – 100) мм 

3619.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.3.2, 3.3.2 Выводы и соединительные кабели (0,1 -30) мм2 

3620.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.3.3, 3.3.3 Заземления Соответствует / не 
соответствует 

3621.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.3.4, 3.3.4 Разрядные устройства Соответствует / не 
соответствует 

3622.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.2.4, 3.4 Маркировка: 
Содержание, место и способ 
нанесения, размер 

 

от 10 мкм до 20 м 

3623.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.4.2 Рабочее напряжение (0-1000) В 

36СТБ МЭК 60252-2-2007 п.4.3 Температура конденсатора (20-960) °С 

3625.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.4.4 Переходные процессы Соответствует / не 
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соответствует 

3626.  СТБ МЭК 60252-2-2007 п.4.5 Хранение Соответствует / не 
соответствует 

3627.  СТБ МЭК 60252-2-2007 приложение А Переменное напряжение (0-10) кВ 

3628.  ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители электрические 
штепсельные бытового и 
аналогичного назначения. 
Вилки, штепсельные розетки и 
соединительные устройства 
промышленного назначения. 
Удлинители бытового и 
аналогичного назначения на 
кабельных катушках 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 

Из 8544 

Конструктивные размеры от 10 мкм до 30 м 

3629.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.7 Вилки и розетки бытового и 
аналогичного назначения 
стационарные, переносные, с 
контактами для заземления или без 
них 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 

Из 8544 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3630.  ГОСТ 30988.1-2020 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3631.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3632.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3633.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3634.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3635.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.8 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3636.  ГОСТ 30988.1-2020 п.8 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3637.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п. 8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3638.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.8 Маркировка 

Содержание, место и способ 
Соответствует / не 
соответствует 
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нанесения 

3639.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3640.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3641.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3642.  ГОСТ 30988.1-2020 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3643.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3644.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3645.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3646.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3647.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3648.  ГОСТ 30988.1-2020 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3649.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3650.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3651.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3652.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3653.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3654.  ГОСТ 30988.1-2020 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3655.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3656.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 



Лист 318 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

3657.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3658.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.12 Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3659.  ГОСТ 30988.1-2020 п.12 Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3660.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.12 

Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3661.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.12 Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3662.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 12 

Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3663.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.12 

Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

Номинальный ток (0-32) А 

3664.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.13 Конструкция стационарных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3665.  ГОСТ 30988.1-2020 п.13 Конструкция стационарных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3666.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.13 

Конструкция стационарных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3667.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.13 Конструкция стационарных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3668.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.13 

Конструкция стационарных розеток Соответствует / не 
соответствует 
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3669.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.14 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3670.  ГОСТ 30988.1-2020 п.14 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3671.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.14 

Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3672.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.14 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3673.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 14 

Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3674.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.15 Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3675.  ГОСТ 30988.1-2020 п.15 Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3676.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.15 

Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3677.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.15 Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3678.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 15 

Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3679.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.15 

Конструкция розетки, сблокированной 
с выключателем 

Соответствует / не 
соответствует 

3680.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.16.1 Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3681.  ГОСТ 30988.1-2020 п.16.1 Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3682.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.16 

Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3683.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.16 Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3684.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 16 

Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3685.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.16 

Устойчивость к старению (70±2) °C / 168 ч. 

3686.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.16.2 Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 

3687.  ГОСТ 30988.1-2020 п.16.2 Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 
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3688.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.16 

Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 

3689.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.16 Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 

3690.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 16 

Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 

3691.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.16 

Защита от проникновения воды IP (X0-X8) 

3692.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.16.3 Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3693.  ГОСТ 30988.1-2020 п.16.3 Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3694.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.16 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3695.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.16 Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3696.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 16 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3697.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.16 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3698.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.17.1 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3699.  ГОСТ 30988.1-2020 п.17.1 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3700.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.17 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3701.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.17 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3702.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 17 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3703.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.17 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

3704.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.17.2 Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3705.  ГОСТ 30988.1-2020 п.17.2 Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3706.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.17 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 
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3707.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.17 Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3708.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 17 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3709.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.17 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3710.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.19 Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3711.  ГОСТ 30988.1-2020 п. 19 Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3712.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.19 

Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3713.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.19 Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3714.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 19 

Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3715.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.19 

Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3716.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.22 Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3717.  ГОСТ 30988.1-2020 п.22 Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3718.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.22 

Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3719.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.22 Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3720.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 22 

Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3721.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.22 

Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3722.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.23 Сила (0-150) Н / 1с 
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Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 10000 

3723.  ГОСТ 30988.1-2020 п.23 Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 10000 

3724.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.23 

Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 10000 

3725.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 23 

Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 10000 

3726.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.23 

Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 10000 

3727.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.24 Удары 150 г 1000 г 

Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3728.  ГОСТ 30988.1-2020 п.24 Удары 150 г 1000 г 

Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3729.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.24 

Удары 150 г 1000 г 

Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3730.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.24 Удары 150 г 1000 г 
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 Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3731.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 24 

Удары 150 г 1000 г 

Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3732.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.24 

Удары 150 г 1000 г 

Высота (100-250) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (40-300) Н 

3733.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.25 Нагревостойкость (70-125) °С 

3734.  ГОСТ 30988.1-2020 п.25 Нагревостойкость (70-125) °С 

3735.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.25 

Нагревостойкость (70-125) °С 

3736.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.25 Нагревостойкость (70-125) °С 

3737.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 25 

Нагревостойкость (70-125) °С 

3738.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.25 

Нагревостойкость (70-125) °С 

3739.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.26 Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3740.  ГОСТ 30988.1-2020 п.26 Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3741.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.26 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3742.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.26 Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3743.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 26 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3744.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.26 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 
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3745.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.27 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3746.  ГОСТ 30988.1-2020 п.27 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3747.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3748.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.27 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3749.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3750.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3751.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.28 Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3752.  ГОСТ 30988.1-2020 п.28 Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3753.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.28 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3754.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.28 Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3755.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 28 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3756.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.28 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 
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3757.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.29 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3758.  ГОСТ 30988.1-2020 п.29 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3759.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.29 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3760.  ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 п.29 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3761.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 29 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3762.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.29 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3763.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.30.1 Испытание давлением при высокой 
температуре 

2,5 Н 

(200±5) °C / 2 часа 

3764.  ГОСТ 30988.1-2020 п.30.1 

 

Испытание давлением при высокой 
температуре 

2,5 Н 

(200±5) °C / 2 часа 

3765.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.30 

Испытание давлением при высокой 
температуре 

2,5 Н 

(200±5) °C / 2 часа 

3766.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 30 

Испытание давлением при высокой 
температуре 

2,5 Н 

(200±5) °C / 2 часа 

3767.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.30 

Испытание давлением при высокой 
температуре 

2,5 Н 

(200±5) °C / 2 часа 

3768.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.30.2 Нагревание горячим паром 100 °С 

3769.  ГОСТ 30988.1-2020 п.30.2 Нагревание горячим паром 100 °С 

3770.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.30 

Нагревание горячим паром 100 °С 

3771.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 30 

Нагревание горячим паром 100 °С 

3772.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.30 

Нагревание горячим паром 100 °С 

3773.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.30.3 Низкая температура Минус 15 °С / 24 ч 

3774.  ГОСТ 30988.1-2020 п. 30.3 Низкая температура Минус 15 °С / 24 ч 

3775.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2- Низкая температура Минус 15 °С / 24 ч 
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2:1989) п.30 

3776.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 30 

Низкая температура Минус 15 °С / 24 ч 

3777.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.30 

Низкая температура Минус 15 °С / 24 ч 

3778.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.30.4 Испытание ударом при низкой 
температуре 

Минус 15 °С 

100 г / 10 см 

3779.  ГОСТ 30988.1-2020 п. 30.4 Испытание ударом при низкой 
температуре 

Минус 15 °С 

100 г / 10 см 

3780.  ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEС 60884-2-

2:1989) п.30 

Испытание ударом при низкой 
температуре 

Минус 15 °С 

100 г / 10 см 

3781.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) п. 30 

Испытание ударом при низкой 
температуре 

Минус 15 °С 

100 г / 10 см 

3782.  ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEС 60884-2-

6:1997) п.30 

Испытание ударом при низкой 
температуре 

Минус 15 °С 

100 г / 10 см 

3783.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 приложение А Приемо-сдаточные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3784.  ГОСТ 30988.1-2020 приложение А Приемо-сдаточные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3785.  ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-

5:1995) приложение А 

Приемо-сдаточные испытания Соответствует / не 
соответствует 

3786.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 приложение В Обозначение и число образцов Соответствует / не 
соответствует 

3787.  ГОСТ 30988.1-2020 приложение В Обозначение и число образцов Соответствует / не 
соответствует 

3788.  ГОСТ IEC 60884-1-2013 приложение С Сила разъема штырей вилки с 
гнездами розетки 

Соответствует / не 
соответствует 

3789.  ГОСТ 30988.1-2020 приложение С Сила разъема штырей вилки с 
гнездами розетки 

Соответствует / не 
соответствует 

3790.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 6 

Вилки, штепсельные розетки и 
соединительные устройства 
промышленного назначения 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

Из 8535 

Из 8536 

Из 8544 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3791.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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3792.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.6 

29.31 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3793.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3794.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3795.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3796.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 7 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3797.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3798.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.7 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3799.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3800.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3801.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3802.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 8 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3803.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3804.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.8 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3805.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3806.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3807.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.8 Размеры от 10 мкм до 20 м 
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3808.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 9 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3809.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3810.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.9 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3811.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п. 9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3812.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3813.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3814.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 10 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3815.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.10 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3816.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.10 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3817.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.10 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3818.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.10 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3819.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.10 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3820.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 11 

Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3821.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.11 Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3822.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.11 

Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3823.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п. 11 Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3824.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.11 Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3825.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.11 Крутящие моменты (0,02-50) Н*м 

3826.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 11 

Сила натяжения (30-240) Н 

3827.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.11 Сила натяжения (30-240) Н 

3828.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309- Сила натяжения (30-240) Н 



Лист 329 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

2:1999) п.11 

3829.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п. 11 Сила натяжения (30-240) Н 

3830.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.11 Сила натяжения (30-240) Н 

3831.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.11 Сила натяжения (30-240) Н 

3832.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 12 

Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3833.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.12 Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3834.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.12 

Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3835.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.12 Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3836.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.12 Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3837.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.12 Блокировка Соответствует / не 
соответствует 

3838.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 13 

Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3839.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.13 Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3840.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.13 

Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3841.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.13 Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3842.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.13 Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3843.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.13 Стойкость к старению (70-80) °С 

(168-240) ч 

3844.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 14 

Общие требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

3845.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.14 Общие требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

3846.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309- Общие требования к конструкции Соответствует / не 
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2:1999) п. 14 соответствует 

3847.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.14 Общие требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

3848.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.14 Общие требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

3849.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.14 Общие требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

3850.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 15 

Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3851.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.15 Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3852.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.15 

Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3853.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.15 Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3854.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.15 Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3855.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.15 Конструкция штепсельных розеток Соответствует / не 
соответствует 

3856.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 16 

Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3857.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.16 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3858.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.16 

Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3859.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.16 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3860.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.16 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3861.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.16 Конструкция вилок и переносных 
розеток 

Соответствует / не 
соответствует 

3862.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 17 

Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 
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3863.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.17 Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 

3864.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п. 17 

Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 

3865.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.17 Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 

3866.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.17 Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 

3867.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.17 Конструкция вводных устройств Соответствует / не 
соответствует 

3868.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 18 

Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3869.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.18 Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3870.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.18 

Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3871.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.18 Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3872.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.18 Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3873.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.18 Защита от проникновения IP (00-68) 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3874.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 19 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3875.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.19 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 
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Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3876.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.19 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3877.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.19 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3878.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.19 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3879.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.19 Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3880.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 20 

Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3881.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.20 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3882.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.20 

Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3883.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.20 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3884.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.20 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3885.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.20 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (10-50) 

3886.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 21 

Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (125-5000) 

3887.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.21 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (125-5000) 

3888.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309- Испытательный ток (0-250) А 



Лист 333 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

2:1999) п.21 Число циклов (125-5000) 

3889.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.21 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (125-5000) 

3890.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.21 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (125-5000) 

3891.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.21 Испытательный ток (0-250) А 

Число циклов (125-5000) 

3892.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 22 

Превышение температуры (0-400) °С 

3893.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.22 Превышение температуры (0-400) °С 

3894.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.22 

Превышение температуры (0-400) °С 

3895.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.22 Превышение температуры (0-400) °С 

3896.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.22 Превышение температуры (0-400) °С 

3897.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.22 Превышение температуры (0-400) °С 

3898.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 23 

Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3899.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.23 Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3900.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.23 

Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3901.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.23 Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3902.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.23 Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3903.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.23 Сила (80-300) Н / 1 мин 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

3904.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) Изгибы 20000 
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п. 24 Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3905.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.24 Изгибы 20000 

Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3906.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.24 

Изгибы 20000 

Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3907.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.24 Изгибы 20000 

Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3908.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.24 Изгибы 20000 

Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3909.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.24 Изгибы 20000 

Удары 

Угол отклонения 

0,5 кг – 1,0 кг 

(25-52) °С 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (10-300) Н 

3910.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) Крутящий момент (0,02-50) Н*м 
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п. 25 

3911.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.25 Крутящий момент (0,02-50) Н*м 

3912.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.25 

Крутящий момент (0,02-50) Н*м 

3913.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.25 Крутящий момент (0,02-50) Н*м 

3914.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.25 Крутящий момент (0,02-50) Н*м 

3915.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.25 Крутящий момент (0,02-50) Н*м 

3916.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 26 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3917.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.26 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3918.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.26 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3919.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.26 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3920.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.26 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3921.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.26 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

3922.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 27 

Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3923.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.27 Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3924.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.27 

Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3925.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.27 Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3926.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.27 Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 
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3927.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.27 Теплостойкость, огнестойкость и  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

3928.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 28 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3929.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.28 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3930.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.28 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3931.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.28 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3932.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.28 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3933.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.28 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе хлористого аммиака с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

3934.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
п. 29 

Ток короткого замыкания до 10 кА 

3935.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 п.29 Ток короткого замыкания до 10 кА 

3936.  ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-

2:1999) п.29 

Ток короткого замыкания до 10 кА 

3937.  ГОСТ IEC 60309-4-2013 п.29 Ток короткого замыкания до 10 кА 

3938.  ГОСТ IEC 60309-2-2016 п.29 Ток короткого замыкания до 10 кА 

3939.  ГОСТ IEC 60309-4-2017 п.29 Ток короткого замыкания до 10 кА 

3940.  ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) 
приложение А 

Ударостойкость Соответствует / не 
соответствует 

3941.  ГОСТ IЕС 60309-1-2016 приложение А Ударостойкость Соответствует / не 
соответствует 

3942.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 6 

Соединители электрические 
штепсельные бытового и 
аналогичного назначения 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 

Из 8544 

 

Номинальные значения Соответствует / не 
соответствует 

3943.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.6 

Номинальные значения Соответствует / не 
соответствует 

3944.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.6 
Номинальные значения Соответствует / не 

соответствует 
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3945.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.6 Номинальные значения Соответствует / не 
соответствует 

3946.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3947.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.7 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3948.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.7 
Классификация Соответствует / не 

соответствует 

3949.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.7 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

3950.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3951.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3952.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.8 

Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3953.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.8 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

3954.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3955.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.9 

Размеры от 10 мкм до 20 м 

3956.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.9 
Размеры от 10 мкм до 20 м 

3957.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.9 Размеры от 10 мкм до 20 м 

3958.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3959.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.10 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3960.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3- Защита от поражения электрическим (0-1000) В 
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2012) п.10 током (0-150) Н 

3961.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.10 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

3962.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3963.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3964.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.11 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

3965.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 12 

Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

3966.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.12 

Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

3967.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.12 
Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

3968.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.12 Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

3969.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 13 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

3970.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.13 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

3971.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.13 
Конструкция Соответствует / не 

соответствует 

3972.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.13 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

3973.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 14 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3974.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.14 

Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3975.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.14 
Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

3976.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.14 Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 
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3977.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 15 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3978.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.15 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3979.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.15 
Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3980.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.15 Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

3981.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 16 

Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3982.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.16 

Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3983.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.16 
Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3984.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.16 Усилие при разъеме штырей вилки с 
гнездами розетки 

(0-150) Н 

3985.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 2 

Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3986.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.21 

Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3987.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.21 
Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3988.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.21 Превышение температуры (0-400) ° С 

Испытательный ток (0-32) А 

3989.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 22 

Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 20000 

3990.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.22 

Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 20000 

3991.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3- Сила (0-150) Н / 1с 
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2012) п.22 Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 20000 

3992.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.22 Сила (0-150) Н / 1с 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

Изгибы 20000 

3993.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 23 

Удары (150 – 1000) г 

Высота (100-500) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (0-100) Н 

3994.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.23 

Удары (150 – 1000) г 

Высота (100-500) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (0-100) Н 

3995.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.23 

Удары (150 – 1000) г 

Высота (100-500) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (0-100) Н 

3996.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.23 Удары (150 – 1000) г 

Высота (100-500) мм 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

Сила (0-100) Н 

3997.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 24 

Нагревостойкость (70-155) ° С 

3998.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.24 

Нагревостойкость (70-155) ° С 

3999.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.24 
Нагревостойкость (70-155) ° С 

4000.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.24 Нагревостойкость (70-155) ° С 
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4001.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 25 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

4002.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.25 

Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

4003.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.25 
Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

4004.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.25 Крутящий момент (0,02-4) Н*м 

4005.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 26 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

4006.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.26 

Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

4007.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.26 
Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

4008.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.26 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

4009.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 27 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

4010.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.27 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

4011.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3-

2012) п.27 

Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

4012.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.27 Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

4013.  ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) 
п. 28 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

4014.  ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-

98) п.28 

Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

4015.  ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3- Коррозиеустойчивость в 10%-ном (20±5) °С / 10 мин 
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2012) п.28 растворе нашатырного спирта с водой (100±5) °С / 10 мин 

4016.  ГОСТ IEC 60320-2-3-2017 п.28 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

4017.  ГОСТ IEC 60799-2011 п.5 Шнуры-соединители и шнуры для 
межсоединений для 
электроприборов и 
электрооборудования бытового и 
аналогичного назначения 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 
Из 8544 

Технические требования Соответствует / не 
соответствует 

4018.  ГОСТ IEC 60799-2011 п.6 Обеспечение правильной полярности Соответствует / не 
соответствует 

4019.  ГОСТ IEC 60799-2011 приложение А Приёмосдаточные испытания Соответствует / не 
соответствует 

4020.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.6 Удлинители бытового и 
аналогичного назначения на 
кабельных катушках 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 
Из 8544 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

4021.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

4022.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

(0-150) Н 

4023.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

4024.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.10 Крутящие моменты (0,02-4) Н*м 

Сила натяжения (0-150) Н 

4025.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.11 Размеры от 10 мкм до 100 м 

4026.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.12 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

4027.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.13 Комплектующие изделия Соответствует / не 
соответствует 

4028.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.14 Стойкость к старению 70 °С / 168 ч 

4029.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.15 Защита от проникновения IP (00-68) 

4030.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.16 Влагостойкость от 91% до 95% 

(48-168) ч 

4031.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) 
п.17.1 

Сопротивление 1000 Ом – 30 ГОм 

4032.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) 
п.17.2 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 
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4033.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) 
п.18.2 

Сопротивление токоведущих частей (0-10) Ом 

4034.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) 
п.18.3 

Намотка на катушку (циклы) 10000 

4035.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) 
п.18.4 

Электрическая прочность изоляции 500 В 

4036.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.19 Превышение температуры (0-400) °С 

4037.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.20 Превышение температуры в условиях 
перегрузки 

(0-400) °С 

Испытательный ток (0-32) А 

Сила (60-80) Н / 10 с 

Электрическая прочность изоляции 500 В 

4038.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.21 Удары 

Энергия 

(250) г 

(1-5) Дж 

Падение с высоты (0-0,75) м 

Крутящий момент (0,5-10) Н*м 

4039.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.22 Нагревостойкость (70-125) °С 

4040.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.23 Крутящий момент 

Сила 

(0,02-4) Н*м 

(0-100) Н 

4041.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.24 Пути утечки тока, воздушные зазоры 10 мкм – 100 мм 

4042.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.25 Теплостойкость, огнестойкость (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) СИТ 

4043.  ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) п.26 Коррозиеустойчивость в 10%-ном 
растворе нашатырного спирта с водой 

(20±5) °С / 10 мин 

(100±5) °С / 10 мин 

4044.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.6 Зажимы для присоединения 
электрических проводников 

27.12 

27.31 

27.32 

27.33 

29.31 

Из 8535 

Из 8536 
Из 8544 

размеры от 10 мкм до 100 мм 

4045.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.7 Маркировка 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

4046.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.8 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 
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4047.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.1 Усилие сочленения и расчленения (5-100) Н 

4048.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.2 Нагрузка (5-120) Н 

4049.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.3 Превышение температуры (0-400) °С 

Испытательный ток (0-32) А 

4050.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.4 Токовая нагрузка (0-40) А 

4051.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.5 Повышенная температура (20-300) °С 

4052.  ГОСТ IEC 61210-2011 п.9.6 Стойкость к натяжению обжатых 
наконечников 

(50-360) Н 

4053.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.6 Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Из 8479 

8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4054.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4055.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4056.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4057.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4058.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4059.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4060.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4061.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4062.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4063.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4064.  ГОСТ 6IEC 60335-2-40-2020 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4065.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4066.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4067.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4068.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4069.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4070.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4071.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4072.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 
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4073.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.6 Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4074.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4075.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4076.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4077.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4078.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4079.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4080.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4081.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 
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4082.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4083.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4084.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4085.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4086.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4087.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4088.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4089.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4090.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
Соответствует / не 
соответствует 
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нанесения 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4091.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4092.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4093.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4094.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4095.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.8 

 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4096.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4097.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4098.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4099.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4100.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4101.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4102.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.8 Защита от поражения электрическим Соответствует / не 
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током соответствует 

4103.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4104.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4105.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4106.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4107.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4108.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4109.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4110.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4111.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4112.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4113.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4114.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4115.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4116.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4117.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4118.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4119.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4120.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 
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4121.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4122.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4123.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4124.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4125.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4126.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4127.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4128.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4129.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4130.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4131.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4132.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4133.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4134.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4135.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4136.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 
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4137.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4138.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4139.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4140.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4141.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4142.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4143.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4144.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4145.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4146.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4147.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4148.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4149.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4150.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4151.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4152.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4153.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4154.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4155.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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4156.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4157.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4158.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4159.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4160.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4161.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4162.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4163.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4164.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4165.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4166.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4167.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.13 

 
Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4168.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4169.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4170.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4171.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4172.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4173.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4174.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4175.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

4176.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4177.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4178.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4179.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4180.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4181.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4182.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4183.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4184.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4185.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4186.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4187.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4188.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4189.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4190.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 
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4191.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4192.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4193.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4194.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4195.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4196.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4197.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4198.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4199.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4200.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4201.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4202.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4203.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4204.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4205.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4206.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4207.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4208.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

4209.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.15 

 
Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4210.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4211.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4212.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4213.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 
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4214.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4215.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4216.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4217.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4218.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4219.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4220.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4221.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4222.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4223.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4224.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4225.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4226.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4227.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 
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4228.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4229.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

4230.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.16 

 
Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4231.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4232.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4233.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4234.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4235.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4236.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.1 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4237.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4238.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4239.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4240.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4241.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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4242.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4243.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4244.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4245.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4246.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4247.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4248.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4249.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4250.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

4251.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4252.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4253.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4254.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток (50 – 300) °C 
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трансформаторов 

4255.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4256.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4257.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4258.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4259.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4260.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4261.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4262.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4263.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4264.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 
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4265.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4266.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4267.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4268.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4269.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4270.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4271.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток 
трансформаторов 

(50 – 300) °C 

4272.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4273.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4274.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4275.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4276.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4277.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4278.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4279.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

4280.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 
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4281.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4282.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4283.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4284.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4285.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4286.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4287.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4288.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4289.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4290.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4291.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4292.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4293.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4294.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 
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4295.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4296.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4297.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4298.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4299.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4300.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4301.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

4302.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.19.11.4 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4303.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 
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микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4304.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4305.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4306.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4307.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4308.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

4309.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4310.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4311.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением (0,1-5) кГц, (10-35) В 
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синусоидальности 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4312.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4313.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4314.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4315.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4316.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4317.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 
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микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4318.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4319.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4320.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4321.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

4322.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.19 Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной 
длительности 

(0,25 - 4) кВ 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные 
прерывания напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

4323.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.20 

 
Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4324.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4325.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4326.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4327.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4328.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4329.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4330.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4331.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4332.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4333.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4334.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4335.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4336.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4337.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4338.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 
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4339.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4340.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4341.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4342.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4343.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.20 Устойчивость и механическая 
опасность 

10° - 15° 

4344.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.21 

 
Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4345.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4346.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4347.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4348.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4349.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4350.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4351.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4352.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4353.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4354.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4355.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 
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4356.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4357.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4358.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4359.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4360.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4361.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4362.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4363.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4364.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

4365.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.22 

 
Конструкция Соответствует / не 

соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4366.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4367.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 
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Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4368.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4369.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4370.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4371.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4372.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4373.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 
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Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4374.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4375.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4376.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4377.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4378.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4379.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 
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Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4380.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4381.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4382.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4383.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4384.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4385.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.22 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 
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Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

4386.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.23 

 
Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4387.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4388.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4389.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4390.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4391.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4392.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4393.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4394.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4395.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4396.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4397.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4398.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4399.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 
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Частота изгибов 30 / мин 

4400.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4401.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4402.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4403.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4404.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4405.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4406.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

4407.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.24 

 
Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4408.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4409.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4410.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4411.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4412.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4413.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4414.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 
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4415.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4416.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4417.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4418.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4419.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4420.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4421.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4422.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4423.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4424.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4425.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4426.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4427.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.24 Комплектующие изделия 
(компоненты) 

Соответствует / не 
соответствует 

4428.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4429.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 
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Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4430.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4431.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4432.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4433.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4434.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 
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Натяжение (0-100) Н 

4435.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4436.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4437.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4438.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4439.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4440.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 
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Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4441.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4442.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4443.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4444.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4445.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 
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4446.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4447.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4448.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

4449.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.26 

 
Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4450.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4451.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4452.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4453.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 
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Натяжение до 100 Н 

4454.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4455.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4456.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4457.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4458.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4459.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4460.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4461.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4462.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4463.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 
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4464.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4465.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4466.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4467.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4468.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4469.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

Натяжение до 100 Н 

4470.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.27 

 
Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4471.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4472.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4473.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4474.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4475.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4476.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 
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4477.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4478.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4479.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4480.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4481.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4482.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4483.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4484.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4485.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4486.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4487.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4488.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4489.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4490.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

4491.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.28 

 
винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4492.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4493.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 
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4494.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4495.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4496.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4497.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4498.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4499.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4500.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4501.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4502.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4503.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4504.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4505.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4506.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4507.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4508.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4509.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4510.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 
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4511.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

(0,1-2,5) Н*м 

4512.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.29 

 
Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4513.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4514.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4515.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4516.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4517.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4518.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4519.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4520.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4521.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4522.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4523.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4524.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4525.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4526.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4527.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 
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4528.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4529.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4530.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4531.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4532.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

4533.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4534.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4535.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4536.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4537.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4538.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 
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Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4539.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4540.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4541.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4542.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4543.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4544.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4545.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 
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4546.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4547.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4548.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4549.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4550.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4551.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4552.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4553.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 
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Cтойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

4554.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.31 

 
Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4555.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4556.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4557.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4558.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4559.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4560.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4561.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4562.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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4563.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4564.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4565.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4566.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4567.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4568.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4569.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4570.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4571.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4572.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
Стойкое / нестойкое 
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аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

4573.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4574.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

4575.  ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.32 

 
Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4576.  ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4577.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4578.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4579.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4580.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4581.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 
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Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4582.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4583.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4584.  ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4585.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2016 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4586.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2020 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4587.  ГОСТ IEC 60335-2-41-2015 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

4588.  ГОСТ IЕС 60335-2-42-2013 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4589.  ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4590.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4591.  ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 
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Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4592.  ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4593.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4594.  ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4595.  ГОСТ IЕС 60335-2-83-2013 п.32 Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Радиация (0-5) мкЗв/ч 

4596.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.6 Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4597.  ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4598.  ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4599.  ГОСТ IEC 60335-2-4-2013п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4600.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4601.  ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4602.  ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4603.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4604.  ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4605.  ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4606.  ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4607.  ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4608.  ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4609.  ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 
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4610.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.6 Из 8479 

8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4611.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4612.  ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4613.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4614.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4615.  ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4616.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4617.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4618.  ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4619.  ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4620.  ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4621.  ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4622.  ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4623.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4624.  ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4625.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4626.  ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4627.  ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4628.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4629.  ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4630.  ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.6 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4631.  ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4632.  ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4633.  ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4634.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4635.  ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4636.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 
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4637.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4638.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4639.  ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4640.  ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4641.  ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.6 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4642.  ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4643.  ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4644.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4645.  ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4646.  ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4647.  ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4648.  ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4649.  ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4650.  ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4651.  ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4652.  ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4653.  ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4654.  ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4655.  ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.6 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

4656.  ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4657.  ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4658.  ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4659.  ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4660.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4661.  ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4662.  ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 
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4663.  ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4664.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4665.  ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4666.  ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4667.  ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4668.  ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4669.  ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4670.  ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4671.  ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4672.  ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4673.  ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4674.  ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4675.  ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4676.  ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4677.  ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4678.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4679.  ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4680.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4681.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4682.  ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4683.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4684.  ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4685.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4686.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4687.  ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

4688.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.7    Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 
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Размер от 10 мкм до 20 м 

4689.  

ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4690.  

ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4691.  

ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4692.  

ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4693.  

ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4694.  

ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4695.  

ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4696.  

ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 
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4697.  

ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4698.  

ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4699.  

ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4700.  

ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4701.  

ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4702.  

ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4703.  

ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4704.  

ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4705.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.7 
Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
Соответствует / не 

соответствует 
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нанесения 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4706.  

ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4707.  

ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4708.  

ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4709.  

ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4710.  

ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4711.  

ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4712.  

ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4713.  

ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 
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Размер от 10 мкм до 20 м 

4714.  

ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4715.  

ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4716.  

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4717.  

ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4718.  

ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4719.  

ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4720.  

ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4721.  

ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 
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4722.  

ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4723.  

ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4724.  

ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4725.  

ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4726.  

ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4727.  

ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4728.  

ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4729.  

ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4730.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.7 
Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
Соответствует / не 

соответствует 
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нанесения 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4731.  

ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4732.  

ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4733.  

ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4734.  

ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4735.  

ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4736.  

ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4737.  

ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4738.  

ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 
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Размер от 10 мкм до 20 м 

4739.  

ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4740.  

ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4741.  

ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4742.  

ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4743.  

ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4744.  

ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4745.  

ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4746.  

ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 
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4747.  

ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4748.  

ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4749.  

ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4750.  

ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4751.  

ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4752.  

ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4753.  

ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4754.  

ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4755.  ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.7 
Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
Соответствует / не 

соответствует 
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нанесения 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4756.  

ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4757.  

ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4758.  

ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4759.  

ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4760.  

ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4761.  

ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4762.  

ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4763.  

ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 
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Размер от 10 мкм до 20 м 

4764.  

ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4765.  

ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4766.  

ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4767.  

ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4768.  

ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4769.  

ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4770.  

ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4771.  

ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 
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4772.  

ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4773.  

ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4774.  

ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4775.  

ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4776.  

ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4777.  

ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4778.  

ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4779.  

ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ 
нанесения 

Соответствует / не 
соответствует 

Размер от 10 мкм до 20 м 

4780.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.8 Защита от поражения электрическим Соответствует / не 
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током соответствует 

4781.  ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4782.  ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4783.  ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4784.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4785.  ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4786.  ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4787.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4788.  ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4789.  ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4790.  ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4791.  ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4792.  ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4793.  ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4794.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4795.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4796.  ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 
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4797.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4798.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4799.  ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4800.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4801.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4802.  ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4803.  ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4804.  ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4805.  ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4806.  ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4807.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4808.  ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4809.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4810.  ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4811.  ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4812.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4813.  ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 
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4814.  ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4815.  ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4816.  ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4817.  ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4818.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4819.  ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4820.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4821.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4822.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4823.  ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4824.  ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4825.  ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4826.  ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4827.  ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4828.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4829.  ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4830.  ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 
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4831.  ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4832.  ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4833.  ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4834.  ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4835.  ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4836.  ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4837.  ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4838.  ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4839.  ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4840.  ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4841.  ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4842.  ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4843.  ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4844.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4845.  ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4846.  ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4847.  ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 
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4848.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4849.  ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4850.  ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4851.  ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4852.  ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4853.  ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4854.  ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4855.  ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4856.  ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4857.  ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4858.  ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4859.  ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4860.  ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4861.  ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4862.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4863.  ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4864.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 
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4865.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4866.  ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4867.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4868.  ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4869.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4870.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.8 
Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4871.  

ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

4872.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4873.  ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.9 

Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4874.  ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4875.  ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4876.  ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4877.  ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4878.  ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.9 

Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4879.  ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4880.  ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4881.  ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4882.  ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4883.  ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4884.  ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4885.  ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

4886.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.10  Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4887.  
ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4888.  
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4889.  
ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4890.  
ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4891.  
ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4892.  
ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4893.  
ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4894.  
ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4895.  
ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4896.  
ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4897.  
ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4898.  
ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4899.  
ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4900.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4901.  
ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4902.  
ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4903.  
ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4904.  
ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4905.  
ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4906.  
ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4907.  
ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4908.  
ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4909.  
ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4910.  
ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4911.  
ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4912.  
ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4913.  
ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4914.  ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4915.  
ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4916.  
ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4917.  
ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4918.  
ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4919.  
ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4920.  ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4921.  
ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4922.  
ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4923.  
ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4924.  
ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4925.  
ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4926.  
ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4927.  
ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4928.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4929.  
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4930.  
ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4931.  ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4932.  
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4933.  
ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4934.  
ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4935.  
ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4936.  
ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4937.  
ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4938.  
ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4939.  
ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4940.  
ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4941.  
ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4942.  ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4943.  
ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4944.  
ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4945.  ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4946.  
ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4947.  
ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4948.  
ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4949.  
ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4950.  
ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4951.  
ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4952.  
ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4953.  
ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4954.  
ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4955.  
ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4956.  ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4957.  
ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4958.  
ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4959.  
ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4960.  
ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4961.  
ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4962.  
ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4963.  
ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4964.  
ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4965.  
ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4966.  
ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4967.  
ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4968.  
ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4969.  
ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4970.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
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Потребляемый ток (0-2000) А 

4971.  
ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4972.  
ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4973.  
ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4974.  
ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4975.  
ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4976.  
ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4977.  

ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-2000) А 

4978.  ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4979.  ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4980.  ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4981.  ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4982.  ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4983.  ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4984.  ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4985.  ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4986.  ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4987.  ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4988.  ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4989.  ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4990.  ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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4991.  ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4992.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4993.  ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4994.  ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4995.  ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4996.  ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4997.  ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4998.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

4999.  ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5000.  ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5001.  ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5002.  ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5003.  ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5004.  ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5005.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5006.  ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5007.  ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5008.  ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5009.  ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5010.  ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5011.  ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5012.  ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5013.  ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5014.  ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5015.  ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5016.  ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5017.  ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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5018.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5019.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5020.  ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5021.  ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5022.  ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5023.  ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5024.  ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5025.  ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5026.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5027.  ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5028.  ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5029.  ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5030.  ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5031.  ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5032.  ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5033.  ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5034.  ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5035.  ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5036.  ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5037.  ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5038.  ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5039.  ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5040.  ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5041.  ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5042.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5043.  ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5044.  ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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5045.  ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5046.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5047.  ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5048.  ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5049.  ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5050.  ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5051.  ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5052.  ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5053.  ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5054.  ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5055.  ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5056.  ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5057.  ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5058.  ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5059.  ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5060.  ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5061.  ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5062.  ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5063.  ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5064.  ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5065.  ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5066.  ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5067.  ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5068.  ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

5069.  ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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5070. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.13    Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5071. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5072. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5073. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5074. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5075. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5076. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5077. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5078. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5079. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5080. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5081. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5082. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5083. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5084. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5085. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5086. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5087. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5088. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5089. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5090. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5091. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5092. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5093. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5094. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5095. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5096. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5097. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5098. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5099. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5100. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5101. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5102. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5103. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5104. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5105. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5106. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5107. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5108. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5109. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5110. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5111. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5112. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5113. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5114. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5115. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5116. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5117. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5118. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5119. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5120. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5121. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5122. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5123. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5124. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5125. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5126. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5127. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5128. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5129. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5130. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5131. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5132. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5133. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5134. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.13 Ток утечки 

Электрическая прочность 

(0,02-100) мА 

(0-10) кВ 

5135. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5136. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5137. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5138. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5139. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5140. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5141. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5142. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5143. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 



Лист 428 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

5144. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5145. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5146. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5147. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.13 Ток утечки 

Электрическая прочность 

(0,02-100) мА 

(0-10) кВ 

5148. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5149. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5150. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5151. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5152. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5153. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5154. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5155. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5156. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5157. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5158. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5159. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5160. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5161. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5162. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5163. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5164. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5165. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5166. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5167. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5168. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5169. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5170. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5171. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5172. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5173. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5174. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5175. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5176. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5177. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5178. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5179. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5180. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5181. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5182. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5183. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5184. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5185. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5186. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5187. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5188. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5189. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5190. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5191. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5192. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5193. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5194. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5195. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5196. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.14 

Динамические перегрузки (330-12000) В 

5197. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5198. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5199. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5200. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 
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5201. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5202. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5203. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5204. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5205. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5206. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5207. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.14 

Динамические перегрузки (330-12000) В 

5208. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5209. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5210. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5211. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5212. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5213. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5214. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5215. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5216. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5217. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5218. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5219. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5220. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5221. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.14 

Динамические перегрузки (330-12000) В 

5222. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5223. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5224. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5225. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5226. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5227. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5228. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5229. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5230. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5231. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5232. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5233. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5234. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5235. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5236. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5237. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5238. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5239. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 
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5240. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5241. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5242. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5243. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5244. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5245. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5246. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5247. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5248. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5249. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5250. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5251. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5252. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5253. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

5254. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.15 

 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5255. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5256. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5257. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5258. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5259. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5260. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5261. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5262. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5263. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5264. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5265. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5266. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5267. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5268. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5269. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5270. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5271. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5272. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5273. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5274. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5275. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5276. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5277. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5278. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5279. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5280. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5281. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5282. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5283. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5284. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5285. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5286. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5287. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5288. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5289. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5290. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5291. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5292. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5293. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5294. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5295. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5296. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5297. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5298. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5299. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5300. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5301. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5302. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5303. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5304. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5305. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5306. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5307. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.15 Защита от проникновения воды 

Влагостойкость 

IP X1 – Х7 

(93 ± 3) % / 48 ч 

5308. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5309. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5310. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5311. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5312. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5313. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5314. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5315. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5316. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5317. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5318. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5319. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5320. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5321. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5322. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5323. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5324. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5325. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5326. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5327. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5328. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5329. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5330. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5331. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5332. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5333. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 
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Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5334. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5335. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5336. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5337. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5338. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5339. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5340. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5341. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5342. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5343. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5344. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5345. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

5346. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.16 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5347. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5348. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5349. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5350. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5351. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5352. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5353. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5354. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5355. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5356. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5357. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5358. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5359. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5360. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5361. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5362. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5363. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5364. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5365. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5366. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5367. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5368. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5369. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5370. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5371. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5372. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5373. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5374. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5375. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5376. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5377. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5378. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5379. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5380. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5381. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5382. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5383. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5384. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5385. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5386. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5387. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5388. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5389. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5390. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5391. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5392. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5393. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5394. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5395. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5396. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5397. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5398. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5399. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5400. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5401. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5402. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5403. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5404. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5405. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5406. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5407. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5408. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5409. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5410. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5411. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5412. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5413. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5414. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5415. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5416. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5417. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5418. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5419. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5420. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5421. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5422. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5423. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5424. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5425. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5426. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5427. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5428. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5429. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5430. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5431. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5432. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5433. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5434. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 



Лист 443 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

5435. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5436. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5437. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5438. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.17 

 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5439. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5440. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5441. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5442. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5443. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5444. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5445. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5446. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5447. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5448. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5449. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5450. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5451. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5452. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5453. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5454. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5455. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5456. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5457. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5458. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5459. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5460. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5461. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5462. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5463. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5464. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5465. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5466. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5467. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5468. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5469. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5470. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5471. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5472. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2- Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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36:2008) п.17 Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5473. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5474. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5475. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5476. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.17 Защита от перегрузки 

Температура обмоток трансформаторов 

Имеется / не имеется 

(50 – 400) °C 

5477. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5478. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5479. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5480. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5481. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5482. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5483. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.17 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5484. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 
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5485. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5486. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5487. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5488. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5489. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5490. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5491. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5492. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5493. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5494. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5495. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5496. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5497. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2- Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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73:2009) п.17 Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5498. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5499. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5500. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5501. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5502. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5503. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5504. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5505. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5506. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5507. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5508. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5509. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5510. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5511. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5512. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5513. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5514. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5515. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5516. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5517. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5518. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5519. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5520. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5521. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5522. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5523. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5524. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5525. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5526. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5527. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5528. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5529. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

5530. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5531. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5532. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5533. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5534. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.18 

Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5535. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5536. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5537. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5538. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.18 

Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5539. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5540. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 
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5541. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5542. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5543. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5544. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5545. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5546. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

5547. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности 

микросекундные импульсные помехи 

(0,25 - 4) кВ 

 

(0,5 - 4) кВ 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5548. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5549. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5550. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5551. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5552. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5553. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5554. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5555. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5556. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5557. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5558. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5559. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5560. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5561. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5562. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 



Лист 456 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Ток (0-600) А 

5563. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5564. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5565. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5566. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5567. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5568. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5569. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5570. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5571. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5572. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5573. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5574. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5575. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5576. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5577. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5578. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5579. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5580. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5581. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5582. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5583. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5584. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5585. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5586. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5587. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5588. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5589. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5590. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5591. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5592. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5593. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5594. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5595. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5596. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5597. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5598. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5599. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5600. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5601. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5602. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5603. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5604. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5605. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5606. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5607. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5608. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5609. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5610. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5611. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5612. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 



Лист 471 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Ток (0-600) А 

5613. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5614. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5615. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5616. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5617. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5618. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5619. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5620. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5621. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5622. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5623. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5624. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5625. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5626. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5627. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5628. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5629. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 



Лист 476 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5630. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5631. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5632. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 
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Ток (0-600) А 

5633. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5634. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5635. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5636. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 
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импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5637. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5638. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

5639. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5640. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5641. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5642. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5643. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5644. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 
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5645. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5646. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5647. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5648. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5649. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5650. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5651. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5652. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5653. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5654. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5655. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5656. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5657. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5658. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5659. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5660. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5661. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5662. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5663. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5664. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5665. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5666. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5667. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5668. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5669. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5670. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5671. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5672. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5673. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5674. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5675. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5676. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5677. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5678. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5679. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5680. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5681. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5682. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5683. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5684. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2- Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 
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49:2008) п.20 

5685. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5686. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5687. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5688. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5689. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5690. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5691. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5692. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5693. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5694. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5695. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5696. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5697. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5698. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5699. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5700. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5701. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5702. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5703. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5704. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5705. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5706. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5707. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5708. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5709. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5710. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5711. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5712. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5713. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5714. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5715. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5716. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5717. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5718. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5719. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5720. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5721. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5722. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5723. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 
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5724. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5725. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5726. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5727. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5728. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5729. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5730. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

5731. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.21 

 

Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5732. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5733. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5734. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5735. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5736. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5737. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5738. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5739. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5740. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5741. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5742. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5743. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5744. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5745. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5746. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5747. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5748. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5749. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 
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Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5750. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5751. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5752. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5753. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5754. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5755. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5756. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5757. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5758. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5759. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5760. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5761. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5762. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5763. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5764. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5765. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.21 

Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5766. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5767. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5768. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5769. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5770. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5771. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 
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5772. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5773. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5774. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5775. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5776. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.21 

Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5777. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5778. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5779. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5780. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5781. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5782. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5783. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5784. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5785. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5786. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5787. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5788. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5789. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5790. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.21 

Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5791. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5792. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5793. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5794. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 
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Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5795. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5796. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5797. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5798. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5799. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5800. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5801. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5802. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5803. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5804. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5805. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5806. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5807. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5808. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5809. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5810. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5811. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5812. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5813. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5814. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5815. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5816. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

Удары (0,14 - 1,0) Н*м 
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Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5817. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5818. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5819. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5820. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5821. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5822. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.21 Удары (0,14 - 1,0) Н*м 

Усилие нажатия (0,05 - 500) Н 

5823. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5824. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5825. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5826. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5827. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5828. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 
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Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5829. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5830. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5831. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5832. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5833. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5834. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5835. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 
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5836. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5837. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5838. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5839. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5840. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5841. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5842. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5843. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 
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Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5844. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5845. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  
Вращающие моменты 

(0,05 - 500) Н 

(0,2 - 200) Н*м 

  

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5846. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5847. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5848. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5849. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5850. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 
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5851. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5852. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5853. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5854. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5855. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  
Вращающие моменты 

(0,05 - 500) Н 

(0,2 - 200) Н*м 

  

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5856. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5857. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.22 

Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5858. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 



Лист 490 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5859. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5860. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5861. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5862. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5863. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5864. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5865. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 
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5866. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.22 Конструкция Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5867. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.22 Конструкция Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5868. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.22 

Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5869. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5870. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5871. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5872. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5873. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 
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Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5874. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5875. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

  

5876. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5877. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5878. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5879. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5880. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 
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5881. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5882. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.22 

Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5883. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5884. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5885. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5886. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5887. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5888. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 
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Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5889. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5890. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5891. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5892. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5893. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5894. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5895. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5896. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 
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Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5897. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5898. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5899. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5900. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5901. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5902. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

  

5903. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 
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5904. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5905. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5906. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты 

Удар 

(0,2 - 200) Н*м 

(0,14 - 1,0) Н*м 

5907. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5908. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5909. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5910. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5911. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 
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Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5912. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5913. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5914. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.22 Конструкция 

 

Соответствует /  
не соответствует 

Усилие  (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

5915. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.23 

 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5916. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5917. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5918. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5919. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5920. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5921. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5922. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5923. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5924. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5925. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5926. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5927. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5928. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5929. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5930. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5931. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5932. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5933. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5934. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5935. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5936. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5937. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5938. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5939. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5940. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5941. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5942. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5943. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5944. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5945. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.23 Число изгибов провода до 20000 
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Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5946. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5947. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5948. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5949. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.23 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5950. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5951. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5952. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5953. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5954. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5955. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5956. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5957. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5958. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5959. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5960. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.23 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5961. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5962. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5963. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5964. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5965. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5966. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5967. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5968. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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5969. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5970. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5971. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5972. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5973. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5974. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.23 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5975. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5976. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5977. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5978. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5979. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5980. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5981. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5982. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5983. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5984. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5985. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5986. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5987. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5988. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5989. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5990. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5991. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5992. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.23 Число изгибов провода 

Частота изгибов 

до 20000 

30 / мин 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

5993. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5994. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5995. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5996. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5997. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5998. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

5999. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6000. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6001. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6002. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6003. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 

Электрическая прочность 

30 / мин 

(0-10) кВ 

6004. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

6005. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.23 Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6006. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6007. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6008. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6009. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6010. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6011. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6012. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6013. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6014. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6015. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6016. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6017. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 
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Число рабочих циклов До 10000 

6018. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) 
Число рабочих циклов 

Соответствует / не 
соответствует 

До 10000 

6019. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6020. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6021. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6022. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6023. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6024. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6025. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) 
Число рабочих циклов 

Соответствует / не 
соответствует 

До 10000 

6026. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6027. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6028. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6029. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6030. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 
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6031. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6032. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6033. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6034. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6035. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6036. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6037. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6038. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6039. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6040. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.24 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6041. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6042. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6043. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6044. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
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соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6045. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6046. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6047. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6048. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6049. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6050. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6051. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.24 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6052. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6053. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6054. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6055. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6056. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 
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Число рабочих циклов До 10000 

6057. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6058. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6059. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6060. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6061. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6062. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6063. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6064. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6065. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.24 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6066. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6067. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6068. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6069. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6070. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6071. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
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соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6072. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6073. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6074. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6075. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6076. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6077. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6078. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6079. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6080. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6081. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6082. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6083. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6084. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6085. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6086. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
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соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6087. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6088. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6089. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6090. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6091. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6092. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6093. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6094. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6095. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6096. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6097. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

Число рабочих циклов До 10000 

6098. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.25 

 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6099. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 



Лист 512 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6100. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6101. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6102. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6103. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6104. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6105. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6106. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 
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Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6107. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6108. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6109. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6110. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6111. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6112. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6113. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 



Лист 514 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6114. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6115. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6116. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6117. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6118. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6119. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6120. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 
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Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6121. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6122. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6123. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6124. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6125. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6126. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6127. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 
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площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6128. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6129. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6130. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6131. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6132. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.25 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6133. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 
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6134. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6135. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6136. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6137. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6138. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6139. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6140. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 
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Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6141. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6142. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6143. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.25 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6144. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6145. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6146. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6147. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 
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Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6148. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6149. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6150. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6151. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6152. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6153. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6154. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 
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Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6155. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6156. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6157. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.25 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6158. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6159. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6160. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6161. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 
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Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6162. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6163. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6164. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6165. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6166. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6167. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6168. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 
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площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6169. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6170. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6171. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6172. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6173. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6174. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 
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6175. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6176. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6177. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6178. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6179. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6180. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6181. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 
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Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6182. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6183. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6184. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6185. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6186. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6187. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6188. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 
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Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6189. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения  (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

6190. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

6191. Усилие натяжения до 100 Н 

6192. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

6193. Усилие натяжения до 100 Н 

6194. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

6195. Усилие натяжения до 100 Н 

6196. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

6197. Усилие натяжения до 100 Н 

6198. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6199. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6200. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6201. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6202. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6203. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 

(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6204. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6205. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6206. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6207. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6208. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6209. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6210. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6211. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6212. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6213. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6214. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6215. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6216. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6217. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6218. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6219. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6220. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6221. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6222. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6223. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6224. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6225. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6226. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6227. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6228. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.26 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6229. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6230. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6231. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6232. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6233. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6234. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6235. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6236. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6237. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6238. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6239. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.26 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 

(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6240. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6241. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6242. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6243. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6244. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6245. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6246. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6247. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6248. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6249. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6250. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6251. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6252. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6253. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.26 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6254. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6255. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6256. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6257. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6258. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6259. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6260. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6261. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6262. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6263. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6264. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6265. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6266. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6267. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6268. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6269. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6270. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6271. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6272. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6273. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6274. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6275. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6276. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6277. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6278. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6279. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6280. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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6281. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6282. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6283. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6284. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6285. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

6286. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6287. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6288. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6289. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6290. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6291. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6292. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6293. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6294. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6295. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6296. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6297. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6298. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6299. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6300. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6301. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 1 мкОм – 10 Ом 
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сопротивление 

6302. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6303. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6304. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6305. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6306. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6307. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6308. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6309. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6310. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6311. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6312. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6313. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6314. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6315. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6316. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6317. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6318. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6319. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6320. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.27 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6321. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6322. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6323. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6324. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 
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6325. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6326. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6327. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6328. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6329. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6330. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6331. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.27 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6332. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6333. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6334. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6335. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6336. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6337. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6338. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6339. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6340. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6341. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6342. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6343. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6344. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6345. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.27 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6346. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6347. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6348. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 1 мкОм – 10 Ом 
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сопротивление 

6349. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6350. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6351. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6352. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6353. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6354. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6355. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6356. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6357. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6358. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6359. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6360. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6361. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6362. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6363. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6364. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6365. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6366. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6367. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6368. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6369. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6370. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6371. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 
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6372. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6373. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6374. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6375. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6376. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6377. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

1 мкОм – 10 Ом 

6378. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6379. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6380. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6381. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6382. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6383. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6384. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6385. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6386. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6387. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6388. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6389. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6390. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6391. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6392. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6393. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6394. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6395. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.28 винты и соединения  
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Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

6396. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6397. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6398. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6399. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6400. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6401. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6402. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6403. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6404. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6405. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6406. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6407. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6408. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6409. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6410. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6411. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6412. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.28 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6413. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6414. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6415. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6416. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6417. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6418. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 
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6419. \ ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6420. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6421. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6422. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6423. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.28 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6424. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6425. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6426. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6427. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6428. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6429. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6430. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6431. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6432. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6433. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6434. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6435. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6436. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6437. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.28 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6438. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6439. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6440. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6441. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6442. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.28 винты и соединения  
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Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

6443. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6444. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6445. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6446. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6447. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6448. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6449. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6450. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6451. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6452. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6453. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6454. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6455. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6456. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6457. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6458. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6459. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6460. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6461. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6462. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6463. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6464. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6465. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 
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6466. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6467. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6468. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6469. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

6470. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6471. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6472. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6473. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6474. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6475. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6476. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6477. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6478. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6479. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6480. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6481. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6482. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6483. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6484. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6485. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6486. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6487. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6488. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6489. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и от 10 мкм до 1 м 
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расстояния через изоляцию 

6490. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6491. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6492. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6493. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6494. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6495. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6496. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6497. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6498. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6499. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6500. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6501. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6502. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6503. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6504. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.29 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6505. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6506. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6507. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6508. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6509. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6510. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6511. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6512. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 
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6513. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6514. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6515. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.29 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6516. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6517. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6518. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6519. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6520. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6521. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6522. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6523. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6524. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6525. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6526. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6527. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6528. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6529. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.29 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6530. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6531. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6532. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6533. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6534. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6535. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6536. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и от 10 мкм до 1 м 
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расстояния через изоляцию 

6537. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6538. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6539. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6540. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6541. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6542. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6543. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6544. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6545. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6546. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6547. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6548. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6549. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6550. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6551. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6552. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6553. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6554. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6555. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6556. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6557. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6558. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6559. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 
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6560. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6561. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

6562. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.30 

 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6563. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6564. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6565. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6566. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6567. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6568. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6569. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6570. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6571. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию (100-600) СИТ 
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токопроводящих мостиков 

6572. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6573. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6574. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6575. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6576. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6577. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6578. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6579. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6580. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6581. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6582. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6583. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6584. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6585. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6586. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6587. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6588. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6589. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6590. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6591. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6592. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6593. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6594. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6595. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6596. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.30 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6597. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6598. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6599. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6600. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6601. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6602. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6603. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6604. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6605. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6606. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6607. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.30 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6608. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6609. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6610. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6611. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6612. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6613. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6614. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6615. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6616. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6617. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6618. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6619. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 

токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6620. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6621. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.30 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6622. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6623. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6624. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6625. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6626. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6627. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6628. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6629. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6630. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6631. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6632. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6633. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6634. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6635. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6636. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6637. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6638. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6639. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6640. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6641. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6642. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6643. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6644. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6645. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6646. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6647. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6648. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 
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стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6649. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6650. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6651. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6652. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6653. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

6654. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6655. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6656. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6657. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6658. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6659. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6660. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6661. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6662. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6663. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6664. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6665. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6666. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6667. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6668. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6669. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6670. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6671. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6672. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6673. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6674. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6675. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6676. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6677. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6678. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6679. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6680. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6681. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6682. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6683. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6684. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6685. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6686. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6687. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6688. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.31 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6689. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6690. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6691. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6692. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6693. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6694. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6695. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6696. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6697. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6698. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6699. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.31 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6700. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6701. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6702. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6703. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6704. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6705. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6706. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6707. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6708. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6709. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6710. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6711. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6712. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6713. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.31 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6714. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6715. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6716. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6717. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6718. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6719. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6720. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6721. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6722. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6723. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6724. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6725. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6726. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6727. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6728. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6729. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6730. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6731. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6732. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6733. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6734. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6735. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6736. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6737. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6738. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6739. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6740. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6741. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6742. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6743. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 
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6744. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6745. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

6746. ГОСТ МЭК 60335-1-2008 п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6747. ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6748. ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6749. ГОСТ IEC 60335-2-4-2013п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6750. ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6751. ГОСТ МЭК 60335-2-6-2010 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6752. ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6753. ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6754. ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6755. ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6756. ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6757. ГОСТ IЕС 60335-2-11-2016 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6758. ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 
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6759. ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6760. ГОСТ IEC 60335-2-14-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6761. ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6762. ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6763. ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 

опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6764. ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6765. ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6766. ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6767. ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6768. ГОСТ Р 52161.2.24-2007 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6769. ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6770. ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6771. ГОСТ IЕС 60335-2-27-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6772. ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6773. ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6774. ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 
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(0-5) мкЗв/ч 

6775. ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6776. ГОСТ МЭК 60335-2-31-2010 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6777. ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6778. ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6779. ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6780. ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-

36:2008) п.32 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6781. ГОСТ IЕС 60335-2-37-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6782. ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6783. ГОСТ IЕС 60335-2-39-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6784. ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6785. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6786. ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6787. ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6788. ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6789. ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6790. ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные (0,01 — 200) кВ/м 
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опасности (0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6791. ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-

49:2008) п.32 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6792. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6793. ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6794. ГОСТ IEC 60335-2-53-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6795. ГОСТ IЕС 60335-2-54-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6796. ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6797. ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6798. ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6799. ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6800. ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6801. ГОСТ Р 52161.2.64-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6802. ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6803. ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6804. ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6805. ГОСТР 52161.2.73-2011 (МЭК 60335-2-

73:2009) п.32 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 
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6806. ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6807. ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6808. ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6809. ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6810. ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6811. ГОСТ IEC 60335-2-84-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6812. ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6813. ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6814. ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6815. ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6816. ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6817. ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6818. ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6819. ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6820. ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6821. ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 
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(0-5) мкЗв/ч 

6822. ГОСТ IEC 60335-2-97-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6823. ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6824. ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6825. ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6826. ГОСТ IЕС 60335-2-104-2013 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6827. ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6828. ГОСТ IEC 60335-2-14-2020п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6829. ГОСТ IEC 60335-2-23-2019 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6830. ГОСТ IEC 60335-2-29-2019п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6831. ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6832. ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6833. ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6834. ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6835. ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6836. ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6837. ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 п.32    Радиация токсичность и подобные (0,01 — 200) кВ/м 
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опасности (0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

6838. СТБ IEC 60335-1-2013 п.6 

 

Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Из 8479 

8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

6839. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6840. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6841. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6842. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6843. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6844. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6845. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6846. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6847. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6848. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6849. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6850. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6851. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6852. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6853. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6854. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6855. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6856. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6857. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6858. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6859. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6860. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6861. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6862. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6863. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

6864. СТБ IEC 60335-1-2013 п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6865. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6866. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6867. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6868. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 
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6869. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6870. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6871. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6872. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6873. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6874. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6875. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6876. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6877. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6878. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6879. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6880. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6881. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6882. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6883. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6884. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
Соответствует / 
 не соответствует 



Лист 567 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

размер 

6885. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6886. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6887. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6888. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6889. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

6890. СТБ IEC 60335-1-2013 п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6891. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6892. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6893. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6894. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6895. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6896. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6897. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6898. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6899. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6900. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6901. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6902. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6903. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6904. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6905. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.8 Защита от поражения электрическим Соответствует /  
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током не соответствует 

6906. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6907. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6908. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6909. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6910. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6911. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6912. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6913. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6914. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6915. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует /  
не соответствует 

6916. СТБ IEC 60335-1-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6917. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6918. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6919. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6920. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6921. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6922. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6923. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

6924. СТБ IEC 60335-1-2013 п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6925. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6926. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6927. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6928. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6929. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6930. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6931. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 
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6932. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6933. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6934. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6935. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6936. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6937. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6938. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6939. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6940. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6941. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6942. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6943. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6944. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6945. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6946. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6947. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6948. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6949. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

6950. СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6951. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6952. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6953. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6954. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6955. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6956. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6957. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6958. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 
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6959. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6960. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6961. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6962. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6963. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6964. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6965. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6966. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6967. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6968. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6969. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6970. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6971. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6972. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6973. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6974. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6975. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

6976. СТБ IEC 60335-1-2013 п.13 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6977. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6978. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6979. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6980. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6981. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6982. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6983. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6984. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6985. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6986. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6987. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6988. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6989. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 
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Электрическая прочность (0-10) кВ 

6990. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6991. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6992. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6993. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6994. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6995. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6996. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6997. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6998. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

6999. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7000. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7001. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7002. СТБ IEC 60335-1-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7003. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7004. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7005. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7006. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7007. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7008. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7009. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7010. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7011. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7012. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7013. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7014. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7015. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7016. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7017. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7018. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7019. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7020. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 



Лист 572 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

7021. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7022. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7023. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7024. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7025. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.14 Динамические перегрузки (330-12000) В 

7026. СТБ IEC 60335-1-2013 п.15 

 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7027. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7028. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7029. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7030. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7031. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7032. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7033. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7034. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7035. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7036. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7037. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7038. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7039. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7040. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7041. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7042. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7043. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7044. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7045. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 
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7046. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7047. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7048. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7049. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7050. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7051. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7052. СТБ IEC 60335-1-2013 п.16 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7053. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7054. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7055. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7056. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7057. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7058. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7059. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7060. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7061. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7062. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7063. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7064. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7065. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7066. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7067. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7068. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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7069. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7070. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7071. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7072. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7073. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7074. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7075. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7076. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7077. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7078. СТБ IEC 60335-1-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7079. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7080. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7081. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7082. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7083. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7084. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7085. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7086. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7087. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7088. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7089. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7090. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 
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Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7091. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7092. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7093. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7094. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7095. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7096. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7097. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7098. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7099. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7100. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7101. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7102. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7103. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 400) °C 

7104. СТБ IEC 60335-1-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7105. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7106. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7107. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7108. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7109. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7110. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7111. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7112. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7113. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.18 Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7114. СТБ IEC 60335-1-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 
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микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7115. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7116. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7117. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7118. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7119. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7120. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 
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провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7121. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7122. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7123. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 



Лист 579 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7124. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7125. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7126. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 
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Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7127. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7128. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7129. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 
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7130. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7131. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7132. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7133. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 
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Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7134. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7135. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7136. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 
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микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7137. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7138. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

 

кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7139. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

Электростатические разряды (0,5 - 15) кВ 

импульсы наносекундной длительности (0,25 - 4) кВ 

 

микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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кондуктивные помехи (80 – 150) МГц, (1-10) В 

провалы и кратковременные прерывания 
напряжений 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 70% 

100% 

напряжения с искажением 
синусоидальности 

(0,1-5) кГц, (10-35) В 

 

Изменение напряжения (0-330) В 

Ток (0-600) А 

7140. СТБ IEC 60335-1-2013 п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7141. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7142. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7143. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7144. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7145. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7146. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7147. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7148. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7149. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7150. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7151. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7152. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7153. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7154. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7155. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7156. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7157. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7158. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7159. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7160. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7161. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7162. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7163. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7164. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7165. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7166. СТБ IEC 60335-1-2013 п.21 

 

Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7167. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7168. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7169. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 
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7170. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7171. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7172. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7173. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7174. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7175. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7176. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7177. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7178. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7179. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7180. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7181. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7182. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7183. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7184. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7185. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7186. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7187. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7188. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7189. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7190. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7191. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,2 - 0,7) Н*м 

7192. СТБ IEC 60335-1-2013 п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 
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Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7193. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 

 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7194. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7195. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7196. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7197. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7198. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7199. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7200. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7201. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 
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Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7202. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7203. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7204. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7205. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7206. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7207. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7208. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7209. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7210. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 
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7211. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7212. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7213. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7214. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7215. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7216. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7217. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0 — 10000) Н 

Вращающие моменты (0,1 - 1500) Н*м 

Удар (0,2 - 0,7) Н*м 

7218. СТБ IEC 60335-1-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7219. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7220. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7221. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7222. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 



Лист 589 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

7223. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7224. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7225. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7226. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7227. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7228. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7229. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7230. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7231. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7232. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7233. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7234. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7235. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7236. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7237. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7238. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7239. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7240. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7241. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7242. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7243. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.23 Число изгибов провода 10000 
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Частота изгибов 30 / мин 

7244. СТБ IEC 60335-1-2013 п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7245. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7246. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7247. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7248. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7249. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7250. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7251. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7252. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7253. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7254. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7255. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7256. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7257. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7258. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7259. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7260. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7261. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7262. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7263. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7264. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7265. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7266. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 
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7267. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7268. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7269. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует /  
не соответствует 

7270. СТБ IEC 60335-1-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7271. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7272. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7273. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7274. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7275. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 
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7276. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7277. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7278. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7279. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7280. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7281. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7282. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 
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Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7283. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7284. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7285. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7286. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7287. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7288. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7289. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 
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Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7290. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7291. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7292. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7293. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7294. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7295. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

площадь поперечного сечения кабеля (0,25-25) мм2 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов до 60 / мин 

Усилие натяжения (0,05 - 500) Н 

Крутящий момент (0,1-20) Н*м 

7296. СТБ IEC 60335-1-2013 п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 
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7297. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7298. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7299. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7300. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7301. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7302. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7303. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7304. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7305. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7306. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7307. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7308. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7309. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7310. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7311. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 



Лист 596 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

7312. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7313. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7314. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7315. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7316. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7317. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7318. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7319. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7320. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7321. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Усилие натяжения до 100 Н 

7322. СТБ IEC 60335-1-2013 п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7323. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7324. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7325. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7326. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7327. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7328. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7329. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.27 Защитные соединения (заземление)  
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сопротивление 1 мкОм – 10 Ом 

7330. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7331. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7332. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7333. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7334. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7335. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7336. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7337. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7338. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7339. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7340. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7341. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7342. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7343. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7344. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7345. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7346. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7347. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7348. СТБ IEC 60335-1-2013 п.28 

 

Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7349. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7350. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7351. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7352. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 
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7353. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7354. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7355. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7356. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7357. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7358. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7359. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7360. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7361. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7362. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7363. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7364. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7365. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7366. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7367. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7368. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7369. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7370. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7371. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7372. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7373. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.28 Винты и соединения 

крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7374. СТБ IEC 60335-1-2013 п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7375. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7376. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и от 10 мкм до 1 м 
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расстояния через изоляцию 

7377. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7378. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7379. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7380. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7381. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7382. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7383. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7384. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7385. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7386. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7387. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7388. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7389. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7390. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7391. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7392. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7393. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7394. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7395. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7396. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7397. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7398. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7399. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 
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7400. СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 

 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7401. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7402. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7403. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7404. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7405. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7406. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7407. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7408. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7409. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7410. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 
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7411. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7412. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7413. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7414. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7415. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7416. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7417. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7418. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7419. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7420. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7421. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 
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7422. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7423. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7424. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7425. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7426. СТБ IEC 60335-1-2013 п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7427. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7428. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7429. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7430. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7431. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7432. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7433. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
Стойкое / нестойкое 
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аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

7434. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7435. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7436. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7437. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7438. СТБ IEC 60335-2-24-2007 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7439. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7440. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7441. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7442. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7443. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7444. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7445. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.31 Стойкость к коррозии Стойкое / нестойкое 
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10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

7446. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7447. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7448. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7449. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7450. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7451. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20 ± 5)°С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7452. СТБ IEC 60335-1-2013 п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7453. СТБ МЭК 60335-2-4-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7454. СТБ МЭК 60335-2-5-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7455. СТБ IEC 60335-2-7-2007 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7456. СТБ МЭК 60335-2-8-2006 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7457. СТБ IEC 60335-2-9-2008 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7458. СТБ МЭК 60335-2-10-2004 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 
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(0-5) мкЗв/ч 

7459. СТБ МЭК 60335-2-12-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7460. СТБ МЭК 60335-2-13-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7461. СТБ МЭК 60335-2-14-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7462. СТБ МЭК 60335-2-15-2006 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7463. СТБ МЭК 60335-2-21-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7464. СТБ IEC 60335-2-25-2012 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7465. ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7466. СТБ IEC 60335-2-34-2010 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7467. СТБ МЭК 60335-2-36-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7468. СТБ IEC 60335-2-37-2011 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7469. СТБ IEC 60335-2-47-2011 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7470. ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7471. СТБ IEC 60335-2-49-2010 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7472. СТБ IEC 60335-2-51-2011 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7473. СТБ МЭК 60335-2-53-2005 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7474. СТБ МЭК 60335-2-77-2002 п.32 Радиация токсичность и подобные (0,01 — 200) кВ/м 
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опасности (0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7475. СТБ МЭК 60335-2-78-2003 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7476. СТБ IEC 60335-2-82-2011 п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7477. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.6 Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Из 8479 

8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7478. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7479. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7480. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7481. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7482. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

 

7483. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

 

7484. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

 

7485. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

 

7486. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

 

7487. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Ток утечки 

Соответствует / 
 не соответствует 

(0,02-100) мА 

7488. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Ток утечки 

Соответствует / 
 не соответствует 

(0,02-100) мА 

7489. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Ток утечки 

Соответствует / 
 не соответствует 

(0,02-100) мА 

7490. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Ток утечки 

Соответствует / 
 не соответствует 

(0,02-100) мА 

7491. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Ток утечки 

Соответствует / 
 не соответствует 

(0,02-100) мА 

7492. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.9 

 

Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7493. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 
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7494. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7495. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7496. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7497. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.10 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7498. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.10 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7499. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.10 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7500. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7501. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7502. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7503. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7504. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7505. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7506. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7507. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7508. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7509. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7510. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7511. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7512. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7513. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7514. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7515. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7516. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.16 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7517. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7518. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 
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7519. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7520. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7521. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.17 

 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7522. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.17 

 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7523. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.17 

 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7524. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.17 

 

Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7525. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7526. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.19 

 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7527. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7528. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7529. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.19 

Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7530. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7531. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7532. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7533. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7534. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7535. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7536. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.21 

 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7537. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.21 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7538. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.21 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7539. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.21 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7540. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.21 Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 
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7541. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7542. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7543. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7544. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7545. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость (0,05 - 500) Н 

Вращающие моменты (0,2 - 200) Н*м 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7546. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.23 Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7547. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.23 

 

Число изгибов провода 10000 

Частота изгибов 30 / мин 

7548. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.23 

 

Число изгибов провода 10000 

7549. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.23 

 

Частота изгибов 30 / мин 

Число изгибов провода 10000 

7550. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.23 Частота изгибов 30 / мин 

Число изгибов провода 10000 

7551. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / 
 не соответствует 

7552. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / 
 не соответствует 

7553. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / 
 не соответствует 
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7554. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / 
 не соответствует 

7555. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / 
 не соответствует 

7556. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

7557. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.25 

 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

7558. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.25 

 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

7559. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.25 

 

присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

7560. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 

Число изгибов провода до 20000 

Частота изгибов 30 / мин 

Крутящий момент (0,1-2,5) Н*м 

Натяжение (0-100) Н 

7561. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.26 

 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7562. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.26 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7563. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.26 

 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7564. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.26 

 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7565. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.26 зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7566. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.27 Защитные соединения (заземление)  



Лист 611 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

 сопротивление 1 мкОм – 10 Ом 

7567. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7568. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7569. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7570. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7571. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7572. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7573. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7574. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7575. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7576. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7577. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7578. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7579. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7580. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7581. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7582. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.30 

 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 
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7583. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.30 

 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7584. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.30 

 

Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7585. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.30 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость  (550 – 960) °С 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7586. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7587. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7588. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7589. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7590. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7591. ГОСТ Р МЭК 335-1-94 п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7592. ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) 

п.32 

 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7593. ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) 

п.32 

 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7594. ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) 

п.32 

 

   Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7595. ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 п.32    Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 
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7596. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.6 Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Из 8479 

8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7597. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7598. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.6 

 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7599. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.6 Классификация 0; 0I; I; II; III 

7600. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

7601. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

7602. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

7603. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.7 Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

7604. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / 
 не соответствует 

7605. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / 
 не соответствует 

7606. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / 
 не соответствует 

7607. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / 
 не соответствует 

7608. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7609. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7610. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7611. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.9 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7612. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7613. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7614. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7615. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.10 Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7616. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.11 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7617. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.11 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7618. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.11 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7619. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.11 Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7620. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.12 Перегрузка 15 циклов 

до 1,33 Pн 
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7621. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.12 Перегрузка 15 циклов 

до 1,33 Pн 

7622. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.12 Перегрузка 15 циклов 

до 1,33 Pн 

7623. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.12 Перегрузка 15 циклов 

до 1,33 Pн 

7624. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7625. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7626. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7627. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.13 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7628. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.14 

 

Подавление помех Соответствует / 
 не соответствует 

7629. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.14 Подавление помех Соответствует / 
 не соответствует 

7630. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.14 Подавление помех Соответствует / 
 не соответствует 

7631. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.14 Подавление помех Соответствует / 
 не соответствует 

7632. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7633. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7634. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7635. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7636. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7637. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.16 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7638. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.16 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7639. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

Сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7640. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7641. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 
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7642. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7643. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.17 Защита от перегрузки Имеется / не имеется 

Температура обмоток трансформаторов (20 – 435) °C 

7644. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.18 Износостойкость Соответствует / 
 не соответствует 

7645. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.18 Износостойкость Соответствует / 
 не соответствует 

7646. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.18 Износостойкость Соответствует / 
 не соответствует 

7647. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.18 Износостойкость Соответствует / 
 не соответствует 

7648. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7649. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7650. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7651. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.19 Ненормальная работа (0,85 – 1,24) Рн 

Температура (20-960) °С 

7652. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7653. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7654. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7655. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.20 Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7656. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.21 

 

Механическая прочность: 
удары 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7657. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.21 

 

Механическая прочность: 
удары 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7658. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.21 

 

Механическая прочность: 
удары 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7659. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.21 Механическая прочность: 
удары 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7660. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0,05 - 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,2 - 200) Н*м 

 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7661. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0,05 - 500) Н 
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Вращающие моменты 

 

(0,2 - 200) Н*м 

 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7662. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.22 

 

Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0,05 - 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,2 - 200) Н*м 

 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7663. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.22 Конструкция 

 

Соответствует / 
 не соответствует 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0,05 - 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,2 - 200) Н*м 

 

Удар (0,14 - 1,0) Н*м 

7664. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.23 

 

внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

Частота изгибов 

 

10000 

30 / мин 

7665. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.23 

 

внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

Частота изгибов 

 

10000 

30 / мин 

7666. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.23 

 

внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

Частота изгибов 

 

10000 

30 / мин 

7667. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.23 внутренняя проводка 

Число изгибов провода 

Частота изгибов 

 

10000 

30 / мин 

7668. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7669. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7670. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7671. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.24 Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7672. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.25 

 

присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7673. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.25 присоединение к источнику питания 1250 В / 1 мин 
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Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

 Натяжение (0-100) Н 

7674. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.25 

 

присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7675. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.25 присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7676. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7677. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7678. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.26 

 

Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7679. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.26 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

Натяжение до 100 Н 

7680. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7681. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7682. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7683. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.27 Защитные соединения (заземление) 
сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 
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7684. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.28 

 

винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7685. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7686. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7687. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.28 винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7688. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7689. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7690. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7691. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.29 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7692. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.30 

 

Теплостойкость, 
 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7693. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.30 

 

Теплостойкость, 
 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7694. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.30 

 

Теплостойкость, 
 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7695. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.30 Теплостойкость, 
 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7696. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7697. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 

Стойкое / нестойкое 
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затем 100 °С/10 мин 

7698. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7699. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.31 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5) °С, 
затем 100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7700. ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 100) кВ/м 

(0,01 — 8000) А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7701. ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 100) кВ/м 

(0,01 — 8000) А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7702. ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) п.32 Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 100) кВ/м 

(0,01 — 8000) А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7703. ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) п.32 Радиация токсичность и подобные 

опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7704. ГОСТ Р МЭК 61032-2000 Электрооборудование 26-32 84-96 Защита людей и оборудования Соответствует / не 
соответствует 

7705. ГОСТ Р МЭК 60990-2010 (IEC 60990) Электрооборудование 26-32 84-96 Ток прикосновения и ток защитного 
проводника 

(0,02-100) мА 

7706. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.7 

 

Бытовые и аналогичные 
электрические приборы 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

 

Из 3922 

6301 10 0000 

6306 40 0000 

6307 90 9900 

7324 90 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

8424 

8424 20 0000 

8432 29 

Из 8433 

Из 8436 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8467 

Из 8479 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7707. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.6 

 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7708. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.6 

 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7709. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.6 

Классификация 0; 0I; I; II; III 

7710. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.8 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7711. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7712. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.7 

 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7713. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.7 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7714. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.9 Защита от поражения электрическим Соответствует / не 
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 8479 89 9708 

Из 8504 

Из 8508 

Из 8509 

8509 40 0000 

8509 80 0000 

Из 8510 

Из 8516 

Из 8528 

Из 8543 

Из 9019 

Из 9107 

9404 21 

9404 29 

9404 90 

Из 9504 

Из 9506 

током соответствует 

7715. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

7716. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.8 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

7717. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

7718. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.10 Пуск электромеханических приборов 0,85 Uн - 1,1 Uн 

7719. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.11 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7720. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7721. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.10 

 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7722. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.10 

Потребляемая мощность и ток (0,001 Вт — 999,9 кВт) 
(0-2000) А 

7723. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.12 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7724. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.11 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7725. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.11 

 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7726. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.11 

Нагрев От 20 °С до 435 °С 

7727. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.14 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7728. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.13 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7729. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.13 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7730. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.13 

Ток утечки (0,02-100) мА 

 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7731. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.16 

 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7732. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.15 Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7733. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 

7734. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.15 

Защита от проникновения воды IP X1 – Х7 

Влагостойкость (93 ± 3) % / 48 ч 
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7735. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.17 

 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7736. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.16 Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7737. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7738. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.16 

Ток утечки (0,02-100) мА 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

7739. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.18 

 

Защита от перегрузки 

 

Имеется / не имеется 

 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 300) °C 

7740. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.17 

 

Защита от перегрузки 

 

Имеется / не имеется 

 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 300) °C 

7741. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.17 

 

Защита от перегрузки 

 

Имеется / не имеется 

 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 300) °C 

7742. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.17 

Защита от перегрузки 

 

Имеется / не имеется 

 

Температура обмоток трансформаторов (50 – 300) °C 

7743. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.19 

 

Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7744. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.18 

Износостойкость (0,85 – 1,1) Рн 

7745. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.20 

 

Ненормальная работа 

температура 

(0,85 – 1,24) Рн 

(20-960) °С 

7746. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.19 

 

Ненормальная работа 

температура 

(0,85 – 1,24) Рн 

(20-960) °С 

7747. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.19 

 

Ненормальная работа 

температура 

(0,85 – 1,24) Рн 

(20-960) °С 

7748. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.19 

Ненормальная работа 

температура 

(0,85 – 1,24) Рн 

(20-960) °С 

7749. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.21 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7750. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7751. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.20 

 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7752. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.20 

Устойчивость и механическая опасность 10° - 15° 

7753. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.22 

 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7754. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.21 Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 
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7755. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.21 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7756. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.21 

Механическая прочность: 
удары 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

7757. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.23 

 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7758. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.22 

 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7759. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.22 

 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7760. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.22 

Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7761. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.24 

 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,1 - 200) Н*м 

 

Удар 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

 

Число изгибов провода 

 

10000 

 

Частота изгибов 30 / мин 

7762. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.23 Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,1 - 200) Н*м 

 

Удар 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

 

Число изгибов провода 

 

10000 

 

Частота изгибов 30 / мин 

7763. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.23 

 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,1 - 200) Н*м 

 

Удар 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

 

Число изгибов провода 

 

10000 

 

Частота изгибов 30 / мин 

7764. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.23 

Сила, механическая устойчивость 

 

(0 — 500) Н 

 

Вращающие моменты 

 

(0,1 - 200) Н*м 

 

Удар 

 

(0,14 - 1,0) Н*м 

 

Число изгибов провода 10000 
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Частота изгибов 30 / мин 

7765. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.25 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7766. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7767. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.24 

 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7768. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.24 

Комплектующие изделия (компоненты) Соответствует / не 
соответствует 

7769. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.26 

 

Присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7770. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.25 

 

Присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7771. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.25 

 

Присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 

7772. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.25 

Присоединение к источнику питания 

 

1250 В / 1 мин 

 

Число изгибов провода 

 

до 20000 

 

Частота изгибов 

 

30 / мин 

 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

 

Натяжение (0-100) Н 



Лист 624 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

7773. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.27 зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
 

(0,1 – 50) мм 

 

Натяжение до 100 Н 

7774. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.26 

 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
 

(0,1 – 50) мм 

 

Натяжение до 100 Н 

7775. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.26 

 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
 

(0,1 – 50) мм 

 

Натяжение до 100 Н 

7776. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.26 

зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
 

(0,1 – 50) мм 

 

Натяжение до 100 Н 

7777. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.28 

 

Защитные соединения (заземление) 
Сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7778. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.27 

 

Защитные соединения (заземление) 
Сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7779. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.27 

Защитные соединения (заземление) 
Сопротивление 

 

1 мкОм – 10 Ом 

7780. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.29 

 

Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7781. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.28 

 

Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7782. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.28 

 

Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7783. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.28 

Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7784. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.30 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7785. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7786. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.29 

 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7787. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.29 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7788. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.31 

 

Теплостойкость 

 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 
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7789. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.30 

 

Теплостойкость 

 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7790. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.30 

 

Теплостойкость 

 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7791. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.30 

Теплостойкость 

 

от 40 °С до 350 °С 

 

Огнестойкость  
 

(550 – 960) °С 

 

Стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7792. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.32 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7793. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7794. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.31 

 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7795. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.31 

Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7796. ГОСТ 30345.0-95 (МЭК 335-1-91) п.33 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7797. ГОСТ 30345.33-97 (МЭК 335-2-52-94) п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7798. ГОСТ 30345.57-99 (МЭК 60335-2-56-97) 

п.32 

 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7799. ГОСТ 30345.60-2000 (МЭК 335-2-61-92) 

п.32 

Радиация токсичность и подобные 
опасности 

(0,01 — 200) кВ/м 

(0,01 — 8000 А/м 

(0-5) мкЗв/ч 

7800. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.6 Стационарные и переносные 27.11 8504 Классификация 0; 0I; I; II; III 
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7801. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.7 однофазные или многофазные сухие 
(в том числе воздушные) 
разделительные и безопасные 
разделительные трансформаторы 

Маркировка и инструкции 

Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

Соответствует / 
 не соответствует 

7802. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

7803. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.9, п.10, 11, 
12 

Диапазон напряжений Соответствует / не 
соответствует 

7804. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.13 Нагрев От 20 °С до 400 °С 

7805. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.14 Короткое замыкание и защита от 
перегрузки 

температура 

(0-1000) В 

 

От 20 °С до 400 °С 

7806. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.15 Механическая прочность: 
Удары 

Падения 

 

(0-5) Дж 

0,4 м 

7807. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.16 Влагостойкость (93 ± 3) %  
7808. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.17 Электрическое сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7809. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.17 Испытание напряжением От 0 В до 10 кВ 

7810. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.18 конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7811. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.19 Комплектующие изделия Соответствует / не 
соответствует 

7812. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.20 Внутренняя проводка Соответствует / не 
соответствует 

7813. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.21 Натяжение (0-100) Н 

7814.  крутящий момент соединительных 
проводов 

(0,1-0,35) Н*м 

7815. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.22 Зажимы для внешних проводов 

(конструкция – размеры) 
(0,1 – 50) мм2 

 

натяжение до 100 Н 

7816. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.23 Сопротивление заземления 1 мкОм – 10 Ом 

7817. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.24 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1-2,5) Н*м 

7818. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.25 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через изоляцию 

от 10 мкм до 1 м 

7819. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.26 Теплостойкость от 40 °С до 350 °С 

Огнестойкость (550 – 960) °С 

стойкость к образованию 
токопроводящих мостиков 

(100-600) СИТ 

7820. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) п.27 Стойкость к коррозии 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре (20±5)°С, затем 
100 °С/10 мин 

Стойкое / нестойкое 

7821. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) Приложение 
IA 

Приёмосдаточные испытания Соответствует / не 
соответствует 

7822. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) Приложение 
IB 

Примеры конструкции Соответствует / не 
соответствует 



Лист 627 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

7823. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) Приложение 
IС 

Примеры точек приложения 
испытательного напряжения 

Соответствует / не 
соответствует 

7824. ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83) Приложение 
ID, IE 

Измерение путей утечки тока и 
воздушных зазоров 

Соответствует / не 
соответствует 

7825. ГОСТ 12.2.007.12-88 п.2 Источники тока химические 27.20 8507 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

7826. ГОСТ 12.2.007.12-88 п.3 Требования к проведению испытаний Соответствует / не 
соответствует 

7827. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 п.5 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные 
батареи 

27.20 8507 Обозначение и маркировка: 
Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7828. ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п.5 Обозначение и маркировка: 
Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7829. ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п.5 Обозначение и маркировка: 
Содержание, место и способ нанесения, 
размер 

от 10 мкм до 20 м 

7830. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 п.6 

 

Типоразмеры Соответствует / не 
соответствует 

7831. ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п.6 Типоразмеры Соответствует / не 
соответствует 

7832. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 п.7 

 

Токи заряда/разряда 

При температуре 

(0,1-100) А 

Минус 20 °С – 40 °С 

7833. ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п.7 Токи заряда/разряда 

При температуре 

(0,1-100) А 

Минус 20 °С – 40 °С 

7834. ГОСТ Р МЭК 61960-2007 п.7 

 

Внутреннее сопротивление батареи От 0,1 мОм до 100 Ом 

7835. ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п.7 Внутреннее сопротивление батареи От 0,1 мОм до 100 Ом 

7836. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.3 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные 
батареи 

27.20 8507 Типовые испытания Соответствует /  
не соответствует 

7837. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.6 

 

Типовые испытания Соответствует /  
не соответствует 

7838. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.6 Типовые испытания Соответствует /  
не соответствует 

7839. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.1, п.4.2.1 

 

Токи заряда/разряда (0,1-100) А 

(0-50) В 

7840. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.1, 7.2 

 

Токи заряда/разряда (0,1-100) А 

(0-50) В 

7841. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.1, 7.2 Токи заряда/разряда (0,1-100) А 

(0-50) В 

7842. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.2.2 

 

Вибрация: 
амплитуда / размах 

частота воздействия / скорость 

время изменения частоты 

 

0,76 мм / 1,52 мм 

(10-55) Гц / 1 Гц/мин 

(90 ± 5) мин 
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7843. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.2.2 

 

Вибрация: 
амплитуда / размах 

частота воздействия / скорость 

время изменения частоты 

 

0,76 мм / 1,52 мм 

(10-55) Гц / 1 Гц/мин 

(90 ± 5) мин 

7844. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.8 Вибрация: 
амплитуда / размах 

частота воздействия / скорость 

время изменения частоты 

 

0,76 мм / 1,52 мм 

(10-55) Гц / 1 Гц/мин 

(90 ± 5) мин 

7845. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.2.3 

 

Высокая температура (70 ± 2) °С / 7 часов 

7846. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.2.3 

 

Высокая температура (70 ± 2) °С / 7 часов 

7847. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.4 Высокая температура (70 ± 2) °С / 7 часов 

7848. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.2.4 

 

Температурное циклирование (минус 20 – 75) °С 

7849. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.2.4 Температурное циклирование (минус 20 – 75) °С 

7850. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.1 

 

Неправильная установка никель-

кадмиевой системы 

Соответствует / не 
соответствует 

7851. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3 

 

Неправильная установка никель-

кадмиевой системы 

Соответствует / не 
соответствует 

7852. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3 Неправильная установка никель-

кадмиевой системы 

Соответствует / не 
соответствует 

7853. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.2 

 

Короткое замыкание Соответствует / не 
соответствует 

7854. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3.2 

 

Короткое замыкание Соответствует / не 
соответствует 

7855. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.2 Короткое замыкание Соответствует / не 
соответствует 

7856. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.3 Падение 1 м 

7857. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.4 

 

Удар (75-175) g / 3 мс 

до 3 кг 

7858. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3.4 

 

Удар (75-175) g / 3 мс 

до 3 кг 

7859. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.8.2 Удар (75-175) g / 3 мс 

до 3 кг 

7860. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.5 

 

Термоудар (130  ± 2) °С / 10 мин 

7861. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3.5 

 

Термоудар (130  ± 2) °С / 10 мин 

7862. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.4 Термоудар (130  ± 2) °С / 10 мин 

7863. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.7 

 

Низкое давление (11,6-101) кПа 

7864. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3.7 Низкое давление (11,6-101) кПа 

7865. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.4.3.8 - 4.3.11 

 

Перезаряд, Принудительный разряд (0,1-100) А 

(0-50) В 

7866. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.7.3.8 Перезаряд, Принудительный разряд (0,1-100) А 
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 (0-50) В 

7867. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.7.3.6 Перезаряд, Принудительный разряд (0,1-100) А 

(0-50) В 

7868. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.5 

 

Информация о безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7869. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.8 

 

Информация о безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7870. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.8 Информация о безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7871. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 п.6 

 

маркировка Соответствует / не 
соответствует 

7872. ГОСТ Р МЭК 62133-1-2019 п.9 

 

маркировка Соответствует / не 
соответствует 

7873. ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019 п.9 маркировка Соответствует / не 
соответствует 

7874. ГОСТ Р МЭК 62133-2004 приложение А, В Формулировки в инструкциях Соответствует / не 
соответствует 

7875. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.4 

 

Аккумуляторы и аккумуляторные 
батареи 

27.20 8507 Классификация 

 

А, В, С 

 

плотность электролита 

 

(1,27-1,30) кг/дм3 

 

напряжение (0-50) В 

7876. ГОСТ Р 53165-2020 п.4 Классификация 

 

А, В, С 

 

плотность электролита 

 

(1,27-1,30) кг/дм3 

 

напряжение (0-50) В 

7877. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.1 

 

20-ти часовая ёмкость C20 (0,1-30) А с 

7878. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.1 20-ти часовая ёмкость C20 (0,1-30) А с 

7879. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.2 

 

Резервная ёмкость 25 А при 25 °С 

7880. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.2 Резервная ёмкость 25 А при 25 °С 

7881. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.3 

 

Характеристика прокрутки Минус 29 -  минус 18 °С, (0-

1000) А / 30 с 

7882. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.3 Характеристика прокрутки Минус 29 -  минус 18 °С, (0-

1000) А / 30 с 

7883. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.4 

Приём заряда (0-30) А, при (0-25) °С 

(14,4 ± 0,1) В 

7884. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.4 Приём заряда (0-30) А, при (0-25) °С 

(14,4 ± 0,1) В 

7885. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) Сохранность заряда 40 °С (10-49) дней 
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п.9.5 (0-1000) А / 30 с 

7886. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.5 Сохранность заряда 40 °С (10-49) дней 

(0-1000) А / 30 с 

7887. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.6.1 

 

Коррозионное испытание (25-60) °С 

(14,4 ± 0,1) В 

с / 30 с 

7888. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.6.1 Коррозионное испытание (25-60) °С 

(14,4 ± 0,1) В 

с / 30 с 

7889. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.6.2-9.6.3 

 

Термоциклирование, наработка минус 18 °С, (25-75) °С 

(0-1000) А 

(0-24) В 

7890. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.6.2-9.6.6 Термоциклирование, наработка минус 18 °С, (25-75) °С 

(0-1000) А 

(0-24) В 

7891. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.1, 9.11.2 

Размеры, внешний вид (0,1-1000) мм 

7892. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.11.1,9.11.2 Размеры, внешний вид (0,1-1000) мм 

7893. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.3 

Прерывистый разряд (0-1000) А, 5 с 

7894. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.11.3 Прерывистый разряд (0-1000) А, 5 с 

7895. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.5 

Герметичность (80-122) кПа 

7896. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.11.5 Герметичность (80-122) кПа 

7897. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.6 

Масса (0-100) кг 

7898. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.11.6 Масса (0-100) кг 

7899. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.7 

 

Изменение температуры Минус 50 °С – 60 °С 

7900. ГОСТ Р 53165-2020 п.9.11.7 Изменение температуры Минус 50 °С – 60 °С 

7901. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.9.11.8, 9.11.9 

Хранение Соответствует / не 
соответствует 

7902. ГОСТ Р 53165-2020 п.12 Хранение Соответствует / не 
соответствует 

7903. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

п.11 

 

Транспортирование Минус 50 °С 

7904. ГОСТ Р 53165-2020 п.11 Транспортирование Минус 50 °С 

7905. ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) 

приложение А, Б, В 

ГОСТ Р 53165-2020 приложение С 

Корреляция, знаки и символы Соответствует / не 
соответствует 
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7906. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.2 Машины сельскохозяйственные. 
Машины для загрузки, смешивания 
и/или измельчения и распределения 
силоса 

из 28.30 8433 Расположение органов ручного 
управления 

(1-3000) мм 

7907. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.3, 6.1 Обзорность (1-3000) мм 

7908. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.4.1, 6.2 Измерение времени останова рабочих 
органов 

(65 ± 5) °С 

(0-60) с 

7909. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.4.2 Автовозврат двери / скорость опускания Наличие / (0-100) мм/с 

7910. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.5 Защитные ограждения Соответствует / не 
соответствует 

7911. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.6.1 Защита от контакта с движущимися 
частями 

Соответствует / не 
соответствует 

7912. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.6.2 средства для проверки качества 
смешивания 

Соответствует / не 
соответствует 

7913. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.6.3 Конструкция бункера Соответствует / не 
соответствует 

7914. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.6.4 средства доступа Соответствует / не 
соответствует 

7915. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.1 Защита от опасности движущихся частей Соответствует / не 
соответствует 

7916. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.2 Защита от доступа к конвейеру Соответствует / не 
соответствует 

7917. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.3 Защита от опасности защемления при 
использовании шнека 

Соответствует / не 
соответствует 

7918. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.4 Защита от опасности защемления при 
использовании распределительного 
барабана 

Соответствует / не 
соответствует 

7919. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.5 Защита от опасности защемления при 
свободной выгрузке 

Соответствует / не 
соответствует 

7920. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.7.6 Защита от опасности защемления 
турбиной 

Соответствует / не 
соответствует 

7921. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.8 Расположение взвешивающего 
устройства 

Соответствует / не 
соответствует 

7922. ГОСТ ЕN 703-2012 п.5.9 Уровни звуковой мощности и звукового 
давления на рабочем месте 

(22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 

7923. ГОСТ ЕN 703-2012 п.7.1 Руководство по эксплуатации Соответствует / не 
соответствует 

7924. ГОСТ ЕN 703-2012 п.7.2 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

7925. ГОСТ 12.2.042-2013 п.5 Машины и технологическое 
оборудование для содержания и 
кормления животных и птицы, а 
также для заготовки и приготовления 
кормов 

28.30.83 8436 Требования к составным частям и 
основным элементам конструкции 

Соответствует / не 
соответствует 

7926. ГОСТ 12.2.042-2013 п.6 Требования к электроприводу и 
электрооборудованию 

Соответствует / не 
соответствует 

7927. ГОСТ 12.2.042-2013 п.7 Эргономические требования Соответствует / не 
соответствует 

7928. ГОСТ 12.2.042-2013 п.8 Экологические требования Соответствует / не 
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соответствует 

Требования к средствам защиты, 
входящим в конструкцию 

Соответствует / не 
соответствует 

7929. ГОСТ 12.2.042-2013 п.10 Дополнительные требования к 
отдельным видам машин 

Соответствует / не 
соответствует 

7930. ГОСТ 12.2.042-2013 п.11 Требования, определяемые 
особенностями монтажных и ремонтных 
работ, транспортированием и хранением 

Соответствует / не 
соответствует 

7931. ГОСТ 12.2.042-2013 п.12 Информация по использованию Соответствует / не 
соответствует 

7932. ГОСТ 12.2.042-2013 п.13 требования безопасности: 
Требования к конструкции и ее 
отдельным частям 

Требования к рабочим местам 

Требования к системе управления 

Требования к средствам защиты, 
входящим в конструкцию, и сигнальным 
устройствам 

безопасности при монтаже, 
транспортировании, хранении и ремонте 

Соответствует / не 
соответствует 

7933. ГОСТ 12.2.042-2013 приложение А Перечень существенных опасностей Соответствует / не 
соответствует 

7934. ГОСТ 28098-89 п.2.1 Молотковые дробилки для дробления 
зерна, грубых кормов, сухих и 
влажных зеленых кормов 

28.93.20 

28.93.13 

28.93.34 

8437 Движущиеся и вращающиеся части 
дробилок 

Соответствует / не 
соответствует 

7935. ГОСТ 28098-89 п.2.2 Опасные места, кожухи, ограждения, 
рукоятки органов управления 

Соответствует / не 
соответствует 

7936. ГОСТ 28098-89 п.2.3 Конструкция узлов и механизмов Соответствует / не 
соответствует 

7937. ГОСТ 28098-89 п.2.4 Степень защиты электрооборудования IP (00-47) 

7938. ГОСТ 28098-89 п.2.5 Напряжение в цепях 24 В, 42 В 

7939. ГОСТ 28098-89 п.2.6 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

7940. ГОСТ 28098-89 п.2.7 Устройства аварийного отключения наличие 

7941. ГОСТ 28098-89 п.2.8 Кнопки управления Соответствует / не 
соответствует 

7942. ГОСТ 28098-89 п.2.9 Устройства защитной блокировки Соответствует / не 
соответствует 

7943. ГОСТ 28098-89 п.2.10 Строповка Соответствует / не 
соответствует 

7944. ГОСТ 28098-89 п.3.1 Уровень шума (22-140) дБА 

7945. ГОСТ 28098-89 п.3.2 Запыленность среды (0-10) мг/м3 

7946. ГОСТ Р 50803-2008 п.4 Резервуары для охлаждения и 
хранения молока 

25.91.11 

25.91.12 

25.29.11 

7309 

7310 

7611 

Технические характеристики Соответствует / не 
соответствует 

7947. ГОСТ Р 50803-2008 п.5 Материалы Соответствует / не 
соответствует 

7948. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.1 Общие сведения Соответствует / не 
соответствует 
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7949. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.2 Внутренние углы, 
радиус закругления 

(0-180) ° 

(1-30) мм 

7950. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.3 Наружный кожух Соответствует / не 
соответствует 

7951. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.4 Теплоизоляция Соответствует / не 
соответствует 

7952. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.5 Опоры Соответствует / не 
соответствует 

7953. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.6 Крышки Соответствует / не 
соответствует 

7954. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.7 Конструкция мешалки Соответствует / не 
соответствует 

7955. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.8 Вход для молока (0-200) мм 

7956. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.9 Сливное устройство - 

7957. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.10 Вакуумный резервуар (20-110) кПа 

7958. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.11 Резервуар с ледяным отсеком Соответствует / не 
соответствует 

7959. ГОСТ Р 50803-2008 п.6.12 Теплообменники и насосы, встроенные в 
резервуар 

Соответствует / не 
соответствует 

7960. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.1 Общие требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7961. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.2 Требования, обеспечивающие 
биологическую безопасность 

Соответствует / не 
соответствует 

7962. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.3 Механическая безопасность Соответствует / не 
соответствует 

7963. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.4 Теплоизоляция Соответствует / не 
соответствует 

7964. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.5 Химическая безопасность Соответствует / не 
соответствует 

7965. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6 Электрическая безопасность Соответствует / не 
соответствует 

7966. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.1 IP-степень защиты (00-47) 

7967. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.2 Кожух Соответствует / не 
соответствует 

7968. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.3 Электрические провода наружной 
проводки 

Соответствует / не 
соответствует 

7969. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.4 Сопротивление изоляции От 105 Ом до 29,9*109 Ом 

7970. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.5 Конструкция заземляющих зажимов Соответствует / не 
соответствует 

7971. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.6 Сопротивление заземления 1 мкОм – 100 Ом 

7972. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.7 Питание цепей управления (0-1000) В, 50 Гц 

7973. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.6.8 Конструкция электрошкафа Соответствует / не 
соответствует 

7974. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.7 Безопасность холодильного оборудования Соответствует / не 
соответствует 

7975. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.8 Монтажные и ремонтные работы Соответствует / не 
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соответствует 

7976. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.9.1 Материалы, применяемые для 
изготовления 

Соответствует / не 
соответствует 

7977. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.9.2 Уровень звукового давления в октавных 
полосах 

(22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 

7978. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.9.3 Уровни спектральных показателей 
вибрационной нагрузки 

 (31,5 – 1000) Гц 

(2,7 – 85) м/с2 

(129-159) дБ 

7979. ГОСТ Р 50803-2008 п.12.9.4 Санитарная обработка, мойка и очистка 
резервуаров 

Соответствует / не 
соответствует 

7980. ГОСТ Р 50803-2008 п.13 Предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей резервуаров 

Соответствует / не 
соответствует 

7981. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.1 Ручные инструменты для работ под 
напряжением до 1000 В переменного 
и 1500 В постоянного тока 

25.73.30 

28.24 

28.49 

 

8203-8206 

8465 

8467 

Наружный осмотр и проверка размеров (0-500) мм 

7982. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.2 Удар/хрупкость при низкой температуре Минус 25 °С 

(0-1) м 

7983. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.3.1 Кондиционирование 24 часа 

7984. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.3.2 Ток утечки при 10 кВ (0,01-100) мА 

6 кВ / 1 мин 

7985. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.3.3 Электрическое сопротивление между 
рабочей головкой и рукоятками 
инструментов 

10 кВ / 3 мин 

7986. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.4 Механические испытания изоляции 70 °С 

5 кВ / 3 мин 

7987. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.5.1 Кондиционирование 70 °С / 168 ч 

 

7988. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.5.2 Соединение изолирующего покрытия с 
металлической частью 

(50-100) Н /3 мин 

7989. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.5.3 Соединение изолирующего покрытия с 
металлической частью 

(0-300) Н / 1 мин 

7990. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.5.4 Испытание изоляции на адгезию (0-500) Н / 3 мин 

7991. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.6 Изгиб (0-50) Н / 3 мин 

7992. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.6 Кручение 50 Н*м 

7993. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.7 Нагрузки (4-500) Н 

7994. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.8 Воспламеняемость (высота пламени) 20 мм / 10 с 

7995. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.5.9 Устойчивость маркировки Соответствует / не 
соответствует 

7996. ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) п.7 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7997. ГОСТ 14227-97 п.5 Машины посудомоечные 27.51.12 

28.29.50 

28.29.21 

28.29.85 

8422 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

7998. ГОСТ 14227-97 п.7.1 Техническая производительность Соответствует / не 
соответствует 

7999. ГОСТ 14227-97 п.7.2 Масса машины (0-200) кг 

8000. ГОСТ 14227-97 п.7.3 Габаритные размеры (1-3000) мм 
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8001. ГОСТ 14227-97 п.7.4 Внешний осмотр Соответствует / не 
соответствует 

8002. ГОСТ 14227-97 п.7.5 Качества мытья предметов "чистое", "среднее", 
"неприемлемое" 

8003. ГОСТ 14227-97 п.7.6 Температура ополаскивающей воды и 
температура воздуха для сушки 

(0-120)°С 

8004. ГОСТ 14227-97 п.7.7 Автоматическая подача моющего 
средства 

Соответствует / не 
соответствует 

8005. ГОСТ 14227-97 п.7.8 Расход горячей воды (0-2) л/шт 

8006. ГОСТ 14227-97 п.7.9 Избыточное давление (0,1-0,6) МПа 

8007. ГОСТ 14227-97 п.7.10 Отсутствие течи в сварных швах Соответствует / не 
соответствует 

8008. ГОСТ 14227-97 п.7.11 Регулирование и обкатка машины Соответствует / не 
соответствует 

8009. ГОСТ 14227-97 п.7.12 Транспортная тряска 200 км  / (30-40) км/ч 

8010. ГОСТ 14227-97 п.7.13 Радиопомехи Соответствует / не 
соответствует 

8011. ГОСТ 14227-97 п.7.14 Надежность Соответствует / не 
соответствует 

8012. ГОСТ 14227-97 п.7.15 Автоматическое прекращения подачи 
воды 

Соответствует / не 
соответствует 

8013. ГОСТ 14227-97 п.7.16 Электрическое сопротивления изоляции 1000 Ом – 30 ГОм 

8014. ГОСТ 14227-97 п.7.17 Токи утечки (0,02-100) мА 

8015. ГОСТ 14227-97 п.7.18 Степень защиты IP 34 

8016. ГОСТ 14227-97 п.7.19, 7.21 Работа блокирующего устройства Соответствует / не 
соответствует 

8017. ГОСТ 14227-97 п.7.20 Насосы-редукторы Соответствует / не 
соответствует 

8018. ГОСТ 14227-97 п.7.22 Автоматическая защита водонагревателя Соответствует / не 
соответствует 

8019. ГОСТ 14227-97 п.7.23 Фиксация кожухов в верхнем положении Соответствует / не 
соответствует 

8020. ГОСТ 14227-97 п.7.24 Температура нагрева наружных 
поверхностей 

(20-120) °С 

8021. ГОСТ 14227-97 п.7.25 Определение шумовых характеристик (22 — 140) дБ 

(31,5 – 8000) Гц 

8022. СТБ IEC 60695-2-10-2008 Изделия электротехнические 

  

 22.21 

22.23 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

27.11 

27.12 

27.32 

из 3920 

из 63 

из 73 

из 82 

из 84 

из 85 

из 87 

из 90 

из 9019 

из 9032 

Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8023. ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8024. СТБ IEC 60695-2-11-2008 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8025. СТБ IEC 60695-2-12-2008 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8026. ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 
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8027. СТБ IEC 60695-2-13-2008 27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.10 

29.31 

29.71 

32.30 

32.50 

 

из 9107 

из 95    
из 94 

  

  

Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8028. ГОСТ IEC 60695-2-13-2012 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8029. ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8030. ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Температура раскаляемой проволоки 

 

(550 - 960) °С 

8031. СТБ IEC 60695-10-2-2008 Температура раскаляемой проволоки (550 - 960) °С 

8032. ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 Испытание давлением шарика 125 °С, 20 Н 

8033. ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 Испытание давлением шарика 125 °С, 20 Н 

8034. ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011 Испытание игольчатым пламенем 

(высота пламени) 
(0 - 200) мм 

8035. СТБ IEC 60695-11-5-2009 Испытание игольчатым пламенем 

(высота пламени) 

(0 - 200) мм 

8036. ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 Испытание игольчатым пламенем 

(высота пламени) 
(0 - 200) мм 

8037. СТБ IEC 60695-11-10-2008 Испытание горизонтальным и 
вертикальным пламенем (длина пламени) 

(6-10) мм 

8038. СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 Испытание игольчатым пламенем 

(высота пламени) 
(0 - 200) мм 

8039. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.5.1 

 

Низковольтные комплектные 
устройства распределения и 
управления на напряжение до 1000 В 

27.12 Из 8536 

Из 8537 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8040. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.5.1 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8041. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.5.1 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8042. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.5.1 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8043. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.5.1 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8044. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.5.1 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8045. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.5.2 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8046. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.5 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8047. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.5.2 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8048. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.5.2 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8049. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.5.2 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 
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8050. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.5.2 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8051. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.5.3 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8052. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.5 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8053. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.5 

 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8054. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.5.3 

 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8055. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.5.3 

 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8056. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.5.3 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8057. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.6.1.1, 6.2 

Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8058. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.6.1.1, 6.2 

Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8059. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.6 Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8060. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.6.1.1, 6.2 

Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8061. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.6.1.1, 6.2 Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8062. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.6.1.1, 6.2, 6.2.101, 8.2.101.2.2 

Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8063. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.6.1.2, 6.2 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8064. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.6 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8065. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.6 Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8066. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.6.1.2, 6.2 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8067. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.6.1.2, 6.2 

 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8068. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.6.1.2, 6.2 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 98) % 

8069. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.6.3 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8070. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.6 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8071. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.6.3 Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8072. ГОСТ Р 51321.4-2011 п. 6.3 

 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8073. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.6.3 

 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 
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8074. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.6.3 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8075. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.1.2.1, 8.2.5 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8076. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8077. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.7.1.2.1, 8.2.5 Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8078. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.2.1, 8.2.5 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8079. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.2.1, 8.2.5 

 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8080. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.2.1, 8.2.5 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8081. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.1.2.2 

Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8082. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8083. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.7.1.2.2 

 

Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8084. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.2.2 

Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8085. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.2.2 Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8086. ГОС Т Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.2.2 

Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8087. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.1.2.3 

Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8088. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7.1.2.3.4 

Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8089. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.7 Импульсное выдерживаемое напряжение 250 В – 12 кВ 

 

 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню 

 

(550-960) °С 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) 

 

(00-58) 

Превышение температуры 

 

(0-400) °С 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

Проверка электроизоляционных свойств Соответствует / не 
соответствует 

Защита от короткого замыкания и Соответствует / не 
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стойкость к токам короткого замыкания соответствует 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 
(рабочие циклы) 

50 

 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

 

Колебания входного напряжения (20 - 330) В 

Перенапряжение Соответствует / не 
соответствует 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8090. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.2.3 

Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8091. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.2.3 Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8092. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.2.3 

Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8093. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.1.2.3.5 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8094. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7.1.2.3.5 

 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8095. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.2.3.5 

 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8096. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.2.3.5 

 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8097. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.2.3.5 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8098. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.1.3 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8099. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8100. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.3 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8101. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.3 Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8102. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.3 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8103. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 
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п.7.1.4, 8.2.9 

 

8104. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 

8105. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.4, 8.2.9 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 

8106. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.4, 8.2.9 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 

8107. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.1.4, 8.2.9 

Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 

8108. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.2, 8.2.7 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8109. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7, 8.2.7 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8110. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.2, 8.2.7 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8111. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.2, 8.2.7 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8112. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.2, 8.2.7 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8113. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.2.101 Доступные части Соответствует / не 
соответствует 

8114. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.2.102 Опоры и устройства крепления НКУ СП Соответствует / не 
соответствует 

8115. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.2.103 Подъёмные кольца наличие 

8116. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.3, 8.2.1 

Превышение температуры (0-400) °С 

8117. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7.3, 8.2.1 

Превышение температуры (0-400) °С 

8118. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.3, 8.2.1 

 

Превышение температуры (0-400) °С 

8119. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.3, 8.2.1 

 

Превышение температуры (0-400) °С 

8120. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.3, 8.2.1 

Превышение температуры (0-400) °С 

8121. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.4, 8.2.2 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8122. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7.4 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 
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8123. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.4, 8.2.2 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8124. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.4, 8.2.2 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8125. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.4, 8.2.2 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8126. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.5, 8.2.3, 8.2.4 

 

Защита от короткого замыкания и  
 

(0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

8127. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.3, 8.2.4 

 

Защита от короткого замыкания и  
 

(0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

8128. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.5, 8.2.3, 8.2.4 

 

Защита от короткого замыкания и  
 

(0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

8129. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.5, 8.2.3, 8.2.4 

 

Защита от короткого замыкания и  
 

(0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

8130. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.5, 8.2.3, 8.2.4 

Защита от короткого замыкания и  
 

(0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

8131. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.6, 8.2.6 

 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

 

50 

8132. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

 

50 

8133. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.6, 8.2.6 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

 

 

50 

8134. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.6, 8.2.6 

 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

 

 

50 

8135. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.6, 8.2.6 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

 

 

50 

8136. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 

8137. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 

8138. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.7.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 
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8139. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 

8140. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 

8141. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.7 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует /  
не соответствует 

8142. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.8.2 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8143. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8144. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.8 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8145. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.8.2 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8146. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.8.2 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8147. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.8.3 

 

Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8148. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8149. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.8.3 

 

Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8150. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.8.3 

 

Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8151. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.8.3 

Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8152. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.9.1 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8153. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8154. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.9.1 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8155. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.9.1 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8156. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.9.1 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8157. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) Перенапряжение (0,1-1000) В 
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п.7.9.2 

 

8158. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

8159. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.9.2 

 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

8160. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.9.2 

 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

8161. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.9.2 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

8162. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.9.3 

 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8163. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8164. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.9.3 

 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8165. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.9.3 

 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8166. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.9.3 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8167. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.9.4 

 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8168. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8169. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.9.4 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8170. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.9.4 

 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8171. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.9.4 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8172. ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) 

п.7.11 

 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8173. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.7 

 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8174. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) Обозначение типов электрических Соответствует / не 
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п.7.11 

 

соединений функциональных блоков соответствует 

8175. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.11 

 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8176. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.7.11 

Обозначение типов электрических 

соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8177. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.10 

Механическая прочность (0-500) кг 

8178. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.11 

Износостойкость (циклы скольжения 
проводника) 

10000 

8179. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.12 

Раздавливание (0-1500) кг 

8180. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.13 

Сопротивление 1 мкОм – 100 Ом 

8181. ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) 

п.8.2.14 

Воспламенение от пламени Соответствует / не 
соответствует 

8182. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.10 Стойкость к механическому удару 

 

минус 5°С 

0,7 Дж 

Крутящие моменты (0,13-33) Н*м 

8183. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.11 Стойкость к коррозии (водный раствор 
хлористого аммония) 

(20-100) °С 

8184. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.12 Термостойкости изоляционных 
материалов 

70 °С / 168 ч 

8185. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.13 Стойкость изоляционных материалов к 
аномальному нагреву и огню 

(550 - 960) °С 

8186. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.14 Влагостойкость (20-98) % / 4 дня 

(0-10) кВ / 1 мин 

8187. ГОСТ IEC 60439-3-2012 п.8.2.15 Цикличная затяжка / ослабление винтов 10 раз (0,13 33) Н*м 

8188. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.8.2.101.2 

 

Удар 500 г / 1,2 м 

8189. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.8.2.101 Удар 500 г / 1,2 м 

8190. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.7.1.101, 8.2.102.1, 8.2.102.2 

 

Коррозиестойкость при температуре и 
влажности 

(20-40) °С 

(83-95) % 

8191. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.7.1.101, 8.2.102.2 Коррозиестойкость при температуре и 
влажности 

(20-40) °С 

(83-95) % 

8192. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101 

Проверка механической прочности при (10-40) °С 

8193. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.1.1 

Проверка прочности при статической 
нагрузке 

8500 Н/м2, 1200 Н, 60 Н 

5 мин 

8194. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.1.2 

Проверка устойчивости к ударной 
нагрузке 

15 кг 

8195. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.1.3 

Проверка устойчивости к напряжению 
при кручении 

2х1000Н 

8196. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.2.1 

Проверка сопротивления удару 2 кг / 1 м 
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8197. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.2.2 

Проверка сопротивления усилию 1500 Н 

8198. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.3 

Проверка механической прочности 
дверей 

50 Н, 450 Н 

8199. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.4 

Проверка устойчивости к осевой нагрузке (350-800) Н 

8200. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.5 

Проверка устойчивости к механическим 
ударам, наносимым предметами с 
острыми кромками 

5 кг 

8201. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.101.6 

Проверка механической прочности 
основания 

(3,5-3500) Н/мм 

8202. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.102.1 

Стойкость к аномальному нагреву (70-125) °С 

8203. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.102.2 

Стойкость к воспламеняемости (550-960) °С 

8204. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.102.3 

Сухое тепло (100±2) ° 

8205. ГОСТ Р 51321.5-2011 (МЭК 60439-5:2006) 

п.8.2.103 

Проверка коррозионной стойкости и 
стойкости к старению 

(25-55) °С 

(80-96) % 

8206. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.8.3.1 

 

Монтаж, опробование функционирования - 

8207. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.8.3.1 Монтаж, опробование функционирования - 

8208. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.8.3.2 

 

Прочность изоляции (0-10) кВ 

8209. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.8.3.2 Прочность изоляции (0-10) кВ 

8210. ГОСТ Р 51321.4-2011 (МЭК 60439-4:2004) 

п.8.3.3 

 

Лепрерывность цепей защиты 1 мкОм – 10 Ом 

8211. ГОСТ IEC 60439-4-2013 п.8.3.3 Лепрерывность цепей защиты 1 мкОм – 10 Ом 

8212. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.5.1 

 

Низковольтные комплектные 
устройства распределения и 
управления на напряжение до 1000 В 

 

27.12 Из 8536 

Из 8537 

Из 9032 

 

Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8213. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.5.1 Паспортная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8214. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.5.2 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8215. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.5, 8.2.4.9 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8216. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.5.3 

 

Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8217. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.5.3 Инструкции по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию 

Соответствует / не 
соответствует 

8218. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.6.1.1, 6.2 

 

Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 

8219. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.6 Температура окружающей среды (минус 70 – 85) °С 
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8220. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.6.1.2, 6.2 

 

Атмосферные условия (влажность) (20 – 100) % 

8221. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.6 Атмосферные условия (влажность) (20 – 100) % 

8222. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.6.3 

 

Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8223. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.6.3 Температура транспортирования и 
хранения 

(минус 40 – 70) °С 

8224. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2.1, 8.2.5 

 

Воздушные зазоры и расстояния утечки (0,1-3000) мм 

8225. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.7, 8.2.4.5 Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

 

Расстояния утечки (0,1-3000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

Обозначение и сечение зажимов 

 

(0,1-320) мм2 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню 

 

 

(550-960) °С 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) 

 

(00-58) 

 

Превышение температуры 

 

(0-400) °С 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует / не 
соответствует 

 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

 

Защита от короткого замыкания (0-10) кА 

 

стойкость к токам короткого замыкания свыше 10 кА 

 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 
 

50 
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Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

 

(0-320) мм2 

 

Прокладка проводников 

 

Соответствует / не 
соответствует 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8226. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2.2 Изоляционные промежутки (0,1-3000) мм 

8227. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2.3 

 

Импульсное выдерживаемое напряжение (0-12) кВ 

8228. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.2.3.5 

 

Расстояния утечки (0,1-1000) мм 

Сравнительный индекс 
трекингостойкости 

(100-600) СИТ 

8229. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.3 

 

Обозначение и сечение зажимов (0,1-320) мм2 

8230. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.1.4, 8.2.9 

 

Стойкость к аномальному нагреву и огню (550-960) °С 

8231. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.2, 8.2.7 

 

Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8232. СТБ МЭК 60439-3-2007 п. 8.2.4.7 Оболочка и степень защиты (код IP) (00-58) 

8233. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.3, 8.2.1 

 

Превышение температуры (0-400) °С 

8234. СТБ МЭК 60439-3-2007 п. 8.2.1 Превышение температуры (0-400) °С 

8235. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.4, 8.2.2 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

 

Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8236. СТБ МЭК 60439-3-2007 п. 8.2.2 Защита от поражения электрическим 
током 

1 мкОм – 10 Ом 

 

 Проверка электроизоляционных свойств 250 В – 12 кВ 

8237. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.5, 8.2.3, 8.2.4 

 

Защита от короткого замыкания и 
стойкость к токам короткого замыкания 

(0-10) кА 

 

свыше 10 кА 

8238. СТБ МЭК 60439-3-2007 п. 8.2.3, 8.2.4.2 Защита от короткого замыкания и (0-10) кА 
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стойкость к токам короткого замыкания  

свыше 10 кА 

8239. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.6, 8.2.6 

 

Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

- 

 

50 

8240. СТБ МЭК 60439-3-2007 п. 8.2.4.6 Встроенные в НКУ коммутационные 
аппараты и комплектующие элементы 

(рабочие циклы) 

- 

 

50 

8241. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.7 

 

Внутреннее разделение НКУ с помощью 
ограждений или перегородок 

Соответствует / не 
соответствует 

8242. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.8.2 

 

Размеры и номинальные характеристики 
шин и изолированных проводников 

(0-320) мм2 

8243. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.8.3 Прокладка проводников Соответствует / не 
соответствует 

8244. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.9.1 

 

Колебания входного напряжения (0,1-1000) В 

8245. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.9.2 

 

Перенапряжение (0,1-1000) В 

8246. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.9.3 

 

Гармоники входного напряжения 
переменного тока питания НКУ 

1-40 гармоника 

(0-100) % 

8247. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.9.4 

 

Временные колебания напряжения 

и частоты 

(20 - 330) В 

5 % 

 

8248. СТБ МЭК 60439-1-2007 п.7.11 

 

Обозначение типов электрических 
соединений функциональных блоков 

Соответствует / не 
соответствует 

8249. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.8.2.10 Стойкость к механическому удару 

 

 

минус 5°С 

0,7 Дж 

 

8250.  Крутящие моменты (0,13- 33) Н*м 

8251. СТБ МЭК 60439-3-2007п.8.2.11 Стойкость к коррозии (водный раствор 
хлористого аммония) 

(20-100) °С 

8252. СТБ МЭК 60439-3-2007  п.8.2.12 Термостойкости изоляционных 
материалов 

70 °С / 168 ч 

8253. СТБ МЭК 60439-3-2007  п.8.2.13 Стойкость изоляционных материалов к 
аномальному нагреву и огню 

(550 - 960) °С 

8254. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.8.2.14 Влагостойкость (20-98) % / 4 дня 

(0-10) кВ / 1 мин 

8255. СТБ МЭК 60439-3-2007 п.8.2.15 Цикличная затяжка / ослабление винтов 10 раз (0,13-33) Н*м 

8256. ГОСТ Р 52736-2007 п.5 Электроустановки 27.12 Из 8536 

Из 8537 

Из 9032 

 

Электродинамическое действие тока 
короткого замыкания 

Соответствует / не 
соответствует 

8257. ГОСТ Р 52736-2007 п.6 Термическое действие тока короткого 
замыкания 

Соответствует / не 
соответствует 

8258. ГОСТ 32127-2013 п.4 

 

Пустые оболочки для низковольтных 
комплектных устройств 

27.12.19 8536 

8537 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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8259. ГОСТ IEC 62208-2013 п.4 распределения и управления 8538 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8260. ГОСТ 32127-2013 п.5 

 

Требования к обеспечению 
электромагнитной совместимости 

Соответствует / не 
соответствует 

8261. ГОСТ IEC 62208-2013 п.5 Требования к обеспечению 
электромагнитной совместимости 

Соответствует / не 
соответствует 

8262. ГОСТ 32127-2013 п.6 

 

Информация: 
Маркировка, 
Документация 

Соответствует / не 
соответствует 

8263. ГОСТ IEC 62208-2013 п.6 Информация: 
Маркировка, 
Документация 

Соответствует / не 
соответствует 

8264. ГОСТ 32127-2013 п.7 Температура (20 - 120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

8265. ГОСТ IEC 62208-2013 п.7 Температура (20 - 120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

8266. ГОСТ 32127-2013 п.8 

 

Требования к внешнему виду и 
конструкции 

Соответствует / не 
соответствует 

8267. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.1, 9.2 Требования к внешнему виду и 
конструкции 

Соответствует / не 
соответствует 

8268. ГОСТ 32127-2013 п.9.2 

 

Проверка маркировки Соответствует / не 
соответствует 

8269. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.3 Проверка маркировки Соответствует / не 
соответствует 

8270. ГОСТ 32127-2013 п.9.3 

 

Воздействие статических нагрузок (20 - 100) °С 

8271. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.4 Воздействие статических нагрузок (20 - 100) °С 

8272. ГОСТ 32127-2013 п.9.4 

 

Испытание на подъем (0 - 30) м 

8273. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.5 Испытание на подъем (0 - 30) м 

8274. ГОСТ 32127-2013 п.9.5 

 

Испытания на воздействие осевых 
нагрузок на металлические втулки 
(осевая нагрузка) 

(350-800) Н 

8275. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.6 Испытания на воздействие осевых 
нагрузок на металлические втулки 
(осевая нагрузка) 

(350-800) Н 

8276. ГОСТ 32127-2013 п.9.6 

 

Проверка степени защиты от внешних 
механических ударов (IK) 

(0 - 50) Дж 

8277. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.7 Проверка степени защиты от внешних 
механических ударов (IK) 

(0 - 50) Дж 

8278. ГОСТ 32127-2013 п.9.7 

 

Проверка степени защиты (IP) 00-68 

8279. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.8 Проверка степени защиты (IP) 00-68 

8280. ГОСТ 32127-2013 п.9.8 

 

Термостойкость, теплостойкость, 
стойкость к аномальному нагреву и огню 

(20 - 960) °С 
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8281. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.9 Термостойкость, теплостойкость, 
стойкость к аномальному нагреву и огню 

(20 - 960) °С 

 

8282. ГОСТ 32127-2013 п.9.9 

 

Проверка электрической прочности 
изоляции 

(0 - 10) кВ 

8283. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.10 Проверка электрической прочности 
изоляции 

(0 - 10) кВ 

8284. ГОСТ 32127-2013 п.9.10 

 

Проверка непрерывности цепи защиты (0 - 2000) мОм 

8285. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.11 Проверка непрерывности цепи защиты (0 - 2000) мОм 

8286. ГОСТ 32127-2013 п.9.11 

 

Стойкость к воздействию факторов 
окружающей среды 

(20 - 1200) °С 

(20 - 98) % 

8287. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.12 Стойкость к воздействию факторов 
окружающей среды 

(20 - 1200) °С 

(20 - 98) % 

8288. ГОСТ 32127-2013 п.9.12 

 

Стойкость к воздействию коррозии (20 - 120) °С 

(20 - 98) % 

8289. ГОСТ IEC 62208-2013 п.9.13 Стойкость к воздействию коррозии (20 - 120) °С 

(20 - 98) % 

8290. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.5 Корпусы для встраивания 
выключателей, переключателей, 
штепсельных розеток, устройств 
защитного отключения 

27.12.19 8536 

8537 

8538 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8291. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8292. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.7 Контроль размеров Соответствует / не 
соответствует 

8293. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

IP 00-68 

(0 - 1000) В 

8294. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8295. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.10 Требования к конструкции 

-Момент силы 

 

(0 - 4) Нм 

8296. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.11 Устойчивость к старению, воздействию 
влаги, проникновению твердых частиц и 
воды 

(20 - 200) °С 

(20 - 98) % 

IP 00-68 

(0 - 30) Н 

8297. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.12 Механическая прочность  (0 - 500) Н 

8298. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.13 Нагревостойкость (20 - 200) °С 

 

8299. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.14 Тепло- и огнестойкость изоляционных 
материалов 

(20 - 960) °С 

 

8300. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.15 Коррозионная стойкость (20 - 200) °С 

8301. ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89) п.16 Трекингстойкость (100-600) СИТ 

8302. ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.5 Электротехническое оборудование  22.21 

22.23 

26.20 

26.30 

26.40 

из 3920 

из 63 

из 73 

из 82 

из 84 

Параметры испытания (550 - 960) °С 

8303. ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.6 Тарировка термопары 960 °С 

8304. ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.7 Кондиционирование образцов перед 
испытанием 

(20 - 100) °С 

(20 - 98) % 
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8305. ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) 

Раздел 1 

26.51 

26.52 

27.11 

27.12 

27.32 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.10 

29.31 

29.71 

32.30 

32.50 

из 85 

из 87 

из 90 

из 9019 

из 9032 

из 9107 

из 95    
из 94 

Испытание ва: сухое тепло. испытание 
для нетеплорассеивающих образцов при 
быстром изменении температуры 

(20-350) °С 

8306. ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) 

Раздел 2 

Испытание вb: сухое тепло. испытание 
для нетеплорассеивающих образцов при 
постепенном изменении температуры 

(20-350) °С 

8307. ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) 

Раздел 3 

Испытание вс. сухое тепло: испытание 
для теплорассеивающих образцов при 
быстром изменении температуры 

(20-350) °С 

8308. ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) 

Раздел 4 

Испытание вd: сухое тепло. испытание 
для теплорассеивающих образцов при 
постепенном изменении температуры 

(20-350) °С 

8309. ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82) п.6 Выдержка (20 - 100) °С 

(20 - 98) % 

8310. ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82) п.8 Восстановление (20 - 100) °С 

(20 - 98) % 

8311. ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82) п.10 Требования к НТД Соответствует / не 
соответствует 

8312. ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) п.5 Материалы электроизоляционные 
твердые 

  

08.99 

13.20 

17.12 

23.14 

23.19 

23.43 

23.99 

27.33 

27.90 

2525 

4804 

6806 

6814 

7019 

8546 

8547 

 

Кондиционирование 48 ч / 23 °С / 50% 

8313. ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) п.7 Метод вн (сг). стержень накаленный. 
горизонтальный образец 

Соответствует / не 
соответствует 

8314. ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) п.8 Метод fh (пг). пламя. горизонтальный 
образец 

Соответствует / не 
соответствует 

8315. ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) п.9 Метод fv (пв). пламя. вертикальный 
образец 

Соответствует / не 
соответствует 

8316. ГОСТ 30630.1.10-2013 (IEC 60068-2-

75:1997) п.4 

Машины, приборы и другие 
технические изделия 

Из 27 

Из 28 

Из 29 

Из 30 

Из 84 

Из 85 

Из 90 

Из 91 

Из 92 

Из 95 

Испытание маятниковым копером 0,14 - 0,2 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 

5 - 10 - 20 - 50 (Дж) 
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8317. ГОСТ Р 55841-2013 (IEC/TR 62696:2011) 

п.3 

Светильники 22.29 

23.19 

26.11 

27.12 

27.40 

29.31 

Из 8512 

Из 8513 

8536 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 10 

9405 20 

9405 30 

9405 40 

9405 91 

9405 92 

9405 99 

Энергия удара (0,14-20) Дж 

 

8318. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.4 Промышленные электротермические 
установки 

25.99 

26.20 

2751 

27.52 

27.90 

28.21 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

28.99 

32.50 

Из 7324 

8415 

8419 

8421 

8422 

8471 

8514 

8516 

8532 

8436 

8451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация по напряжению Соответствует / не 
соответствует 

8319. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.5 Классификация по частотам Соответствует / не 
соответствует 

8320. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.6 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8321. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.7 Отключение и управление Соответствует / не 
соответствует 

8322. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.8 Подключение к питающей электросети Соответствует / не 
соответствует 

8323. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует / не 
соответствует 

8324. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.10 Защита от сверхтоков Соответствует / не 
соответствует 

8325. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.11 Эквипотенциальное соединение Соответствует / не 
соответствует 

8326. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.12 Цепи управления и функции управления Соответствует / не 
соответствует 

8327. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.13 Защита от тепловых воздействий Соответствует / не 
соответствует 

8328. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.14 Риск возгорания и опасность взрыва Соответствует / не 
соответствует 

8329. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.15 Маркировка, обозначение и техническая 
докуменация 

Соответствует / не 
соответствует 

8330. ГОСТ IEC 60519-1-2011 п.16 Информация об осмотре и вводе в 
эксплуатацию 

Соответствует / не 
соответствует 

8331. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.13 

Электроустановки низковольтные 

  

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

Из 3922 

Из 7324 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8516 

Основополагающие положения Соответствует / не 
соответствует 

8332. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.131 

Защита для обеспечения безопасности Соответствует / не 
соответствует 

8333. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.132 

Проектирование Соответствует / не 
соответствует 
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8334. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.133 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

Из 8424 

Из 8433 

Из 8434 

Из 8436 

Из 8443 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8465 

Из 8467 

Из 8479 

Из 8508 

Из 8509 

Из 8516 

Из 9019 

 

 

 

Выбор электрического оборудования Соответствует / не 
соответствует 

8335. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.134 

Монтаж и проверка электрических 
установок 

Соответствует / не 
соответствует 

8336. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.30 

Оценка общих характеристик Соответствует / не 
соответствует 

8337. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.31 

Назначение, источники питания и 
структура 

Соответствует / не 
соответствует 

8338. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.311 

Максимальная нагрузка и равномерность Соответствует / не 
соответствует 

8339. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.312 

Устройство проводников и заземление 
системы 

Соответствует / не 
соответствует 

1 мкОм – 10 Ом 

8340. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.313 

Источники питания Соответствует / не 
соответствует 

8341. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.314 

Разделение электроустановки на 
электрические цепи 

Соответствует / не 
соответствует 

8342. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.32 

Классификация внешних воздействий Соответствует / не 
соответствует 

8343. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.33 

Совместимость Соответствует / не 
соответствует 

8344. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.34 

Эксплуатационная надежность Соответствует / не 
соответствует 

8345. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.35 

Системы безопасности Соответствует / не 
соответствует 

8346. ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 

п.36 

Бесперебойность функционирования Соответствует / не 
соответствует 

8347. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.410.3 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8348. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.411 

Защитная мера – автоматическое 
отключение питания 

Соответствует / не 
соответствует 

8349. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.412 

Защитная мера – двойная или усиленная 
изоляция 

Соответствует / не 
соответствует 

8350. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.413 

Защитная мера – электрическое 
разделение 

Соответствует / не 
соответствует 

8351. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.414 

Защитная мера – БСНН и ЗСНН Соответствует / не 
соответствует 

8352. ГОСТ Р 50571.3-2009 

(МЭК 60364-4-41:2005) п.415 

Дополнительная защита Соответствует / не 
соответствует 

8353. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.1 Промышленное электротермическое 
оборудование. 
Установки косвенного и прямого 
нагрева сопротивлением. 
Устройства индукционного и прямого 
нагрева сопротивлением и 

25.99 

26.11 

26.20 

2751 

27.52 

27.90 

Из 7324 

8415 

8419 

8421 

8422 

8436 

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

8354. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.3 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8355. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.6 - 
п.9 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 
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 индукционные электропечи. 
Печи электрошлакового переплава. 
Плазменные электротермические 
установки, 
электронно-лучевые электропечи 

28.21 

28.25 

28.29 

28.30 

28.41 

28.93 

28.94 

28.99 

32.50 

8451 

8456 

8471 

8514 

8515 

8516 

8532 

8540 

 

8356. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) п.4-

6, п.9 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8357. ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-83) п.1 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8358. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) п.4-

6 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8359. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.3-4 

 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8360. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.7 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8361. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.4 

 

Подключение к сети и внутренние 
соединения 

Соответствует / не 
соответствует 

8362. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.4, 
п.5, п.10-11 

 

Подключение к сети и внутренние 
соединения 

Соответствует / не 
соответствует 

8363. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) п.7, 
п.11 

 

Подключение к сети и внутренние 
соединения 

Соответствует / не 
соответствует 

8364. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) п.4, 
п.8 

 

Подключение к сети и внутренние 
соединения 

Соответствует / не 
соответствует 

8365. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.4-5 Подключение к сети и внутренние 
соединения 

Соответствует / не 
соответствует 

8366. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.5 

  

 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8367. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.12 Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8368. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.10, п.12 

 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8369. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) п.5-

6,9-10 

 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8370. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.8-

9,11 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8371. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.6 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8372. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.13 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8373. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.13 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8374. ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-83) п.2 Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 
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8375. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) п.8, 
п.12-13 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8376. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.7-8 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8377. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.12 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8378. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) 

п.11-12 

 

Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8379. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.10 Защита от тепловых воздействий (0-960) °С 

8380. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.7 

 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8381. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.14 

 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8382. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.14 

 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8383. ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-83) п.3 

 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8384. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) п.9 

 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8385. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) 

п.14 

Требования пожаровзрывобезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8386. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.8 

 

Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8387. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.16 

 

Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8388. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) 

п.10 

 

Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8389. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.9 

 

Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8390. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) 

п.15 

 

Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8391. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.14 Защита от воздействия шума (20-140) дБА 

8392. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.9 

 

Требования охраны окружающей среды Соответствует / не 
соответствует 

8393. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.17 

 

Требования охраны окружающей среды Соответствует / не 
соответствует 

8394. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.17 

 

Требования охраны окружающей среды Соответствует / не 
соответствует 

8395. ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-83) п.5 Требования охраны окружающей среды Соответствует / не 
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соответствует 

8396. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.10 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8397. ГОСТ 12.2.007.9.8-89 (МЭК 519-8-83) п.4 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8398. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) 

п.11-12, п14-15 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8399. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.10-

11, п.13-14 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8400. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) п.7 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8401. ГОСТ 31636.7-2012 (IEC 60519-7:1983) 

п.16-17 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8402. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.6 

 

Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8403. ГОСТ Р 50014.7-92 (МЭК 519-7-83) п.15-16 Защита от воздействий вредных 
излучений 

Соответствует / не 
соответствует 

8404. ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) п.11 

 

Осмотр, запуск, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

8405. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.15 

 

Осмотр, запуск, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

8406. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) 

п.15 

 

Осмотр, запуск, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

8407. ГОСТ 31636.5-2012 (IEC 60519-5:1980) п.7 

 

Осмотр, запуск, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

8408. ГОСТ Р 50014.5-92 (МЭК 519-5-80) п.5-6 Осмотр, запуск, эксплуатация и 
техническое обслуживание оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

8409. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.3 

 

Нагревательный индуктор Соответствует / не 
соответствует 

8410. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.4 Нагревательный индуктор Соответствует / не 
соответствует 

8411. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.4 

 

Конденсаторы Соответствует / не 
соответствует 

8412. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.5 Конденсаторы Соответствует / не 
соответствует 

8413. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.5 

 

Источники питания сетевой частоты Соответствует / не 
соответствует 

8414. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.6 Источники питания сетевой частоты Соответствует / не 
соответствует 

8415. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.6 

 

Вращающиеся преобразователи частоты Соответствует / не 
соответствует 

8416. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.7 Вращающиеся преобразователи частоты Соответствует / не 
соответствует 
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8417. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.7 

 

Статические преобразователи частоты Соответствует / не 
соответствует 

8418. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.8 Статические преобразователи частоты Соответствует / не 
соответствует 

8419. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.8 Ферромагнитные умножители частоты Соответствует / не 
соответствует 

8420. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) п.9 Ферромагнитные умножители частоты Соответствует / не 
соответствует 

8421. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.9 

 

Коммутационная аппаратура Соответствует / не 
соответствует 

8422. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.10 

Коммутационная аппаратура Соответствует / не 
соответствует 

8423. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.10 

 

Кабели, провода и системы шин Соответствует / не 
соответствует 

8424. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.11 

Кабели, провода и системы шин Соответствует / не 
соответствует 

8425. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.11 

 

Жидкостное охлаждение Соответствует / не 
соответствует 

8426. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.12 

Жидкостное охлаждение Соответствует / не 
соответствует 

8427. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.12 

 

Фирменная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8428. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.13 

 

Фирменная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8429. ГОСТ 31636.2-2012 (IEC 60519-2:1992) п.8 

 

Фирменная табличка Соответствует / не 
соответствует 

8430. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.13 

 

Воздушные зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

8431. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.14 

Воздушные зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

8432. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.14 

 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8433. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.15 

Защита от поражений электрическим 
током 

(0-1000) В 

8434. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.15 

 

Защита от ожогов (0-960) °С 

8435. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.16 

Защита от ожогов (0-960) °С 

8436. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.16 

 

Пожарная безопасность Соответствует / не 
соответствует 

8437. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.17 

Пожарная безопасность Соответствует / не 
соответствует 

8438. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.17 

 

Меры защиты от воздействия шума Соответствует / не 
соответствует 

8439. ГОСТ Р 50014.2-94 (МЭК 519-2-92) п.16 

 

Меры защиты от воздействия шума Соответствует / не 
соответствует 
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8440. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.18 

Меры защиты от воздействия шума Соответствует / не 
соответствует 

8441. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.18 

 

Меры защиты от теплового излучения (0-960) °С 

8442. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.19 

Меры защиты от теплового излучения (0-960) °С 

8443. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.19 

 

Защита от воздействия электромагнитных 
полей 

Соответствует / не 
соответствует 

8444. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.20 

Защита от воздействия электромагнитных 
полей 

Соответствует / не 
соответствует 

8445. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.20 

 

Защита от токсичных компонентов в 
воздухе рабочей зоны 

Соответствует / не 
соответствует 

8446. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.21 

Защита от токсичных компонентов в 
воздухе рабочей зоны 

Соответствует / не 
соответствует 

8447. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) п.21 

 

Радиопомехи Соответствует / не 
соответствует 

8448. ГОСТ 31636.3-2012 (IEC 60519-3:1988) 

п.22 

Радиопомехи Соответствует / не 
соответствует 

8449. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) 

раздел А 

Специфические требования к 
электротермическим устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

8450. ГОСТ 12.2.007.9.1-95 (МЭК 519-3-88) 

раздел В 

Специфические требования к 
индукционным плавильным 
электропечам 

Соответствует / не 
соответствует 

8451. ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3 Источники питания 27.11 

 

8504 

 

Требования к маркировке Соответствует / не 
соответствует 

8452. ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3.1 Основные требования Соответствует / не 
соответствует 

8453. ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3.2 Маркировка электрооборудования его 
характеристиками 

Соответствует / не 
соответствует 

8454. ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3.3 Последовательность указания 
номинальных величин и других 
характеристик 

Соответствует / не 
соответствует 

8455. ГОСТ МЭК 61293-2002 п.3.4 Обозначение величин Соответствует / не 
соответствует 

8456. ГОСТ IEC 61140-2012 п.4 

 

Электрические установки, системы и 
оборудование без ограничения 
напряжения 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

Из 3922 

Из 7324 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8516 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

Из 8424 

Из 8433 

Из 8434 

Из 8436 

Основополагающее правило защиты от 
поражения электрическим током 

Соответствует / не 
соответствует 

8457. СТБ МЭК 61140-2007 п.4 

 

Основополагающее правило защиты от 
поражения электрическим током 

Соответствует / не 
соответствует 

8458. ГОСТ Р 58698-2019 п.4 Основополагающее правило защиты от 
поражения электрическим током 

Соответствует / не 
соответствует 

8459. ГОСТ IEC 61140-2012 п.5 

 

Защитные меры предосторожности 
(элементы мер защиты) 

Соответствует / не 
соответствует 

8460. СТБ МЭК 61140-2007 п.5 

 

Защитные меры предосторожности 
(элементы мер защиты) 

Соответствует / не 
соответствует 

8461. ГОСТ Р 58698-2019 п.5 Защитные меры предосторожности 
(элементы мер защиты) 

Соответствует / не 
соответствует 

8462. ГОСТ IEC 61140-2012 п.6 Меры защиты Соответствует / не 
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 28.49 

28.93 

28.94 

28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

Из 8443 

Из 8447 

Из 8450 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8465 

Из 8467 

Из 8479 

Из 8508 

Из 8509 

Из 8516 

Из 9019 

Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

соответствует 

8463. СТБ МЭК 61140-2007 п.6 

 

Меры защиты 

Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

Соответствует / не 
соответствует 

8464. ГОСТ Р 58698-2019 п.6 Меры защиты 

Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

Соответствует / не 
соответствует 

8465. ГОСТ IEC 61140-2012 п.7 

 

Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

Соответствует / не 
соответствует 

8466. СТБ МЭК 61140-2007 п.7 

 

Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

Соответствует / не 
соответствует 

8467. ГОСТ Р 58698-2019 п.7 Согласование электрического 
оборудования и защитных мер 
предосторожности в электрических 
установках 

Соответствует / не 
соответствует 

8468. ГОСТ IEC 61140-2012 п.8 

 

Специальные условия работы и 
обслуживания 

Соответствует / не 
соответствует 

8469. СТБ МЭК 61140-2007 п.8 

 

   Специальные условия работы и 
обслуживания 

Соответствует / не 
соответствует 

8470. ГОСТ Р 58698-2019 п.8    Специальные условия работы и 
обслуживания 

Соответствует / не 
соответствует 

8471. ГОСТ Р 12.1.019-2009 п.4.1 

 

Электроустановки 
производственного и бытового 
назначения на стадиях 
проектирования, изготовления, 
монтажа, наладки, испытаний и 
эксплуатации 

22.23 

26.20 

26.40 

26.52 

27.11 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.49 

28.93 

28.94 

Из 3922 

Из 7324 

Из 8413 

Из 8414 

Из 8415 

Из 8516 

Из 8418 

Из 8421 

Из 8422 

Из 8424 

Из 8433 

Из 8434 

Из 8436 

Из 8443 

Из 8447 

Из 8450 

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

8472. ГОСТ Р 12.1.019-2017 п.4.1 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

8473. ГОСТ Р 12.1.019-2009 п.4.2 

 

Обеспечение электробезопасности 
техническими способами и средствами 

Соответствует / не 
соответствует 

8474. ГОСТ Р 12.1.019-2017 п.4.2 Обеспечение электробезопасности 
техническими способами и средствами 

Соответствует / не 
соответствует 

8475. ГОСТ Р 12.1.019-2009 п.4.3 

 

Контроль требований 
электробезопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

8476. ГОСТ Р 12.1.019-2017 п.4.3 Контроль требований 
электробезопасности 

Соответствует / не 
соответствует 
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28.99 

29.71 

32.30 

32.50 

Из 8451 

Из 8452 

Из 8465 

Из 8467 

Из 8479 

Из 8508 

Из 8509 

Из 8516 

Из 9019 

8477. ГОСТ 12.2.007.0-75 п.1 Изделия электротехнические  22.21, 22.23 

26.20, 26.30 

26.40, 26.51 

26.52, 27.11 

27.12, 27.32 

27.40, 27.51 

27.90, 28.13 

28.23, 28.24 

28.25, 28.29 

28.30, 28.49 

28.93, 28.94 

28.99, 29.10 

29.31, 29.71 

32.30, 32.50 

из 3920 

из 63 

из 73 

из 82 

из 84 

из 85 

из 87 

из 90 

из 9019 

из 9032 

из 9107 

из 95    
из 94 

  

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

8478. ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2 Классы электротехнических изделий по 
способу защиты человека от поражения 
электрическим током 

Соответствует / не 
соответствует 

8479. ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3 Требования безопасности к 
электротехническому изделию и его 
частям 

Соответствует / не 
соответствует 

8480. ГОСТ 12.2.007.1-75 п.1 Машины электрические 
вращающиеся 

27.51 

28.24 

28.29 

28.30 

28.41 

Из 8424 

Из 8459 

Из 8460 

Из 8461 

Из 8565 

Из 8467 

Из 8509 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8481. ГОСТ 12.2.007.1-75 п.2 Требования к отдельным видам 
электрических машин 

Соответствует / не 
соответствует 

8482. ГОСТ 12.2.007.5-75 п.1 Конденсаторы силовые. Установки 
конденсаторные 

27.90 

25.30 

8532 

8404 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8483. ГОСТ 12.2.007.5-75 п.2 Требования к отдельным видам силовых 
конденсаторов и конденсаторным 
установкам 

Соответствует / не 
соответствует 

8484. ГОСТ 12.2.007.6-93 п.1 Аппараты электрические 
коммутационные на напряжение до 
1000 В 

26.30 

26.40 

27.12 

27.33 

8517 

8535 

8536 

8537 

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

8485. ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2 Требования электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8486. ГОСТ 12.2.007.6-93 п.3 Требования пожаробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

8487. ГОСТ 12.2.007.6-93 п.4 Эколого-гигиенические требования Соответствует / не 
соответствует 

8488. ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5 Конструктивно-технические требования Соответствует / не 
соответствует 

8489. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.1 Устройства электросварочные и для 
плазменной обработки 

27.90 

28.41 

8456 

8479 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 
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8490. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.2 28.49 

28.99 

8515 Устройства для дуговой сварки Соответствует / не 
соответствует 

8491. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.3 Устройства для электрошлаковой сварки Соответствует / не 
соответствует 

8492. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.4 Устройства для плазменной обработки Соответствует / не 
соответствует 

8493. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.5 устройства для электронно-лучевой 
сварки 

Соответствует / не 
соответствует 

8494. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.6 Устройства для сварки в вакууме Соответствует / не 
соответствует 

8495. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.7 Устройства для сварки в камерах с 
контролируемой атмосферой 

Соответствует / не 
соответствует 

8496. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.8 Устройства для ультразвуковой сварки Соответствует / не 
соответствует 

8497. ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 Устройства для контактной сварки Соответствует / не 
соответствует 

8498. ГОСТ 12.2.007.10-87 п.1 Установки, генераторы и нагреватели 
индукционные для электротермии, 
установки и генераторы 
ультразвуковые 

26.60 

28.21 

28.41 

28.99 

28.49 

32.50 

8502 

8514 

8456 

8479 

8486 

9018 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

8499. ГОСТ 12.2.007.10-87 п.2 Требования к основным элементам 
конструкции и органам управления 

Соответствует / не 
соответствует 

8500. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.4 Средства измерений электрические 26.51 

26.60 

 

9030 

9026 

9018 

Нормальные условия окружающей среды Соответствует / не 
соответствует 

8501. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.5 Требования к характеристикам средства 
измерений 

Соответствует / не 
соответствует 

8502. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.6 Крепление датчика вибрации Соответствует / не 
соответствует 

8503. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.7 Воздействие окружающей среды и 
создаваемые электромагнитные поля 

Соответствует / не 
соответствует 

8504. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.8 Использование вспомогательных 
устройств 

Соответствует / не 
соответствует 

8505. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.9 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8506. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.10 Техническая документация Соответствует / не 
соответствует 

8507. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.11 Виды испытаний Соответствует / не 
соответствует 

8508. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.12 Испытания для целей утверждения типа Соответствует / не 
соответствует 

8509. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.13 Поверка Соответствует / не 
соответствует 

8510. ГОСТ ИСО 8041-2006 п.14 Проверка работоспособности на месте Соответствует / не 
соответствует 

8511. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.4 Электротехническая продукция 22.21, 22.23 

26.20, 26.30 

26.40, 26.51 

из 3920 

из 63 

из 73 

Измеряемые величины (0,0001 — 1000) м/с2 

8512. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.6 Проведение измерений вибрации (0,0001 — 1000) м/с2 
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8513. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.7 26.52, 27.11 

27.12, 27.32 

27.40, 27.51 

27.90, 28.13 

28.23, 28.24 

28.25, 28.29 

28.30, 28.49 

28.93, 28.94 

28.99, 29.10 

29.31, 29.71 

32.30, 32.50 

из 82 

из 84 

из 85 

из 87 

из 90 

из 9019 

из 9032 

из 9107 

из 95    
из 94 

  

Неопределенность оценки вибрационной 
экспозиции за смену 

- 

8514. ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) п.8 Расчет вибрационной экспозиции за 
смену 

- 

8515. ГОСТ IEC 61046-2012 п.4 

 

Устройства вспомогательные для 
ламп. Преобразователи электронные 
понижающие, питаемые от 
источников постоянного или 
переменного тока, для ламп 
накаливания 

26.30 

27.11 

27.12 

27.40 

27.90 

31.10 

8504 

8531 

8537 

9405 

Задание условий испытания (10-30) °С 

8516. 
8517. ГОСТ МЭК 1046-2002 п.4 Задание условий испытания (10-30) °С 

8518. ГОСТ IEC 61046-2012 п.5 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8519. ГОСТ МЭК 1046-2002 п.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8520. ГОСТ IEC 61046-2012 п.6 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8521. ГОСТ МЭК 1046-2002 п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8522. ГОСТ IEC 61046-2012 п.7 

 

Контактные зажимы 

Усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

- 

(0,1 - 100) Н 

от 10 мкм до 20 м 

(0,5 - 20) мм2 

8523. ГОСТ МЭК 1046-2002 п.7 Контактные зажимы 

Усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

- 

(0,1 - 100) Н 

от 10 мкм до 20 м 

(0,5 - 20) мм2 

8524. ГОСТ IEC 61046-2012 п.8 

 

Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8525. ГОСТ IEC 61046-2012 п.8 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8526. ГОСТ IEC 61046-2012 п.9 

 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8527. ГОСТ IEC 61046-2012 п.9 Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8528. ГОСТ IEC 61046-2012 п.10 

  

Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8529. ГОСТ IEC 61046-2012 п.10 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8530. ГОСТ IEC 61046-2012 п.11 

 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8531. ГОСТ IEC 61046-2012 п.11 Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8532. ГОСТ IEC 61046-2012 п.12 

 

Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 
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8533. ГОСТ IEC 61046-2012 п.12 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8534. ГОСТ IEC 61046-2012 п.13 

 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

8535. ГОСТ IEC 61046-2012 п.13 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8536. ГОСТ IEC 61046-2012 п.14 

 

Нагрев трансформатора (20 - 960) °С 

8537. ГОСТ IEC 61046-2012 п.14 Нагрев трансформатора (20 - 960) °С 

8538. ГОСТ IEC 61046-2012 п.15 

 

Аномальные режимы (0-1000) В 

8539. ГОСТ IEC 61046-2012 п.15 Аномальные режимы (0-1000) В 

8540. ГОСТ IEC 61046-2012 п.16 

 

Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8541. ГОСТ IEC 61046-2012 п.16 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8542. ГОСТ IEC 61046-2012 п.17 

 

Крутящий момент 

 

(0,2 - 25) Нм 

 

усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 1 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8543. ГОСТ IEC 61046-2012 п.17 Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

8544. ГОСТ IEC 61046-2012 п.18 

 

Теплостойкость, огнестойкость (20 - 960) °С 

8545. ГОСТ IEC 61046-2012 п.18 Теплостойкость, огнестойкость (20 - 960) °С 

8546. ГОСТ IEC 61046-2012 п.19 

 

Коррозиестойкость (0-100) °С 

8547. ГОСТ IEC 61046-2012 п.19 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8548. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.5 

 

Лампы со встроенными 
пускорегулирующими аппаратами 
для общего освещения 

26.11 

27.40 

8504 

8539 

8541 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8549. СТБ IEC 60968-2008 п.4 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8550. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.6 

 

Взаимозаменяемость Соответствует / не 
соответствует 

8551. СТБ IEC 60968-2008 п.5 Взаимозаменяемость Соответствует / не 
соответствует 

8552. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.7 

 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0 - 1000) В 
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8553. СТБ IEC 60968-2008 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

(0 - 1000) В 

8554. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.8 

 

Сопротивление изоляции (0 - 2000) МОм 

электрическая прочность (0 - 10) кВ 

8555. СТБ IEC 60968-2008 п.7 Сопротивление изоляции (0 - 2000) МОм 

электрическая прочность (0 - 10) кВ 

8556. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.9 

 

Механическая прочность 

Крутящий момент 

(0 - 3) Нм 

8557. СТБ IEC 60968-2008 п.8 Механическая прочность 

Крутящий момент 

(0 - 3) Нм 

8558. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.10 

 

Превышение температуры цоколя (20 - 960) °С 

8559. СТБ IEC 60968-2008 п.9 Превышение температуры цоколя (20 - 960) °С 

8560. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.11 

 

Теплостойкость (20 - 125) °С 

8561. СТБ IEC 60968-2008 п.10 Теплостойкость (20 - 125) °С 

8562. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.12 

 

Нагревостойкость (20 - 960) °С 

8563. СТБ IEC 60968-2008 п.11 Нагревостойкость (20 - 960) °С 

8564. ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) п.13 

 

Аномальные условия Соответствует / не 
соответствует 

8565. СТБ IEC 60968-2008 п.12 Аномальные условия Соответствует / не 
соответствует 

8566. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.4 Трансформаторы для трубчатых 
разрядных ламп с напряжением 
холостого хода, превышающим 1000 
В (прежнее название - "Неоновые 
трансформаторы"). 

27.11 8504 Общие условия испытания (20-27) °С 

8567. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.5 Нормы (0-10000) В 

8568. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8569. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.7 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8570. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.8 Электрические характеристики (0-3000) ВА 

8571. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.9 Магнитное влияние (0-100) А 

8572. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.10 Нагрев (20-960) °С 

8573. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.11 Старение (ресурс) (20-960) °С 

(0-2000) МОм 

8574. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.12 Степень защиты IP 00-68 

8575. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.13 Напряжение последовательных 
конденсаторов 

(0-1000) В 

8576. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.14 Влагостойкость (20-98) % 

8577. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.15 Сопротивление изоляции (0 - 2000) МОм 

8578. электрическая прочность (0 - 10) кВ 

8579. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.16 Удар 0,7 Нм 

Теплостойкость (0-200) °С 

Огнестойкость (20-960) °С 

8580. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.17 Присоединение проводов (0-10) мм2 
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8581. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.18 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8582. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.19 Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8583. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.20 Пути утечки тока и воздушные зазоры (0-1000) м 

8584. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.21 Изоляционные материалы Соответствует / не 
соответствует 

8585. ГОСТ МЭК 61050-2002 п.22 Коррозиестойкость Соответствует / не 
соответствует 

8586. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.6 

 

Устройства управления лампами: 
Электронные пускорегулирующие 
аппараты, 
Аппараты пускорегулирующие для 
люминесцентных ламп, 
электронные пускорегулирующие 
аппараты, работающие от батарей, 
применяемые для аварийного 
освещения. 
Преобразователи электронные 
понижающие, питаемые от 
источников постоянного или 
переменного тока, для ламп 
накаливания 

 

 

26.11 

27.11 

27.12 

27.40 

26.30 

27.90 

31.10 

8504 

8539 

8541 

8531 

8537 

9405 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8587. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8588. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.6 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8589. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.6 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8590. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.6  
 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8591. СТБ IEC 61347-1-2008 п.6 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8592. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8593. СТБ IEC 61347-1-2008 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8594. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8595. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8596. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8597. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.7 

 

Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8598. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.7 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8599. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.8 Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8600. СТБ IEC 61347-1-2008 п.8 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8601. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.9 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8602. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.9 Усилие (0,1 - 100) Н 
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 Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8603. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.9 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8604. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.9 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8605. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.9 Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 1 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8606. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.9 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8607. СТБ IEC 61347-1-2008 п.9 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8608. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.10 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8609. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.10 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8610. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.10 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8611. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.10 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8612. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.10 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8613. ГОСТ IEC 62031-2011 п.9 Обеспечение защитного заземления (0,1 - 1000) мОм 

8614. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.10  
 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8615. СТБ IEC 61347-1-2008 п.10 Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8616. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.8  
 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8617. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.8 Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8618. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.8 

 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8619. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.8 

 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8620. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.8 

 

Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8621. ГОСТ IEC 62031-2011 п.10 Защита от случайного прикасания к 
токопроводящим деталям 

(0-1000) В 

8622. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8623.  СТБ IEC 61347-1-2008 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8624. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.11  Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8625. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.11  Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 
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(0-2000) МОм 

8626. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8627. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8628. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8629. ГОСТ IEC 62031-2011 п.11 Влагостойкость и изоляция IP 00-68, 

(20-98) % 

(0-2000) МОм 

8630. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8631.  СТБ IEC 61347-1-2008 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8632. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.12  Электрическая прочность (0-10) кВ 

8633. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.12  Электрическая прочность (0-10) кВ 

8634. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8635. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8636. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8637. ГОСТ IEC 62031-2011 п.12 Электрическая прочность (0-10) кВ 

8638. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.13  Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8639. СТБ IEC 61347-1-2008 п.13 Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8640. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.13 Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8641. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.13  Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8642. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.13 Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8643. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.13 Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8644. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.13 Испытание обмоток ПРА на 
теплостойкость 

(20 - 960) °С 

8645. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.14  Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8646. СТБ IEC 61347-1-2008 п.14 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8647. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.14, п.16 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8648. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.14, п.16 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8649. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.14, п.16 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8650. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.14, п.28 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8651. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.14 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8652. ГОСТ IEC 62031-2011 п.13 Аварийные режимы (20 - 960) °С 

8653. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.15  
 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 
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8654. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.16 Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8655. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.29 

 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8656. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.17 

 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8657. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.17 

 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8658. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.17 

 

Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8659. СТБ IEC 61347-1-2008 п.15 Конструкция (геометрические размеры) от 10 мкм до 20 м 

8660. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.16  Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8661. СТБ IEC 61347-1-2008 п.16 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8662. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.18 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8663. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.18 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8664. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.18 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8665. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.30 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8666. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.17 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8667. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.17  Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8668. СТБ IEC 61347-1-2008 п.17 Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8669. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.19 

 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8670. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.19 

 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8671. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.19 

 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8672. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.31 

 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8673. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.18 

 

Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 
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Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8674. ГОСТ IEC 62031-2011 п.17 Крутящий момент (0,2 - 25) Нм 

Усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8675. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.18  
 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8676. СТБ IEC 61347-1-2008 п.18 Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8677. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.15, п.20 

 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8678. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.15, п.20 

 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8679. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.20 

 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8680. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.32 

 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8681. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.19 

 

Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8682. ГОСТ IEC 62031-2011 п.18 Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8683. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.19  Коррозиестойкость (0-100) °С 

8684. СТБ IEC 61347-1-2008 п.19  Коррозиестойкость (0-100) °С 

8685. ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 п.21 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8686. СТБ IEC 61347-2-13-2009 п.21 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8687. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.21 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8688. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.33 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8689. ГОСТ IEC 61347-2-2-2014 п.20 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8690. ГОСТ IEC 62031-2011 п.19 Коррозиестойкость (0-100) °С 

8691. ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 п.20  Выходное напряжение без нагрузки (0-1000) В 

8692. СТБ IEC 61347-1-2008 п.20 Выходное напряжение без нагрузки (0-1000) В 

8693. ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011 п.22 Выходное напряжение без нагрузки (0-1000) В 

8694. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.34 Аномальные состояния ламп Соответствует / не 
соответствует 

8695. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.35 Защита связанных компонентов Соответствует / не 
соответствует 
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8696. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.15 Начальные условия Соответствует / не 
соответствует 

8697. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.16 Ток лампы Соответствует / не 
соответствует 

8698. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.17 Ток источника питания (0-1000) А 

8699. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.18 Максимальный ток в проводах (0-1000) А 

8700. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.19 Форма волны рабочего тока лампы Соответствует / не 
соответствует 

8701. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.20 Функциональная безопасность Соответствует / не 
соответствует 

8702. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.21 Операция переключения режимов Соответствует / не 
соответствует 

8703. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.22 Зарядное устройство Соответствует / не 
соответствует 

8704. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.23 Защита батарей от глубокого разряда Соответствует / не 
соответствует 

8705. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.24 Индикатор Соответствует / не 
соответствует 

8706. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.25 Дистанционное управление, режим покоя 
и режим запрета 

Соответствует / не 
соответствует 

8707. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.26 Испытание термоциклированием и 
проверка на долговечность 

Соответствует / не 
соответствует 

8708. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.27 Перемена полярности Соответствует / не 
соответствует 

8709. ГОСТ IEC 61347-2-7-2014 п.28 Возможные неисправности Соответствует / не 
соответствует 

8710. ГОСТ МЭК 491-2002 п.5 Электронные импульсные 
фотоосветители 

26.11 

26.70 

27.40 

9006 Общие условия проведения испытаний (15 - 35) °С, 
(45-75) % 

(86,0-106) кПа 

8711. ГОСТ МЭК 491-2002 п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8712. ГОСТ МЭК 491-2002 п.7 Нагрев при нормальных условиях 
эксплуатации 

(20 - 960) °С 

8713. ГОСТ МЭК 491-2002 п.8 Сопротивление деформации при высокой 
температуре окружающей среды 

(20 - 100) °С 

8714. ГОСТ МЭК 491-2002 п.9 Угроза ударов электрическим током при 
нормальных условиях работы 

(0-1000) В 

(0-100) Н 

8715. ГОСТ МЭК 491-2002 п.10 Требования к изоляции (0 — 2000) МОм 

(0-10) кВ 

8716. ГОСТ МЭК 491-2002 п.11 Ненадлежащие условия работы (20 - 960) °С 

(0-10) кВ 

8717. ГОСТ МЭК 491-2002 п.12 Механическая прочность: Соответствует / не 
соответствует 

Удар (падение) 50 раз / 5 см 

Испытание на вибрацию: 
Диапазон частот 

 

(10-50) Гц 
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Амплитуда перемещения, постоянная 

Скорость 

0,35 мм 

8вибраций/мин 

8718. ГОСТ МЭК 491-2002 п.13 Части, находящиеся в токопроводящей 
связи с сетью электроснабжения 

(0-2000) МОм, 
(0-1000) В 

8719. ГОСТ МЭК 491-2002 п.14 Компоненты и комплектующие изделия Соответствует / не 
соответствует 

8720. ГОСТ МЭК 491-2002 п.15 Наружные соединительные устройства Соответствует / не 
соответствует 

8721. ГОСТ МЭК 491-2002 п.16 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8722. ГОСТ МЭК 491-2002 п.17 Электрические соединения и 
механическое крепление 

(0-3,0) Нм 

8723. ГОСТ МЭК 60570-2002 п.3 Шинопроводы для светильников 27.12 

27.33 

27.40 

31.20 

8536 

8544 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8724. ГОСТ IEC 60570-2012 п.3 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8725. ГОСТ МЭК 60570-2002 п.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8726. ГОСТ IEC 60570-2012 п.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8727. ГОСТ МЭК 60570-2002 п.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8728. ГОСТ IEC 60570-2012 п.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8729. ГОСТ МЭК 60570-2002 п.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

 

8730. ГОСТ IEC 60570-2012 п.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

 

8731. ГОСТ IEC 60570-2012 п.9 усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

 

8732. ГОСТ МЭК 60570-2002 п.9 усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 
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8733.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.10    Внешние провода и провода 
внутреннего монтажа 

 

 

- 

 

Растягивающее усилие 

 

(0-200) Н 

 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8734.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.10 Внешние провода и провода 
внутреннего монтажа 

 

 

- 

 

Растягивающее усилие 

 

(0-200) Н 

 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8735.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.11 Термостойкость и рабочие температуры (20 - 960) °С 

8736.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.11 Термостойкость и рабочие температуры (20 - 960) °С 

8737.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

8738.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

8739.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

8740.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

8741.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.14 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

8742.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.14 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

8743.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.15 Заземление (0,1 - 1000) мОм 

8744.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.15 Заземление (0,1 - 1000) мОм 

8745.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.16 Теплостойкость, огнестойкость и 
устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(20 - 960) °С 

8746.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.16 Теплостойкость, огнестойкость и (20 - 960) °С 
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устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

8747.  ГОСТ МЭК 60570-2002 п.17 Контакты и соединения для внешнего 
монтажа 

 

- 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8748.  ГОСТ IEC 60570-2012 п.17 Контакты и соединения для внешнего 
монтажа 

 

- 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

8749.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.5 Аппараты пускорегулирующие 
электронные, питаемые от 
источников постоянного тока, для 
трубчатых люминесцентных ламп. 

26.11 

26.51 

27.11 

27.12 

27.40 

8504 

Из 8536 

Из 9032 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8750.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8751.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.8 Контактные зажимы Соответствует / не 
соответствует 

8752.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8753.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.10 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8754.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.11 Защита от случайного прикосновения к 
токоведущим деталям 

Соответствует / не 
соответствует 

8755.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.12 Влагостойкость и изоляция (Соответствует / не 
соответствует 

8756.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.13 Электрическая прочность изоляции (0 - 10) кВ 

8757.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.14 Аварийные режимы Соответствует / не 
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соответствует 

8758.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.15 Винты, токоведущие детали и 
соединения 

 

- 

 

 

Крутящий момент 

 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 10) мм2 

8759.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.16 Тепло- и огнестойкость (20 - 960) °С 

8760.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.18 Импульсы напряжения (число 
импульсов) 

0-3 

8761.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.19 Аномальные режимы Соответствует / не 
соответствует 

8762.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.21 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8763.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.22 Импульсы напряжения (число 
импульсов) 

Соответствует / не 
соответствует 

8764.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.23 Аномальные режимы 0-3 

8765.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.25 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8766.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.26 Импульсы напряжения (число 
импульсов) 

0-3 

8767.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.27 Аномальные режимы Соответствует / не 
соответствует 

8768.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.30 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8769.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.31 Импульсы напряжения (число 
импульсов) 

Соответствует / не 
соответствует 

8770.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.32 Зажигание Соответствует / не 
соответствует 
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8771.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.33 Ток и световой поток лампы Соответствует / не 
соответствует 

8772.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.34 Ток источника питания +/-15%Iн 

8773.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.35 Максимальный ток в любом выводе Соответствует / не 
соответствует 

8774.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.36 Форма рабочего тока лампы Соответствует / не 
соответствует 

8775.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.37 Переключатель режимов работ Соответствует / не 
соответствует 

8776.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.38 Зарядное устройство Соответствует / не 
соответствует 

8777.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.39 Защита от чрезмерного разряда Соответствует / не 
соответствует 

8778.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.40 Индикатор Соответствует / не 
соответствует 

8779.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.41 Дистанционное управление Соответствует / не 
соответствует 

8780.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.42 Испытание температурными циклами и 
испытание на ресурс 

Соответствует / не 
соответствует 

8781.  ГОСТ МЭК 924-2002 п.43 Изменение полярности Соответствует / не 
соответствует 

8782.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.6 Устройства для ламп. Аппараты 
пускорегулирующие электронные, 
питаемые от источников 
переменного тока, для трубчатых 
люминесцентных ламп 

26.11 

26.51 

27.11 

27.12 

27.40 

8504 

Из 8536 

Из 9032 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8783.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.7 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8784.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.8 Контактные зажимы Соответствует / не 
соответствует 

8785.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8786.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.10 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

8787.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.11 Защита от случайного прикосновения к 
токоведущим деталям 

IP 68 

(0-1000) В 

8788.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 
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8789.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.13 Влагостойкость и изоляция (Соответствует / не 
соответствует 

8790.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.14 Электрическая прочность изоляции (0 - 10) кВ 

8791.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.15 Аномальный режим Соответствует / не 
соответствует 

8792.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.16 Аварийный режим Соответствует / не 
соответствует 

8793.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.17 Винты, токоведущие детали и 
соединения 

 

- 

 

 

Крутящий момент 

 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 10) мм2 

8794.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.18 Тепло- и огнестойкость (20 - 960) °С 

8795.  ГОСТ МЭК 928-2002 п.19 Коррозионная стойкость  (100 ± 5) °С 
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8796.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.2 Светильники с электрическими 
источниками света: 
Стационарные светильники 
общего назначения, 
Встраиваемые светильники, 
Светильники для освещения улиц 
и дорог, 
Переносные светильники общего 
назначения, 
Прожекторы заливающего света, 
Светильники со встроенными 
трансформаторами или 
преобразователями для ламп 
накаливания, 
Переносные опорные и 
переносные светильники, 
используемые в саду, 
Ручные и аналогичные 
переносные светильники, которые 
держат в руке, 
Светильники для фото- и 
киносъемок 
(непрофессиональных), 
Переносные детские светильники, 
Светильники для бытовых 
аквариумов, 
Светильники-ночники со 
встроенной штепсельной вилкой, 
Светильники, углубляемые в 
грунт, 
Светильники для внутреннего и 
наружного освещения сцен, 
телевизионных, кино- и 
фотостудий, 
Светильники стационарные для 
установки в бассейнах, фонтанах, 
гребных и садовых водоемах, 
Светильники, совмещенные с 
вентиляционными каналами или 
вентилируемым пространством 
(приточка), 
Световые гирлянды, 
Светильники для аварийного 
освещения,
Световые системы сверхнизкого 
напряжения,
Светильники с ограничением 

22.29 

23.19 

26.11 

27.12 

27.40 

29.31 

8512 

8513 

8536 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

940510 

940520 

940530 

940540 

940591 

940592 

940599 

 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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8797.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.2 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8798.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.2 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8799.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8800.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8801.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8802.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8803.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8804.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.4 СТБ Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8805.  МЭК 60598-2-4-99 п.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8806.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8807.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8808.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8809.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8810.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8811.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8812.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8813.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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8814.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8815.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8816.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8817.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8818.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8819.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.4 ГОСТ Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8820.  IEC 60598-2-13-2011 п.13.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8821.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8822.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8823.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8824.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8825.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8826.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 

П.19.4 

Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8827.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8828.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8829.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8830.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 
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8831.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8832.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.5 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8833.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8834.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8835.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8836.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.4 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8837.  ГОСТ IEC 62031-2011 п.6 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8838.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.2 Классификация Соответствует / не 
соответствует 

8839.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.3 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8840.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.3 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8841.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8842.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8843.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8844.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8845.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8846.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8847.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 
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8848.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8849.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8850.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8851.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8852.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8853.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8854.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8855.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8856.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8857.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8858.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8859.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8860.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8861.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8862.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8863.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8864.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 
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8865.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8866.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8867.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8868.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8869.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 П.19.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8870.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8871.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8872.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8873.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8874.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8875.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.6 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8876.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8877.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8878.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8879.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.5 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8880.  ГОСТ IEC 62031-2011 п.7 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

8881.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 



Лист 683 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

8882.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.4 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8883.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.4 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

 

8884.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.4 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8885.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8886.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8887.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8888.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8889.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8890.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8891.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8892.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8893.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8894.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8895.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8896.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8897.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8898.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 
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8899.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8900.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8901.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8902.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8903.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8904.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8905.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8906.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8907.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8908.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8909.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8910.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8911.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8912.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8913.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8914.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8915.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 
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8916.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8917.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8918.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.7 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8919.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8920.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8921.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8922.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.6 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8923.  ГОСТ IEC 62031-2011 п.15 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8924.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8925.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.4 Конструкция Соответствует / не 
соответствует 

8926.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.5 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8927.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.5 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8928.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.5 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8929.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8930.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8931.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.11 Растягивающее усилие (0-200) Н 
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Вращающий момент (0-2) Нм 

8932.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8933.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8934.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8935.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.11 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8936.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8937.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8938.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8939.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8940.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8941.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8942.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8943.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8944.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8945.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 
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Вращающий момент (0-2) Нм 

8946.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8947.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8948.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.7 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8949.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.7 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8950.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8951.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8952.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8953.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8954.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8955.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8956.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8957.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8958.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8959.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 
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Вращающий момент (0-2) Нм 

8960.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8961.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.11 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8962.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.11 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8963.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8964.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8965.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8966.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.10 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8967.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8968.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.5 Растягивающее усилие (0-200) Н 

Вращающий момент (0-2) Нм 

8969.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.7 Заземление 0,1-2*10-6Ом 

8970.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.7 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8971.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8972.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8973.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8974.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8975.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8976.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8977.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 
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8978.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8979.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8980.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8981.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8982.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8983.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8984.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8985.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8986.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8987.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8988.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8989.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8990.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8991.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8992.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8993.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8994.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8995.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8996.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8997.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8998.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

8999.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9000.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9001.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9002.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9003.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9004.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9005.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 
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9006.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9007.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9008.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9009.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.8 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9010.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9011.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.7 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9012.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9013.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9014.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9015.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9016.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9017.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9018.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9019.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9020.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9021.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9022.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9023.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9024.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 
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9025.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9026.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9027.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9028.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9029.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9030.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9031.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9032.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9033.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9034.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9035.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9036.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9037.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9038.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9039.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9040.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9041.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 
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9042.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9043.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9044.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9045.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9046.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9047.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9048.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.12 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9049.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9050.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9051.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9052.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.11 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9053.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9054.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9055.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.9 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9056.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.9 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9057.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9058.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 
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9059.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9060.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.14 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9061.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9062.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9063.  ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9064.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.14 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9065.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9066.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9067.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9068.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9069.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9070.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9071.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9072.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9073.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9074.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9075.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 
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9076.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9077.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.10 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9078.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.10 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9079.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9080.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9081.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9082.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9083.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9084.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9085.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9086.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9087.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9088.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

 

9089.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.14 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9090.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.14 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9091.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9092.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 
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9093.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9094.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.13 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9095.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9096.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.9 Защита от проникновения пыли, 
твердых частиц и влаги 

IP 00-68 

9097.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.10 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9098.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.10    Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9099.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9100.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14  Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9101.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9102.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.15 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9103.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9104.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9105.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9106.   СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.15 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9107.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 
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Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9108.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.14  Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9109.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9110.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9111.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9112.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9113.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.14  Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9114.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9115.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9116.   ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9117.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9118.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.11 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9119.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.11 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9120.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9121.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 
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Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9122.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9123.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9124.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9125.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9126.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9127.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9128.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9129.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9130.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.15 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9131.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.15 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9132.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9133.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9134.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9135.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.14 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 
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Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9136.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9137.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.10 Сопротивление изоляции (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9138.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.11 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9139.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.11 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9140.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9141.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.7  Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9142.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9143.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9144.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9145.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9146.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.7  Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9147.  СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9148.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9149.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.7  Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9150.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9151.  СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9152.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9153.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9154.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9155.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.7  Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9156.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9157.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9158.   ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9159.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9160.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.12 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 
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9161.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.12 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9162.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9163.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9164.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9165.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9166.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9167.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9168.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9169.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9170.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9171.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9172.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9173.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9174.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.8 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9175.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9176.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9177.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9178.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.7 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9179.  ГОСТ IEC 62031-2011 п.16 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9180.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11 Пути утечки и воздушные зазоры (0-1000) мм 

9181.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9182.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9183.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9184.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9185.   ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.12 Испытание на старение и тепловые (20 - 200) °С 
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испытания 

9186.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9187.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9188.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9189.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9190.   СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9191.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9192.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.12  Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9193.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9194.   СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9195.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9196.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9197.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9198.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9199.   ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9200.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.12  Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9201.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 
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9202.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9203.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9204.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9205.   ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9206.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9207.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9208.   ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9209.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9210.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9211.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9212.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9213.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9214.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9215.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9216.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9217.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.13 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9218.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 
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9219.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9220.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9221.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9222.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12 Испытание на старение и тепловые 
испытания 

(20 - 200) °С 

9223.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.13 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9224.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.13 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9225.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.13 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9226.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9227.   ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 
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Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9228.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.16 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9229.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9230.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9231.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9232.   СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.16 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 
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9233.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9234.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.15  Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9235.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9236.   СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9237.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9238.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 
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Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9239.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9240.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9241.   ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9242.  СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9243.   ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9244.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 
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Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9245.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.14 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9246.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.14 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9247.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9248.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.15   

  

  

9249.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9250.  ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 
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Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9251.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9252.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9253.  ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9254.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9255.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 
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9256.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.15, 
.22.18 

Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9257.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.16 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9258.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.16 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9259.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9260.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9261.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 
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Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9262.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.15 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9263.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13 Теплостойкость 

 

(50-350) °С 

 

Огнестойкость  
 

(550-960) °С 

 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

9264.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.14 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9265.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.14 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9266.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 
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Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9267.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9  Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9268.  ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9269.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9270.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 
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Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9271.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9272.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9273.   СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9274.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 
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Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9275.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9276.   ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9277.   СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9278.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 
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9279.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9280.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.9 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9281.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.9  Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9282.  ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.9 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9283.   СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.9 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9284.   ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.9 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9285.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.9 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9286.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.15 Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

9287.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.15 Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

9288.  ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.9 Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

9289.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.9 Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

9290.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.9 Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

9291.   ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 п.18.9 Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

9292.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9293.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9294.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9295.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9296.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9297.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9298.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9299.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9300.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 
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Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9301.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9302.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9303.  ГОСТ IEC 62031-2011 п.8 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9304.  ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 
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Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9305.  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 п.15 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9306.  СТБ IEC 60598-1-2008 п.15 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9307.  ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.15 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9308.  ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 
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9309.   ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 п.2.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9310.  СТБ МЭК 60598-2-2-99 п.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9311.  ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п.3.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9312.  СТБ IEC 60598-2-3-2009 п.3.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9313.   ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9314.   СТБ МЭК 60598-2-4-99 п.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9315.  ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9316.  СТБ МЭК 60598-2-5-2002 п.5.9  Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9317.  ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 п.6.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

9318.   СТБ МЭК 60598-2-6-2002 п.6.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9319.  ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 п.7.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9320.  СТБ МЭК60598-2-7-2002 п.7.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9321.  ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 п.8.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 
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9322.  СТБ МЭК 60598-2-8-2002 п.8.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9323.   ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 п.9.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9324.   СТБ МЭК 60598-2-9-2003 п.9.9  Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9325.  ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 п.10.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 
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9326.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 п.11.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9327.  ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 п.12.16 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9328.  СТБ IEC 60598-2-12-2009 п.12.16 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9329.   ГОСТ IEC 60598-2-13-2011 п.13.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9330.  ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 п.17.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 
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Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9331.  СТБ МЭК 598-2-17-2002 п.17.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9332.  СТБ МЭК 60598-2-18-2003 п.18.9  Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9333.  ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 п.19.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 
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Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9334.  СТБ МЭК 60598-2-19-2003 п.19.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9335.   ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9336.  СТБ IEC 60598-2-20-2008 п.20.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9337.  ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 
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Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9338.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9339.  ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 п.23.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9340.  СТБ МЭК 60598-2-23-2002 п.23.10 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9341.  ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 п.24.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 
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9342.  СТБ МЭК 60598-2-24-2002 п.24.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9343.  ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 п.25.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9344.  СТБ МЭК 60598-2-25-2002 п.25.9 Крутящий момент 

 

- 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие 

 

(0,1 - 100) Н 

 

Расстояние 

 

от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9345.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.16 Функциональная безопасность соответствует / не 
соответствует 

9346.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.17 Переключение режима работы соответствует / не 
соответствует 

9347.  СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.19-22.20 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 



Лист 729 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

9348.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.6 

Выключатели для бытовых и 
аналогичных стационарных 
электрических установок: 
Полупроводниковые выключатели 
и переключатели и 
присоединяемые к ним 
полупроводниковые устройства, 
Полупроводниковые выключатели 
и переключатели для управления 
цепями ламп и для регулирования 
яркости ламп или частоты 
вращения, 
Выключатели с дистанционным 
управлением, 
Выключатели с выдержкой 
времени (таймеры) 
 

27.12 

26.52 

8535 

8536 

8537 

9107 

Номинальные значения соответствует / не 
соответствует 

9349.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.6 

Номинальные значения соответствует / не 
соответствует 

9350.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.6 

Номинальные значения соответствует / не 
соответствует 

 ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.6 

Номинальные значения соответствует / не 
соответствует 

9351.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.7 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9352.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.7 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9353.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.7 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9354.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.7 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9355.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.8 

Маркировка соответствует / не 
соответствует 

9356.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.8 

Маркировка соответствует / не 
соответствует 

9357.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.8 

Маркировка соответствует / не 
соответствует 

9358.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.8 

Маркировка соответствует / не 
соответствует 

9359.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.9 

Проверка размеров (0-1000) мм 

9360.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.9 

Проверка размеров (0-1000) мм 

9361.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2- Проверка размеров (0-1000) мм 
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96) п.9 

9362.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.9 

Проверка размеров (0-1000) мм 

9363.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.10 

Защита от поражения электрически 
током 

(0-1000) В 

9364.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.10 

Защита от поражения электрически 
током 

(0-1000) В 

9365.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.10 

Защита от поражения электрически 
током 

(0-1000) В 

9366.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.10 

Защита от поражения электрически 
током 

(0-1000) В 

9367.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9368.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9369.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9370.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.11 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9371.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.12 

Крутящий момент - 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9372.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.12 

Крутящий момент - 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 
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Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9373.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.12 

Крутящий момент - 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9374.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.12 

Крутящий момент - 

(0,2 - 25) Нм 

 

Усилие (0,1 - 100) Н 

 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

 

Номинальное сечение проводника (0,5 - 20) мм2 

9375.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.13 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9376.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.13 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9377.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.13 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9378.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.13 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9379.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.14 

Механизм соответствует / не 
соответствует 

9380.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.14 

Механизм соответствует / не 
соответствует 

9381.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.14 

Механизм соответствует / не 
соответствует 

9382.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3- Механизм соответствует / не 
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97) п.14 соответствует 

9383.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.15 

Устойчивость к старению, защита, 
обеспечиваемая оболочками 
выключателей, и влагостойкость 

(соответствует / не 
соответствует IP 00-68 

9384.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.15 

Устойчивость к старению, защита, 
обеспечиваемая оболочками 
выключателей, и влагостойкость 

соответствует / не 

соответствует 

9385.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.15 

Устойчивость к старению, защита, 
обеспечиваемая оболочками 
выключателей, и влагостойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9386.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.15 

Устойчивость к старению, защита, 
обеспечиваемая оболочками 
выключателей, и влагостойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9387.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.16 

Сопротивление и электрическая 
прочность изоляции 

соответствует / не 
соответствует 

9388.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.16 

Сопротивление и электрическая 
прочность изоляции 

соответствует / не 
соответствует 

9389.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.16 

Сопротивление и электрическая 
прочность изоляции 

соответствует / не 
соответствует 

9390.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.16 

Сопротивление и электрическая 
прочность изоляции 

соответствует / не 
соответствует 

9391.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.17 

Превышение температуры (20 – 960) °С 

9392.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.17 

Превышение температуры (20 – 960) °С 

9393.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.17 

Превышение температуры (20 – 960) °С 

9394.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.17 

Превышение температуры (20 – 960) °С 

9395.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.18 

Включающая и отключающая 
(взрывная мощность) способность 

соответствует / не 
соответствует 

9396.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.18 

Включающая и отключающая 
(взрывная мощность) способность 

соответствует / не 
соответствует 

9397.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.18 

Включающая и отключающая 
(взрывная мощность) способность 

соответствует / не 
соответствует 
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9398.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.18 

Включающая и отключающая 
(взрывная мощность) способность 

соответствует / не 
соответствует 

9399.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.19 

Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

9400.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.19 

Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

9401.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.19 

Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

9402.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.19 

Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

9403.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.20 

Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
Вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9404.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.20 

Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
Вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9405.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.20 

Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
Вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9406.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.20 

Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
Вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9407.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.21 

Нагревостойкость (20 – 960) °С 

9408.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.21 

Нагревостойкость (20 – 960) °С 

9409.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.21 

Нагревостойкость (20 – 960) °С 
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9410.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.21 

Нагревостойкость (20 – 960) °С 

9411.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.22 

Винты, токоведущие части и 
соединения 

(0,1 – 3,0) Нм 

9412.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.22 

Винты, токоведущие части и 
соединения 

(0,1 – 3,0) Нм 

9413.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.22 

Винты, токоведущие части и 
соединения 

(0,1 – 3,0) Нм 

9414.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.22 

Винты, токоведущие части и 
соединения 

(0,1 – 3,0) Нм 

9415.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.23 

Расстояния утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через заливную массу 

(0-1000) мм 

9416.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.23 

Расстояния утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через заливную массу 

(0-1000) мм 

9417.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.23 

Расстояния утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через заливную массу 

(0-1000) мм 

9418.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.23 

Расстояния утечки, воздушные зазоры и 
расстояния через заливную массу 

(0-1000) мм 

9419.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.24 

Устойчивость изоляционных 
материалов к аномальному нагреву, 
огню; 
 трекингстойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9420.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.24 

Устойчивость изоляционных 
материалов к аномальному нагреву, 
огню; 
 трекингстойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9421.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.24 

Устойчивость изоляционных 
материалов к аномальному нагреву, 
огню; 
 трекингстойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9422.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.24 

Устойчивость изоляционных 
материалов к аномальному нагреву, 
огню; 
 трекингстойкость 

соответствует / не 
соответствует 

9423.  ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-

1:2007) п.25 

Коррозионная стойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 
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9424.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п.25 

Коррозионная стойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

9425.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п.25 

Коррозионная стойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

9426.  ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-3-

97) п.25 

Коррозионная стойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

9427.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.4 Составные части 
электротехнического 
оборудования (изоляционные 
материалы) 

08.99 

13.20 

17.12 

23.14 

23.19 

23.43 

23.99 

27.33 

27.90 

2525 

4804 

6806 

6814 

7019 

8546 

8547 

Аппаратура соответствует / не 
соответствует 

9428.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.5 Параметры испытания соответствует / не 
соответствует 

9429.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.6 Тарировка термопары соответствует / не 
соответствует 

9430.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.7 Кондиционирование образцов перед 
испытанием: 
 

- 

Температура (15-35) °С 

Влажность (45-75) % 

9431.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.8 Предварительные измерения - 

9432.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.9 Порядок проведения испытания - 

9433.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.10 Наблюдения и измерения - 

9434.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.11 Оценка результатов испытания - 

9435.  ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) п.12 Данные для проведения испытания - 

9436.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.7 Выключатели (механические или 
электрические) для 
электроприборов: 
Шнуровые выключатели, 
Независимо устанавливаемые 
выключатели, 
Переключатели полюсов 

27.12 

26.52 

8535 

8536 

8537 

9107 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9437.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9438.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9439.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 
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9440.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9441.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9442.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9443.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9444.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9445.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9446.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9447.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9448.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9449.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9450.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 
соответствует 

9451.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.8 Маркировка и документация соответствует / не 

соответствует 

9452.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9453.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9454.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9455.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9456.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 
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9457.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9458.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9459.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9460.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9461.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9462.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9463.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9464.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9465.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9466.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9467.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.10 Средства для заземления (0,1 - 1000) мОм 

9468.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9469.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9470.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9471.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9472.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9473.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9474.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9475.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.11 Зажимы, выводы и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9476.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9477.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9478.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9479.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 



Лист 738 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

9480.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9481.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9482.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9483.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.12 Конструкция соответствует / не 
соответствует 

9484.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9485.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9486.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9487.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9488.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9489.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9490.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9491.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.13 Механизм соответствует / не 
соответствует 

9492.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9493.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9494.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9495.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-69 

9496.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 
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9497.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9498.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9499.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.14 Защита от твердых внешних предметов, 
проникновения воды и влаги 

IP 00-68 

9500.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9501.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9502.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9503.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9504.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9505.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9506.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9507.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.15 Сопротивление изоляции  (0 — 29,9) ГОм 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

9508.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9509.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9510.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9511.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.16 Нагрев (0-960) °С 
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9512.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9513.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9514.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9515.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.16 Нагрев (0-960) °С 

9516.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9517.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9518.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9519.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9520.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9521.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9522.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9523.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.17 Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

9524.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9525.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9526.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 
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9527.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9528.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9529.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9530.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9531.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.18 Механическая прочность 

Удар 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

соответствует / не 
соответствует 

9532.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9533.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9534.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9535.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9536.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9537.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 
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9538.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9539.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.19 Винты, токоведущие части и 
соединения 

соответствует / не 
соответствует 

9540.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9541.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9542.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9543.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9544.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9545.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9546.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9547.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.20 Зазоры, пути утечки, твердая изоляция 
и покрытия печатных плат в сборе 

(0-1000) мм 

9548.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9549.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9550.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9551.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9552.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9553.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9554.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 
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9555.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.21 Пожароопасность (0-960) °С 

 

9556.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9557.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9558.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9559.  СТБ IEC 61058-2-1-2009 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9560.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9561.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9562.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9563.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.22 Стойкость к коррозии соответствует / не 
соответствует 

9564.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9565.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9566.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9567.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9568.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9569.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 

соответствует / не 
соответствует 
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выключателей 

9570.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.23 Ненормальная работа и условия 
неисправностей для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9571.  ГОСТ IEC 61058-1-2012 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9572.  СТБ IEC 61058-1-2009 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9573.  ГОСТ IEC 61058-2-1-2012 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9574.  ГОСТ IEC 61058-2-4-2012 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9575.  СТБ IEC 61058-2-4-2008 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9576.  ГОСТ IEC 61058-2-5-2012 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 

9577.  СТБ IEC 61058-2-5-2008 п.24 Компоненты для электронных 
выключателей 

соответствует / не 
соответствует 



Лист 745 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

9578.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.5 Автоматические электрические 
управляющие устройства 
бытового и аналогичного 
назначения: устройства тепловой 
защиты двигателей, 
устройства тепловой защиты 
пускорегулирующих аппаратов 
трубчатых люминесцентных ламп, 
системы управления горелками, 
таймеры и временные 
выключатели, электроприводные 
водяные клапана, 
термочувствительные 
управляющие устройства, 
пусковые реле электродвигателей, 
Регуляторы энергии для приборов, 
электрически управляемые 
дверные замки, 
электрические силовые привода, 
управляющие устройства, 
чувствительные к расходу воздуха, 
расходу воды и уровню воды, 

автоматические электрические 
сенсорные устройства управления 
потоком воды и воздуха 

масляные клапана с 
электроприводом 

26.51 

26.52 

27.12 

8535 

8536 

8537 

9032 

9107 

 

Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9579.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9580.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9581.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9582.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9583.   ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9584.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 
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9585.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9586.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9587.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9588.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9589.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9590.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9591.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9592.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9593.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9594.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9595.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.5 

Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9596.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9597.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9598.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9599.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9600.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9601.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 
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9602.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9603.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9604.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.5 Номинальные величины соответствует / не 
соответствует 

9605.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9606.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9607.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9608.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9609.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9610.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9611.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9612.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9613.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9614.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9615.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9616.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9617.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9618.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 
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9619.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9620.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9621.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9622.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.6 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

9623.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9624.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9625.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9626.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9627.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9628.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9629.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9630.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

9631.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.7  Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9632.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9633.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 

соответствует 

9634.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9635.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 
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9636.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9637.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9638.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9639.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9640.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9641.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9642.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9643.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9644.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9645.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9646.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9647.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9648.  (IEC 60730-2-11:2006) п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9649.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9650.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9651.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9652.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 
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9653.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9654.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9655.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9656.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.7 Информация: маркировка, 
документация 

соответствует / не 
соответствует 

9657.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9658.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9659.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9660.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9661.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9662.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9663.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9664.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9665.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9666.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9667.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9668.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9669.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 
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9670.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9671.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9672.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9673.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9674.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.8 

Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9675.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9676.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9677.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9678.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9679.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9680.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9681.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9682.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

9683.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.9  Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9684.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9685.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9686.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9687.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9688.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 
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9689.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9690.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9691.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9692.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9693.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9694.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9695.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9696.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9697.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9698.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9699.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9700.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.9 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9701.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9702.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9703.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9704.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9705.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9706.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9707.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9708.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.9 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

9709.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9710.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 
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9711.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9712.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9713.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9714.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9715.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9716.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9717.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9718.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

соответствует / не 
соответствует 
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Номинальное сечение проводника 

9719.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9720.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9721.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9722.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9723.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9724.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9725.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9726.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.10 

Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

соответствует / не 
соответствует 
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Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

9727.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9728.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9729.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9730.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9731.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9732.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9733.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 
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9734.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.10 Зажимы и соединения 

Крутящий момент 

Сжимающее/растягивающее усилие 

Расстояние 

Номинальное сечение проводника 

соответствует / не 
соответствует 

9735.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9736.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9737.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9738.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9739.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9740.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9741.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9742.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9743.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9744.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9745.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9746.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9747.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9748.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9749.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 
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9750.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9751.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9752.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.11 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9753.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9754.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9755.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9756.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9757.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9758.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9759.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9760.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.11 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

9761.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9762.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9763.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9764.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9765.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9766.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 
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9767.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9768.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9769.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9770.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9771.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9772.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9773.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9774.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9775.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9776.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9777.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9778.  ГОСТ 32128.2.11-2013  Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9779.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9780.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9781.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9782.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9783.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 
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9784.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9785.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9786.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9787.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.12 Влаго- и пылестойкость соответствует / не 
соответствует 

9788.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9789.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9790.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9791.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9792.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9793.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9794.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9795.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9796.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9797.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 
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Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9798.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9799.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9800.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9801.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9802.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9803.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9804.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9805.  ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-

11:2006) п.13 

Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9806.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9807.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9808.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9809.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 
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9810.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9811.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.13 Электрическая прочность изоляции  (0-10) кВ, 

Сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9812.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.13 Электрическая прочность и  (0-10) кВ, 

сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9813.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 Электрическая прочность и  (0-10) кВ, 

сопротивление изоляции (0 —29,9) ГОм 

9814.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.14  Нагрев (0-960) °С 

9815.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9816.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9817.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9818.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9819.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9820.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9821.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9822.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9823.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9824.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9825.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9826.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9827.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9828.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9829.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9830.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9831.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.14 

Нагрев (0-960) °С 
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9832.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9833.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9834.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9835.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9836.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9837.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9838.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9839.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.14 Нагрев (0-960) °С 

9840.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9841.   ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9842.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9843.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9844.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9845.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9846.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9847.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9848.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9849.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9850.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9851.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 
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9852.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9853.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9854.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9855.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9856.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9857.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.15 

Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9858.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9859.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9860.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9861.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9862.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9863.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9864.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9865.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.15 Технологический допуск и отклонение Соответствует/ не 
соответствует 

9866.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.16  Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9867.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 
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Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9868.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9869.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9870.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9871.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9872.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9873.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9874.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9875.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 
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9876.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9877.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9878.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9879.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9880.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9881.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9882.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9883.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.16 

Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9884.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 
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Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9885.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 

-влажность 

(20-98) % 

9886.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9887.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9888.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9889.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9890.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9891.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.16 Климатические воздействие: 
-температура 

(минус 70-120) °С 

 

Климатические воздействие: 
-влажность 

(20-98) % 

9892.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9893.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9894.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 
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9895.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9896.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9897.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9898.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9899.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9900.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9901.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9902.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9903.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9904.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9905.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9906.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9907.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9908.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9909.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.17 

Износостойкость Рабочие циклы 

9910.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9911.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9912.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9913.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9914.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9915.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9916.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9917.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.17 Износостойкость Рабочие циклы 

9918.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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9919.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9920.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9921.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9922.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9923.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9924.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9925.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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9926.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9927.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9928.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9929.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9930.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9931.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9932.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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9933.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9934.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.18 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9935.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.18 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

9936.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.18 Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

9937.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.18 Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9938.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9939.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9940.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9941.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9942.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9943.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.18 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9944.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9945.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9946.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9947.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9948.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9949.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9950.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9951.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9952.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9953.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9954.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9955.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9956.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9957.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9958.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9959.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9960.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.19 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9961.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9962.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

9963.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.19 Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

9964.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.19 Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

9965.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.19 Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9966.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.19 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9967.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.19 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 
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9968.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.19 Удар (0,2 – 2,0) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-150) Н*м 

9969.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.19 Резьбовые части и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

9970.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9971.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9972.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9973.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9974.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9975.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9976.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9977.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9978.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9979.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9980.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9981.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9982.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9983.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 
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9984.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9985.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9986.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9987.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.20 

Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9988.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9989.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9990.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9991.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9992.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9993.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9994.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9995.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.20 Пути утечки, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

9996.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.21  Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

9997.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

9998.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 
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Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

9999.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10000.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10001.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10002.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10003.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10004.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10005.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10006.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 
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Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10007.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10008.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10009.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10010.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10011.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10012.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10013.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.21 

Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 
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10014.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10015.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10016.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10017.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10018.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10019.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10020.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 

10021.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.21 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Трекингостойкость (100-600) В 
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10022.  ГОСТ IEC 60730-1-2011п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10023.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10024.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10025.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10026.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10027.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10028.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10029.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10030.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10031.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10032.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10033.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10034.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10035.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10036.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10037.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10038.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 
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10039.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.22 

Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10040.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10041.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10042.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10043.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10044.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10045.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10046.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10047.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.22 Коррозионная стойкость 

 

(100 ± 5) °С 

10048.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10049.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10050.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10051.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10052.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10053.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10054.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10055.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 
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10056.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10057.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10058.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10059.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10060.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10061.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10062.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10063.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10064.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10065.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.24 

Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10066.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10067.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10068.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10069.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10070.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10071.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10072.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 
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10073.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.24 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10074.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10075.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10076.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10077.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10078.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10079.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10080.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10081.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10082.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10083.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10084.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10085.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10086.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10087.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10088.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10089.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 
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10090.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10091.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.25 

Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10092.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10093.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10094.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10095.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10096.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10097.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10098.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10099.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.25 Нормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10100.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10101.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10102.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10103.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10104.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10105.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10106.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 
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10107.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10108.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10109.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10110.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10111.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10112.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10113.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10114.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10115.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10116.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10117.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.27 

Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10118.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10119.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10120.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10121.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10122.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10123.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 
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10124.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10125.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.27 Ненормальная работа соответствует / не 
соответствует 

10126.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10127.  ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10128.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10129.  ГОСТ МЭК 730-2-1-95 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10130.  ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10131.  ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10132.  ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10133.  ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10134.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10135.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10136.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10137.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10138.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10139.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10140.  ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 
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10141.  ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10142.  ГОСТ Р 53994.2.11-2010 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10143.  ГОСТ 32128.2.11-2013(IEC 60730-2-

11:2006) п.28 

Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10144.  СТБ IEC 60730-2-11-2008 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10145.  ГОСТ IEC 60730-2-12-2012 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10146.  СТБ IEC 60730-2-12-2007 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10147.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10148.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10149.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10150.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 

10151.  ГОСТ IЕС 60730-2-19-2012 п.28 Указания по использованию 
электронного отключения 

соответствует / не 
соответствует 
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10152.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.7 Машины ручные электрические: 
Сверлильные машины и ударные 
сверлильные машины, 
Шуруповерты и ударные 
гайковерты. 
Шлифовальные, дисковые 
шлифовальные и полировальные 
машины с вращательным 
движением рабочего инструмента. 
Плоскошлифовальные и ленточно-

шлифовальные машины, 
Дисковые пилы, 
Молотки и перфораторы, 
пистолеты-распылители 
невоспламеняющихся жидкостей, 
ножницы для листового металла, 
ручные машины для нарезания 
резьбы метчиком, 
пилы с возвратно-поступательным 
движением рабочего инструмента 
(лобзики и ножовочные пилы), 
Вибраторы для уплотнения 
бетонной смеси 

Пилы цепные для пиления 
древесины, 
Ручные электрические рубанки 

машины для подрезки живой 
изгороди (кустарники), 
скобозабивные машины, 
фасонно-фрезерные машины и 
машины для обрезки кромок, 
ленточные пилы 

 

28.24 

28.29 

28.30 

28.49 

8424 

8433 

8465 

8467 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

10153.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10154.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10155.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10156.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10157.   ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10158.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.6 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

10159.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.6 Классификация соответствует / не 
соответствует 
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10160.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10161.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10162.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10163.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.6 

Классификация соответствует / не 
соответствует 

10164.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10165.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10166.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10167.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10168.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10169.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10170.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10171.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10172.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10173.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10174.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10175.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 

10176.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.7 Классификация соответствует / не 
соответствует 
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10177.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10178.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10179.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) п.7 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10180.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10181.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10182.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10183.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.7 

Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10184.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.7 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10185.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10186.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10187.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10188.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.7 

Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10189.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10190.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10191.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10192.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10193.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 
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10194.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10195.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10196.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10197.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10198.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10199.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10200.  ГОСТ 10084-73 п.6 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10201.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10202.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.8 Маркировка и инструкции соответствует / не 
соответствует 

10203.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.9 ГОСТ Р  Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10204.  МЭК 60745-1-2009 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10205.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) п.8 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10206.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10207.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10208.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10209.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.8 

Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10210.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.8 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 
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10211.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10212.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10213.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10214.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.8 

Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10215.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10216.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10217.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10218.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10219.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10220.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10221.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п. Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10222.  9 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10223.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10224.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10225.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10226.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10227.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 
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10228.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.9 Защита от контакта с токоведущими 
частями 

соответствует / не 
соответствует 

10229.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10230.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10231.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) п.9 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10232.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10233.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10234.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10235.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.9 

Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10236.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.9 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10237.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.10 ГОСТ 
IEC 60745-2-5-2014 п.10 

Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10238.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10239.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.9 

Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10240.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10241.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10242.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10243.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10244.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10245.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10246.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10247.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10248.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10249.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10250.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10251.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10252.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 
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10253.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.10 Пуск 0,85Uн – 1,1Uн 

10254.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10255.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10256.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10257.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10258.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10259.   ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10260.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10261.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.10 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10262.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10263.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10264.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10265.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.10 

Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 
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10266.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10267.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10268.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10269.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10270.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10271.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10272.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10273.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10274.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10275.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10276.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10277.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

Потребляемый ток (0-100) А 

10278.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 
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10279.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10280.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.11 

Нагрев (0-960) °С 

10281.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10282.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10283.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10284.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.11 

Нагрев (0-960) °С 

10285.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.11 Нагрев (0-960) °С 

10286.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10287.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10288.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10289.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.11 

Нагрев (0-960) °С 

10290.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10291.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10292.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10293.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10294.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10295.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10296.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10297.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10298.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10299.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10300.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10301.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10302.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10303.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.12 Нагрев (0-960) °С 

10304.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 
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10305.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10306.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.12 

Ток утечки (0,1- 100) мА 

10307.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10308.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10309.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10310.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.12 

Ток утечки (0,1- 100) мА 

10311.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.12 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10312.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10313.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10314.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10315.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.12 

Ток утечки (0,1- 100) мА 

10316.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10317.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10318.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10319.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10320.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10321.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10322.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10323.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10324.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10325.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10326.     

10327.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.13 Ток утечки (0,1- 100) мА 

10328.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 
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Степень защиты IP 00-68 

10329.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10330.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.14 

Температура (20 - 100) °С, 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10331.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10332.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10333.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10334.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.14 

Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10335.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10336.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 
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Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10337.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10338.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10339.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.14 

Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10340.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10341.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10342.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10343.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10344.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.14 Температура  
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Влагостойкость (20 - 100) °С 

(20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10345.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.14 Температура (20 - 100) °С, 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10346.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10347.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.14 Температура (20 - 100) °С, 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10348.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10349.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10350.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.14 Температура (20 - 100) °С 

Влагостойкость (20 - 98) % 

Степень защиты IP 00-68 

10351.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10352.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ  

10353.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) Электрическая прочность (0-10) кВ 
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п.15 

10354.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10355.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10356.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10357.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.15 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

10358.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10359.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10360.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10361.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10362.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.15 

Электрическая прочность (0-10) кВ 

10363.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10364.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10365.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10366.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10367.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10368.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10369.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10370.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10371.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10372.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10373.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.15 Электрическая прочность (0-10) кВ 

10374.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10375.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10376.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10377.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10378.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 
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10379.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С  

10380.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10381.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10382.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10383.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10384.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10385.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10386.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10387.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10388.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10389.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10390.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10391.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10392.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10393.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.16 Температура обмоток трансформаторов (0-300) °С 

10394.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10395.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10396.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.16 

Надежность соответствует / не 
соответствует 

10397.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10398.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10399.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10400.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.16 

Надежность соответствует / не 
соответствует 

10401.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.16 Надежность соответствует / не 
соответствует 



Лист 803 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

10402.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10403.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10404.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10405.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.16 

Надежность соответствует / не 
соответствует 

10406.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10407.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10408.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10409.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10410.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10411.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10412.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10413.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10414.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10415.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10416.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10417.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.17 Надежность соответствует / не 
соответствует 

10418.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.17 Надежность соответствует / не 

соответствует 
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10419.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10420.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10421.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.17 

Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10422.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10423.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10424.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10425.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.17 

Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10426.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.17 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10427.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10428.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10429.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10430.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.17 

Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10431.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10432.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10433.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10434.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10435.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 
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10436.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10437.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10438.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10439.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10440.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10441.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10442.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10443.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.18 Ненормальный режим работы соответствует / не 
соответствует 

10444.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10445.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10446.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.18 

Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10447.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10448.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10449.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10450.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.18 

Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10451.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.18 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10452.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 
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10453.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10454.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10455.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.18 

Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10456.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10457.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10458.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10459.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10460.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10461.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10462.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10463.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10464.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10465.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10466.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10467.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.19 Механическая безопасность соответствует / не 
соответствует 

10468.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  
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Вращающий момент Н*м 

10469.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10470.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.19 

Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10471.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10472.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10473.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10474.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.19 

Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 
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Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10475.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.19 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10476.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

вращающий момент Н*м 

10477.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10478.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10479.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.19 

Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10480.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 
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Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

вращающий момент Н*м 

10481.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10482.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая), 
вращающий момент 

(0 — 10000) Н, (0,1 --1500) 

Н*м 

  

10483.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10484.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10485.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10486.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 
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Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10487.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10488.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая),  

(0,1 - 1) м 

(0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10489.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10490.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10491.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 
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10492.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10493.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.20 Удар 0,5 Дж, (0,2 - 0,7) Н*м 

Падение (высота) (0,1 - 1) м 

Сила (растягивающая, толкающая),  (0 — 10000) Н, (0,1 --1500)  

Вращающий момент Н*м 

10494.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10495.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10496.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.20 

Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10497.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10498.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10499.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10500.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.20 

Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10501.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.20 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10502.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10503.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10504.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 
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10505.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.20 

Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10506.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10507.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10508.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10509.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10510.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10511.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10512.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10513.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10514.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10515.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10516.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10517.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.21 Конструкция Соответствует /не 
соответствует 

10518.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В  

10519.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 
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Прочность изоляции 2000 В 

10520.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.21 

Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10521.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10522.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10523.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10524.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.21 

Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 

Прочность изоляции 

0- 30 Н 

2000 В 

10525.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.21 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10526.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10527.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 
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Прочность изоляции 2000 В 

10528.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10529.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.21 

Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10530.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10531.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10532.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10533.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10534.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10535.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 
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Прочность изоляции 2000 В 

10536.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10537.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10538.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10539.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10540.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10541.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10542.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.22 Изгибы 100 – 20000 циклов 

Тянущие усилия 0- 30 Н 

Прочность изоляции 2000 В 

10543.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 
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10544.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10545.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.22 

Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10546.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10547.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10548.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10549.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.22 

Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10550.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.22 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10551.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10552.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10553.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10554.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.22 

Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10555.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10556.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10557.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10558.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10559.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10560.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 
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10561.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10562.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10563.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10564.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10565.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10566.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10567.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.23 Комплектующие изделия соответствует / не 
соответствует 

10568.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10569.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.23 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10570.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10571.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 
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-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10572.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10573.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.23 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10574.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.23 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10575.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10576.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 
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-изоляция (пробой) до 3500 В  

10577.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10578.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.23 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10579.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10580.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10581.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10582.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 
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-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10583.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10584.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10585.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10586.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10587.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  
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10588.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10589.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10590.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10591.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10592.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10593.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 
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-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10594.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.24 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10595.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10596.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10597.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10598.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.24 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  
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10599.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.24 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10600.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10601.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10602.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10603.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.24 

-изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10604.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 
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-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10605.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10606.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10607.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10608.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10609.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10610.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.25 ГОСТ -изгибы (10000-20000) циклов 
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Р МЭК 60745-2-16-2012 п.25 -усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10611.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10612.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10613.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10614.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.25 -изгибы (10000-20000) циклов 

-усилия (1-100) Н 

-крут. момент: (0,1 - 0,35) Нм 

-сечения (0,5 - 10) мм2 

-изоляция (пробой) до 3500 В  

10615.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10616.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10617.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.25 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 
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10618.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10619.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10620.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10621.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.25 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10622.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.25 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10623.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10624.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10625.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10626.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.25 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10627.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10628.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10629.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10630.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10631.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10632.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10633.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10634.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10635.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10636.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10637.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10638.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10639.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

10640.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10641.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10642.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.26 

Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10643.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 
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10644.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10645.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10646.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.26 

Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10647.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.26 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10648.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10649.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10650.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10651.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.26 

Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10652.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10653.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10654.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10655.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10656.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10657.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10658.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10659.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10660.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10661.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10662.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10663.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10664.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.27 Винты и соединения (0,1 – 3,0) Нм 

10665.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10666.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10667.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 
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10668.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10669.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10670.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10671.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10672.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.27 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10673.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10674.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10675.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.27 

Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10676.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10677.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10678.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10679.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10680.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10681.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10682.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10683.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10684.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 
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10685.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10686.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10687.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10688.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
расстояния по изоляции 

(0-1000) мм 

10689.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного  (100-600) В 

разряда  

10690.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10691.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.28 

Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10692.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10693.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 
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10694.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10695.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.28 

Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10696.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.28 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10697.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10698.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10699.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10700.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.28 

Теплостойкость 

Огнестойкость  
(50-350) °С 

(550-960) °С 
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Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10701.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10702.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10703.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10704.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10705.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10706.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 
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10707.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10708.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10709.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10710.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10711.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.29 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10712.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.13 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 

Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10713.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.13 Теплостойкость (50-350) °С 

Огнестойкость  (550-960) °С 
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Устойчивость к токам поверхностного 
разряда 

(100-600) В 

10714.  ГОСТ IEC 60745-1-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10715.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10716.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.29 

Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10717.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10718.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10719.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10720.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-

3:1984) п.29 

Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10721.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.29 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10722.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10723.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10724.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10725.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) Коррозионная стойкость  
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п.29 10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 (100 ± 5) °С 

10726.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10727.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10728.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10729.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10730.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10731.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10732.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10733.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10734.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10735.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10736.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.30 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10737.  ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 п.15 Коррозионная стойкость  
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10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 (100 ± 5) °С 

10738.  ГОСТ IEC 62841-1-2014 п.15 Коррозионная стойкость 

10%-ный водный раствор хлористого 
аммония при температуре. 

 

 (100 ± 5) °С 

10739.   Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10740.  ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10741.  ГОСТ IEC 60745-2-1-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10742.  СТБ МЭК 60745-2-1-2006 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 
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Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10743.  ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10744.  ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10745.  ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 
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10746.  ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10747.  ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10748.  ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 

100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10749.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 
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Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10750.  ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10751.  ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10752.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10753.  ГОСТ IEC 60745-2-14-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 
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Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10754.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10755.  ГОСТ IEC 60745-2-17-2014 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10756.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

(0 – 10) Вт/м2 

10757.  ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) 

п.13 

 

Подавление радио- и телепомех соответствует / не 
соответствует 

10758.  ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-    Подавление радио- и телепомех соответствует / не 
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3:1984) п.13 соответствует 

10759.  ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 п.13    Подавление радио- и телепомех соответствует / не 
соответствует 

10760.  ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) 

п.13 

   Подавление радио- и телепомех соответствует / не 
соответствует 

10761.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.6 Низковольтные аппараты 
распределения и управления, 
предназначенные для 
эксплуатации в электрических 
цепях номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока или 
до 1500 В постоянного тока. 
Выключатели, разъединители, 
выключатели-разъединители. 
Аппараты и коммутационные 
элементы цепей управления. 
Автоматические выключатели. 
Аппараты и коммутационные 
элементы цепей управления. 
Бесконтактные датчики. 
аппараты и элементы коммутации 
для цепей управления 

Электрические устройства 
срочного останова с функцией 
механического защелкивания. 
Аппаратура многофункциональная 
коммутационная переключения. 
Коммутационные устройства (или 
оборудование) управления и 
защиты. 
Клеммные колодки защитных 
проводников для присоединения 
медных проводников. 
Электромеханические контакторы 
и пускатели. 
 

26.11 

26.51 

26.52 

27.11 

27.12 

27.90 

 

 

8535 

8536 

8537 

9032 

9107 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10762.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.6 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10763.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10764.  (МЭК 60947-3:2008) п.6 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10765.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) 

п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 
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-Влажность  (20 - 98) % 

10766.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10767.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10768.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.6 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10769.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10770.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10771.  ГОСТ 30011.5.5-2012 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 
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-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10772.  (IEC 60947-5-5:2005) п.4 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10773.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.7 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10774.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-

2:2007) п.7 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10775.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.7 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10776.  ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-

1:2002) п. 7 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 
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-Влажность  (20 - 98) % 

10777.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.7 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10778.  ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-

3:2002 п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10779.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10780.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.6 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

 

 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10781.  ГОСТ Р 51731-2010 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

 

-Влажность  (20 - 98) % 

10782.  (МЭК 61095-2000) п.7 Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

-Температура (минус 70 - 120) оС 
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-Влажность  (20 - 98) % 

10783.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.7 

Нормальные условия эксплуатации, 
монтажа и транспортирования: 

- 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

-Влажность  (20 - 98) % 

10784.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.6 Нормальные условия эксплуатации, 

монтажа и транспортирования: 
- 

-Температура (минус 70 - 120) оС 

-Влажность  (20 - 98) % 

10785.  ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-

1:2002) п. 6 

Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10786.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.6 

Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10787.  ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-

3:2002 п.5 

Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10788.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.5 

Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10789.  ГОСТ Р 51731-2010 Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10790.  (МЭК 61095-2000) п.6 Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10791.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.6 

Маркировка, информация об изделии соответствует / не 
соответствует 

10792.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.7.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10793.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.7.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10794.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10795.  (МЭК 60947-3:2008) п.7.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10796.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) 

п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 
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10797.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10798.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10799.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.7.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10800.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10801.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10802.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.8.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10803.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.8.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10804.  ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-

1:2002) п.8.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10805.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.8.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10806.  ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-

3:2002 п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10807.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.7.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10808.  ГОСТ Р 51731-2010 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10809.  (МЭК 61095-2000) п.8.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10810.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.8.1 

Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10811.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.1 Требования к конструкции соответствует / не 
соответствует 

10812.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.7.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, (минус 70 - 120) оС 
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 температура 

 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10813.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.7.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10814.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Требования к работоспособности 

 

соответствует / не 
соответствует 
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Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10815.  (МЭК 60947-3:2008) п.7.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10816.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) Требования к работоспособности соответствует / не 
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п.7.2 соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры (0-200) оС 

 Пробой, зазоры, пути утечки (0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

Ток утечки (0-1000) мА 

10817.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.7.2 

Требования к работоспособности соответствует / не 
соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры (0-200) оС 

 Пробой, зазоры, пути утечки (0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

Ток утечки (0-1000) мА 

Требования к работоспособности соответствует / не 
соответствует 

10818.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.7.2 

Требования к работоспособности соответствует / не 
соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 
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Превышение температуры (0-200) оС 

 Пробой, зазоры, пути утечки (0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

Ток утечки (0-1000) мА 

10819.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.7.2 Требования к работоспособности соответствует / не 
соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры (0-200) оС 

 Пробой, зазоры, пути утечки (0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

Ток утечки (0-1000) мА 

10820.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.7.2 

Требования к работоспособности соответствует / не 
соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры (0-200) оС 

Пробой, зазоры, пути утечки (0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость соответствует / не 
соответствует 

10821.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК Требования к работоспособности соответствует / не 
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60947-5-2:97) 7.2 соответствует 

Рабочие условия, 
 температура 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10822.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.8.2 

Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10823.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-

2:2007) п.8.2 

Требования к работоспособности 

 

соответствует / не 
соответствует 
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Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10824.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.8.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10825.  ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-

1:2002) п.8.2 

Требования к работоспособности 

 

соответствует / не 
соответствует 
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Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10826.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.8.2 

Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10827.  ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7- Требования к работоспособности соответствует / не 
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3:2002 п.7.2  

 

соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10828.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.7.2 

Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 
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10829.  ГОСТ Р 51731-2010 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10830.  (МЭК 61095-2000) п.8.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 
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10831.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.8.2 

Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10832.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.7.2 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 
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10833.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.1 Требования к работоспособности 

 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Рабочие условия, 
 температура 

 

(минус 70 - 120) оС 

Рабочие условия 

влажность 

(20-98) % 

Превышение температуры 

 

(0-200) оС 

 

 Пробой, зазоры, пути утечки 

 

(0-1000) мм 

Прочность изоляции 0-10 кВ 

Износостойкость 

 

соответствует / не 
соответствует 

 

Ток утечки (0-1000) мА 

10834.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.8.1 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 
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Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10835.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

10836.  (МЭК 60947-3:2008) п.8.1 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10837.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.8.1 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 
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Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10838.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.8.1, п.8.3, п.8.4 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10839.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.8.1,п.8.3-8.5 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая Соответствует/не 
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способность сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10840.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.8 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10841.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.8 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 
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Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10842.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.9.1, п.9.4 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10843.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-

2:2007) п.9.1, п.9.4, п.9.5 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10844.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.9 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства Соответствует/не 
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 сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10845.  ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-

1:2002) п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10846.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 
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Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10847.  ГОСТ Р 50030.7.3-2009 (МЭК 60947-7-

3:2002 п.8 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10848.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.8 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10849.  ГОСТ Р 51731-2010 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 
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Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10850.  (МЭК 61095-2000) п.9 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10851.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 
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Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10852.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.8.1 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10853.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.8.1 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10854.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 
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Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 

сответствует 

10855.  (МЭК 60947-3:2008) п.8.1 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Превышение температуры (0-960) оС 

Электроизоляционные свойства 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Включающая/отключающая 
способность 

Соответствует/не 
сответствует 

Предел работоспособности 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Стойкость к нагреву и огню (0-960) оС 

 

Износостойкость 

Соответствует/не 
сответствует 

10856.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10857.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.8.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10858.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 
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10859.  (МЭК 60947-3:2008) п.8.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10860.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) 

п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10861.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 

сответствует 

10862.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10863.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.8.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10864.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10865.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.7.3 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

(Соответствует/не 
сответствует 

10866.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10867.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.9.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10868.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-

2:2007) п.9.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10869.  ГОСТ 30011.5.5-2012 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10870.  (IEC 60947-5-5:2005) п.6 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 
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10871.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.9.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10872.  ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-

2:2002) п.9.3 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10873.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.8.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10874.  ГОСТ Р 51731-2010 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10875.  (МЭК 61095-2000) п.9.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10876.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.9.2 

Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10877.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.8.2 Соответствие требованиям к 
конструкции: усилия, крутящий 
момент, изгибы 

Соответствует/не 
сответствует 

10878.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.3 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10879.  ГОСТ Р 50030.3-2012 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10880.  (МЭК 60947-3:2008) п.8.3 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10881.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) 

п.8.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10882.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п.8.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10883.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п.8.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10884.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) 8.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 
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10885.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.8.3-8.5 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10886.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.9.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10887.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (МЭК 60947-6-

2:2007) п.9.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10888.  СТБ IEC 60947-6-1-2012 п.9.3 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10889.  ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-

1-2000) п.8.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10890.  ГОСТ Р 51731-2010 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10891.  (МЭК 61095-2000) п.9.3 Работоспособность Соответствует/не 

сответствует 

10892.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п.9.3 

Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10893.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 п.8.3 Работоспособность Соответствует/не 
сответствует 

10894.  СТБ IEC 60947-2-2011 п.8.5 Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10895.  ГОСТ Р 50030.3-2012 

(МЭК 60947-3:2008) п.8.5 

   Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10896.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.7.3-п.7.4 

   Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10897.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 
60947-5-2:97) п.7.4 

   Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10898.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.9.5 

   Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10899.  ГОСТ 30011.5.5-2012    Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10900.  (IEC 60947-5-5:2005) п.7    Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 

10901.  ГОСТ IEC 60947-1-2017 приложение Q    Воздействия влажного тепла, вибрации, 
ударов 

Соответствует/не 
сответствует 
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10902.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.1.5 Оборудование информационных 
технологий. 
Источники бесперебойного 
питания (ИБП). 
электронные источники 
бесперебойного питания (ИБП) с 
устройством хранения 
электрической энергии. 

26.20 

26.30 

26.40 

28.23 

28.94 

28.99 

32.30 

  

 

 

 

8443 

8470 

8471 

8504 

8518 

8519 

8521 

8525 

8527 

8528 

9504 

9506 

Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10903.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10904.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.4.5 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10905.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.4.3 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10906.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.4.7 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10907.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.7.5 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

10908.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.1.6 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

10909.   ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

10910.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.4.6 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

10911.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.4.4 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

10912.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.1.7 

 

Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10913.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7 Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10914.  ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.5 Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10915.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.4.7 Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10916.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.4.5 Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10917.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.4.9 Маркировка и инструкции Соответствует/не 
сответствует 

10918.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.1 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 
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10919.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10920.  ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 п.4.2 - 
п.4.4 

Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10921.  ГОСТ IEC 60950-21-2013 п.4.2-п.4.4 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10922.  ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.6, п.9 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10923.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.1 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10924.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.1 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10925.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.1 Защита от поражения электрическим 
током и энергетической опасности 

Соответствует/не 
сответствует 

10926.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.2 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 
Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

(0 - 100) В 

10927.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 
Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

(0 - 100) В 

10928.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.2 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 
Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

(0 - 100) В 

10929.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.2 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 

(0 - 100) В 
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Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

10930.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.6 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 
Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

(0 - 100) В 

10931.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.13 Цепи безопасного сверхнизкого 
напряжения: 
Общие требования, 
Напряжение при нормальных условиях, 
Напряжения в условиях неисправности, 
Соединение цепей БСНН с другими 
цепями 

(0 - 100) В 

10932.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.3 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 
Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 
генерируемого вне оборудования 

(0 - 1000) В 

10933.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 
Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 

(0 - 1000) В 
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генерируемого вне оборудования 

10934.  ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 п.4.1 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 
Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 
генерируемого вне оборудования 

(0 - 1000) В 

10935.  ГОСТ IEC 60950-21-2013 п.4.1 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 
Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 
генерируемого вне оборудования 

(0 - 1000) В 

10936.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.9 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 
Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 
генерируемого вне оборудования 

(0 - 1000) В 

10937.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.5 Цепи напряжения 
телекоммуникационной сети: 
Предельные значения, 
Отделение НТС цепей от других цепей 
и от доступных частей, 
Отделение от опасных напряжений, 

(0 - 1000) В 
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Соединение цепей напряжения 
телекоммуникационной сети с другими 
цепями, 
Испытание для рабочего напряжения, 
генерируемого вне оборудования 

10938.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.4 Цепи с ограничением тока: 
Общие требования, 
Предельные значения, 
Соединение цепей с ограничением тока 
с другими цепями, 

(0 - 1000) В 

10939.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4 Цепи с ограничением тока: 
Общие требования, 
Предельные значения, 
Соединение цепей с ограничением тока 
с другими цепями, 

(0 - 1000) В 

10940.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.2 Цепи с ограничением тока: 
Общие требования, 
Предельные значения, 
Соединение цепей с ограничением тока 
с другими цепями, 

(0 - 1000) В 

10941.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.3 Цепи с ограничением тока: 
Общие требования, 
Предельные значения, 
Соединение цепей с ограничением тока 
с другими цепями, 

(0 - 1000) В 

10942.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.7 Цепи с ограничением тока: 
Общие требования, 
Предельные значения, 
Соединение цепей с ограничением тока 
с другими цепями, 

(0 - 1000) В 

10943.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.5 Источники электропитания с 
ограничением мощности 

 

(0 - 300) ВА 

10944.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5 Источники электропитания с 
ограничением мощности 

 (0 - 300) ВА 

10945.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.2 Источники электропитания с 
ограничением мощности 

 (0 - 300) ВА 

10946.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.14 Источники электропитания с 
ограничением мощности 

 (0 - 300) ВА 
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10947.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.6 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10948.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10949.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.3 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10950.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.4 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10951.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.5 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10952.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.9-5.10 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10953.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.8 Обеспечение защитного соединения и 
заземления 

Соответствует/не 
сответствует 

10954.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.7 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10955.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10956.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.5 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10957.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.8.1 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10958.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п. 5.6 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10959.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.10 Ток перегрузки и защита от короткого 
замыкания на землю в первичных цепях 

(0 - 2000) А 

10960.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.8 Защитные блокировки Соответствует/не 
сответствует 

10961.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8 Защитные блокировки Соответствует/не 
сответствует 

10962.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.6 Защитные блокировки Соответствует/не 
сответствует 

10963.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.11 Защитные блокировки Соответствует/не 
сответствует 
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10964.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.9 Электрическая изоляция От 0 Ом до 29,99 Ом 

10965.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9 Электрическая изоляция От 0 Ом до 29,99 Ом 

10966.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.7 Электрическая изоляция От 0 Ом до 29,99 Ом 

10967.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.2.10 

 

Зазоры, пути утечки и расстояния через 
изоляцию 

(0 - 1000) мм 

 

Тепловое старение (50-350) °С 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

Износостойкость, усилие (0 - 20) Н 

Термоциклирование (минус 70 - 120) °С 

10968.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10 Зазоры, пути утечки и расстояния через 
изоляцию 

(0 - 1000) мм 

 

Тепловое старение (50-350) °С 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

Износостойкость, усилие (0 - 20) Н 

Термоциклирование (минус 70 - 120) °С 

10969.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.7 Зазоры, пути утечки и расстояния через 
изоляцию 

(0 - 1000) мм 

 

Тепловое старение (50-350) °С 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

Износостойкость, усилие (0 - 20) Н 

Термоциклирование (минус 70 - 120) °С 

10970.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.5.8 Зазоры, пути утечки и расстояния через 
изоляцию 

(0 - 1000) мм 

 

Тепловое старение (50-350) °С 
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Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

Износостойкость, усилие (0 - 20) Н 

Термоциклирование (минус 70 - 120) °С 

10971.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.12 Зазоры, пути утечки и расстояния через 
изоляцию 

(0 - 1000) мм 

 

Тепловое старение (50-350) °С 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

Износостойкость, усилие (0 - 20) Н 

Термоциклирование (минус 70 - 120) °С 

10972.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.3.1  Электропроводка, соединения и 
электропитание 

Соответствует/не 
сответствует 

10973.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1 Электропроводка, соединения и 
электропитание 

Соответствует/не 
сответствует 

10974.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.6.1 Электропроводка, соединения и 
электропитание 

Соответствует/не 
сответствует 

10975.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.6.1 Электропроводка, соединения и 
электропитание 

Соответствует/не 
сответствует 

10976.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.3.2 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

Сечение проводника (0 - 300) мм2 

Усилие натяжения (0 - 200) Н 

10977.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.6.2 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 

Сечение проводника (0 - 300) мм2 

Усилие натяжения (0 - 200) Н 

10978.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.6.2 Подключение к сети электропитания (0 - 1000) В 
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Сечение проводника (0 - 300) мм2 

Усилие натяжения (0 - 200) Н 

10979.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.3.3 Клеммы для подключения внешних 
проводов 

(0 - 300) мм2 

10980.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3 Клеммы для подключения внешних 
проводов 

(0 - 300) мм2 

10981.  ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.7 Клеммы для подключения внешних 
проводов 

(0 - 300) мм2 

10982.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.6.3 Клеммы для подключения внешних 
проводов 

(0 - 300) мм2 

10983.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.6.3 Клеммы для подключения внешних 
проводов 

(0 - 300) мм2 

10984.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.3.4 Отключение от сети электропитания 
переменного тока 

Соответствует/не 
сответствует 

10985.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4 Отключение от сети электропитания 
переменного тока 

Соответствует/не 
сответствует 

10986.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.5.4 Отключение от сети электропитания 
переменного тока 

Соответствует/не 
сответствует 

10987.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п. 5.3 Отключение от сети электропитания 
переменного тока 

Соответствует/не 
сответствует 

10988.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.9 Отключение от сети электропитания 
переменного тока 

Соответствует/не 
сответствует 

10989.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.3.5 Подсоединение к оборудованию Соответствует/не 
сответствует 

10990.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5 Подсоединение к оборудованию Соответствует/не 
сответствует 

10991.  ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 п.4.5 Подсоединение к оборудованию Соответствует/не 
сответствует 

10992.  ГОСТ IEC 60950-21-2013 п.4.5 Подсоединение к оборудованию Соответствует/не 

сответствует 

10993.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.1ГОСТ Р 
МЭК 62040-1-2-2009 п.7.2 

Устойчивость Соответствует/не 
сответствует 
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10994.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1 Устойчивость  Соответствует/не 
сответствует 

10995.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.2 Устойчивость Соответствует/не 
сответствует 

10996.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.7.1-7.2 Устойчивость  Соответствует/не 
сответствует 

10997.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.2  Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0 - 800) Н 

Удар (высота) (0 - 2000) мм 

Падение (высота) (0 - 2000) мм 

Сохранение формы (температурные 
испытания) 

 

(0 - 960) °С 

10998.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.2 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0 - 800) Н 

Удар (высота) (0 - 2000) мм 

Падение (высота) (0 - 2000) мм 

Сохранение формы (температурные 
испытания) 

 

(0 - 960) °С 

10999.  ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.8, п.10 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0 - 800) Н 

Удар (высота) (0 - 2000) мм 

Падение (высота) (0 - 2000) мм 
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Сохранение формы (температурные 
испытания) 

 

(0 - 960) °С 

11000.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.3 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0 - 800) Н 

Удар (высота) (0 - 2000) мм 

Падение (высота) (0 - 2000) мм 

Сохранение формы (температурные 
испытания) 

 

(0 - 960) °С 

11001.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.7.1 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0 - 800) Н 

Удар (высота) (0 - 2000) мм 

Падение (высота) (0 - 2000) мм 

Сохранение формы (температурные 
испытания) 

 

(0 - 960) °С 

11002.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.3 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.11 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.1 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.4 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 
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 ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.6 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.7.4, 
п.7.6 

Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

 ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.7.1, 7.3 Конструкция оборудования Соответствует/не 
сответствует 

11003.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.4 Защита от опасных подвижных частей Соответствует/не 
сответствует 

11004.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4 Защита от опасных подвижных частей Соответствует/не 
сответствует 

11005.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.5 Требования к тепловым режимам 
(нагрев) 

(0 - 960) °С 

11006.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5 Требования к тепловым режимам 
(нагрев) 

(0 - 960) °С 

11007.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.7 Требования к тепловым режимам 
(нагрев) 

(0 - 960) °С 

11008.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.7.7 Требования к тепловым режимам 
(нагрев) 

(0 - 960) °С 

11009.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.7.6 Требования к тепловым режимам 
(нагрев) 

(0 - 960) °С 

11010.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.6 Отверстия в кожухе (проникновение 
твердых предметов) 

(0 - 50) мм2 

11011.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6 Отверстия в кожухе (проникновение 
твердых предметов) 

(0 - 50) мм2 

11012.  ГОСТ IEC 60950-22-2013 п.8-п.9 Отверстия в кожухе (проникновение 
твердых предметов) 

(0 - 50) мм2 

11013.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.4.7 Огнестойкость (0 - 960) °С 

11014.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7 Огнестойкость (0 - 960) °С 

11015.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.7.5 Огнестойкость (0 - 960) °С 

11016.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.7.5 Огнестойкость (0 - 960) °С 

11017.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.7.4 Огнестойкость (0 - 960) °С 

11018.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.5.1 Ток от прикосновения и ток через (0 - 100) мА 
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провод защитного заземления 

11019.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1 Ток от прикосновения и ток через 
провод защитного заземления 

(0 - 100) мА 

11020.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.8.1 Ток от прикосновения и ток через 
провод защитного заземления 

(0 - 100) мА 

11021.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.8.1 Ток от прикосновения и ток через 
провод защитного заземления 

(0 - 100) мА 

11022.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.5.2  Электрическая прочность (0-10) кВ 

11023.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2 Электрическая прочность (0-10) кВ 

11024.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.8.2 Электрическая прочность (0-10) кВ 

11025.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.8.2 Электрическая прочность (0-10) кВ 

11026.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.8.2 Электрическая прочность (0-10) кВ 

11027.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.5.3 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Защита от перегрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Ненормальные условия эксплуатации 

Соответствует/не 
сответствует 

11028.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Защита от перегрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Ненормальные условия эксплуатации 

Соответствует/не 
сответствует 

11029.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.8.3 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

 

Защита от перегрузки 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Соответствует/не 
сответствует 

Соответствует/не  
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Ненормальные условия эксплуатации сответствует 

11030.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.8.3 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Защита от перегрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Ненормальные условия эксплуатации 

Соответствует/не 
сответствует 

11031.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.5.4 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Защита от перегрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Ненормальные условия эксплуатации 

Соответствует/не 
сответствует 

11032.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 п.8.3 Условия ненормальной эксплуатации и 
неисправностей 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Защита от перегрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

 

Ненормальные условия эксплуатации 

Соответствует/не 
сответствует 

11033.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.6 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

 

(0-1000) В 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

 

(0-10) кВ 
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Защита телекоммуникационной  
проводной системы от перегрева  
(ограничение выходного тока) 

(0-100) А 

11034.  ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

 

(0-1000) В 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

 

(0-10) кВ 

 

Защита телекоммуникационной 
проводной системы от перегрева 
(ограничение выходного тока) 

(0-100) А 

11035.  ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 п.5, п.6 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

 

(0-1000) В 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

 

(0-10) кВ 

 

Защита телекоммуникационной 
проводной системы от перегрева 
(ограничение выходного тока) 

 

11036.  ГОСТ IEC 60950-21-2013 п.6 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

(0-1000) В 

 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

(0-10) кВ 

 

Защита телекоммуникационной 
проводной системы от перегрева 
(ограничение выходного тока) 

(0-100) А 
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11037.  ГОСТ IEC 62040-1-2013 п.9 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

(0-1000) В 

 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

(0-10) кВ 

 

Защита телекоммуникационной 
проводной системы от перегрева 
(ограничение выходного тока) 

(0-100) А 

11038.  ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 п.9 Подключение к 
телекоммуникационным сетям 

Соответствует/не 
сответствует 

Защита от опасностей в оборудовании 
(напряжение) 

(0-1000) В 

 

Защита от перенапряжения в 
телекоммуникационных сетях 
(электрическая прочность) 

(0-10) кВ 

 

Защита телекоммуникационной 
проводной системы от перегрева 
(ограничение выходного тока) 

(0-100) А 

11039.  ГОСТ IEC 60950-1-2011 п.7 Подключение к системам кабельного 
распределения 

- 

 

Защита обслуживающего персонала и 
пользователей от опасных напряжений 

(0-1000) В 

 

 

Испытание перенапряжением 

(0-10) кВ 

 ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.7 Подключение к системам кабельного 
распределения 

Защита обслуживающего персонала и 
пользователей от опасных напряжений 

Испытание перенапряжением 

 

 

(0-1000) В 

 

(0-10) кВ 

11040.  ГОСТ МЭК 62040-3-2009 п.6.2 Испытание функциональных устройств Соответствует/не 
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АБП сответствует 

Испытания выпрямителя АБП Соответствует/не 
сответствует 

Испытание инвертора АБП Соответствует/не 
сответствует 

Испытание коммутационных устройств 
АБП 

Соответствует/не 
сответствует 

Испытание устройств контроля и 
управления 

Соответствует/не 
сответствует 

Испытание аккумуляторных батарей Соответствует/не 
сответствует 

11041.  ГОСТ МЭК 62040-3-2009 п..6.3 Типовые испытания на соответствие 
характеристикам комплектного АБП 

Соответствует/не 
сответствует 

Сигналы управления и контроля Соответствует/не 
сответствует 

Проверка допустимых отклонений 
входного напряжения и частоты 

Соответствует/не 
сответствует 

Проверка силы пускового тока Соответствует/не 
сответствует 

Проверка выходных характеристик 
АБП 

Соответствует/не 
сответствует 

Перегрузка и короткое замыкание Соответствует/не 
сответствует 

Проверка выходных динамических 
характеристик 

Соответствует/не 
сответствует 

Проверка выходных динамических 
характеристик нагрузки 

Соответствует/не 
сответствует 

Измерение времени работы на 
накопленной энергии и времени 
восстановления энергии 

Соответствует/не 
сответствует 

Проверка защиты в цепи тока утечки Соответствует/не 
сответствует 

11042.  ГОСТ МЭК 62040-3-2009 п.6.6 Испытание АБП Соответствует/не 
сответствует 
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Испытание при неполной нагрузке Соответствует/не 
сответствует 

Испытание вспомогательных устройств Соответствует/не 
сответствует 

Проверка в случае неисправности Соответствует/не 
сответствует 

Измерение пульсаций тока АКБ Соответствует/не 
сответствует 

Проверка перегрузочной способности Соответствует/не 
сответствует 

Проверка при коротком замыкании Соответствует/не 
сответствует 

Испытание устройств защиты при 
коротком замыкании 

Соответствует/не 
сответствует 

Проверка перенапряжений и изменений 
частоты 

Соответствует/не 
сответствует 

11043.  ГОСТ МЭК 62040-3-2009 п.6.7 Испытания коммутационных устройств Соответствует/не 
сответствует 

11044.  ГОСТ МЭК 62040-3-2009 п.7 Неэлектрические испытания: влияние 
окружающей среды, транспортировки 

Соответствует/не 
сответствует 

11045.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.4.1 Аппаратура для измерения 
электрической энергии. 
Двухпроводные выходные 
импульсные устройства для 
электромеханических и 
электронных счетчиков 

26.51 

33.20 

902830 Функциональные требования Соответствует/не 
сответствует 

11046.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.4.2 Механические требования Соответствует/не 
сответствует 

11047.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.4.3 Климатические условия Соответствует/не 
сответствует 

11048.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.4.4 Электрические требования Соответствует/не 
сответствует 

11049.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.5.1 Общие методики испытаний Соответствует/не 
сответствует 

11050.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.2.2 Соответствие механическим 
требованиям 

Соответствует/не 
сответствует 

11051.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.5.3 Испытания на воздействие Соответствует/не 
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климатических условий сответствует 

11052.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.5.4 Испытание на соответствие 
электрическим требованиям 

Соответствует/не 
сответствует 

11053.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.5.5 Испытаний на ЭМС Соответствует/не 
сответствует 

11054.  СТБ IEC 62053-31-2008 п.5.6 Функциональные испытания Соответствует/не 
сответствует 

11055.  СТБ IEC 62053-31-2008 приложения A - 
F 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

11056.  ГОСТ 31210-2003 п.4 Средства отображения 
информации индивидуального 
пользования 

26.20 

26.30 

26.40 

28.23 

28.94 

28.99 

32.30 

 

Из 8443 

Из 8470 

Из 8471 

Из 8504 

Из 8518 

Из 8519 

Из 8521 

Из 8525 

Из 8527 

Из 8528 

9504 

9506 

Эргономика Соответствует/не 
сответствует 

11057.  ГОСТ 31210-2003 п.5 Безопасность к визуальным 
параметрам: яркость, контраст 

Соответствует/не 
сответствует 

11058.  ГОСТ 31210-2003 п.6 Требования безопасности к параметрам 
создаваемых полей 

(0-100) В/м 

11059.  ГОСТ 31210-2003 п.7 Требования к конструкции Соответствует/не 
сответствует 

11060.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.5 

 

Соединительные устройства 
бытового и аналогичного 
назначения, предназначенные для 
соединения двух или более 
медных проводников. 
Соединительные устройства с 
винтовыми зажимами. 
Соединительные устройства с 
резьбовыми зажимами. 
Соединительные устройства с 
безвинтовыми контактными 
зажимами. 
Контактные зажимы 
соединительных устройств, 
прокалывающие изоляцию. 
Устройства соединения скруткой 
неподготовленных проводников. 
винтовые и безвинтовые 

27.12 

27.32 

27.33 

 

 

 

8535 

8536 

8544 

 

 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11061.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.5 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11062.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

(15 – 25) °С 
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контактные зажимы для 
соединения проводников с 
номинальным сечением от 0,2 до 
300 мм2. 

Винтовые и безвинтовые 
контактные зажимы 
соединительных устройств из 
любого материала 

 

 

11063.  ГОСТ 31195.2.2-2012 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11064.   (IEC 60998-2-2:1991) п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11065.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

 

 

11066.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11067.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.5 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11068.  ГОСТ 31602.1-2012 п.5 (IEC 60999-

1:1999) 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11069.  ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-

99) п.5 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
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факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11070.  ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) 

п.5 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11071.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003) п.5 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11072.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11073.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.5 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

 

 

 

 

(15 – 25) °С 

 

11074.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.6 

 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11075.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 
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Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника 

Температура окружающей среды 

(0,5-35) мм2 

(50-350) оС 

  

11076.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.6 Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11077.  ГОСТ 31195.2.2-2012 п.6 Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11078.   (IEC 60998-2-2:1991) Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11079.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.6 Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 
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11080.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.6 Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11081.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11082.  ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) 

п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11083.  ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-

99) п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11084.  ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) 

п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 
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11085.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003) п.6 

Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11086.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) п.8 Основные характеристики 

 

Напряжение 

Соответствует/не 
сответствует 

(0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11087.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.6 Основные характеристики 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1500) В 

Сечение проводника (0,5-35) мм2 

Температура окружающей среды (50-350) оС 

11088.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.7 

Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11089.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.7 

Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11090.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.7 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11091.  ГОСТ 31195.2.2-2012(IEC 60998-2-

2:1991) п.7 

Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11092.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.7 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11093.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11094.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2- Классификация Соответствует/не 
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5:1996) п.7 сответствует 

11095.  ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-

99) п.7, 
Классификация Соответствует/не 

сответствует 

11096.  ГОСТ 31602.2-2012 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11097.   (IEC 60999-2:1995) п.7 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11098.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003) п.7 

Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11099.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003)  п.6 

Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11100.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) п.6 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11101.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.7 Классификация Соответствует/не 
сответствует 

11102.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11103.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.8 

Маркировка Соответствует/не 

сответствует 

11104.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11105.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11106.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11107.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11108.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11109.  ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-

99) п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11110.  ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) 

п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 
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11111.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003) п.8 

Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11112.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) п.7 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11113.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11114.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.9 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11115.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.9 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11116.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11117.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.9 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 
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Степень защиты оболочки IP 00-68 

11118.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11119.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11120.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.9 

Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11121.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

Напряжение (0-1000) В 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

11122.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.10 

Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11123.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.10 

Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 
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Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11124.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.10 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11125.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.10 

Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент 

Усилие натяжения 

(0-10) Н*м 

(0-200) Н 

11126.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.10 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11127.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.10 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11128.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.10 

Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 
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Усилие натяжения (0-200) Н 

11129.  ГОСТ 31602.1-2012 п. 7 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11130.  (IEC 60999-1:1999) Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11131.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) п.9 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11132.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.10 Соединение проводников 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Сечение проводника (0-100) мм2 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Усилие натяжения (0-200) Н 

11133.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.11 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 
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Нагрев (0-100) оС 

11134.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.11 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11135.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.11 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11136.  ГОСТ 31195.2.5-2012 п.11, п.9 Конструкция 

 

Усилие натяжения 

Соответствует/не 
сответствует 

(0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11137.   (IEC 60998-2-5:1996) Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11138.  ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) 

п.8, п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 
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Нагрев (0-100) оС 

11139.  ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-

99)  п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11140.  ГОСТ Р 51686.2-2013 (МЭК 60999-

2:2003) п.9 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11141.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) 

п.10, п.11 

Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11142.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.11 Конструкция 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие натяжения (0-600) Н 

Крутящий момент (0-10) Н*м 

Нагрев (0-100) оС 

11143.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.12 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 
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Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11144.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.11 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11145.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.11 Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11146.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.11 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 
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Время выдержки (0-168) ч 

11147.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.12 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11148.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.12 Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11149.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.12 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11150.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.12 Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 
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11151.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.12 Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11152.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.12 

Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность (20-98) % 

Степень защиты оболочки IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11153.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.12 Сопротивление старению 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура (0-960) оС 

Влажность 

Степень защиты оболочки 

(20-98) % 

IP 00-68 

Время выдержки (0-168) ч 

11154.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.13 

Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11155.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.13 

Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11156.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.13 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11157.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2- Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 
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2:1991) п.13 Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11158.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.13 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11159.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.13 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11160.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.13 

Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11161.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.13 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11162.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.14 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11163.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.14 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11164.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.14 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11165.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.14 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 
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11166.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.14 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11167.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.14 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11168.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.14 

Механическая прочность 

 

Высота падения 

Усилие сжатия 

Соответствует/не 
сответствует 

(0-1000) мм 

(0-200) Н 

11169.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.14 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
сответствует 

Высота падения (0-1000) мм 

Усилие сжатия (0-200) Н 

11170.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.15 

Превышение температуры (0-960) оС 

11171.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.15 

Превышение температуры (0-960) оС 

11172.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.15 Превышение температуры (0-960) оС 

11173.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.15 

Превышение температуры (0-960) оС 

11174.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.15 Превышение температуры (0-960) оС 

11175.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.15 Превышение температуры (0-960) оС 

11176.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.15 

Превышение температуры (0-960) оС 

11177.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.15 Превышение температуры (0-960) оС 

11178.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.16 

Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 
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Усилие сжатия 20 Н 

Температура (0-200) оС 

11179.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.16 

Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11180.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.16 Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11181.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.16 

Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11182.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.16 Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11183.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.16 Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11184.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.16 

Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 
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11185.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.16 Стойкость к нагреванию: 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие сжатия 20 Н 

Температура (50-350) оС 

11186.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.17 

Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11187.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.17 

Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11188.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11189.  ГОСТ 31195.2.2-2012 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11190.   (IEC 60998-2-2:1991) Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11191.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11192.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11193.  ГОСТ 31195.2.5-2012 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11194.   (IEC 60998-2-5:1996) Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11195.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.17 Расстояния утечки, зазоры и расстояние 
через герметизирующий компаунд 

(0-1000) мм 

11196.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.18 

Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11197.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.18 

Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11198.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.18 Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11199.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.18 

Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11200.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.18 Стойкость изоляционного материала к (0-960) оС 
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чрезмерному нагреву, огнестойкость 

11201.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.18 Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11202.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.18 

Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11203.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.18 Стойкость изоляционного материала к 
чрезмерному нагреву, огнестойкость 

(0-960) оС 

11204.  ГОСТ 31195.1-2012 (IEC 60998-1-90) 

п.19 

Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11205.  ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-

1:1990) п.19 

Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11206.  ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 п.19 Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11207.  ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-

2:1991) п.19 

Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11208.  ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 п.19 Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11209.  ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 п.19 Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11210.  ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-

5:1996) п.19 

Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11211.  ГОСТ IEC 60998-1-2017 п.19 Стойкость изоляционного материала к 
трекингу 

Соответствует/не 
сответствует 

11212.  ГОСТ 31195.2.5-2012 п.20.101 Коррозиеустойчивость (0-200) оС 

11213.  ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) 

п.12 

   Коррозиеустойчивость (0-200) оС 

11214.  ГОСТ 31604-2020 п.12    Коррозиеустойчивость (0-200) оС 

11215.  ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) 

п.4 

Электрическое оборудование для 
измерения, управления и 
лабораторного применения. 
Лабораторное оборудование для 
нагревания материалов с 
электрическим питанием. 
Лабораторные центрифуги с 

26.51 

26.60 

28.25 

28.29 

28.99 

3250 

33.20 

Из 8419 

Из 8421 

Из 8422 

Из 8423 

Из 8474 

Из 8479 

Из 9016 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 
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электрическим питанием. 
Ручные и управляемые вручную 
датчики тока. 
Электрическое лабораторное 
оборудование и принадлежности к 
нему, предназначенные для 
механического перемешивания и 
взбалтывания. 
Лабораторные атомные 
спектрометры с термической 
атомизацией с электрическим 
приводом. 

33.10 

 

 

Из 9017 

Из 9018 

Из 9019 

Из 9024 

Из 9027 

Из 9030 

Из 9031 

Из 9032 

Из 9022 

 

 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11216.  ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-

1:2001) п.4 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11217.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11218.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 

эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11219.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

- 

 

 

 

(15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 
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11220.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11221.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 

атмосферное давление  (75-106) кПа 

11222.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.4 Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  

атмосферное давление  

(50-75) % 

(75-106) кПа 

11223.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.5(IEC 61010-

1:2001) 

Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11224.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11225.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11226.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11227.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 
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11228.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11229.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11230.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.6(IEC 61010-

1:2001) 

Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11231.  ГОСТ Р 52319-2005 п.6(МЭК 61010-

1:2001) 

Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11232.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11233.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11234.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11235.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11236.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11237.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(Соответствует/не 
сответствует 

11238.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.7(IEC 61010-

1:2001 

Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 
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Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11239.  ГОСТ Р 52319-2005 п.7(МЭК 61010-

1:2001) 

Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11240.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением 

Защита от механических опасностей 

(0-10) кВ 

Соответствует/не 
сответствует 

  

11241.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 
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Испытание напряжением (0-10) кВ 

Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11242.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11243.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11244.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 
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Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11245.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.7 Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11246.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.8(IEC 61010-

1:2001) 

Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 

Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11247.  ГОСТ Р 52319-2005 п.8(МЭК 61010-

1:2001) 

Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 
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Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11248.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.8 Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 

Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11249.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.8 Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 

Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11250.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.8 Устойчивость: 
Угол наклона 

Усилие 

Механическая стойкость к ударам и 

тряске: 

 

до 45° 

(0-800) Н 

Соответствует/не 
сответствует 

11251.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.8 Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие 

Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

(0-800) Н 

Соответствует/не 
сответствует 

11252.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.8 Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 
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Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11253.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.8 Устойчивость: Соответствует/не 
сответствует 

Угол наклона до 45° 

Усилие (0-800) Н 

Механическая стойкость к ударам и 
тряске: 

Соответствует/не 
сответствует 

11254.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.9(IEC 61010-

1:2001) 

Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11255.  ГОСТ Р 52319-2005 п.9(МЭК 61010-

1:2001)) 

Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11256.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 
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Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11257.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11258.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11259.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 
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Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11260.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11261.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.9 Испытания жесткости кожуха. 30 Н 

Усилие 5 Дж 

Испытания жесткости кожуха. (500+/-25) г 

Испытание на удар шаром 50 мм 

Падение (высота)  (0,1 - 1) м 

Защита от распространения огня Соответствует/не 
сответствует 

11262.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.10(IEC 61010-

1:2001) 

Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11263.  ГОСТ Р 52319-2005 п.10(МЭК 61010-

1:2001) 

Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11264.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 
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11265.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11266.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11267.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11268.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11269.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.10 Предельно допустимая температура 
оборудования  

(0-960) °С 

 

теплостойкость 

 

(40-300) °С 

11270.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.11(IEC 61010-

1:2001) 

Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11271.  ГОСТ Р 52319-2005 п.11(МЭК 61010-

1:2001) 

Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11272.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11273.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11274.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11275.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11276.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 
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11277.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 .11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11278.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.12(IEC 61010-

1:2001) 

Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11279.  ГОСТ Р 52319-2005 п.12(МЭК 61010-

1:2001) 

Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11280.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление 

Электрическое. поле: 
(22 — 140) дБ 

 (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 
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11281.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11282.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11283.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 
 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

 

Электрическое. поле:   (0,01 — 100) кВ/м 

 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц  

(0-10) Вт/м2 
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11284.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11285.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.12 Ионизирующее излучение 0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле  (0,01 — 8000) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 
100 ГГц 

 

(0-10) Вт/м2 

11286.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.13(IEC 61010-

1:2001) 

Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11287.  ГОСТ Р 52319-2005 п.13(МЭК 61010-

1:2001) 

Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11288.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11289.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11290.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

 

11291.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва Соответствует/не 
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и от направленного внутрь взрыва сответствует 

11292.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11293.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва 
и от направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
сответствует 

11294.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.14(IEC 61010-

1:2001) 

Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11295.  ГОСТ Р 52319-2005 п.14(МЭК 61010-

1:2001) 

Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11296.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11297.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11298.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11299.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11300.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11301.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.14 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11302.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.15(IEC 61010-

1:2001) 

Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11303.  ГОСТ Р 52319-2005 п.15(МЭК 61010-

1:2001) 

Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11304.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11305.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11306.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов  

11307.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 
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11308.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11309.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.15 Защита с помощью блокировок 

Циклы срабатываний 

До 10 000 циклов 

11310.  ГОСТ 12.2.091-2012 п.16(IEC 61010-

1:2001) 

 

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11311.  ГОСТ Р 52319-2005 п.16(МЭК 61010-

1:2001) 

    

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11312.  ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11313.  ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11314.  ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11315.  ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11316.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2011 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

Рабочие циклы 

 

10-кратная 

6000 раз 

11317.  ГОСТ IEC 61010-2-061-2014 п.16     

Перегрузка в течение 1 с 

 

10-кратная 

Рабочие циклы 6000 раз 

11318.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.4 Портативные измерительные 
щупы для электрических 
измерений и испытаний 

26.51 

33.20 

9030 

9017 

9031 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (50-75) % 
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атмосферное давление  (75-106) кПа 

11319.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.5 Маркировка и документация Соответствует/не 
сответствует 

11320.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.6 Защита от поражения электрическим 
током 

(0-1000) В 

Усилие (0-100) Н 

Крутящий момент (1,2-10) Н*м 

Зазоры и пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

11321.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.7 Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11322.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.8 Устойчивость к механическим 
воздействиям 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0-100) Н 

Высота падения (0-2) м 

11323.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.9 Ограничения температуры и защита от 
распространения огня 

(0-120) °С 

11324.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.10 Теплостойкость (0-960) °С 

11325.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.11 Защита от опасностей, вызываемых 
жидкостями 

Соответствует/не 
сответствует 

11326.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.12 Компоненты Соответствует/не 
сответствует 

11327.  ГОСТ IEC 61010-031-2013 п.13 Защита от опасностей вспышки дуги и 
короткого замыкания 

Соответствует/не 
сответствует 

11328.  ГОСТ 20790-93 п.7.1(ГОСТ Р 50444-92) Изделия медицинской техники, 
предназначенные для применения 
в медицинской практике, а также 
на составные части этих изделий, 
имеющие функциональное 
медицинское назначение и 
изготовляемые отдельно (далее - 

26.51 

26.60 

28.25 

28.29 

28.99 

32.50 

33.20 

Из 8419 

Из 8421 

Из 8422 

Из 9018 

Из 9019 

Из 9027 

Из 9031 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

- 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 25) °С 

значения влажности воздуха  (45-75) % 
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изделия): 
медицинские приборы; 
медицинские аппараты; 
медицинское оборудование; 
медицинские комплексы. 

33.10 

 

 

Из 9032 

Из 9022 

 

 

атмосферное давление  (97,3-105,3) кПа 

11329.  ГОСТ 20790-93 п.7.2(ГОСТ Р 50444-92) Работоспособность при отклонениях 
напряжения переменного тока 

(0-1000) В 

 

11330.  ГОСТ 20790-93 п.7.3(ГОСТ Р 50444-92) Масса переносных изделий (0-100) кг 

11331.  ГОСТ 20790-93 п.7.4(ГОСТ Р 50444-92) Качество защитно-декоративных 
покрытий 

Соответствует/не 
сответствует 

11332.  ГОСТ 20790-93 п.7.5(ГОСТ Р 50444-92) Работоспособность в требуемом 
режиме 

Соответствует/не 
сответствует 

11333.  ГОСТ 20790-93 п.7.6(ГОСТ Р 50444-92) Методы проверки допустимого времени 
установления рабочего режима 

(0-24) ч 

11334.  ГОСТ 20790-93 п.7.8(ГОСТ Р 50444-92) Испытания на механические 
воздействия: 

Соответствует/не 
сответствует 

Частота колебаний (1-5) в секунду 

Ускорение (0-40) м/с2 

11335.  ГОСТ 20790-93 п.7.9(ГОСТ Р 50444-92) Вибропрочность и виброустойчивость (5-20000) Гц 

до 3 кг 

Амплитуда перемещения (0,5 - 4) мм 

Амплитуда ускорения (5 - 500) м/с2 

Испытание на прочность при 
воздействии механических ударов, 
длительностью 

(0,1 - 16) мкс 

11336.  ГОСТ 20790-93 п.7.10(ГОСТ Р 50444-

92) 

Ударопрочность и удароустойчивость (5 - 500) м/с2 до 3 кг 

Пиковое ускорение 100 м/с2 

Длительность действия 19 мс 

Частота следования ударов (0-1000) удар/мин 

11337.  ГОСТ 20790-93 п.7.11(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость и прочность Соответствует/не 
сответствует 

11338.  ГОСТ 20790-93 п.7.12(ГОСТ Р 50444-

92) 

Вибропрочность  (5 - 500) м/с2 

Ударопрочность до 3 кг 

Продолжительность 10 циклов 
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Число ударов 2000 

11339.  ГОСТ 20790-93 п.7.13(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость к воздействию 
свободного падения (высота) 

(0-1) м 

11340.  ГОСТ 20790-93 п.7.14(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость к воздействиям, 
вызванным грубым обращением 

Соответствует/не 
сответствует 

11341.  ГОСТ 20790-93 п.7.15(ГОСТ Р 50444-

92) 

Тепло- и холодоустойчивость при 
эксплуатации 

Минус 70 °С – 120 °С 

Влажность (25 - 98) % 

11342.  ГОСТ 20790-93 п.7.16(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость к воздействию 
коррозионноактивных агентов, 
пониженного и повышенного 
атмосферного давления, на 
герметичность, на устойчивость к 
воздействию биологических жидкостей, 
воды, экссудатов 

Соответствует/не 
сответствует 

11343.  ГОСТ 20790-93 п.7.17(ГОСТ Р 50444-

92) 

Тепло- и холодоустойчивость при 
транспортировании и хранении: 

 

 

Температура Минус 70 °С – 120 °С 

Влажность (25 - 98) % 

11344.  ГОСТ 20790-93 п.7.18(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость к воздействию изменения 
температуры 

Минус 70 °С – 120 °С 

 

11345.  ГОСТ 20790-93 п.7.19(ГОСТ Р 50444-

92) 

Температура Минус 70 °С – 120 °С 

Влажность (25 - 98) % 

11346.  ГОСТ 20790-93 п.7.20(ГОСТ Р 50444-

92) 

Влагоустойчивость при 
транспортировании и хранении 

Соответствует/не 
сответствует 

Температура Минус 70 °С – 120 °С 

Влажность (25 - 98) % 

11347.  ГОСТ 20790-93 п.7.23(ГОСТ Р 50444-

92) 

Устойчивость к воздействию пыли, 
дождя 

Соответствует/не 
сответствует 

Степень защиты IP 00-68 

11348.  ГОСТ 20790-93 п.7.26(ГОСТ Р 50444-

92) 

Испытания на надежность Соответствует/не 
сответствует 
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11349.  ГОСТ 20790-93 п.7.27(ГОСТ Р 50444-

92) 

Безопасность эксплуатации изделия Соответствует/не 
сответствует 

11350.  ГОСТ 20790-93 п.7.28(ГОСТ Р 50444-

92) 

Безопасность медицинских 
электрических изделий 

Соответствует/не 
сответствует 

11351.  ГОСТ 20790-93 п.7.29(ГОСТ Р 50444-

92) 

Шумовые характеристики 

Предельные уровни шума 

(22 — 140) дБ 

Акустическое давление 

Частотный диапазон 

(31,5 – 16000) Гц 

11352.  ГОСТ 20790-93 п.7.30(ГОСТ Р 50444-

92) 

Температура нагрева доступных для 
прикасания наружных частей изделия 

0 °С – 120 °С 

11353.  ГОСТ 30324.0-95 п.4 (МЭК 601-1-88) Изделия медицинские 26.51 

26.60 

28.25 

28.29 

28.99 

32.50 

33.20 

33.10 

 

 

Из 8419 

Из 8421 

Из 8422 

Из 9018 

Из 9019 

Из 9027 

Из 9031 

Из 9032 

Из 9022 

 

 

Число образцов для испытаний - 

Общие требования к испытаниям. - 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

значения влажности воздуха  

атмосферное давление  

Питающее и испытательное 
напряжение 

Ремонт и внесение изменений 

Предварительное воздействие влагой 

Соответствует/не 
сответствует 

11354.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.4 (МЭК 601-1-88) Число образцов для испытаний 

Общие требования к испытаниям. 
Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

значения влажности воздуха  

атмосферное давление  

Питающее и испытательное 
напряжение 

Ремонт и внесение изменений 

Предварительное воздействие влагой 

Соответствует/не 
сответствует 
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11355.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.1.4 Число образцов для испытаний 

Общие требования к испытаниям. 
Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 
значение температуры воздуха 

значения влажности воздуха  

атмосферное давление  

Питающее и испытательное 
напряжение 

Ремонт и внесение изменений 

Предварительное воздействие влагой 

Соответствует/не 
сответствует 

11356.  ГОСТ 30324.0-95 п.5 (МЭК 601-1-88) Классификация I, II,III 

Степень защиты IP 00-68 

11357.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.5(МЭК 601-1-88) Классификация I, II,III 

Степень защиты IP 00-68 

11358.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.1.5 Классификация 

Степень защиты 

I, II,III 

IP 00-68 

  

11359.  ГОСТ 30324.0-95 п.6 (МЭК 601-1-88) Идентификация, маркировка и Соответствует/не 
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документация сответствует 

11360.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.6 (МЭК 601-1-88) Идентификация, маркировка и 
документация 

Соответствует/не 
сответствует 

11361.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.6 Идентификация, маркировка и 
документация 

Соответствует/не 
сответствует 

11362.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.1.6 Идентификация, маркировка и 
документация 

Соответствует/не 
сответствует 

11363.  ГОСТ 30324.0-95 п.7 (МЭК 601-1-88) Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

11364.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.7 (МЭК 601-1-88) Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

11365.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.1.7 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

11366.  ГОСТ 30324.0-95 п.8 (МЭК 601-1-88) Основные категории безопасности Соответствует/не 
сответствует 

11367.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.8 (МЭК 601-1-88) Основные категории безопасности Соответствует/не 
сответствует 

11368.  ГОСТ 30324.0-95 п.10 (МЭК 601-1-88) Условия окружающей среды при 
эксплуатации, транспортировании и 
хранении: 

- 

 

 

значение температуры воздуха (5 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (20-100) % 

атмосферное давление  (50,0-106,0) кПа 

11369.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.10 (МЭК 601-1-

88) 

Условия окружающей среды при 
эксплуатации, транспортировании и 
хранении: 

- 

 

 

значение температуры воздуха (5 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (20-100) % 

атмосферное давление  (50,0-106,0) кПа 

11370.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.10 Условия окружающей среды при 
эксплуатации, транспортировании и 
хранении: 

- 

 

 

значение температуры воздуха (5 – 35) °С 
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значения влажности воздуха  (20-100) % 

атмосферное давление  (50,0-106,0) кПа 

11371.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.2.10 Условия окружающей среды при 
эксплуатации, транспортировании и 
хранении: 

- 

 

 

значение температуры воздуха (5 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (20-100) % 

атмосферное давление  (50,0-106,0) кПа 

11372.  ГОСТ 30324.0-95 п.13 (МЭК 601-1-88) Общие требования защиты от 
опасностей поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

11373.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.13 (МЭК 601-1-

88) 

Общие требования защиты от 
опасностей поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

11374.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.13 Общие требования защиты от 
опасностей поражения электрическим 
током 

Соответствует/не 
сответствует 

11375.  ГОСТ 30324.0-95 п.14 (МЭК 601-1-88) Требования, относящиеся к 
классификации 

I, II, III 

11376.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.14 (МЭК 601-1-

88) 

Требования, относящиеся к 
классификации 

I, II, III 

11377.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.14 Требования, относящиеся к 
классификации 

I, II, III 

11378.  ГОСТ 30324.0-95 п.15 (МЭК 601-1-88) Ограничение напряжения и (или) 
энергии 

(0-400) В 

11379.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.15 (МЭК 601-1-

88) 

Ограничение напряжения и (или) 
энергии 

(0-400) В 

11380.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.15 Ограничение напряжения и (или) (0-400) В 
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энергии 

11381.  ГОСТ 30324.0-95 п.16 (МЭК 601-1-88) Корпуса и защитные крышки Соответствует/не 
сответствует 

11382.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.16 (МЭК 601-1-

88) 

Корпуса и защитные крышки Соответствует/не 
сответствует 

11383.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.16 Корпуса и защитные крышки Соответствует/не 
сответствует 

11384.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.16 Корпуса и защитные крышки Соответствует/не 
сответствует 

11385.  ГОСТ 30324.0-95 п.17 (МЭК 601-1-88) Разделение частей и цепей Соответствует/не 
сответствует 

11386.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.17 (МЭК 601-1-

88) 

Разделение частей и цепей Соответствует/не 
сответствует 

11387.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.17 Разделение частей и цепей Соответствует/не 
сответствует 

11388.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.17 Разделение частей и цепей Соответствует/не 
сответствует 

11389.  ГОСТ 30324.0-95 п.18 (МЭК 601-1-88) Защитное заземление, рабочее 
заземление и выравнивание 
потенциалов 

1 мкОм – 10 Ом 

11390.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.18 (МЭК 601-1-

88) 

Защитное заземление, рабочее 
заземление и выравнивание 
потенциалов 

1 мкОм – 10 Ом 

11391.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.18 Защитное заземление, рабочее 
заземление и выравнивание 
потенциалов 

1 мкОм – 10 Ом 

11392.  ГОСТ 30324.0-95 п.19 (МЭК 601-1-88) Длительные токи утечки и 
дополнительные токи в цепи пациента 

(0-1000) мА 

11393.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.19 (МЭК 601-1-

88) 

Длительные токи утечки и 
дополнительные токи в цепи пациента 

(0-1000) мА 

11394.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.19 Длительные токи утечки и 
дополнительные токи в цепи пациента 

(0-1000) мА 

11395.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.19 Длительные токи утечки и 
дополнительные токи в цепи пациента 

(0-1000) мА 
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11396.  ГОСТ 30324.0-95 п.20 (МЭК 601-1-88) Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

11397.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.20 (МЭК 601-1-

88) 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

11398.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.3.20 Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

11399.  ГОСТ 30324.0-95 п.21 (МЭК 601-1-88) Усилие (0-100) Н 

Энергия удара (0 - 5) Дж 

Высота падения (0,02 - 1) м 

11400.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.21 (МЭК 601-1-

88) 

Усилие (0-100) Н 

Энергия удара (0 - 5) Дж 

Высота падения (0,02 - 1) м 

11401.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.21 Усилие (0-100) Н 

Энергия удара (0 - 5) Дж 

Высота падения (0,02 - 1) м 

11402.  ГОСТ 30324.0-95 п.22 (МЭК 601-1-88) Движущиеся части Соответствует/не 
сответствует 
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11403.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.22 (МЭК 601-1-

88) 

Движущиеся части Соответствует/не 
сответствует 

11404.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.22 Движущиеся части Соответствует/не 
сответствует 

11405.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.22 Движущиеся части Соответствует/не 
сответствует 

11406.  ГОСТ 30324.0-95 п.23 (МЭК 601-1-88) Поверхности, углы и кромки Соответствует/не 
сответствует 

11407.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.23 (МЭК 601-1-

88) 

Поверхности, углы и кромки Соответствует/не 
сответствует 

11408.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.23 Поверхности, углы и кромки Соответствует/не 
сответствует 

11409.  ГОСТ 30324.0-95 п.24 (МЭК 601-1-88) Устойчивость при нормальной 
эксплуатации 

Угол наклона 

 

До 45° 

11410.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.24 (МЭК 601-1-

88) 

Устойчивость при нормальной 
эксплуатации 

Угол наклона 

 

До 45° 

11411.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.24 Устойчивость при нормальной 
эксплуатации 

Угол наклона 

 

До 45° 

11412.  ГОСТ 30324.0-95 п.25 (МЭК 601-1-88) Опасность, создаваемая 
выбрасываемыми частями 

Соответствует/не 
сответствует 

11413.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.25(МЭК 601-1-88) Опасность, создаваемая Соответствует/не 



Лист 934 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

выбрасываемыми частями сответствует 

11414.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.25 Опасность, создаваемая 
выбрасываемыми частями 

Соответствует/не 
сответствует 

11415.  ГОСТ 30324.0-95 п.26 (МЭК 601-1-88) Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук) 
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11416.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.26 (МЭК 601-1-

88) 

Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук) 
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11417.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.26 Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук) 
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11418.  ГОСТ 30324.0-95 п.28 (МЭК 601-1-88) Подвешенные массы Соответствует/не 
сответствует 

11419.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.28 (МЭК 601-1-

88) 

Подвешенные массы Соответствует/не 
сответствует 

11420.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.4.28 Подвешенные массы Соответствует/не 
сответствует 

11421.  ГОСТ 30324.0-95 п.29 (МЭК 601-1-88) Рентгеновское излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

 

11422.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.29 (МЭК 601-1-

88) 

Рентгеновское излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

 

11423.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 5 Рентгеновское излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

 

11424.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.29 Рентгеновское излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

 

11425.  ГОСТ 30324.0-95 п.30 (МЭК 601-1-88) Альфа-, бета-, гамма-излучения, 
нейтронное излучение и излучения 
других частиц 

Соответствует/не 
сответствует 

11426.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.30 (МЭК 601-1-

88) 

Альфа-, бета-, гамма-излучения, 
нейтронное излучение и излучения 
других частиц 

Соответствует/не 
сответствует 
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11427.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.30 Альфа-, бета-, гамма-излучения, 
нейтронное излучение и излучения 
других частиц 

Соответствует/не 
сответствует 

11428.  ГОСТ 30324.0-95 п.31 (МЭК 601-1-88) Микроволновое излучение 0,26 мкВт/см2 – 1 Вт/см2 

11429.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.31 (МЭК 601-1-

88) 

Микроволновое излучение 0,26 мкВт/см2 – 1 Вт/см2 

11430.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.31 Микроволновое излучение 0,26 мкВт/см2 – 1 Вт/см2 

11431.  ГОСТ 30324.0-95 п.32 (МЭК 601-1-88) Видимые электромагнитные излучения Соответствует/не 
сответствует 

11432.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.32 (МЭК 601-1-

88) 

Видимые электромагнитные излучения Соответствует/не 
сответствует 

11433.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.32 Видимые электромагнитные излучения Соответствует/не 
сответствует 

11434.  ГОСТ 30324.0-95 п.33 (МЭК 601-1-88) Защита от инфракрасного излучения Соответствует/не 
сответствует 

11435.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.33 (МЭК 601-1-

88) 

Защита от инфракрасного излучения Соответствует/не 
сответствует 

11436.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.33 Защита от инфракрасного излучения Соответствует/не 
сответствует 

11437.  ГОСТ 30324.0-95 п.34 (МЭК 601-1-88) Защита от ультрафиолетового 
излучения 

Соответствует/не 
сответствует 

11438.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.34 (МЭК 601-1-

88) 

Защита от ультрафиолетового 
излучения 

Соответствует/не 
сответствует 

11439.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.34 Защита от ультрафиолетового 
излучения 

Соответствует/не 
сответствует 

11440.  ГОСТ 30324.0-95 п.35 (МЭК 601-1-88) Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук)  
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11441.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.35 (МЭК 601-1-

88) 

Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук)  
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11442.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.5.35 Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук)  
(20-140) дБА 
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Вибрации  (0-3) м/с2 

11443.  ГОСТ 30324.0-95 п.37 (МЭК 601-1-88) Горючая смесь анестетика Соответствует/не 
сответствует 

11444.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.37 (МЭК 601-1-

88) 

Горючая смесь анестетика Соответствует/не 
сответствует 

11445.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 6 Горючая смесь анестетика Соответствует/не 
сответствует 

11446.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.6.37 Горючая смесь анестетика Соответствует/не 
сответствует 

11447.  ГОСТ 30324.0-95 п.38 (МЭК 601-1-88) Маркировка и эксплуатационные 
документы 

Соответствует/не 
сответствует 

11448.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.38 (МЭК 601-1-

88) 

Маркировка и эксплуатационные 
документы 

Соответствует/не 
сответствует 

11449.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.6.38 Маркировка и эксплуатационные 
документы 

Соответствует/не 
сответствует 

11450.  ГОСТ 30324.0-95 п.39 (МЭК 601-1-88) Общие требования для изделий 
категорий АР и APG 

Соответствует/не 
сответствует 

11451.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.39 (МЭК 601-1-

88) 

Общие требования для изделий 
категорий АР и APG 

Соответствует/не 
сответствует 

11452.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.6.39 Общие требования для изделий 
категорий АР и APG 

Соответствует/не 
сответствует 

11453.  ГОСТ 30324.0-95 п.40, 41 (МЭК 601-1-

88) 

Требования и испытания для изделий 
категории АР, их частей и компонентов 

Соответствует/не 
сответствует 

11454.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.40, 41 (МЭК 601-

1-88) 

Требования и испытания для изделий 
категории АР, их частей и компонентов 

Соответствует/не 
сответствует 

11455.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.6.40, 6.41 Требования и испытания для изделий 
категории АР, их частей и компонентов 

Соответствует/не 
сответствует 

11456.  ГОСТ 30324.0-95 п.42 (МЭК 601-1-88) Чрезмерные температуры (0-960) °С 

11457.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.42 (МЭК 601-1-

88) 

Чрезмерные температуры (0-960) °С 

11458.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 7 Чрезмерные температуры (0-960) °С 

11459.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.42 Чрезмерные температуры (0-960) °С 
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11460.  ГОСТ 30324.0-95 п.43 (МЭК 601-1-88) Пожаробезопасность Соответствует/не 
сответствует 

11461.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.43 (МЭК 601-1-

88) 

Пожаробезопасность Соответствует/не 
сответствует 

11462.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.43 Пожаробезопасность Соответствует/не 
сответствует 

11463.  ГОСТ 30324.0-95 п.44 (МЭК 601-1-88) Перелив, расплескивание, утечка, 
влажность, проникание жидкостей, 
очистка, стерилизация и дезинфекция 

Соответствует/не 
сответствует 

11464.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.44 (МЭК 601-1-

88) 

Перелив, расплескивание, утечка, 
влажность, проникание жидкостей, 
очистка, стерилизация и дезинфекция 

Соответствует/не 
сответствует 

11465.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.44 Перелив, расплескивание, утечка, 
влажность, проникание жидкостей, 
очистка, стерилизация и дезинфекция 

Соответствует/не 
сответствует 

11466.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.44 Перелив, расплескивание, утечка, 
влажность, проникание жидкостей, 
очистка, стерилизация и дезинфекция 

Соответствует/не 
сответствует 

11467.  ГОСТ 30324.0-95 п.45 (МЭК 601-1-88) Сосуды и части, находящиеся под 
давлением 

Соответствует/не 
сответствует 

11468.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.45 (МЭК 601-1-

88) 

Сосуды и части, находящиеся под 
давлением 

Соответствует/не 
сответствует 

11469.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.45 Сосуды и части, находящиеся под 
давлением 

Соответствует/не 
сответствует 

11470.  ГОСТ 30324.0-95 п.46 (МЭК 601-1-88) Ошибки человека Соответствует/не 
сответствует 

11471.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.46 (МЭК 601-1-

88) 

Ошибки человека Соответствует/не 
сответствует 

11472.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.46 Ошибки человека Соответствует/не 
сответствует 

11473.  ГОСТ 30324.0-95 п.49 (МЭК 601-1-88) Прерывание электропитания Соответствует/не 
сответствует 

11474.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.49 (МЭК 601-1-

88) 

Прерывание электропитания Соответствует/не 
сответствует 

11475.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.49 Прерывание электропитания Соответствует/не 
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сответствует 

11476.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.7.49 Прерывание электропитания Соответствует/не 
сответствует 

11477.  ГОСТ 30324.0-95 п.51 (МЭК 601-1-88) Индикация параметров, относящихся к 
безопасности 

Соответствует/не 
сответствует 

11478.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.51 (МЭК 601-1-

88) 

Индикация параметров, относящихся к 
безопасности 

Соответствует/не 
сответствует 

11479.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 8 Индикация параметров, относящихся к 
безопасности 

Соответствует/не 
сответствует 

11480.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.8.51 Индикация параметров, относящихся к 
безопасности 

Соответствует/не 
сответствует 

11481.  ГОСТ 30324.0-95 п.52 (МЭК 601-1-88) Ненормальная работа и условия 
нарушения 

Соответствует/не 
сответствует 

11482.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.52 (МЭК 601-1-

88) 

Ненормальная работа и условия 
нарушения 

Соответствует/не 
сответствует 

11483.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 9 Ненормальная работа и условия 
нарушения 

Соответствует/не 
сответствует 

11484.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.9.52 Ненормальная работа и условия 
нарушения 

Соответствует/не 
сответствует 

11485.  ГОСТ 30324.0-95 п.53 (МЭК 601-1-88) Воздействия факторов окружающей 
среды: 

- 

 

Влажность (20-98) % 

Температура (минус 70 – 120) °С 

11486.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.53 (МЭК 601-1-

88) 

Воздействия факторов окружающей 
среды: 

- 

 

Влажность (20-98) % 

Температура (минус 70 – 120) °С 

11487.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.9.53 Воздействия факторов окружающей 
среды: 

- 

 

Влажность (20-98) % 

Температура (минус 70 – 120) °С 
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11488.  ГОСТ 30324.0-95 п.54 (МЭК 601-1-88) Общие положения. Требования к 
конструкции 

Соответствует/не 
сответствует 

11489.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.54 (МЭК 601-1-

88) 

Общие положения. Требования к 
конструкции 

Соответствует/не 
сответствует 

11490.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.10.54 Общие положения. Требования к 
конструкции 

Соответствует/не 
сответствует 

11491.  ГОСТ 30324.0-95 п.55 (МЭК 601-1-88) Корпуса и крышки Соответствует/не 
сответствует 

11492.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.55 (МЭК 601-1-

88) 

Корпуса и крышки Соответствует/не 
сответствует 

11493.  ГОСТ 30324.0-95 п.56 (МЭК 601-1-88) Компоненты и общая компоновка Соответствует/не 
сответствует 

11494.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.56 (МЭК 601-1-

88) 

Компоненты и общая компоновка Соответствует/не 
сответствует 

11495.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 раздел 10 Компоненты и общая компоновка Соответствует/не 
сответствует 

11496.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.10.56 Компоненты и общая компоновка Соответствует/не 
сответствует 

11497.  ГОСТ 30324.0-95 п.57 (МЭК 601-1-88) Сетевые части, компоненты и монтаж Соответствует/не 
сответствует 

11498.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.57 (МЭК 601-1-

88) 

Сетевые части, компоненты и монтаж Соответствует/не 
сответствует 

11499.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.57 Сетевые части, компоненты и монтаж Соответствует/не 
сответствует 

11500.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.10.57 Сетевые части, компоненты и монтаж Соответствует/не 
сответствует 

11501.  ГОСТ 30324.0-95 п.58 (МЭК 601-1-88) Защитное заземление. Зажимы и 
соединения 

1 мкОм – 10 Ом 

11502.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.58 (МЭК 601-1-

88) 

Защитное заземление. Зажимы и 
соединения 

1 мкОм – 10 Ом 

11503.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.58 Защитное заземление. Зажимы и 
соединения 

1 мкОм – 10 Ом 

11504.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.10.58 Защитное заземление. Зажимы и 
соединения 

1 мкОм – 10 Ом 
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11505.  ГОСТ 30324.0-95 п.59 (МЭК 601-1-88) Конструкция и монтаж. 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0-100) Н 

Теплостойкость, огнестойкость (0-960) °С 

11506.  ГОСТ Р 50267.0-92 п.59 (МЭК 601-1-

88) 

   Конструкция и монтаж. 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0-100) Н 

Теплостойкость, огнестойкость (0-960) °С 

11507.  ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 п.59    Конструкция и монтаж. 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0-100) Н 

Теплостойкость, огнестойкость (0-960) °С 

11508.  ГОСТ ISO 10079-1-2012 п.10.59    Конструкция и монтаж. 
 

Соответствует/не 
сответствует 

Усилие (0-100) Н 

Теплостойкость, огнестойкость (0-960) °С 

11509.  ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские  26.51 

26.60 

28.25 

28.29 

28.99 

32.50 

33.20 

33.10 

Из 8419 

Из 8421 

Из 8422 

Из 9018 

Из 9019 

Из 9027 

Из 9031 

Из 9032 

Анализ, оценивание и управление 
риском 

Оценивание допустимости совокупного 
остаточного риска 

Соответствует/не 
сответствует 

11510.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.1 Условия применения требований к МЕ 
изделию или МЕ системе 

Соответствует/не 
сответствует 

11511.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.2 Процесс менеджмента риска Соответствует/не 
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Из 9022 

 

 

сответствует 

11512.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.3 Основные функциональные 
характеристики 

Соответствует/не 
сответствует 

11513.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.4 Ожидаемый срок службы Соответствует/не 
сответствует 

11514.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.5 Эквивалентная безопасность me 
изделия или me системы 

Соответствует/не 
сответствует 

11515.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.6 Части me изделия или me системы, 
находящиеся в контакте с пациентом 

Соответствует/не 
сответствует 

11516.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.7 Условие единичного нарушения для me 
изделия 

Соответствует/не 
сответствует 

11517.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.8, 4.9 Компоненты me изделия Соответствует/не 
сответствует 

11518.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.10, 5.5 Напряжение питания (250-500) В 

Частота (50-1000) Гц 

11519.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.4.11 Потребляемая мощность (0,001 Вт — 59,9 кВт) 

11520.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.1 Типовые испытания - 

11521.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.2 Число образцов для испытаний 1-10 

11522.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.3 Общие требования к испытаниям. 

Условия испытаний: 

Нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях: 

 

 

 

 

 

значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (45-75) % 

атмосферное давление  (86,0-106,0) кПа 

11523.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.4 Прочие условия испытаний - 

11524.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.6 Ремонт и внесение изменений - 

11525.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.5.7 Предварительное воздействие влагой (20-36) °С 

 (93±3)% 
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11526.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.6.2 Классификация от поражения 
электрическим током 

I, II,III,B, F, BF, CF 

11527.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.6.3 Защита от опасного проникания воды 
или твердых частиц ( код IP) 

(00-68) 

11528.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.6.4 Метод (методы) стерилизации Соответствует/не 
сответствует 

11529.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.6.5 Пригодность для эксплуатации в среде 
с повышенным содержанием кислорода 

Соответствует/не 
сответствует 

11530.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.6.6 Режим работы продолжительный / 
непродолжительный 

11531.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 р.7 Идентификация, маркировка и 
документация 

Соответствует/не 
сответствует 

11532.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.1 Основные принципы защиты от 
поражения электрическим током 

Соответствует/не 
сответствует 

11533.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.2 Требования, предъявляемые к 
источникам питания 

Соответствует/не 
сответствует 

11534.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.3 Классификация рабочих частей B, F, BF, CF 

11535.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.4 Ограничение напряжения,  (0-1000) В 

Ограничение тока  (0-100) мА 

Ограничение мощности (0-300) ВА 

11536.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.5 Разделение частей Соответствует/не 
сответствует 

11537.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.6 Защитное заземление, рабочее 
заземление и выравнивание 
потенциалов me изделия 

- 

1 мкОм – 10 Ом 

11538.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.7 Токи утечки и дополнительные токи в 
цепи пациента 

(10-5000) мкА 

11539.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.8.1-

8.8.3 

Электрическая прочность изоляция  (0-10) кВ 

11540.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.8 Механическая прочность и 
теплостойкость изоляции 

(70-125) °С 

11541.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.9 Пути утечки и воздушные зазоры 10 мкм – 1000 мм 
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11542.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.9.3 Пространства, заполняемые 
изолирующим компаундом 

(0-100) °С 

11543.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.10 Компоненты и проводные соединения Соответствует/не 
сответствует 

11544.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.1 Отделение от питающей сети Соответствует/не 
сответствует 

11545.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.2 Многорозеточный сетевой соединитель Соответствует/не 
сответствует 

11546.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.3 Сечение (0,1-10) мм2 

Усилие (30-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

11547.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.4 Сетевое присоединительное устройство - 

11548.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.5 Сетевые плавкие предохранители и 
автоматические выключатели 
максимального тока 

(0-1500) А 

11549.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.8.11.6 Внутренние провода в сетевой части (0,1-10) мм2 

 

11550.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.1 Механические опасности, создаваемые 
me изделием (виды) 

Соответствует/не 
сответствует 

11551.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.2 Опасности, связанные с движущимися 
частями 

(1-1000) мм 

11552.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.3 Опасности, связанные с 
поверхностями, углами и кромками 

Соответствует/не 
сответствует 

11553.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.4 Опасности, связанные с 
неустойчивостью 

0-45 ° 

 

11554.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.5 Опасность, создаваемая 
выбрасываемыми частями 

- 

11555.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.6 Акустическая энергия (включая инфра- 

и ультразвук)  
 

(20-140) дБА 

Вибрации (0-3) м/с2 

11556.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.7 Сосуды и части, находящиеся под 
пневматическим и гидравлическим 

Соответствует/не 
сответствует 
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давлением 

11557.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.9.8 Опасности, связанные с опорными 
системами 

Соответствует/не 
сответствует 

11558.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.1 Рентгеновское излучение (0 - 1,5) мкЗв/ч 

11559.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.2 Альфа-, бета-, гамма-излучения, 
нейтронное излучение и излучения 
других частиц 

Соответствует/не 
сответствует 

11560.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.3 Микроволновое излучение 0,26 мкВт/см2 – 1 Вт/см2 

11561.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.5 Видимые электромагнитные излучения Соответствует/не 
сответствует 

11562.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.6 Защита от инфракрасного излучения Соответствует/не 
сответствует 

11563.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.10.7 Защита от ультрафиолетового 
излучения 

Соответствует/не 
сответствует 

11564.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.1 Температура (0-960) °С 

11565.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.2 Защита от возгорания Соответствует/не 
сответствует 

11566.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.3 Конструктивные требования к 
противопожарным корпусам me 
изделий 

Соответствует/не 
сответствует 

11567.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.4, 
приложение G 

me изделия и me системы для 
эксплуатации с воспламеняющимися 
анестетиками 

Соответствует/не 
сответствует 

11568.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.5 me изделия и me системы для 
эксплуатации с воспламеняющимися 
веществами 

Соответствует/не 
сответствует 

11569.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.6 Перелив, расплескивание, утечка, 
проникание воды или твердых частиц, 
очистка, дезинфекция, стерилизация и 
совместимость с веществами, 
используемыми вместе с me изделием 

Соответствует/не 
сответствует 

11570.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.7 Биологическая совместимость me 
изделия и me системы 

Соответствует/не 
сответствует 

11571.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.11.8 Прерывание питания Соответствует/не 
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сответствует 

11572.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.12.1 Точность органов управления и 
измерительных приборов 

 

Соответствует/не 
сответствует 

11573.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.12.2 Эксплуатационная пригодность Соответствует/не 
сответствует 

11574.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.12.3 Системы тревожной сигнализации Соответствует/не 
сответствует 

11575.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.12.4 Защита от опасных значений выходных 
характеристик 

Соответствует/не 
сответствует 

11576.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.13 Опасные ситуации и условия 
нарушения 

Соответствует/не 
сответствует 

11577.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.14 Программируемые электрические 
медицинские системы (PEMS) 

Соответствует/не 
сответствует 

11578.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.1 Расположение органов управления и 
индикаторов в me изделии 

Соответствует/не 
сответствует 

11579.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.2 Удобство обслуживания Соответствует/не 
сответствует 

11580.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.1 Применяемость испытаний на 
механическую прочность 

Соответствует/не 
сответствует 

11581.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.2 Давление (250±10) Н / 5с 

11582.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.3 Удар 500 г / 1,3 м 

11583.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.4 Падение (0,02-1) м 

11584.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.5 Грубое обращение - 

11585.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.6 Остаточные механические напряжения (50-350)°С 

11586.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.3.7 Воздействия факторов окружающей 
среды: 

 

 

Влажность (20-98) % 

Температура (минус 70 – 120) °С 

11587.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.4 Компоненты me изделий и общая 
сборка 

- 
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11588.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.15.5 Сетевые трансформаторы me изделий и 
трансформаторы, обеспечивающие 
разделение частей: 

 

 

 

Температура (20-350) °С 

Ток (1-40) А 

Электрическая прочность изоляции (0-10) кВ 

11589.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.1 Общие требования к me системам Соответствует/не 
сответствует 

11590.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.2 Эксплуатационные документы me 
системы 

Соответствует/не 
сответствует 

11591.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.3 Питание (0-1000) В 

11592.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.4 Защита корпусом - 

11593.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.5 Электрическая прочность изоляции   (0-10) кВ 

Воздушные зазоры и пути утечки (0-100) мм 

11594.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.6 Токи утечки (0,1-5000) мА 

11595.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.7 Защита от механических опасностей Соответствует/не 
сответствует 

11596.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.8 прерывание питания me системы Соответствует/не 
сответствует 

11597.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 п.16.9 Соединители и проводные соединения 
me системы 

Соответствует/не 
сответствует 

11598.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 

приложения А - L 

Справочные данные Соответствует/не 
сответствует 
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11599.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.6 Электрические переносные 
машины с приводом от 
электрического или 
электромагнитного двигателя. 
Переносные дисковые пилы. 
Переносные радиально-рычажные 
пилы. 
Переносные строгальные и 
рейсмусовые машины. 
Переносные шлифовально-

заточные машины. 
Настольные шлифовальные 
машины. 
Переносные 

ленточные пилы. 
Переносные машины для 
сверления алмазными сверлами с 
подачей воды. 
Переносные алмазные пилы с 
подачей воды. Переносные 
одношпиндельные вертикальные 
фрезерно-модельные. 
Переносные. 
Торцовочные пилы. 
Отрезные шлифовальные машины. 
Комбинированные дисковые пилы. 

27.51 

27.90 

28.24 

28.29 

28.30 

28.41 

28.49 

8424 

8433 

8459 

8460 

8461 

8465 

8467 

8509 

8543 

Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11600.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11601.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11602.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11603.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11604.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11605.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11606.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11607.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11608.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11609.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.6  Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11610.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11611.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11612.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11613.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.6 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11614.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.5 Номинальное напряжение (0,1 - 650) В 

11615.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.7 Классификация I, II, III 
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Степень защиты IP от 00 до 68 

11616.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11617.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11618.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11619.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11620.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11621.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11622.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11623.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11624.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11625.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11626.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11627.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 
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11628.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11629.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.7 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11630.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.6 Классификация I, II, III 

Степень защиты IP от 00 до 68 

11631.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11632.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

 

11633.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11634.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11635.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11636.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11637.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11638.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11639.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11640.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11641.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11642.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11643.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 
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11644.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11645.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.8 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11646.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.7 Маркировка Соответствует/не 
сответствует 

11647.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11648.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11649.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11650.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11651.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11652.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11653.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11654.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 
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11655.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

усилия 

 

(0-1000) В 

(0-100) Н 

11656.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11657.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11658.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

усилия 

(0-1000) В 

(0-100) Н 

11659.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11660.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11661.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.9 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11662.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.8 Защита от поражения электрическим 
током 

 

(0-1000) В 

усилия (0-100) Н 

11663.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11664.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11665.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11666.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11667.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11668.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 
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11669.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11670.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11671.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11672.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11673.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11674.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11675.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11676.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11677.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.10 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11678.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.9 Пуск (0,85-1,06) Uн 

11679.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11680.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11681.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11682.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11683.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11684.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11685.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11686.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 
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11687.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11688.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11689.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11690.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11691.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11692.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11693.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11694.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.10 Потребляемая мощность  (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

Потребляемый ток От 1 мкА до 2000 А 

11695.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11696.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11697.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11698.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11699.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11700.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11701.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11702.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11703.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11704.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 
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11705.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11706.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11707.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11708.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11709.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.12 Нагрев (20 – 960) °С 

11710.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.11 Нагрев (20 – 960) °С 

11711.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11712.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11713.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11714.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11715.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11716.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11717.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11718.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11719.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11720.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11721.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11722.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11723.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11724.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11725.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.13 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11726.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.12 Ток утечки от 0,01 до 100 мА 

11727.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11728.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11729.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11730.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
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сответствует 

11731.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11732.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11733.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11734.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11735.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11736.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11737.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11738.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11739.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11740.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11741.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.14 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11742.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.13 Подавление радио- и телепомех Соответствует/не 
сответствует 

11743.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11744.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 
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11745.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11746.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11747.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11748.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11749.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11750.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11751.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11752.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

Влагостойкость 

 

IP от 00 до 68; 
(93 ± 3) % 

11753.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11754.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 
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Влагостойкость (93 ± 3) % 

11755.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11756.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11757.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.15 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11758.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.14 Защита от проникновения посторонних 
твердых тел 

 

IP от 00 до 68; 

Влагостойкость (93 ± 3) % 

11759.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11760.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11761.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11762.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11763.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.16 Сопротивление изоляции 
Электрическая прочность изоляции 

От 0 Ом до 29,9 ГОм 

От 0 В до 10 кВ 

11764.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11765.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 



Лист 958 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

11766.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11767.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11768.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11769.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11770.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11771.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11772.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11773.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.16 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11774.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.15 Сопротивление изоляции  От 0 Ом до 29,9 ГОм 

Электрическая прочность изоляции От 0 В до 10 кВ 

11775.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11776.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11777.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11778.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11779.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
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сответствует 

11780.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11781.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11782.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11783.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11784.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11785.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11786.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11787.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11788.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11789.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.17 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11790.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.16 Надежность Соответствует/не 
сответствует 

11791.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11792.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение 

Температура 

(160 - 325) В, 
(120 — 300) °С С 

11793.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 
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Температура (120 — 300) °С 

11794.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11795.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11796.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11797.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11798.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11799.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.18 Ненормальный режим работы: 
Напряжение 

 

(160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11800.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение 

Температура 

(160 - 325) В, 
(120 — 300) °С 

11801.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 
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11802.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11803.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11804.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11805.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.18 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11806.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.17 Ненормальный режим работы: - 

Напряжение (160 - 325) В, 

Температура (120 — 300) °С 

11807.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11808.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11809.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11810.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11811.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.19 Устойчивость и механическая - 
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безопасность 

 Угол наклона 

до 45° 

11812.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11813.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11814.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11815.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11816.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11817.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11818.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11819.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11820.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11821.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.19 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11822.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.18 Устойчивость и механическая 
безопасность 

 Угол наклона 

- 

до 45° 

11823.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 
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Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая) 
Вращающий момент 

(0,1 - 2) м 

(0 — 10000) Н 

(0,1-1500) Н*м 

11824.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11825.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11826.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11827.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11828.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11829.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 
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Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) 
Вращающий момент 

(0 — 10000) Н 

(0,1-1500) Н*м 

  

11830.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11831.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11832.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11833.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11834.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 
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11835.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) 
Сила (растягивающая, толкающая) 
Вращающий момент 

(0,1 - 2) м 

(0 — 10000) Н 

(0,1-1500) Н*м 

11836.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11837.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.20 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11838.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.19 Удар (0,5-1,0) Дж 

Падение (высота) (0,1 - 2) м 

Сила (растягивающая, толкающая) (0 — 10000) Н 

Вращающий момент (0,1-1500) Н*м 

11839.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11840.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11841.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11842.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11843.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11844.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11845.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11846.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11847.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11848.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 
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11849.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11850.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11851.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11852.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11853.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.21 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11854.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.20 Конструкция от 10 мкм до 30 м 

11855.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11856.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11857.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11858.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11859.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11860.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11861.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11862.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11863.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11864.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11865.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11866.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11867.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 
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11868.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11869.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.22 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11870.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.21 Безопасность внутренней проводки Соответствует/не 
сответствует 

11871.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11872.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11873.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11874.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11875.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11876.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 
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Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11877.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 

Комплектующие изделия 

10000 

Соответствует/не 
сответствует 

11878.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11879.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11880.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11881.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11882.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 
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11883.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11884.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.23 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11885.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.32 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11886.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.22 Электрическая прочность (0-10) кВ 

Изгибы 10000 

Комплектующие изделия Соответствует/не 
сответствует 

11887.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11888.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11889.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11890.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11891.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11892.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 
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11893.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11894.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11895.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11896.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11897.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11898.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11899.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11900.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11901.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11902.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.23 Подключение к сети и внешние гибкие 
кабели и шнуры: 

Соответствует/не 
сответствует 

11903.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11904.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 
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Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11905.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2  

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент 

Зажимы для внешних проводов 

(0,1-0,35) Н*м 

Соответствует/не 
сответствует 

11906.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия  (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов в Соответствует/не 
сответствует 

11907.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11908.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 
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Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11909.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11910.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11911.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия  (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11912.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия  (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 
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Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11913.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11914.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11915.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11916.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия  (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 
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11917.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.25 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000) 

Усилия  (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11918.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.24 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  (10000-20000)  

Усилия (1-100) Н 

Крутящий момент (0,1-0,35) Н*м 

Зажимы для внешних проводов Соответствует/не 
сответствует 

11919.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.26 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  До 10 кВ  

Усилия (0-100) Н 

Крутящий момент (0,1-5) Н*м 

Зажимы для внешних проводов 1 мкОм – 10 Ом 

11920.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.26 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  До 10 кВ  

Усилия (0-100) Н 

Крутящий момент (0,1-5) Н*м 

Зажимы для внешних проводов 1 мкОм – 10 Ом 

11921.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.26 Сечение (0,1-16) мм2 

Изгибы  До 10 кВ  

Усилия (0-100) Н 
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Крутящий момент (0,1-5) Н*м 

Зажимы для внешних проводов 1 мкОм – 10 Ом 

11922.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11923.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение 

Вращающий момент 

(0-100) Н 

(0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11924.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11925.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11926.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 
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Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11927.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11928.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) 
Натяжение 

До 10 кВ  
(0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11929.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11930.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 
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Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11931.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11932.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  
(0-100) Н 

(0,1-5) Н*м 
Натяжение 

Вращающий момент 1 мкОм – 10 Ом 

Заземление  

11933.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.26 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент (0,1-5) Н*м 

Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

11934.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.25 Сечения (0,1-16) мм2 

Изоляция (пробой) До 10 кВ  

Натяжение (0-100) Н 

Вращающий момент 

Заземление 

(0,1-5) Н*м 

1 мкОм – 10 Ом 

11935.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 
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11936.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11937.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11938.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11939.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11940.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11941.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11942.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11943.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11944.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11945.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11946.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11947.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11948.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11949.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.27 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11950.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.26 Винты и соединения 

Крутящий момент 

 

(0,1 - 5) Нм 

11951.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11952.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 
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11953.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11954.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11955.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11956.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11957.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11958.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11959.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11960.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11961.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11962.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11963.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11964.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11965.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.28 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11966.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.27 Пути утечки тока, воздушные зазоры и 
толщина изоляции 

от 10 мкм до 100 мм 

11967.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11968.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 
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Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11969.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11970.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11971.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11972.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11973.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11974.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 
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11975.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11976.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11977.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11978.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11979.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11980.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11981.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.29 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 
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Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11982.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.28 Теплостойкость 50-350) °С 

Огнестойкость  550 °С – 960 °С 

Стойкость к образованию токоведущих 
мостиков 

100-600 В 

11983.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11984.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11985.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11986.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11987.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11988.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11989.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11990.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11991.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11992.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.30  Коррозийная стойкость (20 - 100) °С 
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(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

11993.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11994.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11995.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11996.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.30  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11997.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.29  Коррозийная стойкость 

(10 % раствор хлористого аммония в 
воде) 

(20 - 100) °С 

11998.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.31 Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

11999.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.31    Радиация, Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12000.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 
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Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12001.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12002.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12003.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле: 
Магнитное поле 

 (0,01 — 100) кВ/м 

(0,01 — 8000) А/м 

12004.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 
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Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12005.  ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12006.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12007.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12008.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 
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Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12009.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12010.  ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12011.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.31    Ионизирующее излучение ((0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12012.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.31    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление 

Электрическое. поле: 
(22 — 140) дБ 

 (0,01 — 100) кВ/м 



Лист 987 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12013.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.30    Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, 
плотность потока 

 

до 0,15 Вт/м2 (до 400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое. поле:  (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 8000) А/м 

12014.  ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-

11:2003) п.4 

Аппаратура для измерения 
электрической энергии 
переменного тока 

26.51 

33.20 

902830 Стандартные значения электрических 
величин 

Значения номинальных напряжений 

Значения номинальных токов 

Значения номинальных частот 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12015.  ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-

11:2003) п.5 

Вибрация  0.1-100 м/с2 

Устойчивость к нагреву и огню  (550 - 960) °С 

Защита от проникновения воды и пыли 
(IP) 

00-68 

 

Изгиб под нагрузкой 1.8 Мпа 

Требования к маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12016.  ГОСТ 12021-2017 (ISO 75-2:2013) Изгиб под нагрузкой 0.4-8.0 МПа 

12017.  ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-

11:2003) п.6 

Климатические условия: - 

Температура (минус 70-120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

12018.  ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-

11:2003) п.7 

Электрические требования: 
напряжение питания 

нагрев 

- 

(0 - 1000) В 

(20 - 960) °С 
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испытания напряжением (0 - 12) кВ 

устойчивость к короткому замыканию 

 

Соответствует / не 
соответствует 

ЭМС Соответствует / не 
соответствует - 

12019.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.4 

Аппаратура для измерения 
электрической энергии 
переменного тока. 
Электромеханические счетчики 
активной энергии классов 
точности 0,5; 1 и 2 

26.51 

33.20 

902830 Стандартные значения электрических 
величин 

Значения номинальных напряжений 

Значения номинальных токов 

Значения номинальных частот 

Соответствует / не 
соответствует 

12020.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.5 

Вибрация  0.1-100 м/с2 

Устойчивость к нагреву и огню  (550 - 960) °С 

Защита от проникновения воды и пыли 
(IP) 

00-68 

 

Изгиб под нагрузкой 1.8 Мпа 

Требования к маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12021.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.6 

Климатические условия: - 

Температура (минус 70-120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

12022.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.7 

Электрические требования: - 

Потребляемая мощность (0-999,9) кВт 

Кратковременная перегрузка по току (0 - 4000) А 

нагрев (20 - 960) °С 

 

испытание напряжением  (0 - 10) кВ 

12023.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.8 

Требования к точности Соответствует/не 
сответствует 
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12024.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.9 

Регулировка Соответствует/не 
сответствует 

12025.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п.10 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

12026.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.4 

Аппаратура для измерения 
электрической энергии 
переменного тока. Статические 
счетчики активной энергии 
классов точности 1 и 2 

26.51 

33.20 

902830 Стандартные значения электрических 
величин 

Значения номинальных напряжений 

Значения номинальных токов 

Значения номинальных частот 

Соответствует / не 
соответствует 

12027.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.5 

Вибрация  0.1-100 м/с2 

Устойчивость к нагреву и огню  (550 - 960) °С 

Защита от проникновения воды и пыли 
(IP) 

00-68 

 

Изгиб под нагрузкой 1.8 Мпа 

Требования к маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12028.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.6 

Климатические условия: - 

Температура (минус 70-120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

12029.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.7 

Электрические требования: - 

Потребляемая мощность (0-999,9) кВт 

Кратковременная перегрузка по току (0 - 4000) А 

нагрев (20 - 960) °С 

 

испытание напряжением  (0 - 10) кВ 

12030.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.8 

Требования к точности Соответствует/не 
сответствует 

12031.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-

21:2003) п.9 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

12032.  ГОСТ 31819.21-2012(IEC 62053-

21:2003) Приложения А-В 

Дополнительные параметры Соответствует/не 
сответствует 

12033.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053- Аппаратура для измерения 26.51 902830 Стандартные значения электрических Соответствует / не 
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22:2003) п.4 электрической энергии 
переменного тока. Статические 
счетчики активной энергии 
классов точности 0,2S и 0,5S 

33.20 величин 

Значения номинальных напряжений 

Значения номинальных токов 

Значения номинальных частот 

соответствует 

12034.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п.5 

Вибрация  0.1-100 м/с2 

Устойчивость к нагреву и огню  (550 - 960) °С 

Защита от проникновения воды и пыли 
(IP) 

00-68 

 

Изгиб под нагрузкой 1.8 Мпа 

Требования к маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12035.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п.6 

Климатические условия: - 

Температура (минус 70-120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

12036.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п.7 

Электрические требования: - 

Потребляемая мощность (0-999,9) кВт 

Кратковременная перегрузка по току (0 - 4000) А 

нагрев (20 - 960) °С 

 

испытание напряжением  (0 - 10) кВ 

12037.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п.8 

Требования к точности Соответствует/не 
сответствует 

12038.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п.9 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

12039.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) Приложения А-В 

Дополнительные параметры Соответствует/не 
сответствует 

12040.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п.4 

Стандартные значения электрических 
величин 

Значения номинальных напряжений 

Значения номинальных токов 

Значения номинальных частот 

Соответствует / не 
соответствует 

12041.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053- Вибрация  0.1-100 м/с2 
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23:2003) п.5 Устойчивость к нагреву и огню  (550 - 960) °С 

Защита от проникновения воды и пыли 
(IP) 

00-68 

 

Изгиб под нагрузкой 1.8 Мпа 

Требования к маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12042.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п.6 

Климатические условия: - 

Температура (минус 70-120) °С 

Влажность (20 - 98) % 

12043.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п.7 

Электрические требования: - 

Потребляемая мощность (0-999,9) кВт 

Кратковременная перегрузка по току (0 - 4000) А 

нагрев (20 - 960) °С 

 

испытание напряжением  (0 - 10) кВ 

12044.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п.8 

Требования к точности Соответствует/не 
сответствует 

12045.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п.9 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

12046.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) Приложения А-С 

Дополнительные параметры и методы Соответствует/не 
сответствует 

12047.  ГОСТ IEC 62053-31-2012 П.5.1 Пассивные импульсные 
двухпроводные внешние 
выходные устройства, 
применяемые в аппаратуре для 
измерения электрической энергии 

26.20 

26.30 

26.51 

27.12 

33.20 

902830 

8504 

8518 

Условия испытаний: 
нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

 

 

 

 

Значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

значения влажности воздуха  (45-80) % 

атмосферное давление  (84-106) кПа 

12048.  ГОСТ IEC 62053-31-2012 П.5.2 Механические испытания: - 
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Максимальное ускорение  18 мс 

Длительность импульса   300 м/с2 

Испытание на вибрацию:  

Диапазон частот (10-150) Гц 

Амплитуда перемещения, постоянная 0,075 мм 

Постоянное ускорение 9,8 м/с2 

Частота перехода 60 Гц 

12049.  ГОСТ IEC 62053-31-2012 П.5.3 Климатические испытания: - 

Испытание на сухое тепло: - 

температура; (70±2) °С 

продолжительность испытания.  72 ч 

Испытание на холод: - 

- для счетчиков, применяемых внутри 
помещения, 

минус (25±3) °С 

 

- для счетчиков наружной установки; минус (40±3) °С 

- продолжительность испытания: - 

- для счетчиков, применяемых внутри 
помещения, 

 

72 ч 

- для счетчиков наружной установки. 16 ч 

Циклическое испытание на влажное 
тепло: 
- верхнее значение температуры для 
счетчиков, применяемых внутри 
помещения, 
- для счетчиков наружной установки; 
- продолжительность испытания 

 

(40±2) °С 

 

(55± 2) °С 

шесть циклов 

Защита от солнечной радиации:  
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- метод испытания А; 
 

8 ч - фаза облучения 

16 ч - темная фаза 

- температура; 
 

- продолжительность испытания - 

55 °С 

три цикла или 3 сут. 

  

12050.  ГОСТ IEC 62053-31-2012 П.5.4 Испытание на соответствие 
электрическим требованиям 

- три цикла или 3 сут. 

Воздействие провалов напряжения: - 

а) прерывания напряжения 100%: 
- продолжительность прерывания; 

 

1 с 

- число прерываний; Три 

- время восстановления между 
прерываниями 

50 мс 

 

б) прерывания напряжения 100%: - 

- продолжительность прерывания; один цикл 

- число прерываний. одно 

Воздействие кратковременных 
прерываний напряжения: 

- 

 

 провалы напряжения 50%: - 

- продолжительность провала; 1 мин 

- число провалов.  одно 

12051.  ГОСТ IEC 62053-31-2012 П.5.6 Функциональные испытания Соответствует/не 
сответствует 

12052.  ГОСТ IEC 62053-31-2012Приложения 
А — F 

Дополнительные требования Соответствует/не 
сответствует 

12053.  ГОСТ IEC 62053-52-2012 Счетчики электромеханического 
или статического электричества 
переменного тока и их 

26.51 

33.20 

902830 Условные обозначения и маркировка Соответствует/не 
сответствует 
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вспомогательных устройств 

12054.  СТБ IEC 62053-52-2008 Счетчики электромеханического 
или статического электричества 
переменного тока и их 
вспомогательных устройств 

26.51 

33.20 

902830 Условные обозначения и маркировка Соответствует/не 
сответствует 

12055.  СТБ IEC 62053-61-2008 П.4.1 Комбинированные счетчики для 
измерения электрической энергии 

26.51 

33.20 

902830 Стандартные значения электрических 
величин по IEC 62052-11, IEC 62053-21 

Соответствует/не 
сответствует 

12056.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.4.2 Паспортные данные Соответствует/не 
сответствует 

12057.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.5.2 Активная потребляемая мощность (0-100) Вт 

Полная потребляемая мощность (0-100) ВА 

12058.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.4.4 Диапазон напряжений (0-1000) В 

12059.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.5.1 Условия испытаний: 

нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

 

- 

 

 

Значение температуры воздуха (20 - 26) °С 

значения влажности воздуха  (45-80) % 

атмосферное давление  (84-106) кПа 

12060.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.4.1 Комбинированные счетчики для 
измерения электрической энергии 

26.51 

33.20 

902830 Стандартные значения электрических 
величин по IEC 62052-11, IEC 62053-21 

Соответствует/не 
сответствует 

12061.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.4.2 Паспортные данные Соответствует/не 
сответствует 

12062.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.5.2 Активная потребляемая мощность (0-100) Вт 

Полная потребляемая мощность (0-100) ВА 

12063.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.4.4 Диапазон напряжений (0-253) В 

12064.  ГОСТ IEC 62053-61-2012 П.5.1 нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

Значение температуры воздуха при 
эксплуатации 

(20 – 26) °С 
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нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

значения влажности воздуха 

(45-75) % 

нормальные значения климатических 
факторов внешней среды при 
эксплуатации и испытаниях 

атмосферное давление 

(84-106) кПа 

12065.  ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-

2:2009) п. 6 

Электротехническое, электронное 
и радиоэлектронное оборудование 
с потребляемым током не более 16 
А (в одной фазе), предназначенные 
для подключения к низковольтным 
распределительным 
электрическим сетям 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники  

± (0,003×KIn + 0,01) 

Ток номинальный (0,05-25) А 

12066.  СТБ МЭК 61000-3-2-2006 п.6 Гармонические составляющие тока. 
 

1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

12067.  ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-

3:2008) п.4.1, 6 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 – 20) % 

12068.  ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-

3:2008) п.4.2, 6 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0-2) 

12069.  ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-

3:2008) п.4.3, 6 

Длительная доза фликера 2 часа, (0-1,5) 

12070.  СТБ IEC 61000-3-3-2011 п.4.1, 6 Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 – 20) % 

12071.  СТБ IEC 61000-3-3-2011 п.4.2, 6 Кратковременная доза фликера 10 минут, (0-2) 

12072.  СТБ IEC 61000-3-3-2011 п.4.3, 6 Длительная доза фликера 2 часа, (0-1,5) 
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9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

12073.  ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-

8:1997) п.6, 8, 9 

Электрическое оборудование, 
предназначенное для передачи 
сигналов по низковольтным 
электрическим сетям общего 
назначения и электрическим сетям 
потребителей электрической 
энергии в полосе частот от 3 до 
525 кГц 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

8517 

8518 

8519 

8521 

8522 

8525 

8526 

8527 

8528 

8529 

Помехоэмиссия: - 

Полоса частот (3-30000) кГц 

Напряжение (20-140) дБ (1 мкВ) 

Полоса частот (30-1000) МГц 

Напряженность электрического поля (20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Полоса частот (30-1000) МГц 

Мощность (20-140) дБ (1 пВт) 

12074.  ГОСТ 16842-2002 п.8.1 Технические средства, 
являющиеся источниками 
индустриальных радиопомех в 
полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц 

26.20 - 32.40 3922-9506 Кондуктивные помехи 

Напряжение индустриальных 
радиопомех 

- 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12075.  ГОСТ 16842-2002 п.8.2 Мощность индустриальных 
радиопомех 

(20-140) дБ (1 пВт) 

12076.  ГОСТ 16842-2002 п.8.3 Сила тока индустриальных радиопомех (20-140) дБ (1 мкА) 

12077.  ГОСТ 16842-2002 п.9 Напряженность электрического поля (20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряженность магнитного поля (20-140) дБ (1 мкА/м) 

12078.  ГОСТ 30372-95 Электротехническое, электронное 
и радиоэлектронное оборудование 

26.20 - 32.40 3922-9506 Термины и определения - 

12079.  ГОСТ Р 50397-2011 (МЭК 60050-

161:1990) 

Термины и определения - 

12080.  ГОСТ 13109-97   Электрическая энергия в системах 
электроснабжения общего 
назначения частотой 50 Гц 

  

35.11.10 2716000000 

  

Нормы качества электроэнергии - 

12081.  ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электроэнергии - 

12082.  ГОСТ 32145-2013 п. 12 Температура (минус 40 – 50) °С 

Влажность (45-80) % 

Давление (84-106) кПа 

Напряжение (207-253) В 
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Частота (49,8 - 50,2) Гц 

12083.  ГОСТ 32145-2013 п. 13 Отклонение частоты ± 5 % 

Установившееся отклонение 
напряжения 

(20 - 330) В 

Коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения 

(0 - 25) % 

Коэффициент n-ой гармонической 
составляющей напряжения 

(0 - 25) % (2≤n≤40) 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по обратной 
последовательности 

(0 - 25) % 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по нулевой 
последовательности 

(0 - 25) % 

Длительность провала напряжения (0,01 - 60) с 

12084.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.1 Электрическая энергия в 
электрических сетях систем 
электроснабжения переменного 
тока частотой 50/60 Гц 

35.11.10 2716000000 Частота (49,8 - 50,2) Гц 

12085.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.2 Напряжение (207-253) В 

12086.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.3 Фликер 10 минут, (0-2) 

2 часа, (0-1,5) 

12087.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.4 Провалы напряжения и 
перенапряжения 

(0,01 - 60) с 

12088.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.5 Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12089.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.6 Переходные процессы напряжения (0,01 - 60) с 

12090.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.7 Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

12091.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.8 Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01 

12092.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.9 Интергармоники напряжения (0-10) % 1 - 40 

12093.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.10 Напряжения сигналов в электрических 
сетях 

(20 - 330) В 

12094.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.11 Быстрые изменения напряжения (20 - 330) В 

12095.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.12 Измерения отрицательного и 
положительного отклонений 
напряжения 

(20 - 330) В 
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12096.  ГОСТ 30804.4.30-2013 п. 5.13 Установившееся отклонение 
напряжения в системах 
электроснабжения частотой 50 Гц 

(20 - 330) В 

12097.  ГОСТ 30804.4.7-2013 п. 5 Средства измерений (СИ), 
предназначенные для измерений 
спектральных составляющих 
напряжения и тока в полосе частот 
до 9 кГц, которые наложены на 
основные составляющие в 
системах электроснабжения 
частотой 50 и 60 Гц 

35.11.10 2716000000 Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01 

Интергармоники напряжения (0-10) % 1 - 40 

Гармоники тока 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01 

Мощность (0,001 Вт — 999,9 кВт) 

12098.  ГОСТ 33073-2014 п.5 Электрическая энергия (ЭЭ) в 
точках передачи/поставки ЭЭ 
пользователям электрических 
сетей систем электроснабжения 
общего назначения однофазного и 
трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц 

35.11.10 2716000000 Отклонение частоты ± 5 % 

Медленные изменения напряжения 
электропитания 

(20 - 330) В 

Коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения 

(0 - 25) % 

 

Коэффициент n-ой гармонической 
составляющей напряжения 

(0 - 25)  % (2≤n≤40) 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по обратной 
последовательности 

(0 - 25) % 

Коэффициент несимметрии 
напряжений по нулевой 
последовательности 

(0 - 25) % 

Длительность провала напряжения (0,01 - 60) с 

Длительность временного 
перенапряжения 

(0,01 - 60) с 

Глубина провала напряжения (10 - 100) % 

12099.  ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-

3:2006) п.4, 6-9 

Электротехнические, электронные 
и радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, предназначенные для 
применения в жилых, 
коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,09-30) МГц 
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энергопотреблением 27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 

12100.  СТБ IEС 61000-6-3-2012 п.4, 6-10 Электротехнические, электронные 
и радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, предназначенные для 
применения в жилых, 
коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым 
энергопотреблением 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,09-30) МГц 

Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 
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12101.  ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-

4:2006) п.4, 6-10 

Электротехнические, электронные 
и радиоэлектронные изделиям и 
аппаратура, предназначенные для 
применения в промышленных 

зонах 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 

 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

(0,09-30) МГц 

Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 

12102.  СТБ IЕС 61000-6-4-2012 п.4, 6-11 Электротехнические, электронные 
и радиоэлектронные изделиям и 
аппаратура, предназначенные для 
применения в промышленных 
зонах 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,09-30) МГц 

Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 

12103.  ГОСТ EN 50270-2012 п.4, 5 Электрические приборы для 
обнаружения и измерения горючих 
газов, токсичных газов или 
кислорода 

26.51 9027 Помехоустойчивость магнитные поля (1- 1000) А/м 50 Гц 

Радиочастотное электромагнитное поле 
в полосе частот при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц: 

(1 - 30) В/м 

80 - 3000 МГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
частот 

Напряжение 

(1 - 10) В 

(0,15-80) МГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12104.  СТБ ЕН 50270-2004 п.4, 5 Электрические приборы для 
обнаружения и измерения горючих 
газов, токсичных газов или 
кислорода 

26.51- 9027 Помехоустойчивость 

Магнитные поля 

50 Гц 

(1- 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле 
в полосе частот при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

(1 - 30) В/м 

80 - 3000 МГц 

1 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
частот 

(1 - 10) В 

(0,15-80) МГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12105.  ГОСТ EN 50370-1-2012 п. 4, 5 Металлообрабатывающие станки, 
предназначенные для 
промышленного и аналогичного 
применения, с номинальным 
рабочим напряжением не более 
1000 В переменного тока или 1500 
В постоянного тока, за 
исключением электроэрозионных 
станков 

28.41 8459 - 8463 Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

12106.  СТБ EN 50370-1-2008 п. 4, 5 Металлообрабатывающие станки, 
предназначенные для 
промышленного и аналогичного 
применения, с номинальным 
рабочим напряжением не более 
1000 В переменного тока или 1500 
В постоянного тока, за 
исключением электроэрозионных 

28.41 8459 - 8463 Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 
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станков. 

12107.  ГОСТ EN 55103-1-2013 п.6 Профессиональная аудио-, видео-, 

аудиовизуальная аппаратура, а 
также аппаратура управления 
световыми приборами для 
зрелищных мероприятий. 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8518 

8519-8521 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряженность магнитного поля 

Полоса частот 

(0,01-10) А/м 

(50-50000) кГц 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

12108.  ГОСТ 30881-2002 п.6 Профессиональная аналоговая и 
цифровая аудио-, видео-, 

аудиовизуальная аппаратура и 
аппаратура управления световыми 
приборами для зрелищных 
мероприятий. 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8518 

8519-8521 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

Радиочастотное электромагнитное поле 
в полосе частот при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

(1 - 30) В/м 

80 - 3000 МГц 

1 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Магнитные поля от 50 Гц до 10 кГц (1 - 1000) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, 
в диапазоне частот 

(1 - 10) В 

(0,15-80) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Выбросы напряжения 20 % 

12109.  ГОСТ 30886-2002 п.6 Профессиональная аналоговая и 
цифровая аудио-, видео-, 

аудиовизуальная аппаратура и 
аппаратура управления световыми 
приборами для зрелищных 
мероприятий 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8518 

8519-8521 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряженность магнитного поля 

Полоса частот 

(0,01-10) А/м 

(50-50000) кГц 

Напряженность магнитного поля 

Полоса частот 

(0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

12110.  ГОСТ 32136-2013 п.6 Профессиональная аналоговая и 
цифровая аудио-, видео-, 

26.30 

26.40 

8518 

8519-8521 

Радиочастотное электромагнитное поле 
в полосе частот при амплитудной 

(1 - 30) В/м 

80 - 3000 МГц 
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аудиовизуальная аппаратура и 
аппаратура управления световыми 
приборами для зрелищных 
мероприятий. 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

1 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Магнитные поля от 50 Гц до 10 кГц (1- 1000) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
частот 

(1 - 10) В 

(0,15-80) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12111.  ГОСТ 32135-2013 п.6 Профессиональная аналоговая и 
цифровая аудио-, видео-, 

аудиовизуальная аппаратура и 
аппаратура управления световыми 
приборами для зрелищных 
мероприятий. 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8518 

8519-8521 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Напряженность магнитного поля 

Полоса частот 

(0,01-10) А/м 

(50-50000) кГц 

Напряженность магнитного поля 

Полоса частот 

(0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряжение 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12112.  ГОСТ 30380-95 п.3, 4, 5 Бытовые видеомагнитофоны 
наклонно-строчной записи с 
магнитной лентой шириной 12,65 
и 8,0 мм 

26.30 

26.40 

26.11 

26.70 

26.51 

26.20 

32.20 

8518 

8519-8521 

8525 

8527 

8528 

9007 

9207 

9208 

9209 

устойчивость к внешним 
электромагнитным полям в диапазоне 
частот 

(1 - 30) В/м 

0,15-150 МГц 

устойчивость к внешним 
электромагнитным полям в диапазоне 
частот 

(1 - 30) В/м 

150-1000 МГц 

устойчивость к наведенным ВЧ токам в 
диапазоне частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
0,15-150 МГц 

устойчивость к наведенным ВЧ 
напряжениям в диапазоне частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
0,15-150 МГц 

12113.  ГОСТ 30805.12-2002 (СИСПР 12-97) 

п.5, 6 

Транспортные средства, моторные 
лодки и устройства с двигателями 
внутреннего сгорания 

28.11 

29.10 

30.20.31 

30.30 

27.11 

8407-8409 

8502, 8503 

8511 

8604 

8702-8704 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(0,1-1000) МГц 
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30.91 8711 

12114.  ГОСТ Р 51318.12-2012(СИСПР 
12:2009) п.5, 6 

 

Транспортные средства, моторные 
лодки и устройства с двигателями 
внутреннего сгорания 

28.11 

29.10 

30.20.31 

30.30 

27.11 

30.91 

8407-8409 

8502, 8503 

8511 

8604 

8702-8704 

8711 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(0,1-1000) МГц 

12115.  ГОСТ Р 51318.25-2012 (СИСПР 
25:2008) п.4, 5, 6 

 

Транспортные средства, моторные 
лодки и устройства с двигателями 
внутреннего сгорания 

28.11 

29.10 

30.20.31 

30.30 

27.11 

30.91 

8407-8409 

8502, 8503 

8511 

8604 

8702-8704 

8711 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-2500) МГц 

12116.  ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) 

п.5, 6 

Радиовещательные приемники, 
телевизоры (телевизионные 
приемники) и функционально 
связанная с ними бытовая 
радиоэлектронная аппаратура, а 
также на платы тюнеров для 
персональных компьютеров. 

26.30 

26.40 

8518 

8525 

8527 

8528 

9504 

Напряжение 

Полоса частот (0,15-2150) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-2150) МГц 

Мощность 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-18000) МГц 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

12117.  СТБ CISPR 13-2012 п.5, 6 

 

Радиовещательные приемники, 
телевизоры (телевизионные 
приемники) и функционально 
связанная с ними бытовая 
радиоэлектронная аппаратура, а 
также на платы тюнеров для 
персональных компьютеров. 

26.30 

26.40 

8518 

8525 

8527 

8528 

9504 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-2150) МГц 

Мощность 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-18000) МГц 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

12118.  ГОСТ 30805.14.1-2013 п.5 Бытовые приборы, 
электрические инструменты и 
аналогичные устройства 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Мощность 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-300) МГц 

Напряженность электрического 
поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

12119.  СТБ ЕН 55014-1-2005 п.5 -8 Бытовые приборы, 
электрические инструменты и 
аналогичные устройства 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Мощность (20-140) дБ (1 пВт) 
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27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Полоса частот (30-300) МГц 

Напряженность электрического 
поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

12120.  СТ РК ГОСТ Р 51318.14.1-2009 

п. 5 -8 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Мощность 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-300) МГц 

Напряженность электрического 
поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
 

(30-1000) МГц 

12121.  ГОСТ 30805.14.2-2013 п.5 -9 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи 

 

(0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные 
помехи 

 

(0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне 
частот 

 

(1 - 10) В 

(0,15-150) МГц 

Динамические изменения 
напряжения (провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Радиочастотное электромагнитное 
поле в полосе частот при 
амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 

(1 - 30) В/м 

80 - 3000 МГц 

1 кГц 
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12122.  СТ РК ГОСТ Р 51318.14.2-2009 п.4, 5 -9 Бытовые приборы, 
электрические инструменты 
и аналогичные устройства 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В 

(0,15-150) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 

(1 - 30) В/м 

(80 – 3000) МГц 

1 кГц 

12123.  ГОСТ IEC 60204-31-2012 п. 20.6 Электрическое и 
электронное оборудование 
швейных машин, установок 
и систем, предназначенных 

28.94 8452 

8447 

Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
(30-1000) МГц 
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для профессионального 
использования в швейной 
промышленности 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 

(1 - 30) В/м 

(80 – 1000) МГц 

1 кГц 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот импульсная модуляция 

(1 - 30) В/м 

(895 – 905) МГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В 

(0,15-80) МГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12124.  ГОСТ 30805.22-2013 п. 8-9 Оборудование 
информационных 
технологий (ОИТ)  

28.23 

28.99 

26.20 

28.23 

27.90 

29.31 

26.30 

26.40 

26.70 

26.51 

26.52 

27.12 

26.11 

27.90 

32.20 

32.30 

32.50 

27.40 

8443 

8470 

8471 

8504 

8512 30 

8518-8521 

8525-8531 

8535-8544 

9019 

9032 

9107 

9207 

9404 

9405 

9504 

9506 

Кондуктивные помехи: Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Кондуктивные помехи: Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 

Кондуктивные помехи: Мощность 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-300) МГц 

12125.  ГОСТ 30805.22-2013 п. 10 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
(30-6000) МГц 

12126.  СТБ EN 55022-2012 п. 8, 9 Кондуктивные помехи: Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Кондуктивные помех: Ток 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкА) 
(0,15-30) МГц 

Кондуктивные помехи: Мощность 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 пВт) 
(30-300) МГц 

12127.  СТБ EN 55022-2012 п. 10 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
 

(30-6000) МГц 

12128.  ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) п. 4 Лифты, эскалаторы и 
пассажирские конвейеры, 
предназначенные для 
стационарной установки в 

28.22 Из 8428 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Кондуктивные помехи: Напряжение (20-140) дБ (1 мкВ) 
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зданиях Полоса частот (0,15-30) МГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0-2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0-1,5) 

12129.  СТ РК ГОСТ Р 52506-2008 п. 4 Лифты, эскалаторы и 
пассажирские конвейеры, 
предназначенные для 
стационарной установки в 
зданиях 

28.22 Из 8428 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Кондуктивные помехи: Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0-2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0-1,5) 

12130.  ГОСТ 32142-2013 (EN 12016:2004) п.4 Лифты, эскалаторы и 
пассажирские конвейеры, 
предназначенные для 
стационарной установки в 
зданиях 

28.22 Из 8428 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В/м 
(0,15-80) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12131.  СТ РК ГОСТ Р 52505-2008 п.4 Лифты, эскалаторы и 
пассажирские конвейеры, 
предназначенные для 
стационарной установки в 
зданиях 

28.22 Из 8428 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 

(1 - 30) В/м 

(80 – 1000) МГц 

1 кГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В/м 
(0,15-80) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12132.  СТБ EN 55011-2012 п.7 - 8 Научные и медицинские 
электрические устройства, 
работающие в диапазоне 
частот до 400 ГГц, и на 
бытовое или подобное 
оборудование, 
предназначенное для 
генерирования и/или 
использования локальной 
радиочастотной энергии 

28.21 

27.90 

27.51 

28.25 

28.29 

28.93 

28.94 

26.60 

27.40 

32.50 

28.92 

26.70 

 

8512 

8514 

8515 

8516 

8421-8422 

9022 

9405 

8419 

8474 

9006 

9018 

9402 

Излучаемые помехи: Напряжение 

Полоса частот 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
(0,15-30) МГц 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
(30-1000) МГц 

Излучаемые помехи: Напряженность 
магнитного поля 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкА/м) 

Излучаемые помехи: Ток 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкА) 

12133.  СТБ EN 55011-2012 п.9 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот (1000-18000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12134.  ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) 
п. 7 - 8 

Высокочастотные 
устройства промышленного, 
научного, медицинского, а 
также бытового назначения, 
оборудование 
электроэрозионной 
обработки, аппараты 
дуговой сварки 

28.21 

27.90 

27.51 

28.25 

28.29 

28.93 

28.94 

26.60 

27.40 

32.50 

28.92 

26.70 

8512 

8514 

8515 

8516 

8421-8422 

9022 

9405 

8419 

8474 

9006 

9018 

9402 

Излучаемые помехи: Напряжение 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
 

Излучаемые помехи: Напряженность 
магнитного поля 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкА/м) 
 

Излучаемые помехи: Ток 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкА) 

12135.  ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) 
п. 9 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 

Полоса частот (1000-18000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12136.  ГОСТ Р 51320-99 п. 8.1 Технические средства (ТС), 
являющиеся источниками 

26.20 

26.30 

3922 

6301 

Напряжение ИРП (20-140) дБ (1 мкВ) 

12137.  ГОСТ Р 51320-99 п. 8.2 Мощность ИРП (20-140) дБ (1 пВт) 
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12138.  ГОСТ Р 51320-99 п. 8.3 индустриальных 
радиопомех (ИРП) 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Сила тока ИРП (20-140) дБ (1 мкА) 

12139.  ГОСТ Р 51320-99 п. 9.1, п. 9.2 Напряженность электрического поля ИРП (20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12140.  ГОСТ Р 51320-99 п. 9.3 Напряженность магнитного поля ИРП (20-140) дБ (1 мкА/м) 

12141.  СТБ IEС 60974-10-2008 п.6 Оборудование для дуговой 
сварки и родственных 
процессов, в том числе 
сварочные источники 
питания и вспомогательное 
оборудование, системы 

28.21 

27.90 

27.51 

28.25 

28.29 

28.93 

8514 

8515 

8516 

8421-8422 

9022 

9405 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30 - 1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

СТБ IEС 60974-10-2008 п.7 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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жидкостного охлаждения, 
устройства зажигания дуги 
и стабилизирующие 
устройства 

28.94 

26.60 

27.40 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100% 

Фликер 10 минут, (0-2) 

2 часа, (0-1,5) 

Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

12142.  ГОСТ Р 51526-2012 

(МЭК 60974-10:2007) п. 6 

Оборудование для дуговой 
сварки и родственных 
процессов, в том числе 
сварочные источники 
питания и вспомогательное 
оборудование, системы 
жидкостного охлаждения, 
устройства зажигания дуги 
и стабилизирующие 
устройства 

28.21 

27.90 

27.51 

28.25 

28.29 

28.93 

28.94 

26.60 

27.40 

8514 

8515 

8516 

8421-8422 

9022 

9405 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30 - 1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Фликер 10 минут, (0-2) 

2 часа, (0-1,5) 

Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

12143.  ГОСТ Р 51526-2012 (МЭК 60974-

10:2007) п. 7 
Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70%, 100 % 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

12144.  ГОСТ Р 55139-2012 (МЭК 62135-2:2007) 

п.6 

Оборудование, 
предназначенное для 
контактной сварки и 
использующее сходные 

28.21 

27.90 

27.51 

28.25 

8514 

8515 

8516 

8421-8422 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30 - 1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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процессы 28.29 

28.93 

28.94 

26.60 

27.40 

9022 

9405 

Фликер 10 минут, (0-2) 

2 часа, (0-1,5) 

Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

12145.  ГОСТ Р 55139-2012 (МЭК 62135-2:2007) 

п.7 
Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

12146.  СТБ ЕН 55015-2006 п.7 Световое оборудование, 
основной функцией 
которого является создание 
и/или распределение света, 
предназначенного для 
освещения и питающегося 
от низковольтной 
электрической сети или от 
батарей; световые части 
многофункционального 
оборудования, одной из 
функций которого является 
освещение; 
Отдельное вспомогательное 
оборудование, 
предназначенное для 
использования 
исключительно со световым 
оборудованием; 
Оборудование 
ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения; 
Рекламное неоновое 

27.40 

29.31 

27.12 

26.11 

8512 

8513 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

Вносимое затухание 

В полосе частот (150 - 1605) кГц 

(20 - 80) дБ 

12147.  СТБ ЕН 55015-2006 п.8 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12148.  СТБ ЕН 55015-2006 п.9 Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,09 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 
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световое оборудование; 
Уличное/прожекторное 
световое оборудование, 
предназначенное для 
наружного использования; 
Световое оборудование, 
применяемое на транспорте 
(установленное на судах и 
поездах) 

12149.  ГОСТ CISPR 15-2014 п.7 Осветительное 
оборудование, основной 
функцией которого является 
создание и/или 
распределение света, 
предназначенного для 
освещения и питающегося 
от низковольтной 
электрической сети или от 
батарей; 
световые части 

многофункционального 
оборудования, одной из 
основных функций которого 
является освещение; 
Отдельное вспомогательное 
оборудование, 
предназначенное для 
использования 
исключительно с 
осветительным 
оборудованием; 
Оборудование 
ультрафиолетового (УФ) и 
инфракрасного (ИК) 
излучения; 
Рекламного неонового 
оборудования; 
Уличного/прожекторного 
осветительного 
оборудования, 
предназначенного для 
наружного использования; 

27.40 

29.31 

27.12 

26.11 

8512 

8513 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

Вносимое затухание 

В полосе частот (150 - 1605) кГц 

(20-40) дБ 

12150.  ГОСТ CISPR 15-2014 п.8 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12151.  ГОСТ CISPR 15-2014 п.9 Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,09 - 30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 
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Осветительного 
оборудования, 
применяемого на транспорте 
(установленного внутри 
автобусов и поездов). 

12152.  ГОСТ IEC 61547-2013 п.5 Световое оборудование, 
входящее в область работ 
технического комитета 
IEC/TC 34, такого как 
лампы, вспомогательные 
устройства и светильники, 
предназначенные для 
подключения к 
низковольтным 
электрическим сетям или 
получающие питание от 
батарей. 

27.40 

29.31 

27.12 

26.11 

8512 

8513 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

устойчивость к магнитным полям 
промышленной частоты 

От 1 А/м до 1000 А/м 

12153.  ГОСТ Р 51514-2013 (МЭК 61547:2009) 
п.5 

Световое оборудование 
общего назначения, включая 
лампы, вспомогательные 
устройства и светильники, 
предназначенные для 
подключения к 
низковольтным 
электрическим сетям, или 
получающие питание от 
батарей 

27.40 

29.31 

27.12 

26.11 

8512 

8513 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

устойчивость к магнитным полям 
промышленной частоты 

От 1 А/м до 1000 А/м 

12154.  СТ РК ГОСТ Р 51514-2009 п.5 Световое оборудование 27.40 8512 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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общего назначения, включая 
лампы, вспомогательные 
устройства и светильники, 
предназначенные для 
подключения к 
низковольтным 
электрическим сетям, или 
получающие питание от 
батарей 

29.31 

27.12 

26.11 

8513 

8537 

8538 

8539 

8541 

9405 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В/м 
 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

устойчивость к магнитным полям 
промышленной частоты 

От 1 А/м до 1000 А/м 

12155.  ГОСТ Р 51329-2013 (МЭК 61543:1995) 
п. 4 

Устройства защитного 
отключения, управляемые 
дифференциальным током, в 
том числе автоматических 
выключателей, 
применяемых в 
электрических сетях 
переменного тока 
номинальным напряжением 
не выше 440 В, 
предназначенных, главным 
образом, для защиты людей 
от поражения 
электрическим током 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Мощность 
Полоса частот (30-300) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Напряженность электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12156.  ГОСТ Р 51329-2013 (МЭК 61543:1995) 
п. 5 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Колебания напряжения до 7 % 

Изменение частотны питания 50 Гц ±5 % 

Излучаемое магнитное поле (20-140) дБ (1 мкА/м) 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-150) МГц 

(1 - 10) В/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 
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Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12157.  ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) 

Приложение Е1 

Управляемые 
дифференциальным током 
автоматические 
выключатели без 
встроенной защиты от 
сверхтоков, функционально 
не зависящие или зависящие 
от напряжения сети, 
бытового и аналогичного 
применения с 
номинальными 
напряжениями, не 
превышающими 440 В 
переменного тока, и 
номинальными токами, не 
превышающими 125 А, 
применяемые главным 
образом для защиты от 
поражения электрическим 
током. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение электромагнитного поля От 50 Гц до 30 МГц 

Пульсация тока (колебательные помехи) 
Испытание импульсом тока 
 
испытание импульсным током 

 
0,5 мкс/100 кГц 
до 200 А 
8/20 мкс до 3000 А 

Гармоники, интергармоники 1 - 40 гармоники 
± (0,003×KIn + 0,01) 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-150) МГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12158.  СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003(МЭК 61008-

1-96) Приложение Е1 
Управляемые 
дифференциальным током 
автоматические 
выключатели без 
встроенной защиты от 
сверхтоков, функционально 
не зависящие или зависящие 
от напряжения сети, 
бытового и аналогичного 
применения с 
номинальными 
напряжениями, не 
превышающими 440 В 
переменного тока, и 
номинальными токами, не 
превышающими 125 А, 
применяемые главным 
образом для защиты от 
поражения электрическим 
током. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение электромагнитного поля 50 Гц – 30 МГц 

Пульсация тока (колебательные помехи) 
Испытание импульсом тока 
испытание импульсным током 

0,5 мкс/100 кГц 
до 200 А 
8/20 мкс до 3000 А 

Гармоники, интергармоники 1 - 40 гармоники 
± (0,003×KIn + 0,01) 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-150) МГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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12159.  ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-

2006) Приложение Н 
Управляемые 
дифференциальным током 
автоматические 
выключатели со встроенной 
защитой от сверхтоков, 
функционально не 
зависящие или зависящие от 
напряжения сети, для 
бытового и аналогичного 
применения, с 
номинальными 
напряжениями, не 
превышающими 440 В 
переменного тока, 
номинальными токами, не 
превышающими 125 А, с 
номинальными 
наибольшими 
отключающими 
способностями, не 
превышающими 25000 А, 
для работы на частоте 50 
или 60 Гц. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение электромагнитного поля 50 Гц – 30 МГц 

Пульсация тока (колебательные помехи) 
Испытание импульсом тока 
испытание импульсным током 

0,5 мкс/100 кГц 
до 200 А 
8/20 мкс до 3000 А 

Гармоники, интергармоники 1 - 40 гармоники 
± (0,003×KIn + 0,01) 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-150) МГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12160.  ГОСТ IEC 61009-1-2014 п. 9.24 Управляемые 
дифференциальным током 
автоматические 
выключатели со встроенной 
защитой от сверхтоков, 
функционально не 
зависящие или зависящие от 
напряжения сети, для 
бытового и аналогичного 
применения, с 
номинальными 
напряжениями, не 
превышающими 440 В 
переменного тока с 
номинальными частотами 
50, 60 Гц или 50/60 Гц и 
номинальными токами, не 
превышающими 125 А, с 
номинальными 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Дисбаланс напряжения (0 - 25) % 

Изменения промышленной частоты 50 Гц ± 5 % 

Электромагнитные поля 50 Гц – 30 МГц 

Импульсные токи 0,5 мкс/100 кГц 

до 200 А 

8/20 мкс до 3000 А 
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наибольшими 
отключающими 
способностями, не 
превышающими 25000 А, 
для работы на частоте 50 
или 60 Гц. 

12161.  ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995) п.4 Устройства защитного 
отключения, управляемые 
дифференциальным током, в 
том числе автоматических 
выключателей, 
применяемых в 
электрических сетях 
переменного тока 
напряжением не выше 440 
В, предназначенных, 
главным образом, для 
защиты людей от поражения 
электрическим током 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Мощность 
Полоса частот (30-300) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Напряженность электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12162.  ГОСТ 31216-2003 (МЭК 61543:1995) п.5 Отклонение напряжения 0,7 U – 1,1 U 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение электромагнитного поля 50 Гц – 30 МГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-150) МГц 

(1 - 10) В/м 

Излучение электромагнитного поля 50 Гц – 30 МГц 

Пульсация тока (колебательные помехи) 
Испытание импульсом тока 
испытание импульсным током 

0,5 мкс/100 кГц 
до 200 А 
8/20 мкс до 3000А 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12163.  ГОСТ IEC 61008-1-2012 п. 9.24 Выключатели 
автоматические, 
управляемые 
дифференциальным током, 
без встроенной защиты от 
сверхтоков, функционально 
не зависящие или зависящие 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение магнитного поля 50 Гц – 30 МГц 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 
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от напряжения сети, 
бытового и аналогичного 

назначения номинальным 
напряжением, не 
превышающим 440 В 
переменного тока частотой 
50 и 60 Гц или 50/60 Гц, и 
номинальным током, не 
превышающим 125 А, 
применяемые для защиты 
человека от поражения 
электрическим током. 

до 200 А 
8/20 мкс до 3000А 

12164.  ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 9.24 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Изменение амплитуды напряжений 0,7 U – 1,1 U 

Несимметрия напряжений (0 - 25) % 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

Излучение магнитного поля От 50 Гц до 30 МГц 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 
до 200 А 
8/20 мкс до 3000А 

12165.  ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004) 

п.8.4 

Низковольтные аппараты 
распределения и 
управления, 
предназначенные для 
эксплуатации в 
электрических цепях 
номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока 
или до 1500 В постоянного 
тока 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля От 50 Гц дл 30 МГц,  
30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

12166.  ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999) 

п.8.4 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля От 50 Гц до 30 МГц,  
30 А/м 

Динамические изменения напряжения 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
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(провалы) 70% 100% 

12167.  ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-

1:2003) п. 7.3, п. Н.8.7 приложения Н 
 

Аппараты для цепей 
управления и 
коммутационные элементы, 
предназначенные для 
управления, сигнализации, 
блокировки и т.д. 
аппаратуры управления 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля 50 Гц – 30 МГц, 30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

12168.  ГОСТ 30011.6.1-2012 (IEC 60947-6-

1:1989) п. 8.5 

Низковольтная аппаратура 
автоматического 
переключения в оболочках 
или без них, 
предназначенная для 
аварийных силовых систем с 
отключением подачи 
питания к нагрузке во время 
переключения, номинальное 
напряжение которых не 
превышает 1000 В 
переменного или 1500 В 
постоянного тока 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля От 50 Гц до 30 МГц, 30 
А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12169.  ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.8.4 Низковольтные аппараты 27.11 8504 Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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распределения и управления 
(далее - аппараты), 
предназначенные для 
эксплуатации в 
электрических цепях 
номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока 
или до 1500 В постоянного 
тока 

27.33 

26.51 

26.52 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля От 50 Гц до 30 МГц, 
30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

12170.  ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п. 7.2.6 Датчики индуктивные и 
емкостные бесконтактные, 
которые обнаруживают 
наличие металлических 
и/или неметаллических 
предметов, датчики 
ультразвуковые 
бесконтактные, которые 
обнаруживают наличие 
предметов, отражающих 
ультразвуковые волны, 
датчики фотоэлектрические 
бесконтактные, которые 
обнаруживают присутствие 
предметов, и 
немеханические магнитные 
бесконтактные датчики, 
которые обнаруживают 
наличие предметов, 
создающих 
электромагнитные поля 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Магнитное поле промышленной частоты 30 А/м 

Устойчивость к скачкам напряжения 0% на 250/300 цикла 

Фликер 10 минут, (0-2) 

2 часа, (0-1,5) 

Гармоники напряжения 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-18000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,09-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 
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Напряженность магнитного поля ИРП 

Полоса частот (0,09-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА/м) 

12171.  ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 

Подраздел 8.3 

Коммутационные 
устройства (или 
оборудование) управления и 
защиты (далее - КУУЗ), 
выводы главных цепей 
которых предназначены для 
подсоединения к цепям на 
номинальное напряжение не 
более 1000 В переменного 
тока или 1500 В 
постоянного тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля От 50 Гц до 30 МГц,  
30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

12172.  СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 

(МЭК 60947-5-2-97) п. 7.2.6 

Датчики бесконтактные и 
емкостные, которые 
обнаруживают наличие 
металлических и/или 
неметаллических предметов, 
датчики бесконтактные 
ультразвуковые, которые 
обнаруживают наличие 
предметов, отражающих 
ультразвуковые волны, и 
датчики фотоэлектрические 
бесконтактные, которые 
обнаруживают присутствие 
предметов. 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Устойчивость к быстрозаменяемым 
переходным процессам 

(1 - 2) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12173.  СТБ IEС 60947-2-2011 п. 7.3, 
Приложение J 

Автоматические 
выключатели, главные 
контакты которых 
предназначены для 
коммутации цепей 
напряжением до 1000 В 
переменного или 1500 В 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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постоянного тока Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Гармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Напряжение 

Полоса частот (0,15-30) МГц 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12174.  ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-

2:2006) п. 7.3, Приложение J 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Гармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Напряжение 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12175.  ГОСТ IEC 60947-2-2014 п. 7.3, 
Приложение J 

Автоматические 
выключатели, главные 
контакты которых 
предназначены для 
соединения цепей с 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 
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номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока 
или 1500 В постоянного 
тока 

9107 Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Гармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12176.  СТБ IEС 60947-5-1-2012 п. 7.3, 
Приложение Н 

Аппараты для цепей 
управления и 
коммутационные элементы, 
предназначенные для 
управления, сигнализации, 
блокировки и т.д. 
аппаратуры управления. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля 50 Гц – 30 МГц, 30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Устойчивость к вариациям напряжения 0% 250/300 циклов 

12177.  СТБ IEС 60947-6-1-2012 п. 8.3 Низковольтная аппаратура 
автоматического 
переключения в оболочках 
или без них, 
предназначенная для 
аварийных силовых систем с 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 

(1 - 30) В/м 
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отключением подачи 
питания к нагрузке во время 
переключения, номинальное 
напряжение которых не 
превышает 1000 В 
переменного или 1500 В 
постоянного тока. 

модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Электромагнитные поля 50 Гц – 30 МГц, 30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12178.  СТ РК МЭК 60947-3-2011 п. 9.4 Коммутационное 
оборудование и механизмы 
управления низковольтных 
комплектных. Выключатели, 
разъединители, 
выключатели-разъединители 
и комбинации с плавкими 
предохранителями, 
предназначенные для 
использования в 
распределительных цепях и 
цепях двигателей с 
номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока 
или до 1500 В постоянного 
тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Электромагнитные поля 10 В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Проводимые помехи, индуцированные ВЧ-

полями 

10 В 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12179.  СТ РК МЭК 60947-4-1-2011 п.9.4 Контакторы переменного и 
постоянного тока, пускатели 
переменного  тока, главные 
контакты которых 
предполагается 
присоединять к цепям 
номинальным напряжением 
не выше 1000 В 
переменного тока или 1500 
В постоянного тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
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(провалы) 70% 100% 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12180.  CT РК IEC 60947-8-2012 п. 9.4 Блоки управления, которые 
выполняют функции 
переключения в 
соответствии с 
термодатчиком, 
включенным во 
вращающиеся 
электрические машины 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12181.  ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-

3:2008) п. 8.4 
Выключатели, 
разъединители, 
выключатели-разъединители 
и комбинации их с 
предохранителями, 
предназначенные для 
использования в цепях 
распределения энергии или 
в цепях электродвигателей с 
номинальным напряжением 
до 1000 В переменного тока 
или до 1500 В постоянного 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

 

Напряжение ИРП  
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тока. Полоса частот (0,15-30) МГц (20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12182.  ГОСТ Р 50030.4.1-2012 (МЭК 60947-4-

1:2009) п. 9.4 

Контакторы переменного и 
постоянного тока, пускатели 
переменного тока, главные 
контакты которых 
предполагается 
присоединять к цепям 
номинальным напряжением 
не выше 1000 В 
переменного или 1500 В 
постоянного тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12183.  ГОСТ Р 50030.4.2-2012 (МЭК 60947-4-

2:2007) п. 9.3.5 

Контроллеры и пускатели с 
шунтированными 
устройствами и без них, к 
которым могут 
последовательно 
подключаться механические 
коммутационные аппараты и 
которые предназначены для 
присоединения к цепям 
переменного тока с 
напряжением не более 1000 
В. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12184.  ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-

97) п.8.6 
Датчики бесконтактные 
индуктивные и емкостные, 
которые обнаруживают 
наличие металлических 
и/или неметаллических 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 

(1 - 30) В/м 
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предметов, датчики 
бесконтактные 
ультразвуковые, которые 
обнаруживают наличие 
предметов, отражающих 
ультразвуковые волны, и 
датчики фотоэлектрические 
бесконтактные, которые 
обнаруживают присутствие 
предметов. 

9107 модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12185.  ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.6 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12186.  ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-

1:2005) п.9.5 
Коммутационная аппаратура 
переключения (КАП), 
предназначенная для 
силовых систем с 
отключением подачи 
питания к нагрузке во время 
переключения, номинальное 
напряжение которых не 
превышает 1000 В 
переменного или 1500 В 
постоянного тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12187.  ГОСТ IЕС 60947-6-1-2016 п. 9.5 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12188.  ГОСТ Р 50030.6.2-2011 

(МЭК 60947-6-2:2007) п. 9.3.5 

 

Коммутационные 
устройства (или 
оборудование) управления и 
защиты (далее - КУУЗ), 
выводы главных цепей 
которых предназначены для 
подсоединения к цепям на 
номинальное напряжение не 
более 1000 В переменного 
или 1500 В постоянного 
тока. 

27.11 

27.33 

26.51 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Гармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12189.  ГОСТ IЕС 60947-6-2-2013 п. 9.3.5 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в (1 - 30) В/м 
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полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Гармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12190.  ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-

2:2001) п.п. 3, 36 

 

Медицинские электрические 
изделия и медицинские 
электрические системы 

32.50 

28.21 

28.29 

28.92 

26.70 

26.60 

27.40 

27.51 

8512 

8514 

8516 

8419 

8421 

8422 

8474 

9006 

9018 

9022 

9402 

9405 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (мкВ/м) 

Мощность ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Магнитные поля 30 А/м 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

12191.  СТБ МЭК 60601-1-2-2006 

п.п. 3, 36 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (мкВ/м) 

Мощность ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 
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Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Магнитные поля 30 А/м 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

12192.  ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 п.6 Медицинские электрические 
изделия и медицинские 
электрические системы 

32.50 

28.21 

28.29 

28.92 

26.70 

26.60 

27.40 

27.51 

8512 

8514 

8516 

8419 

8421 

8422 

8474 

9006 

9018 

9022 

9402 

9405 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (мкВ/м) 

Мощность ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2500 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В 
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(0,15-80) МГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Магнитные поля 30 А/м 

Изменение частоты питания 50 Гц ± 5 % 

12193.  ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-

96) п. 26 

Полупроводниковые 
выключатели и 
переключатели (ВВП) и 
присоединяемые к ним 
полупроводниковые 
устройства, расширяющие 
функции ВВП, для бытовых 
и аналогичных 
стационарных 
электрических установок, 
размещаемых внутри и 
снаружи зданий. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Мощность ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Аномальная работа при КЗ,  
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Превышение температуры (20 - 350) °С 

12194.  ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-

96) п. 26 

Выключатели с 
дистанционным 
управлением (ВДУ) 
 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Мощность ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 

Аномальная работа при КЗ, 
Превышение температуры 

(20 - 350) °С 
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12195.  ГОСТ 30850.2.3-2002 п. 26 Установочные выключатели 
с выдержкой времени (далее 
- таймеры) с ручным и/или 
дистанционным 
управлением, имеющие 
устройство выдержки 
времени механического, 
термического, 
пневматического, 
гидравлического, 
электрического или 
комбинированного 
принципов действия, 
предназначенные для 
бытовых и аналогичных 
стационарных 
электрических установок на 
номинальное напряжение не 
более 440 В и номинальную 
силу тока не более 63 А, 
размещаемые при 
внутренней и наружной 
установке в помещениях. 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Аномальная работа при КЗ, 
Превышение температуры 

(20 - 350) °С 

12196.  ГОСТ 30880-2002 

(МЭК 60118-13:1997) п. 7 

ГОСТ Р 51407-99 (МЭК 60118-13-97) п.7 

Носимые слуховые 
аппараты индивидуального 
пользования с электронным 
усилением 

3250 Из 9021 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12197.  ГОСТ 30969-2002 

(МЭК 61326-1:1997) пп. 5-8 
Электрическое 
оборудование для 
измерения, управления и 
лабораторного применения 

27.52 

32.50 

28.29 

28.99 

28.25 

26.51 

26.60 

8419 

8423 

9016 

9018 

9019 

9027 

9029 

9030 

9031 

9032 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП (20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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Полоса частот (30-1000) МГц 

12198.  ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-

1:2005) пп. 5-8 

ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-

1:2005) пп.5-8 

ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-

2:2005) пп. 5-8 

ГОСТ Р 51522.2.4-2011 

(IEC 61326-2-4:2006) пп. 5-8 

Электрическое 
оборудование для 
измерения, управления и 
лабораторного применения 

27.52 

32.50 

28.29 

28.99 

28.25 

26.51 

26.60 

8419 

8423 

9016 

9018 

9019 

9027 

9029 

9030 

9031 

9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле 30 А/м 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-18000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Ток ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряженность магнитного поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА/м) 

12199.  СТ РК ГОСТ Р 51522-2009 

пп. 5-8 

Электрическое 
оборудование для 
измерения, управления и 
лабораторного применения 

27.52 

32.50 

28.29 

28.99 

28.25 

26.51 

26.60 

8419 

8423 

9016 

9018 

9019 

9027 

9029 

9030 

9031 

9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-18000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Ток ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12200.  ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 

пп. 5-8 
Электрическое 
оборудование для 
измерения, управления и 
лабораторного применения 

8419 

8423 

9016 

9018 

9019 

9027 

9029 

9030 

9031 

9032 

8419 

8423 

9016 

9018 

9019 

9027 

9029 

9030 

9031 

9032 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле 30 А/м 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-18000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Ток ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Напряженность магнитного поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА/м) 

12201.  ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) 

пп. 4, 5, 6 

Источники питания с 
выходным напряжением 
постоянного тока до 200 В 
при уровне мощности до 30 

27.11 

27.90 

8504 Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 
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кВт, подключаемые к 
источникам переменного и 
постоянного тока 
напряжением до 600 В 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12202.  ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) 

п. 7 
Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12203.  ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) 

п.6, приложения А, В, С 

Отдельные устройства, 
представляющие собой 
системы бесперебойного 
питания (СБП), 
предназначенные для 
применения в качестве 
автономных СБП или в 
составе нескольких 
взаимосвязанных СБП с 
дополнительными 
устройствами управления и 
коммутации, образующих 
единую систему 

27.11 

27.90 

8504 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12204.  ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) 

п.7, приложения D, E 
Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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электроснабжения. Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле 30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения 
 

(0,01 - 60) с 

12205.  СТБ IEС 61204-3-2008 п. 5,6 Блоки питания с выходными 
напряжениями до 200 В 
постоянного тока и 
мощностью до 30 кВт, 
функционирующие от 
источников напряжения 
переменного или 
постоянного тока до 600 В. 

27.11 

27.90 

26.20 

28.32 

8504 

8473 

8536 

8537 

Гармонические составляющие тока. 
 

 

1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12206.  СТБ IEС 61204-3-2008 п. 7 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 
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12207.  СТБ IEC 62040-2-2008 п.6, приложения 
А, В, С 

Блоки системы 
бесперебойного питания 

27.11 

27.90 

26.20 

28.32 

8504 

8473 

8536 

8537 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12208.  СТБ IEC 62040-2-2008 п.7, приложения 
D, E 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле 30 А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12209.  СТ РК ГОСТ Р 50745-2006 п. 5 Устройства и системы 
бесперебойного питания, 
предназначенные для 
подключения к 
низковольтным 
распределительным и 
промышленным 
электрическим сетям 
Автоматические 
электрические управляющие 
устройства бытового и 
аналогичного назначения 

27.11 

27.90 

26.20 

28.32 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8473 

8536 

8537 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12210.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12211.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12212.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12213.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12214.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12215.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12216.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12217.  ГОСТ Р 53994.2.15-2011 (МЭК 60730-2-

15:2008) п. 23, Н23 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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12218.  ГОСТ IEC 60730-1-2011 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12219.  ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 
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Магнитное поле (3- 30) А/м 

12220.  ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12221.  ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 
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Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12222.  ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12223.  ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (1 - 10) В 
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(0,15-80) МГц 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12224.  ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12225.  ГОСТ Р 53994.2.15-2011 (МЭК 60730-2-

15:2008) п. 26, Н26 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 
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Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12226.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п. 23, Н23 Автоматические 
электрические управляющие 
устройства бытового и 
аналогичного назначения 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12227.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12228.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12229.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12230.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п. 23, Н23 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12231.  СТБ МЭК 60730-1-2004 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12232.  СТБ МЭК 60730-2-5-2004 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12233.  СТБ IEC 60730-2-8-2008 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 
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Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12234.  СТБ МЭК 60730-2-14-2006 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12235.  СТБ МЭК 60730-2-18-2006 п. 26, Н26 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Несимметрия напряжения до 2% 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Отклонение частоты ± 5 % 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

12236.  СТБ IEC 61131-2-2010 (IEC 61131-

2:2007) пп.8, 9,10 

Программируемые 
контроллеры и связанные с 
ними периферийные 
устройства, которые 
предназначены для контроля 
и управления машинами и 
производственными 
процессами 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12237.  ГОСТ IEC 61131-2-2012 пп.8, 9,10 Программируемые 
контроллеры и связанные с 
ними периферийные 
устройства, которые 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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предназначены для контроля 
и управления машинами и 
производственными 
процессами 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12238.  ГОСТ IEС 61439-1-2013 пп.9.4, 10.12, 
Приложение J 

Устройства комплектные 
низковольтные 
распределения энергии, 
применяемые в сетях 
общего пользования 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12239.  ГОСТ IEC 61439-5-2013 пп.9.4, 10.12, 
Приложение J 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 
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Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12240.  ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 (МЭК 61439-

1:2009) пп.9.4, 10.12, Приложение J 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 2000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12241.  ГОСТ IEC 61812-1-2013 п. 17 Реле с нормируемым 
временем промышленного 
назначения (т.е. в 
контрольно-измерительных 
приборах, 
автоматизированном, 
сигнальном и 
промышленном 
оборудовании). 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 



Лист 1052 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-6000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

12242.  ГОСТ МЭК 61812-1-2007 п. 6.11 Реле времени 
промышленного 
применения 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-6000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12243.  СТБ МЭК 61812-1-2004 п.6.11 Реле времени 
промышленного 
применения 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-6000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12244.  ГОСТ IEC 62041-2012 п.5 Трансформаторы, реакторы, 
источники питания и 
комбинированные 
устройства из них 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12245.  ГОСТ EN 12895-2012 п. 5 Машины напольного 
транспорта 

28.22 8426 

8427 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в (1 - 10) В/м 
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полосе частот 900± МГц при периодическом 
включении несущей частоты 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12246.  СТБ EH 12895-2006 п.5 Машины напольного 
транспорта 

28.22 8426 

8427 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 900± МГц при периодическом 
включении несущей частоты 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12247.  ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) 

пп. 7.1, 8 

Технические средства 
радиосвязи 

и связанное с ними 
вспомогательное 
оборудование. 
Радиопередатчики наземной 
радиовещательной службы, 
модуляторы и связанное с 
ними вспомогательное 
оборудование. 
Земные станции, 
используемые в 
фиксированной спутни- 

ковой службе, работающие в 
полосах частот от 4 до 30 
ГГц, и связанное с ними 
оборудование. 
Средства связи личного 
пользования, работающие в 

полосе частот от 26965 до 
27860 кГц, предназначенные 
для передачи речевых и/или 
неречевых сигналов, и 
связанное с ним 
вспомогательное 

26.30 

26.40 

26.51 

8525 

8526 

8527 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12248.  ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-

11:2006) п. 7.1 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
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оборудование. 
Аналоговые и цифровые 
радиопередатчики, 
возбудители и связанное с 
ними вспомогательное 
оборудование, 
предназначенное для 
применения в 
радиовещательной службе 

для передачи телевидения. 

± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12249.  ГОСТ 32134.12-2013 (EN 301 489-

12:2003) п. 7.1 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12250.  ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489-

13:2002) п.7.1 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 
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Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12251.  ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-

14:2003) п. 7.1 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Гармонические составляющие тока. 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Ток номинальный (0,05 - 25) А 

Среднеквадратические значения (СКЗ) 
напряжения переменного тока 

(3 - 260) В 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12252.  ГОСТ 32134.1-2013 

(EN 301 489-1:2008) пп. 7.2, 9 
Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12253.  ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-

11:2006) п. 7.2 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12254.  ГОСТ 32134.11-2013 (EN 301 489-

11:2006) п. 7.2 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12255.  ГОСТ 32134.12-2013 (EN 301 489-

12:2003) п. 7.2 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12256.  ГОСТ 32134.13-2013 (EN 301 489- Радиочастотное электромагнитное поле в (1 - 10) В/м 
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13:2002) п.7.2 полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12257.  ГОСТ 32134.14-2013 (EN 301 489-

14:2003) п. 7.2 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12258.  МУК 4.3.1677-03 п.3 Технические средства 
телевидения, ЧМ 
радиовещания и базовых 
станций сухопутной 
подвижной радиосвязи в 
диапазоне 27-2400 МГц 

26.30 

26.40 

26.51 

8525 

8526 

8527 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (27-2400) МГц 

(0 - 25) В/м 

12259.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) 

п. 4.2.1, Приложение B 
Машины строительные с 
внутренними источниками 
электропитания 
переменного и/или 
постоянного тока, и 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

Широкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12260.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) 

п. 4.3.1, Приложение С 
Узкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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электрические/электронные 
сборочные узлы, входящие в 
состав машин 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Полоса частот (30-1000) МГц 

12261.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) 

п. 4.4.1 
Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 1000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12262.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) 

п. 4.5.1, Приложение D 
Широкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12263.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) 

п. 4.6.1, Приложение E 
Узкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12264.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) п. 
4.7.1 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 1000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12265.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) п. 
4.8.1, 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12266.  ГОСТ 32140-2013 (EN 13309:2000) п. 
4.9.1 

Кондуктивные переходные процессы От -50 В до +70 В 

12267.  СТБ ЕН 13309-2007п. 4.2.1, Приложение 
B 

Машины строительные с 
внутренними источниками 
электропитания 
переменного и/или 
постоянного тока, и 
электрические/электронные 
сборочные узлы, входящие в 
состав машин 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

Широкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12268.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.3.1, 
Приложение С 

Узкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12269.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.4.1 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 

(1 - 10) В/м 
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27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

частотой 1 кГц 

12270.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5.1, 
Приложение D 

Широкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12271.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.6.1, 
Приложение E 

Узкополосные помехи 

Напряженность электрического поля 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12272.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.7.1 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12273.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.8.1, Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12274.  СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.9.1 Кондуктивные переходные процессы От -50 В до +70 В 

12275.  СТБ ЕН 50293-2005 пп. 1.4 – 1.6, 2 Системы управления 
дорожным движением 

27.90 8530800000 Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

12276.  СТБ ЕН 50293-2005 пп. 1.4 – 1.6, 2 Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12277.  СТБ ЕН 50293-2005 п. 3 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 900± МГц при периодическом 
включении несущей частоты 

(1 - 10) В/м 
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Магнитное поле (3- 30) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12278.  ГОСТ EN 50293-2012 

пп. 1.4 – 1.6, 2 

Системы управления 
дорожным движением 

27.90 8530800000 Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12279.  ГОСТ EN 50293-2012 пп. 1.4 – 1.6, 2 Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12280.  ГОСТ EN 50293-2012 п. 3 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 900±5 МГц при периодическом 
включении несущей частоты 

(1 - 10) В/м 

Магнитное поле (3- 30) А/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12281.  ГОСТ 30805.16.2.1-2013 пп. 4-8 Аппаратура для измерения 
радиопомех и 
помехоустойчивости. 
Антенны и испытательные 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

3922 

6301 

6306 

6307 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12282.  ГОСТ 30805.16.2.2-2013 пп. 4-8 Мощность ИРП 

Полоса частот (30-300) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 
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12283.  ГОСТ 30805.16.2.3-2013 пп. 4-8 площадки для измерения 
излучаемых помех 
Устройства для измерения 
кондуктивных радиопомех и 
испытаний на устойчивость 
к кондуктивным 
радиопомехам. Устройства 
для измерения мощности 
радиопомех. 
  

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,009-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

12284.  СТБ МЭК 60870-2-1-2003 п. 5 Устройства и системы 
телемеханики м передачей 
информации кодированной 
последовательностью битов 
для контроля и управления 
территориально 
распределенными 
процессами. Устройства и 

26.30 

26.40 

8517 

8525 

Гармоники, интергармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Напряжение сигнализации в низковольтной 
сети питания. (9 - 150) кГц 

140 дБ (1 мкВ) 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Динамические изменения напряжения 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 
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системы высокочастотной 
защиты; аппаратура, 
входящая в состав системы 
ВЧ связи по 
распределенным четям, на 
автоматизированные 
системы распределительных 
сетей 

(провалы) 70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 

Частота колебаний КЗП, 
амплитуда КЗП 

0,5 мкс/100 кГц: 

100 кГц/1 МГц, 
(0,25 - 4) кВ 

Импульсное напряжение 375 В – 12 кВ (50 мкс) 

`Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Напряженность ЗКМП (10 - 100) А/м 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12285.  ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) п. 5 Устройства и системы 
телемеханики м передачей 
информации кодированной 
последовательностью битов 
для контроля и управления 
территориально 
распределенными 
процессами. Устройства и 
системы высокочастотной 

26.30 

26.40 

8517 

8525 

Гармоники, интергармоники 1 - 40 гармоники 

± (0,003×KIn + 0,01) 
± (0,003 × Iизм+ 10 мА) 

Напряжение сигнализации в низковольтной 
сети питания. (9 - 150) кГц 

(20 - 140 дБ) (1 мкВ) 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 
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защиты; аппаратура, 
входящая в состав системы 
ВЧ связи по 
распределенным четям, на 
автоматизированные 
системы распределительных 
сетей 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Частота колебаний КЗП, 
амплитуда КЗП 

100 кГц/1 МГц, 
(0,25 - 4) кВ 

Импульсное напряжение 375 В – 12 кВ (50 мкс) 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Напряженность ЗКМП (10 - 100) А/м 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

Колебание напряжения (0 - 20) % 

Кратковременная доза фликера 10 минут, (0 - 2) 

Длительная доза фликера 2 часа, (0 - 1,5) 

12286.  ГОСТ Р 50009-2000 пп. 6, 7 Технические средства 
охранной, пожарной и 
охранно-пожарной 
сигнализации 

29.31 

27.90 

26.30 

8512 

8530 

8531 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Искажение синусоидальности напряжения (1,5 - 12) % гармоники 
(1-40) 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 

(1 - 10) В/м 
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частотой 1 кГц 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

12287.  ГОСТ Р 51699-2000 п.6 Стационарные, 
передвижные и портативные 
электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, входящие в 
состав систем охранной 
сигнализации, в том числе 
предназначенных для 
передачи и (или) приема 
радиосигналов и сигналов в 
коммутируемых 
общественных линиях 
проводной связи и 
низковольтных 
электрических сетях, а 
также входящих в состав 
систем охранного 
телевидения и систем 
контроля доступа, 
применяемых для целей 
безопасности. 

29.31 

27.90 

26.30 

8512 

8530 

8531 

Отклонение напряжения 0,7 U – 1,1 U 

12288.  ГОСТ Р 51699-2000 п.7 Отклонение напряжения электропитания 0,7 U – 1,1 U 

12289.  ГОСТ Р 51699-2000 п.8 Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12290.  ГОСТ Р 51699-2000 п.9 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

12291.  ГОСТ Р 51699-2000 п.10 Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12292.  ГОСТ Р 51699-2000 п.11 Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

12293.  ГОСТ Р 51699-2000 п.12 Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12294.  ГОСТ Р 51699-2000 п.13 Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

12295.  ГОСТ Р 52507-2005 п.6 Электронные системы 
управления жилых 
помещений и зданий, 
выполняющие функции 
управления, контроля и 
передачи информации 

28.23 

28.99 

26.20 

28.23 

27.90 

29.31 

26.30 

26.40 

26.70 

8443 

8470 

8471 

8504 

8512 30 

8518-8521 

8525-8531 

8535-8544 

9019 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

70% 100% 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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26.51 

26.52 

27.12 

26.11 

27.90 

32.20 

32.30 

32.50 

27.40 

9032 

9107 

9207 

9404 

9405 

9504 

9506 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 1000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 

частотой 1 кГц 

(1 - 10) В/м 

12296.  ГОСТ Р 52507-2005 п.7 Напряженность электрического поля ИРП 

Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (мкВ/м) 

Напряжение ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 

Сила тока ИРП 

Полоса частот (0,15-30) МГц 

(20-140) дБ (1 мкА) 

12297.  ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-

2:2008) п.8 

Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

Испытательное напряжение, 
Время нарастания  

Ток первого максимума (±15%), А 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 

(2 - 15) кВ 

0,8 нс 

(7,5 - 30) А 

50 нс 

12298.  СТБ IEC 61000-4-2-2011 п.8 Испытательное напряжение, 
Время нарастания  

Ток первого максимума (±15%), А 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 

(2 - 15) кВ 

0,8 нс 

(7,5 - 30) А 

50 нс 

12299.  ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) п. 8 Испытательное напряжение, 
Время нарастания  

Ток первого максимума (±15%), А 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 

2 - 15) кВ 

0,8 нс 

(7,5 - 30) А 

50 нс 

12300.  ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-

3:2006) п.8 

Напряженность испытательного поля, 
 

Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

полоса частот 

(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 % 

 

1 кГц 

от 80 МГц до 3000 МГц 
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9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

12301.  СТБ IEC 61000-4-3-2009 п.8 Электротехническое и 
электронное оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

Напряженность испытательного поля, 
 

Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

полоса частот 

(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 % 

 

1 кГц 

от 80 МГц до 3000 МГц 

12302.  ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-

3:1995) п.8 
Напряженность испытательного поля, 
 

Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 

полоса частот 

(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 % 

 

1 кГц 

от 80 МГц до 3000 МГц 
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9503, 9504 

9506 

12303.  ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-

4:2004) п.8 

Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Амплитуда импульсов (0,5 - 4) кВ 

Частота повторения импульсов 2,5 кГц, 5 кГц 

Длительность пачки импульсов 15 мс ± 20 % 

Период следования пачек 300 мс ± 20% 

Время нарастания импульса 5 нс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 50 нс ± 30 % 

Емкость связи между кабелем и емкостными 
клещами 

от 100 пФ до 1000 пФ 

 

Диаметр укладываемых круглых кабелей от 4 мм до 40 мм 

12304.  СТБ МЭК 61000-4-4-2006 Электротехническое и 
электронное оборудование 

26.20 

26.30 

3922 

6301 

Амплитуда импульсов (0,5 - 4) кВ 

Частота повторения импульсов 2,5 кГц, 5 кГц 
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26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Длительность пачки импульсов 15 мс ± 20 % 

Период следования пачек 300 мс ± 20% 

Время нарастания импульса 5 нс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 50 нс ± 30 % 

Емкость связи между кабелем и емкостными 
клещами 

от 100 пФ до 1000 пФ 

Диаметр укладываемых круглых кабелей от 4 мм до 40 мм 

12305.  СТБ ГОСТ Р 51516-2001 
(МЭК 60255-22-4:1992) п. 4.5 

Статические измерительные 
реле и устройства защиты 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Амплитуда импульсов (0,5 - 4) кВ 

Частота повторения импульсов 2,5 кГц, 5 кГц 

Длительность пачки импульсов 15 мс ± 20 % 

Период следования пачек 300 мс ± 20 % 

Время нарастания импульса 5 нс ± 30 % 
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Длительность импульса (0,5 амплитуды) 50 нс ± 30 % 

Емкость связи между кабелем и емкостными 
клещами 

от 100 пФ до 1000 пФ 

Диаметр укладываемых круглых кабелей от 4 мм до 40 мм 

12306.  ГОСТ Р 51516-99 

(МЭК 60255-22-4-92) п.4.5 
Статические измерительные 
реле и устройства защиты 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Амплитуда импульсов (0,5 - 4) кВ 

Частота повторения импульсов 2,5 кГц, 5 кГц 

Длительность пачки импульсов 15 мс ± 20 % 

Период следования пачек 300 мс ± 20% 

Время нарастания импульса 5 нс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 
емкость связи между кабелем и емкостными 
клещами 

50 нс ± 30 % 

от 100 пФ до 1000 пФ 

Диаметр укладываемых круглых кабелей от 4 мм до 40 мм 

12307.  ГОСТ 29156-91 (МЭК 801-4-88) п.8 Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия, 
оборудование и аппаратура 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

Амплитуда импульсов (0,5 - 4) кВ 

Частота повторения импульсов 2,5 кГц, 5 кГц 

Длительность пачки импульсов 15 мс ± 20 % 

Период следования пачек 300 мс ± 20% 

Время нарастания импульса 5 нс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 
емкость связи между кабелем и емкостными 
клещами 

50 нс ± 30 % 

от 100 пФ до 1000 пФ 

Диаметр укладываемых круглых кабелей от 4 мм до 400 мм 

12308.  СТБ МЭК 61000-4-5-2006 п.8 Электротехническое 
оборудование 

  

Испытательное напряжение (0,5 - 4) кВ 

Выходной ток в режиме короткого замыкания  (0,2 - 2) кА 

Длительность фронта импульса напряжения 1 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

50 мкс 

Длительность фронта импульса напряжения 6,4 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

16 мкс 
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8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Сдвиг по фазе импульсов 0 – 360° 

12309.  ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 п.8 Испытательное напряжение (0,5 - 4) кВ 

Выходной ток в режиме короткого замыкания  (0,2 - 2) кА 

Длительность фронта импульса напряжения 1 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

50 мкс 

Длительность фронта импульса напряжения 6,4 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

16 мкс 

Сдвиг по фазе импульсов 0 - 360° 

12310.  ГОСТ Р 51317.4.5-99 п.8 Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

Испытательное напряжение (0,5 - 4) кВ 

Выходной ток в режиме короткого замыкания  (0,2 - 2) кА 

Длительность фронта импульса напряжения 1 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

50 мкс 

Длительность фронта импульса напряжения 6,4 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

16 мкс 

Сдвиг по фазе импульсов 0 - 360 

12311.  ГОСТ 30585-98 пп. 4-8 Технические средства, 
содержащие в своей основе 
радиотехническое, 
радиоэлектронное, 
электронное и 
электротехническое 
оборудование, включая 
объекты аэрокосмической 
техники 

Испытательное напряжение (0,5 - 4) кВ 

Выходной ток в режиме короткого замыкания (0,2 - 2) кА 

Длительность фронта импульса напряжения 1 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

50 мкс 

Длительность фронта импульса напряжения 6,4 мкс 

Длительность импульса напряжения (0,5 
амплитуды) 

16 мкс 

Сдвиг по фазе импульсов 0 - 360° 



Лист 1072 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

12312.  СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (МЭК 60255-

22-2:1996) п. 4 

Статические измерительные 
реле и устройства защиты 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Время нарастания на разрядном ключе (0,7 - 1) нс 

Ток первого максимума импульса разряда (7,5 - 30) ±10% А 

Ток разряда при 30 нс (4 - 16) ±30% А 

Ток разряда при 60 нс (2 - 8) ±30% А 

12313.  ГОСТ Р 51525-99 

(МЭК 60255-22-2-96) п. 4 

Статические измерительные 
реле и устройства защиты 

27.11 

27.33 

26.51 

26.52 

8504 

8535 

8536 

8537 

9029-9032 

9107 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Время нарастания на разрядном ключе (0,7 - 1) нс 

Ток первого максимума импульса разряда (7,5 - 30) ±10% А 

Ток разряда при 30 нс (4 - 16) ±30% А 

Ток разряда при 60 нс (2 - 8) ±30% А 

12314.  ГОСТ 30804.4.6-2013 пп. 7,8 Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия, 
оборудование и аппаратура 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

Кондуктивные электромагнитные помехи в 
полосе частот 
Уровень сигнала дБ относительно 1 мкВ / В 

от 150 кГц до 80 МГц 

 

(120 / 1 – 140 / 10) 

12315.  СТБ IEC 61000-4-6-2011 пп.6,7,8 Электрическое и 
электронное оборудование 

Кондуктивные электромагнитные помехи в 
полосе частот 
Уровень сигнала дБ относительно 1 мкВ / В 

от 150 кГц до 80 МГц 

 

(120 / 1 – 140 / 10) 

12316.  ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-

96) пп.6,7,8 
Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

Кондуктивные электромагнитные помехи в 
полосе частот 
Уровень сигнала дБ относительно 1 мкВ / В 

от 150 кГц до 80 МГц 

 

(120 / 1 – 140 / 10) 

12317.  ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 пп.6, 7,8 Электрическое и 
электронное оборудование 

Непрерывное магнитное поле (1 - 100) А/м 

Кратковременное магнитное поле 
(продолжительность 1-3 с) 

(300 - 1000) А/м 

12318.  ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Технические средства, Непрерывное магнитное поле (1 - 100) А/м 
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пп.6, 7,8 применяемые в бытовых 
условиях, коммерческих 
учреждениях, на 
предприятиях 
промышленности, 
электростанциях и 
электрических подстанциях 
среднего и высокого 
напряжения 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Кратковременное магнитное поле 
(продолжительность 1-3 с) 

(300 - 1000) А/м 

12319.  ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93) пп. 
6,7,8 

Напряженность ИМП, (пиковое значение) (100 - 1000) А/м 

Длительность фронта импульса, (0,9 
амплитуды) 

6,4 мкс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 16 мкс ± 30 % 

12320.  ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) пп. 
6, 7, 8 

Напряженность ИМП, (пиковое значение) (100 - 1000) А/м 

Длительность фронта импульса, (0,9 
амплитуды) 
 

6,4 мкс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 16 мкс ± 30 % 

12321.  ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 

пп. 6, 7, 8 
Промышленные установки и 
электростанции, подстанции 
среднего и высокого 
напряжения 

27.12 8535 

8536 

8537 

8538 

Напряженность ИМП, (пиковое значение) (100 - 1000) А/м 

Длительность фронта импульса, (0,9 
амплитуды) 

6,4 мкс ± 30 % 

Длительность импульса (0,5 амплитуды) 16 мкс ± 30 % 

12322.  ГОСТ Р 50652-94 (МЭК 1000-4-10-93) 

пп. 6, 7, 8 

 

Технические средства, 
применяемые на 
электрических подстанциях 
среднего и высокого 
напряжения 

27.12 8535 

8536 

8537 

8538 

Напряженность ЗКМП (10 - 100) А/м 

Частота колебаний, МГц (0,1 и 1) МГц ± 10 % 

Время пачки 2 с 

Степень затухания 50 % после 3-6 периодов 

Частота повторения посылок тока (40/400) при частоте 
(0,1/1) МГц 

12323.  СТ РК 2.123-2007 пп. 6, 7, 8 Технические средства, 
применяемые на 
электрических подстанциях 
среднего и высокого 
напряжения 

27.12 8535 

8536 

8537 

8538 

Напряженность ЗКМП (10 - 100) А/м 

Частота колебаний, МГц (0,1 и 1) МГц ± 10 % 

Время пачки 2 с 

Степень затухания 50 % после (3-6) 

периодов 
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Частота повторения посылок тока (40/400) при частоте 
(0,1/1) МГц 

12324.  ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-

11:2004) пп. 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

Величина перенапряжения до 20 %; 

Длительность/ период (10мс-9с) / (1-900с) 

12325.  ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-

11:2004) пп. 6, 7, 8 
Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование, 
подключаемое к 
низковольтным 
электрическим сетям 
переменного тока 

Динамические изменения напряжения 
(провалы), 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

Величина перенапряжения до 20 %; 

Длительность/ период (10мс-9с) / (1-900с) 

12326.  СТБ МЭК 61000-4-11-2006 пп. 6, 7, 8 Электрическое и 
электронное оборудование, 
подключаемое к 
низковольтным цепям 
электропитания 

Динамические изменения напряжения 
(провалы), 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

Величина перенапряжения до 20 %; 

Длительность/ период 

 

(10мс-9с) / (1-900с) 

12327.  ГОСТ 30804.4.12-2002 (МЭК 61000-4-

12:1995) пп, 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

Одиночные КЗП: 
Испытательное напряжение 

Время нарастания напряжения (первый пик) 
Время нарастания тока (первый пик) 
Частота колебаний 

Частота повторения КЗП 

Степень затухания 

Выходное сопротивление/Ток КЗ 

 

(0,5 - 4) кВ 

0,5 ± 20 % мкс 
0,5 ± 20 % мкс 
100 кГц ± 10 % 
1 минута 

60 % ± 10 % 
12 Ом/333 А, 30 Ом/133 
А, 200 Ом/20 А 

Повторяющиеся КЗП: 
Испытательное напряжение 

Время нарастания напряжения (первый пик) 
Время нарастания тока (первый пик) 
Частота колебаний 

Частота повторения КЗП 

Длительность пачки 

Степень затухания 

Выходное сопротивление 

 

(0,25 - 2,5) кВ 

75 ± 20 % нс 
0,5 ± 20 % мкс 
(100 кГц, 1 МГц) ± 10 % 
(40 Гц, 400 Гц) ± 10 % 
2 с ± 10 % 
50 % ± 10 % 
200 Ом 
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12328.  ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-

95) пп, 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

  

  

  

Одиночные КЗП: 
Испытательное напряжение 

Время нарастания напряжения (первый пик) 
Время нарастания тока (первый пик) 
Частота колебаний 

Частота повторения КЗП 

Степень затухания 

Выходное сопротивление/Ток КЗ 

 

(0,5 - 4) кВ 

0,5 ± 20 % мкс 
0,5 ± 20 % мкс 
100 кГц ± 10 % 
1 минута 

60 % ± 10 % 
12 Ом/333 А, 30 Ом/133 
А, 200 Ом/20 А 

Повторяющиеся КЗП: 
Испытательное напряжение 

Время нарастания напряжения (первый пик) 
Время нарастания тока (первый пик) 
Частота колебаний 

Частота повторения КЗП 

Длительность пачки 

Степень затухания 

Выходное сопротивление 

 

(0,25 - 2,5) кВ 

75 ± 20 % нс 
0,5 ± 20 % мкс 
(100 кГц, 1 МГц) ± 10 % 
(40 Гц, 400 Гц) ± 10 % 
2 с ± 10 % 
50 % ± 10 % 
200 Ом 

12329.  ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-

13:2002) пп. 6,7, 8 
Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование с 
номинальным 
потребляемым током не 
более 16 А 

Генерация отдельных гармонических 
составляющих 

напряжение диапазон значений погрешность 
установки 

фазовый угол, при n=2-9 

От 2 до 40 

0 % - 14 % 

 

± 5% U номинальное 
0°, 180 ° 

Генерация комбинации гармонических 
составляющих 

напряжение диапазон значений погрешность 
установки 

полоса настройки частот 

0 % - 10 % 

± 5% Uноминальное 
 

от 0,33 f1 до 40 f1 

12330.  ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-

14-99) пп. 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

Устойчивость к колебаниям напряжения 
электропитания, диапазон изменения 
выходного напряжения 

(0.75 — 1.2) Uн 

Длительность изменений напряжения 2 с ± 10 % 

Период изменений напряжения 5 с ± 10 % 

Время нарастания и спада изменений 
напряжения 

0.1 с ± 1 % 

12331.  ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-

16-98) пп. 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 

кондуктивные помехи: 
длительные помехи частотой 50 Гц 

(1 - 30) В 

кратковременные помехи постоянного тока и (3 - 100) В 
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оборудование на частоте 50 Гц 

длительные помехи в полосе частот от 15 Гц 
до 150 кГц 

(1 - 30) В 

12332.  ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-

17-99) пп. 6, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Размах пульсаций напряжения (по отношению 

к номинальному напряжению электропитания) 
(2 - 15) % 

Выходное напряжение До 360 В 

Установившееся значение выходного тока До 25 А 

12333.  ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (IEC 61000-4-

28:99) пп. 6, 7, 8 
Электротехнические, 
электронные и 

радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

Диапазон изменения частоты (42,5 — 57,5) Гц 

Переходной интервал времени (1 - 10) с 

12334.  ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-

1:2005) пп, 4, 5, 7, 8 

Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, 
предназначенные для 
применения в жилых, 
коммерческих зонах и 
производственных зонах с 
малым энергопотреблением 

Помехоустойчивость 

Магнитные поля 50 Гц 
(1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12335.  ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-

2:2005) пп, 4, 5, 7, 8 
Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, 
предназначенные для 
применения в жилых, 

Помехоустойчивость 

Магнитные поля 50 Гц 
(1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 
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коммерческих зонах и 
производственных зонах 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12336.  СТБ IEC 61000-6-1-2011 пп, 4, 5, 7, 8 Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, 
предназначенные для 
применения в жилых, 
коммерческих зонах и 
производственных зонах с 
малым энергопотреблением 

26.20 

26.30 

26.40 

26.51 

26.52 

26.70 

27.11 

27.12 

27.33 

27.40 

27.51 

27.90 

28.13 

28.23 

28.24 

28.25 

28.29 

28.30 

28.93 

28.94 

32.20 

32.40 

3922 

6301 

6306 

6307 

7324 

8413-8415 

8418 

8421-8424 

8433, 8434 

8436 

8443, 8447 

8450-8452 

8465, 8467 

8470, 8471 

8479 

8501, 8502, 

8504 

8508-8510 

8509, 8510 

8512 

8515-8519 

8521, 8525 

8527, 8528 

8531, 8536 

8537, 8539 

8540, 8541 

8543, 8544 

9015, 9016 

Помехоустойчивость 

Магнитные поля 50 Гц 
(1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12337.  СТБ IEC 61000-6-2-2011 пп, 4, 5, 7, 8 Электротехнические, 
электронные и 
радиоэлектронные изделия и 
аппаратура, 
предназначенные для 
применения в жилых, 
коммерческих зонах и 
производственных зонах 

Помехоустойчивость 

Магнитные поля 50 Гц 
 

(1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 
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9019, 9024 

9025-9028 

9030-9032 

9101-9103 

9105, 9106 

9207 

9404, 9405 

9503, 9504 

9506 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

Величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12338.  ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-

11:2003) п. 7.5 

Аппаратура для измерения 
электрической энергии. 
Статические (электронные) 
счетчики для измерения 
электрической активной и 
реактивной энергии в сетях 
переменного тока частотой 
50 Гц или 60 Гц и 
устанавливает требования к 
изготовлению и испытаниям 
счетчиков. 

26.51 9028 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12339.  ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-

11:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 
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Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12340.  ГОСТ 31819.21-2012 (IEС 62053-

21:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12341.  ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-

22:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12342.  ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-

23:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 
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Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12343.  СТБ ГОСТ Р 52320-2007 

(МЭК 62052-11:2003) п.7.5 

Аппаратура для измерения 
электрической энергии 

26.51 9028 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12344.  СТБ ГОСТ Р 52321-2007 

(МЭК 62053-11:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

(8 - 60) % 
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Гармонические составляющие тока 

12345.  СТБ ГОСТ Р 52322-2007 

(МЭК 62053-21:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 3000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12346.  СТБ ГОСТ Р 52323-2007 

(МЭК 62053-22:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12347.  СТБ ГОСТ Р 52425-2007 

(МЭК 62053-23:2003) п. 7.5 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12348.  СТ РК ГОСТ Р 52320-2009 п. 7.5 Аппаратура для измерения 
электрической энергии. 
Статические (электронные) 
счетчики ватт-часов классов 
точности 1 и 2 для 
измерения электрической 
активной и реактивной 
энергии в сетях переменного 
тока частотой 50 Гц или 60 
Гц и устанавливает 
требования к изготовлению 
и испытаниям счетчиков 

26.51 9028 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12349.  СТ РК ГОСТ Р 52322-2009 п. 7.5 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 
модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 
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12350.  СТ РК ГОСТ Р 52425-2009 п. 7.5 Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 3000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Колебательные затухающие помехи 0,5 мкс/100 кГц 

Кратковременные индустриальные 
радиопомехи 

Гармонические составляющие тока 

(8 - 60) % 

12351.  ГОСТ CISPR 24-2013 пп. 4, 6, 7 Оборудование 
информационных 
технологий. 

26.20 

26.30 

26.40 

26.50 

26.60 

26.70 

28.23 

32.40 

8443 

8470 

8471 

8504 

8517 

8518 

8519 

8521 

8527 

8528 

9504 

9506 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 3000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

Величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12352.  СТБ ЕН 55024-2006 пп. 4, 6, 7 Оборудование 
информационных 
технологий. 

26.20 

26.30 

26.40 

26.50 

26.60 

8443 

8470 

8471 

8504 

8517 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот 80 - 3000 МГц при амплитудной 

(1 - 30) В/м 
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26.70 

28.23 

32.40 

8518 

8519 

8521 

8527 

8528 

9504 

9506 

модуляции синусоидальным сигналом 
частотой 1 кГц 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12353.  ГОСТ Р 51318.24-99 

(СИСПР 24-97) пп. 4, 6, 7 
Оборудование 
информационных 
технологий. 

26.20 

26.30 

26.40 

26.50 

26.60 

26.70 

28.23 

32.40 

8443 

8470 

8471 

8504 

8517 

8518 

8519 

8521 

8527 

8528 

9504 

9506 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 3000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

(1 - 10) В 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12354.  ГОСТ 30805.24-2002 пп. 4, 6, 7 Оборудование 
информационных 
технологий. 

26.20 

26.30 

26.40 

26.50 

26.60 

26.70 

28.23 

32.40 

8443 

8470 

8471 

8504 

8517 

8518 

8519 

8521 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в 
полосе частот (80 – 3000) МГц при 
амплитудной модуляции синусоидальным 
сигналом частотой 1 кГц 

 

(1 - 30) В/м 
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8527 

8528 

9504 

9506 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот 
(0,15-80) МГц 

 

(1 - 10) В 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения 
(провалы) 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 

100 % 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12355.  СТ РК ГОСТ Р 51318.24-2009 

пп. 4, 6, 7 
Оборудование 
информационных 
технологий. 

26.20 

26.30 

26.40 

26.50 

26.60 

26.70 

28.23 

32.40 

8443 

8470 

8471 

8504 

8517 

8518 

8519 

8521 

8527 

8528 

9504 

9506 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Радиочастотное электромагнитное поле в полосе 
частот (80 – 3000) МГц при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (0,15-80) 

МГц 

(1 - 10) В 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения (провалы) 20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 100 

% 

величина перенапряжения 

длительность/ период 

до 20%; 
(10мс-9с) / (1-900с) 

Прерывания напряжения (0,01 - 60) с 

12356.  ГОСТ Р 51317.6.5-2006 пп. 5, 6, 7, 8 Технические средства, 
предназначенные для 
генерирования, передачи и 
распределения 
электрической энергии 

27.11 

27.12 

29.31 

27.90 

8405 

8511 

8535 

8536 

8537 

8538 

8543 

Напряжение промышленной частоты (30-300) В, 1 с 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в полосе 
частот (80 – 3000) МГц при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (0,15-80) 

МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 
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Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения (провалы), 
величина перенапряжения 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 100 

% 

до 20%; 

Напряженность ЗКМП, Частота колебаний, 
напряжение 

(10мс - 9с) / (1 -900) с 

(10 - 100) А/м, 100 кГц/1 
МГц 

12357.  СТ РК ГОСТ Р 51317.6.5-2009 

2006 пп. 5, 6, 7, 8 

 

Электротехнические и 
электронные изделия и 
аппаратура, 
предназначенные для 
применения организациями 
– поставщиками 
электрической энергии при 
производстве, передаче и 
распределении 
электрической энергии и в 
связанных с этими 
процессами 
телекоммуникационных 
системах 

27.11 

27.12 

29.31 

27.90 

8405 

8511 

8535 

8536 

8537 

8538 

8543 

Напряжение промышленной частоты (30-300) В, 1 с 

Магнитные поля 50 Гц (1 - 1000) А/м 

Радиочастотное электромагнитное поле в полосе 
частот (80 – 3000) МГц при амплитудной модуляции 
синусоидальным сигналом частотой 1 кГц 

(1 - 30) В/м 

Электростатические разряды (2 - 15) кВ 

Кондуктивные помехи, в диапазоне частот (0,15-80) 

МГц 

(1 - 10) В 

Наносекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Микросекундные импульсные помехи (0,5 - 4) кВ 

Динамические изменения напряжения (провалы), 
величина перенапряжения 

20 %, 30 %, 40 %, 60 %, 100 

% 

до 20%; 

Напряженность ЗКМП, Частота колебаний, 
напряжение 

(10мс - 9с) / (1 -900) с 

(10 - 100) А/м, 100 кГц/1 
МГц 

12358.  ГОСТ 28934-91 Радиопередатчики 
радиоприемники антенны 

26.30 

26.40 

8525 

8526 

8527 

Содержание технического задания Соответствует/ не 
соответствует 
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12359.  ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) 
п. 6 

 Машиностроительное 
оборудование 

Стационарные, 
передвигающиеся и переносные 
машины, механизмы и другое 
оборудование, эксплуатируемое 
в помещении или вне его, 
являющееся источниками шума в 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Показатель акустических условий От 0 до 7 дБА 

12360.  ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) 
п. 7 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12361.  ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) Продолжительность измерений (1 - 60) с 
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п. 10 воздушной среде 

12362.  ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) 
п. 11 

Положения микрофона 

расстояние 

(0,01 – 3,0) м 

12363.  ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) 

п. 6 

Машины и оборудование, 
являющиеся источниками шума 
в воздушной среде 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Контроль заявленных значений шумовых 
характеристик 

- 

12364.  ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) 

Приложение А 

Уровни звукового давления в децибелах в 

третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12365.  ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201: 
1995) п. 6 

Стационарные или движущиеся 
машины и оборудование, 
эксплуатируемые в помещении 
или вне его 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Испытательное пространство 

Показатель акустических условий 

Уровень фонового шума 

- 

До 2 дБА 

(1 – 20) дБА 

12366.  ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201: 
1995) п. 7 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12367.  ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201: 
1995) п. 9 

Установка и режим работы испытуемой машины - 

12368.  ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201: 
1995) п. 10 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

продолжительность измерений 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

(1 - 60) с 

12369.  ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201: 

1995) п. 11 
Положения микрофона 

расстояние 
(0,01 – 3,0) м 

12370.  ГОСТ 12.1.001-89 п. 4 Производственное оборудование 
генерирующее ультразвук 

27.51 
28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Расстояние при контроле ультразвука (0,01 – 3,0) м 

12371.  ГОСТ 12.1.003-83 п.5 Машины, механизмы, 
транспортные средства 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12372.  ГОСТ 12.1.050-86 п. 1 Производственные помещения, Из 27 Из 84 Длительность измерений (1 - 3600) с 
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12373.  ГОСТ 12.1.050-86 п. 3 

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 

территории предприятий, 
рабочие места 

Из 28 Из 85 Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 

давление) 
со среднегеометрическими частотами 

Расстояние 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

(0,01 – 3,0) м 

12374.  ГОСТ 23941-2002 п. 4 Машины, механизмы, 
оборудование и приборы всех 
видов и другие источники 
воздушного шума 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12375.  ГОСТ 23941-2002 п. 5 Режимы работы машины - 

12376.  ГОСТ 23941-2002 п. 6 Расстояние (0,01 – 3,0) м 

12377.  ГОСТ 12.2.030-2000 п. 5 Ручные машины, 
предназначенные для 
использования на производстве и 
в быту 

27.51 
28.94 

28.24 

28.29 

28.30 

28.49 

Из 8451 

Из 8462 

Из 8424 

Из 8433 

Из 8465 

Из 8467 

Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12378.  ГОСТ 12.1.026-80 п. 3 Машины, технологическое 
оборудование и другие 
источники шума размером до 15 
м 

27.51 
28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Из 73 

Из 76 

Из 84 

Изменение температуры воздуха (1 - 10) °С 

12379.  ГОСТ 12.1.026-80 п. 4 Расстояние (0,01 – 3,0) м 

12380.  ГОСТ 12.1.026-80 п. 5 Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12381.  ГОСТ 12.2.107-85 п. 4 Металлорежущие станки 27.51 
28.41 

28.94 

8457 

8458 

8459 

8460 

8461 

8462 

8463 

Расстояние при проведении измерений (0,01 – 3,0) м 

12382.  ГОСТ 12.2.107-85 п. 5 Уровни звукового давления в децибелах в 
третьоктавных полосах (Акустическое 
давление) 

со среднегеометрическими частотами 

 

(22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

12383.  ГОСТ 12.2.107-85 п. 6 Порядок проверки шумовых характеристик - 

12384.  ГОСТ 12.1.002-84 п. 2 Электроустановки Из 27 Из 85 Электрические поля промышленной частоты (0,01 — 100) кВ/м 

12385.  ГОСТ 12.1.012-2004 Промышленное оборудование Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Уровни вибрации (6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ 

12386.  ГОСТ 16519-2006 п. 8 Ручные машины, машины с 
ручным управлением 

28.92 

28.93 

28.49 

8479 Уровни вибрации (6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ 



Лист 1089 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

12387.  ГОСТ 31321-2006 п. 5 Ограждения и другие средства 
защиты, используемые для 
уменьшения риска механических 
повреждений в процессе 
балансировки ротора на 
балансировочном станке 

26.51 9031 Сила тангенциальная (1-200) Н 

Энергия кинетическая (1-100) Нм 

12388.  ГОСТ 31321-2006 п. 6 Проверка выполнения требований безопасности 
и принятых мер защиты 

Соответствует / не 
соответствует 

12389.  ГОСТ 17770-86 п. 4 Машины ручные, 
производственно-

технологического и бытового 
назначения 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Виброскорсть, (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Статическая сила (1-300) Н 

12390.  ГОСТ 27039-86 Конвейеры шахтные скребковые 
передвижные с круглозвенными 
цепями, применяемые для 
транспортирования угля из 
очистных забоев 

28.22 

28.92 

Из 8428 Геометрические размеры От 10 мкм до 20 м 

12391.  ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 Конвейеры, применяемые во 
всех отраслях народного 
хозяйства 

28.22 

28.92 

Из 8428 Геометрические размеры  От 10 мкм до 20 м 

Ток утечки от 0,01 до 1000 мА 

Влажность (20 - 98) % 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

12392.  ГОСТ 12.2.119-88 п. 3 Автоматические роторные и 
роторно-конвейерные линии 

28.22 

28.92 

Из 8428 Сопротивление изоляции (0 — 2000) МОм 

Испытание на пробой: напряжение (100 - 2500) В 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Температура от минус 70 до 950 °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

Выстота от пола (0,01 – 3,0) м 

Освещенность (10 — 200 000) лк 

12393.  ГОСТ 12.2.003-91 Производственное оборудование, 
являющееся источником 
ионизирующих излучений 

28.29 Из 8468 

 

Общие требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 
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12394.  ГОСТ 12.2.049-80 п.2 Производственное оборудование Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 
Общие требования Соответствует / не 

соответствует 

12395.  ГОСТ 12.2.049-80 п.3 Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 

12396.  ГОСТ 12.2.049-80 п.4 Требования к органам управления Соответствует / не 
соответствует 

12397.  ГОСТ 12.2.049-80 п.5 Требования к средствам отображения 
информации 

Соответствует / не 
соответствует 

12398.  ГОСТ 12.2.049-80 п.6 Контроль выполнения эргономических 
требований 

Соответствует / не 
соответствует 

12399.  ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3 Электротехнические изделия Из 27 Из 85 Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Уровни вибрации 

 

(6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ 

Электрическое сопротивление (0,1 - 100) Ом 

Высота от пола (0,01 – 3,0) м 

Сила статическая (1-300) Н 

12400.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 1 Электротехнические устройства, 
входящие в состав 
электросварочного оборудования 
и оборудования для плазменной 
обработки 

27.90 

28.29 

Из 8468 

Из 8515 

Из 8543 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Уровни вибрации 

 

(6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ 

Электрическое сопротивление (0,1 - 100) Ом 

Высота от пола (0,01 – 3,0) м 

Сила статическая (1-300) Н 

12401.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 2 Напряжение холостого хода (0,1 — 750) В 

Время отключения (0,1 – 10) с 

12402.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 3 Требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

12403.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 4 Напряжение холостого хода (0,1 — 750) В 

12404.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 5 Требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

12405.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 6 Давление охлаждающей воды (1000 - 100000) Н/м2 

12406.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 7 Давление в предохранительном клапане (1000 - 100000) Н/м2 



Лист 1091 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

12407.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 8 Частота ультразвукового гекнератора (10 - 100) кГц 

12408.  ГОСТ 12.2.007.8-75 п. 9 Напряжение холостого хода (0,1 — 750) В 

12409.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 4 Сигнальные цвета, знаки 
безопасности, сигнальная 
разметка 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

12410.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 5 Сигнальные цвета Соответствует / не 
соответствует 

12411.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6 Знаки безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12412.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 7 Сигнальная разметка Соответствует / не 
соответствует 

12413.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 11.1 Внешний вид, поверхность и вид 
цветографического изображения 

Соответствует / не 
соответствует 

12414.  ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 12 Маркировка, упаковка, транспортирование и 
хранение 

Соответствует / не 
соответствует 

12415.  ГОСТ Р 51401-99 п.5 Машины, технологическое 
оборудование 

Из 28 Из 84 

Из 85 

Измерительное расстояние (0,01 - 20) м 

12416.  ГОСТ Р 51401-99 п.6 Длительность испытаний (1 - 60) с 

Вид шума 

 

 

 

 

 

Широкополосный/тонал
ьный 

Постоянный/непостоянн
ый 

Колеблющийся/прерыви
стый/импульсный 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

12417.  ГОСТ Р 51401-99 Приложение А Определение показателя акустических условий - 

12418.  ГОСТ Р 51401-99 Приложение Б Точки измерения на полусферической 
измерительной поверхности 

- 

12419.  ГОСТ Р 51401-99 Приложение В Точки измерения на измерительной поверхности 
в виде параллелелпипеда 

- 

12420.  ГОСТ Р 51400-99 п.5 Машины, технологическое Из 28- Из 84 Измерительное расстояние (0,01 - 20) м 
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12421.  ГОСТ Р 51400-99 п.6 оборудование Из 85 Вид шума 

 

 

 

 

 

Широкополосный/тонал
ьный 

Постоянный/непостоянн
ый 

Колеблющийся/прерыви
стый/импульсный 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

12422.  ГОСТ Р 51402-99 п.5 Машины, технологическое 
оборудование 

Из 28 Из 8468 Измерительное расстояние (0,01 - 20) м 

12423.  ГОСТ Р 51402-99 п.6 Длительность испытаний (1 - 60) с 

Вид шума 

 

 

 

 

 

Широкополосный/тонал
ьный 

Постоянный/непостоянн
ый 

Колеблющийся/прерыви
стый/импульсный 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

12424.  ГОСТ Р 51402-99 Приложение А Определение показателя акустических условий - 

12425.  ГОСТ Р 51402-99 Приложение Б Точки измерения на полусферической 
измерительной поверхности 

- 

12426.  ГОСТ Р 51402-99 Приложение В Точки измерения на измерительной поверхности 
в виде параллелелпипеда 

- 

12427.  ГОСТ Р 52869-2007 п. 5 Пневмоприводы, пневмосистемы 
и входящие в их состав 
пневмоустройства в машинах 

28.24 Из 8467 Общие требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12428.  ГОСТ Р 52869-2007 п. 6 Герметичность 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Ударопрочность и удароустойчивость Соответствует / не 
соответствует 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Температура от минус 70°С до 950 °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 



Лист 1093 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Интенсивность теплового излучения До 100 Вт/м2 

Требования электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

12429.  ГОСТ 12.2.101-84 п.1 Пневмоприводы и 
пневмоустройства 

28.24 Из 8467 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12430.  ГОСТ 12.2.101-84 п.2 Требования к основным элементам конструкции Соответствует / не 
соответствует 

12431.  ГОСТ 12.2.101-84 п.3 Требования к средствам защиты Соответствует / не 
соответствует 

12432.  ГОСТ 12.2.101-84 п.4 Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12433.  ГОСТ 12.2.049-80 п. 2 Производственное оборудование, 
Кузнечно-прессовое 
оборудование, машины 
правильно-растяжные, 
двухвалковые, правильно-

полировальные, многовалковые, 
трубоправильные, 
листоправильные, 
сортоправильные и средства 
автоматизации и механизации к 
ним. 
Винтовые прессы с 
дугостаторным и 
гидравлическим приводом, 
комплексы оборудования на базе 
этих прессов и средства 
автоматизации и механизации. 
Электрическте и электронное 
оборудование производственных 
машин 

Ножницы для резки металла с 
механическим и гидравлическим 
приводами 

Кузнечно-прессовые автоматы, 
полуавтоматы и пресс-автоматы, 
агрегаты и узлы к ним, 
Гидравлические прессы 

Из 27 

Из 28- 

Из 84 

Из 85 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12434.  ГОСТ 12.2.003-91 п.2 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12435.  ГОСТ 27487-87 п.4 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12436.  ГОСТ 12.2.017.3-90 п.1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12437.  ГОСТ 12.2.113-2006 п.4 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12438.  ГОСТ 12.2.114-86 п 1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12439.  ГОСТ 12.2.118-2006 п.4 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12440.  ГОСТ 12.2.131-92 п. 1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12441.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12442.  ГОСТ 12.2.017-93 п.1 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12443.  ГОСТ 12.2.049-80 п. 3 Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 
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12444.  ГОСТ Р 52915-2008 п. 4, 6 Молоты, линии и комплексы на 
их базе. 
Гидравлические прессы, их 
агрегаты и узлы. 

Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 

12445.  ГОСТ Р 53463-2009 п. 4, 6 Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 

12446.  ГОСТ 31541-2012 п. 4, 6 Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 

12447.  ГОСТ 31542-2012 п. 4, 6 Требования к рабочему месту Соответствует / не 
соответствует 

12448.  ГОСТ 12.2.049-80 п. 4 Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12449.  ГОСТ 12.2.017.3-90 п.2 

 

Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12450.  ГОСТ 12.2.114-86 п. 2 Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12451.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 2 ГОСТ Р 
52915-2008 п. 5 

Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12452.  ГОСТ Р 53463-2009 п. 5 Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12453.  ГОСТ 31541-2012 п. 5 Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12454.  ГОСТ 31542-2012 п. 5 Требования к системам и органам управления. 
Требования к коммандным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12455.  ГОСТ 12.2.049-80 п. 5 Требования к средствам отображения 
информации 

Соответствует / не 
соответствует 

12456.  ГОСТ 12.2.049-80 п. 6 Контроль выполнения эргономических 
требований 

Соответствует / не 
соответствует 

12457.  ГОСТ 27487-87 п.3 Предупреждающие знаки, маркировка и 
условные обозначения 

Соответствует / не 
соответствует 

12458.  ГОСТ 12.2.113-2006 п. 12 Предупреждающие знаки, маркировка и 
условные обозначения 

Соответствует / не 
соответствует 

12459.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 12 Предупреждающие знаки, маркировка и 
условные обозначения 

Соответствует / не 
соответствует 

12460.  ГОСТ 27487-87 п.5 Защитные меры 

Требование к монтажу защитных цепей 

Соответствует / не 
соответствует 
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12461.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.2 Защитные меры 

Требование к монтажу защитных цепей 

Соответствует / не 
соответствует 

12462.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.6 Защитные меры 

Требование к монтажу защитных цепей 

Соответствует / не 
соответствует 

12463.  ГОСТ 12.2.017.3-90 п. 3 Защитные меры 

Требование к монтажу защитных цепей 

Соответствует / не 
соответствует 

12464.  ГОСТ 12.2.114-86 п.3 Защитные меры 

Требование к монтажу защитных цепей 

Соответствует / не 
соответствует 

12465.  ГОСТ 27487-87 п.6 Цепи управления и сигнализации Соответствует / не 
соответствует 

12466.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.3 Цепи управления и сигнализации Соответствует / не 
соответствует 

12467.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.4 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12468.  ГОСТ 12.2.017.3-90 п. 4 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12469.  ГОСТ 12.2.113-2006 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12470.  ГОСТ 12.2.114-86 п. 4 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12471.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12472.  ГОСТ Р 52915-2008 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 
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12473.  ГОСТ Р 53463-2009 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12474.  ГОСТ 31541-2012 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12475.  ГОСТ 31542-2012 п. 7 Требования к монтажу электрооборудования, 
цепей управления и защиты, 
предохранительным и блокирующим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12476.  ГОСТ 27487-87 п.7 Конструкция, размещение электрических 
аппаратов 

Соответствует / не 
соответствует 

12477.  ГОСТ 12.2.113-2006 п. 6 Конструкция, размещение электрических 
аппаратов 

Соответствует / не 
соответствует 

12478.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 6 Конструкция, размещение электрических 
аппаратов 

Соответствует / не 
соответствует 

12479.  ГОСТ 27487-87 п.8 Аппараты управления Соответствует / не 
соответствует 

12480.  ГОСТ 27487-87 п.9 Провода и кабели 

Требования к монтажу 

Соответствует / не 
соответствует 

12481.  ГОСТ 12.2.017-93 п.2.5 Провода и кабели 

Требования к монтажу 

Соответствует / не 
соответствует 

12482.  ГОСТ 27487-87 п.10 Проводка Соответствует / не 
соответствует 

12483.  ГОСТ 27487-87 п.11 Электрические двигатели Соответствует / не 
соответствует 

12484.  ГОСТ 27487-87 п.12 Подсоединение приспособления и местное 
освещение 

Соответствует / не 
соответствует 

12485.  ГОСТ 27487-87 п.13 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 
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12486.  ГОСТ 12.2.017-93 п.3 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12487.  ГОСТ 12.2.113-2006 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12488.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12489.  ГОСТ 12.2.131-92 п.2 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12490.  ГОСТ Р 52915-2008 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12491.  ГОСТ Р 53010-2008 п, 4, 5,6 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12492.  ГОСТ Р 53463-2009 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 
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12493.  ГОСТ 31541-2012 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12494.  ГОСТ 31542-2012 п. 8, 9, 10 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12495.  ГОСТ 31733-2012 п. 5, 6 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12496.  ГОСТ 12.2.113-2006 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12497.  ГОСТ 12.2.118-2006 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12498.  ГОСТ Р 52915-2008 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12499.  ГОСТ Р 53463-2009 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12500.  ГОСТ 31541-2012 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12501.  ГОСТ 31542-2012 п. 11 Требования к уходу и содержанию Соответствует / не 
соответствует 

12502.  ГОСТ 16519-2006 п. 4 Машины ручные и машины с 
ручным управлением 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Описание семейства машин, охватываемых 
испытательным кодом 

Соответствует / не 

соответствует 

12503.  ГОСТ 16519-2006 п. 8 Уровни вибрации (6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ 

12504.  ГОСТ 16519-2006 Приложение А Требования, устанавливаемые в испытательном 
коде по вибрации 

Соответствует / не 
соответствует 

12505.  ГОСТ Р 50573-93 п. 7 Кузнечно-прессовые машины 28.41 Из 8451 

Из 8462 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 
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12506.  СТБ ЕН 692-2006 п. 5 Механические прессы 28.41 

28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Требования безопасности и меры защиты Соответствует / не 
соответствует 

12507.  СТБ ЕН 692-2006 п. 6 Установление соответсвия требованиям 
безопасности и мерам защиты 

Соответствует / не 
соответствует 

12508.  ГОСТ 12.2.055-81 п. 1 Оборудование для переработки 
лома и отходов черных и 
цветных металлов 

28.41 

28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12509.  ГОСТ 12.2.055-81 п. 2 Требования к основным элементам конструкции 
и системе управления 

Соответствует / не 
соответствует 

12510.  ГОСТ 12.2.055-81 п. 3 Требования к средствам защиты Соответствует / не 
соответствует 

12511.  ГОСТ 12.2.055-81 п. 4 Дополнительные требования безопасности к 
отдельным видам ломоперерабатывающего 
оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

12512.  ГОСТ 12.2.055-81 п. 5 Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Уровни вибрации 

 

(6,5 – 1600) Гц 

(0-140) дБ  

Усилие на органах управления (1-200) Н 

Температура от минус 70°С до 950 °С 

12513.  ГОСТ 8390-84 п. 2 Электрогидравлические прессы с 
усилием вырубки до 2500 кН, 
предназначенные для вырубки 
деталей из кожи, резины, 
картона, текстильных и 
искусственных материалов 

28.41 

28.94 

Из 8451 

Из 8462 

ёШероховатость рабочих поверхностей (0,1 – 10) мкм 

Овальность труб (1 -10) % D 

12514.  ГОСТ 8390-84 п. 3 Звуковая мощность (22 — 140) дБ 

Звуковое давление (22 — 140) дБ 

Виброскорость (1-70) мм/с 

Степень защиты IP 00 - 68 

Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

12515.  ГОСТ 8390-84 п. 6 Диаметр отпечатка (1 -100) мм 

Ширина рабочего прохода (0,001 - 3) м 

Ход ударника (0,001 - 3) м 

Масса пресса (100 - 3000) кг 

Удельный расход электроэнергии (0,005 -0,1) кВт ч/ч /кН 
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Показатели надежности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

 

Качество вырубки 

Соответствует / не 
соответствует 

Параметр шероховатости (0,1 – 10) мкм 

Овальность труб (0,1 – 10) мкм 

Качество лакокрасочного покрытия 

 

Соответствует / не 

соответствует 

Уровень шума (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации 

 

(0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

12516.  ГОСТ 31543-2012 п. 7 Кузненчно-прессовые машины 28.41 

28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Методы определения шумовых характеристик 

Уровни акустического шума 

(22 — 140) дБ 

12517.  ГОСТ 31543-2012 п. 10 Звуковое давление (22 — 140) дБ 

12518.  ГОСТ 6113-84 п. 1 Шнековые горизонтальные 
прессы, предназначенные для 
пластического формирования 
изделий 

28.41 

28.94 

Из 8451 

Из 8462 

Типы, основные параметры и размеры Соответствует / не 
соответствует 

12519.  ГОСТ 6113-84 п. 2 Технические требования Соответствует / не 
соответствует 

12520.  ГОСТ 6113-84 п. 3 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12521.  ГОСТ 6113-84 п. 5 Правила приемки Соответствует / не 
соответствует 

12522.  ГОСТ 6113-84 п. 6 Диаметр шнека (0 - 1000) мм 

Производительность 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Мощность 

Боковое давление 

(0,05*10-3 — 999,9) кВт; 
(0,1 – 10) МПа 

Частота вращения шнекового вала (1 - 100) об/мин 

Масса (1 - 100000) кг 

Удельный расход энергии (1 - 100) кВт.ч/1000 шт 
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Радиальный зазор 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Твердость 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Остаточное давление 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Качество лакокрасочных покрытий 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Надежность 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Звуковое давление (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации (0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

12523.  ГОСТ 6113-84 п. 7 Маркировка и упаковка Соответствует / не 
соответствует 

12524.  ГОСТ 12.1.019-2009 п. 4.2 Электроустановки бытового и 
производственного назначения 

Из 27 

Из 28 

Из 84 
группы 

Из 85 
группы 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(IP) 

 

00-68 

Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Ток утечки от 0,01 мА до 1000 мА 

Напряжение  (0,1 — 1000) В 

Переменный ток (0 – 6000) А 

Сопротивление (0 — 2000) МОм 

Пробой (напряжение) (0 – 10) кВ (до 10 мин) 

Импульсное напряжение (0,33 – 12) кВ (50 мкс) 

12525.  ГОСТ 12.1.019-2009 п. 4.3 Контроль требований электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

12526.  ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2 Электротехнические изделия Из 27 

Из 28 

Из 84 
группы 

Из 85 
группы 

Классы электротехнический изделий 0I I II III 

12527.  ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3 Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации 

 

(0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

Требования к защитным элементам 

 

Соответствует / не 
соответствует 
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Требования к конструкции 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Требования к защитному заземлению (0,1 - 100) Ом 

Требования к органам управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к оболочкам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к зажимам и вводным устройствам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к предупредительной сигнализации, 
надпиям и табличкам 

Соответствует / не 
соответствует 

12528.  ГОСТ 23377-84 п. 2 Передвижные и стационарные 
электроагрегаты, передвижные 
электростанции с двигателями 
внутреннего сгорания 

27.11 8502 Общие технические требования - 

12529.  ГОСТ 23377-84 п. 3 Степень защиты IP 00-68 

Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Требования к устройствам защиты 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к заземлению 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Электрическая прочность изоляции до 10 кВ (до 10 мин) 

Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации 

 

(0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

Требования к размещению аккумуляторных 
батарей 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования пожарной безопасности Соответствует / не 
соответствует 

Освещенность (10 — 200 000) лк 

12530.  ГОСТ 12.2.123-90 п. 1 Технологическое оборудование 
для текстильной, трикотажной и 
швейной промышленности, за 

28.94 8446 

8451 

8462 

Требования пожарной безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Уровни звукового давления (22 — 140) дБ 
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икслючением промышленных 
швейных машин по СТ СЭВ 
4579 

Уровни вибрации 

 

(0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

Требоввания к к нострукции оборудования и 
устройству рабочего места 

Соответствует / не 
соответствует 

12531.  ГОСТ 12.2.123-90 п. 2 Требования к основным элементам конструкции 
оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

12532.  ГОСТ 12.2.123-90 п. 3 Требования к устройству средств защиты Соответствует / не 
соответствует 

12533.  ГОСТ 12.2.123-90 п. 4 Требования электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

12534.  ГОСТ 12.2.123-90 п. 5 Температура от минус 70°С до 950 °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

Высота над полом (0,01 – 3,0) м 

Уровни звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровни вибрации 

 

(0 — 140) дБ 

(6,5 – 1600) Гц 

Степень защиты IP 00 – 68 

Требования к сигнализации и блокировкам Соответствует / не 
соответствует 

12535.  ГОСТ ЕН 894-2-2002 п. 4 Средства отображения 
информации 

26.20 

26.30 

26.40 

28.23 

28.94 

28.99 

32.30 

Из 8443 

Из 8470 

Из 8471 

Из 8504 

Из 8518 

Из 8519 

Из 8521 

Из 8525 

Из 8527 

Из 8528 

Из 8531 

9504, 9506 

Оптические индикаторы Соответствует / не 
соответствует 

12536.  ГОСТ ЕН 894-2-2002 п. 5 Акустические индикаторы Соответствует / не 
соответствует 

12537.  ГОСТ ЕН 894-2-2002 п. 6 Тактильные индикаторы Соответствует / не 
соответствует 

12538.  ГОСТ 12.2.138-97 п. 3 Швейные машины 28.94 8452 Расстояние (0,01 - 3) м 

Эквивалентный уровень звука (шума) (22 — 140) дБ 
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Уровень звуковой мощности - 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Степень защиты IP 00 – 68 

Температура от минус 70°С до 950 °С 

Напряженность электростатического поля (0,01 — 100) кВ/м 

Уровень радиационного загрязнения (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Освещенность (10 — 200 000) лк 

Коэффициент пульсаций (1 - 100) % 

Сила (1 - 200) Н 

12539.  ГОСТ 12.2.138-97 п. 4 Требования к основным элементам Соответствует / не 
соответствует 

12540.  ГОСТ 12.2.138-97 п. 5 Требования к системе управления Соответствует / не 
соответствует 

12541.  ГОСТ 12.2.138-97 п. 6 Требования безопасности к гидравлическим и 
пневматическим устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12542.  ГОСТ 12.2.138-97 п. 7 Эргономические требования Соответствует / не 
соответствует 

12543.  ГОСТ 25166-82 п. 1 Оборудование для целлюлозно-

бумажной промышленности 
28.95 Из 8439 Требования к конструкции 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Требования к окраске и маркировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к органам управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к блокировкам и сигнализации Соответствует / не 
соответствует 

12544.  ГОСТ 25166-82 п. 2 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12545.  ГОСТ 26563-85 п. 1 Технологическое оборудование 
целлюлозно-бумажного 
производства 

28.95 Из 8439 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

12546.  ГОСТ 26563-85 п. 2 Балансировка ротора Соответствует / не 
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соответствует 

12547.  ГОСТ 26563-85 п. 3 Изменение конструктивных элементов 
оборудования и поддерживающих Конструкций 

Соответствует / не 
соответствует 

12548.  ГОСТ 26563-85 п. 4 Виброизоляция Соответствует / не 
соответствует 

12549.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 4 Металлооборабатывающие 
станки 

28.41 Из 8456-

8465 

Общие требования безопасности к станкам всех 
типов 

Соответствует / не 
соответствует 

12550.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 5 Расстояние (0,01 - 3) м 

Сила (1 - 1000) Н 

Цвета кнопок управления красный, зеленый 

12551.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 6 Требования к конструкции станков и их 
элементам 

Соответствует / не 
соответствует 

12552.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 7 Требования к защитным и предохранительным 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12553.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 8 Опасности, вызванные электрической и другими 
видами энергии 

Соответствует / не 
соответствует 

12554.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 9 Опасности, вызванные неправильным монтажом Соответствует / не 
соответствует 

12555.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 10 Температура от минус 70°С до 950 °С 

Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Расстояние (0,01 - 3) м 

12556.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 11 Требования к уходу, содержанию и исправности 
станков 

Соответствует / не 
соответствует 

12557.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 12 Информация для технического обслуживания 
станков 

Соответствует / не 
соответствует 

12558.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 13 Степень защиты IP 00 - 68 

12559.  ГОСТ 12.2.009-99 п. 14 Дополнительные требования к станкам 
различных групп 

Соответствует / не 
соответствует 

12560.  ГОСТ Р 50786-95 п. 4 Малогабаритные 
металлообрабатывающие станки, 

28.41 Из 8456-

8465 
Общие положения Соответствует / не 

соответствует 
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12561.  ГОСТ Р 50786-95 п. 5 предназначенные для 
индивидуального использования 
в быту 

Сила (1 - 100) Н 

Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12562.  ГОСТ ЕН 12478-2006 п. 5 Крупные токарные станки с ЧПУ 
и крупные токарные 
обрабатывающие центры 

28.41 Из 8456-

8465 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Степень защиты IP 00- 68 

12563.  ГОСТ ЕН 12478-2006 Приложение 
А 

Звуковое давление (22 — 140) дБ 

Звуковая мощность - 

Диапазон частот (31-16000) Гц 

12564.  ГОСТ ЕН 12626-2006 п. 5 Лазерное обрабатывающее 
оборудование 

28.41 8456 Требования и меры безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12565.  ГОСТ ЕН 12626-2006 п. 6 Проверка требований и мер безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12566.  ГОСТ ЕН 12626-2006 п. 8 Маркировка Соответствует / не 
соответствует 

12567.  ГОСТ Р ЕН 12840-2006 п. 5 Токарные станки общего 
назначения с ручным 
управлением 

28.41 8458 требования безопасности и защитные меры Соответствует / не 
соответствует 

12568.  ГОСТ Р ЕН 12840-2006 приложение 
А 

Звуковое давление (22 — 140) дБ 

Звуковая мощность - 

Диапазон частот 31-16000 Гц 

12569.  ГОСТ EN 12840-2011 п. 5 Токарные станки общего 
назначения с ручным 
управлением 

28.41 8458 Геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Освещенность (10 — 200 000) лк 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

12570.  ГОСТ EN 12840-2011 приложение А Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

12571.  ГОСТ Р ЕН 12957-2007 п. 5, 6 Электроэрозионное 
оборудование и системы 

28.41 Из 8456  Требования безопасности и защитные меры Соответствует / не 
соответствует 

12572.  ГОСТ Р ЕН 12957-2007 приложение 
В 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 
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12573.  ГОСТ EN 13898-2011 п. 5 Отрезные станки для холодной 
резки металлов 

28.41 8461 Требования к защитным ограждениям 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к режимам работы Соответствует / не 
соответствует 

Требования к системе управления Соответствует / не 
соответствует 

Дополнительные требования к станкам 
различных типов 

Соответствует / не 
соответствует 

Степень защиты IP 00 – 68 

Температура от минус 70°С до 950 °С 

Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации (0 — 140) дБ 

12574.  ГОСТ EN 13898-2011 п. 6 Проверка требований и мер обеспечения 
безопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

12575.  ГОСТ EN 13898-2011 приложение А Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

12576.  ГОСТ Р ЕН 12717-2006 п. 5 Сверлильные станки 28.49 8465 Требования к рабочей зоне 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным ограждениям Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным устройствам Соответствует / не 
соответствует 

Требования к тормозной системе Соответствует / не 
соответствует 

Требования к креплению заготовок Соответствует / не 
соответствует 

Требования к системе управления Соответствует / не 
соответствует 

12577.  ГОСТ Р ЕН 12717-2006 п. 6 Проверка требований Соответствует / не 
соответствует 

12578.  ГОСТ Р ЕН 12717-2006 Приложение 
В 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 
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12579.  ГОСТ EN 12717-2011 п. 5 Стационарные сверлильные 
станки 

28.49 8465 Требования к рабочей зоне 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным ограждениям Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным устройствам Соответствует / не 
соответствует 

Требования к тормозной системе Соответствует / не 
соответствует 

Требования к креплению заготовок Соответствует / не 
соответствует 

Требования к системе управления Соответствует / не 
соответствует 

Требования к блокировкам Соответствует / не 
соответствует 

12580.  ГОСТ EN 12717-2011 п. 6 Проверка требований Соответствует / не 
соответствует 

12581.  ГОСТ EN 12717-2011 Приложение 
В 

Звуковое давление (22 — 140) дБ 

Звуковая мощность - 

Диапазон частот (31-16000) Гц 

12582.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.1 Стационарные шлифовальные 
станки 

28.49 8465 Общие требования Соответствует / не 
соответствует 

12583.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.2 Требования к защитным устройствам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к ограждениям 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к защитным экранам 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к зажимным устройствам 

 

Требования к устройтвам крепления и  
 

Соответствует / не 
соответствует 

Соответствует / не 
соответствует  

Перемещения обрабатываемых деталей Соответствует / не 
соответствует 
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Требования к устройствам регулирования 
частоты 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к устройствам автоматической 
загрузки 

Соответствует / не 
соответствует 

12584.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.3 Требования электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

12585.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.4 Уровень акустического шума (22 — 140) дБ 

12586.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.5 Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12587.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.6 Требования к снижению воздействия пыли, 
дыма и тумана 

Соответствует / не 
соответствует 

12588.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.7 Требования устройствам для использования 
смазочно-охлаждающих жидкостей 

Соответствует / не 
соответствует 

12589.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.8 Меры против опасностей возгорания и взрыва Соответствует / не 
соответствует 

12590.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.9 Требования к освещенности (10 — 200 000) лк 

12591.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 5.10 Требования к системам и устройствам 
управления 

Соответствует / не 
соответствует 

12592.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 п. 6 Проверка выполнения требований безопасности 
и защитных мер 

Соответствует / не 
соответствует 

12593.  ГОСТ Р ЕН 13218-2006 приложение 
Е 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

12594.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.1 Станки для кольцевого 
сверления на передвижной 
станине, оснащенные алмазной 
буровой коронкой и устройством 
подачи воды и предназначенные 
для сверления отверстий в камне 

28.49 8465 Механические опасности Соответствует / не 
соответствует 

12595.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.2 Опасность поражения электрическим током Соответствует / не 
соответствует 

12596.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.3 Требования эргономические Соответствует / не 
соответствует 

12597.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.4 Опасность термического поражения Соответствует / не 
соответствует 

СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.5 Выхлопные газы Соответствует / не 
соответствует 

12598.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.6 Гидравлические и пневматические станки Соответствует / не 
соответствует 
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12599.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.7 Резервуар для жидкости Соответствует / не 
соответствует 

12600.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.8 Подача воды и пылеобразование Соответствует / не 
соответствует 

12601.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.9 Число оборотов До 10000/мин 

12602.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.10 Уровень шума (22 — 140) дБ 

12603.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 5.11 Техническое обслуживание Соответствует / не 
соответствует 

12604.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 6 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12605.  СТБ ЕН 12348-2004 п. 7.1 Требования к маркировке Соответствует / не 
соответствует 

12606.  СТБ ЕН 12348-2004 приложение А Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

12607.  СТБ ЕН 12348-2004 приложение С Температура от минус 70°С до 950 °С 

12608.  ГОСТ Р ЕН 13898-2009 п. 5 Отрезные станки для холодной 
резки металлов 

28.41 8461 Общие требования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к станкам различных типов 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным ограждениям 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к режимам работы 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к системе управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к устройствам загрузки/разгрузки 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к системам сбора и удаления 
стружки 

Требования электробезопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Соответствует / не 
соответствует 

Термические опасности от минус 70°С до 950 °С 

Опасности, вызванные шумом (22 — 140) дБ 
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Опасности, вызванные вибрацией (22 — 140) дБ 

Опасности, ызванные разрезаемыми 
материалами или применяемыми веществами 

Соответствует / не 
соответствует 

Биологические и микробиологические 
опасности 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования эргономики 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Освещение (10 — 200 000) лк 

Выброс предметов и жидкостей 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Потеря устойчивости, скольжение, 
опрокидывание 

Соответствует / не 
соответствует 

12609.  ГОСТ Р ЕН 13898-2009 п. 6 Проверка требований и мер обеспечения 
безопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

12610.  ГОСТ Р ЕН 13898-2009 Приложение 
А 

Уровень звукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

12611.  ГОСТ Р ИСО 16156-2008 п. 5 Кулачковые патроны для 
крепления заготовок 

28.49 8466 Максимально допустимая частота вращения 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Наличие устройства, обеспечивающего контроль 
эффективной силы зажима 

Соответствует / не 
соответствует  

Требование к инструменту 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Наличие устройства, предохраняющего от 
выбрасывания кулачков 

Соответствует / не 
соответствует 

12612.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.2 Металлообрабатывающее и 
деревообопрабатывающее 
оборудование производственного 
назначения, а также 
металлообрабатывающие и 
деревооборабатывающие станки 

28.41 Из 8456-

8465 
Проверка достаточности установленных 
требований безопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

12613.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.3 Информационная табличка Содержание таблички 

12614.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.4 Проверка конструкции на исключение ошибок 
соединения и подключения 

Соответствует / не 
соответствует 

12615.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.5 Проверка станка, его узлов и элементов при 
транспортировании, а также выдерживания 
максимальных нагрузок при использовании по 
назначению 

Соответствует / не 
соответствует 
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12616.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.6 Проверка надежности Соответствует / не 
соответствует 

12617.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.7 Проверка качества изготовления, сборки и 
отделки наружных элеметов станка, 
принадлежностей и приспособлений 

Соответствует / не 
соответствует 

12618.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.8 Проверка наличия, эффективности и 
надежности конструкции, качества изготовления 
и удобства использования защитных устройств 

Соответствует / не 
соответствует 

12619.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.9 Проверка предохранительных блокирующих 
устройств 

Соответствует / не 
соответствует 

12620.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.10 Проверка обеспечения безопасности при 
использовании приводов с неэлектрическими 
видами энергии 

Соответствует / не 
соответствует 

12621.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.11 Расположение органов управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Надписи и символы 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Лимбы, шкалы, циферблаты 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Увет окраски и надписей блокировки 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Форма, размеры, качество поверхности органов 
управления 

Соответствует / не 
соответствует 

Меры безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12622.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.12 Октавные уровни звуковой мощности (22 — 140) дБ 

Октавные уровни звукового давления - 

12623.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.13 Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12624.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.14 Проверка удаления отходов обработки Соответствует / не 
соответствует 

12625.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.15 Проверка пожарной безопасности Соответствует / не 
соответствует 
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12626.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.16 Проверка правильности, надежности, 
безопасности установки и закрепления 
заготовки и инструмента 

Соответствует / не 
соответствует 

 

Масса рукояток (0,01 - 1000) кг 

Твердость рабочих поверхностей (30 - 64) HRC 

12627.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.17 Расположение масленок 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Окраска мест заполнения смазки 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12628.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.18 Наличие на наружной поверхности элементов, 
предназначенных для захвата при 
транспортировании и перемещении 

Соответствует / не 
соответствует 

12629.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.19 Проверка наличия и устройства рабочих 
площадок и лесниц на станке 

Соответствует / не 
соответствует 

12630.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.20 Проверка пневмогидрооборудования Соответствует / не 
соответствует 

12631.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.21 Проверка электрооборудования Соответствует / не 
соответствует 

12632.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.22 Проверка местного освещения Соответствует / не 
соответствует 

12633.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.23 Проверка ЭМС Соответствует / не 
соответствует 

12634.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.24 Дополнительные проверки для малогабаритных 
станков 

Соответствует / не 
соответствует 

12635.  ГОСТ Р 51101-97 п. 4.25 Дополнительные проверки для 
деревообрабатывающего оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

12636.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.2 Металлообрабатывающее и 
деревообрабатывающее 
оборудование производственного 
назначения, а также 
металлообрабатывающие и 
деревооборабатывающие станки 

28.41 Из 8456-

8465   
Проверка наличия информации в технической 
документации 

Соответствует / не 
соответствует 

12637.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.3 Информационная табличка Содержание таблички 

12638.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.4 Проверка конструкции на исключение ошибок 
соединения и подключения 

Соответствует / не 
соответствует 

12639.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.5 Проверка станка, его узлов и элементов при 
транспортирвоании, а также выдерживания 
максимальных нагрузок при использовании по 

Соответствует / не 
соответствует 
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назначению 

12640.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.6 
 

 

Проверка качества изготовления, сборки и 
отделки наружных элеметов станка, 
принадлежностей и приспособлений 

Соответствует / не 
соответствует 

12641.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.7 Проверка надежности Соответствует / не 
соответствует 

12642.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.8 Проверка органов управления Соответствует / не 
соответствует 

12643.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.9 Проверка предохранительных блокирующих 
устройств 

Соответствует / не 
соответствует 

12644.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.10 Проверка обеспечения безопасности при 
использовании приводов с неэлектрическими 
видами энергии 

Соответствует / не 
соответствует 

12645.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.11 Проверка наличия, эффективности и 
надежности конструкции, качества изготовления 
и удобства использования защитных устройств 

Соответствует / не 
соответствует 

12646.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.12 Октавные уровни звуковой мощности (22 — 140) дБ 

Октавные уровни звукового давления - 

12647.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.13 Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12648.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.14 Проверка удаления отходов обработки Соответствует / не 
соответствует 

12649.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.15 Проверка пожарной безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12650.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.16 Проверка правильности, надежности, 
безопасности установки и закрепления 
заготовки и инструмента 

Соответствует / не 
соответствует  
 

Масса рукояток (0,01 - 1000) кг 

Твердость рабочих поверхностей (30 - 64) HRC 

12651.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.17 Расположение масленок 

Окраска мест заполнения смазки 

Соответствует / не 
соответствует 

12652.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.18 Наличие на наружной поверхности элементов, 
предназначенных для захвата при 
транспортировании и перемещении 

Соответствует / не 
соответствует 
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12653.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.19 Проверка наличия и устройства рабочих 
площадок и лесниц на станке 

Соответствует / не 
соответствует 

12654.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.20 Проверка пневмогидрооборудования Соответствует / не 
соответствует 

12655.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.21 Проверка электрооборудования Соответствует / не 
соответствует 

12656.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.22 Проверка местного освещения Соответствует / не 
соответствует 

12657.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.23 Проверка ЭМС Соответствует / не 
соответствует 

12658.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.24 Дополнительные проверки для малогабаритных 
станков 

Соответствует / не 
соответствует 

12659.  ГОСТ Р 51101-2012 п. 4.25 Дополнительные проверки для 
деревообрабатывающего оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

12660.  ГОСТ Р 50786-2012 п. 5 Малогабаритные 
металлообрабатывающие станки, 
предназначпенные для 
индивидуального использования 
в бытовых условиях 

28.41 Из 8456-

8465   
Требования к защитным устройствам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к органам управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к устройствам удаления отходов 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Октавные уровни звукового давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12661.  ГОСТ Р 50786-2012 п. 6 Требования к электрооборудованию Соответствует / не 
соответствует 

12662.  ГОСТ Р 50786-2012 п. 7 Дополнительные требования Соответствует / не 
соответствует 

12663.  ГОСТ 12.2.032-78 п. 1 Рабочие места при выполнении 
работ в положении сидя, 
эргономические требования 

28.41 Из 8456-

8465   
Общие положения Соответствует / не 

соответствует 

12664.  ГОСТ 12.2.032-78 п. 2 Размерные характеристики рабочего места от 10 мм до 20 м 

12665.  ГОСТ 12.2.032-78 п. 3 Требования к размещению органов управления Соответствует / не 
соответствует 

12666.  ГОСТ 12.2.032-78 п. 4 Требования к размещению средств отображения 
информации 

Соответствует / не 
соответствует 
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12667.  ГОСТ 12.2.033-78 п. 1 Рабочие места при выполнении 
работ в положении стоя, 
эргономические требования 

28.41 Из 8456-

8465   
Общие положения Соответствует / не 

соответствует 

12668.  ГОСТ 12.2.033-78 п. 2 Размерные характеристики рабочего места от 10 мм до 20 м 

12669.  ГОСТ 12.2.033-78 п. 3 Требования к размещению органов управления Соответствует / не 
соответствует 

12670.  ГОСТ 12.2.033-78 п. 4 Требования к размещению средств отображения 
информации 

Соответствует / не 
соответствует 

12671.  ГОСТ 23000-78 п. 1 Пульты управления 
стационарных объектов с 
индивидуальными рабочими 
местами 

27.12 

27.90 

8537 

8543 
Общие требования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Размерные характеристики рабочего места от 10 мм до 20 м 

Требования к стредствам отображения 
информации 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к средствам звуковой сигнализации 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к мнемосхемам и мнемознакам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к надписям и обозначениям 

 

Соответствует / не 
соответствует 

12672.  ГОСТ 23000-78 п. 2 Требования к панелям пультов Соответствует / не 
соответствует 

12673.  ГОСТ 23000-78 п. 3 Требования к расположению средств 
отображения информации и органов управления 
на панелях пультов 

Соответствует / не 
соответствует 

12674.  ГОСТ 12.2.062-81 Защитные ограждения 
производственного оборудования 

28.41 Из 8456-

8465 
Размерные характеристики от 10 мм до 20 м 

12675.  ГОСТ Р 52543-2006 п. 5 Объемные гидравлические 
приводы, гидросистемы и 
входящие в их состав 
гидроустройства в машинах 

28.12 8412 Общие требования безопасности и мероприятия 
по их обеспечению 

Соответствует / не 
соответствует 

12676.  ГОСТ Р 52543-2006 п. 6 Герметичность 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Функциональные испытания 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Вибро- и ударостойкость 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Температура (15 - 35) °С 
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Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

Требования пожарной безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Уровешь шума (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации (22 — 140) дБ 

Рабочие параметры гидроприводов, гидросистем 
и гидроустройств 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования электробезопасности Соответствует / не 
соответствует 

12677.  ГОСТ 12.1.004-91 п. 1 Общие требования пожарной 
безопасности 

28.41 Из 8456-

8465 
Общие положения Соответствует / не 

соответствует 

12678.  ГОСТ 12.1.004-91 п. 2 Требования к способам обеспечения пожарной 
безопасности системы предотвращения пожара 

Соответствует / не 
соответствует 

12679.  ГОСТ 12.1.004-91 п. 3 Требования к способам обеспечения пожарной 
безопасности системыпротивопожарной защиты 

Соответствует / не 
соответствует 

12680.  ГОСТ 12.1.004-91 п. 4 Организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

12681.  ГОСТ 12.1.004-91 приложение 2 Метод определения уровня обеспечения 
пожарной безопасности людей 

Соответствует / не 
соответствует 

12682.  ГОСТ 12.1.004-91 приложение 3 Метод определения вероятности возникновеня 
пожара (взрыва) в пожаровзрывоопасном 
объекте 

Соответствует / не 
соответствует 

12683.  ГОСТ 12.1.004-91 приложение 4 Метод оценки экономической эффективности 
систем пожарной безопасности 

Соответствует / не 
соответствует 

12684.  ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 Метод экспериментального определения 
вероятности возникновеня пожара в электри 
ческих изделиях 

Соответствует / не 
соответствует 

12685.  ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 3 Деревообрабатывающее 
оборудование производственного 
назначения всех типов 

28.49 8465 Требования к защитным устрйоствам 

 

Линейные геометрические размеры 

Соответствует / не 
соответствует 

От 10 мкм до 20 м 

Усилия закрытия, открытия, подъема, сдвига (1-100) Н 

Требования к предохранительным и защитным 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 
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Требования к подвижным частям станка 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к органам управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к устройствам для установления и 
закрепления заготовок и инструмента 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к системам смазки, гидравлическим 
и пневмоприводам 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к устройствам удаления отходов 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Уровень шума (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Требования к рабочим площадкам и лестницам 

Тртебования к документации 

Соответствует / не 

соответствует 

12686.  ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 4 Сопротивление цепи защитного заземления (0,1 - 100) Ом 

Требования безопасности электрооборудования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к освещению Соответствует / не 
соответствует 

12687.  ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 5 Специальные требования безопасности к 
конкретным групам деревообрабатывающего 
оборудования 

Соответствует / не 
соответствует 

12688.  ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 6 Требования к транспортированию, упаковке и 
монтажу 

Соответствует / не 
соответствует 

12689.  ГОСТ 12.2.026.0-93 п. 7 Уровень шума (22 — 140) дБ 

Конроль гидро- и пневмоприводов 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Время останова шпинделей (1-60) с 

Усилия (1-1000) Н 

Контроль срабатывания блокировок Соответствует / не 
соответствует 

Контроль электрооборудования Соответствует / не 
соответствует 
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12690.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 1 Специализированные и 
универсальные станки для 
заточки стальных и оснащенных 
твердыми сплавами рамных, 
ленточных и других 
дереворежущих пил; 
специализированные станки для 
заточки плоских ножей с 
прямолинейной режущей 
кромкой 

28.41 

28.49 

8465 

8460 
Общие требования безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к гидроприводам 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Уровень шума (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Требования к окраске и знакам безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Зазоры От 10 мкм до 20 м 

12691.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 2 Требования к ограждающим и 
предохранительным устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

12692.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 3 Требования к креплению шлифовального круга 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требовая к балансировке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Окружные скорости 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к механической прочности Соответствует / не 
соответствует 

12693.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 4 Требования к органам управления и настройки Соответствует / не 
соответствует 

12694.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 5 Требования к электрооборудованию 

 
Соответствует / не 
соответствует  

Степень защиты IP 00 - 68 

12695.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 6 Требования к транспортированию, упаковке и 
монтажу 

Соответствует / не 
соответствует 

12696.  ГОСТ 12.2.048-80 п. 7 Надежность защитных и блокирующих 
устройств 

Правильность направления вращения 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Соответствует / не 
соответствует  

Исправность аппаратуры управления и 
аварийного останова 

Соответствует / не 
соответствует 

Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 
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Соответствие выполняемых команд символам на 
пульте управления 

Соответствует / не 
соответствует 

Температура (15 - 35) °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

Уровень шума (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12697.  ГОСТ 25223-82 п. 1 Деревообрабатывающее 
оборудование всех типов 

28.49 8465 Основные параметры Соответствует / не 
соответствует 

12698.  ГОСТ 25223-82 п. 2 Общие технические требования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к надежности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Эргономические требования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к монтажу оборудования 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к качеству материалов 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Твердость HB 
 

Соответствует / не 
соответствует 

Твердость HRC 
 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к качеству обработки 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Допуски формы и расположения поверхностей 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Шероховатость поверхности Соответствует / не 
соответствует 

Требования к крепежу Соответствует / не 
соответствует 
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Требования к качеству сборки Соответствует / не 

соответствует 

Требования к отделке 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к электрооборудованию 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к гидравлическим, пневматическим 
и смазочным системам 

Соответствует / не 
соответствует 

12699.  ГОСТ 25223-82 п. 3 Комплектность оборудования Соответствует / не 
соответствует 

12700.  ГОСТ 25223-82 п. 4 Сопротивление изоляции (0 – 29,9) ГОм 

Испытание на пробой до 12 кВ 

Проверка действия системы смазки 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Проверка действия органов управления 

 

Соответствует / не 

соответствует 

Соответствие указателей органов управления их 
функциональному назначению 

Соответствует / не 
соответствует  

Действия механизмов 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Люфты механизмов От 10 мкм до 20 м 

Избыточная температура от минус 70°С до 950 °С 

Мощность холостого хода (1-1000) Вт 

Соответствие требованиям безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Работоспособность станка на различных 
режимах 

Номинальная мощность 

Соответствует / не 
соответствует 

(1-1000) Вт 

Качество обработки заготовок 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Производительность 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Уровень шума (22 —140) дБ 
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Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12701.  ГОСТ 25223-82 п. 6 Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению 

Соответствует / не 
соответствует 

12702.  ГОСТ 31206-2012 п. 5 Малогабаритные перемещаемые 
транспортабельные 
деревообрабатывающие станки 

28.49 8465 

 

Требования к устройствам для базирования, 
ориетирования и подачи заготовок 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к защитным устройствам 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Требования к предохранительным и 
блокирующим устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к органам управления 

 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к улавливающим и отсасывающим 
устройствам 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования пожарной безопасности 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Геометрические размеры От 10 мкм до 20 м 

Усилия (1-1000) Н 

Уровни звука (22 — 140) дБ 

Виброускорение  (0,0001 — 1000) м/с2 

Требования к техническому обслуживанию, 
ремонту и наладке станка 

Соответствует / не 
соответствует 

Требования к транспортированию и 
перемещению 

Соответствует / не 
соответствует 

12703.  ГОСТ 31206-2012 п. 6 Требования к электрооборудованию Соответствует / не 
соответствует 

12704.  ГОСТ 31206-2012 Приложение А Требования к мощности привода и массе 
станков 

Соответствует / не 
соответствует 

12705.  ГОСТ 31206-2012 Приложение В Требования к эксплуатационной документации Соответствует / не 
соответствует 



Лист 1123 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

12706.  ГОСТ 16519-2006 п. 5 Машины ручные и машины с 
ручным управлением 

28.92 

28.93 

28.49 

8479 Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12707.  ГОСТ 16519-2006 п. 8 Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

12708.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 п. 4 Источники шума. Методы 
измерения звуковой мощности 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Уровень фонового шума (22 — 140) дБ 

Расстояние от 10 мкм до 20 м 

12709.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 п. 7 Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

12710.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 п. 8 Уровень двукового давления (22 — 140) дБ 

Уровень звуковой мощности - 

Уровень звуковой энергии - 

12711.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение А 
Проверка пригодности испытательного 
пространства 

Соответствует / не 
соответствует 

12712.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение В 
Точки измерений на полусферической 
измерительной поверхности 

Соответствует / не 
соответствует 

12713.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение С 
Точки измерений на измерительной поверхности 
в виде параллелепипеда 

Соответствует / не 
соответствует 

12714.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение D 
Точки измерений на цилиндрической 
измерительной поверхности 

Соответствует / не 
соответствует 

12715.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение E 
Расчет корректированных по уровню звуковой 
мощности и звуковой энергии на основе 
результатов измерений в полосах частот 

Соответствует / не 
соответствует 

12716.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение F 
Альтернативный способ расположения 
микрофонов на полусферирческой 
измерительной поверхности при 
непосредственных ихмерениях с коррекцией по 
частотной характеристике 

Соответствует / не 
соответствует 

12717.  ГОСТ Р ИСО 3744-2013 

Приложение G 
Приведение уровней звуковой мощности и 
звуковой энергии к нормальным атмосферным 
условиям 

Соответствует / не 
соответствует 

12718.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 п. 4 Машины и оборудование, 
источники шума 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Уровень фонового шума (22 — 140) дБ 

12719.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 п. 6 Расположение, установка и работа испытуемого 
источника шума 

Соответствует / не 
соответствует 

12720.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 п. 7 Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

12721.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 п. 8 Уровень двукового давления (22 — 140) дБ 
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Уровень звуковой мощности - 

Уровень звуковой энергии - 

12722.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 

Приложение А 
Определение коррекции на свойства 
испытательного пространства 

Соответствует / не 
соответствует 

12723.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 

Приложение В 
Точки измерений на полусферической 
измерительной поверхности 

Соответствует / не 
соответствует 

12724.  ГОСТ Р ИСО 3746-2013 

Приложение С 
Точки измерений на измерительной поверхности 
в виде параллелепипеда 

Соответствует / не 
соответствует 

12725.  ГОСТ 12.2.040-79 п. 2 Объемные гидроприводы и 
смазочные системы 
производственного 
оборудования, стенды для их 
испытаний, устройства входящие 
в их состав 

28.12 
28.49 

8412 Уровень звуковой мощности (22 — 140) дБ 

Уровни вибрации (0 — 140) дБ 

Степень защиты IP 00 - 68 

12726.  ГОСТ 12.2.040-79 п. 3 Направление вращения 

 
Соответствует / не 
соответствует 

Требования эргономики 

 

Соответствует / не 
соответствует  

Символы и надписи Соответствует / не 
соответствует 

12727.  ГОСТ 12.2.040-79 п. 4 Требования к средствам зашиты Соответствует / не 
соответствует 

12728.  ГОСТ 12.2.040-79 п. 5 Уровень звуковой мощности (22 — 140) дБ 

Уровень вибрации (0 — 140) дБ 

12729.  ГОСТ 12.3.001-85 п. 2 Пневмоприводы и 
пневмоустройства, входящие в 
их состав 

28.12 
28.49 
 

8465 

 

Требования к монтажу Соответствует / не 
соответствует 

12730.  ГОСТ 12.3.001-85 п. 4 Температура (15 - 35) °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

12731.  ГОСТ 12.3.001-85 п. 5 Температура (15 - 35) °С 

Влажность (20 - 98) % 

Скорость движения воздуха (0,1 - 20) м/с 

12732.  ГОСТ 21752-76 п. 2 Маховики управления, 
штурвалы, и рулевые колеса 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Угловые размеры (0 - 360) ° 



Лист 1125 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Усилие вращения (0,1 - 100) Н 

12733.  ГОСТ 21753-76 п. 1 Рычаги управления Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

12734.  ГОСТ 21753-76 п. 2 Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Усилие  (0,1 - 100) Н 

12735.  ГОСТ 22613-77 Поворотные выключатели и 
переключатели 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Усилие вращения  (0,1 - 100) Н 

12736.  ГОСТ 22614-77 Клавишные и кнопочные 
выключатели и переключатели 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Усилие  (0,1 - 100) Н 

12737.  ГОСТ 22615-77 Выключатели и переключатели 
типа «Тумблер» 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Сопротивление перемещению  (0,1 - 100) Н 

12738.  ГОСТ 7097-78 Фуговальные станки 28.41 

28.49 

8465 

8466 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 
 

12739.  ГОСТ 5945-72 Фуговальные станки 28.41 

28.49 

8465 

8466 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Частота вращения (100 - 10000) мин-1 

Скорость подачи (0 - 100) м/мин 

12740.  ГОСТ 15995-70 Комбинированные и 
универсальные станки для 
обработки заготовок из 
древесины 

28.49 8465 

8466 

Линейные геометрические размеры от 10 мкм до 20 м 

Частота вращения (100 - 10000) мин-1 

Скорость подачи (0 - 100) м/мин 

12741.  ГОСТ 12.2.072-98 п.4 Роботы промышленные. 
Роботизированные 
технологические комплексы 

28.99 8479 Общие положения Соответствует / не 
соответствует 

12742.  ГОСТ 12.2.072-98 п.5 Требования к конструкции Соответствует / не 
соответствует 

12743.  ГОСТ 12.2.072-98 п.6 Требования безопаности к организации Соответствует / не 
соответствует 

12744.  ГОСТ 12.2.072-98 п.7 Требования безопасности при эксплуатации Соответствует / не 
соответствует 

12745.  ГОСТ 12.2.072-98 п.8 Требования к эксплуатационной документации Соответствует / не 
соответствует 

12746.  СТБ ЕН 1494-2005 п.5 Домкраты мобильные или 
передвижные и относящееся к 

28.22 Из 8425 Требования безопасности Соответствует / не 

соответствует 
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12747.  СТБ ЕН 1494-2005 п.6 ним подъемное оборудование Правила приемки Соответствует / не 
соответствует 

12748.  СТБ ЕН 1494-2005 п.7 Информация для пользователя Соответствует / не 
соответствует 

12749.  ГОСТ 31489-2012 п.3-4 Оборудование гаражное для 
автотранспортных средств и 
прицепов 

28.22 Из 8425 Требования безопасности Соответствует / не 
соответствует 

12750.  ГОСТ 31489-2012 п.5 Методы контроля Соответствует / не 
соответствует 

12751.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12752.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12753.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12754.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12755.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12756.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12757.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12758.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12759.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12760.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12761.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12762.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12763.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12764.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.6 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12765.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.5 Номинальное напряжение (0 - 1000) В 

12766.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.7 Классификация I; II; III 

12767.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.7 Классификация I; II; III 

12768.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12769.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12770.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12771.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12772.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.7 Классификация I; II; III 
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12773.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.7 Классификация I; II; III 

12774.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12775.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12776.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12777.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.7 Классификация I; II; III 

12778.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.7 Классификация I; II; III 

12779.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.7 Классификация I; II; III 

12780.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.6 Классификация I; II; III 

12781.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12782.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12783.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12784.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12785.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12786.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12787.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12788.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12789.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12790.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12791.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12792.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 
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12793.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12794.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.8 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12795.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.7 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

12796.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12797.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12798.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12799.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12800.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12801.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12802.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12803.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12804.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12805.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12806.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12807.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12808.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12809.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.9 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 
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12810.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.8 Защита от поражения электрическим током Соответствует/не 
соответствует 

12811.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.10 
 

Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12812.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12813.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12814.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12815.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12816.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12817.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12818.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12819.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12820.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12821.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12822.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12823.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12824.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.10 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12825.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.9 Пуск Соответствует/не 
соответствует 

12826.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 
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12827.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12828.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12829.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12830.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12831.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12832.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12833.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12834.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12835.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12836.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12837.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12838.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12839.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.11 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 

Потребляемый ток (0 – 400) А 

12840.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.10 Потребляемая мощность  (0,001 — 999,9) Вт 
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Потребляемый ток (0 – 400) А 

12841.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12842.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12843.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12844.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12845.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12846.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12847.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12848.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12849.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.1 Нагрев (20 - 960) °С 

12850.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12851.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12852.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12853.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12854.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.12 Нагрев (20 - 960) °С 

12855.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.11 Нагрев (20 - 960) °С 

12856.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12857.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12858.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12859.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12860.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12861.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12862.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12863.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12864.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12865.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12866.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12867.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 
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12868.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12869.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.13 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12870.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.12 Ток утечки (0 - 1000) мА 

12871.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12872.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12873.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12874.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12875.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12876.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12877.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12878.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12879.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12880.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12881.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12882.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12883.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12884.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.15 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 

12885.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.14 Защита от проникновения посторонних твердых 
тел и влагостойкость 

IP 00-68 
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12886.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12887.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12888.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12889.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12890.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12891.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12892.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12893.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12894.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12895.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12896.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12897.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12898.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12899.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.16 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 



Лист 1134 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12900.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.15 Сопротивление изоляции  (0 - 2) A 

Электрическая прочность (0 - 10) кВ 

12901.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12902.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12903.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12904.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12905.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12906.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12907.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12908.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12909.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12910.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12911.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12912.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12913.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12914.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.17 Надежность Соответствует/не 
соответствует 

12915.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.16 Надежность Соответствует/не 
соответствует 
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12916.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12917.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12918.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12919.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12920.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12921.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12922.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12923.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12924.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12925.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12926.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12927.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12928.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12929.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.18 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12930.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.17 Ненормальный режим работы Соответствует/не 
соответствует 

12931.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.19  Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12932.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 
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12933.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12934.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12935.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12936.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12937.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12938.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12939.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12940.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12941.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12942.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12943.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12944.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.19 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12945.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.18 Устойчивость и механическая безопасность Соответствует/не 
соответствует 

12946.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.20 Механическая прочность Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12947.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.20 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 
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Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12948.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.20. Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12949.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12950.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12951.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.20 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12952.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 
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12953.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12954.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12955.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12956.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12957.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12958.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 
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Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12959.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.20 
 

Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12960.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.19 Механическая прочность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Энергия удара (0 – 2) Н·м 

Сжатие (0 - 30) мм 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

12961.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12962.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12963.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12964.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12965.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12966.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12967.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12968.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12969.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12970.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12971.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 
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12972.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12973.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12974.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.21 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12975.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.20 Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

12976.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12977.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12978.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12979.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12980.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12981.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12982.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12983.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12984.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12985.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12986.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12987.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12988.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 
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12989.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.22 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12990.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.21 Внутренняя проводка Соответствует/не 
соответствует 

12991.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12992.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12993.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12994.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12995.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12996.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12997.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12998.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

12999.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13000.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13001.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13002.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13003.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13004.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.23 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 

13005.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.22 Комплектующие изделия Соответствует/не 
соответствует 
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13006.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13007.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13008.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13009.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13010.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 
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Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13011.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13012.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13013.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13014.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13015.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.24 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 
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Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13016.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.24 
 

Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13017.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.24 
 

Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13018.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.24 
 

Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13019.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.24 
 

Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 

соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13020.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.23 Подключение к сети и внешние гибкие кабели и 
шнуры 

Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 10) мм2 

Сила натяжения (0 - 100) Н 
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Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13021.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13022.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13023.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13024.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13025.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13026.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13027.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 
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13028.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13029.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13030.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13031.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13032.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13033.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13034.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.25 
 

Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 

Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13035.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.24 Зажимы для внешних проводов 

 

 Соответствует/не 
соответствует 

Ток (0 - 100) А 
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Сечение проводника (0 - 16) мм2 

13036.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13037.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13038.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13039.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13040.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13041.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13042.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13043.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13044.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13045.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13046.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13047.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13048.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13049.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.26 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13050.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.25 Заземление 1 мкОм – 10 Ом 

13051.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.27 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13052.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.27 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13053.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.27 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13054.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.27 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13055.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.27 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 



Лист 1148 из 1180 

1 2 3 4 5 6 7 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13056.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13057.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13058.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13059.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13060.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13061.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13062.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13063.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13064.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.27 
 

Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 

13065.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.26 Винты и соединения 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Крутящий момент (0 - 2) Н·м 
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13066.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13067.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13068.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13069.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13070.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13071.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13072.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13073.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13074.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13075.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.28 Пути утечки (0 - 30) м 
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 Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13076.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13077.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13078.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13079.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.28 
 

Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13080.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.27 Пути утечки (0 - 30) м 

Воздушные зазоры  (0 - 30) м 

Толщина изоляции (0 - 30) м 

13081.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13082.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13083.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13084.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 
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13085.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13086.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13087.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13088.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13089.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13090.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13091.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13092.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13093.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13094.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.29 
 

Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 

Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13095.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.28 Теплостойкость, огнестойкость  (20 - 960) °С 
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Стойкость к образованию токопроводящих 
мостиков 

(100-600) СИТ 

13096.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13097.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13098.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13099.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13100.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13101.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13102.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13103.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13104.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13105.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13106.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13107.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13108.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13109.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.30 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13110.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.29 Коррозионная стойкость (20 - 100) °С 

13111.  ГОСТ IEC 61029-1-2012 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13112.  СТБ МЭК 61029-1-99 п.31 
 

 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока 

Акустическое давление 

до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 
(22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 
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13113.  ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13114.  СТБ IEC 61029-2-1-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13115.  ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13116.  ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 п.31 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13117.  СТБ IEC 61029-2-3-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 
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Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13118.  ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13119.  ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13120.  ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13121.  ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13122.  ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 
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Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13123.  ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13124.  ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 п.31 
 

Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13125.  ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 п.30 Ионизирующее излучение (0 - 0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2 (до400 нм) 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах от 1 до 100 ГГц (0 – 10) Вт/м2 

13126.  ГОСТ EN 792-1-2012 п.5 
 

Машины ручные 
неэлектрические. Машины для 
крепления деталей без резьбы. 
Машины режущие и обжимные. 
Машины для сверления и 
нарезания резьбы. 
Машины ударные. 
Машины ударно-вращательные. 
Машины резьбозавертывающие. 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 
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Машины шлифовальные. 
Машины полировальные и 
шлифовальные. 
Машины зачистные. 
Машины запрессовочные. 
Ножницы и вырубные ножницы. 
Пилы малогабаритные дисковые 
колебательного и возвратно-

поступательного действия. 

Машины для забивания 
крепежных изделий. 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13127.  СТБ ЕН 792-1-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13128.  ГОСТ EN 792-2-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13129.  СТБ ЕН 792-2-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества Соответствует/не 
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 соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13130.  СТБ ЕН 792-3-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13131.  СТБ ЕН 792-4-2006 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13132.  ГОСТ EN 792-5-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 
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Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13133.  СТБ ЕН 792-5-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13134.  СТБ ЕН 792-6-2006 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13135.  ГОСТ EN 792-7-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 
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Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13136.  СТБ ЕН 792-7-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13137.  ГОСТ EN 792-8-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13138.  СТБ ЕН 792-8-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 
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Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13139.  ГОСТ EN 792-9-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13140.  СТБ ЕН 792-9-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13141.  ГОСТ EN 792-10-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 
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Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13142.  СТБ ЕН 792-10-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13143.  ГОСТ EN 792-11-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13144.  СТБ ЕН 792-11-2007 п.5 Механическая безопасность Соответствует/не 
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 соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13145.  ГОСТ EN 792-12-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13146.  СТБ ЕН 792-12-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 
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13147.  ГОСТ EN 792-13-2012 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13148.  СТБ ЕН 792-13-2007 п.5 Механическая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Тепловая безопасность (0-960) °С 

Уровень акустического давления (22 — 140) дБ 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

Расходуемые материалы и вещества 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Эргономика 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Меры безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13149.  ГОСТ EN 792-1-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13150.  СТБ ЕН 792-1-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13151.  ГОСТ EN 792-2-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13152.  СТБ ЕН 792-2-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13153.  СТБ ЕН 792-3-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 
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13154.  СТБ ЕН 792-4-2006 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13155.  ГОСТ EN 792-5-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13156.  СТБ ЕН 792-5-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13157.  СТБ ЕН 792-6-2006 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13158.  ГОСТ EN 792-7-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13159.  СТБ ЕН 792-7-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13160.  ГОСТ EN 792-8-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13161.  СТБ ЕН 792-8-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13162.  ГОСТ EN 792-9-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13163.  СТБ ЕН 792-9-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13164.  ГОСТ EN 792-10-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13165.  СТБ ЕН 792-10-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13166.  ГОСТ EN 792-11-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13167.  СТБ ЕН 792-11-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13168.  ГОСТ EN 792-12-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13169.  СТБ ЕН 792-12-2007 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13170.  ГОСТ EN 792-13-2012 п.6 
 

Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 
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13171.  СТБ ЕН 792-13-2007 п.6 Маркировка и документация Соответствует/не 
соответствует 

13172.  ГОСТ 12.2.010-75 п.1 Машины ручные 
пневматические 

28.14 

28.24 

Из 8424 

Из 8467 

Общие положения Соответствует/не 
соответствует 

13173.  ГОСТ 12.2.010-75 п.2 Конструкция Соответствует/не 
соответствует    

13174.  ГОСТ 12.2.010-75 п.3 Рабочее место Соответствует/не 
соответствует   

13175.  ГОСТ 12.2.010-75 п.4 Уровни звукового давления в третьоктавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 

 

 (22 — 140) дБ 

(12,5, 16, 20, 25, 31,5, 

40, 50, 63, 80, 100) кГц 

Виброускорение (0,0001 — 1000) м/с2 

13176.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.3 Машины строительные, 
дорожные и землеройные 

28.92 8429 

8430 

Общие требования безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13177.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.4 Требования к силовым установкам, рабочим 
органам, пневмо- и гидроприводам 

Соответствует/не 
соответствует 

13178.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.5 Требования к органам управления 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Усилие (0 - 500) Н 

Расстояния, геометрические размеры (0 – 1000) мм 

13179.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.6 Рабочее место оператора, кабина и ее 
оборудование 

Соответствует/не 
соответствует 

Угол поворота/наклона (0 – 180) о 

Размеры (0 – 1000) мм 

13180.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.7 Защитные устройства рабочего места и кабины Соответствует/не 
соответствует 

13181.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.8 Условия труда оператора Соответствует/не 
соответствует 

13182.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.9 Электрооборудование, освещение и 
сигнализация 

Соответствует/не 
соответствует 

13183.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.10 Полуприцепные, прицепные машины и навесное 
оборудование 

Соответствует/не 
соответствует 

13184.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.11 Техническое обслуживание Соответствует/не 
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соответствует 

13185.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.12 Пожарная безопасность Соответствует/не 
соответствует 

13186.  ГОСТ 12.2.011-2012 п.13 Транспортирование Соответствует/не 
соответствует 

13187.   ГОСТ 12633-90 п.1 Машины ручные 
пневматические вращательного 
действия 

28.14 Из 8424 

Из 8467 

Основные параметры и размеры (0 – 1000) мм 

13188.  ГОСТ 12633-90 п.2 Технические требования Соответствует/не 
соответствует 

13189.  ГОСТ 12633-90 п.4 Номинальное давление воздуха От 0 до 30 МПа 

Крутящий момент (0,1 - 1500) Н·м 

Частота вращения (1 - 100) об/мин 

Мощность (0,05·10-3 — 999,9) кВт 

Удельный расход воздуха (0,0001 — 1000) м/с2 

Вибрационная характеристика (22 — 140) дБ 

Шумовая характеристика (22 — 140) дБ 

Надежность 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Габаритные размеры (0 - 30) м 

Масса (0-100) кг 

Внешний вид Соответствует/не 
соответствует 

13190.  ГОСТ 12633-90 п.5 Транспортирование и хранение Соответствует/не 
соответствует 

13191.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.4 Технологическое оборудование 
для перерабатывающих отраслей 
оагропромышленного комплекса 

28.30 

28.93 
Из 8434 

Из 8438 

Конструкция Соответствует/не 
соответствует 

13192.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.5 Средства герметизации, аспирации, 
взрывопожаробезопасности оборудования 

Соответствует/не 
соответствует 

13193.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.6 Безопасность аппаратов, емкостей, 

трубопроводов 
Соответствует/не 
соответствует 

13194.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.7 Системы и органы управления оборудованием Соответствует/не 
соответствует 
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13195.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.8 Контрольно-измерительные приборы Соответствует/не 
соответствует 

13196.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.9 Требования к средствам защиты, входящим в 
конструкцию оборудования 

Соответствует/не 
соответствует 

13197.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.10 Электробезопасность Соответствует/не 
соответствует 

13198.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.11 Рабочие места Соответствует/не 
соответствует 

13199.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.12 Безопасностьпри монтажных и ремонтных 
работах, транспортировании и хранении 

Соответствует/не 
соответствует 

13200.  ГОСТ 12.2.124-2013 п.13 Выполнение требований безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13201.  ГОСТ 26582-85 п.1 Машины и оборудование 
продовольственные 

28.93 8417 

8419 

Технические требования Соответствует/не 
соответствует 

13202.  ГОСТ 26582-85 п.2 Требования безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13203.  ГОСТ 26582-85 п.3 Комплектность Соответствует/не 
соответствует 

13204.  ГОСТ 26582-85 п.4 Правила приемки Соответствует/не 
соответствует 

13205.  ГОСТ 26582-85 п.5 Методы испытаний Соответствует/не 
соответствует 

13206.  ГОСТ 26582-85 п.6 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

13207.  ГОСТ EN 1672-2-2012 п.4 
СТБ EN 1672-2-2008 (EN 1672-

2:2005) п.4 

Оборудование для обработки 
пищевых продуктов 

28.93 8417 

8419 

8438 

8478 

Перечень существенных опасностей Соответствует/не 
соответствует 

13208.  ГОСТ EN 1672-2-2012 п.5 СТБ EN 
1672-2-2008 (EN 1672-2:2005) п.5 

Гигенические требования Соответствует/не 
соответствует 

13209.  ГОСТ EN 1672-2-2012 п.6 СТБ EN 
1672-2-2008 (EN 1672-2:2005) п.6 

Контроль гигиенических требований и/или мер Соответствует/не 
соответствует 

13210.  ГОСТ EN 1672-2-2012 п.7 СТБ EN 
1672-2-2008 (EN 1672-2:2005) п.7 

 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

13211.  ГОСТ 12.2.135-95 п.3 Оборудование для переработки 28.93 8417 Общие положения Соответствует/не 
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продукции в мясной и 
птицеперерабатывающей 
промышленности 

8419 

8438 

8478 

соответствует 

13212.  ГОСТ 12.2.135-95 п.4 Общие требования безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13213.  ГОСТ 12.2.135-95 п.5 Общие требования санитарии Соответствует/не 
соответствует 

13214.  ГОСТ 12.2.135-95 п.6 Общие требования экологии Соответствует/не 
соответствует 

13215.  ГОСТ 12.2.135-95 п.7 Требования безопасности и санитарии к 
отдельным видам оборудования 

Соответствует/не 
соответствует 

13216.  ГОСТ 28693-90 п.1 Оборудование технологическое 
для мясной и 
птицеперерабатывающей 
промышленности 

28.93 8417 

8419 

8438 

8478 

Общие положения Соответствует/не 
соответствует 

13217.  ГОСТ 28693-90 п.2 Требования к конструкционным материалам Соответствует/не 
соответствует 

13218.  ГОСТ 28693-90 п.3 Требования к продуктовой зоне Соответствует/не 
соответствует 

13219.  ГОСТ 28693-90 п.4 Требования к размещению оборудования Соответствует/не 
соответствует 

13220.  ГОСТ 29065-91 п.1 Емкости для молока и молочных 
продуктов 

22.23 Из 8434 

Из 8438 

Классификация Соответствует/не 
соответствует 

13221.  ГОСТ 29065-91 п.2 Контроль параметров и размеров (0 - 30) м 

13222.  ГОСТ 29065-91 п.3 Технические требования Соответствует/не 
соответствует 

13223.  ГОСТ 29065-91 п.4 Требования безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13224.  ГОСТ 29065-91 п.5 Приемка Соответствует/не 
соответствует 

13225.  ГОСТ 29065-91 п.6 Методы контроля Соответствует/не 
соответствует 

13226.  ГОСТ 29065-91 п.7 Транспортирование и хранение Соответствует/не 
соответствует 

13227.  ГОСТ 29065-91 п.8 Указания по эксплуатации Соответствует/не 
соответствует 

13228.  ГОСТ 27962-88 п.1 Оборудование технологическое 
для мукомольных предприятий 

28.93 Из 8434 

Из 8438 

Технические требования Соответствует/не 
соответствует 
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13229.  ГОСТ 27962-88 п.2 Требования безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13230.  ГОСТ 27962-88 п.3 Методы испытаний Соответствует/не 
соответствует 

13231.  ГОСТ 27962-88 п.4 Транспортирование и хранение Соответствует/не 
соответствует 

13232.  ГОСТ 12.2.092-94 п.3 Оборудование 
электромеханическое и 
электронагревательное для 
предприятий общественного 
питания и торговли 

28.21 Из 8434 

Из 8438 

Технические требования Соответствует/не 
соответствует 

13233.  ГОСТ 12.2.092-94 п.4 Методы испытаний Соответствует/не 
соответствует 

13234.  ГОСТ 21253-75 п.1 Автоматы наполнительные и 
дозировочно-наполнительные 
для жидких пищевых продуктов 

28.29 Из 8434 

Из 8438 

Основные параметры Соответствует/не 
соответствует 

13235.  ГОСТ 21253-75 п.2 Технические требования Соответствует/не 
соответствует 

13236.  ГОСТ 21253-75 п.3 Безопасности Соответствует/не 
соответствует 

13237.  ГОСТ 21253-75 п.4 Комплектность Соответствует/не 
соответствует 

13238.  ГОСТ 21253-75 п.7 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

13239.  ГОСТ 12.1.023-80 п.1-4 Стационарные машины Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

13240.  ГОСТ 12.1.028-80 п.1-5 Машины, технологическое 
оборудование и другие 
источники шума 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Акустическое давление (22 — 140) дБ 

13241.  ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) 

п.4 
Холодильные системы 
холодопроизводительностью 
свыше 3,0 кВт (холодильные 
машины, агрегаты, компрессоры, 
теплообменные аппараты, 
тепловые насосы) 

28.25 Из 8418 Классификация систем Соответствует/не 
соответствует 

13242.  ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) 

п.5 
Требования безопасности конструкции 
холодильных систем 

Соответствует/не 
соответствует 

13243.  ГОСТ Р 12.2.142-99 (ИСО 5149-93) 

п.6 
Выполнение требований безопасности Соответствует/не 

соответствует 

13244.  ГОСТ 12.1.019-79 п.2 Электроустановки 
производственного и бытового 
назначения 

Из 27 

Из 28 

Из 84 

Из 85 

Обеспечение электробезопасности 
техническими способами и средствами (защита 
от поражения электрическим током) 

Соответствует/не 
соответствует 
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13245.  ГОСТ 12.1.019-79 п.3 Организационные и технические мероприятия 
по обеспечению электробезопасности 

Соответствует/не 
соответствует 

13246.  ГОСТ 12.1.019-79 п.4 Требования к эксплуатации Соответствует/не 
соответствует 

13247.  ГОСТ Р 51360-99 п.6 Компрессоры холодильные 28.25 Из 8418 Прочность  
 

Соответствует/не 
соответствует 

Герметичность 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Электробезопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Уровень шума  (22 — 140) дБ  

Уровень вибрации (22 — 140) дБ  

Средства защиты и контроля 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Механинческая безопасность 

 

Соответствует/не 
соответствует  

Утечка через сальник Соответствует/не 
соответствует 

13248.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.4 Приборы холодильные бытовые 28.25 Из 8418 Классификация Соответствует/не 
соответствует 

13249.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.5 Материалы, конструкция и изготовление Соответствует/не 
соответствует 

13250.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.6 Температура хранения (минус 50 - 200) °С 

13251.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.7 Определение линейных размеров, объемов и 
площадей 

(0 – 30) м 

13252.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.8 Общие условия испытаний Соответствует/не 
соответствует 

13253.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.9 Герметичность уплотнителей дверей, крышек и 
выдвижных ящиков 

Соответствует/не 
соответствует 

13254.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.10 Испытание на усилие открывания дверей или 
крышек 

(0 - 100) Н 

13255.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.11 Прочность дверей, крышек и выдвижных 
ящиков 

Соответствует/не 
соответствует 
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13256.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.12 Испытание на механическую прочность полок и 
аналогичных элементов 

(0-1000) г 

13257.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.13 Испытание на температуру хранения: (минус 50 - 200) °С 

13258.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.14 Температура (минус 50 - 200) °С 

Влажность  (20 - 98) % 

13259.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.15 Испытание на потребление энергии 

 

Соответствует/не 
соответствует 

13260.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.16 Испытание на повышение температуры (минус 50 - 200) °С 

13261.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.17 Испытание на замораживание (минус 50 - 200) °С 

13262.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.18 Испытание на получение льда (минус 50 - 200) °С 

13263.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.20 Обозначение Соответствует/не 
соответствует 

13264.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.21 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

13265.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.22 Техническая и коммерческая информация об 
изделии 

Соответствует/не 
соответствует 

13266.  ГОСТ IEC 62552-2013 п.23 Руководство по эксплуатации Соответствует/не 
соответствует 

13267.  ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) 

п. 8.3.2 
Ключи моментные 25.75.30.170- 

25.75.30.175 

 8204 Прочность при испытании крутящим моментом (1,2-1500) Н·м 

13268.   ГОСТ 4666-2015  Арматура трубопроводная 28.14 

28.14.11 

28.14.12 

28.14.13 

8481 Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

Отличительная окраска Соответствует/не 
соответствует 

13269.  ГОСТ 30630.2.1-2013 Изделия электротехнические 22-32 3920 

6300 

7300 

82 

84-97 
  

Стойкость к воздействию верхнего и нижнего 
значения температуры среды (минус 70 – 

120) °С 
  

Соответствует/не 
соответствует 

13270.  ГОСТ Р 51369-99 

Испытание 206, 207, 208 

Изделия электротехнические 22-32 3920 

6300 

7300 

82 

Стойкость на воздействие влажности воздуха 

(25-98) % 

Соответствует/не 
соответствует 

Стойкость на воздействие инея с последующим 
его оттаиванием (минус 70 – 120) °С 

Соответствует/не 
соответствует 
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84-97 

13271.  ГОСТ Р 51684-2000 Изделия электротехнические 22-32 3920 

6300 

7300 

82 

84-97 

Стойкость на воздействие пониженного и 
повышенного давления воздуха (667-109324) Па 

Соответствует/не 
соответствует 

Габариты испытуемого изделия в любой 
проекции   

(0,1 - 300) мм 

13272.  ГОСТ 30630.1.1-99 

метод 100-4 

метод 101-1 

Изделия электротехнические 

Вес не более 3 кг 

22-32 3920 

6300 

7300 

82 

84-97 

Устойчивость к синусоидальной вибрации 
 

Соответствует/не 
соответствует 

Резонансные частоты конструкции (20 — 20000) Гц 

13273.  ГОСТ Р 51371-99 

метод 106-1 

Изделия электротехнические 

Вес не более 3 кг 

22-32 3920 

6300 

7300 

82 

84-97 

Воздействие одиночных ударов 

 

Соответствует/не 
соответствует 

Пиковое ударное ускорение, длительностью 1 мс (30-5000) м/с2 

13274.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.4 
IEC 60519-1:2010 п.4 

Оборудование дуговых 
электропечей 

28.21 85.14 Классификация электротермического 
оборудования в соответствии с диапазонами 
напряжений 

(0-1500) В 

13275.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.4 
IEC 60519-1:2010 п.5 

Классификация электротермического 
оборудования в соответствии с диапазонами 
частот 

(0-300) ГГц 

13276.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.6 
IEC 60519-1:2010 п.7 

Отключение и управление - 

13277.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.7 
IEC 60519-1:2010 п.8 

Подключение к питающей сети 
Внутренние соединения 

- 

13278.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.8 
IEC 60519-1:2010 п.9 

Защита от поражения электрическим током - 

13279.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.9 
IEC 60519-1:2010 п.11 

Эквипотенциальное соединение - 

13280.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.10 
IEC 60519-1:2010 п.12 

Цепи управления и функции управления - 

13281.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.11 
IEC 60519-1:2010 п.13 

Защита от тепловых воздействий Соответствует/не 
соответствует 

13282.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.12 
IEC 60519-1:2010 п.14 

Защита от других видов опасностей Соответствует/не 
соответствует 

13283.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.13 

IEC 60519-1:2010 п.15 
Маркировка, обозначение   Соответствует/не 

соответствует 
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13284.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 п.14 

IEC 60519-1:2010 п.16 
Информация об осмотре и вводе в 

эксплуатацию и инструкции по применению и 

техническому обслуживанию 

электротермических установок 

Соответствует/не 
соответствует 

13285.  ГОСТ IEC 60519-4-2015 

Приложения А, АА, ВВ, СС 
Дополнительные меры по обеспечению защиты Соответствует/не 

соответствует 

13286.  ГОСТ IEC 62493-2014 Осветительное оборудование 22.29 
23.19 
26.11 
27.40 
27.90 
29.31 
31.50 

8512 
8513 
8537 
8538 
8539 
8541 
9405102109 
9405104008 
9405105009 
9405109109 
9405109808 
9405201109 
9405204004 
9405205009 
9405209109 
9405209909 
9405401009 
9405403109 
9405403509 
9405403900 
9405409109 
9405409509 
9405409908 
8536 
8539 
9405 

Плотность тока, по показателю F (0,85) 
в диапазоне частот 20 кГц – 10 МГц 

Соответствует/не 
соответствует 

13287.  ГОСТ IEC 62479-2013 Маломощное электронное и 
электрическое оборудование 

26.30 8517 Излучаемая мощность (плотность потока) (0,1-200) мВт 

13288.  ГОСТ IEC 62311-2013 Электронное и электрическое 
оборудование 

22-32 3920 
6330 
7300 
8200 
84-97 

Напряжённость электрического поля в 
диапазоне частот 3 кГц – 18 ГГц 

(0-20000) В/м 

Напряжённость магнитного поля (0,72-200) А/м 

Плотность потока энергии (0-200) мкВт/см2 

13289.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.4 Оборудование для измерения, 
управления и лабораторного 
применения 

26.51 

26.60 

28.25 

8419 

8421 

8422 

Значение температуры воздуха (15 – 35) °С 

Значение влажности воздуха (50-75) % 

Атмосферное давление (75-106) кПа 
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13290.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.5 Изделия медицинские электри-
ческие и их компоненты 

28.29 

28.99 

32.50 

33.10 

33.20 

8423 

8474 

8479 

9016 

9018 

9019 

9027 

9030 

9031 

9032 

9022 

Маркировка Соответствует/не 
соответствует 

13291.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.6 Защита от поражения электрическим током (0-1000) В 

Усилие (0-100) Н 

13292.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.7 Острые кромки Наличие/отсутствие 

Усилие (0-250) Н, 0,75 с 

Зазоры (0-500) мм 

Крутящий момент (1,2-10) Н·м 

Зазоры  (0-1000) мм 

Пути утечки (0-1000) мм 

Испытание напряжением (0-10) кВ 

13293.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.8 Защита от механических опасностей Соответствует/не 
соответствует 

Устойчивость при уголе наклона До 45 ° 

Усилие (0-800) Н 

Механическая стойкость к ударам при тряске Соответствует/не 
соответствует 

Испытание жесткости кожуха 
 

Соответствует/не 
соответствует 

Усилие 30 Н 

Испытание жесткости кожуха 
испытание на удар шаром 

5 Дж 
(500+/-25) г 
50 мм 
1 м 

Падение (высота) (0,1-1) м 

13294.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.9 Защита от распространения огня Соответствует/не 
соответствует 

13295.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.10 Предельно допускаемая температура 
оборудования и теплостойкость 

(0-960) °С 
 

13296.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.11 Защита от опасностей, вызываемых жидкостями Соответствует/не 
соответствует 

13297.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.12 Ионизирующее излучение (0-0,5) мкЗв/ч 

Ультрафиолетовое излучение, плотность потока до 0,15 Вт/м2
 (400 нм) 
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Акустическое давление (22 — 140) дБ 

Электрическое поле (0,01 — 100) кВ/м 

Магнитное поле (0,01 — 1800) А/м 

Плотность энергии на частотах (1 – 100) ГГц (0-10) Вт/м2 

13298.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.13 Защита от выделяющихся газов, взрыва и от 
направленного внутрь взрыва 

Соответствует/не 
соответствует 

13299.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.15 Защита с помощью блокировок 
 

Соответствует/не 
соответствует 

Циклы срабатываний До 10000 циклов 

13300.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.16 Перегрузка в течение 1 с 10-ти кратная 

Рабочие циклы Соответствует/не 
соответствует 

13301.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.17 Оценка риска Соответствует/не    
соответствует 

13302.  ГОСТ IEC 61010-1-2014 п.12 При-
ложения А-К 

Схемы измерения Соответствует/не 
соответствует 

13303.  ГОСТ EN 62233-2013 п. 5.1 Приборы со встроенными 
электродвигателями, 
нагревательными элементами и 
их комбинациями, с 
электрическим и электронным 
управлением, которые могут 
получать электропитание от 
сети, батарей или любых других 
источников электроэнергии 

22-32 84-96 

 

Электрические поля (0,01 — 100) кВ/м 

13304.  ГОСТ EN 62233-2013 п. 5.2 Частота От 10 Гц до 400 кГц 

13305.  ГОСТ EN 62233-2013 п. 5.3 

Приложение А, В, С 

Измерительное расстояние (0-30) см, (0,5-1,0) м 

Расположение и режим функционирования, 
условия испытаний 

Соответствует/не 
соответствует 

13306.  ГОСТ EN 62233-2013 п. 5.4 Магнитная индукция 50 Гц, (0,0628 - 2260) 

мкТл 

(5-2000) Гц, (0,126 - 126) 

мкТл 

(10-30) кГц, (0,00628 - 

126) мкТл 

(2-400) кГц, (0,0126 – 

25,12) мкТл 

13307.  ГОСТ EN 62233-2013 п. 5.5 Процедура измерения Соответствует/не 
соответствует 
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3. 630005, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 

№ п/п Документы, устанавливающие 
правила и методы исследований 

(испытаний), измерений 

 

Наименование объекта 

 

 

Код 

ОКПД-2 

  

 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

 

Определяемая характеристика (показатель) 
 

Диапазон определения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

13308.  ГОСТ 16842-2002 п.8.1 Технические средства, 
являющиеся источниками 
индустриальных радиопомех в 
полосе частот от 9 кГц до 18 ГГц 

26.20 - 32.40 3922-9506 Кондуктивные помехи 
Напряжение индустриальных радиопомех 

- 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

13309.  ГОСТ 16842-2002 п.8.2 Мощность индустриальных радиопомех (20-140) дБ (1 пВт) 

13310.  ГОСТ 16842-2002 п.8.3 Сила тока индустриальных радиопомех (20-140) дБ (1 мкА) 

13311.  ГОСТ 16842-2002 п.9 Напряженность электрического поля (20-140) дБ (1 мкВ/м) 

Напряженность магнитного поля (20-140) дБ (1 мкА/м) 

13312.  ГОСТ 30805.22-2013 п. 8-9 Оборудование информационных 
технологий (ОИТ) 
  

28.23 
28.99 
26.20 
28.23 
27.90 
29.31 
26.30 
26.40 
26.70 
26.51 
26.52 
27.12 
26.11 
27.90 
32.20 
32.30 
32.50 
27.40 

8443 
8470 
8471 
8504 
8512 30 
8518-8521 
8525-8531 
8535-8544 
9019 
9032 
9107 
9207 
9404 
9405 
9504 
9506 
  
  

Кондуктивные помехи: Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

Кондуктивные помехи: Ток 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА) 

Кондуктивные помехи: Мощность 
Полоса частот (30-300) МГц 

 
(20-140) дБ (1 пВт) 

13313.  ГОСТ 30805.22-2013 п. 10 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (30-6000) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
 

13314.  СТБ EN 55022-2012 п. 8, 9 Кондуктивные помехи: Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

Кондуктивные помех: Ток 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА) 

Кондуктивные помехи: Мощность 
Полоса частот (30-300) МГц 

 
(20-140) дБ (1 пВт) 

13315.  СТБ EN 55022-2012 п. 10 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (30-6000) МГц 

 
(20-140) дБ (мкВ/м) 

13316.  СТБ EN 55011-2012 п.7 - 8 Научные и медицинские 
электрические устройства, 
работающие в диапазоне частот 
до 400 ГГц, и на бытовое или 
подобное оборудование, 

28.21 
27.90 
27.51 
28.25 
28.29 

8512 
8514 
8515 
8516 
8421-8422 

Излучаемые помехи: Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
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предназначенное для 
генерирования и/или 
использования локальной 
радиочастотной энергии 

28.93 
28.94 
26.60 
27.40 
32.50 
28.92 
26.70 
 

9022 
9405 
8419 
8474 
9006 
9018 
9402 

Излучаемые помехи: Напряженность 
магнитного поля 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА/м) 

Излучаемые помехи: Ток 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА) 

13317.  СТБ EN 55011-2012 п.9 Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (1000-18000) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

13318.  ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 
11:2004) п. 7 - 8 

Высокочастотные устройства 
промышленного, научного, 
медицинского, а также бытового 
назначения, оборудование 
электроэрозионной обработки, 
аппараты дуговой сварки 

28.21 
27.90 
27.51 
28.25 
28.29 
28.93 
28.94 
26.60 
27.40 
32.50 
28.92 
26.70 
 

8512 
8514 
8515 
8516 
8421-8422 
9022 
9405 
8419 
8474 
9006 
9018 
9402 

Излучаемые помехи: Напряжение 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
 

Излучаемые помехи: Напряженность 
магнитного поля 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА/м) 
 

Излучаемые помехи: Ток 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкА) 

13319.  ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 
11:2004) п. 9 

Излучаемые помехи: Напряженность 
электрического поля 
Полоса частот (1000-18000) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ/м) 
 

13320.  ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-

3:2006) п.8 

Электротехнические, 
электронные, и 
радиоэлектронные изделия и 
оборудование 

26.20 
26.30 
26.40 
26.51 
26.52 
26.70 
27.11 
27.12 
27.33 
27.40 
27.51 
27.90 
28.13 
28.23 
28.24 
28.25 
28.29 
28.30 
28.93 
28.94 
32.20 
32.40 

3922 
6301 
6306 
6307 
7324 
8413-8415 
8418 
8421-8424 
8433, 8434 
8436 
8443, 8447 
8450-8452 
8465, 8467 
8470, 8471 
8479 
8501, 8502, 
8504 
8508-8510 
8509, 8510 
8512 
8515-8519 
8521, 8525 

Напряженность испытательного поля, 
 
Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом частотой 
полоса частот 

 
(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 %, 1 кГц 
от 80 МГц до 3000 МГц 
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8527, 8528 
8531, 8536 
8537, 8539 
8540, 8541 
8543, 8544 
9015, 9016 
9019, 9024 
9025-9028 
9030-9032 
9101-9103 
9105, 9106 
9207 
9404, 9405 
9503, 9504 
9506 

13321.  СТБ IEC 61000-4-3-2009 п.8 Электротехническое и 
электронное оборудование 

26.20 
26.30 
26.40 
26.51 
26.52 
26.70 
27.11 
27.12 
27.33 
27.40 
27.51 
27.90 
28.13 
28.23 
28.24 
28.25 
28.29 
28.30 
28.93 
28.94 
32.20 
32.40 

3922 
6301 
6306 
6307 
7324 
8413-8415 
8418 
8421-8424 
8433, 8434 
8436 
8443, 8447 
8450-8452 
8465, 8467 
8470, 8471 
8479 
8501, 8502, 
8504 
8508-8510 
8509, 8510 
8512 
8515-8519 
8521, 8525 
8527, 8528 
8531, 8536 
8537, 8539 
8540, 8541 
8543, 8544 
9015, 9016 
9019, 9024 
9025-9028 
9030-9032 
9101-9103 
9105, 9106 

Напряженность испытательного поля, 
 
Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом частотой 
полоса частот 

(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 % 
1 кГц 
от 80 МГц до 3000 МГц 

13322.  ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-

4-3:1995) п.8 
Напряженность испытательного поля, 
 
Амплитудная модуляция при глубине 
модуляции синусоидальным сигналом частотой 
полоса частот 

(1/120 – 30/150) В/м/дБ 
(1 мкВ/м) 
80 % 
1 кГц 
от 80 МГц до 3000 МГц 
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9207 
9404, 9405 
9503, 9504 
9506 

13323.  ГОСТ 30805.16.2.1-2013 пп. 4-8 

 

Аппаратура для измерения 
радиопомех и 
помехоустойчивости. Антенны и 
испытательные площадки для 
измерения излучаемых помех 
Устройства для измерения 
кондуктивных радиопомех и 
испытаний на устойчивость к 
кондуктивным радиопомехам. 
Устройства для измерения 
мощности радиопомех.  

26.20 
26.30 
26.40 
26.51 
26.52 
26.70 
27.11 
27.12 
27.33 
27.40 
27.51 
27.90 
28.13 
28.23 
28.24 
28.25 
28.29 
28.30 
28.93 
28.94 
32.20 
32.40 

3922 
6301 
6306 
6307 
7324 

8413-8415 
8418 

8421-8424 
8433, 8434 

8436 
8443, 8447 
8450-8452 
8465, 8467 
8470, 8471 

8479 
8501, 8502, 

8504 
8508-8510 
8509, 8510 

8512 
8515-8519 
8521, 8525 
8527, 8528 
8531, 8536 
8537, 8539 
8540, 8541 
8543, 8544 
9015, 9016 
9019, 9024 
9025-9028 
9030-9032 
9101-9103 
9105, 9106 

9207 
9404, 9405 
9503, 9504 

9506 

Напряжение ИРП 
Полоса частот (0,15-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

13324.  ГОСТ 30805.16.2.2-2013 пп. 4-8 

 

Мощность ИРП 
Полоса частот (30-300) МГц 

 
(20-140) дБ (1 пВт) 

13325.  ГОСТ 30805.16.2.3-2013 пп. 4-8 

 

Напряжение ИРП 
Полоса частот (0,009-30) МГц 

 
(20-140) дБ (1 мкВ) 

13326.  ГОСТ 30805.13-2013 

(CISPR 13:2006) п.5, 6 

Радиовещательные приемники, 
телевизоры (телевизионные 
приемники) и функционально 
связанная с ними бытовая 

26.30 
26.40 

8518 
8525 
8527 
8528 

Напряжение 
Полоса частот (0,15-2150) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ) 
 

Мощность 
Полоса частот (30-18000) МГц 

(20-140) дБ (1 пВт) 
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радиоэлектронная аппаратура, а 
также на платы тюнеров для 
персональных компьютеров. 

9504 Напряженность электрического поля 
Полоса частот (30-1000) МГц 

(20-140) дБ (1 мкВ/м) 

13327.  ГОСТ CISPR 32-2015 Электрическое и электронное 
оборудование 

26.20 
26.30 
26.40 
26.51 
26.52 
26.70 
27.11 
27.12 
27.33 
27.40 
27.51 
27.90 
28.13 
28.23 
28.24 
28.25 
28.29 
28.30 
28.93 
28.94 
32.20 
32.40 

3922 
6301 
6306 
6307 
7324 

8413-8415 
8418 

8421-8424 
8433, 8434 

8436 
8443, 8447 
8450-8452 
8465, 8467 
8470, 8471 

8479 
8501, 8502, 

8504 
8508-8510 
8509, 8510 

8512 
8515-8519 
8521, 8525 
8527, 8528 
8531, 8536 
8537, 8539 
8540, 8541 
8543, 8544 
9015, 9016 
9019, 9024 
9025-9028 
9030-9032 
9101-9103 
9105, 9106 

9207 
9404, 9405 
9503 - 9506 

Излучаемые кондуктивные помехи 
Напряженность электрического поля Полоса 
частот (30-6000) МГц 

от 150 кГц до 30 МГц 
(20-140) дБ (1 мкВ) 
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